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Vrijgekomen wachtgevel af te werken
met grijze aluminium bardage

Vrijgekomen wachtgevel af te werken
met grijze aluminium bardage

septische put
5.200 liter Ø213 h180

15 personen
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10.000 liter Ø292 h190
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186 INFILTRATIEKRATTEN:
totale dakoppervlakte: 2199 m2
totale niet-waterdoorlatende verharding: 892 m2
totale waterdoorlatende verharding: 780 m2
* NETTO INHOUD: 186 x 410 L = 76.260 L
* OPPERVLAKTE:  omtrek x hoogte: 237,6 m x 0,6 m = 142,56 m2
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regenwaterput 10.000 L
totale dakoppervlakte: 2199 m2
totale niet-waterdoorlatende verharding: 892 m2
totale waterdoorlatende verharding: 780 m2

pompput 5000L
+/-150 l/s

TP 80x80

TP 40x40

TP 40x40

TP 60x60 TP 80x80 TP 80x80 TP 80x80

TP 80x80

TP 60x60

TP 60x60

TP 40x40

TP 40x40

valleiding Ø110

valleiding Ø110

Trekput 100x100
Trekput 100x100

Trekput 100x100

carniveaus
cfr richtlijnen
maatschappij

Trekput 100x100 Trekput 100x100

Trekput 100x100
Trekput
100x100

Trekput
100x100

Ø
12

5 
0,

5c
m

/molie-en benzineafscheider
totale dakoppervlakte: 2199 m2
totale niet-waterdoorlatende verharding: 892 m2
totale waterdoorlatende verharding: 780 m2
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TOELICHTING HEMELWATERFORMULIER:
* Dakoppervlakte:  2199 m2 x 100% = 2199 m2
* Groendak: 0 m2 x 50% = 0 m2
* Waterdoorlatende Verharding: 780 m2 x 0% = 0 m2
* Niet-waterdoorlatende verharding: 892 m2 x 100% = 892 m2
(Er wordt asfalt toegepast voor de rijwegen. 
Dit om te voorkomen dat de zware vrachtwagens die leveren de verharding kappot rijden.)
* Verplichte hemelwaterput  in min: = -60 m2

TOTAAL: = 3031 m2

* Verplichte inhoud infiltratiebekken: 3031 m2 x 25 L/m2 = 75775 L
* Verplichte oppervlakte infiltratie: 3031 m2 / 25 = 121,24 m2

Gebaseerd op Q-bic kratten van Wavin:
* afmetingen: 120 cm x 60 cm x 60 cm 
* nuttige inhoud: 410 L/krat

Voorziene infiltratiebekken 186 kratten: 
*Inhoud: 186 kratten x 410 L/ krat = 76.260 L
*Oppervlakte (enkel zijkanten geteld): 237,6 lm omtrek x 0,6 m H= 142,56 m2
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