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: 1/500

: 1/1000

DOORBORINGEN6.

Het is verboden om enige doorboring uit te voeren in de

dragende structuren zonder de expleciet geschreven toe-

lating van VK Engineering. De aannemer is alleen verant-

woordelijk indien deze richtlijn niet wordt opgevolgd, en

zal in dat geval alle kosten voor eventuele versterkingen

op zich nemen.

TEGENPEIL

UITZETTINGSVOEGEN

De nieuwe constructie dient afgescheiden te worden van de

bestaande constructies door middel van een vlak plaat-

vormig materiaal, enkel te bevestigen aan de bestaande

constructie.

4.

Er dient door alle aannemers en onderaannemers op gelet

te worden dat alle zettingsvoegen doorlopen in de

afwerkingsmaterialen!

NBN B03-0037.

Alle afwerkingsmaterialen dienen in staat

te zijn de toegelaten vervormingen vol-

gens NBN B 03-003 te kunnen opnemen

met als grenswaarde 1/500 van de over-

spanning.

5.

Platen

Balken

AANSLUITING MET BESTAANDE

CONSTRUCTIES

AFMETINGEN2.

NIET-DRAGENDE MUREN1.

Alle niet-dragende muren mogen slechts uitgevoerd worden

na ontkisting van de ondersteunende constructies.

Alle opgegeven maten zijn theoretische maten en dienen

door de aannemers ter plaatse gecontroleerd te worden.

3.

BETONKWALITEIT *

nominale grootste

korrelafmeting

consistentieklasseomgevingsklassesterkteklasse

Symbolen, afkortingen, overlasten, arceringen en algemene opmerkingen: zie plannr.

0001  "SYMBOLEN, AFKORTINGEN & ALGEMENE OPMERKINGEN"

alle horizontale betonoppervlakken in aanwezigheid van ter plaatse ontdooid, opspattend of aflopend dooizouthoudend water

(b.v. vloeren van parkeerplaatsen en -doorritten voor voertuigen, afwerkingslagen); of

voor alle bouwwerken welke contact hebben met zeelucht (tot 3km van de kust) en/of brak water; of

EE4:

ES2:(**)

tenzij anders vermeld(*)

ES3/ES4/EA_ conform NBN B 15-001:2004 (EN 206-1:2001)

tenzij anders vermeld(*)

SYMBOLEN, AFKORTINGEN & ALGEMENE OPMERKINGEN

MATERIAALKWALITEIT

BRANDWEERSTAND VAN DE STRUCTURELE ELEMENTEN

R 120 * voor alle ondergrondse structurele elementen en de afdekking ervan.
R 120 * voor alle bovengrondse structurele elementen.

ALGEMENE OPMERKINGEN

: BE 500 S

: S 235

: 8.8

: 6mm

:      f    ≥ 15N/mm² (NBN EN 772-1)

DRAGEND METSELWERKSTAAL *

tenzij anders vermeld(*)

wapening

profielen

bouten

minimum las

stenen (gewone druksterkte) mortelcategorie ≥ M12:b

:      f    ≥ 25N/mm² (NBN EN 772-1)stenen (hoge druksterkte)

genormaliseerde gemiddelde druksterkte

mortelcategorie ≥ M20:b

:      f    ≥ 10N/mm² (NBN EN 772-1)betonblokken

karakteristieke druksterkte

mortelcategorie ≥ M12:c

ALLE BETONKOLOMMEN -en BALKEN - betonklasse C50/60

FUNDERINGEN - betonklasse C30/37

NULPAS plan is 13,21m

0.000m
+0.000 m

A

-0.100m
-0.100 m

-0.140m
-0.140 m

B1_CL
-2.700 m

0.000m
+0.000 m

-0.140m
-0.140 m

0.000m
+0.000 m

4 4'

-0.100m
-0.100 m

© VK

bouwheer

PLOTDATUM

bouwplaats

provincie

kadaster

architect uitvoering

project
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