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Inleiding 

Aquafin nv plant werkzaamheden aan het rioleringsstelsel in de Milisstraat in Antwerpen, district 
Antwerpen en Borgerhout. Over een lengte van 255m wordt de huidige riolering opgebroken 
en vervangen door een gescheiden riolering met DWA- en RWA-leidingen. Tegelijkertijd vinden 
wegenwerken plaats: de rijbaan, parkeerstroken en voetpaden worden over de gehele lengte 
van het tracé heraangelegd. Alle werken vinden plaats op de openbare weg.  

De Milisstraat in Antwerpen is niet gelegen in een vastgestelde archeologische zone, of een 
beschermde archeologische site.  

GATE werd aangesteld om deze archeologienota door middel van een bureauonderzoek op 
te maken. Gezien een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem onmogelijk is 
omwille van de aard van de werkzaamheden (aanleg riolering in openbare weg) wordt hier 
een archeologienota opgesteld op basis van een bureauonderzoek met advies naar 
eventueel uitgesteld vooronderzoek, werfbegeleiding of vrijgave. 
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DEEL 2: VERSLAG VAN RESULTATEN 

1. Bureauonderzoek 

1.1 Beschrijvend gedeelte 

 Administratieve gegevens 

  

Projectcode vooronderzoek 2017K274 
Wettelijk depot  Nvt. 
Erkend archeoloog Pieter Laloo [OE/ERK/Archeoloog/2015/00074] 
Bounding box X 

154250,242 

153992,934 

Y 

211539,93 

211545,222 

Begin- en einddatum 
bureauonderzoek 

24 november – 28 november 2017 

Zoektermen Inventaris 
Onroerend Erfgoed  

Bureauonderzoek 

Overzichtsplan met 
afbakening van verstoorde 
zones (Fig.3). 

Het projectgebied is 3007m2 groot. De 
wegeniswerken vinden plaats over de ganse 
oppervlakte en zorgen de facto voor een 
verstoring tot op een diepte van 0,7m t.a.v. het 
maaiveld. De rioleringswerken vinden plaats in 
een open sleuf van ca. 3m breed en beperken 
zich tot een oppervlakte van 765m2. De 
leidingen worden aangelegd op een diepte 
van gemiddeld 1,8m (max. 2,4m) t.o.v. het 
maaiveld.  
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Figuur 1: Situering t.o.v. Vlaanderen (© Geopunt) 

 

Figuur 2: Uitsnede topografische kaart met aanduiding projectgebied (© Geopunt). 
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Figuur 3: projectie van het projectgebied op een recente (2015) orthofoto (© GDI Vlaanderen). 

 

Figuur 4: Projectie projectgebied t.o.v. het GRB-bestand (© Geopunt). 
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 Archeologische voorkennis 

Er vond nog geen archeologische onderzoek plaats binnen het projectgebied. 

 De onderzoeksopdracht 

 Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied 

Op basis van verscheidene parameters, zoals de nog aanwezige erfgoedwaarden, de 
landschapshistoriek, topografie, geomorfologie, bodemgebruik, vegetatie, en 
ingreephistoriek, wordt een waardering van het archeologisch potentieel binnen het 
afgebakende projectgebied opgesteld. Hiertoe wordt een stapsgewijze 
onderzoeksprocedure doorlopen, waarbij de vraagstelling steeds teruggekoppeld wordt naar 
volgende kernpunten: 

 Heeft het projectgebied archeologisch potentieel? 
 Is er sprake van verstoring van dit potentieel? Zo ja, in welke mate kan deze eventuele 

vindplaatsen hebben aangetast? 
 Wat zijn de geplande ingrepen in functie van de werkzaamheden? 
 Zullen de werken eventuele vindplaatsen bedreigen? 
 Welke aspecten verdienen aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek? 

Als de erkende archeoloog na analyse van de geplande bodemingreep, met één 
doorslaggevend argument m.b.t. de landschappelijke ligging, de historische beschrijving of de 
bespreking van eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek, kan aantonen dat geen verdere 
maatregelen nodig zijn omdat: 

1° er geen archeologisch erfgoed (meer) aanwezig is, 
2° de werken waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd nooit impact hebben 
op het eventueel aanwezig archeologisch erfgoed, 
3° een archeologisch onderzoek op de betrokken terreinen in kwestie nooit zal leiden tot 
kenniswinst,  

volstaat het dat het bureauonderzoek en de rapportering daarover een beperkte invulling 
krijgen. 

 Randvoorwaarden 

Een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem is momenteel onmogelijk, of is 
juridisch, economisch of maatschappelijk onwenselijk voorafgaand aan het aanvragen van 
de verkavelingsvergunning. Het betreft immers werken aan de openbare weg waarbij 
voorafgaand archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem voor heel wat 
maatschappelijke hinder zou zorgen. 

De initiatiefnemer opteert voor de uitzonderingsprocedure waarbij een archeologienota wordt 
aangeleverd uitsluitend op basis van een bureauonderzoek. In dit bureauonderzoek wordt 
nagegaan of er binnen het projectgebied een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de 
bodem of werfbegeleiding wenselijk is en/of vrijgave mogelijk is.  
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 Beschrijving van de door de initiatiefnemer geplande werken en bodem-
ingrepen, geïllustreerd met een overzichtsplan en doorsnedes 

Het projectgebied bevindt zich over de gehele lengte van de Milisstraat in Antwerpen. Alle 
werken worden uitgevoerd op de openbare weg. Het onderzoeksgebied is 3007 m2 groot. 
Hierbinnen houden de werken in (Fig. 5-8): 

 Het opbreken van de huidige riolering onder het huidige wegdek (fig. 5). Hiervoor wordt 
over een lengte van 255m een sleuf van ca. 3m breed aangelegd. 

 In dezelfde sleuf wordt de aanleg van een nieuwe RWA-leiding voorzien ten noorden 
van de huidige leidingen (fig.6,7) op een diepte van gemiddeld 1,7m en maximaal 
2,4m. Vanuit het kruispunt met de Provinciestraat wordt over een lengte van 120m een 
buis met 500mm diameter voorzien. Vanuit het kruispunt met de Kroonstraat wordt een 
buis met 600mm diameter aangelegd over een afstand van 122m.  

 Ook een nieuwe DWA-leiding wordt in deze sleuf aangelegd, dit ten zuiden van de 
huidige leidingen(fig.6,7) op een diepte van gemiddeld 1,7m en maximaal 2m. Vanaf 
het kruispunt met de Provinciestraat is een leiding met 600mm diameter voorzien over 
een afstand van 119m. Een leiding met 400mm diameter over een afstand van 132m 
wordt aangelegd vanuit het kruispunt met de Kroonstraat. 

 Over het gehele tracé wordt de Milisstraat heraangelegd van gevel tot gevel (3007 m2) 
(fig.8). De rijbaan wordt versmald tot een breedte van 4m en opnieuw geasfalteerd. 
Op twee plaatsen wordt een verkeersheuvel aangelegd.  Aan beide kanten van de 
rijbaan wordt een parkeerstrook van 2m breed in kasseien met open voeg voorzien. 
Op regelmatige afstanden worden hoogstambomen gepland. Tussen deze 
parkeerstroken en de gevels wordt het voetpad heraangelegd met grijze 
betonstraatstenen. De voetpaden in het noorden zijn 1,88m breed en in het zuiden 
2,04m breed.  Deze werken zorgen de factor voor een verstoring tot een diepte van 
0,7m t.o.v. het maaiveld.   

De geplande werken en bodemingrepen situeren zich op een relatief kleine oppervlakte 
(ca. 3000m2). De wegenwerken vinden plaats over de gehele oppervlakte en zullen de 
bodem tot op 0,7m diepte verstoren. Aangezien er reeds van gevel tot gevel verhardingen 
en nutsvoorzieningen aanwezig zijn, is de bodem over de gehele oppervlakte reeds 
verstoord. De rioleringswerken vinden plaats in een sleuf van 255m lang en 3m breed en 
zullen de bodem verstoren tot een diepte van max. 2,4m. De sleuf voor de uitbraak en 
aanleg van rioleringen is voorzien ter hoogte van de huidige leidingen. De bodem is ter 
hoogte van deze sleuf dan ook reeds zwaar verstoord. Het potentieel voor 
kennisvermeerdering is door de aanwezige verstoringen en de beperkte oppervlakte van 
de werken zeer gering. Er wordt daarom geopteerd voor het opstellen van een 
archeologienota met beperkte samenstelling.  
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Figuur 5: Op te breken riolering (© stedenbouwkundige aanvraag) 
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Figuur 6: tracé nieuwe RWA en DWA-leidingen (© stedenbouwkundige aanvraag) 
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Figuur 7: detail plaatsing nieuwe RWA- en DWA-leidingen t.o.v. de huidige leiding (© stedenbouwkundige
aanvraag) 
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Figuur 8: geplande wegwerkzaamheden (© stedenbouwkundige aanvraag) 
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 Beschrijving werkwijze en strategie van het vooronderzoek 

GATE werd aangesteld om deze archeologienota door middel van een vooronderzoek zonder 
ingreep in de bodem op te maken. Dit bureauonderzoek werd uitgevoerd onder leiding van 
een erkend archeoloog van GATE. Aangezien de geplande bodemingrepen plaats hebben 
binnen een beperkte, reeds verstoorde zone wordt een archeologienota met beperkte 
samenstelling opgemaakt.  

De archeologienota werd digitaal opgemaakt middels Office- en Adobe-software. Het 
bijhorend kaartmateriaal werd aangemaakt in een GIS-omgeving. In die GIS werden de 
ontwerpplannen ingeladen en geprojecteerd ten opzichte van diverse kaartlagen die 
raadpleegbaar zijn op www.geopunt.be, www.dov.vlaanderen.be, 
www.geo.onroerenderfgoed.be, www.cartesius.be en de website van de centraal 
archeologische inventaris [CAI]1. De geraadpleegde literatuur, de digitale bronnen en het 
kaartmateriaal zijn te vinden in de bijlage. 

 

1.2 Assessment 

De geplande werken en bodemingrepen situeren zich op een relatief kleine oppervlakte (ca. 
3000m2). De wegenwerken vinden plaats over de gehele oppervlakte en zullen de bodem tot 
op 0,7m diepte verstoren. Aangezien er reeds van gevel tot gevel verhardingen en 
nutsvoorzieningen aanwezig zijn, is de bodem over de gehele oppervlakte reeds verstoord. De 
rioleringswerken vinden plaats in een sleuf van 255m lang en 3m breed en zullen de bodem 
verstoren tot een diepte van max. 2,4m. De sleuf voor de uitbraak en aanleg van rioleringen is 
voorzien ter hoogte van de huidige leidingen. De bodem is ter hoogte van deze sleuf dan ook 
reeds zwaarder en dieper verstoord dan de rest van de straat.  

De bebouwing in de Milisstraat in Antwerpen dateert ten vroegste uit het midden van de 19de 
eeuw. De oudste beschikbare historische kaart voor het projectgebied is de Ferrariskaart (1771-
1778) (fig.9). Het projectgebied bevindt zich op deze kaart te midden van diverse akkers rond 
de Antwerpse binnenstad. Ook op de Atlas der Buurtwegen en de topografische kaart 
Vandermaelen (beide midden 19de eeuw) is het projectgebied nog onbebouwd (fig.10-11). 
Op de topografische kaart van het Ministerie voor Openbare Werken en wederopbouw uit 
1950-1970 en de orthofoto uit 1971 daarentegen is de huidige weg en dichte bewoning 
duidelijk zichtbaar (fig.12-13).  

De kans op het aantreffen van ondiep gelegen oudere archeologische sporen is door de 
aanwezige verstoringen uit de 19de en 20ste eeuw en de beperkte oppervlakte van de werken 
zeer gering. Ook de kans op het aantreffen van een complexe stratigrafie is zeer gering tot 
afwezig gezien de stedelijke ontwikkeling er pas in de 19de – 20ste eeuw plaats vond. Er is dan 
ook weinig tot geen potentieel tot nuttige archeologische kennisvermeerdering. Er wordt geen 
verder archeologisch onderzoek geadviseerd en de gronden kunnen worden vrijgegeven.  

 

 

 

 

                                                      

1 De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. 
Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het 
onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris met zekerheid uitspraken te doen over de aan- of 
afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder 
archeologisch onderzoek vastgesteld te worden. 
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Figuur 9: Uitsnede van de Ferrariskaart (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt). 
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Figuur 10: Uitsnede van de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied (© 
Geopunt) 

 

Figuur 11: Uitsnede midden 19de eeuwse topografische kaart van Vandermalen ter hoogte van het 
projectgebied (© Geopunt) 
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Figuur 12: topografische kaart van het ministerie van openbare werken en wederopbouw (1950-1970) 
met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt). 
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Figuur 13: Orthofoto uit 1971 ter hoogte van het projectgebied (© Geopunt). 
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