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Deel 3: Programma van maatregelen 
 
Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het wel of niet moeten nemen van 
maatregelen m.b.t. de omgang van archeologisch erfgoed binnen de geplande werken. Dit advies is 
gebaseerd op het verslag van resultaten van het vooronderzoek. Verder beschrijft het programma van 
maatregelen de aard van de te nemen maatregelen en de wijze van uitvoering. 
 
 

3.1 Administratieve gegevens / technische fiche 
 

Projectcode: 
Sitecode: 

2016I154 
VHK2016 
 

Locatie: Oost-Vlaanderen, Gent, Voorhavenlaan, kaai 26 
 

Kadaster Afdeling Sectie Percelen: afd 1, sectie A, nrs. 3432C/3, 3432B3, 3432N3, 3432M3 en 
openbaar domein 
 

Bounding Box: 105018,197216 / 105107,197216 / 105018,196848 / 
105107,196848    
 

Erkende archeoloog: Geert Vermeiren  
Nummer ontvangen en vermeld op het legitimatiebewijs 
OE/ERK/2015/00001 
 

 
 
Nummer op het e-portaal OE/ERK/2015/00011 
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Plan 1: Situering projectgebied op het hedendaags kadaster (Stad Gent, De Zwarte Doos, 
Stadsarcheologie) 
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3.2 Synthese  

 
Het totale projectgebied bedraagt 6774 m². De ingrepen in de bodem bedragen in totaliteit 2699.52 m2. 
De werken omvatten de herinrichting van de site Nieuwe Voorhaven (Voorhavenlaan) en de omgeving 
van kaai 26. Hierbij wordt een nieuwe RWA-riolering gerealiseerd evenals de heraanleg van het 
wegdek, inrichting van een parkzone en de aanplanting van bomen. De projectzone behelst de 
noordelijke en oostelijke zone tussen het loodsgebouw kaai 26 en de beschermde afsluiting langsheen 
de Voorhavenlaan en Meulestedekaai, evenals het buurtparkje ten zuiden van Ketels. Het bureau-
onderzoek heeft voornamelijk gepoogd een antwoord te formuleren op het belang van het terrein voor 
de ontwikkeling van Muide-Meulestede en of er eventuele relevante sporen van de landschapshistoriek 
en de gebruiksevolutie op het terrein zouden bewaard zijn. Dit gebeurde voornamelijk aan de hand van 
het voorhanden zijnde historische bronnen en kaartmateriaal. 
 
Aan de hand van het assessment van de voorhanden zijnde archivalische, archeologische en 
topografische bronnen kan geconcludeerd worden dat geen (gekende) archeologische sites worden 
aangesneden op het traject en de eventuele fragmentarische kennis die nog kan verzameld worden de 
bestaande kennis enkel bevestigt maar niet aanvult. Het gaat hier voornamelijk om de industriële 
geschiedenis van de site aangezien de ingrepen in de bodem niet diep genoeg gaan om eventuele 
oudere sporen aan te snijden. Hierdoor stelt Stadsarcheologie Gent dat enige archeologisch ingreep in 
de bodem niet relevant is. De beperkte aard van de ingrepen alsook het minimale verwachtingspatroon, 
op archeologisch gebied, van deze projectzone laten toe te concluderen dat enige archeologisch 
ingreep in de bodem niet relevant is.  
 
Er is geen synthesekaart toegevoegd aangezien er geen archeologisch relevante informatie te plaatsen 
is ten opzichte van het kadasterplan (zie plan 1).  
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3.3 Gemotiveerd advies en programma van maatregelen 
 
3.3.1. Impactanalyse  
 
Het uitvoeren van infrastructuurwerken t.b.v. de herinrichting van de site Nieuwe Voorhaven omgeving 
kaai 26, en alle bijhorende werkzaamheden zoals hieronder beschreven: 
1) Het installeren van een tijdelijke werfzone voor de aannemer infrastructuurwerken, op domein van 

de Stad Gent zoals aangegeven op plan 2; 
2) Het opbreken van de bestaande bestrating binnen de contouren van de projectzone incl. tijdelijke 

stockage uit oogpunt van recuperatie; 
3) Het opbreken van bestaande spoorstaven, incl. tijdelijke stockage uit oogpunt van recuperatie; 
4) Het aanleggen van een nieuwe rioleringsinfrastructuur zoals aangegeven op plan 3 en 4: 

a) Het plaatsen van een RWA-rioleringsinfrastructuur, incl. straatkolken en inspectieputten ter 
buffering/afwatering van het hemelwater dat neervalt binnen de projectzone wat niet op een 
natuurlijke wijze kan infiltreren; 

b) Het voorzien van een ondergrondse constructie met debietsbeperking op de bestaande riolering 
ter beperking afvoer debiet projectzone naar het Kanaal Gent-Terneuzen; 

c) Het realiseren van 2 doorsteken van RWA-riolering t.b.v. de ontlasting van de RWA-
rioleringsinfrastructuur Voorhavenlaan en opstroomse stelsels. 

5) Het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden ter realisatie van het nieuwe profiel van het 
baanbed en de bermstrook cfr. de nieuwe dwars- en lengteprofielen zoals weergegeven op plan 5; 

6) Het plaatsen van de fundering en onderfundering voor de nieuw te verharden zones zoals 
weergegeven op de plannen; 

7) Het plaatsen van de bovenverharding zoals weergegeven op de plannen: 
a) het voorzien van een comfortabel pad langsheen het buurtparkje tussen kade Kanaal Gent-

Terneuzen en Voorhavenlaan m.b.v. nieuwe platte kasseien; 
b) het voorzien van een pleintje ten noorden van het loodsgebouw kaai 26 (kant Meulestedekaai) 

m.b.v. de minst goede recuperatie-keien (cat. 3) en doorlatende voegvulling; 
c) het aanleggen van een wandelpad cfr. tracé spoorstaven en verblijfzones m.b.v. recuperatie-

keien (cat. 1); 
d) het voorzien van tussenzone in waterdoorlatende verharding langsheen comfortabel pad 

langsheen het buurtparkje m.b.v. de minst goede recuperatie-keien (cat. 3) en doorlatende 
voegvulling; 

e) het plaatsen van lijnvormige elementen (trottoirbanden uit natuursteen en metalen strips) t.h.v. 
de rand verhardingen en de overgangen diverse categorieën van keien. 

8) Het aanpassen van de spoorstaven voortkomende uit opbraak en het herplaatsen van de 
spoorstaven in de keienverharding, incl. nieuwe betonnen dwarsliggers en het stallen van: 
a) picknicktafels gemonteerd op wielstellen; 
b) wagon(s) en/of locomotief, te plaatsen onder luifelconstructie loodsgebouw kaai 26; 

9) Het voorzien van een drinkfontein (kleur RAL 6003 – olijfgroen) t.h.v. het noordelijk hoekpunt 
loodsgebouw kaai 26 kant kade Kanaal Gent-Terneuzen; 

10) Het voorzien van anti-parkeermaatregelen op diverse locaties binnen de projectzone: 
a) het plaatsen van scheepskettingen of andere gelijkaardige maritieme elementen; 
b) het plaatsen van trottoirpalen in gietijzer (kleur RAL 6003 – olijfgroen). 

11) Het uitvoeren van diverse werkzaamheden m.b.t. de aanleg van de diverse groenvoorzieningen 
binnen de projectzone: 
a) het rooien van 33 Italiaanse populieren. De 4 resterende populieren kunnen dan maximaal tot 

hun recht komen; 
b) het inrichten van de onverharde zones als gazon- of ruigtezone; 
c) het aanplanten van nieuwe bomen in de ruigtezone en langsheen de Meulestedekaai; 
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INHOUDSTAFEL

PRINCIPETEKENING SPOOR

KUNSTWERK DEBIETSBEPERKING (R1)

PICKNICKTAFEL
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UITSTROOMCONSTRUCTIE KADEMUUR di=1.000 mm (U1)

UITSTROOMCONSTRUCTIE KADEMUUR di=800 mm (U2)
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Zie detail spoor

Betonnen dwarsligger type MONOBLOC M31,

te plaatsen om de 3,00 m

Streklaag kassei

Spoorstaaf

L-profiel 75 x 50 x 6 mm niet geconserveerd,

vast te lassen aan spoorstaaf m.b.v. puntlassen

Gietasfalt, afstrooiing met steenslag 2/4

als nabehandelingsproduct

Uitsparing onderzijde L-profiel t.b.v.

afwatering, te voorzien om de 10 m

Plaat geëxpandeerd polystyreen, dikte 1 cm

te plaatsen tot een diepte van 0,15 m/mv

Homogene voegvulling met mengeling type C +

inzaai bloemrijk mengsel

TYPEDETAIL

diverse

Schaal

PRINCIPETEKENING SPOOR



B
-
Ø
5
0
0

A

A

B-Ø800B-Ø800

4.87

4.61

6.55

B

4.45

7.25

B-Ø500

B

B-Ø800

- Voegvulling met gemodificeerde mortel

- Fundering van schraal beton: 20 cm

- Bestrating in recup kasseien cat. 1 + legbed van zandcement: 20 cm

Wervelventiel

Wandafsluiter DN300

Wandafsluiter DN800

TYPEDETAIL

1/50

Schaal

KUNSTWERK DEBIETSBEPERKING (R1)



Wielstel

Kokerprofiel als draagbalk

afm.: 14 x 15 cm - dikte 15 mm

Kokerprofiel als draagbalk

afm.: 14 x 15 cm - dikte 15 mm

Kokerprofiel als draagbalk

afm.: 14 x 15 cm - dikte 15 mm

Robinia planken:

- geschaafd

- buitenrand met vellingkant: 1c

- planken geschrankt op diverse lengtes van drager tot drager

- verschillende breedtes: 15 - 25 cm

Kokerprofiel

afm.: 7 x 9 cm - dikte 6 mm

Kokerprofiel

afm.: 7 x 9 cm - dikte 6 mm

Kokerprofiel

afm.: 7 x 9 cm - dikte 6 mm

Kokerprofiel

afm.: 7 x 9 cm - dikte 6 mm

Kokerprofiel

afm.: 7 x 9 cm - dikte 6 mm

T-profiel

afm.: 7 x 9 cm - dikte 6 mm

T-profiel

afm.: 7 x 9 cm - dikte 6 mm

PICKNICKTAFEL

TYPEDETAIL

1/50

Schaal



MOESTUINBAKKEN 140 X 140 IN CORTENSTAAL

TYPEDETAIL

diverse

Schaal



7.21

4.45 (normaal waterpeil)

-1.63

- Bestrating in recup kasseien, plaatselijke herstelling

Deksteen kademuur uit natruusteen

Kademuur natuursteen

(zichtbare kant)

±3.60

Kademuur metselwerk

4.60

- Voormalige leidingenkoker uit baksteenmetselwerk

  (binnenafmetingen ca. 1,0 m x 1,4 m)

4.40

6.15

Dekplaat in gewapend beton volgens 9-3

Bodemplaat in gewapend beton volgens 9-3,

dubbele netwapening 8/8/150/150

Fundering in schraal beton volgens 9-2

Ø1.000

4.60

Verwezenlijking van een opening

in de kademuur  bestaande uit

metselwerk en natuursteen

B B

B-Ø1.000





B-Ø1.000

A A

Ø1.000

Voormalige leidingenkoker uit baksteenmetselwerk

(binnenafmetingen ca. 1,0 m x 1,4 m)

Onderbreken en dichtmaken leidingenkoker

m.b.v. metselstenen volgens 9-4





Verwezenlijking van een opening

in de kademuur  bestaande uit

metselwerk en natuursteen

Baksteenmetselwerk volgens 9-4, cemen-

tering volgens 9-8 en bescherming

buitenkant met bitumenemulsie volgens 9-7

UITSTROOMCONSTRUCTIE KADEMUUR di=1.000 mm (U1) 

TYPEDETAIL

1/50

Schaal



7.21

4.45 (normaal waterpeil)

-1.63

- Bestrating in recup kasseien, plaatselijke herstelling

Deksteen kademuur uit natruusteen

Kademuur natuursteen

(zichtbare kant)

±3.60

Kademuur metselwerk

4.60

- Voormalige leidingenkoker uit baksteenmetselwerk

  (binnenafmetingen ca. 1,0 m x 1,4 m)

4.40

Bodemplaat in gewapend beton volgens 9-3,

dubbele netwapening 8/8/150/150

Fundering in schraal beton volgens 9-2

Ø800

4.60

Verwezenlijking van een opening

in de kademuur  bestaande uit

metselwerk en natuursteen

B B

B-Ø800

B-Ø800

A A

Ø800

Voormalige leidingenkoker uit baksteenmetselwerk

(binnenafmetingen ca. 1,0 m x 1,4 m)

Onderbreken en dichtmaken leidingenkoker

m.b.v. metselstenen volgens 9-4

Verwezenlijking van een opening

in de kademuur  bestaande uit

metselwerk en natuursteen





Dekplaat in gewapend beton volgens 9-3

5.95





Baksteenmetselwerk volgens 9-4, cemen-

tering volgens 9-8 en bescherming

buitenkant met bitumenemulsie volgens 9-7

UITSTROOMCONSTRUCTIE KADEMUUR di=800 mm (U2) 

TYPEDETAIL

1/50

Schaal
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1,862,501,50

5,00

- Homogene voegvulling met mengeling type C

7.27

7.327.32

2%

- Bestrating in nieuwe platte kasseien + legbed van zandcement: 20 cm

- Fundering van schraal beton: 20 cm

- Voegvulling met gemodificeerde mortel

- Onderfundering type II: 15 cm (op aanduiden van de ontwerper)

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type I zonder toevoegsels: 15 cm 

- Bestrating in recup kasseien cat. 3 + legbed van granulaatmengsel 0/6,3 (porfier): 20 cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II zonder toevoegsels: 10 cm 

1%

- Inzaai

- Geprefabriceerde natuurstenen trottoirband type AI2

- Fundering en stut van schraal beton: 15 cm

- Bestrating in recup kasseien, plaatselijke herstelling (excl. fundering)

bestaand

7.30

1%7.33

- Homogene voegvulling met mengeling type C

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type I zonder toevoegsels: 15 cm 

- Bestrating in recup kasseien cat. 3 + legbed van granulaatmengsel 0/6,3 (porfier): 20 cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II zonder toevoegsels: 10 cm 

- Inzaai
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- Bestrating in recup kasseien cat. 1 + legbed van zandcement: 20 cm

- Fundering van schraal beton: 15 cm

- Voegvulling met gemodificeerde mortel

- Houten dwarsliggers; op te breken tussen de sporen

  en plaatsen betonnen dwarsliggers met tussenafstand 5 m

7.38

7.40

7.38
7.37 7.37

- Geprefabriceerde natuurstenen trottoirband type CII1

- Fundering en stut van schraal beton: 10 cm

5.96

2%

- Bestrating in recup kasseien cat. 2 + legbed van zandcement: 20 cm

- Fundering van schraal beton: 20 cm

- Voegvulling met gemodificeerde mortel

7.25

- Geprefabriceerde natuurstenen trottoirband type AI2

- Fundering en stut van schraal beton: 15 cm

7.292%

7.25



7,126,35 0,30

7.32

7.09

7.22

3,2%

2%

- Homogene voegvulling met mengeling type C

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type I zonder toevoegsels: 15 cm 

- Bestrating in recup kasseien cat. 3 + legbed van granulaatmengsel 0/6,3 (porfier): 20 cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II zonder toevoegsels: 10 cm 

- Inzaai

- Homogene voegvulling met mengeling type C

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type I zonder toevoegsels: 15 cm 

- Bestrating in recup kasseien cat. 3 + legbed van granulaatmengsel 0/6,3 (porfier): 20 cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II zonder toevoegsels: 10 cm 

- Inzaai
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d) het inzaaien van de infiltratievoegen van de waterdoorlatende verhardingen met een bloemrijk 
mengsel. 

 
Plan 2: Grondplan ontworpen toestand (Stad Gent, Departement Publieke Ruimte) 
Plan 3: Dwarsprofielen (Stad Gent, Departement Publieke Ruimte) 
Plan 4: Detail doorstroming kademuur (Stad Gent, Departement Publieke Ruimte) 
Plan 5: Straatprofielen (Stad Gent, Departement Publieke Ruimte) 
 
Concreet wil dit zeggen dat bij de geplande werken de bestaande bestrating en aanwezige treinsporen 
uitgebroken en weer heropgebouwd worden. Binnen deze zone wordt eveneens een nieuwe RWA-
riolering aangebracht. De exacte inplanting van een dergelijke riolering is steeds moeilijk in te schatten, 
daarvoor is er geopteerd om voor de nieuwe riolering een ruime marge en een maximale verstoring in 
acht te nemen. 

 fietspad tussen Voorhavenkaai en Voorhavenlaan met riolering: een te verstoren zone van 68 
m² met een diepte van 2.65 m. 

 plein aan de noordzijde met een riolering: een te verstoren zone van 43 m2 met een diepte van 
2.71 m. 

 
Het nieuwe fietspad dat de Voorhavenlaan met de Voorhavenkaai verbindt heeft een nieuwe wegkoffer 
van 57 m lang over een breedte van 8.36 m en een aanlegdiepte van 0.45 m. De totale oppervlakte 
hierbij is 476.52 m2  
 
Het voorziene wandelpad dat van noord naar zuid loopt, parallel met de Voorhavenlaan, heeft een 
wegkoffer van 340 m lang en een breedte van 4 m, met als totale oppervlakte 1360 m2. De diepte van 
de wegkoffer bedraagt 0.3 m. 
 
Het plein aan de noordzijde van het projectgebied heeft een koffer van 43 m op 20 m en een uitgraving 
van 0.45 m. De totale oppervlakte bedraagt 860 m2. Voor de groenaanleg worden nog drie nieuwe 
bomen voorzien met een uitgraving van telkens 1 m2. Het inrichten van de gazon- of ruigtezones houdt 
in dat ca. 10 cm van de teelaarde wordt verwijderd en dat er nieuwe teelaarde wordt op aangebracht. In 
totaliteit wordt er 2699.52 m2 in de bodem ingegrepen. 
 
3.3.2 Gemotiveerd advies  
 
Rekening houdende met de criteria uit de Code Goede Praktijk (CGP), hoofdstuk 5.2, werd de 
noodzaak tot verder vooronderzoek afgewogen: 
 

 Landschappelijk bodemonderzoek: 
Cfr. CGP 7.3: Het landschappelijk bodemonderzoek heeft als doel de aardkundige opbouw en 
ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap te kennen door een gerichte staalname. 
 
In het geval van de Voorhavenlaan, kaai 26 is deze onderzoeksmethode niet van toepassing aangezien 
vermoed wordt dat in deze zone de verstoring zal plaats vinden in opgehoogde en verstoorde 
ondergrond ten gevolge van de 19de-eeuwse industrialisatie. 
 

 Geofysisch onderzoek 
Cfr. CGP 7.4: Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van 
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te maken, door 
contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van de ondergrond te meten. 
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In het geval van de Voorhavenlaan, kaai 26 is deze onderzoeksmethode niet van toepassing aangezien 
vermoed wordt dat in deze zone de verstoring zal plaats vinden in opgehoogde en verstoorde 
ondergrond ten gevolge van de 19de-eeuwse industrialisatie. 
 

 Veldkartering 
Cfr. CGP 7.5: Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door een 
visuele inspectie van een terrein. 
 
In het geval van de Voorhavenlaan, kaai 26 is deze onderzoeksmethode niet van toepassing. 
 

 Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek 
Cfr. CGP 8.4 en 8.5: Het verkennend archeologisch booronderzoek heeft als doel archeologische sites 
op te sporen door middel van boringen. Het waarderend archeologisch booronderzoek heeft als doel 
reeds opgespoorde archeologische sites te evalueren door middel van boringen. 
 
In het geval van de Voorhavenlaan, kaai 26 is een prospectie met als doel de lokalisatie en waardering 
van steentijdvindplaatsen niet van toepassing op deze door 19de-eeuwse geroerde gronden. Tevens 
blijft de geplande verstoring beperkt tot de bovenste waarschijnlijk reeds verstoorde gronden. 
 

 Proefsleuven en proefputten: 
Cfr. CGP. 8.6: Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische 
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat 
terrein op te graven. 
 
In het geval van de Voorhavenlaan, kaai 26 is deze onderzoeksmethode niet van toepassing aangezien 
vermoed wordt dat in deze zone de verstoring zal plaatsvinden in opgehoogde en verstoorde 
ondergrond ten gevolge van de 19de-eeuwse industrialisatie. 
 
Na afweging van de hierboven vermelde onderzoeksmethodes, wordt geen verder archeologisch 
onderzoek aanbevolen. Het belangrijkste argument om af te zien van verder archeologisch onderzoek is 
de aard van de geplande werken en het reeds geroerde bodemarchief. Na een grondige bureaustudie 
kan gesteld worden dat de geplande werken nergens dieper gaan dan voorgaande verstoringen of 
ophogingen. 
 
Deze aanbeveling werd getoetst aan de 4 criteria opgenomen in de Code van Goede Praktijk artikel 5.3: 
 

 mogelijk 

 nuttig 

 schadelijk 
 noodzakelijk 
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3.4 Bijlage 
 

3.4.1. Plannenlijst 
 

projectcode 2016I154 

plannenlijst   

    

plannummer plan 1 

type plan kadasterplan 

onderwerp plan locatie onderzoeksgebied 

aanmaakschaal zie schaallat 

aanmaakwijze digitaal 

datum 2015 

    

    

plannummer plan 2 

type plan bouwplan 

onderwerp plan grondplan ontworpen toestand 

aanmaakschaal zie schaallat 

aanmaakwijze digitaal 

datum 2016 

    

    

plannummer plan 3 

type plan bouwplan 

onderwerp plan lengteprofielen 

aanmaakschaal zie schaallat 

aanmaakwijze digitaal 

datum 2016 

    

    

plannummer plan 4 

type plan bouwplan 

onderwerp plan doorsnede 

aanmaakschaal zie schaallat 

aanmaakwijze digitaal 

datum 2016 

    

    

plannummer plan 5 

type plan bouwplan 

onderwerp plan straatprofielen 

aanmaakschaal zie schaallat 

aanmaakwijze digitaal 

datum 2016 



 
9 

 


	20160920_NO_programma van maatregelen 38 Voorhaven, loods 26
	plan3
	plan4
	plan5
	plan6
	20160920_NO_programma van maatregelen 38 Voorhaven, loods 26

