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Lonicera nitida ' Maigrün ' of 'Chinese Kamperfoelie'
aantal stuks/m²: 4
hoogte:        80 - 150cm
beschrijving:
Het is een dichtvertakte struik met overhangende takken die kan uitgroeien tot 1,5 m hoog. De blaadjes zijn groen, elliptisch en circa 1 cm lang. De bloei is in
het voorjaar met roomwitte, welriekende, kleine bloempjes.

Ilex aquifolium - Hulst
aantal stuks/m²: 5
hoogte:        100cm
beschrijving:
Het is een traaggroeiende, groenblijvende plant, gemakkelijk in onderhoud. De bloeitijd loopt van mei tot in juni.

Ligustrum vulgare
aantal stuks/m²: 80/100 (2,5m uit elkaar)
hoogte:        150 - 300cm
beschrijving: Makkelijke plant met weinig eisen aan de bodem. Matig groeiend. Witte, pluimvormige bloemen, sterk zoetgeurend.

LEGENDE GROENVOORZIENINGEN

ALGEMEEN:

Bestaande groenzone: Bestaande boom:

Grint:         Te kappen boom:

BEPLANTINGEN:

Haag

Bosplantsoen 1

Bodembedekker

Mengeling: 20% Crataegus ( Meidoorn ), Corylus avellana 20% ( Hazelaar ),
20% Prunus spinosa ( Sleedoorn ), 30% Vibunrum opulus ( Gelderse Roos ), 10% Sorbus ( Lijsterbes )
aantal stuks: 80/100 ( 1,5m uit elkaar )

Bosplantsoen 2
Mengeling: 40% Ligustrum vulgare, 30% Rhamnus oplulus ( Spork ), 30% Vibunrum opulus ( Gelderse Roos )
aantal stuks: 80/100 ( 1,5m uit elkaar )
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Materialen - Ontworpen toestand

vlakke geïsoleerde metalen gevelbekleding, grijs ral 9006

gladde betonpanelen, grijs
dakrandprofiel, grijs ral 9006

vlakke geïsoleerde metalen gevelbekleding, ral 7016

buitenschrijnwerk, alu, antraciet ral 7016

sectionaalpoorten , alu, antraciet ral 7016

vluchtdeuren, alu, antraciet RAL 7016
BUITENSCHRIJNWERK: antraciet te schilderen
POORTEN: antraciet te schilderen
BETONPANELEN: betongrijs te schilderen
Luifelconstructie bekleed met vlakke metalen gevelbekleding,
wit

 8

 9

 10

 11

B1

Materialen - Bestaande toestand
Gevel in silexbetonpanelen; kleur beige genuanceerd
Metalen gevelpanelen, kleur wit
Metalen gevelpanelen, kleur lichtgrijs
Metalen gevelpanelen, kleur donkergrijs
Gevel in baksteen, kleur rood-bruin
Dakrand in aluminium, kleur blauw
Dakrand in aluminium, kleur wit
Dakrand in aluminium, kleur lichtgrijs
Dakrand in gres deksteen
Dakbedekking in roofing met lichtstraten
Buitenschrijnwerk in aluminium, kleur blauw
Buitenschrijnwerk in aluminium, kleur donkergrijs
Metalen noodtrap, kleur rood
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LEGENDE RIOLERING:
afvalwater
fecaalwater
regenwater
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BESTAANDE BEBOUWING
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VERORDENING HEMELWATER

Berekening:
De totale oppervlakte verhardingen in rekening te brengen = 1496m²
( een gedeelte van het regenwater infiltreert rechtsreeks in de bodem van de omliggende groenzones )
De totale dakoppervlakte ( bestaand + nieuw ) in rekening te brengen = 6.893m²
De totale oppervlakte van verhardingen en daken = 8.389m²

Voor herbruik van regenwater is een regenwaterput voorzien van 10.000L.
Afmetingen infiltratievoorziening:
Volume = min. 25L/m² => 8.389m²- 60m² ( RW-put )= 8.329m² * 25 = 208.225L
Oppervlakte = 1 / 25m² afwaterende oppervlakte => 8.329 / 25 = 333,2m²

De infiltratievoorziening werd opgesplitst in 2 bekkens:
 - infiltratiebekken 1: volume = 260.000L

infiltratieopp. = 246m²
 - infiltratiebekken 2: volume = 86.000L

infiltratieopp. = 88m²

Het totaal volume van de infiltratievoorzieingen = 346.000L
De totale infiltratieoppervlakte = 334m²
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Berekening:
De totale oppervlakte verhardingen in rekening te brengen = 1496m²
( een gedeelte van het regenwater infiltreert rechtsreeks in de bodem van de omliggende groenzones )
De totale dakoppervlakte ( bestaand + nieuw ) in rekening te brengen = 6.893m²
De totale oppervlakte van verhardingen en daken = 8.389m²

Voor herbruik van regenwater is een regenwaterput voorzien van 10.000L.
Afmetingen infiltratievoorziening:
Volume = min. 25L/m² => 8.389m²- 60m² ( RW-put )= 8.329m² * 25 = 208.225L
Oppervlakte = 1 / 25m² afwaterende oppervlakte => 8.329 / 25 = 333,2m²

De infiltratievoorziening werd opgesplitst in 2 bekkens:
 - infiltratiebekken 1: volume = 260.000L

infiltratieopp. = 246m²
 - infiltratiebekken 2: volume = 86.000L

infiltratieopp. = 88m²

Het totaal volume van de infiltratievoorzieingen = 346.000L
De totale infiltratieoppervlakte = 334m²
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