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1 Inleiding 

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juli 2016 een archeologienota opgesteld naar de 

archeologische waarde van de locatie N177, Kontichsesteenweg tot de Struisbeek in Aartselaar (afb. 1 en 2). 

De archeologienota bestaat uit een bureaustudie en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen 

verwijdering van een huidige leiding en de aanleg van een tweetal rioleringen. 

 

Uit de geraadpleegde aardwetenschappelijke bronnen blijkt dat het tracé gelegen is in het dekzandgebied. 

Gezien deze afdekking van het Tertiair, worden de Teritaire afzettingen zelf als archeologisch niet relevant 

beschouwd. Het dekzand wordt in het noordelijke, centrale en zuidelijke deel doorsneden door 

beekafzettingen. Hoewel een groot deel van het tracé gekarteerd is als bebouwd, is de kans groot dat in het 

gehele gebied natte tot droge zandleembodems voorkomen met een verbrokkelde textuur B‐horizont. Op 

grond van de ouderdom van deze afzettingen moet in het plangebied rekening worden gehouden met 

archeologische resten vanaf het Laat‐Paleolithicum. Behoudens een losse vondst uit het Mesolithicum zijn 

deze resten echter in de omgeving van het tracé niet aangetoond. Resten uit het Laat‐Paleolithicum en het 

Mesolithicum zullen zich vanaf het originele maaiveld bevinden en manifesteren in de vorm van vuursteen‐ 

en houtskoolconcentraties. Resten vanaf het Neolithicum zullen zich manifesteren in de vorm van een 

cultuurlaag, een omgewerkte laag vanaf het maaiveld met daarin aardewerkscherven en houtskool. 

Organische resten en bot zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn 

geconserveerd. Eventuele grondsporen (uitgezonderd diepe paalsporen, waterputten et cetera) zullen zich 

tot een halve meter in de natuurlijke ondergrond (dekzandafzettingen) bevinden.  

 

In de omgeving van het tracé zijn meerdere meldingen bekend van kastelen, vrijstaande hoeves en stenen 

huizen uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd bekend. Ook binnen het zuidelijke en centrale deel van 

het tracé heeft bebouwing van steenbouw gestaan (zie ook afb. 12 en 13). Deze bebouwing dateert in ieder 

geval uit de 18e eeuw, maar is mogelijk ouder, en zijn mogelijk gelieerd aan de aanpalende ‘Vlugten Borgs’ 

en ‘Huys den Halven’. De bebouwing is echter waarschijnlijk in de 20e eeuw gesloopt ten behoeve van de 

aanleg van de N177 en A12. Overblijfselen van de bebouwing, zoals muurresten, uitbraaksleuven van 

funderingen, kuilen, putten en erfafscheidingen kunnen worden aangetroffen. Organische resten (zoals bot, 

hout, leder en textiel) zullen door de boven het hoogste grondwaterpeil heersende relatief droge en zure 

bodemomstandigheden waarschijnlijk slecht zijn geconserveerd. Andere typen indicatoren (aardewerk) zijn 

waarschijnlijk matig goed geconserveerd. Verspreid over het gebied zijn tevens kleine en latere bebouwing 

in de vorm van schuren aanwezig; vanwege het feit dat deze van houtbouw zullen zijn, is de verwachting dat 

hier geen resten meer van overgebleven zijn.   

 

In het plangebied zullen rioleringen worden aangelegd. De RWA zal in een noord‐zuid oriëntatie in het 

westelijke deel van het tracé worden aangelegd. Op basis van de meegeleverde ontwerptekeningen worden 

de rioolbuizen op een gemiddelde diepte van 380 cm –mv geplaatst. De leidingsleuf zal gemiddeld 4 m 

breed zijn. Tevens wordt, verspreid over het tracé, een aantal collectoren aangelegd. De ontgravingsdiepte 

ten behoeve van de aanleg van de collectoren bedraagt circa 500 cm –mv. Deze werkzaamheden zullen 

resulteren in aantasting van eventueel aanwezige archeologische resten.  

 

Als gevolg van de aanleg van reeds bestaande leidingen en de wegen, zal de bodem reeds verstoord zijn. Op 

basis van boorgegevens van de Belgische Geologische Dienst, blijkt dat de omwerking circa 100 cm is. 

Aangezien uit beelden van het DHM blijkt dat ten behoeve van de aanleg van de weg geen ophogingen 

hebben plaatsgevonden, zal 100 cm de daadwerkelijke omwerking zijn. Dit houdt in dat eventuele  

archeologische resten vanaf het Laat Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen, die zich aan het maaiveld 

kunnen manifesteren, niet meer intact aanwezig zullen zijn. Wel kunnen nog overblijfselen, zoals 

funderingen, van laatmiddeleeuwse en/of nieuwetijdse bebouwing verwacht worden. Het is namelijk niet 

de verwachting dat deze compleet zijn vernietigd door de aanleg van de leidingen en de weg.  

 

Op basis van de verwachte archeologische resten in combinatie met de verwachte verstoringen, is een 

verwachtingskaart vervaardigd (afb. 3). 
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Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied. 

 

 
Afb. 2.  Aanduiding van het uit te voeren archeologisch onderzoek op het plan van de bestaande 

toestand op het terrein. 

2016G121 / 29‐7‐2016 

2016G121 / 29‐7‐2016 



22.328 – N177, Kontichsesteenweg‐Struisbeek in Aartselaar 

 

4 

 

 
Afb. 3. Verstorings‐ en verwachtingskaart. 

 

 

2 Gemotiveerd advies 

Het plangebied betreft een tracé en is gelegen in Aartselaar; het maakt onderdeel uit van de N177. Het 

wordt in het noorden begrensd door de Grote Struisbeek en in het zuiden door de Leugstraat. Het tracé 

doorsnijdt de Oudestraat, de Kontichsesteenweg, de Hoevelei en de Guido Gezellestraat. 

 

In het kader van het onderzoek zijn gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van ondergrondse kabels 

en leidingen opgevraagd bij het KLIP. Uit de hierop ontvangen gegevens blijkt dat in het oostelijke deel een 

noord‐zuid georiënteerde leiding aanwezig is.  

 

Het plan voor dit gebied is het vernieuwen van de riolering (afb. 3 t/m 14). Specifiek betekent dit dat de 

nieuwe riolering zal bestaan uit twee buizenstelsels: een regenwaterafvoer (RWA) en een droogwaterafvoer 

(DWA, afvalwater). Ze hebben een diameter van 300 mm.  

 

De RWA zal in een noord‐zuid oriëntatie  in het westelijke deel van het tracé worden aangelegd. Op basis 

van de meegeleverde ontwerptekeningen, waar de toekomstige riool blauw gekleurd is, worden de 

rioolbuizen op een gemiddelde diepte van 310 cm –mv geplaatst. Een schematische weergave van de 

geplande werkzaamheden wordt afgebeeld op afbeelding 4. Op bepaalde punten wordt het riool verbonden 

met reeds bestaande rioleringen; die bevinden zich haaks op de aan te leggen rioleringen, ter hoogte van de 

Oudestraat, de Kontichsesteenweg, de Hoevelei en de Guido Gezellestraat. Tevens wordt, verspreid over 

het tracé, een aantal collectoren aangelegd. De ontgravingsdiepte ten behoeve van de aanleg van de 

collectoren bedraagt circa 410 cm –mv.   

 

2016G121 / 29‐7‐2016 
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Ten westen en parallel aan de RWA, zal een DWA (rood gekleurd op de ontwerptekening) worden 

aangelegd. De diepteligging van dit rioolsysteem bedraagt circa 300 cm –mv. De RWA en DWA komen 

tezamen bij de eerder genoemde collectoren. Ten behoeve van de aanleg van de rioleringen zal een 

bestaande leiding, die zich over het algemeen ten oosten van de DWA bevindt, maar soms elkaar 

doorkruizen, worden verwijderd.  

 
Afb. 4. Schematische weergave van de geplande werkzaamheden.  

 

 

Ten behoeve van een beter begrip van de exacte werkzaamheden is het tracé onderverdeeld in tien 

uitsnedes (afb. 5). De plannen zullen per uitsnede nader worden toegelicht.  
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Afb. 5.  Kaart met daarop de begrenzing van de locaties van de onderstaande uitsnedes. 

 

 

In het meest noordelijke deel van het tracé waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (uitsnede 1, afb. 6), 

zal een collector worden gegraven (16 m x 7 m, 3,8 m diep) voor de RWA. Vervolgens zal de RWA, die een 

noord‐zuid orientatie heeft en blauw gekleurd is op de werktechnische tekening, worden verbonden met 

een tweede collector (6 m x 6 m, maximale ontgraving 3,9 m), die zich in het zuidelijke deel van uitsnede 1 

bevindt.  Hier wordt de RWA en de DWA verbonden. De sleuf die gegraven wordt ten behoeve van de 

aanleg van de riolering, is op uitsnede 1 88 m lang en 4 m breed. Op basis van de werktechnische tekening, 

wordt de sleuf 3,1 m diep.  

 

Tot slot wordt de huidige aanwezige leiding, die zich in het noordelijke deel van uitsnede 1 ten oosten van 

de RWA bevindt en vanaf de tweede collector op dezelfde locatie aanwezig is als de toekomstige DWA, 

uitgebroken.  

2016G121 / 29‐7‐2016 
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Afb. 6.  Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de geplande 

werken, uitsnede 1. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige RWA, inclusief 

collector. Rood gekleurd betreft toekomstige DWA, inclusief collector.  

 

Vanaf de noordelijk gelegen collector (zie uitsnede 1) worden twee rioleringen aangelegd: een DWA 

(oostelijke deel van het trace) en een RWA (westelijke deel van het tracé). De sleuf die gegraven wordt ten 

behoeve van de aanleg is op uitsnede 2 176 m lang en 4 m breed. De ontgravingsdiepte bedraagt 3,1 m.  De 

ligging van de deksels is met een ster aangegeven op afb. 7. 

 

De bestaande leiding, die juist ten oosten van de DWA reeds aanwezig is, zal worden uitgebroken.  

 

2016G121 / 10‐8‐2016
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Afb. 7. Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de geplande 

werken, uitsnede 2. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige RWA. Rood 

gekleurd betreft toekomstige DWA. 

 

 

Op uitsnede 3 (afb. 8) is te zien dat In het westelijke deel een RWA zal worden aangelegd en in het oostelijke 

deel een DWA. Ter hoogte van de Oudestraat zullen ze verbonden worden met de huidige riolering. De sleuf 

die gegraven wordt ten behoeve van de aanleg is op uitsnede 3 176 m lang en 4 m breed. De 

ontgravingsdiepte bedraagt 3,1 m. De locatie van de deksels is aangegeven met een ster.  

 

De bestaande leiding, die juist ten oosten van de DWA reeds aanwezig is, zal worden uitgebroken.  

 

2016G121 / 10‐8‐2016 
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Afb. 8. Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de geplande 

werken, uitsnede 3. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige RWA. Rood 

gekleurd betreft toekomstige DWA.  

 

Op uitsnede 4 is te zien dat In het oostelijke deel van het tracé een DWA wordt aangelegd en in het 

westelijke deel een DWA (afb. 9). Ter hoogte van de Kontischesteenweg maakt het rioleringstracé een 

buiging richting het zuidoosten en worden de DWA en RWA verbonden met een collector. De collector heeft 

een lengte van maximaal 10 m, breedte van maximaal 6 m en een oppervlakte van 48 m2. De maximale 

ontgravingdiepte bedraagt 4,0 m. Ook de reeds aanwezige RWA aan de Kontichsesteenweg wordt aan deze 

collector verbonden. De sleuf die gegraven wordt ten behoeve van de aanleg is op uitsnede 4 140 m lang en 

4 m breed. De ontgravingsdiepte bedraagt 3,1 m De locatie van de deksels is aangegeven met een ster. 

 

De bestaande leiding, die op dezelfde ligging van de toekomstige DWA aanwezig is, zal worden uitgebroken.  

 

2016G121 / 10‐8‐2016
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Afb. 9. Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de geplande 

werken, uitsnede 4. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige RWA. Rood 

gekleurd betreft toekomstige DWA, inclusief collector.  

 

Vanaf de noordelijk gelegen collector (zie uitsnede 4) worden twee rioleringen aangelegd: een DWA 

(oostelijke deel van het tracé) en een RWA (westelijke deel van het tracé, afb. 10). De sleuf die gegraven 

wordt ten behoeve van de aanleg is op uitsnede 5 176 m lang en 4 m breed. De ontgravingsdiepte bedraagt 

3,1 m. De ligging van de deksels is met een ster aangegeven. 

 

De bestaande leiding, die juist ten oosten van de DWA reeds aanwezig is, zal worden uitgebroken.  

 

2016G121 / 10‐8‐2016 
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Afb. 10. Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de 

geplande werken, uitsnede 5. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige RWA. 

Rood gekleurd betreft toekomstige DWA. 

 

Op uitsnede 6 worden twee rioleringen afgebeeld: een DWA (oostelijke deel van het trace) en een RWA 

(westelijke deel van het tracé, afb. 11). De sleuf die gegraven wordt ten behoeve van de aanleg is op 

uitsnede 2 176 m lang en 4 m breed. De ontgravingsdiepte bedraagt 3,1 m. Ter hoogte van de Hoevelei 

worden reeds aanwezige rioleringen verbonden met de te realiseren. De ligging van de deksels is met een 

ster aangegeven. 

 

2016G121 / 10‐8‐2016
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Afb. 11. Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de 

geplande werken, uitsnede 6. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige RWA. 

Rood gekleurd betreft toekomstige DWA. 

 

Op uitsnede 7 is te zien dat In het oostelijke deel van het tracé een DWA wordt aangelegd en in het 

westelijke deel een DWA (afb. 12). In het centrale deel van uitsnede 7 worden de DWA en RWA verbonden 

door middel van een collector. De collector heeft een lengte van 5 m , breedte van maximaal 4 m en een 

oppervlakte van 18 m2. De maximale ontgravindsiepte bedraagt 4,0 m. In het zuidelijke deel van uitsnede 7 

worden de reeds aanwezige rioleringen aan de Guido Gezellenstraat verbonden met de te realiseren 

rioleringen. De sleuf die gegraven wordt ten behoeve van de aanleg is op uitsnede 7 171 m lang en 4 m 

breed. De ontgravingsdiepte bedraagt 3,1 m De locatie van de deksels is aangegeven met een ster. 

 

De bestaande leiding, die op dezelfde ligging van de toekomstige DWA aanwezig is, zal worden uitgebroken.  

 

2016G121 / 10‐8‐2016 
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Afb. 12. Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de 

geplande werken, uitsnede 7. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige RWA. 

Rood gekleurd betreft toekomstige DWA, inclusief collector. 

 

Op uitsnede 8 is te zien dat twee rioleringen worden aangelegd: een DWA (oostelijke deel van het trace) en 

een RWA (westelijke deel van het tracé, afb. 13). De sleuf die gegraven wordt ten behoeve van de aanleg is 

op uitsnede 8 176 m lang en 4 m breed. De ontgravingsdiepte bedraagt 3,1 m.  De ligging van de deksels is 

met een ster aangegeven. In het noordelijke deel zal alleen voor de RWA een collector worden aangelegd. 

De collector heeft een lengte van 5 m , breedte van maximaal 4 m en een oppervlakte van 18 m2. De 

maximale ontgravingsiepte bedraagt 4,0 m. 

 

De bestaande leiding, die op dezelfde ligging van de toekomstige DWA aanwezig is, zal worden uitgebroken 

of opgevuld. 

2016G121 / 10‐8‐2016
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Afb. 13. Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de 

geplande werken, uitsnede 8. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige RWA, 

inclusief collector. Rood gekleurd betreft toekomstige DWA. 

 

Op uitsnede 9 is te zien dat twee rioleringen worden aangelegd: een DWA (oostelijke deel van het tracé) en 

een RWA (westelijke deel van het tracé, afb. 14). De sleuf die gegraven wordt ten behoeve van de aanleg is 

op uitsnede 8 176 m lang en 4 m breed. De ontgravingsdiepte bedraagt 3,1 m.  De ligging van de deksels is 

met een ster aangegeven. In het centrale deel zullen de DWA en RWA worden verbonden door middel van 

een collector. De collector heeft een lengte van 6 m, breedte van 5 m en een oppervlakte van 30 m2. De 

maximale ontgravingsdiepte bedraagt 4,0 m.  

 

De bestaande leiding, die op dezelfde ligging van de toekomstige DWA aanwezig is, zal worden uitgebroken 

of opgevuld. 

 

2016G121 / 10‐8‐2016 
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Afb. 14. Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de 

geplande werken, uitsnede 9. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige RWA. 

Rood gekleurd betreft toekomstige DWA, inclusief collector. 

 

Op de meest zuidelijke uitsnede te zien dat twee rioleringen worden aangelegd: een DWA (oostelijke deel 

van het tracé) en een RWA (westelijke deel van het tracé, afb. 15). De sleuf die gegraven wordt ten behoeve 

van de aanleg is op uitsnede 8 176 m lang en 4 m breed. De ontgravingsdiepte bedraagt 3,1 m.  De ligging 

van de deksels is met een ster aangegeven. In het noordelijke deel zal voor de RWA een collector worden 

aangelegd. In het zuidelijke deel wordt de huidige riolering aan de Leugstraat verbonden met de nieuwe. De 

collector heeft een lengte van 5 m, breedte van 4 m en een oppervlakte van 20 m2. De maximale 

ontgravingsdiepte bedraagt 4,0 m.  

 

De bestaande leiding, die op dezelfde ligging van de toekomstige DWA aanwezig is, zal worden uitgebroken 

of opgevuld. 

 

2016G121 / 10‐8‐2016
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Afb. 15. Boven: gegeorefereerde kaart met daarop de betrokken percelen en de locaties van de 

geplande werken, uitsnede 10. Onder: werktechnische tekening. Blauw gekleurd toekomstige 

RWA, inclusief collector. Rood gekleurd betreft toekomstige DWA. 

 

 

Uit de bureaustudie  blijkt dat het tracé gelegen is in het dekzandgebied. Op grond van de ouderdom van 

deze afzettingen moet in het plangebied rekening worden gehouden met archeologische resten vanaf het 

Laat‐Paleolithicum. Behoudens een losse vondst uit het Mesolithicum zijn deze resten echter in de 

omgeving van het tracé niet aangetoond. Resten uit het Laat‐Paleolithicum en het Mesolithicum zullen zich 

vanaf het originele maaiveld bevinden en manifesteren in de vorm van vuursteen‐ en 

houtskoolconcentraties. Resten vanaf het Neolithicum zullen zich manifesteren in de vorm van een 

cultuurlaag, een omgewerkte laag vanaf het maaiveld met daarin aardewerkscherven en houtskool.  

 

In de omgeving van het tracé zijn meerdere meldingen bekend van kastelen, vrijstaande hoeves en stenen 

huizen uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd bekend. Ook binnen het zuidelijke en centrale deel van 

het tracé heeft bebouwing van steenbouw gestaan. Deze bebouwing dateert in ieder geval uit de 18e eeuw, 

maar is mogelijk ouder, en zijn mogelijk gelieerd aan de aanpalende ‘Vlugten Borgs’ en ‘Huys den Halven’. 

De bebouwing is echter waarschijnlijk in de 20e eeuw gesloopt ten behoeve van de aanleg van de N177 en 

2016G121 / 10‐8‐2016 
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A12. Overblijfselen van de bebouwing, zoals muurresten, uitbraaksleuven van funderingen, kuilen, putten 

en erfafscheidingen kunnen worden aangetroffen.  

 

Als gevolg van de aanleg van reeds bestaande leidingen en de wegen, zal de bodem reeds verstoord zijn. Op 

basis van boorgegevens van de Belgische Geologische Dienst, blijkt dat de omwerking circa 100 cm is. 

Aangezien uit beelden van het DHM blijkt dat ten behoeve van de aanleg van de weg geen ophogingen 

hebben plaatsgevonden, zal 100 cm de daadwerkelijke omwerking zijn. Dit houdt in dat eventuele  

archeologische resten vanaf het Laat Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen, die zich aan het maaiveld 

zullen manifesteren, niet meer intact aanwezig zullen zijn. Artefactensites zullen zeer waarschijnlijk volledig 

zijn vergraven. Wel kunnen nog overblijfselen, zoals funderingen, van laatmiddeleeuwse en/of nieuwetijdse 

bebouwing verwacht worden. Het is namelijk niet de verwachting dat deze compleet zijn vernietigd door de 

aanleg van de leidingen en de weg.  

 

Aangezien op basis van de bureaustudie is vastgesteld dat binnen het tracé de bodem reeds is verstoord, 

maar dat in bepaalde delen nog wel mogelijk waardevolle resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd 

aanwezig zullen zijn, wordt een landschappelijk bodemonderzoek, dat als doel heeft om de intactheid van 

de bodem en de potentie voor archeologische resten te bepalen, niet nuttig en noodzakelijk geacht. De 

intactheid van de bodem en de archeologische  potentie is immers al door middel van de bureaustudie 

vastgesteld. Het onderzoek zal niet leiden tot nieuwe inzichten. Het landschappelijk onderzoek heeft wel als 

voordeel dat het weinig schadelijk is.   

 

Vanwege de aard van verwachte resten, namelijk puntlocaties in de vorm van funderingen, is aanvullend 

archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zoals verkennend/waarderend booronderzoek geen 

geschikte methode om deze specifieke vindplaats te waarderen. Dit onderzoek zal niet nuttig en 

noodzakelijk zijn, aangezien de resultaten beperkt van aard zullen zijn.   

 

Normaliter kan geofysisch onderzoek geschikt zijn voor het opsporen van muurresten en funderingen. Het 

tracé betreft echter een weg, waaronder al leidingen aanwezig zijn. De resultaten van het geofysisch 

onderzoek zullen derhalve niet eenduidig zijn. Ook dit onderzoek wordt derhalve niet als nuttig en 

noodzakelijk ervaren. Het richt echter geen schade aan het bodemarchief. Een veldkartering is in het gebied 

niet mogelijk, aangezien het plangebied onderdeel uitmaakt van een weg. 

 

Een proefsleuvenonderzoek uitvoeren vóórdat de rioleringswerkzaamheden plaatsvinden lijkt niet praktisch 

en nuttig, omdat dan werkzaamheden dubbel worden uitgevoerd. Tevens dient de openbare weg dan 

tweemaal afgesloten te worden voor verkeer, hetgeen schade oplevert. Dit brengt veel overlast met zich 

mee voor de dorpsbewoners. Ook wordt het niet als noodzakelijk geacht aangezien een andersoortig 

onderzoek, namelijk een werfbegeleiding, beter aansluit op de uitvoering van de werken.  

 

Een werfbegeleiding voor de tracédelen waar een hoge verwachting uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd 

geldt,  heeft daarom de sterke voorkeur. Het voordeel van dit onderzoek is dat de werkzaamheden en de 

werfbegeleiding nagenoeg tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden, hetgeen praktisch en als de meest 

nuttige optie ervaren wordt. Aangezien binnen bepaalde tracédelen archeologische resten verwacht 

worden, die kenniswinst kunnen opleveren over de laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse ontwikkeling van 

Aartselaar, wordt het onderzoek gekenmerkt als noodzakelijk.  

 

Het doel van het onderzoek is het registreren en onderzoeken van het archeologisch bodemarchief, daar 

waar een volwaardige opgraving niet mogelijk of opportuun is. Het uitvoeren van een opgraving is niet 

mogelijk gezien de technische uitvoeringswijze van de geplande bodemingreep (Hoofdstuk 19, bullet 2, 

Code van Goede Praktijk). 

 

Geadviseerd wordt derhalve om op bepaalde delen van het tracé tijdens de geplande werkzaamheden te 

voorzien in een archeologische werfbegeleiding (zie ook afb. 3). Specifiek wordt voor de volgende 

tracédelen een vervolgonderzoek in de vorm van een archeologische werfbegeleiding geadviseerd: 

 

 Centrale deel, vanaf Kontichsesteenweg naar het zuiden. Lengte 165 m (afb. 16). 

 Centrale deel, ten noorden en zuiden van de Hoevelei. Lengte 80 m (afb. 16). 

 Zuidelijke deel, ten noorden en zuiden van de Leugstraat. Lengte 150 m (afb. 17). 
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Afb. 16. De twee geselecteerde zones (in rood) in het centrale deel van het plangebied, 

geprojecteerd op de kaart van Ferraris. 
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Afb. 17. De geselecteerde zone (in rood) in het zuidelijk deel van het plangebied, geprojecteerd op 

de kaart van Ferraris. 

 

De verwachte archeologische resten zullen bestaan uit muurresten, uitbraaksleuven van funderingen, 

kuilen, putten en erfafscheidingen. Onderzoek van deze resten kan veel informatie opleveren over de 

historische bewoningsgeschiedenis van Aartselaar en omgeving.  Aangezien de aan te leggen riolering deze 

delen van het gebied zal verstoren, is behoud en situ niet mogelijk.  

 

Binnen het zuidelijke en centrale deel van het tracé heeft bebouwing van steenbouw gestaan. De 

bebouwing dateert in ieder geval uit de 18e eeuw, maar is mogelijk ouder, en is mogelijk gelieerd aan de 

aanpalende ‘Vlugten Borgs’ en ‘Huys den Halven’. De bebouwing is echter waarschijnlijk in de 20e eeuw 

gesloopt. In de regio zijn veel voorbeelden bekend van vrijstaande hoeves en stenen huizen, die hun 

oorsprong kennen in de Late Middeleeuwen en begin van de Nieuwe tijd. Uit de Onderzoeksbalans blijkt dat 

onderzoek naar adellijke verblijven en kastelen vooral was gericht op bouwchronologie, en nauwelijks op 

materiële cultuur en natuurwetenschappelijk onderzoek.1 Daarnaast bestaat onze kennis met name uit 

onderzoeken die door amateur‐archeologen zijn uitgevoerd, al kent met name de provincie Vlaams‐Brabant 

meer recent uitgevoerde onderzoeken. Deze onderzoeken zijn echter vooral uitgevoerd op kastelen. In het 

 

 

1
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/late_middeleeuwen_en_moderne_tijden/landelijke_arch

eologie/burchten. 
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onderzoek naar vrijstaande hoeves en stenen huizen valt nog veel kenniswinst te behalen, niet alleen in 

bouwchronologie, maar vooral in materiële cultuur en natuurwetenschappelijk onderzoek. De verwachte 

resten in het huidige plangebied zijn in potentie waardevol genoeg om te onderzoeken en kunnen 

informatie geven over de laatmiddeleeuwse en nieuwetijdse ontwikkeling van Aartselaar en het 

buitengebied ten zuiden van Antwerpen.  

 

Binnen het plangebied wordt over een breedte van 4 m steeds de bovenste, verstoorde laag afgegraven. Dit 

biedt de mogelijkheid om over een ruime oppervlakte funderingen en andere sporen te onderzoeken. De 

verwachting is dat er hierdoor contouren van gebouwen en een interne indeling goed te onderzoeken zullen 

zijn. Daarmee is er een groot potentieel op kenniswinst. Aangezien de civieltechnisch uitvoerder de 

bovenste laag sowieso dient af te graven voordat hij verder kan gaan met de rioleringswerken, biedt dit ook 

in tijd de ruimte om de verwachte archeologische resten goed te onderzoeken. Daarmee zijn de kosten 

relatief gering in relatie tot de verwachte kenniswinst.  

 

Gezien de bovenstaande motivering wordt een archeologische werfbegeleiding kostentechnisch, in 

combinatie met de baten, als de beste optie ervaren. De andere typen onderzoek, zoals landschappelijk 

bodemonderzoek, archeologisch/waarderend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek bieden te weinig 

informatie of zijn niet nuttig.  

 

3 Programma van maatregelen voor een werfbegeleiding 

3.1 Administratieve gegevens 

Uitgevoerde fasen binnen archeologienota:  Bureaustudie 

Aanleiding:  Aanleg riolering 

Locatie:  N177, tussen de Kontichsesteenweg in het zuiden en de 

Struisbeek in het noorden. 

Plaats:  Aartselaar 

Gemeente:  Aartselaar        

Provincie:  Antwerpen 

Kadastrale gegevens:  Gemeente Geel, Afdeling 1, Secties B en D, perceelnummers 

D471f, B1s, B1x, B8m2, B9v5, B9m4, B9w5, B9h5, B9x5, 

B9d5, B9y4, B9z4, B9a5, B9n5, B14t, B10t3, B10s3, B10x3, 

B10w3, B10z3, B10z3, B14n, B11b3, B11f3, B11x, B11f2, 

B11g2, B12s, B12l, B12r, B120k, B120b2, B120a2, B123l, 

B123m, B123r, B125g2, B129s7, B129r7, B129n8, B129c4, 

B129f3, B129z6, B129f7, B129f8, B129b7, B125f11, B135g11, 

B135e11, B135v12, B135d11, B135b11, B135a11, B135p12, 

B135l10, B135b12, B135a12, B135v10, B135s10, B135r10, 

B135p10, B135n10, B135m11, B135l11, B135w10, B135x10, 

B135y10, B135p9, B135a10, B135b10, B135s11, B406x5, 

B406v5, B406s4, B406h5, B406l2, B406z2, B406w5, B403b2, 

B403c2, B403a2, B403s, B400g2, B400h2, B391x, B391v, 

B391t, B391s, B389f, B389k, B390p, B386k.   

Diepte bodemverstoring  Divers, maar maximaal tot 500 cm –mv 

Coördinaten (bounding box; Lambertcoördinaten 

(EPSG:31370) 

150.834 / 204.253; 

150.901 / 204.242; 

150.599 / 202.504; 

150.536 / 202.512. 

 

3.2 Aanleiding van het onderzoek 

De plannen voor het plangebied is het vernieuwen van de riolering. Specifiek betekent dit dat de nieuwe 

riolering zal bestaan uit twee buizenstelsels: een regenwaterafvoer (RWA) en een droogwaterafvoer (DWA, 

afvalwater). De RWA zal in een noord‐zuid oriëntatie  in het westelijke deel van het tracé worden aangelegd. 

Op basis van de meegeleverde ontwerptekeningen, waar de toekomstige riool blauw gekleurd is,  worden 

de rioolbuizen op een gemiddelde diepte van 310 cm –mv geplaatst (zie archeologienota en gemotiveerd 

advies). Op bepaalde punten wordt het riool verbonden met reeds bestaande rioleringen; die bevinden zich 
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haaks op de aan te leggen rioleringen, ter hoogte van de Oudestraat, de Kontichsesteenweg, de Hoevelei en 

de Guido Gezellestraat. Tevens wordt, verspreid over het tracé, een aantal collectoren aangelegd. De 

ontgravingsdiepte ten behoeve van de aanleg van de collectoren bedraagt circa 400 cm –mv.   

 

 

Ten westen en parallel aan de RWA, zal een DWA (rood gekleurd op de ontwerptekening) worden 

aangelegd. De diepteligging van dit rioolsysteem bedraagt circa 310 cm –mv. De RWA en DWA komen 

tezamen bij de eerder genoemde collectoren. Ten behoeve van de aanleg van de rioleringen zal een 

bestaande leiding, die zich over het algemeen ten oosten van de DWA bevindt, maar soms elkaar 

doorkruizen, worden verwijderd.  

 

3.3 Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

Uit de geraadpleegde aardwetenschappelijke bronnen blijkt dat het tracé gelegen is in het dekzandgebied. 

Gezien deze afdekking van het Tertiair, worden de Teritaire afzettingen zelf als archeologisch niet relevant 

beschouwd. Het dekzand wordt in het noordelijke, centrale en zuidelijke deel doorsneden door 

beekafzettingen. Hoewel een groot deel van het tracé gekarteerd is als bebouwd, is de kans groot dat in het 

gehele gebied natte tot droge zandleembodems voorkomen met een verbrokkelde textuur B‐horizont. Op 

grond van de ouderdom van deze afzettingen moet in het plangebied rekening worden gehouden met 

archeologische resten vanaf het Laat‐Paleolithicum. Behoudens een losse vondst uit het Mesolithicum zijn 

deze resten echter in de omgeving van het tracé niet aangetoond. Resten uit het Laat‐Paleolithicum en het 

Mesolithicum zullen zich vanaf het originele maaiveld bevinden en manifesteren in de vorm van vuursteen‐ 

en houtskoolconcentraties. Resten vanaf het Neolithicum zullen zich manifesteren in de vorm van een 

cultuurlaag, een omgewerkte laag vanaf het maaiveld met daarin aardewerkscherven en houtskool. 

Organische resten en bot zullen door de relatief droge en zure bodemomstandigheden slecht zijn 

geconserveerd. Eventuele grondsporen (uitgezonderd diepe paalsporen, waterputten et cetera) zullen zich 

tot een halve meter in de natuurlijke ondergrond (dekzandafzettingen) bevinden.  

 

In de omgeving van het tracé zijn meerdere meldingen bekend van kastelen, vrijstaande hoeves en stenen 

huizen uit de Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd bekend. Ook binnen het zuidelijke en centrale deel van 

het tracé heeft bebouwing van steenbouw gestaan (zie ook afb. 12 en 13). Deze bebouwing dateert in ieder 

geval uit de 18e eeuw, maar is mogelijk ouder, en zijn mogelijk gelieerd aan de aanpalende ‘Vlugten Borgs’ 

en ‘Huys den Halven’. De bebouwing is echter waarschijnlijk in de 20e eeuw gesloopt ten behoeve van de 

aanleg van de N177 en A12. Overblijfselen van de bebouwing, zoals muurresten, uitbraaksleuven van 

funderingen, kuilen, putten en erfafscheidingen kunnen worden aangetroffen. Organische resten (zoals bot, 

hout, leder en textiel) zullen door de boven het hoogste grondwaterpeil heersende relatief droge en zure 

bodemomstandigheden waarschijnlijk slecht zijn geconserveerd. Andere typen indicatoren (aardewerk) zijn 

waarschijnlijk matig goed geconserveerd. Verspreid over het gebied zijn tevens kleine en latere bebouwing 

in de vorm van schuren aanwezig; vanwege het feit dat deze van houtbouw zullen zijn, is de verwachting dat 

hier geen resten meer van overgebleven zijn.   

 

In het plangebied zullen rioleringen worden aangelegd. De RWA zal in een noord‐zuid oriëntatie in het 

westelijke deel van het tracé worden aangelegd. Op basis van de meegeleverde ontwerptekeningen worden 

de rioolbuizen op een gemiddelde diepte van 380 cm –mv geplaatst. De uitgravingsbreedte de leidingsleuf 

bedraagt ca. 4 m. Tevens wordt, verspreid over het tracé, een aantal collectoren aangelegd. De 

ontgravingsdiepte ten behoeve van de aanleg van de collectoren bedraagt circa 500 cm –mv. Deze 

werkzaamheden zullen resulteren in aantasting van eventueel aanwezige archeologische resten.  

 

Als gevolg van de aanleg van reeds bestaande leidingen en de wegen, zal de bodem reeds verstoord zijn. Op 

basis van boorgegevens van de Belgische Geologische Dienst, blijkt dat de omwerking circa 100 cm is. 

Aangezien uit beelden van het DHM blijkt dat ten behoeve van de aanleg van de weg geen ophogingen 

hebben plaatsgevonden, zal 100 cm de daadwerkelijke omwerking zijn. Dit houdt in dat eventuele  

archeologische resten vanaf het Laat Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen, die zich aan het maaiveld 

kunnen manifesteren, niet meer intact aanwezig zullen zijn. Artefactensites zullen zeer waarschijnlijk 

volledig zijn vergraven. Wel kunnen nog overblijfselen, zoals funderingen, van laatmiddeleeuwse en/of 

nieuwetijdse bebouwing verwacht worden. Het is namelijk niet de verwachting dat deze compleet zijn 

vernietigd door de aanleg van de leidingen en de weg.  
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Op basis van de verwachte archeologische resten in combinatie met de verwachte verstoringen, is een 

verwachtingskaart vervaardigd (afb. 3). 

 

 

 

 

3.4 Vraagstelling en onderzoeksdoelen 

 Om de op het bureauonderzoek gestelde verwachting voldoende te kunnen aanvullen en toetsen, adviseert 

wordt geadviseerd om in delen van het tracé graafwerkzaamheden in een archeologische werfbegeleiding 

te voorzien. De archeologische  werfbegeleiding dient hetzelfde doel als een opgraving. Dit betekent dat bij 

de civiele werkzaamheden aangetroffen vondsten of archeologische sporen worden geregistreerd en, in 

zover de werkzaamheden dat toelaten, worden gedocumenteerd. 

 

Ten behoeve van de werfbegeleiding zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

Landschap 

1. Hoe is de opbouw van het profiel (lithologische laagopeenvolging en bodemhorizonten)? 

2. In welke mate en waar is de bodem in het plangebied verstoord? 

 

Bij het ontbreken van archeologische resten  

3. welke verklaring is hiervoor te geven? Is er sprake van : 

a) (Sub)recente verstoring en postdepositionele processen? 

b) Beperking van de archeologische waarnemingsmogelijkheden door bodemprocessen, 

methodische, technische, logistieke of personele beperkingen, weersomstandigheden, 

terreinomstandigheden (zoals huidig gebruik)? 

c)  Afwezigheid van bewoning en/of intensief landgebruik? 

d)  Een combinatie van genoemde factoren? 

 

Vragen met betrekking tot de verwachte resten van bebouwing uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd 

4.  Wat is de ruimtelijke verspreiding van vondsten en de grondsporen?  

5.  Welke specifieke activiteiten zijn hier uitgevoerd?   

6.  Hoe kunnen de vindplaatsen worden getypeerd?  

7.  Hoe verhouden de resultaten zich tot andere vindplaatsen? Wijkt het beeld af? Zo ja, waarom?   

8.  Wat is de aard van de archeologische resten?  

9.  Wat is de bewaringstoestand van de archeologische resten? 

10.  Wat is de datering van de archeologische resten en is er sprake van een fasering?  

11.  Wat is de ruimtelijke inrichting van het nederzettingsterrein, eventueel in verschillende fasen? 

12.   Hoe houden de aangetroffen archeologische resten verband met  de aanpalende ‘Vlugten Borgs’ 

en ‘Huys den Halven’? 

13.  Is er een verwachting dat buiten het nu onderzochte gebied nog resten van de eventuele 

vindplaats aanwezig zijn en wat is de verwachting over de fysieke en inhoudelijke kwaliteit 

daarvan?  

 

3.5 Onderzoekstechnieken en methoden en strategieën    

De werfbegeleiding is een bijzondere vorm van de archeologische opgraving. Ze is daardoor onderworpen 

aan dezelfde decretale bepalingen als de opgraving. De werfbegeleiding heeft als doel om het 

archeologische bodemarchief maximaal te registreren en te onderzoeken, daar waar een volwaardige 

archeologische opgraving niet mogelijk of opportuun is. De werfbegeleiding betracht steeds zo maximaal 

mogelijk de technieken van een archeologische opgraving te benaderen. 

 

De werkzaamheden bestaan uit de volgende onderdelen:  
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‐ Afstemmen met civieltechnische aannemer en opdrachtgever over inpassen archeologie in het 

werkproces.  

‐ Archeologische begeleiding op de aangegeven delen van het tracé (zie afb. 18) tijdens de ontgraving. 

 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de bepalingen in de Code van Goede praktijk, specifiek 

zoals verwoord in de hoofdstukken 15 t/m 22. Voor de begeleiding worden twee personen ingezet: een 

veldwerkleider en een assistent‐archeoloog. 

 

De archeologische begeleiding behelst het documenteren van de archeologische waarden in de uit te graven 

sleuven. Tijdens het afgraven wordt het vlak gecontroleerd op grondsporen, muurwerk en vondsten. Er 

wordt steeds eerst een vlak aangelegd op het niveau waarop de grondsporen zich duidelijk aftekenen. Dit 

vlak wordt volledig geregistreerd. Grondsporen worden gecoupeerd en afgewerkt. Vervolgens kan verder 

verdiept worden naar het gewenste niveau van de civieltechnisch uitvoerder. In de sleuven wordt maximaal 

om de 25 m een profielkolom opgeschaafd om de bodemopbouw vast te leggen. 

 

Muurwerk wordt aan beide zijden tot op het vlakniveau of maximale uitgravingsdiepte blootgelegd. De 

insteek en oversnijdingen van het muurwerk worden in het vlak gedocumenteerd. Van het vrijgelegde 

muurwerk wordt de funderingswijze (indien de onderkant van het muurwerk wordt bereikt) en het aantal 

versnijdingen vastgesteld. Hierbij wordt van zowel de bovenzijde, onderzijde als iedere versnijding een 

hoogtemaat bepaald. Ook worden hoogtematen ingemeten aan het begin en aan het eind van de 

betreffende muur, alsmede op hoeken en/of aanhechtingen. Alle bouwkundige details worden 

gefotografeerd, vastgelegd en beschreven. Van alle bakstenen sporen en constructies wordt het 

baksteenmateriaal beschreven, formaten opgemeten, indien mogelijk een 5 of 10 lagen maat genoteerd, 

het metselverband beschreven, de relatie met aangrenzend muurwerk gedocumenteerd. Bij natuurstenen 

sporen worden verschillende steenformaten opgemeten, en wordt gelet op eventuele verbrandingssporen. 

 

Diepe sporen, zoals waterputten en beerputten, worden onderzocht tot op de maximale ontgravingsdiepte 

van de rioolsleuf. Indien mogelijk wordt de onderkant van deze sporen bepaald door middel van een boring, 

en worden uit de boorkern geschikt lijkende vullingen bemonsterd voor botanisch onderzoek. Na onderzoek 

worden deze sporen afgedekt met worteldoek en zand, voordat de civieltechnische werken verder kunnen 

plaatsvinden. 

 

De archeologische begeleiding wordt zodanig georganiseerd dat de civieltechnische werken zo min mogelijk 

vertraging oplopen. Indien de archeologische begeleiding moet worden opgeschaald (inzet van meer 

mensen, intensievere bemonstering, enz.), dan zal dit in overleg met de opdrachtgever en de 

civieltechnische aannemer plaatsvinden. 
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Afb. 18. De gespecificeerde verwachtingskaart van het plangebied. De zones in rood komen in 

aanmerking voor een werfbegeleiding. 
 

 

Monstername 

Kansrijke sporen voor zowel het aantreffen van verkoolde als onverkoolde resten worden ruim bemonsterd. 

Diepe sporen en sporen die onder de grondwaterstand zijn bewaard, worden standaard bemonsterd voor 

archeobotanisch onderzoek. 

 

Indien houten structuren aanwezig zijn, worden hiervan houtmonsters genomen ten behoeve van 

houtsoortbepaling, bewerkingssporen en dendrochronologisch onderzoek. 

Sporen met houtskool, fosfaatverkleuringen, organische of anderszins opvallende vulling dienen 

bemonsterd te worden ten behoeve van macroresten onderzoek, dateringsonderzoek en/of 

pollenonderzoek.  

 

Wanneer de sporen daartoe geschikt zijn, moeten alle sporen van één en dezelfde structuur bemonsterd 

worden ten behoeve het verzamelen van macroresten. Voor deze systematische monstername dient een 

specialist in het veld geraadpleegd te worden. Waterputten, beerputten, afvalkuilen, sporen met verbrande 

resten en haardplaatsen dienen te worden bemonsterd onder het oxydatie‐reductie‐niveau, indien dit vanaf 

het aanlegvlak mogelijk is. Zo niet, dan vervalt deze eis. 

De vulling van complete of bijna complete potten en aankoeksel op pot(scherven), dient gezeefd te worden 

ten behoeve van ecologisch en archeozoölogisch onderzoek. 

 

 

 

2016G121 /29‐7‐2016 
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Archeologierapport 

‐ Na het veldwerk en na de technische uitwerking zoals hieronder omschreven, wordt door de projectleider ‐ 

zonodig na specialistisch advies ‐ een archeologierapport opgesteld volgens paragraaf 23.4 van de Code van 

Goede Praktijk, met hierin een voorstel voor de te waarderen monsters en een waardering van sporen en 

vondstmateriaal en een voorstel voor analyse.  

 

‐ In het Archeologierapport worden de bevindingen van het veldwerk samengevat en eventuele afwijkingen 

ten opzichte van de Archeologienota verantwoordt.  

‐ In het Archeologierapport wordt een voorstel gedaan voor nadere waardering en analyse van sporen, 

monsters en vondsten (waaronder laboratoriumonderzoek).  

‐ In het Archeologierapport wordt een voorstel gedaan welke vondsten en monsters niet bewaard 

(gedeponeerd ) hoeven te worden.  

‐ In het Archeologierapport wordt een voorstel gedaan voor de (uiteindelijke) conservering van kwetsbare 

objecten.  

‐ In het Archeologierapport wordt een voorstel gedaan voor de opzet van het eindrapport, waaronder de 

keus van de te tekenen, te fotograferen en af te beelden objecten.  

‐ In het Archeologierapport wordt aangegeven in welke mate de onderzoeksvragen beantwoord kunnen 

worden en of voor de uitwerking gewijzigde of aanvullende onderzoeksvragen gesteld moeten worden.  

‐ In het Archeologierapport wordt aangegeven of aanvullende of gewijzigde eisen gesteld moeten worden 

aan de hieronder genoemde eisen van conservering.  

‐ Na bekrachtiging van het Archeologierapport door Onroerend Erfgoed geeft de vergunningvrager opdracht 

tot uitwerking, rapportage en conservering volgens het vastgestelde Archeologierapport, rekening 

houdende met de vastgestelde termijn voor oplevering van het concept‐eindrapport.  

 

Voorstel over bewaren en deponeren van het archeologisch ensemble 

 De conservatie en bewaring van vondsten en monsters zal moeten voldoen aan de specificaties in de 

hoofdstukken 26 t/m 31 van de Code van Goede Praktijk. In het Archeologierapport zal een voorstel gedaan 

worden welke vondsten en monsters worden geanalyseerd en/of worden bewaard. De tijdelijke opslag van 

documenten en vondstmateriaal zal plaatsvinden bij: 

 

Vlaams Erfgoed Centrum 

Ten Briele 14 bus 15 

8200 Sint‐Michiels, Brugge.      

 

 

3.6 Competenties uitvoerders  

Het onderzoek dient uitgevoerd worden door een veldwerkleider met ervaring stadskernonderzoek en 

materiële cultuur uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd, combinatie  met een assistent‐archeoloog, 

conservator, aardkundige met ervaring met betrekking tot de bodem‐ en sedimenttypes die in het 

projectgebied voorkomen, natuurwetenschapper, materiaaldeskundige en fysisch antropoloog (H16 en 19 

Code van Goede Praktijk). 

 

3.7 Kostenraming en geschatte duur 

Aangezien de archeologische werkzaamheden nauw samenhangen met de civiele werkzaamheden wordt 

gewerkt met deels vaste kosten en deels variabele kosten. Voor de voortgang van het onderzoek is de 

archeologische uitvoerder afhankelijk van de snelheid van werken van de civieltechnisch aannemer. Het 

totaalbedrag voor dit onderzoek is zodoende afhankelijk van het aantal dagen dat de aannemer denkt nodig 

te hebben en er zodoende archeologische begeleiding daadwerkelijk zal plaatsvinden. 

In totaal dient het tracé over 395 m te worden begeleid, in drie delen. Voor de kostenraming zijn wij 

uitgegaan van de aanleg van 40 m aan rioolsleuf per dag. In totaal zou het veldwerk van de archeologische 

begeleiding dan 10 werkdagen duren. Aangezien er sprake is van drie deelgebieden zal het veldwerk 

gefaseerd plaatsvinden. De twee zones in het centrale deel kunnen vermoedelijk aaneensluitend worden 

uitgevoerd. Voor het centrale deel, vanaf Kontichsesteenweg naar het zuiden (lengte 165 m) zijn vier 

werkdagen begroot; voor het centrale deel, ten noorden en zuiden van de Hoevelei (lengte 80 m) twee 

werkdagen. Voor het zuidelijke deel, ten noorden en zuiden van de Leugstraat (lengte 150 m) zijn in vier 

werkdagen voorzien. 
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Dit leidt tot de volgende kostenraming: 

   Eenheid  EH prijs  Hoeveelheid  Raming in € (excl. btw) 

Voorbereiding             

Melding t.b.v. archeologische 
werfbegeleiding  TP        € 550,00 

Veldwerk               

Veldwerk t.b.v. archeologische 
werfbegeleiding  Dag  € 900,00 10 € 9.000,00 

Assessment              

assessment op het sporen‐ en 
vondstenbestand  TP        € 600,00 

Verwerking             

Uitwerking sporen en 
vondstmateriaal  Week  € 850,00 2 € 1.700,00 

Rapportering             

Opstellen Archeologierapport  TP  € 750,00 

Schrijven eindverslag  TP  € 1.500,00 

Conservatie             

Stelpost conservatie  Stelpost        € 500,00 

Deponering  TP        € 280,00 

Totaal           € 14.880,00 

 


