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Boring: BALMO_1
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 1, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210830, Y-coördinaat in meters: 207488, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.5, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 38.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
20 / 38.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
50 / 38.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
70 / 37.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: vies
80 / 37.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
100 / 37.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: schoon
130 / 37.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Ondergrens laag in cm: 160, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel grind: zwak grindig, Type zand: matig grof zand (210-300 µm)
160 / 36.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm)
Einde boring 200 / 36.50

Boring: BALMO_2
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 2, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210879, Y-coördinaat in meters: 207497, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.68, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 38.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
40 / 38.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
75 / 37.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Laag opmerking: Opmerking: groene schijn
Einde boring 120 / 37.48
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Boring: BALMO_3
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 3, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210926, Y-coördinaat in meters: 207512, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.93, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
5 / 38.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 115, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-grijs, Vochtigheid
bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
115 / 37.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.73

Boring: BALMO_4
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 4, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210974, Y-coördinaat in meters: 207526, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.86, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 38.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: met gele vlekken
100 / 37.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.66

Boring: BALMO_5
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210859, Y-coördinaat in meters: 207541, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
25 / 38.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: met gele vlekken
100 / 37.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.78
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Boring: BALMO_6
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 6, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210907, Y-coördinaat in meters: 207552, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
80 / 38.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.78

Boring: BALMO_7
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 7, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210955, Y-coördinaat in meters: 207566, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.39, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
100 / 38.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.19

Boring: BALMO_8
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 8, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210961, Y-coördinaat in meters: 207608, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.44, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
10 / 39.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 38.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: groene schijn
Einde boring 120 / 38.24
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Boring: BALMO_9
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 9, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210950, Y-coördinaat in meters: 207657, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
15 / 39.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.80

Boring: BALMO_10
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 10, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210939, Y-coördinaat in meters: 207706, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.64, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
70 / 38.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
80 / 38.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
90 / 38.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
110 / 38.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
130 / 38.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Ondergrens laag in cm: 170, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
170 / 37.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 180 / 37.84
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Boring: BALMO_11
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 11, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210928, Y-coördinaat in meters: 207754, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.91, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
90 / 39.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.71

Boring: BALMO_12
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 12, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210917, Y-coördinaat in meters: 207803, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.09, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.89

Boring: BALMO_13
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 13, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210906, Y-coördinaat in meters: 207852, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.18, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTPODZ.
5 / 41.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.98
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Boring: BALMO_14
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 14, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211002, Y-coördinaat in meters: 207667, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.92, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 41, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
41 / 39.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 41, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
110 / 38.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 38.72

Boring: BALMO_15
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 15, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210991, Y-coördinaat in meters: 207715, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.86, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
40 / 39.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
90 / 38.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 38.66
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Boring: BALMO_16
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 16, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210980, Y-coördinaat in meters: 207764, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.59, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PRIOTOPODZ
Einde boring 120 / 39.39

Boring: BALMO_17
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 17, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210969, Y-coördinaat in meters: 207813, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.92, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
10 / 40.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
35 / 40.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
50 / 40.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
75 / 40.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.72
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Boring: BALMO_18
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 18, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210958, Y-coördinaat in meters: 207862, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.68, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
10 / 41.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
20 / 41.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.48

Boring: BALMO_19
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 19, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210947, Y-coördinaat in meters: 207910, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.57, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
30 / 40.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.37

Boring: BALMO_20
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 20, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210936, Y-coördinaat in meters: 207959, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.72, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
5 / 40.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
70 / 40.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.52

1 / 40.71
Foto boornummer: Fotonummer: 1, Bovengrens foto in cm: 1, Ondergrens foto in cm: 120, Bestandsnaam: 131903, 131855
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Boring: BALMO_21
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 21, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210925, Y-coördinaat in meters: 208008, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.34, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
70 / 40.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
100 / 40.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 40.14

0 / 41.34
Foto boornummer: Fotonummer: 2, Bovengrens foto in cm: 0, Ondergrens foto in cm: 120, Bestandsnaam: 133109

Boring: BALMO_22
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 22, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210878, Y-coördinaat in meters: 207968, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.07, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
30 / 40.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
70 / 40.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.87
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Boring: BALMO_23
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 23, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210872, Y-coördinaat in meters: 207993, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
40 / 40.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
70 / 39.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.21

Boring: BALMO_24
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 24, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210868, Y-coördinaat in meters: 208016, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.54, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
40 / 40.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
70 / 39.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.34
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Boring: BALMO_25
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 25, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210874, Y-coördinaat in meters: 208210, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.82, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
10 / 40.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTPODZ.
15 / 40.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
40 / 40.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
60 / 40.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
70 / 40.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 85, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
85 / 39.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
95 / 39.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
105 / 39.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.62

0 / 40.82
Foto boornummer: Fotonummer: 3, Bovengrens foto in cm: 0, Ondergrens foto in cm: 120, Bestandsnaam: 141207, 141211, 141222
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Boring: BALMO_26
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 26, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210829, Y-coördinaat in meters: 208244, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.7, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZO
Laag opmerking: Opmerking: vies
15 / 40.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
40 / 40.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.50

Boring: BALMO_27
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 27, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210538, Y-coördinaat in meters: 208190, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.04, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
35 / 39.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
65 / 39.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 38.84
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Boring: BALMO_28
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 28, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210552, Y-coördinaat in meters: 208245, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.16, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
30 / 39.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.96

Boring: BALMO_29
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 29, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210503, Y-coördinaat in meters: 208235, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.95, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
30 / 39.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
70 / 39.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 38.75

Boring: BALMO_30
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 30, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210454, Y-coördinaat in meters: 208226, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.6, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 40.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.40
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Boring: BALMO_31
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 31, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210489, Y-coördinaat in meters: 208180, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.94, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 39.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
75 / 39.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 38.74

Boring: BALMO_32
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 32, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210440, Y-coördinaat in meters: 208170, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.01, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 39.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
75 / 39.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: oranje-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 38.81
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Boring: BALMO_33
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 33, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210391, Y-coördinaat in meters: 208159, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.69, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
70 / 38.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
90 / 38.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
100 / 38.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
105 / 38.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
120 / 38.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 130 / 38.39
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Boring: BALMO_34
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 34, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210205, Y-coördinaat in meters: 207861, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.55, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: fijn zand / licht zand (105-150 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
30 / 39.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
35 / 39.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
45 / 39.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
50 / 39.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
70 / 38.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
100 / 38.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.35

0 / 39.55
Foto boornummer: Fotonummer: 4, Bovengrens foto in cm: 0, Ondergrens foto in cm: 120, Bestandsnaam: 155059, 155112

Boring: BALMO_35
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 35, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210188, Y-coördinaat in meters: 207908, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.11, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 37.91
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Boring: BALMO_36
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 36, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210171, Y-coördinaat in meters: 207956, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.25, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
10 / 39.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
60 / 38.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.05

Boring: BALMO_37
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 37, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210881, Y-coördinaat in meters: 208605, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.64, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
15 / 40.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
25 / 40.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
50 / 40.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
60 / 40.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
70 / 39.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.44
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Boring: BALMO_38
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 38, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210976, Y-coördinaat in meters: 208703, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.47, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

-1 / 41.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: -1, Ondergrens laag in cm: -1
-1 / 41.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: -1, Ondergrens laag in cm: 0, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
0 / 41.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
90 / 40.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
95 / 40.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
100 / 40.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
110 / 40.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
120 / 40.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Einde boring 140 / 40.07

Boring: BALMO_39
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 39, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 220
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210988, Y-coördinaat in meters: 208653, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
120 / 40.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 180, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
180 / 39.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Ondergrens laag in cm: 200, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AB-horizont, Bodemkunde vrijveld: MOERIG
Laag opmerking: Opmerking: oude venbodem??
200 / 39.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 200, Ondergrens laag in cm: 215, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
215 / 39.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 215, Ondergrens laag in cm: 220, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 220 / 39.21
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Boring: BALMO_40
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 40, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210989, Y-coördinaat in meters: 208601, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.65, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 41.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: schoon
100 / 40.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: grijs-geel gevlekt heterogeen stuifzand
140 / 40.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 140, Ondergrens laag in cm: 150, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 150 / 40.15

Boring: BALMO_41
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 41, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 130
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211000, Y-coördinaat in meters: 208552, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.22, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
5 / 41.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
120 / 40.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 130, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 130 / 39.92
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Boring: BALMO_42
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 42, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211011, Y-coördinaat in meters: 208504, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.33, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

-1 / 41.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: -1, Ondergrens laag in cm: -1
-1 / 41.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: -1, Ondergrens laag in cm: 0, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
0 / 41.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
10 / 41.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
50 / 40.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
60 / 40.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
70 / 40.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
75 / 40.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Einde boring 120 / 40.13

Boring: BALMO_43
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 43, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211023, Y-coördinaat in meters: 208455, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.34, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vies
50 / 40.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
55 / 40.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
65 / 40.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
70 / 40.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 85, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
85 / 40.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 40.14
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Boring: BALMO_44
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 44, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211034, Y-coördinaat in meters: 208406, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.87, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
10 / 40.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vies
40 / 40.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
45 / 40.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
55 / 40.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
70 / 40.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
80 / 40.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.67

Boring: BALMO_45
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 45, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211314, Y-coördinaat in meters: 207794, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.32, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vies
10 / 40.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: veel humusvlekken
40 / 39.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vies
60 / 39.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.12
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Boring: BALMO_46
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 46, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211302, Y-coördinaat in meters: 207843, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
5 / 40.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 40.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
60 / 40.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
65 / 40.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
70 / 40.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
80 / 40.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.60

Boring: BALMO_47
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 47, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211290, Y-coördinaat in meters: 207891, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.04, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.84
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Boring: BALMO_48
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 48, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211278, Y-coördinaat in meters: 207940, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.67, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

-1 / 41.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: -1, Ondergrens laag in cm: -1
-1 / 41.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: -1, Ondergrens laag in cm: 0, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
0 / 41.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROPTOPODZ
Laag opmerking: Opmerking: vies
Einde boring 120 / 40.47

Boring: BALMO_49
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 49, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211266, Y-coördinaat in meters: 207989, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.37, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
30 / 41.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
100 / 40.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 40.17
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Boring: BALMO_50
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 50, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211254, Y-coördinaat in meters: 208037, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.46, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
10 / 41.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 40.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.26

Boring: BALMO_51
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 51, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211242, Y-coördinaat in meters: 208086, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.28, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
15 / 41.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: los: boomwortels
100 / 40.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.08
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Boring: BALMO_52
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 52, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211230, Y-coördinaat in meters: 208134, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.74, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 62, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
62 / 41.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 62, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.54

Boring: BALMO_53
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 53, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211218, Y-coördinaat in meters: 208183, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.99, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
60 / 40.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
100 / 39.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.79
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Boring: BALMO_54
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 54, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211207, Y-coördinaat in meters: 208231, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.34, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
30 / 41.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 40.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 40.14

Boring: BALMO_55
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 55, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211195, Y-coördinaat in meters: 208280, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 42.09, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 42.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 42.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
60 / 41.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.89
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Boring: BALMO_56
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 56, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211089, Y-coördinaat in meters: 208202, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.87, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
50 / 40.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.67

Boring: BALMO_57
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 57, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211076, Y-coördinaat in meters: 208252, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.02, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
50 / 40.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.82
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Boring: BALMO_58
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 58, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211201, Y-coördinaat in meters: 208390, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.81, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
10 / 41.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
50 / 41.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.61

Boring: BALMO_59
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 59, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211465, Y-coördinaat in meters: 207855, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.81, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
20 / 40.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
30 / 40.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.61
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Boring: BALMO_60
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 60, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211453, Y-coördinaat in meters: 207904, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
10 / 40.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
50 / 40.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: GEBR. PODZ
Laag opmerking: Opmerking: met grijze vlekken
70 / 40.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
80 / 39.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 85, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
85 / 39.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
90 / 39.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.53

Boring: BALMO_61
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 61, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211441, Y-coördinaat in meters: 207952, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.21, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
10 / 41.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 40.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
70 / 40.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.01
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Boring: BALMO_62
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 62, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211429, Y-coördinaat in meters: 208001, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 40.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.03

Boring: BALMO_63
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 63, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211417, Y-coördinaat in meters: 208049, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.24, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
70 / 40.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
90 / 40.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 40.04
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Boring: BALMO_64
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 64, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211405, Y-coördinaat in meters: 208098, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
45 / 40.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.21

Boring: BALMO_65
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 65, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211547, Y-coördinaat in meters: 207848, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.63, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
30 / 40.33
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.43

Boring: BALMO_66
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 66, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211536, Y-coördinaat in meters: 207897, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.78, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
30 / 40.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.58
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Boring: BALMO_67
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 67, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211524, Y-coördinaat in meters: 207946, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.88, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
Laag opmerking: Opmerking: podzol aan oppervlak (enige in plangebied)!!
10 / 40.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
20 / 40.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
30 / 40.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
50 / 40.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.68

Boring: BALMO_68
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 68, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211512, Y-coördinaat in meters: 207994, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.9, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
70 / 40.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: blauw-wit, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.70
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Boring: BALMO_69
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 69, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211500, Y-coördinaat in meters: 208043, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.99, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
20 / 40.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.79

Boring: BALMO_70
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 70, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211488, Y-coördinaat in meters: 208091, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.47, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 40.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
90 / 40.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-wit, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.27
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Boring: BALMO_71
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 71, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211476, Y-coördinaat in meters: 208140, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 42.1, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 42.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 42.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 42.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 41.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
90 / 41.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-wit, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.90

Boring: BALMO_72
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 72, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211446, Y-coördinaat in meters: 208371, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.98, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
90 / 41.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 40.78
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Boring: BALMO_73
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 73, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211439, Y-coördinaat in meters: 208420, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.83, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
20 / 41.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
90 / 40.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 105, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: sterk gevlekt stuifzand
105 / 40.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 105, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: schoon
Einde boring 120 / 40.63

Boring: BALMO_74
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 74, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211432, Y-coördinaat in meters: 208470, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.93, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
110 / 40.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: veel Fe-vlekken
Einde boring 120 / 40.73

Boring: BALMO_75
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 75, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211425, Y-coördinaat in meters: 208519, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 42.11, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 42.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
35 / 41.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
60 / 41.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.91
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Boring: BALMO_76
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 76, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211418, Y-coördinaat in meters: 208569, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 43.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 43.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: enkel stuifzand
Einde boring 120 / 42.03

Boring: BALMO_77
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 77, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211393, Y-coördinaat in meters: 208515, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 42.71, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 42.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
10 / 42.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Einde boring 120 / 41.51
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Boring: BALMO_78
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 78, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211385, Y-coördinaat in meters: 208564, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 42.27, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 42.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
10 / 42.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
20 / 42.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vies
55 / 41.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
70 / 41.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
80 / 41.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
95 / 41.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
100 / 41.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
110 / 41.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: los
Einde boring 120 / 41.07
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Boring: BALMO_79
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 79, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211653, Y-coördinaat in meters: 208377, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 43.61, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 43.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 43.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
20 / 43.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
60 / 43.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
70 / 42.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 85, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
85 / 42.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
95 / 42.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met humusfibers
Einde boring 120 / 42.41

Boring: BALMO_80
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 80, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211645, Y-coördinaat in meters: 208394, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 43.1, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 43.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 43.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
20 / 42.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vies
60 / 42.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
70 / 42.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 85, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
85 / 42.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Ondergrens laag in cm: 95, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
95 / 42.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 95, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met humusfibers
Einde boring 120 / 41.90



Boringen Keiheuvel

bron: Balmo_boringen.geojson - 26-10-2017 10:38:40

39

Boring: BALMO_81
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 81, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211572, Y-coördinaat in meters: 208582, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 42.21, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 42.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
10 / 42.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
100 / 41.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 41.01

Boring: BALMO_82
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 82, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211569, Y-coördinaat in meters: 208609, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 42.3, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 42.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
10 / 42.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
100 / 41.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 41.10

Boring: BALMO_83
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 83, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211962, Y-coördinaat in meters: 208591, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 44.78, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 44.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5
5 / 44.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
15 / 44.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
30 / 44.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 43.58
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Boring: BALMO_84
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 84, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211945, Y-coördinaat in meters: 208610, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 44.62, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 44.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 44.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
15 / 44.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
30 / 44.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 43.42

Boring: BALMO_85
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 85, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210203, Y-coördinaat in meters: 207866, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.54, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
5 / 39.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bodemkunde vrijveld: VERSTOORD
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
30 / 39.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bodemkunde vrijveld: VERSTOORD
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
50 / 39.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
60 / 38.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
70 / 38.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)
75 / 38.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
80 / 38.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
90 / 38.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.34
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Boring: BALMO_86
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 86, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210201, Y-coördinaat in meters: 207871, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.91, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
5 / 38.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 38.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont, Bodemkunde vrijveld: VERSTOORD
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
40 / 38.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
50 / 38.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
60 / 38.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met bruine humusvlekken
70 / 38.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel
Lithologie: Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met bruine humusvlekken
90 / 38.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: schoon
Einde boring 120 / 37.71
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Boring: BALMO_87
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 87, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210199, Y-coördinaat in meters: 207876, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand
25 / 38.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
35 / 38.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
45 / 38.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
60 / 38.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
70 / 38.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
80 / 37.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
90 / 37.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.53
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Boring: BALMO_88
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 88, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210198, Y-coördinaat in meters: 207880, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.7, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand
70 / 38.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 75, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
75 / 37.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
90 / 37.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
100 / 37.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 110, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
110 / 37.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 110, Ondergrens laag in cm: 115, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
115 / 37.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 115, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.50

Boring: BALMO_89
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 89, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210196, Y-coördinaat in meters: 207885, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.69, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 38.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
40 / 38.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
60 / 38.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
70 / 37.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.49
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Boring: BALMO_90
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 90, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210194, Y-coördinaat in meters: 207890, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 38.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
30 / 38.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.60

Boring: BALMO_91
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 91, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210206, Y-coördinaat in meters: 207857, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.72, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
20 / 39.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
25 / 39.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
50 / 39.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
60 / 39.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
80 / 38.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.52
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Boring: BALMO_92
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 92, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210208, Y-coördinaat in meters: 207852, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.38, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: VERSTOORD
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
20 / 39.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
30 / 39.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
35 / 39.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
45 / 38.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
50 / 38.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
60 / 38.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.18

Boring: BALMO_93
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 93, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210209, Y-coördinaat in meters: 207847, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.32, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
20 / 39.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
30 / 39.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
Laag opmerking: Opmerking: zeer vlekkerig
40 / 38.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
Laag opmerking: Opmerking: zeer vlekkerig
55 / 38.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.12
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Boring: BALMO_94
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 94, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210211, Y-coördinaat in meters: 207843, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.28, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkunde vrijveld: VERSTOORD
Laag opmerking: Opmerking: sterk gevlekt
15 / 39.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
Laag opmerking: Opmerking: sterk gevlekt
25 / 39.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
Laag opmerking: Opmerking: sterk gevlekt
50 / 38.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.08

Boring: BALMO_95
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 95, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210213, Y-coördinaat in meters: 207838, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.15, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
35 / 38.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
45 / 38.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.95
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Boring: BALMO_96
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 96, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210214, Y-coördinaat in meters: 207833, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.2, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
15 / 39.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
30 / 38.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
50 / 38.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
70 / 38.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.00

Boring: BALMO_97
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 97, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210216, Y-coördinaat in meters: 207829, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 38.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 38.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 38.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 38.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
40 / 38.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
50 / 38.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
70 / 38.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 37.60



Boringen Keiheuvel

bron: Balmo_boringen.geojson - 26-10-2017 10:38:40

48

Boring: BALMO_98
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 98, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210209, Y-coördinaat in meters: 207863, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.69, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vies stuifzand
15 / 39.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
20 / 39.49
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
30 / 39.39
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.49

Boring: BALMO_99
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 99, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 122
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210214, Y-coördinaat in meters: 207865, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.89, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
5 / 39.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vies stuifzand
15 / 39.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
20 / 39.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
30 / 39.59
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 122, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 122 / 38.67
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Boring: BALMO_100
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 100, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210219, Y-coördinaat in meters: 207866, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.83, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.83
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
5 / 39.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
15 / 39.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
25 / 39.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
40 / 39.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
60 / 39.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.63

Boring: BALMO_101
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 101, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210223, Y-coördinaat in meters: 207868, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.75, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
5 / 39.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
15 / 39.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
25 / 39.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
40 / 39.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
60 / 39.15
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.55
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Boring: BALMO_102
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 102, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210228, Y-coördinaat in meters: 207870, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.6, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
10 / 39.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
50 / 39.10
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.40

Boring: BALMO_103
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 103, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210233, Y-coördinaat in meters: 207872, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.57, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.52
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
25 / 39.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: met bruine humusvlekken
Einde boring 120 / 38.37
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Boring: BALMO_104
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 104, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210200, Y-coördinaat in meters: 207860, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.42, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
10 / 39.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
20 / 39.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
25 / 39.17
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
45 / 38.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
55 / 38.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
70 / 38.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.22
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Boring: BALMO_105
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 105, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210195, Y-coördinaat in meters: 207858, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.47, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.47
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
10 / 39.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
20 / 39.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
25 / 39.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
45 / 39.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
55 / 38.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
70 / 38.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.27
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Boring: BALMO_106
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 106, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210190, Y-coördinaat in meters: 207856, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.24, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
10 / 39.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
15 / 39.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
25 / 38.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
45 / 38.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
55 / 38.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
70 / 38.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.04
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Boring: BALMO_107
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 107, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210186, Y-coördinaat in meters: 207855, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.3, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 39.25
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 39.20
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
25 / 39.05
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 35, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
35 / 38.95
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
50 / 38.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
60 / 38.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
70 / 38.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.10
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Boring: BALMO_108
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 108, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210181, Y-coördinaat in meters: 207853, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.35, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
5 / 39.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROROPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
60 / 38.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
70 / 38.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
80 / 38.55
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
90 / 38.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
100 / 38.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.15

Boring: BALMO_109
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 109, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210176, Y-coördinaat in meters: 207851, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.24, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bodemkunde vrijveld: VERSTOORD
Laag opmerking: Opmerking: vies, gevlekt
70 / 38.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
80 / 38.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
90 / 38.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 100, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
100 / 38.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
120 / 38.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 120, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.04
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Boring: BALMO_110
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 110, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210172, Y-coördinaat in meters: 207850, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 39.38, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 39.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bodemkunde vrijveld: VERSTOORD
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
40 / 38.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
50 / 38.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus
60 / 38.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
70 / 38.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
90 / 38.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 38.18

Boring: BALMO_111
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 111, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210968, Y-coördinaat in meters: 207818, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.45, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand, locatie: rand bos (naar Zuiden), witte caravan in NO
Einde boring 120 / 39.25
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Boring: BALMO_112
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 112, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210967, Y-coördinaat in meters: 207823, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.11, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand
Einde boring 120 / 38.91

Boring: BALMO_113
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 113, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210970, Y-coördinaat in meters: 207808, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.45, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.45
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
15 / 41.30
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.25

Boring: BALMO_114
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 114, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210971, Y-coördinaat in meters: 207803, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.87, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
15 / 40.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.67
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Boring: BALMO_115
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 115, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210964, Y-coördinaat in meters: 207812, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.14, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
20 / 40.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont
25 / 40.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
45 / 40.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
60 / 40.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
70 / 40.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 85, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
85 / 40.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 85, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.94

Boring: BALMO_116
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 116, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210959, Y-coördinaat in meters: 207811, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.89, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.89
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
70 / 40.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
80 / 40.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
90 / 39.99
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.69
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Boring: BALMO_117
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 117, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210954, Y-coördinaat in meters: 207810, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.62, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
70 / 39.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
80 / 39.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
90 / 39.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.42

Boring: BALMO_118
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 118, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210949, Y-coördinaat in meters: 207809, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.74, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand
Einde boring 120 / 39.54

Boring: BALMO_119
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 119, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210974, Y-coördinaat in meters: 207814, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.88, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand
Einde boring 120 / 39.68
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Boring: BALMO_120
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 120, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210979, Y-coördinaat in meters: 207815, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.88, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand
Einde boring 120 / 39.68

Boring: BALMO_121
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 121, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211522, Y-coördinaat in meters: 207951, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.8, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.60

Boring: BALMO_122
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 122, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211521, Y-coördinaat in meters: 207955, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.75, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.75
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.65
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.55
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Boring: BALMO_123
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 123, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211525, Y-coördinaat in meters: 207941, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.84, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.79
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 15, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
15 / 40.69
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 15, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
60 / 40.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.64

Boring: BALMO_124
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 124, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211526, Y-coördinaat in meters: 207936, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.87, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
50 / 40.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.67

Boring: BALMO_125
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 125, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211518, Y-coördinaat in meters: 207944, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.85, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.85
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
50 / 40.35
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.65
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Boring: BALMO_126
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 126, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211514, Y-coördinaat in meters: 207943, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.73, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
20 / 40.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.53

Boring: BALMO_127
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 127, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211528, Y-coördinaat in meters: 207947, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.81, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
20 / 40.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.61

Boring: BALMO_128
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 128, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 211533, Y-coördinaat in meters: 207948, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.71, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-10 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
20 / 40.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken
Einde boring 120 / 39.51
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Boring: BALMO_129
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 129, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210880, Y-coördinaat in meters: 208610, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.82, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: sterk gevlekt
20 / 40.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: zwak humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
70 / 40.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.62

Boring: BALMO_130
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 130, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210879, Y-coördinaat in meters: 208614, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.13, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

-1 / 41.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: -1, Ondergrens laag in cm: -1
-1 / 41.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: -1, Ondergrens laag in cm: 0, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
0 / 41.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 41.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: gevlekt
Einde boring 120 / 39.93
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Boring: BALMO_131
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 131, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210882, Y-coördinaat in meters: 208600, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.76, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 5, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: sterk humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: strooisellaag
5 / 40.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 5, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 20, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
20 / 40.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Ondergrens laag in cm: 25, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: zwart-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont
25 / 40.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 25, Ondergrens laag in cm: 30, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
30 / 40.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
40 / 40.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
55 / 40.21
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
65 / 40.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
90 / 39.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.56

Boring: BALMO_132
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 132, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210883, Y-coördinaat in meters: 208595, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.03, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.03
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand
Einde boring 120 / 39.83
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Boring: BALMO_133
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 133, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210884, Y-coördinaat in meters: 208590, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.97, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand
Einde boring 120 / 39.77

Boring: BALMO_134
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 134, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210886, Y-coördinaat in meters: 208606, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.72, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
10 / 40.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
40 / 40.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
50 / 40.22
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
65 / 40.07
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
80 / 39.92
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.52
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Boring: BALMO_135
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 135, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210891, Y-coördinaat in meters: 208607, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.06, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.06
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: met gele vlekken
70 / 40.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.86

Boring: BALMO_136
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 136, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210896, Y-coördinaat in meters: 208608, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.56, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: met gele vlekken
45 / 41.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
55 / 41.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
65 / 40.91
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
80 / 40.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.36
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Boring: BALMO_137
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 137, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210901, Y-coördinaat in meters: 208609, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.68, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 41.58
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 41.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.48

Boring: BALMO_138
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 138, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210906, Y-coördinaat in meters: 208610, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 41.37, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 41.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
50 / 40.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
60 / 40.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
65 / 40.72
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
80 / 40.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 40.17
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Boring: BALMO_139
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 139, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210876, Y-coördinaat in meters: 208604, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.46, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
50 / 39.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 65, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: begraven E-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: gebroken podzol
65 / 39.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
70 / 39.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: slib, slibhoudend
80 / 39.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont
90 / 39.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.26

Boring: BALMO_140
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 140, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210871, Y-coördinaat in meters: 208603, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.56, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
10 / 40.46
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 45, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
45 / 40.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Ondergrens laag in cm: 55, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
55 / 40.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Ondergrens laag in cm: 66, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: EB-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
66 / 39.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 66, Ondergrens laag in cm: 90, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Vochtigheid bij beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
90 / 39.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Ondergrens laag in cm: 140, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 140 / 39.16
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Boring: BALMO_141
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 141, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210866, Y-coördinaat in meters: 208602, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.5, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
50 / 40.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
60 / 39.90
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
80 / 39.70
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.30

Boring: BALMO_142
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 142, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210862, Y-coördinaat in meters: 208600, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.37, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.37
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 10, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs, Vochtigheid bij beschrijving:
droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
10 / 40.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 10, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: BC-horizont, Bodemkunde vrijveld: PROTOPODZ.
Laag opmerking: Opmerking: vies
50 / 39.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
Laag opmerking: Opmerking: stuifzand
60 / 39.77
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 70, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
Laag opmerking: Opmerking: vlekkerig
70 / 39.67
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.17
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Boring: BALMO_143
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 143, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 210857, Y-coördinaat in meters: 208599, Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 40.28, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 40.28
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: grijs-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: met gele vlekken' gebroken podzol
60 / 39.68
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / 39.08

Boring: BALMO_144
Kop algemeen: Projectcode: BALMO, Boornummer: 144, Beschrijver(s): MARC VER, Datum: 18-10-2017, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
zonnig, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: Precisie coördinaat: 1 m, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in meters: 0, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede
Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: gemeten, overige methoden
Plaats: Provincie: Antwerpen, Gemeente: Balen, Opdrachtgever: Agentschap Natuur & Bos, Uitvoerder: RAAP Zuid
Bodemclassificatie: Textuur: zandgrond

0 / 0.00
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: bruin-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemkundige interpretatie: verstoord
Laag opmerking: Opmerking: verstoord
40 / -0.40
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Ondergrens laag in cm: 50, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: wit-grijs, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont
50 / -0.50
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Ondergrens laag in cm: 60, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Bijmengsel humus: matig humeus, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium
60 / -0.60
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Ondergrens laag in cm: 80, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont
80 / -0.80
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Ondergrens laag in cm: 120, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-geel, Vochtigheid bij
beschrijving: droog
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm)
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont
Einde boring 120 / -1.20
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