
....funderingszool.

onder fundering - rondom gebouw - aardingslus te voorzien.
alle funderingen tot op drukvaste ongeroerde en vorstvrije bodem.

funderingen uit te voeren volgens ir-studie.

box. binnenpiste.

funderingszool.........funderingszool. funderingszool.....

onder fundering - rondom gebouw - aardingslus te voorzien.
alle funderingen tot op drukvaste ongeroerde en vorstvrije bodem.
funderingen uit te voeren volgens ir-studie.

box......betonen paneel - hoogte: 120cm. betonen paneel - hoogte: 120cm.....

Helling: 30%.
Gordingen.

Golfplaten: grijs SVK.
PVC-lichtgevende platen: 3 rijen glashelder.

Windveren
Goten.

Afvoeren in PVC.

Helling: 30%.
Gordingen.
Golfplaten: grijs SVK.
PVC-lichtgevende platen: 3 rijen glashelder.
Windveren
Goten.
Afvoeren in PVC.

....metalen kolom.

.....betonen paneel.

....metalen kolom.

....metalen kolom.

betonen paneel......

metalen kolom.....

....gebakken aarde gevelsteen - type: Beerse Brik.gebakken aarde gevelsteen - type: Beerse Brik.....

gepolierde betonvloer - dikte: 15cm.
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doorsnede a-a'   -   nieuwe toestand - schaal : 1/50.
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gepolierde betonvloer - dikte: 15cm.

ondergrond piste: zand of kokosvezels.
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