
Vrachtauto met aanhangerVloei buis: 8,62, ø 300 mmAansluiting: 8,929,05 9,15 9,159,509,41Vloei buis: 8,74, ø 300 mmAansluiting: 9,04 9,36
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NIEUWE LAADKAAI
BESTAANDE LAADKAAI

+0,00 = tov TAW 9.73-1,26

L=12,6 m L=46,65 mL=9,2 m Infiltratiebuis: Vol. > 122 m³Opp. > 195 m²Pompputbodem taw ± 7,97 -1,20 +0,00
-0,199,15 Septiekbodem taw ± 7,86

-1.80 uitgraving tot peilvoor waterreservoirSTATIONSTRAAT
GEORGES MARTENSSTRAAT IN TE ZAAIEN NAAFBRAAK

BESTAANDE VERHARDINGTE BEHOUDEN
TE BEHOUDENBESTAANDE VERHARDINGTE BEHOUDEN NIEUWEVERHARDING:Stelcon platen metopen voegen. infiltratieop eigen terrein

NIEUWEVERHARDING:Stelcon platen metopen voegen. infiltratieop eigen terrein

NIEUWEVERHARDING:Stelcon platen metopen voegen. infiltratieop eigen terreinKnijpleiding voor eventuele overloop
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