
+9000 +9000

+13000 +13000
+12110 +12110
+11000 +11000

+8810 +8810

+5230 +5230

+4000 +4000

+0 +0

-1200 -1200

-2500 -2500

8"

8"

7"

7"

6"

6"

5"

5"

4"

4"

+8500 +8500
+8000 +8000
+7050 +7050

+4500 +4500+4250 +4250+4000 +4000

+0 +0

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

+25000 +25000

+23250 +23250

+11000 +11000

+4000 +4000

+0 +0

-2000 -2000

11'

11'

10'

10'

9'

9'

8'

8'

7'

7'

6'

6'

5'

5'

4'

4'

3'

3'

2'

2'

1'

1'

+9000 +9000

+13000 +13000
+12110 +12110
+11000 +11000

+8810 +8810

+5230 +5230

+4000 +4000

+0 +0

-1200 -1200

-2500 -2500

8"

8"

7"

7"

6"

6"

5"

5"

4"

4"

3"

3"

2"

2"

1"

1"

+8500 +8500
+8000 +8000
+7050 +7050

+4500 +4500+4250 +4250+4000 +4000

+0 +0

15

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

+25000 +25000

+23250 +23250

+11000 +11000

+4000 +4000

+0 +0

-2000 -2000

11'

11'

10'

10'

9'

9'

8'

8'

7'

7'

6'

6'

5'

5'

4'

4'

3'

3'

2'

2'

1'

1'

+25000 +25000

+23250 +23250

+11000 +11000

+4000 +4000

+0 +0

-2000 -2000

M'

M'

L'

L'

Q"

Q"

+13000 +13000
+12110 +12110
+11000 +11000

+8810 +8810

+5230 +5230

+4000 +4000

+0 +0

-1200 -1200

-2500 -2500

P"

P"

O"

O"

N"

N"

M"

M"

+9000 +9000

+4000 +4000

+0 +0

A

A+8500 +8500
+8000 +8000
+7050 +7050

+4500 +4500+4250 +4250+4000 +4000

+0 +0

O

O

N

N

M

M

L

L

K

K

J

J

I

I

H

H

G

G

F

F

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A

E
u
ro

c
o
d
e
 0

K
le

u
re

n
le

g
e
n
d
e

PLANZICHT

CONSTRUCTIEF

* zichtbaar

* niet-zichtbaar

NIET-CONSTRUCTIEF

* zichtbaar

* niet-zichtbaar

staal -
structuur / -kolom

betonbalk
balk /-zool paal

betonslof
wand
beton -

betonblokken
metselwerk

varia
beplating

structuur
hout -funderings-funderings- metselwerk

baksteenwand
cellenbeton-

DOORSNEDE

CONSTRUCTIEF

* zichtbaar

vloer

NIET-CONSTRUCTIEF

* zichtbaar

--> alle gesneden onderdelen :

volle grond gestort
ter plaatse

welfsels
beton- predallen
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BELASTINGEN VOLGENS NORM
Deel 1-1 : Belastingen op constructies (dichtheden, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen)
Deel 1-2 : Belastingen op constructies bij brand
Deel 1-3 : Sneeuwbelasting
Deel 1-4 : Windbelasting
Deel 1-5 : Thermische belasting

* bijzondere nuttige en vaste belastingen zoals beschreven in het bestek en/of de conceptnota

ALGEMENE NOTA mbt MAATVOERING
* Alle afmetingen zijn te verifiëren op de werf (in bijzonder bij verbouwingen, aansluiting op bestaande gebouwen, ...)
* Dit plan beperkt de verantwoordelijkheid van het studiebureau tot de afmetingen voortkomend uit de stabiliteitsberekeningen.
* Gedurende de uitvoering moet elke afwijking met deze plannen gemeld worden aan de architect/het studiebureau.
* Nodige doorboringen zijn na te zien en te vervolledigen in samenspraak met de architect.
* Aangegeven diktes van welfsels zijn indicatief. Definitieve dikte dient steeds voorgelegd te worden door de leverancier.
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(figuren zijn indicatief)

ALGEMEEN GELDEND : KB 7 juli 1994 + alle daarop volgende aanpassingen en uitbreidingen

* bijlage 1 : terminologie
* bijlage 2 : laagbouw
* bijlage 3 : middelhoogbouw
* bijlage 4 : hoogbouw
* bijlage 5 : brandreactie materialen
* bijlage 6 : industriebouw
* bijlage 7 : doorvoeren

INDIEN AANWEZIG :
* brandweerverslag bij bouwaanvraag
* informatie uit bestek architect (brandwerende, thermische en hygrische voorzieningen)

h < 10 m

Laagbouw

10 m < h < 25 m

Middelhoogbouw

h < 25 m

Hoogbouw
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BETONTYPE : * benamingen : OB = ongewapend beton
GB = gewapend beton

FB = funderingsbeton
ZB = zuiverheidsbeton

Omschrijving Toepassing Minimale Consistentie -
sterkteklasse klasse

Max. korrel -
grootte

FB - GB Platen op grond, zolen, C25/30 S3 20mm
kelderwanden, ...

GB Balken, platen, plinten, C25/30 S3 20mm
wanden, ...

GB Kolommen, palen, C30/37 S3 20mm
onderschoeiing,
buitenomgeving, ...

Omgevingsklasse :

NORMEN : * NBN B15-001 : 2004
* NBN B06-002

--> andere specifieke aanduidingen op plan hebben voorrang op deze specificaties.

* PTV 202 - 1999

BEKISTING :
* BALKEN : opp = 2 x L x H + L x B

volume = L x H x B
H

L B

* WANDEN : opp = 2 x L x H
volume = L x H x B

H

L B

L

B

* KOLOMMEN : opp = 2 x L x H + 2 x L x B
volume = L x H x B

H

* PLATEN : volume = opp x H

X

Y

plaatdikte

peil bovenkant plaat

BETONDEKKING :

algemeen RF 1u RF 2u ondergronds of
waterdicht

kolommen
platen
wanden
balken
trappen

min. 2.5 cm
min. 2.0 cm
min. 2.5 cm
min. 2.5 cm
min. 2.0 cm

min. 2.5 cm
min. 2.5 cm
min. 2.5 cm
min. 3.5 cm
min. 2.5 cm

min. 4.0 cm
min. 3.5 cm
min. 2.5 cm
min. 4.0 cm
min. 3.5 cm

min. 4.0 cm
min. 4.0 cm
min. 4.0 cm
min. 4.0 cm
min. 4.0 cm

OPLEGLENGTE PREDALLEN :

/

50

metselwerk

ja
nee

> 15 mm
> 30 mm

tussen- nominale aard langs
[mm]

staal

beton

aard van de
ondersteuning schoren opleglengte

ja
nee

ja
nee

> 15 mm
> 30 mm

> 40 mm
> 50 mm

profiel

muren
balken
wanden

dwars
[mm]

/

20
2050
2070

opleg IN balken : 20 mm

1

1

2

2

nom. opleg LANGS

nom. opleg DWARS

OPLEGLENGTE WELFSELS :

dikte welfsel

< 30 cm

aard van de
ondersteuning

beton/staal metselwerk

min. 8 cm min. 10 cm
> 30 cm min. 13 cm min. 15 cm
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STAALKWALITEIT : * binnenomgeving : S 235 JR

OPMERKINGEN :

NORMEN :* EN 10025
* ENV 1090

* buitenomgeving : S 235 JO

nominale dikte [mm]

Minimale vloeigrens [N/mm²] :

S 235

S 275

S 355

<16 16-40 40-63 63-80 80-100 100-150

235 225 215 215 215 215

275 265 255 245 235 225

355 345 335 325 315 295

* Stabiliteit van staalconstructies tijdens de montage te waarborgen.
* Werkhuistekeningen uit te werken door de aannemer.
* Maatvoering : zie legende maatvoering (Eurocode 1)

BOUTEN : * staalkwaliteit : 8.8 (indien geen specifieke vermelding)
* boutgaten (tolerantie) :

boutdiameter

M10 - M12

boorgat

Boutdia + 1mm
M14 - M24 Boutdia + 2mm
M27 - ... Boutdia + 3mm

KOLOMVOETEN :
Staalkolommen worden onderaan voorzien van een speling van 3cm.

krimpvrije mortel

SLOFFEN :
Opleg op dragend metselwerk : indien geen specifieke vermelding op plan

* dwarse ligger : * langse ligger :
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Sterkteklasse :

Sterkteklassen met materiaaleigenschappen voor gezaagde populieren en naaldhout fm = 24 N/mm²

C24

Stabiliteit houtconstructies tijdens de montage ervan te waarborgen door de aannemer.
Verbindingen uit te werken door de aannemer en voor te leggen vóór uitvoering.
Maatvoering : zie legende maatvoering.
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NORMEN :
* baksteen : EN 771-1 : Voorschriften voor metselstenen (deel 1)
* mortel : EN 998-2

DRAGEND METSELWERK :
* standaard : - mortel : druksterkte min. 12 N/mm² (M2 volgens NBN B 24-301 of M12 volgens ENV 1996)

* NBN B 24-301

- metselsteen : karakteristieke druksterkte min. 10 N/mm² (volgens NBN B 24-301)

* verbeterd metselwerk : - mortel : druksterkte min. 20 N/mm² (M1 volgens NBN B 24-301 of M20 volgens ENV 1996)
- metselsteen : karakteristieke druksterkte min. 20 N/mm² (volgens NBN B 24-301)

--> geen specifieke vermelding op plan

--> bij specifieke vermelding op plan, of vanaf > 2 bouwlagen

NIET - DRAGEND METSELWERK :
- mortel : druksterkte min. 5 N/mm² (M4 volgens NBN B 24-301 of M5 volgens ENV 1996)
- metselsteen : karakteristieke druksterkte min. 10 N/mm² (volgens NBN B 24-301)

FOLIE

ELASTISCHE
VOEG VOEG

2 CM

Dragende muur

Niet - dragende muur
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Grondwerk : Grondaanvullingen en verbeteringen worden uitgevoerd in droge situatie
Bij ontstentenis van een officieel grondsonderingsverslag wordt de grondweerstand op verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever verondersteld minimaal 0.12 N/mm² te bedragen.

Kerende structuren / Rekennota op te maken door de aannemer, en voor te leggen vóór uitvoering.
De aannemer dient ter plaatse te gaan om zich van de bestaande toestand te vergewissen, de omliggende structuren
moeten in kaart gebracht worden en er dient in de berekening rekening mee gehouden te worden.

Palen : Rekennota op te maken door de aannemer, en voor te leggen vóór uitvoering.
Er wordt rekening gehouden met een excentriciteit van 5 cm voor de palen.

onderschoeiingen :

Van zodra de excentriciteit groter is, moet het studiebureau hiervan op de hoogte gebracht worden.
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