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1 Inleiding 

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in december 2017 een nota opgesteld naar de archeologische 

waarde van de locatie Paalsteenstraat 36 te Hasselt (afb. 1 en 2). De nota bestaat uit een 

proefsleuvenonderzoek dat volgt op een eerder uitgevoerd bureau- en landschappelijk bodemonderzoek in 

januari en februari 2017.
1
 Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bouw van een 

kantoor met bijhorende parking. 

 

 
Afb. 1. Locatiekaart van het plangebied. 

 

 

 

 

1
 Van Mierlo et al. 2017. 
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Afb. 2. Aanduiding van het uitgevoerd archeologisch onderzoek op een luchtfoto met de bestaande 

toestand op het terrein. 

 

 

2 Uitgevoerd vooronderzoek 

 

2.1 Resultaten van het bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek toonde aan dat het plangebied (en tevens een straal van 1200 rondom het 

plangebied) onvoldoende is onderzocht.
2
 

 

Op basis van de aardwetenschappelijke gegevens kan het projectgebied vermoedelijk een natte, sterk 

gleyige zandgrond. Op basis van de geologische boringen die gezet zijn in de omgeving van het plangebied 

kan gesteld worden dat het plangebied gevormd wordt door pleistocene en eolische afzettingen. Verder is 

het plangebied gelegen naast een zijrivier van de Demer, de Muggenbeek. De Demer dateert van het Laat-

Pleistoceen. De geologische boring ten zuiden van het plangebied toont aan dat er alluvium aanwezig is tot 

0,40cm-mv.  

 

Op de bodemkaart staat het plangebied gekarteerd als bebouwde zone (OB). Net ten noorden van het 

plangebied bevindt zich een natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont (Zeg). Dit 

 

 

2
 Van Mierlo et al. 2017. 
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bodemtype kan worden bevestigd door het landschappelijk bodemonderzoek. Het meest volledige 

bodemprofiel bestond uit het volgende: 

 

Pakket Diepte (cm –mv) Omschrijving Interpretatie 

1 0-40 Lemig matig fijn zand, donker bruingrijs A-horizont 

2 40-50 Lemig matig fijn zand, licht bruingrijs E-horizont 

3 50-65 Lemig matig fijn zand, bruin B-horizont 

4 65-90 Lemig matig fijn zand, geel C-horizont 

 

Het landschappelijk booronderzoek concludeerde dat de westelijke helft van het plangebied een tot in de C-

horizont verstoorde bodem kent. Ondanks het feit dat het nieuw te bouwen kantoorgebouw onderkelderd 

wordt, waarbij wordt ontgraven tot 3,75 m –mv, is hier een klein risico op aantasting van archeologische 

waarden. In het oostelijke gedeelte is de bodem naar verwachting grotendeels intact gebleven. De geplande 

parking zal hier een verstoring veroorzaken van 50cm –mv met plaatselijk diepere verstoring door de 

riolering. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich rond deze diepte en zal hierbij mogelijk aangetast 

worden.  

De nieuw aan te leggen weg en riolering onder deze weg zullen gelegen zijn op de plaats van de huidige 

weg. Ook deze zal een verstoring van 50cm –mv veroorzaken en plaatselijke dieper voor de nieuwe 

riolering. Deze verstoring zal echter plaatsvinden in de huidige verstoring, even diep als de verstoring van de 

huidige weg en riolering. Om deze reden is dit gebied niet interessant voor vervolgonderzoek.  

Aangezien de bodem is gevormd in een pakket (eolische) zandleem uit het Laat-Weichselien, kunnen 

eventuele archeologische resten dateren uit perioden vanaf het Laat-Paleolithicum.  

 

Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen toont aan dat het gebied ten noordwesten van het projectgebied 

circa 1,5m opgehoogd is voor de bouw van het kantoorgebouw. Dit heeft ervoor gezorgd dat eventuele 

archeologische sporen op deze plaats bedekt kunnen zijn.  

 

De CAI vermeldt in de directe omgeving van het plangebied geen meldingen. De dichtstbijzijnde meldingen 

liggen op een afstand van minimaal 1km van het plangebied. Deze dateren voornamelijk uit de Nieuwe Tijd 

en melden losse metalen vondsten gevonden op basis van de metaaldetector of veldprospectie.  

 

Met zekerheid is te zeggen dat het plangebied als onbebouwd te zien is op historische kaarten vanaf eind 

18
e
 eeuw. Op een luchtfoto van 1971 is te zien dat het plangebied bestraat is en dienst deed als parking. 

Onder deze bestrating kunnen zich nog eventuele archeologische sporen bevinden. 

 

Op basis van de bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat het plangebied onvoldoende onderzocht is 

en dat de kans op eventuele archeologische sporen bestaande is. 

 

2.2 Resultaten van het proefsleuvenonderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door Inne van Kerkhoven (veldwerkleider; OE/ERK/Archeoloog/2016/00140) en 

Niels Jennes (Assistent-archeoloog; OE/ERK/Archeoloog/2017/00195). De betrokken aardkundige was Feike 

Miedema. De graafmachine werd geleverd door firma Van Eycken Transport bvba.  

Het archeologisch onderzoek stond onder toezicht van Ingrid Vanderhoydonck (Onroerend Erfgoed 

provincie Limburg). 

Het proefsleuvenonderzoek richtte zich op het oostelijke gedeelte van het totale plangebied, waar het 

landschappelijk bodemonderzoek een grotendeels intacte bodem aantrof. Deze zone bedraagt een 

oppervlakte van circa 4.000 m² en zal onderzocht worden d.m.v. vier sleuven van 4 m breed. In totaal 

beslaan de proefsleuven dan een oppervlakte van circa  400 m², 10% van het plangebied.  

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden echter enkel recente vergravingen en natuurlijke verkleuringen 

aangetroffen. Wel werd een (deel van een) aardewerken pot aangetroffen die vermoedelijk deel uitmaakte 

van een zogenaamde Hilversumpot, met een mogelijke datering in de Midden-Bronstijd. 

 

Er werden verder tijdens het proefsleuvenonderzoek geen nederzettingssporen, of sporen in een funeraire 

context aangetroffen. 
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Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan gezegd worden dat het plangebied zeer 

weinig potentieel heeft tot kennisvermeerdering. Daarom adviseert Vlaams Erfgoed Centrum om het 

plangebied vrij te geven. Daarmee vormt de prospectie met ingreep in de bodem het einde van het 

onderzoek. 

 

 
Afb. 3. Allesporenkaart van het proefsleuvenonderzoek. 

 

 

2.3 Geplande werken 

In het projectgebied wordt  een nieuwbouw kantoor en bijhorende parking te realiseren (afb.4). Er zullen 

drie delen gepland worden: het gebouw, de parking en de weg die aansluit op de huidige weg. 
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Afb. 4. Overzicht van de geplande toestand 

 

1. Het nieuwe gebouw 

Het gebouw wordt gepland in het westelijke gedeelte van het plangebied en zal een oppervlakte van circa 

1050m
2
 (49.80 x 21.00m) hebben. Het gebouw zal verder nog onderkelderd worden en hierdoor samen met 

de funderingen een verstoring van circa 3,75m –mv veroorzaken over de gehele oppervlakte (afb. 5). Het 

gebouw zal drie verdiepingen hebben. 

 

 
Afb. 5. Doorsnede van het bestaande gebouw en geplande nieuwbouw. 

 

Het nieuwe gebouw zal drie verdiepingen (kelder, gelijkvloers, verdieping 1 en verdieping 2) bevatten (afb. 

6). De gelijkvloers bevat het onthaal, sanitair, trappenhal, kitchenette en eetzaal. Deze verdieping is gelegen 

op 32.60 m TAW. De eerste verdieping bevat burelen, trappenhal, sanitair, vide, patio, kitchenette en is 

gelegen op 36.55 m TAW. De tweede verdieping bevat burelen, sanitair en patio. Deze is gelegen op 40.50 

m TAW. 



Programma van Maatregelen Paalsteenstraat 36, Hasselt 

 

7 

 

 
Afb. 6. Doorsnede van het geplande gebouw. 

 

Verdere elementen van het gebouw zijn: het terras (1), de inrit (2), een patio (3) en een verharding aan de 

inkom (4;afb.7). 

 

 
Afb. 7. Detail van de geplande nieuwbouw 

 

Ten zuiden aanpalend aan het gebouw wordt een terras (1) (80m
2
) gepland. Deze zal opgebouwd worden in 

klinkers of terrastegels en zal zorgen voor een verstoring van circa 50cm –mv.  

Ten zuiden aanpalend aan het gebouw en aansluitend aan de nieuw gepland weg wordt de inrit/helling (2) 

naar de ondergrondse garage gepland. Deze heeft een oppervlakte van circa 110 m
2
 en zal een verstoring 

van 3,75m –mv veroorzaken. 

Ten oosten van het gebouw en aanpalend aan het gebouw wordt een inkom (4) gerealiseerd. Deze inkom 

zal opgebouwd worden uit klinkers, heeft een oppervlakte van circa 100 m
2
 en zal een verstoring 

veroorzaken van 50cm –mv. 

Centraal in het gebouw zal een patio (3) komen te liggen op de eerste en tweede verdieping. 

Rondom het nieuwe gebouw zal gras gezaaid worden en geen verdere verstoring worden veroorzaakt. 

 

De ondergrondse garage vormt de onderste verstoring van het gebouw (afb. 8). In deze ondergrondse 

garage is er plaats voor 16 auto’s. De parkeerplaatsen hebben een oppervlakte van circa 14,50 m². Ten 

oosten en westen van de parkeerplaatsen zijn trappenhallen gelegen. Verder is er naast de westelijke 

trappenhal een schacht gelegen. De diepte van de ondergrondse garage is 3,75m –mv.  

 

2 

4 

3 

1 
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Afb. 8. Detail van de ondergrondse garage. 

 

2. De parking 

De huidige parking wordt geheel vernieuwd. Deze heeft een oppervlakte van circa 2000 m
2
. Op deze zal er 

plaats zijn voor 110 auto’s. De parkeerplaatsen hebben afmetingen van 3x5m. De parkeerplaatsen worden 

opgebouwd uit grasdallen of andere doorlatende materialen. Tussen de parkeerplaatsen worden er bomen 

geplaatst. De boomsoort is nog niet bepaald. Deze zullen echter een beperkte wortelgroei hebben omdat 

deze anders het asfalt naar boven zullen duwen. Tussen de bovenste twee rijen van parkeerplaatsen, tussen 

de derde en vierde rij en tussen de onderste twee rijen van parkeerplaatsen wordt er een weg gepland. 

Deze weg is 6m breed en zal bestaan uit 4m asfalt en 2m een nog te bepalen materiaal. Verder zullen de 

overige oppervlaktes bezaaid worden met gras. Deze zullen een verstoring van maximaal 50cm –mv 

veroorzaken. 

 

3. De aangelegde weg met aansluiting op de huidige weg 

De weg die centraal in het plangebied gelegen is, zal vernieuwd worden. De weg heeft een breedte van 8m 

en een lengte van circa 700m en zal opgebouwd worden in asfalt. Verder zal deze een verstoring van 50cm –

mv veroorzaken.  

 

4. riolering 

Onder de parking en de aangelegde weg zal riolering geplaatst worden (Afb. 9). Deze zal aangesloten 

worden op de huidige riolering.  

 

 
Afb. 9. De geplande riolering (groen) onder de parking en de weg. 
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2.4 Bepaling van de maatregelen 

In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in december 2017 een nota opgesteld naar de archeologische 

waarde van de locatie Paalsteenstraat 36 te Hasselt. De nota bestaat uit een proefsleuvenonderzoek dat 

volgt op een eerder uitgevoerd bureauonderzoek in januari/februari 2017.
3
 Het onderzoek is uitgevoerd 

naar aanleiding van de voorgenomen bouw van een kantoor met bijhorende parking. 

 

Het bureauonderzoek toonde aan dat het plangebied (en tevens een straal van 1200 rondom het 

plangebied) onvoldoende is onderzocht, maar dat de kans op eventuele archeologische sporen bestaande 

is.
4
 

 

Het landschappelijk booronderzoek concludeerde dat de westelijke helft van het plangebied een tot in de C-

horizont verstoorde bodem kent. Ondanks het feit dat het nieuw te bouwen kantoorgebouw onderkelderd 

wordt, waarbij wordt ontgraven tot 3,75 m –mv, is hier een klein risico op aantasting van archeologische 

waarden. In het oostelijke gedeelte is de bodem naar verwachting grotendeels intact gebleven. De geplande 

parking zal hier een verstoring veroorzaken van 50cm –mv met plaatselijk diepere verstoring door de 

riolering. Het archeologisch relevante niveau bevindt zich rond deze diepte en zal hierbij mogelijk aangetast 

worden. Het zuidwesten van het oostelijk gedeelte vertoonde echter diepe verstoreingen tegenover het 

noordoostelijk gedeelte dat een relatief intacte bodemopbouw aantoont. 

De nieuw aan te leggen weg en riolering onder deze weg zullen gelegen zijn op de plaats van de huidige 

weg. Ook deze zal een verstoring van 50cm –mv veroorzaken en plaatselijke dieper voor de nieuwe 

riolering. Deze verstoring zal echter plaatsvinden in de huidige verstoring, even diep als de verstoring van de 

huidige weg en riolering. Om deze reden is dit gebied niet interessant voor vervolgonderzoek.  

Aangezien de bodem is gevormd in een pakket (eolische) zandleem uit het Laat-Weichselien, kunnen 

eventuele archeologische resten dateren uit perioden vanaf het Laat-Paleolithicum.  

 

De CAI vermeldt in de directe omgeving van het plangebied geen meldingen. De dichtstbijzijnde meldingen 

liggen op een afstand van minimaal 1km van het plangebied. Deze dateren voornamelijk uit de Nieuwe Tijd 

en melden losse metalen vondsten gevonden op basis van de metaaldetector of veldprospectie.  

 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden echter enkel recente vergravingen en natuurlijke verkleuringen 

aangetroffen. Wel werd een (deel van een) aardewerken pot aangetroffen die vermoedelijk deel uitmaakte 

van een zogenaamde Hilversumpot, met een mogelijke datering in de Midden-Bronstijd. 

 

Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek kan gezegd worden dat het plangebied zeer 

weinig potentieel heeft tot kennisvermeerdering. Daarom adviseert Vlaams Erfgoed Centrum om het 

plangebied vrij te geven. Daarmee vormt de prospectie met ingreep in de bodem het einde van het 

onderzoek. 

 

Ondanks het advies tot vrijgeven van het terrein, blijven de bepalingen voor het melden van 

toevalsvondsten van kracht, conform artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet. De civieltechnisch 

uitvoerder is verplicht eventuele toevalsvondsten binnen drie dagen na ontdekking te melden bij Onroerend 

Erfgoed. 

 

 

 

3
 Van Mierlo et al. 2017. 

4
 Van Mierlo et al. 2017. 


