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1 ALGEMEEN 

Administratieve gegevens / Technische Fiche 

Onderzoek: Programma van maatregelen. Messelbroek - Ecowerf 

Naam & adres initiatiefnemer: EcoWERF 

Aarschotsesteenweg 210 

3012 Leuven 

Opdrachtnemer:   ARCHEBO bvba 

Merelnest 5 

3470 Kortenaken 

Projectleiding: Jan Claesen 

Erkend archeoloog: OE/ERK/Archeoloog/2015/00014 

Locatie: Provincie Vlaams-Brabant, Scherpenheuvel- Zichem, 

Messelbroek, Mannenberg 263 

Coördinaten :  A  X 189316.507 

 Y 185452.402 

B X 189312.474 

 Y 185333.622 

C X 189231.002 

 Y 185324.950 

D X 189204.382 

 Y 185437.882 

Kadastrale percelen: Afdeling 3, sectie B, nr. 264D. 

 

 
Figuur 1: Situering van het onderzoeksgebied op GRB-basiskaart (Geopunt, 2017) 
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2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN  

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van 

maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen. Het beschrijft de aard van deze 

maatregelen en de uitvoeringswijze van de eventuele maatregelen. 

Aanleiding van het vooronderzoek  

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba een archeologienota opgemaakt 

voor de aanleg van een containerpark langs de Mannenberg in Messelbroek. Eerst en vooral wordt van de 

bestaande toestand de taluds afgegraven, de bomen en beplanting gerooid en de verhardingen en gebouwen 

gesloopt. Hierna wordt een nieuw containerpark aangelegd met een nieuw portiersgebouw, bufferbekken, 

groenzone, rioleringen en verschillende beton en asfaltverhardingen. Voor de aanleg van het bufferbekken en 

een deel van de containerzone wordt minstens 4 m diep gegraven. De funderingen van de betonverharding 

komen tot 70 cm diep. 

 
Figuur 2: Syntheseplan met aanduiding van de geplande werken (ARCHEBO bvba 2017) 

 

Resultaten van het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem  

Voor het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van de meest nuttige en beschikbare bodemkaarten, 

geologische kaarten, historische kaarten en archeologische gegevens. 

Aan de hand van de historische informatie en het kaartmateriaal kon worden achterhaald dat er binnen het 

projectgebied geen bebouwing aanwezig was tot in de jaren 1970 toen de huidige bebouwing aangelegd werd. 

Mogelijk was er op het projectgebied meer bebouwing aanwezig in voorgaande periode(s). 
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Zoals P. M. Vermeersch beschrijft is er een hoge verwachting om Steentijdvondsten aan te treffen op de steile 

flanken van de Diestiaanheuvels, meer bepaald vondsten uit het Neolithiserend Mesolithicum. Deze vormen de 

overgang van de Demervallei naar een droge plateausituatie. Bovendien bevindt het onderzoeksgebied zich in 

de nabijheid van stromend water (Ossenbeek). Tot op dit moment zijn er in de nabije omgeving geen 

Steentijdvondsten bekend. In de ruime omgeving is er sprake van drie waarden. Het gaat hier om drie 

steentijdvondsten op meer dan 800 m van het projectgebied. Deze drie meldingen betreffen lithisch materiaal 

zoals kernen, schrabbers, spitsen, klingen … 

Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat het terrein (of een deel hiervan) mogelijk verstoring kent door de 

aanwezigheid van de huidige industriële bebouwing en de aanwezigheid van enkele bufferbekkens. Om hier 

uitsluitsel over te kunnen geven werd geopteerd om een landschappelijk booronderzoek uit te voeren. Bij dit 

landschappelijk booronderzoek werden 7 boringen uitgezet, met een zo optimale spreiding over het gehele 

terrein. 

Op basis van de landschappelijke boringen blijkt de bodem over een groot deel van het terrein verstoord te zijn 

binnen het projectgebied. Het gaat daarbij om het centraal gedeelte van het terrein ter hoogte van boring 4 en 

boring 5. De bodem in de ruime omgeving rond deze boringen heeft een sterke verstoring tot meer dan 1m 

onder het huidig maaiveld. Dit is dan ook de zone waar de toenmalige industriële bebouwing en bijhorende 

structuren (zoals betonverharding, waterbekken en putten voor nutsleidingen) aanwezig waren. Ook de zone 

tussen boorpunten 1, 2 en 3 is tot op een diepte van het archeologisch niveau verstoord. In deze zone is 

namelijk een toenmalig waterbekken uitgegraven. De boringen (BP1 en BP2) zelf vertonen evenwel een relatief 

goed bewaarde bodemopbouw, waarbij het terrein is opgehoogd en het archeologisch niveau vrijwel 

onaangeroerd is. Ook boring 6 vertoont verstoring waarbij grind in de ondergrond is opgebracht. Door de 

talloze verstoorde zones rond de uitgevoerde boringen wordt de oppervlakte, om verder archeologisch 

onderzoek uit te voeren, te klein 

 
Figuur 3: Situering van de landschappelijke boringen (Geopunt, 2018) 
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Conclusie 

Bij het uitvoeren van landschappelijke boringen bleek de bodem over een groot deel van het terrein verstoord 

te zijn. Er dient daardoor geen verder archeologisch onderzoek te gebeuren in welke vorm dan ook.  

Deze nota ontslaat de opdrachtgever, noch de aannemer van de geplande werken, niet van zijn verplichting om 

tijdens de bouwwerken rekening te houden met de wettelijke archeologische meldingsplicht indien er alsnog 

archeologische resten aan het licht komen.  

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk  

Er zijn geen afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk die voor aanvang van het onderzoek met 

ingreep in de bodem reeds voorzien zijn. 

 
Figuur 4: Syntheseplan van de boringen (Archebo bvba, 2018) 
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