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2 INLEIDING

In het najaar van 2017 werd Hembyse Archeologie de opdracht verleend om het
archeologisch kennispotentieel van een gebied aan de Bonestraat te Meulebeke te
onderzoeken, dit conform het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit dient

te gebeuren in de vorm van een archeologienota.

De archeologienota bestaat in zijn geheel uit drie delen:
1. Privacyfiche (niet publiek beschikbaar)
2. Het verslag van resultaten

3. Het programma van maatregelen

Voorliggend document is het tweede onderdeel, namelijk het Verslag van
Resultaten. Hierin wordt het kennispotentieel van de site onderzocht, dit door
middel van drie elementen:

1. De huidige fysieke staat van het onderzoeksgebied

2. De gekende en publiek beschikbare data

3. De kennis en ervaring van de erkend archeoloog

De huidige fysieke staat van het onderzoeksgebied bepaalt het archeologisch
traject: de grootte van het onderzoeksgebied, de juridische situering en het huidige
landgebruik bepalen of de archeologienota in een regulier traject, dan wel in een
uitgesteld traject dient te worden opgemaakt.

In onderstaande hoofdstukken zal de huidige fysieke staat van het
onderzoeksgebied worden onderzocht, waarbij uit het beschrijvend gedeelte zal
blijken welk traject (regulier of uitgesteld) de archeologienota zal moeten volgen. In
het onderdeel assessment zal middels de bodemkundige en
historisch/archeologische data worden onderzocht wat het
kennisvermeerderingspotentieel van de site is, zodoende op een correcte manier
kan worden besloten wat de te nemen maatregelen zijn, teneinde het archeologisch
kennispotentieel van de site te kennen en dit kennispotentieel niet verloren te laten

gaan.

Hierbij moet worden benadrukt dat de kennis van het verleden een maatschappelijk
waardevol goed is: het erfgoed staat ten dienste van de hele maatschappij, waarbij
de initiatiefnemer conform de vigerende wetgeving zijn verantwoordelijkheid ten
opzichte van dit erfgoed en de maatschappij als een goede huisvader opneemt en
de nodige stappen onderneemt om het mogelijk aanwezige erfgoed binnen het

onderzoeksgebied te kennen en voor vernieling te vrijwaren.
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3 BESCHRIJVEND GEDEELTE

3.1 Gewestplan

Het onderzoeksgebied waarvoor een archeologienota dient te worden opgemaakt
bevindt zich in het Vlaamse Gewest, Gemeente Meulebeke, ter hoogte van de
Bonestraat 13-17.

Het onderzoeksgebied bevindt zich volgens het Gewestplan binnen een
woongebied (code 0100). In het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied valt
een klein deel binnen een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMQO’s (code 1100).

Dit bedrijventerrein staat gekend als Gavershoek 2.

74360
- 2017K320

- Aanmaakdatum
van plan nr. 01:
28/11/2017

- Underlay:
Gewestplan

183413

183293

D Onderzoeksgebied

1838173

183053

Figuur 1. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het Gewestplan.

Het Gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat van kracht is op die
plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente
gewestplannen dateren van het jaar 2000. Hierna zijn de bestemmingen van het
gewestplan op vele plaatsen gewijzigd door de opmaak van “ruimtelijke
uitvoeringsplannen” (RUP), maar dat geldt niet voor het huidige onderzoeksgebied.
De bestemming van het huidige onderzoeksgebied is dus sinds 2000 wonen en aan
het wonen verwante activiteiten en voorzieningen, waaronder onder andere wordt

verstaan: handel, bedrijven, kantoren en diensten.

Om aan deze bestemming te voldoen wenst de initiatiefnemer het gebied te
verkavelen. Hiervoor is een verkavelingsvergunning vereist en in volgende

hoofdstukken zal worden onderzocht waarom een archeologienota noodzakelijk is
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en -op basis van de huidige fysieke situatie van het gebied- of dit in een regulier
dan wel in een uitgesteld traject kan gebeuren.

3.2 Beschrijving geplande werken en juridisch kader

Voor de geplande werkzaamheden is een stedenbouwkundige vergunning vereist.
Het projectgebied bevindt zich buiten een vastgestelde archeologische zone; de
perceelsopperviakte bedraagt meer dan 3000m=2 en de geplande werkzaamheden
behelzen een bodemingreep van meer dan 1000m2. Het betreft een
privaatrechtelijke aanvrager.

Dit noopt tot de opmaak van een archeologienota, die deel uitmaakt van de

stedenbouwkundige vergunning.

De geplande werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied omvatten:

- Het opdelen van het huidige onderzoeksgebied in kavels

74443 74563 74683

- 2017K320

- Aanmaakdatum
van plan nr. 02:
28/11/2017

- Underlay:
Geplande kavels

183362

D Onderzoeksgebied

183242

0 40 M

183122

Figuur 2. Inplantingsplan van de geplande kavels.

Binnen de verkaveling kunnen vier zones worden afgelijnd:
- Bouwpercelen
- Openbaar domein (wegenis)
- Zone voor appartementen (zuidwest)

- Te behouden zone die niet wordt verkocht (zuidoost)

Aangezien het een aanvraag voor een verkavelingsvergunning betreft, zijn nog geen

concrete bouwplannen voorhanden, enkel de inplanting van de wegenis is gekend.
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Er is tevens een geplande fasering van de erken gekend, deze wordt in het
Programma van Maatregelen geimplementeerd.
Bijgevolg wordt uitgegaan van een integrale verstoring van het eventueel

aanwezige bodemarchief.

Aangezien het onderzoeksgebied in gebruik is als infrastructuur en parktuin van een
woonzorgcentrum (cf. infra), is een vooronderzoek met ingreep in de bodem, zo dit
uit de bureaustudie noodzakelijk zou blijken om het archeologisch kennispotentieel
van de site vast te stellen, enkel mogelijk in een uitgesteld traject.
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3.3 Bodemgebruiksbestand- landgebruik

De huidige fysieke situatie van het onderzoeksgebied is onderzocht om het
archeologietraject correct te bepalen. Zoals hoger reeds aangegeven, is het
projectgebied in gebruik als woonzorgcentrum met aanhorigheden zoals parkeer-
en groenzones. In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat de impact van dit landgebruik

op het archeologietraject is.

Hiervoor kunnen zowel het Bodemgebruiksbestand als de Bodembedekkingskaart
worden aangewend. Deze kaarten geven een eerste indruk van het landgebruik,
waaruit de eerste stappen in het archeologietraject kunnen worden bepaald.

De kaarten geven tevens een eerste indruk van bodemingrepen die mogelijk reeds

binnen het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden.
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- 2017K320
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- Underlay:
Landgebruik
) ondoroskegebiea

[

183362

183242

0
[J=rend en i

[lieter
W rrsneineg
[

0

0 40 M
— 1

183122

Figuur 3. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het bodemgebruik
van de regio (opname 2001).

Binnen het onderzoeksgebied zijn drie types van landgebruik gekarteerd, het betreft
enerzijds de bestaande gebouwen die als “andere bebouwing” (Het grootste deel
van het gebied wordt bedekt door structuren. Gebouwen, wegen en artificiéle
opperviakten met groene opperviakten en open bodem, tussen 30 en 80% is
verhard) gekarteerd staan, er is een deel dat als weiland (Bodem die bedekt is met
gras en die niet gelegen is in het overstromingsgebied van een rivier) en een deel
dat als akkerland (Bodem die gebruikt wordt in een of ander rotatiesysteem waarbij

jaarlijks gewassen worden geoogst, inclusief braakland) gekarteerd staat.



Dit lijkt slechts gedeeltelijk met de werkelijke situatie overeen te komen en mogelijk

biedt de bodembedekkingskaart, die van recentere datum is, een meer accuraat

beeld. Het onderzoeksgebied is in gebruik onder de infrastructuur van het

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius, dat bestaat uit gebouwen en tuinen.

3.4 Bodembedekking

Op de bodembedekkingskaart is de 21°-eeuwse situatie grafisch weergegeven.
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183122
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- Underlay:
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Figuur 4. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het
bodembedekkingsbestand van de regio (opname 2012).

Het volledige onderzoeksgebied is ingekleurd als:

gebouwen

overig afgedekt, dit zijn afgedekte opperviakken die geen autoweg of
gebouw zijn, zoals. parkings, toegangswegen,...

overig onafgedekt, dit zijn braakliggende terreinen en dergelijke, in dit geval
zijn de beschikbare data echter achterhaald, en betreft het eveneens
verharde toegangswegen

bomen, dit is groen hoger dan 3 meter dat niet overeenkomt met groen
langs wegen of lijninfrastructuur

gras en struiken, dit is groen lager dan 3 meter dat niet overeenkomt met
landbouwgebruikspercelen, of groen Ilangs wegen of bestaande
lijninfrastructuur. Het betreft grasperken, tuinzones en een kleine weide met
neerhofdieren (geiten, kippen en een hertje) in het oostelijk deel van het

projectgebied

HEMBYSE ARCHEOLOGIE —|
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Figuur 6. Zicht op het zuidelijke gedeelte van het projectgebied (van west naar
oost) (OHembyse, 2017).

In het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied is tevens een overgroeid
zwembad aanwezig, de rechthoekige betonnen constructie is is met bladeren,
detritus en mossen gevuld en is op basis van de orthofoto gekarteerd als een

verstoring van het archeologisch bodemarchief (zie Onderdeel 3, Programma van

Maatregelen).

11



Figuur 6. Zicht op het noordeljke gedeelte van het projectgebied (van west naar
oost) (©Hembyse, 2017).

Op basis hiervan kon worden besloten dat het onderdeel prospectie met ingreep in
de bodem, zo dit noodzakelijk zou blijken voor de inschatting van het archeologisch
kennispotentieel van de site, niet in een regulier traject kon gebeuren.

Nu het archeologietraject gekend is, kan de onderzoeksopdracht worden
afgebakend.

3.5 Onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht bestaat, op basis van de voorliggende gegevens, uit een

archeologienota volgens een uitgesteld traject.

Hiervoor moet dus :
een bureaustudie worden uitgevoerd om te bepalen wat het archeologisch
kennispotentieel van de site is, hoe dit moet worden vastgesteld en wat de
te nemen maatregelen zijn, zonder de mogelijk aanwezige archeologische
resten wezenlijk aan te tasten. Op basis hiervan wordt een vervolgstrategie
opgesteld. Concreet wordt op basis van een bureaustudie getracht vast te
stellen of een archeologische site binnen het projectgebied aanwezig is en
wat de karakteristieken en de bewaringstoestand hiervan zijn. Tevens wordt
de impact van de toekomstige werken op de ondergrond en het eventueel
archeologische erfgoed vastgesteld.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE —|
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De resultaten van dit onderzoek laten toe om ofwel een gemotiveerd advies

te formuleren met betrekking tot de vervolgstrategie en de methodiek

hiervan, ofwel te bepalen dat een prospectie met ingreep in de bodem
noodzakelijk is om het archeologisch kennispotentieel te bepalen.

De bureaustudie kan  worden gedistilleerd tot onderstaande

basisonderzoeksvragen:

- Welke aanwizingen bieden de bestaande landschappeljke en
geologische bronnen aangaande de bewaringstoestand van eventueel
aanwezig archeologisch erfgoed?

- Welke aanwijzingen bieden de bestaande historische en archeologische
bronnen over het aanwezige archeologisch erfgoed?

- Wat is de impact van de geplande werken op het eventueel aanwezige
archeologisch erfgoed?

- Is een prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk? Zo ja, welke
/s de te volgen strategie?

Randvoorwaarden:
Het onderzoeksgebied is voor een groot deel bebouwd, waardoor het in deze fase
van het onderzoek niet mogelijk is om alle noodzakelijke terreinwerken uit te voeren,

i.e. het onderzoek dient in een uitgesteld traject te worden uitgevoerd.

Het uitgesteld archeologietraject neemt de vorm aan van een vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem, het omvat volgende onderdelen:
1. De opmaak van een verslag van resultaten aan de hand van een
bureaustudie
2. De opmaak van een programma van maatregelen met de -indien
noodzakelijk- te volgen vervolgstrategie (vooronderzoek met ingreep in de
bodem)

De onderzoeksvragen van deze bureaustudie worden in onderstaand verslag van
resultaten beantwoord. De wijze waarop deze beantwoord werden, wordt in

onderstaand hoofdstuk besproken.
3.6 Werkwijze

Om de huidige onderzoeksopdracht te volbrengen en een correcte inschatting te
maken van het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed en kennispotentieel
binnen het projectgebied, worden bestaande en publiek beschikbare bronnen
geselecteerd, geraadpleegd en geinterpreteerd. Dit leidt tot de
voorwaardelijkheidsverklaring dat het onderzoek niet exhaustief is en een specifiek
doel voor ogen houdt. Daarvoor worden zowel historisch kaart- en fotomateriaal,
als archeologische en geologische bronnen geselecteerd, geraadpleegd en
geinterpreteerd. Er is tevens advies gevraagd van een derde, onafhankelijke partij,
namelijk René Baertsoen van de heemkundekring De Roede Van Tielt. Van hieruit

13
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werd doorverwezen naar Dhr. Frank Develtere en Lucrése Vroman, die een
aanzienlijke bijdrage hebben geleverd met betrekking tot de bronnen over het
onderzoeksgebied, waarvoor dank.

Hieraan gekoppeld werd op woensdag 6 december 2017 een terreininspectie
uitgevoerd, met het oog op het waarnemen van relevante archeologische en
landschappelijke indicatoren. Aansluitend werden controleboringen uitgevoerd om
de dikte van de teelaarde (en eventueel afdekkende pakketten) en eventuele
verstoring van de bodemopbouw vast te stellen.

Aangezien de opmaak van de archeologienota kadert in het
Onroerenderfgoeddecreet, is de bureaustudie voor de archeologienota met
uitgesteld traject opgemaakt conform de vigerende “Code Van Goede Praktijk voor
de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en

archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren”, versie 2.0.

14
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4 ASSESSMENT

4.1 Landschappelijke situering van het onderzochte gebied
4.1.1 Traditionele landschappenkaart

Het onderzoeksgebied is meer dan een woonzorgcentrum in de gemeente
Meulebeke. Het maakt deel uit van een groter regionaal geheel dat in de traditionele
landschappenkaart! vervat is.

Het onderzoeksgebied bevindt zich op het Plateau van Tielt, dat deel uitmaakt van

de Vlaamse Zandleem- en leemstreek.

68235 72235 80235

I - 2017K320
- Aanmaakdatum

van plan nr. 05:
28/11/2017
- Underlay:

Traditionele

185784
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Figuur 7. Situering van het projectgebied op de traditionele landschappenkaart.

De Vlaamse Zandleem- en leemstreek reikt vanaf de Franse grens op het
grondgebied Nieuwkerke, naar Mesen, Houtem-dorp naar Wervik. Daarna loopt
deze streek vanaf de Franse grens bij Risquons-Tout naar Aalbeke en van Aalbeke
naar Rollegem tot Knokke (grondgebied Zwevegem). Van daaruit wordt de vaart
naar Bossuit tot de Schelde en tot Escanaffles ter afbakening gevolgd.?

De streek kenmerkt zich door zachte heuvels en glooiingen, met een vrij open
landschap, waarin dorpen zich langzamerhand aan elkaar rijgen, met akkers en

bosschages die een lappendeken in alle tinten van de zandleem zelf vormen.

T Antrop M., 2002. Traditionele landschappen van het Viaamse Gewest, Gent.
2 Vlaamse Overheid, Departerment Landbouw & Visseri.
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Hierbinnen kenmerkt het Plateau van Tielt zich als een zacht golvend plateau met
talrijke weidse panoramische zichten. De aanwezige bebouwing is sterk verspreid

en maakt deel uit van de open ruimte.

Dit traditionele landschap is het resultaat van een hydrografische en geologische
situatie, waarop de mens doorheen het verleden een onweerlegbare impact heeft
gehad. In de volgende hoofdstukken zal worden onderzocht in welke geologische
en bodemkundige situatie het onderzoeksgebied zich bevindt en welke sporen de

mens hierin heeft achtergelaten.

16
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4.1.2 Fysisch-geografische gegevens
4.1.2.1 Topografie

De traditionele landschappenkaart plaatst het onderzoeksgebied binnen het
golvende landschap van het Plateau van Tielt. Men kan dus eerst onderzoeken hoe
dit golvend landschap zich in de data van het digitaal terreinmodel vertaalt en waar
precies binnen dit golvend landschap het projectgebied zich bevindt.
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Figuur 8. Situering van de regio rond Meulebeke op het DHMVII DTM 1m.
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Op het Digitaal Terreinmodel met resolutie van één TAW-waarde (Tweede
Algemene Waterpassing) is inderdaad zichtbaar dat het projectgebied zich bevindt
op een zacht golvend plateau dat geprangd zit tussen de cuesta van Tielt enerzijds
en de west-oost georiénteerde heuvelrug tussen Hulsvelde en Ketelberg anderzijds.
Deze heuvelrug staat ook gekend als “t Hooge” en wordt gekenmerkt door
grindrijke en moeilijk ontginbare grond waar gedurende lange tijd bosrestanten
hebben stand gehouden.3

Het plateau van Tielt wordt doorsneden door verschillende beken, die de dieptes in
het hoogteprofiel verklaren en waardoor een golvend landschap met verschillende
hellingen ontstaat.

Het projectgebied bevindt zich op een noordoost-zuidwest gerichte lokale helling,
die in zuidoostelijke richting tot aan de Lapperbeek afdaalt. In noordwestelijke
richting daalt het terrein af naar de Bonebeek.

In noordoostelijke richting stijgt het terrein opnieuw tot het een piek bereikt ter
hoogte van de Paanderstraat, gelegen op de heuvelrug 't Hooge.

3 https./inventaris.onroerenderfgoed. be/erfgoedobjecten/1 14478
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Figuur 9. Grafische weergave van het lengteprofiel van het onderzoeksgebied.

Het onderzoeksgebied bevindt zich eerder op de noordwestelijke flank van een
smalle hoogte, die langs twee zijden naar een beek afloopt. In werkelijkheid is dit
niet zo uitgesproken zichtbaar als op het DTM, maar er kan worden verondersteld
dat dit in een open landschap (zonder bebouwing, nvdr.) duidelijker zichtbaar was.
Deze situatie lijkt tevens zeer gunstig te zijn voor menselijke activiteiten en nu de
topografische situatie duidelijk is, kan dit vervolgens aan de hydrografische atlas
getoetst worden om de impact van de aanwezigheid van beide flankerende beken
te onderzoeken.

4.1.2.1 Hydrografische situering

Een confrontatie tussen de gekarteerde van nature overstroombare gebieden en
de hydrografische atlas, toont duidelijk aan hoe het onderzoeksgebied op een
relatief smalle tong tussen twee beekvalleien ligt. Het betreft de Lapperbeek en de
Bonebeek, zoals eerder vermeld. Het feit dat het onderzoeksgebied zich zo dicht
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bij twee beken bevindt, doet vermoeden dat het menselijke gebruik van het
onderzoeksgebied in grote mate beinvioed is door de aanwezigheid van die beide
beken.
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Figuur 10. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de Viaamse
Hydrografische Atlas.

De Bonebeek is een kleine zijpeek van de Devebeek, die enigszins parallel loopt
met de Lapperbeek. De Lapperbeek doorkruist de Kerkemeersen, een onbebouwd
gebied van omstreeks 3 hectare dat zich uitstrekt achter de bebouwing van de
Kerk-, Kapelle- en Kasteelstraat in het dorpscentrum. De Kerkemeersen bestaan
uit laaggelegen natte beekvalleigronden met verveend kleiig materiaal als
bovengrond (plaatselijk tot anderhalve meter dik) en een zandige ondergrond met
wortels van een vroeger moerasbos. Deze gronden behoren, samen met de
vroegere beekloop van de Oude Devebeek, tot een fossiel beekdalsysteem van de
(Oude) Devebeek. In de loop van de middeleeuwen wordt het moerasgebied
geleidelijk drooggelegd door het omleiden van waterlopen en het delven van
bijkomende afwateringsgrachten, waardoor de Kerkemeersen zijn ontstaan. Deze
meersen, die zich ten (zuid)westen van het projectgebied bevinden, worden tot op
heden gekarteerd als een van nature overstroombaar gebied. En dit geldt voor
zowat het volledige stroomgebied van de Lapperbeek. De Lapperbeek baant zich
als een waterloop van tweede categorie (onbevaarbaar, beheerd door de Provincie
West-Vlaanderen) licht kronkelend een weg door het landschap en heeft daarbij
van noordoost naar zuidwest een vallei uitgeschuurd. Dit was duidelijk zichtbaar op
het DTM. Ten zuidwesten van het dorpscentrum van Meulebeke mondt de beek uit
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in de (Oude) Devebeek, van waaruit ze in zuidelijke richting stroomt om vervolgens
uit te monden in de Mandel.

Heden is de rivier onder controle gebracht, maar in het verleden (i.e. zonder
gecontroleerde waterhuishouding) zal de rivier een zeer grote invioed op het
landschap hebben uitgeoefend.

Deze invlioed zal echter indirect geweest zijn, omdat op basis van bovenstaande
kaart blijkt dat het onderzoeksgebied zich op de rand van een overstroombaar
gebied bevindt, wat er op duidt dat het gebied zich in een gradiéntsituatie tussen
een hoge en droge rug en een lage, natte riviervallei bevindt. Dergelijke situaties
hebben zowel op de mens als op de fauna en flora steeds een sterke
aantrekkingskracht uitgeoefend.

Om in te schatten wat de kans op het aantreffen van archeologische sporen en
structuren is, moet in deze situatie ook de erosiegevoeligheid van het gebied
onderzocht worden, omdat dit in sterke mate de bewaring van archeologische

relicten kan beinvioeden.

4.1.2.2 Erosiegevoeligheid

De mate waarin een gebied erodeert kan gevolgen hebben voor de archeologische
waarde van het gebied: wanneer een site zich in een sterk tot zeer sterk
erosiegevoelig gebied bevindt, is algemeen gesteld de kans op bewaring kleiner, of
is de kans op het beschadigen van dit archeologisch erfgoed groter. Anderzijds
kunnen archeologische lagen door geérodeerde pakketten worden afgedekt,
waarbij de kans op een goede bewaring over het algemeen verbetert (of beter wordt
geacht). Om de erosiegevoeligheid van het onderzoeksgebied in te schatten
kunnen zowel de Erosiegevoeligheidskaart voor Viaanderen als de Potentiéle
bodemerosiekaart per perceel worden onderzocht.

De Erosiegevoeligheidskaart voor de Vliaamse Gemeenten geeft voor elke
gemeente in Vlaanderen de gemiddelde gevoeligheid voor bodemerosie weer (de
dato 2006). De kaart geeft dus op niveau van Vlaanderen een eerste indicatie van
de locatie van erosiegevoelige gebieden. De kaart is een afgeleide van de
potentiéle bodemerosiekaart per perceel (de dato 2006). Op de
Erosiegevoeligheidskaart voor de Vlaamse Gemeenten staat het gebied ingekleurd
als “Weinig erosiegevoelig”. Het onderzoeksgebied is niet fundamenteel veranderd
sinds 2006, dus de kaart is nog steeds van toepassing.
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Figuur 11. Erosiegevoeligheid van het onderzoeksgebied in twee kaarten.

Op de Potenti€éle bodemerosiekaart per perceel, die een meer gedetailleerd beeld
geeft, staat de potenti€éle bodemerosie binnen het onderzoeksgebied niet
gekarteerd. De omliggende percelen staan gekarteerd als “zeer laag” en
“verwaarloosbaar” wat de potentiéle bodemerosie betreft.

Dit betekent dus dat de mogelijk aanwezige archeologische sporen en structuren
binnen het onderzoeksgebied weinig aan erosie zijn blootgesteld geweest. Resten
van de menselijke activiteiten in het verleden zijn waarschijnlijk niet van de helling
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afgespoeld en anderzijds zijn ze evenmin door natuurlijke sedimenten bedekt
geworden. Schade aan de archeologische sporen en structuren (zie onderstaand)
is dus waarschijnlijk antropogeen.

De oorzaak van deze vrij stabiele situatie moet gezocht worden in de geologische
opbouw van het gebied, die in een volgend hoofdstuk zal worden onderzocht. De
geologische situatie heeft tevens een enorme impact gehad op hoe de mens in het

verleden de gronden heeft waargenomen en geinterpreteerd.
4.1.3 Aardkundige situering
4.1.3.1 Tertiair geologisch

De diepste lagen die in het onderzoeksgebied door de mens in het verleden konden
worden aangesneden, zijn de tertiaire geologische eenheden in de ondergrond.
Deze worden aangesneden bij het uitgraven van uitermate diepe structuren, zoals
bijvoorbeeld waterputten en grachten (denk aan grachten van mottekastelen of
forten). Deze lagen kunnen ook zijn aangesneden omwille van hun waarde als
grondstof: in het geval van kleiafzettingen kunnen deze voor bijvoorbeeld
baksteenproductie zijn aangewend.
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Figuur 12. Situering van het projectgebied op de tertiair geologische kaart.

De tertiaire (het geologische tijdvak van 66,0 tot 2,58 miljoen jaar geleden)
gelaagdheden in de ondergrond van het onderzoeksgebied bestaan uit bodems
van de zogenaamde Formatie van Kortrijk. Deze formatie is gevormd in het Vroeg-
Eoceen, met andere woorden tussen 55 en 52 miljoen jaar geleden. De Formatie
van Kortrijk bestaat uit mariene, hoofdzakelijk kleiige afzettingen met weinig



macrofossielen. De Formatie van Kortrijk wordt opgesplitst in het Lid van Mont-
Héribu, het Lid van Saint-Maur, het Lid van Moen, en het Lid van Aalbeke dat het
laatst werd afgezet en zich binnen het projectgebied manifesteert. Het Lid van
Aalbeke bestaat bijna uitsluitend uit een zeer fijn siltige klei, zonder enige
zandfractie.* De top van deze tertiaire lagen bevindt zich op een hoogte van 10
meter ten opzichte van de TAW.

Op het moment dat deze klei werd afgezet was er Uberhaupt van de mens of van
Meulebeke nog geen sprake, maar de erfenis van deze oerzee heeft tot op vandaag
zijn invloed. Deze lagen zijn afgedekt door quartaire sedimenten en zowel de
tertiaire als de quartaire gelaagdheden hebben de mens in het verleden en het
gebruik van het land sterk beinvioed.

4.1.3.2 Quartair geologisch

Op de quartair geologische kaart staan de bodemtypes weergegeven die afgezet
Zijn in het quartaire tijdvak (onderverdeeld in het Pleistoceen en het Holoceen,
respectievelijk voor en na de laatste ijstijd), met name vanaf 2,58 miljoen jaar
geleden tot op heden. Deze afzettingen zijn meestal vrij ondiep aan de opperviakte
aanwezig en zijn in grote mate bepalend voor menselijke activiteiten zoals

landbouw, veeteelt, enzovoort.
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Figuur 13. Situering van het projectgebied op de quartair geologische kaart
(71:200.000).

4 Bogemans F., 2007. Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart, Kaartblad 29 Kortrik,
Brussel.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE —|

24



Het onderzoeksgebied staat ingekleurd als zijnde profieltype 1, wat neerkomt op
eolische afzettingen (zand tot silt) uit het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk
Vroeg-Holoceen. Concreet betekent dit dat de ondergrond is opgebouwd uit zand
tot zandleem in het noordelijke en centrale gedeelte van Viaanderen en silt (of loess)
in het zuidelijike gedeelte van Viaanderen. Hier bovenop kunnen zich
hellingsafzettingen uit het quartair bevinden.

Uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van hellingsafzettingen wordt geboden door
de samengestelde quartair profieltypekaart te bekijken. Deze laat immers toe de
quartaire data op een grotere schaal, en dus meer in detail, te lezen. Op deze kaart
bevindt het onderzoeksgebied zich binnen het gekarteerde profieltype H.
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Figuur 14. Situering van het projectgebied op de samengestelde quartair
profieltype kaart.

Dit komt neer op diachrone hellingssedimenten die aanwezig zijn op het tertiaire
substraat. Deze hellingssedimenten komen algemeen voor over gans het
cuestagebied van Centraal West-Vlaanderen. Deze quartaire afzettingen werden
door afspoeling of door massabewegingen onder normale of periglaciale
omstandigheden verplaatst langs zwakke hellingen tijdens de Pleistocene ijstijden.
De dikte van deze sedimenten is echter gering zodat, alhoewel ze veelal de totaliteit
van de quartaire afzettingen uitmaken, het peil van de basis varieert van 10 tot 50
meter en er samenvalt met de paleotopografie van het tertiair substraat. De

isopachenkaarten laten toe een blik te werpen op de dikte van deze
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hellingssedimenten ter hoogte van het projectgebied. De quartaire afzettingen
hebben hier een dikte van 10 meter en nemen in dikte af in zuidelijke richting.®

Het diachrone hellingssediment (lithofacies H) bestaat uit zandlemig tot kleiig
hellingsmateriaal. In de oostelijike en vooral in de zuidelijke randzones van het
interfluvium komen op vele plaatsen kleine viekken met zandige hellingssedimenten
voor langs beekdalflanken en nabij de grotere dalwandflanken. Deze jong-quartaire
zandige hellingsafzettingen bevinden zich ook binnen het projectgebied waar de
sedimenten dikwijls zandsteen- of veldsteenfragmentjes bevatten.®

Dit komt in de praktijk neer op bodems die zich over het algemeen gemakkelijk
laten bewerken (landbouw) en zand(leem) is vrij vruchtbaar. Het feit dat het gebied
dus vruchtbare en relatief arbeidsextensieve gronden herbergt, is een mogelijke
aantrekkingspool voor menselijke activiteiten.

4.1.3.3 Bodemkaart van Belgié

De menselijke activiteiten hebben zich immers sinds jaar en dag toegespitst op
landbouw en veeteelt en in die optiek zijn de bodems in Belgié geinventariseerd
naar -voornamelijk- de bodemtextuur en de vochtigheid, met het ocog op een
duidelijk beeld van waar welke gewassen geteeld kunnen worden.

In die context staat het grootste deel van het onderzoeksgebied ingekleurd als OB,
en de noordoostelijke hoek als Scc(h).

74204 74324 74444 74564 74684 74804

- 2017K320

- Aanmaakdatum

van plan nr. 27:
7/M12/2017
- Underlay:

183512

Sdp 1 Bodemkaart

183392
|.

j Onderzoeksgebied

183272

183152

0] 100 M

Scc(h)

183032

PdP(o)

182912

Figuur 15. Situering van het projectgebied ten opzichte van de bodemkaart.

¢ http./www.geopunt.be/
¢ De Moor G., 1997. Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart, Kaartblad 21 Tielt, Gent.
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De kartering OB verwijst naar een bebouwde zone waarbij het bodemprofiel volledig
gewijzigd of vernietigd is door het ingrijpen van de mens. Dit bodemtype wordt
veelal aangetroffen binnen stads- en dorpskernen. Specifiek voor het projectgebied
is het van toepassing op die zones die volledig bedekt zijn door de bestaande
woonzorginfrastructuur.

Binnen het projectgebied zijn echter nog een aantal zones gevrijwaard gebleven
van recente bodemingrepen waardoor het oorspronkelijke bodemprofiel lokaal nog
onverstoord aanwezig is. hier wordt bodemtype Scc(h) aangetroffen. Deze bodems
worden gekenmerkt door matig droge lemige zandbodems met een sterk gevlekte,
verbrokkelde textuur B-horizont. Ze zijn vrij gelijkaardig aan de Zbc(h)-bodems, met
dat verschil dat ze iets natter, dus meer gleyiger zijn. Ze bevatten tevens een
bovenlaag met een hoger humusgehalte en de roestverschijnselen manifesteren
zich tussen 60 en 90 centimeter diepte. De waterhuishouding is goed in de winter,
maar in de zomer kan droogtegevoeligheid ontstaan.

Op basis van bovenstaande gegevens kan worden besloten dat de
bodemgesteldheid binnen het onderzoeksgebied gunstig is voor menselijke
activiteiten, zowel in het heden als in het verleden. Er kan tenslotte worden
onderzocht of deze data ook bevestigd worden door de boringen die in de
Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) zijn opgenomen.

4.1.3.4 Gekende boringen”

In de nabijheid van het onderzoeksgebied zijn reeds enkele boringen uitgevoerd, zij
het niet met archeologische doeleinden in gedachten. Het zijn eerder sonderingen
voor het bepalen van draagkracht of samendrukbaarheid.

Boring met code 7439-B77-0083 is uitgevoerd in augustus 2017 met een
“onbekende betrouwbaarheid”. De locatie van de boring bevindt zich op 150 meter
ten oosten van het projectgebied, binnen hetzelfde bodemtype (Scc(h)). Hoewel
deze boring volgens de tertiair geologische kaart gelegen is binnen een zone die
gekarteerd staat als “Formatie van Kortrijk”, wordt hier melding gemaakt van een
dik pakket (18 m) grijs zand dat deel uitmaakt van de “Formatie van Tielt”. Vanaf
een diepte van 18 meter wordt de “Formatie van Kortrijk” aangeboord. Deze boring
biedt dus enkel informatie met betrekking tot de aanwezige tertiaire lagen, maar
biedt geen uitsluitsel aangaande de aanwezige quartaire afzettingen.

Boring met code 7402-B715887 werd eveneens uitgevoerd in 2017 met een
“onbekende betrouwbaarheid”. De locatie van de boring bevindt zich op 170 meter
ten zuiden van het projectgebied, binnen bodemtype Scc(h), identiek aan het

7 https://www.dov.vlaanderen.be/
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bodemtype binnen het projectgebied. Er is slechts sprake van een pakket grijs zand

met klei, met een dikte van 4 meter.

Boring met code BGDO68EQ0167 is een boring uit de jaren ‘60 van de 20° eeuw en
geeft tevens enkel een indicatie van de aanwezigheid van quartaire sedimenten. Er
is sprake van een pakket bruingeel leemhoudend zand tot op een diepte van 5 m
onder het maaiveld. Hieronder bevindt zich een pakket bruin geelachtig fijn zand.
Deze boring toont aan dat de quartaire sedimenten een dikte hebben van 10 meter,
wat de data van de isopachenkaarten bevestigt. Vanaf een diepte van 10 m onder
het maaiveld werden de tertiaire sedimenten, bestaande uit grijze klei, aangeboord.

Boring met code kb27d68e-B57 dateert uit het einde van de 19° eeuw en bevindt
zich op 225 meter ten noorden van het projectgebied. Er is sprake van een pakket
bruingrijs zand met een dikte van 3,50 meter. Bij deze boring moet wel de
opmerking gemaakt worden dat de boring zich ondertussen bevindt in een zone
die op de bodemkaart gekarteerd staat als “OB”, wat neerkomt op bodems die
door ingrijpen van de mens gewijzigd of vernietigd zijn. Aangezien deze boring
dateert van vele jaren voor de opmaak van de bodemkaart kan ervan uitgegaan
worden dat de data van deze boring niet meer overeenkomen met de huidige
bodemgesteldheid ter hoogte van de boorlocatie. Bovendien is ook de hoogte van
het maaiveld gewijzigd: ten tijde van de boring bevond het maaiveld zich een halve
meter lager dan de huidige hoogteligging.
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Figuur 16. Situering van DOV-boringen in de omgeving van het projectgebied ten
opzichte van de bodemkaart.
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Er moet worden besloten dat de boringen, opgenomen in de DOV, voor het huidige
onderzoeksgebied te weinig informatie over de bodemopbouw geven. Bijgevolg
hebben de boringen in de DOV weinig meerwaarde voor een goed begrip van de
bodemgesteldheid binnen het projectgebied. Hembyse Archeologie besloot om in
dit kader zelf enkele boringen binnen het onderzoeksgebied te plaatsen.

4.1.3.5 Controleboringen

Op 6 december 2017 werd binnen het onderzoeksgebied een aantal
controleboringen geplaatst. Doel van deze boringen was enerzijds het bepalen van
de dikte van de bouwvoor en anderzijds het vaststellen van eventueel aanwezige
verstoringen.

Onderstaand plan zet de boringen uit ten opzichte van de Atlas der Buurtwegen,
aangezien deze een goede indicator is voor de aanwezigheid van 19° -eeuwse
verstoringen (gebouwen en perceelsgreppels) van het terrein. De data uit de
controleboringen konden ten dele aan de bodemkaart getoetst worden. Voor de

foto’s en boorkolommen wordt naar de bijlage verwezen.
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Figuur 17. Situering van de controleboringen binnen het projectgebied ten
opzichte van de Atlas der Buurtwegen.

Het bodemprofiel van Boring 1 werd gekenmerkt door een pakket donkerbruin zand
met een dikte van 20 centimeter. Deze Ah-horizont vertoonde een duidelijke
antropogene invioed, getuige de aanwezigheid van kleine partikels steenkool. Ook
de onderliggende B-horizont vertoonde duidelijke aanwijzingen van een bewerkt
bodemprofiel. In deze laag bruinbeige geviekte zand werden immers fragmenten

baksteen aangetroffen. De natuurlijke bodem, de Cg-horizont, werd aangesneden



op een diepte van 40 centimeter onder het huidige maaiveld en werd gekenmerkt
door vrij nat beige zand met roestverschijnselen vanaf een diepte van 60
centimeter. Hoewel de bovenlagen duidelijke sporen van antropogene activiteit
verraden, was de overgang naar de natuurlijke bodem zeer geleidelijk, wat er op
kan wijzen dat de natuurlijke bodemopbouw op dit meest noordelijk gelegen deel
van het projectgebied bewaard is gebleven. Deze boring toont ook de afzonk naar
de natte gebieden van de Gavers ten =zuidwesten van het huidige
onderzoeksgebied.?

Do U .
Figuur 18. Boring 1 (©Hembyse).

Boring 2 werd gekenmerkt door een donkerbruine Ah-horizont met een dikte van
20 centimeter. Er werden verschillende kleinere fragmenten baksteen in deze laag
aangetroffen. Het onderliggende pakket, met een dikte van 60 centimeter, bestond
uit donkerbruin droog zand met inclusies van steenkool. Tussen 80 en 110
centimeter bevond zich een derde laag die gekenmerkt werd door bruin zand met
kleine fragmenten baksteen in de bijmenging. De overgang naar de onderliggende
Cg-horizont was vrij scherp, wat wijst op een antropogene verstoring van het
natuurlijike bodemprofiel. De natuurlijke bodem bestond uit beige droog zand en
vertoonde sterke roestvorming.

Boringen 3 en 4 geven dan weer een volledig ander beeld. Deze boringen zijn met
opzet geplaatst in de zone van de voormalige hospitaalgebouwen en boring 3 toont
een puinrijk pakket, waarbij op minder dan 50 centimeter onder het maaiveld een
ondoordringbare puinlaag aanwezig was. Meer noordelijk kon boring 4 tot in de
natuurlijke bodem worden uitgevoerd, maar er was sprake van antropogene
pakketten, mogelijk van een kuil of een greppel. In die zin is er sprake van een dun
pakket teelaarde (Ah-horizont), waaronder zich verschillende puinrijke pakketten
bevonden met inclusies van kalkmortel, (rode) baksteenpartikels en kleine
fragmenten metaal. De natuurlijke bodem (Cg-horizont) werd aangesneden op een

& Swaelens 2016.
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diepte van 90 a 120 centimeter. Er is ook sprake organisch materiaal
(plantenwortels) op dieper niveau, wat ook in de richting van een grachtvulling wijst.

Boringen 5 en 6 tenslotte vertonen een vergelijkbare bodemopbouw, in die zin dat
het bodemprofiel hier vrij steriel is en de antropogene invioed dus minder
nadrukkelijk aanwezig is. De Ah-horizont manifesteert zich als een humeuze laag
donkerbruin fijn zand tot op een diepte van 50 centimeter. Hieronder ligt een
bruinbeige, licht gevlekte laag fijn zand (B-horizont). Deze reikt tot 90 centimeter
onder het maaiveld, waarna de natuurlijke bodem, de Cg-horizont, wordt
aangesneden. Deze wordt gekenmerkt door beige zand met roestverschijnselen.
De overgang vanuit de B-horizont is behoorlijk scherp.

E > >
#hs ¥ & /

Figuur 20. Boring 6 (©Hembyse).

Deze gegevens duiden dus op een situatie waarbij een droge, zuidoostelijk gerichte
helling met gemakkelijk bewerkbare zandige gronden al zeker sinds de 17° eeuw
(cf. §Relevante historische kaarten) is omgevormd tot akkerland.

Op basis van de boringen kan worden gesteld dat in de heden onbebouwde delen
van het onderzoeksgebied duidelijk sporen aanwezig zijn van deze invioed van de
mens, namelijk de invloeden van de landbouw. Er zijn tevens duidelijke sporen
aangetroffen van de afbraak van de hospitaalgebouwen (cf. Primitief Kadaster). Dit
betekent dat er op de onbebouwde delen van het onderzoeksgebied een reéle kans
is op het aantreffen van resten van de hospitaalgebouwen, maar ook van oudere
sporen die zich onder de teelaarde bevinden. Er kan immers een directe vergelijking
worden gemaakt met de bodemopbouw bij de prospectie met ingreep in de bodem
in de Meentakstraat®, op zo’n 300 meter ten noordoosten van het huidige
onderzoeksgebied.

9 De Smaele & Pieters 2017.
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Figuur 21. Bodemprofiel in de Meentakstraat ten noordoosten van het huidige
onderzoeksgebied: een dergelijke bodemopbouw kan worden verwacht in de
Bonestraat (©Hembyse).

De natuurliike bodem werd aldaar gekenmerkt door een 40 centimeter dikke
donkerbruine A-horizont bovenop een iets blekere B-horizont. De C-horizont
bestond uit beige zand met erg veel roestvorming en werd ook vastgesteld bij alle
boringen binnen het hier besproken projectgebied. Aangezien in de Meentakstraat
grondsporen uit de Romeinse periode konden worden vastgesteld, is er een reéle
verwachting naar de aanwezigheid van grondsporen in de Bonestraat.

Het hierna volgend onderzoek van de gekende historische en archeologische
gegevens in en rond het onderzoek zal trachten een antwoord te bieden op de
vraag hoe de huidige bodemopbouw tot stand is.

4.2 Historische situering van het plangebied

4.2.1 Algemene historiek

De historische situering van het onderzoeksgebied valt samen met de algemene
historische situering van het dorp Meulebeke'°.

Het dorp ontwikkelde zich rondom enkele belangrijke verbindingswegen die
vermoedelijk een oorsprong vinden in de Romeinse periode. Zo gaat de huidige
Bruggesteenweg (N50), die de westzijde van de gemeente van zuid naar noord
doorsnijdt, mogelijk terug op een Romeinse heirweg die Kortrijk met de stad Brugge
verbond. Twee kleinere verbindingswegen die door het dorp lopen en elkaar kruisen

0 https./inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122150
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ter hoogte van de huidige Plettinckplaats zouden eveneens teruggaan op een
Romeins tracé. Tot slot zou ook de Vijfstraat vermoedelijk een Romeinse oorsprong
kennen.

In de 6° eeuw krijgt de kerkelijke organisatie in de “pagus Mempicus”, de Vlaamse
gouw waartoe de streek behoort, vaste vorm met de oprichting van bisdommen die
in parochies worden ingedeeld. Meulebeke ressorteert onder het bisdom Doornik
en behoort tot de dekenij Roeselare. Algemeen wordt aangenomen dat de streek
tussen de Schelde en de zee -en dus ook Meulebeke- tegen het einde van de 7¢
eeuw grotendeels gekerstend was. Dit wordt bevestigd door een tekst over het
leven van de Heilige Amandus, de prediker die werkzaam was in dit gebied en naar
wie de patroonheilige van de hoofdkerk verwijst. De eerste bidplaats, vermoedelijk
opgetrokken in hout en leem, wordt vermoedelijk in de 7° eeuw opgericht ter hoogte
van het knooppunt van verschillende verbindingswegen. Deze plaats zal zich
geleidelijk aan ontwikkelen tot dorpsplein. De eerste stenen kerk van Meulebeke is
een Romaanse, driebeukige hallenkerk met vieringtoren die vermoedelijk dateert
van 1100 en omgeven wordt door een kerkhof.

Het West-Vlaamse dorp wordt voor het eerst vermeld in 1112 als “Molenbeke”",
wat etymologisch verklaard kan worden als een nederzetting met een molen aan
een beek, met name op de linkeroever van de Devebeek. In de loop van de
middeleeuwen wordt het moerasgebied rond de (Oude) Devebeek en de
Lapperbeek geleidelijk drooggelegd (cf. §Hydrografische situering).

Meulebeke was, evenals Ingelmunster, een oud bezit van de Heren van
Dendermonde, gelegen in de Kasselrij Kortrijk en onderworpen aan de Roede van
Tielt. Het dorp vormt hierbij, na Tielt, de grootste parochie, die bovendien vrij snel
tot bloei komt. “Ter Burgt” is de hoofdheerlijkheid van Meulebeke, die door huwelijk
in het bezit komt van het Huis van Bethune (circa 1215). “Ter Burgt” is vermoedelijk
in oorsprong een bescheiden herenwoning op een omwalde motte met neerhof.
Deze site bevindt zich op 1,8 kilometer ten zuidwesten van het projectgebied, nabij
de Devebeek.

1 http./bouwstoffen. kantl. be/tw/query,/?find=meulebeke&field=lem
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Figuur 22. Zicht op het domein “Ter Burgt” in het landboek van 1654.7°

Na het geslacht de Bethune verandert de heerlijkheid dikwijls van eigenaar. Op het
einde van de 15° eeuw komt ze in handen van het geslacht de Beer en dit tot op
het einde van de 18° eeuw. De familie zal een belangrijke stempel drukken op de
Meulebeekse geschiedenis, getuige onder andere het familiewapen dat in het

wapenschild van de gemeente is opgenomen.

PRETORIVM DOMINI DE MVELEBEKE- FAMILLE I‘)T: BEER.

Figuur 23. Zicht op het kasteel “Ter Burgt” door A. Sanderus (tweede kwart 17°
eeuw).’? Linksboven is het wapenschild van het geslacht de Beer afgebeeld.

2 http./www.viloskoop.be/O5heren.htm, zie ook Demarrez 2009.
3 https./www.sanderusmayps.comydetail.cfm?c=13947
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Vanaf de 14° eeuw speelt de Mandelvallei een belangrijke rol in de vlasindustrie,
waardoor ook Meulebeke vele vlasvelden telt. De plaatselijke linnenwevers
bevoorraden zich op de Tieltse markt en de koopmannen trekken met hun linnen
voornamelijk naar Brugge. Tijdens de 16° eeuw komt de vias- en linnenindustrie in
de Mandelstreek tot grote bloei. Nabij de Sint-Amanduskerk bevindt zich zelfs,
midden in het dorp, een linnenblekerij. Een tweede blekerij bevindt zich ten
noordoosten van de dorpskern, langsheen de huidige Blekerijstraat.

In de 18° eeuw, onder het bestuur van Maria-Theresia, worden verschillende
grootschalige wegenis- en infrastructuurwerkzaamheden uitgevoerd ter
verbetering van de verbinding van het dorp met de nabijgelegen dorpen en steden.
Aldus wordt de Romeinse heirweg tussen Kortrijk en Brugge, die Meulebeke in het
westen snijdt, rechtgetrokken met de aanleg van de Bruggesteenweg in 1750-
1752. Tussen 1774 en 1778 wordt ook de steenweg naar Tielt hersteld en
rechtgetrokken.

Het economische leven bilijft in de 19° eeuw bijna volledig beperkt tot de landbouw
en de linnennijverheid. In de tweede helft van de 19° eeuw gebeurt de geleidelijke
modernisering van de industrie, met als voornaamste nijverheden de handweef- en
kantnijverheid. En ook in de 20° eeuw blijft de tewerkstelling het grootst in de
textielnijverheid. Naast vele handwevers zijn ook spinnerijen, ververijen en enkele
belangrijke weverijen aanwezig, waaronder ook Libeco in de Tieltstraat, opgericht
door Paul Libeert in 1864.

De Eerste Wereldoorlog begint te Meulebeke met de inval van het Duitse leger op
15 augustus 1914, waarna een Ortskommandantur wordt opgericht in de
dorpskern. Fabrieken worden ontruimd en als voorraadschuren benut, terwijl de
soldaten worden ingekwartierd bij de burgers thuis. De gemeente kent in 1917-
1918 de zwaarste bezettingsperiode met als zenit de hevige gevechten tussen de
terugtrekkende Duitsers en de aanrukkende Franse troepen aan het einde van de
oorlog.

AWy P | P “a

Figuur 24. Franse soldaten van het 152° R/ die Meulebeke bevrijd hebben. Let op

de -ietwat kloekere- derde soldaat van rechts op de foto, hijf draagt twee
Chauchat lichte mitrailleur-magazijnen op zifn lichaam.
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Op 16 oktober 1918 wordt de spoorweg op verschillende plaatsen gedynamiteerd
door de Duitsers, net als de Bruggesteenweg die als strategische noord-zuidas
Kortrijk met Brugge verbindt. Twee dagen later vindt de zogenaamde “Strijd om
Meulebeke” plaats waarbij voornamelijk het centrum en de Statiestraat getroffen
worden. Zware gevechten vinden plaats nabij Marialoop en de achterliggende
Ketelberg en de Haantjeshoek, waar verschillende mitrailleursnesten worden
geinstalleerd.

Na de Eerste Wereldoorlog kent de bouwnijverheid een grote expansieperiode,
onder andere met de oprichting van sociale woningen.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog wordt een groot deel van de Belgische
troepen gehuisvest in Meulebeke, onder meer met batterijen op de wijk de
Paanders. Op 26 en 27 mei 1940 wordt de “Slag om Meulebeke” uitgevochten.
Opnieuw loopt voornamelijk het dorpscentrum schade op. De Statiestraat wordt het
zwaarst getroffen door een luchtbombardement waardoor ze ontoegankelijk wordt

voor alle verkeer.

Figuur 25. De infrastructuur van Meulebeke was volledig vernield (foto met dank
aan L. Van De Sijpe, Bunkergoradel).

Opnieuw volgt een 2zware bezettingsperiode, die tot 1944 duurt. Bij de
bevrijdingsoperatie wordt de gemeente op 25 juli 1944 tot tweemaal toe
gebombardeerd, waarbij voornamelijk het dorpscentrum en het gehucht Marialoop
worden getroffen. Op 8 september 1944 wordt Meulebeke door Poolse troepen
bevrijd.

Vervolgens groeit Meulebeke uit tot een gemeente waar, naast enkele nieuwe

industrieén, voornamelijk de landbouw en de textiel een belangrijke rol spelen.
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Men kan besluiten dat er in de vroege 12° eeuw op de linkeroever van de Devebeek
al sprake is van een dorp of een nederzetting. Dit betekent dat er ten minste in de
11° eeuw al bewoning was. In hoeverre deze bewoning zich over de naburige velden
en beemden uitstrekte, is niet duidelijk en hiervoor moet naar de archeologie
worden teruggegrepen (cf. §CAIl). Meulebeke is doorheen haar rustige geschiedenis
een vrij ruraal dorp gebleven.

De Bonestraat, langs waar het projectgebied zich bevindt, is een oost-west
georiénteerde weg met een grotendeels kronkelend verloop tussen de Tieltstraat in
het westen en de Steenovenstraat in het oosten. Pas in de 20° eeuw wordt de
volledige straat als dusdanig benoemd, eerder heette het westelijke deel de “Straat
naar Marialoop” en later de “Hospitaalstraat”, hiermee verwijzend naar het
gesticht/ziekenhuis/weeshuis dat hier gevestigd was. Het betreft het Hospitaal van
Meulebeke, dat vanaf 1822 werd gebouwd en stelselmatig werd uitgebreid.’ Het
hospitaal werd opgericht door pastoor Joannes Petrus Platteau en zuster Coleta
Loncke en was opeenvolgend een ziekenhuis voor armen en bejaarden, een

weeshuis en een bejaardenopvang.

Y Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Bonestraat [online],
https./jid.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1 14414 (geraadpleegd op 30 november 2017).
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Figuur 26. Coleta Loncke, één van de bezielers van het hospitaal met een bijbel in
de hand en (onder) een gezonde selectie van de opgevangen wezen.

De oorsprong van het ziekenhuis gaat terug tot een kleine hoeve (de “Hoeve Maes”
?) met pachthuisjes die ingericht wordt als een verblijfplaats voor enkele zusters
met een bijhorende ziekenzaal. Er wordt nergens melding gemaakt van de
associatie met de kapel van OLV Ter Eecken (cf. infra). Niet veel later volgden reeds
enkele uitbreidingen, met name de bouw van een ruime ziekenzaal in 1825-1826

en een kapel in 1827. Tijdens de crisisjaren in de 19° eeuw worden in het hospitaal
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honderden zieken opgevangen. Epidemieén worden onder andere bestreden door
zieke patiénten te isoleren in houten barakken op de weide naast het hospitaal. In
1846 wordt in het ziekenhuis een afdeling voor weeskinderen opgericht waar tevens
onderricht werd gegeven. Bijgevolg dient het gebouw in 1892 opnieuw uitgebreid

te worden, met onder meer een kapel.

@ Meulebeke  Kapel van het Hospitaz!.

Figuur 27. De kapel aan de binnen- en buitenzijde.

Tevens wordt meer in de hoogte gebouwd en komen er dus verschillende
verdiepingen bovenop het bestaande gebouw. In 1901-1902 volgt de bouw van een
nieuw ouderlingentehuis. Na de Tweede Wereldoorlog worden nog enkel meisjes

opgenomen in de weesafdeling, die uiteindelijk in 1951 definitief de deuren sluit.
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Het hospitaal blijft wel nog bestaan en in 1950 wordt het uitgebreid met enkele
verdiepingen. In 1962 volgen enkele nieuwbouwprojecten, zoals verblijven voor
echtparen, een speciale =ziekenafdeling, twee eetzalen en de nodige
nutsvoorzieningen. In het laatste kwart van de 20° eeuw volgt opnieuw een
nieuwbouw. Hiervoor worden de gebouwen van het oude hospitaal afgebroken,
alsook de oude kapel verdwijnt. In 1982 wordt een nieuw kloostergebouw opgericht
(ter hoogte van huisnummer 15), en ook het nieuwe woonzorgcentrum Sint-
Vincentius (i.e. het huidige centraal gelegen complex) wordt gebouwd, dit ter
hoogte van huisnummer 17, op de voormalige barakkenweide. Enkele jaren later,
in 1989, wordt het complex uitgebreid met een kleine kapelruimte. Tevens volgen
nog de bouw van enkele serviceflats en een nieuw OCMW-complex met
dienstencentrum (ter hoogte van huisnummer 24). De laatste wijziging wordt
aangebracht in 2003: dan wordt de voormalige pastoorswoning, gelegen op de
hoek van de Tieltstraat en het smalle steegje (0ok genaamd Tieltstraat) dat de
westelijke grens van het projectgebied vormt, gesloopt om de tuin te vergroten.

Hoewel het oude hospitaal volledig verdwenen is, bestaat nog heel wat
iconografisch materiaal die ons een inzicht kan doen verwerven in de
oorspronkelijke situatie binnen het projectgebied. Oude postkaarten tonen ons
onder andere dat de kapel zich in het noordwestelijike gedeelte van het
projectgebied bevond.

Meulebeke

A IR AL W B

det hospitaal. — L’hépital

"}. e%nuﬁemau -Winnaeit, Meutobehe
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Meulebeke Hespitaal en Weezenhuls,

41

Figuur 28. Contemporaine foto’s van het hospitaal.

Het betreft een gebouwencomplex in een gedeeltelijk vrij sobere industriéle stijl met
een neogotisch portaal dat mogelijk aan het einde van de 19¢ eeuw is gebouwd. In
het oostelijke gedeelte was een open poort aanwezig die toegang verschafte tot de
boerderij van het complex.
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Figuur 29. De boerderij aan de oosteljjke zijjde van het hospitaalcomplex.

Ook deze 19° -eeuwse hoeve was vrij sober van stijl. De kapel zelf lijkt in een vrij
sobere neogotische stijl te zijn gebouwd. Alle gebouwen zijn heden verdwenen en
vervangen door de infrastructuur van het complex dat in de jaren 1980 is gebouwd.
De basiselementen (klooster, rusthuis, kapel, boerderij) zijn nog steeds aanwezig,
maar hebben een totaal andere ligging. Om de evolutie van het gebied zelf en de
ligging van de gebouwen in te schatten is dus het raadplegen van twee belangrijke
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groepen van bronnen noodzakelijk: het historisch kaartenmateriaal en de gekende
archeologische gegevens in de dichte omgeving van het gebied.
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4.2.2 Landboek 1654-1656

In het uittreksel van het kaartblad Landboek Meulebeke (1654-1656 -
gedigitaliseerd G.A. Meulebeke), kan het onderzoeksgebied worden
teruggevonden als een akkerland.

Het gebied wordt omgeven door twee straten, namelijk de “straete naer Maerlope,
genaemt de hooeh straete” in het zuiden (de “Hoogstraat” of de huidige Bonestraat)

en “Onse Vrauwen Eecken” in het westen (genaamd naar de kapel.
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Figuur 30. Situering van het projectgebied op het landboek van 1654-1656 en het
kapelletjie op het aangrenzende kaartblad.

5 Met dank aan Frank Develtere.
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Ten noorden van het onderzoeksgebied wordt een stippellijn weergegeven (deze
staat ook op Ferraris) die het rechte tracé van een vermoedelijk veel oudere weg'®
naar Tielt aanduidt, die aan het einde van de 18° eeuw opnieuw in gebruik is
genomen, ten voordele van het veel bochtiger tracé dat op het landboek en op de

kaart van Ferraris zichtbaar is.

In het westen staat een boom aangeduid, die als pictogram fungeert (en mogelijk
was er ook een boom aanwezig nvdr.) voor de daar aanwezige kapel voor de
Rooms-katholieke godheid Onze Lieve Vrouw of Maria, één van de voornaamste
goddelijke entiteiten in de Rooms-katholieke religie. Deze staat ook op het
kaartenmateriaal van Ferraris gekarteerd en de kapel, die heden niet meer
aanwezig is, heeft een eigen geschiedenis, waarvan een deel in 1730 te boek werd
gesteld (cf. infra). Op een ander kaartblad van het landboek staat het kapelletje
getekend, het gaat om een klein houten kastje aan een eikenboom waarin
vermoedelijk een Mariabeeldje stond.

Heden is er een kapelletje voor dezelfde godheid aanwezig in het oostelijke deel
van het onderzoeksgebied, een beetje verloren tussen een beukenbosije. Is dit een
verwijzing naar het originele kapelletje ? Dit is niet duidelijk. Het beeldje van de
godheid zou in ieder geval afkomstig zijn van de 19° -eeuwse kapel die in de jaren
1980 is afgebroken.

"6Mondelinge mededeling Frank Develtere, Heemkundige Kring Mulenbeca.
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Figuur 31. Situering van het projectgebied op het landboek en op de kaart van
Ferraris. Onder: de kapel voor Onze Lieve Vrouw in het oostelijke deel van het
onderzoeksgebied (niet dezelfde kapel).

Pastoor Mijs (1682-1737) beschrijft'” in de jaren 1730 hoe de kapel eertijds niet
méér was dan een halteplaats van een kruisgang (meestal een houten staak met
een afdakje voor het heiligenbeeldje), die bezocht en aanroepen wordt omwille van
de krachtige werking tegen koorts. De kapel stond dicht tegen de straat en bleek
bijna in een greppel langs de weg te staan (“met synen rugge in den dijck” - “dijk”
kan uit het West-Vlaams worden vertaald als greppel). De baron van de heerlijkheid
Bostrout (de straat was mogelijk ook de grens tussen de heerlijkheden Bostrout en
Ter Borcht) heeft echter in het jaar 1729 een kapel laten bouwen op het
achterliggende land dat in zijn familiebezit was, en in 1732 uitgebreid met een nieuw
altaar. Pastoor Mijs vertelt over twee mirakelen aan deze kapel waarvan hij zelf de
waarheid niet kon achterhalen. Het gaat om een protestant wiens paard niet voorbij

7Demarrez 2009, pagina 189-190.
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het beeld van de Rooms-katholieke godheid Maria (de benamingen Onze Lieve
Vrouw en Maria worden al eens door elkaar gebruikt) wilde stappen totdat de
protestantse man zijn hoed voor de godheid afzette. Een tweede mirakel was een
blind en doofstom kind dat door de krachten van de godheid bij het bezoeken van
de kapel werd genezen. De pastoor meldt ook andere mirakelen die hij zelf kon
vaststellen. Het gaat om een jongeman uit Menen die aan beide ogen blind was
geworden (misschien een slinke Rooms-katholieke verwijzing naar de vermeende
nare gevolgen van vleselijke lusten bij adolescenten ?) en door de krachten van de
godheid genezen werd; en een kreupel kind dat haar krukken door de genezing bij
de godheid kon achterlaten.

Het is niet geheel duidelijk wanneer die bewuste kapel verdween, maar men kan er
voorzichtig van uitgaan dat de keuze voor de locatie van het ziekenhuis intuitief te
maken heeft met de aanwezigheid van deze bidplaats.

Op het landboek kan tenslotte worden afgelezen wie de gebruikers van de gronden
waren, dit gebeurde met aanduidingen van nummers, namelijk 534, 535 en 536'8.
De taal is West-Vlaams.

534

ghebr(uyct) by den selven Anth(oni)us Boone. Een stick landts ligghende opden cnock
vande straete en(de) suyt by Onse Lieve Vrauwen eecke, paelen(de) suijt de straete
leedende van Meulebeke naer Maerloope ghenaemt de Hooghstraete, west de Thieltstraete,
noort (he)t landt vi(du)a Jan Govaere ende oost het naervolghen(de) landt, gr(oot) met een
meerselken noort daeraen xvj c(enta) effene.

535

ghebr(uyct) by Jan Maes Jan en(de) Jaeques van(de) Kerchove. Oost aen (he)t
voorgaen(de) een stick landts met een hapte meersselken ten noort oost houcke daeraen,
paelende oost (he)t landt d(e) hoirs Adriaen Ampe, suyt de voorn(omde) Hooghstraete,
west (he)t voorgaen(de) landt ende noort het naervolghen(de) meerselken en(de) (he)t landt
Joos Schotte ende vi(du)a Jan Govaere, t(e) saemen xj c(enta) effene.

536

ghebr(uyct) by den selven den disch van Meulebeke West ende noort aen (he)t
voorgaen(de) landt ende meersch een vierhoucte meerselken, paelende oost ende suyt (he)t
voorgaen(de) lant ende meersch, west de meersch Anth(oni)us Boone ende noort het
naervolghen(de) landt ende (he)t landt d(e) hoirs Anth(oni)us Maes, gr(oot) j c(entum) ix

roen.

8Demarrez 2009, pagina 421.
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In deze teksten kunnen de straatnamen en de aanwezigheid van de kapel worden
herkend. Hoe oud de straten en de kapel waren, kan niet worden achterhaald, maar
de eenvoudige bidplaats die Pastoor Mijs vermeldt, was in 1654 reeds aanwezig.
Een derde opvallend element is de aanwezigheid van een “meerselke”, een klein
meers dat in het onderzoeksgebied voorkwam en ook op het landboek is
aangeduid. Dit is een interessant geografisch gegeven, aangezien het mogelijk
duidt op een kleine laagte of zonk in het landschap. Dit kan een restant zijn van een
oudere, licht golvende topografie. Het is waarschijnlijk dan ook geen toeval dat de
kapel voor de Rooms-katholieke godheid Maria op de kruising tussen de weg en
het voormalige meers is geplaatst. Kapelletjes werden wel vaker op geografisch
opvallende plaatsen ingeplant en in sommige gevallen gaat dit terug op oudere,
pre-christelijke afgodspraktijken. Het is natuurlijk voorbarig om te stellen dat dit ook
hier het geval is, maar in ieder geval is dit een goed voorbeeld van immaterieel
erfgoed (het afsmeken van genezing aan een godheid) dat ondertussen verloren is
gegaan. In feite kan men stellen dat de huidige verzorging van bejaarden op de
locatie de laatste uitloper van dit immaterieel erfgoed is, een praktijk die misschien
wel tot in de middeleeuwen teruggaat.
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4.2.3 Atlas van Ferraris (1777)

Voor een zicht op de situatie in de 18° eeuw moet worden teruggegrepen naar de
Atlas van Ferraris, de verzameling van militaire stafkaarten uit het einde van de 18¢
eeuw. Deze kaarten geven een goed beeld van Belgié in die periode. Het
onderzoeksgebied komt voor op het ouder kaartenmateriaal van Fricx, maar er is
onvoldoende detailwerking om zinvolle uitspraken te kunnen doen. Er staat wel een
kapel “Marloop Cap.” (Marloop staat voor het gehucht Marialoop, nvdr.) aangeduid
en het feit dat deze langs een weg tussen twee beken (Devebeek en Lapperbeek)
wordt weergegeven, doet sterk vermoeden dat dit de kapel is die om de vermeende
genezende krachten door Pastoor Mijs is bejubeld.

Figuur 32. Aanduiding van de kapel op de kaart van Fricx en een middeleeuwse
tekening van een kreupel kind dat (vergeefs) genezing vraagt.

Het onderzoeksgebied komt niet voor op het kaartenmateriaal van Villaret (medio
18° eeuw).

De kaart van Ferraris geeft het grondgebied van Meulebeke weer met steeds meer
aaneengesloten bebouwing in de dorpskern en het domein van het dubbel
omwalde kasteel Ter Borcht. Het omgevende landelijke gebied wordt gekenmerkt
door onder meer gras- en akkerlanden, boomgaarden, moestuinen en de brede
loop van de Devebeek in het westen.
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De Bonestraat wordt weergegeven als een door bomen omzoomde weg met
verspreide hoevebebouwing.’® Ten westen van het projectgebied wordt het
kapelletje “Ter Eecken” weergegeven, dat zich aan de oostzijde van de huidige
Bekaertsdreef bevindt.

Op het gegeorefereerde kaartenmateriaal van Ferraris is een lichte verschuiving van
het kaartblad zichtbaar, waardoor het projectgebied zich een klein stukje bovenop
de Bonestraat bevindt. In realiteit is het projectgebied iets meer naar het noorden
gelegen. In ieder geval maakt deze kaart duidelijk dat het projectgebied een functie
heeft als akkerland waarbij de verschillende akkers van elkaar gescheiden worden
door hagen.
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Figuur 33. Situering van het projectgebied op de kaart van Ferraris.

Dezelfde elementen als op het landboek kunnen hier worden herkend: de kapel, het

wegtrace in stippellijn, de Bonestraat en de Tieltstraat.

4.2.4 Primitief kadaster en kaart van Popp (1842-1879)

Het primitief kadaster sluit aan bij de kaart van Ferraris: zo staat de locatie
aangeduid als “capelleke tereecken hoek”, wat verwijst naar de daar aanwezige
kapel en de wig die het wegtrace van de Bonestraat vormt. De kapel zelf wordt niet
meer aangeduid, wat er mogelijk op wijst dat deze toen al is vervangen door een
kapel voor de Rooms-katholieke heilige Vincentius ?.

9 https./inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/1 14465
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Figuur 34. Situering van het projectgebied op het primitief kadaster (1830).

Een groot verschil met het voorgaande kaartenmateriaal van Ferraris is dat een deel
van het onderzoeksgebied reeds is bebouwd. De iets jongere kaart van Popp 51
vertoont dan weer sterke gelijkenissen met de kaart uit het Primitief Kadaster.
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Figuur 35. Situering van het projectgebied op de kaart van Popp.



Binnen het onderzoeksgebied zijn twee clusters van gebouwen zichtbaar, het
betreft een westelijik complex en een kleinere, oostelijke cluster. De huidige
Bonestraat wordt aangeduid als “Hospitaalstraat”, wat reeds een hint geeft over de
functie van het westelijike gebouwencomplex. Op het kaartenmateriaal van
Vandermaelen wordt dit verduidelijkt.

4.2.5 Vandermaelen kaarten (1846-1854)

Op het gegeorefereerde kaartenmateriaal van Vandermaelen wordt de
perceelsindeling, noch het landgebruik weergegeven, maar de westelijke
gebouwencluster wordt aangeduid als “Hbpital”.
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Figuur 36. Situering van het projectgebied op de kaart van Vandermaelen.

De oostelijke gebouwencluster is waarschijnlijik een vrijstaande hoeve. Op het
meest noordelijke puntjie van het onderzoeksgebied wordt een duiker
weergegeven, wat aangeeft dat het gebied naar de Bonebeek-Devebeek
gedraineerd werd.

Op de Atlas der Buurtwegen wordt een zeer gedetailleerd beeld van het complex

in de 19° eeuw gegeven.

4.2.6 Atlas der Buurtwegen (1840 en jonger)

Op het kaartenmateriaal van de Atlas der Buurtwegen wordt het westelijke deel van
de straat aangeduid als “Hospitaelstraat” of “weg van de Oliemolen Goethals naer
d’hoeve Devreeze”. Het oostelijke deel, vanaf de Meentakstraat, wordt vermeld als
de “Boonestraet”, ook wel de “weg van aen d’hoeve Devreeze naer den weg
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genaemd Vijfstraet voorbij d’hoeve kinders Boone” geheten. Deze laatste
benaming (“’d’hoeve kinders Boone” betekent natuurlijk “de hoeve van de kinderen
van de heer Boone”) wordt in de loop van de 20° eeuw gebruikt voor de volledige
straat en verklaart meteen de oorsprong van de huidige straatnaam.
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Figuur 37. Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen en details
van de hospitaalinfrastructuur en de vrijstaande hoeve.

183091

Het hospitaal bestaat uit vier grote delen: een westelijk L-vormig gebouw, een
noordelijk T-vormig gebouw en een oostelijk U-vormig gebouw. Het betreft een
gelijkaardige weergave van de infrastructuur als op de Vandermaelen kaarten, met
dat verschil dat hier wat meer detailwerking zichtbaar is. Deze inplanting kan
slechts ten dele worden teruggevonden op het hoger vermelde iconografisch

materiaal.
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4.2.7 Topografische kaart uit 1873

In het jonge Belgi€ werd al snel werk gemaakt van uitgebreid en correct
kaartenmateriaal van het land. Topografische kaarten maakten daar deel van uit en
reeds in 1873 is dit kaartenmateriaal beschikbaar.
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Figuur 38. Situering van het projectgebied op de topografiche kaart uit 1873.

Het complex lijkt aan de straatzijde volledig aaneengesloten te zijn, wat beter
overeenkomt met de situatie zoals deze op het iconografisch materiaal zichtbaar
is. Ook het noordelijke bouwblok lijkt aangepast te zijn. Mogelijk is een deel van de
gebouwen uit de eerste helft van de 19° eeuw aangepast en deels vervangen door
nieuwe gebouwen, zoals deze op de foto’s zichtbaar zijn: het betreft vernieuwen
van het complex en aanbrengen van verdiepingen. Dit moet tussen 1873 en 1902

gebeurd zijn.

Wanneer men deze situatie confronteert met de situatie zoals deze vandaag
bestaat (de situatie zoals gebouwd in het laatste kwart van de 20° eeuw) wordt
duidelijk dat een groot deel van het hospitaalcomplex zich onder de bestaande
tuinen van het woonzorgcentrum bevindt. De puinlaag die met de afbraak kan
worden geassocieerd, werd in ieder geval tijdens de controleboringen vastgesteld
(cf. supra).
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Figuur 39. Situering van het projectgebied op de topografiche kaart uit 1873.

In die optiek is het noodzakelijk om te bekijken wat de recente activiteiten binnen
de onbebouwde zones zijn. Hiervoor kunnen de orthofoto’s worden geraadpleegd. 55
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4.3 Luchtfotografische situering
4.3.1 Orthofoto uit 1969

Op de orthofoto uit 1969-1979 is de situatie van het hospitaal voorafgaand aan de

grote veranderingen in de jaren 1980 goed zichtbaar.
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Figuur 40. Situering van het projectgebied op de orthofoto uit 1969 en het
hospitaalcomplex op een oblieke luchtfoto halverwege de jaren 1970.

De verschillende delen, namelijk (van west naar oost) hospitaal, kapel, klooster en
boerderij kunnen goed herkend worden. In het noordwestelijke gedeelte van het
onderzoeksgebied zijn akkertjes herkenbaar, deze horen vermoedelijk bij de
boerderij.

Opvallend is dat het oostelijke deel van het onderzoeksgebied volledig als akkerland

of grasland in gebruik was.
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4.3.2 Orthofoto uit 1971

De luchtfoto in grijstinten van het gebied uit 1971 geeft een zeer vergelijkbare
situatie weer, zijnde de laatste fase van het hospitaal, voorafgaand aan de afbraak.
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Figuur 41. Situering van het projectgebied op de orthofoto uit 1971 en het
hospitaalcomplex op een oblieke luchtfoto halverwege de jaren 1970.

De westelijke helft van het onderzoeksgebied wordt volledig ingenomen door het
complex van het oude hospitaal. Het heeft dezelfde structuur als op het
iconografisch materiaal en vermoedelijk is de luchtfoto van 1971 in eerste instantie
een getrouwe gids voor het situeren van de afzonderlijke gebouwen. Het achterplan
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van het hospitaal lijkt in gebruik te zijn als tuinen, het kan gaan om de hoender- en
geitenboerderij van het hospitaal (heden zijn aanwezig in de tuin van het WZC:
kippen, eenden, geiten en een damhert).

De oostelijke helft van het onderzoeksgebied is volledig in gebruik als akkerland. De
hoeve is verdwenen. Vermoedelijk is dit gebied opgekocht voor de uitbreiding van
het hospitaal tot een woonzorgcentrum in de jaren 1980, zo het al niet langer in
bezit was (dit kan eventueel in diepgaand archiefonderzoek worden onderzocht,
nvdr.).
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4.3.3 Orthofoto uit 1990

De luchtfoto uit 1990 toont de situatie direct na de bouw van het nieuwe complex
in de jaren tachtig van de 20° eeuw. Let ook op de uitbreiding van de lintbebouwing
ten zuiden van het onderzoeksgebied.
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Figuur 42. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1990 en oblieke
luchtfoto halverwege de jaren 71980.

De volledige structuur van het onderzoeksgebied is veranderd, de bestaande

gebouwen van het oude hospitaal en de kapel zijn verdwenen, al lijken de nieuwe
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kloostergebouwen in het westelijike deel van het onderzoeksgebied nog op het
voormalige patroon terug te gaan. De bestaande gebouwen vertonen anno 2017
echter geen sporen dat er nog oorspronkelijik metselwerk aanwezig is, wel
integendeel.

De overige gebouwen van het hospitaal zijn vervangen door wegenis en tuin, de
hoofdvleugel van het woonzorgcentrum ligt vrij centraal in het onderzoeksgebied
(ten dele op de zogenaamde “barakkenweide”). Het oostelijike akkerland is
vervangen door tuin en parkbos. Deze situatie blijft ongewijzigd tot op vandaag.

Er is navraag gedaan naar plannen van de bestaande toestand en dan voornamelijk
van het niveau -1, zodat een beeld kon worden verkregen van de verstoring door
kelders, technische ruimten of funderingen. Deze plannen zijn echter niet
beschikbaar. Het is echter zeer aannemelijk dat voor de bouw van een modern
gebouw met meerdere bouwlagen een fundering is aangebracht die een totale
verstoring van het bodemarchief met zich heeft meegebracht. Voor de te nemen
maatregelen wordt dan ook van deze totale verstoring uitgegaan.

4.3.4 Orthofoto uit 2016, dronefoto uit 2017

De meest recente orthofoto toont dus de facto de hedendaagse situatie, zoals deze
ook tijdens het plaatsbezoek kon worden vastgesteld. Er is slechts sprake van een
kleine wijziging, met name de afbraak van de voormalige pastoorswoning in het

uiterste westen van het projectgebied.
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Figuur 43. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 2016.

Dit bevestigt de gegevens uit het gekarteerde landgebruik en bodembedekking en
bevestigt dat een eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem in een
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uitgesteld traject dient te gebeuren. Er zijn immers zowel stoffelijke als juridische

belemmeringen voor een vooronderzoek met ingreep in de bodem.

Figuur 44. Luchtfoto’s uit 2017 in westeljjke en in oosteljjke richting, genomen met
een drone. Op de voorgrond is telkens het onderzoeksgebied zichtbaar.

Op basis van voorliggende gegevens is het echter nog niet geheel duidelijk wat het
archeologisch kennispotentieel van de site is. Uit het historische kaartenmateriaal
is alvast duidelijk dat er binnen het onderzoeksgebied een reéle kans is op het
aantreffen van de resten van het 19° -eeuwse hospitaal en de 19° -eeuwse hoeve.
Het is voorlopig echter onduidelijk wat de bewaring van deze sporen en structuren
is en wat deze kunnen bijdragen tot de kennis van de gezondheidszorg in
Vlaanderen en de ontstaansgeschiedenis van het Hospitaal van Meulebeke in het

bijzonder.

Bovendien is er sprake van delen van het onderzoeksgebied die ten minste sinds
de 18° eeuw onbebouwd zijn gebleven; men kan denken aan een deel van het
akkerland en de tuinen van het 19° -eeuwse hospitaal. Voor deze zones zijn geen
historische kaarten of bronnen beschikbaar en het is dus noodzakelijk om de

archeologische data te raadplegen.
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4.4 Archeologische situering
4.41 Centrale Archeologische Inventaris

In dit hoofdstuk zullen de gekende archeologische indicatoren, die zich in de
omgeving van het onderzoeksgebied bevinden, worden onderzocht en indien
mogelijk geconfronteerd met de algemene historiek van Meulebeke.

Op basis van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) kan worden gesteld dat
de archeologische kennis over het gebied relatief beperkt is.

De voornaamste meldingen binnen het dorpscentrum van Meulebeke betreffen de
Sint-Amanduskerk enerzijds en het Kasteeldomein Ter Borcht anderzijds.

Ter hoogte van de Sint-Amanduskerk (CAl Locatie 75112) werden -tijdens
archeologisch onderzoek in de jaren 60 van vorige eeuw- restanten van klokgieten
gedocumenteerd. Er werden geen aanwijzingen voor vroegere fasen van de kerk
aangetroffen.

Het Kasteeldomein Ter Borcht is een beschermd dorpsgezicht (ID 12731)
waarbinnen de walgracht, de boogruggen, hekken en torens zijn opgenomen als
beschermd monument (ID 12729). De huidige configuratie met de omwalde motte,
de omringende percelen en het grachtensysteem gaat grosso modo terug op de
situatie van 1654, zoals afgebeeld in het landboek van de parochie Meulebeke (zie

bovenstaand).
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Figuur 45. Situering van de voor het onderzoeksgebied relevante CAl-meldingen
ten opzichte van het onderzoeksgebied.

Ten westen van het projectgebied, aan de westzijde van de Tieltstraat, staat een

zone gekarteerd als “Gebieden Geen Archeologie” (de polygoon is ingekleurd als
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Archeologienota, nvdr.). Naar aanleiding van een stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag werd in het kader van een archeologienota een
landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd vastgesteld dat de
meeste van de bodemhorizonten ernstig verstoord waren door recente menselijke
activiteiten (afgravingen en ophogingen). Bijgevolg werd de archeologische
verwachting van dit terrein, in combinatie met de situering ervan in een zeer nat,

moerassig gebied, als zeer laag ingeschat.2°

Een tweede zone die staat ingekleurd als “Gebieden Geen Archeologie” bevindt
zich ten noordoosten van de Meentakstraat. Het terrein werd als dusdanig
gekarteerd naar aanleiding van een grootschalig proefsleuvenonderzoek dat hier,
i.e. de “Haandeput”, werd uitgevoerd in 2015. De resultaten van dit onderzoek zijn
echter nog niet opgenomen in de CAIl. Het proefsleuvenonderzoek bracht onder
andere sporen uit de metaaltijden, de Romeinse periode en de middeleeuwen aan
het licht. De aangetroffen sporen waren echter dermate diffuus dat verder
onderzoek hier niet noodzakelijk werd geacht.

Desondanks is dit een indicator voor de aanwezigheid van occupatie uit de
metaaltijden tot en met de middeleeuwen. Het geeft ook aan dat de archeologische
kennis van de regio zeer beperkt is. Men kan veronderstellen dat dit een
afspiegeling is van de staat van de kennis en het onderzoek, eerder dan een
weerslag van de historische realiteit. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek
aan de Haandeput geven in ieder geval een indicatie voor het type van sporen dat
in de Bonestraat kan worden aangetroffen, zij het op een kleinere schaal.

4.4.2 Meentakstraat

In 2017 werd door Hembyse Archeologie een prospectie met ingreep in de bodem
uitgevoerd naar aanleiding van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

Tijldens deze prospectie met ingreep in de bodem werd een bodemopbouw
vastgesteld waarbij een harde ijzeraanrijkingshorizont aanwezig was, maar waarbij
alle bovenliggende horizonten (van een zogenaamd podzolprofiel) in de bouwvoor
waren opgenomen (cf. infra). In de zuidwestelijke hoek van het onderzoeksgebied
was een houtskoolrijke laag met secundair verbrand inheems-Romeins aardewerk
aanwezig, maar de bewaring van dit spoor was vrij slecht. Verder werden geen

archeologische sporen binnen het onderzoeksgebied aangetroffen.?’

20Swaelens 2016.
21 De Smaele & Pieters 2017.
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Figuur 46. Situering van het onderzoek aan de Meentakstraat ten opzichte van
het huidige projectgebied.

Het onderzoeksgebied van de Meentakstraat bevindt zich landschappelijk gezien
iets hoger op de rug tussen de Devebeek en de Lapperbeek. Het onderzoeksgebied
aan de Bonestraat bevindt zich echter op dezelfde rug en dichter bij de historische
dorpskern van Meulebeke. Wanneer men beschouwt dat zowel de site aan de
Haandeput als aan de Meentakstraat (op diezelfde geografische structuur)
verspreide sporen uit de inheems-Romeinse periode aan het licht brachten, kan
met enige zekerheid worden gesteld dat het onderzoeksgebied aan de Bonestraat
gevoelig is aan de mogelijke aanwezigheid van archeologische sporen uit deze
periode. Men kan mits enige voorzichtigheid stellen dat er in de inheems-Romeinse
periode een zekere graad van verspreide bewoning aanwezig moet zijn geweest,

waarvan tot op heden enkel “hoekjes en kantjes” zijn van aangetroffen.
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5 SYNTHESE

5.1 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Op basis van de geraadpleegde historische data, de historische kaarten, de
luchtfoto’s en de gekende archeologische gegevens zijn er voldoende elementen
om de erkend archeoloog in staat te stellen om het verdere verloop van het

archeologietraject te bepalen.

Over de oudste geschiedenis van het onderzoeksgebied zijn er nagenoeg geen
archeologische of historische indicatoren aanwezig. Men kan er dus van uitgaan
dat het onderzoeksgebied zich op de uitloper van een helling bevindt, die aan
weerszijden richting een beek afloopt. Deze uitloper vertaalt zich niet alleen in de
gekarteerde geologische en bodemkundige gegevens, maar ook in het
stratenpatroon, dat hierop geént is. De weg van Tielt naar Meulebeke (ten noorden
van het onderzoeksgebied) en de huidige Bonestraat (de weg naar Marialoop)
komen als tracé voor vanaf het midden van de 17¢ eeuw, wat waarschijnlijk herinnert
aan een ouder, mogelijk middeleeuws tracé. Tielt en Meulebeke zijn immers

respectievelijk als stad en dorp vanaf de volle middeleeuwen uitgegroeid.

Over de oudere sporen en structuren kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan,
gezien de beperkte archeologische data in de buurt van het onderzoeksgebied. Er
zijn echter twee duidelijke indicatoren voor de aanwezigheid van een inheems-
Romeinse aanwezigheid in de streek, men moet dan denken aan de sporen uit het
archeologisch onderzoek aan de Haandeput en de sporen uit het archeologisch
onderzoek aan de Meentakstraat. Beide onderzoeken toonden ook aan dat de
sporen relatief diffuus zijn, maar dat betekent niet per definitie dat dit lager op de
helling ook zo is. Uit de controleboringen in de Bonestraat is immers gebleken dat
de delen van het onderzoeksgebied die nog tot in de 20° eeuw akkerland waren
een goede kans op de bewaring van archeologische sporen en structuren hebben.
De bodemopbouw die tijdens het onderzoek aan de Meentakstraat werd
vastgesteld, toont enerzijds een aantal gelijkenissen, maar ook verschillen. Het is
duidelijk dat er een aanzienlijke impact van de landbouw is geweest, maar de
sporen van zeer scherp afgetopte bodems zijn in de controleboringen aan de
Bonestraat minder uitdrukkelijk aanwezig. Hierdoor kan men veronderstellen dat
hoewel de kans op bewaarde steentijdartefactsites zeer klein is (de mesolithische
niveaus zijn ten minste sinds de 17° eeuw in de teelaarde opgenomen), de kans op
gedeeltelijk bewaarde sporensites plausibel is. Men kan in de eerste plaats gaan
denken aan sites uit de inheems-Romeinse periode en de middeleeuwen.
Sporensites uit andere periodes van de geschiedenis zijn niet per definitie
uitgesloten.

Gezien de verstoring van de bodem, aangebracht door de recente bouw van het
volledige verzorgingscomplex en alle infrastructuur die daartoe behoort, moeten de
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bewaarde grondsporen in de voormalige akkers worden gesitueerd. Aangezien
deze nog in gebruik zijn, is de archeologische waarde nog niet gekend.

Ten tweede is er de aanwezigheid van het klooster, het hospitaal en de aanhorige
boerderij, het volledige 19° -eeuwse complex dat in de jaren 1980 is afgebroken.
Uit de controleboringen blijkt dat de puinlaag van deze afbraak alvast nog in de
ondergrond aanwezig is, maar in hoeverre de structuren zelf nog aanwezig zijn, is
niet duidelijk. Gezien de grote variéteit aan activiteiten die hieraan verbonden
waren, kunnen volgende archeologische structuren worden verwacht:

-  Muurresten van de 19° -eeuwse gebouwen: klooster, kapel, hospitaal,
boerderij.

- Muurresten van eventueel oudere gebouwen, zoals de boerderij in het
zuidoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied

- Afvalkuilen van het hospitaal: er was geen afvalbeheersingspolitiek in de 19¢
eeuw zoals men deze vandaag betracht, alle afval werd verbrand of in
afvalkuilen gedeponeerd. Deze afvalkuilen kunnen een uitzonderlijk beeld
opleveren van de verschillende activiteiten of behandelingen die in dit
hospitaal plaatsvonden?2.

- Resten van barakken: er zouden in het noordwestelijike deel van het
onderzoeksgebied pati€énten in houten barakken zijn ondergebracht, ook dit
kan uitzonderlijke informatie opleveren over de ziekenzorg in de 19° eeuw

- Resten van een apotheek of dergelijke voorziening

- Grafcontexten: hoewel er geen directe aanwijzingen zijn dat de bewoners
ter plaatse begraven zijn, kan de aanwezigheid van een kapel dit mogelijk
hebben gemaakt. Men kan bijvoorbeeld denken aan armen zonder
middelen om een uitvaart te bekostigen, of om wezen met hetzelfde gebrek
aan middelen. De mogelijke aanwezigheid van dergelijke contexten mag
niet worden uitgesloten.

- Stookruimte, nutsvoorzieningen

In eerste instantie moet dus worden vastgesteld in welke mate er archeologische
sporen bewaard zijn. Er moet worden gekarteerd wat de bodemopbouw doorheen
het onderzoeksgebied is, er moet worden geverifieerd of er grondsporen uit oudere
periodes bewaard zijn en tenslotte moet er worden vastgesteld op welke manier de
structuren van het hospitaal bewaard zijn gebleven (en in welke mate alle “zachte”
structuren (afvalkuilen, ...) van het hospitaal bewaard zijn gebleven).

Op basis van deze gegevens zal uiteindelijk moeten worden beslist of de site een
archeologisch kennispotentieel bezit dat middels een vilakdekkend onderzoek moet

worden gevrijwaard voor de toekomst.

22Zje ook Gheysen at al. 2007, pagina 12.
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Om dit kennispotentieel definitief vast te stellen, is een prospectie met ingreep in
de bodem onontbeerlijk. In volgend hoofdstuk wordt de verwachting ten aanzien
van het archeologisch erfgoed opgesomd.

5.2 Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Op basis van de geologische, bodemkundige, historische en archeologische

parameters kunnen onderstaande feiten worden opgesomd.

1. Het onderzoeksgebied bevindt zich op de uitloper van een helling tussen de
Devebeek en de Bonebeek. Dit heeft een duidelijke weerslag op de
bodemgesteldheid van het onderzoeksgebied: in het oostelijke deel van het
onderzoeksgebied werden in de controleboringen bodems aangetroffen die
eerder aansluiten bij de bodems die tijdens de prospectie met ingreep in de
bodem in de Meentakstraat werden vastgesteld en in het noordwestelijk
deel van het onderzoeksgebied werd een bodem vastgesteld die eerder
aansluit bij de nattere meersenbodems van de Gavers.

2. Op basis van de aardkundige data (controleboringen, geologische kaarten)
blijkt dat er sprake is van een pakket teelaarde van circa 40 centimeter dik
bovenop een verweringshorizont, wat er op wijst dat oude loopvilakken in de
bouwvoor zijn opgenomen. In de zone van het hospitaal is er sprake van een
puinpakket en mogelijk van muurresten in situ.

3. Op basis van het historisch kaartenmateriaal blijkt enerzijds dat het
onderzoeksgebied tot in het begin van de 19° eeuw een akkerland was. In
het zuidoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied was een hoeve
gevestigd. In het westen was een kapelletje aanwezig, dat werd bezocht
door zieken en kreupelen om genezing af te smeken.

4. Op basis van het historisch kaartenmateriaal blijkt anderzijds dat er vanaf
de eerste helft van de 19° eeuw een klooster, een hospitaal en een boerderij
aanwezig waren. De keuze van de locatie heeft vermoedelijk te maken met
de aanwezigheid van de kapel met vermeende genezende krachten.

5. Het complex is verschillende keren aangepast en uitgebouwd en besloeg in
het midden van de 20° eeuw bijna het gehele zuidwestelijke deel van het
onderzoeksgebied. Ook hiervan kunnen muurresten en structuren worden

teruggevonden.

Uit deze feiten kan worden besloten dat er binnen het onderzoeksgebied een grote
kans is op het aantreffen van archeologische sporen en structuren. Aangezien deze
structuren nog niet gekend zijn en de bewaring van deze mogelijk aanwezige
structuren niet gekend is, is een prospectie met ingreep in de bodem noodzakelijk.
Aangezien het onderzoeksgebied zowel bebouwd is als in gebruik als
woonzorgcentrum, dient een prospectie met ingreep in de bodem in een uitgesteld

traject te gebeuren, na het voldoen aan een aantal randvoorwaarden.
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6 BESLUIT

6.1

Antwoord op de onderzoeksvragen

Aan het begin van het Verslag van Resultaten (zie §Onderzoeksopdracht) werd een

aantal onderzoeksvragen gesteld, die in de loop van de tekst gaandeweg

beantwoord zijn. Hier worden deze bij wijze van besluit hernomen en beantwoord.

Bureauonderzoek:

Welke aanwijzingen bieden de bestaande landschappelijke en geologische
bronnen aangaande de bewaringstoestand van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed?

De geologische gegevens en de gegevens uit de controleboringen geven
aan dat er kans is op de bewaring van sporensites. Er zijn geen afdekkende
pakketten aanwezig, zodat steentijdartefactsites niet bewaard zijn
(integendeel, de bodemopbouw is beschadigd, cf. supra).

Welke aanwijzingen bieden de bestaande historische en archeologische
bronnen over het aanwezige archeologisch erfgoed?

De archeologische bronnen geven aan dat het projectgebied een reéle
verwachting voor archeologische sporen uit alle periodes herbergt. De
archeologische verwachting naar steentijdartefactsites is echter zeer laag,
aangezien de controleboringen hebben aangetoond dat de bodemopbouw
ongunstig is voor de bewaring van steentijdartefactsites. Er is een
verwachting naar sporen uit de inheems-Romeinse periode, de
middeleeuwen en de 19°-20° eeuw (hospitaalsite).

Wat is de impact van de geplande werken op het eventueel aanwezige
archeologisch erfgoed?

Het betreft een verkavelingsvergunning, waarbij wordt uitgegaan van een
integrale verstoring van het bodemarchief. De voorlopige indeling van de
verkaveling geeft aan dat de geplande werken in ieder geval nefast zouden
Zijn voor de bewaring van archeologische sporen en structuren.

/s vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, welke is de te volgen strategie?
Een prospectie met ingreep in de bodem is noodzakelijk. Zie onderdeel 3:

Programma van Maatregelen.

6.2 Besluit voor een algemeen publiek

Naar aanleiding van de geplande verkaveling van een gebied tussen de Bonestraat

en de Tieltstraat te Meulebeke is door Hembyse Archeologie onderzocht wat het

archeologisch kennispotentieel van de site is en wat de te nhemen maatregelen

dienen te zijn om het archeologisch kennispotentieel te vrijwaren voor vernietiging.

Hiervoor werd een archeologienota opgesteld, waarbinnen een verslag van

resultaten van het bureauonderzoek werd opgenomen.
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Uit dit bureauonderzoek bleek dat het projectgebied tot in de 18° eeuw akkerland
was en dat er in het begin van de 19° eeuw een hoeve aanwezig was in het
zuidoostelijke deel van dit gebied. Deze hoeve zou verdwijnen na de bouw van de
eerste fase van het hospitaalcomplex, dat daar vanaf de eerste helft van de 19¢
eeuw is gebouwd. De aanstichters van de bouw waren twee Rooms-katholieke
geestelijken die de site waarschijnlijk reeds erkenden als een plaats waar zieken
onder de genade van hun godheid heling konden vinden. In de Tieltstraat was
immers reeds sinds de 17° eeuw een kapel voor de Rooms-katholieke godheid
Onze Lieve Vrouw of Maria aanwezig, die door zieken en kreupelen werd bezocht
om genezing af te smeken. Hoe lang de kapel daar reeds aanwezig was, is niet
duidelijk, maar een werkhypothese is dat deze sinds de late middeleeuwen
aanwezig was. De locatie lijkt een geografische basis te hebben: de kapel bevindt
zich immers op de plaats waar een 17° -eeuws meers de Tieltstraat kruist. Had dit
meers een bepaalde betekenis voor de Rooms-katholieke geloven, of had hier een
gebeurtenis plaatsgevonden die destijds enkel door een ingreep van een hogere
goddelijke macht kon worden verklaard ? Het is niet gekend en men kan enkel
vaststellen dat de aanwezigheid van de bidplaats de keuze voor de bouw van een
hospitaal heeft beinvioed. De oudere bidplaats heeft vermoedelijk geen sporen
achtergelaten, maar het hospitaal des te meer. Er is sprake van een kapel, een
klooster, een hospitaal, een weeshuis, een boerderij, tuinen, houten barakken voor
zieken, enzovoort. De kans dat hiervan sporen in de ondergrond zijn bewaard, is
zeer aannemelijk.

Ook de aanwezigheid van oudere grondsporen, zoals middeleeuwse of inheems-
Romeinse grondsporen, is aannemelijk. Het gebied bevindt zich tussen twee
wegtracés die vermoedelijk teruggaan op een middeleeuwse verbinding tussen
Tielt en Meulebeke en uit archeologische prospecties hoger op de helling blijkt ook
dat er waarschijnlijk activiteiten in de inheems-Romeinse periode plaatsvonden. In
de Meentakstraat werden mogelijk de slecht bewaarde resten van een ustrina
aangetroffen.

Op basis van de dataset, gegenereerd tijdens het bureauonderzoek, kan worden
besloten dat het aantreffen van goed bewaarde archeologische sporen en
structuren, die in theorie tot een aanzienlijke kenniswinst over het verleden in de
regio Meulebeke kunnen leiden, plausibel is. In het huidige archeologietraject voor
dit onderzoeksgebied zijn dan ook maatregelen nodig om het kennispotentieel van
dit gebied vast te stellen.

Voor de te nemen maatregelen wordt verwezen naar het onderdeel 3 van deze

archeologienota: Programma van Maatregelen.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE —|

69



HEMBYSE ARCHEOLOGIE —|

7 BIBLIOGRAFIE

Antrop M., 2002. Traditionele landschappen van het Viaamse Gewest, Gent.

Bogemans F., 2007. Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart, Kaartblad 29
Kortrijk, Brussel.

Demarrez Ine, 2009. Hantboeck der pastorije van Meulebeke 1730, in De Roede
van Tielt, Jaargang 40, Tielt.

De Moor G., 1997. Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart, Kaartblad 21 Tielt,
Gent.

De Smaele B. & Pieters H., 2017. Archeologisch onderzoek op de site
Meentakstraat te Meulebeke, Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie 12, Gent.

Gheysen K., Bellens T. & Schryvers A., 2007. Archeologisch onderzoek op het
Militair Hospitaal., in: Rapporten van het Stedelijk informatiecentrum archeologie &

monumentenzorg 2, Antwerpen.

Swaelens C., 2016. Archeologienota Meulebeke, Gavershoek: Verslag van
Resultaten, Gent.

Vandeputte O., 1995. Gids voor Viaanderen. Toeristische en culturele gids van de
Viaamse gemeenten, Uitgeverij Lannoo, Tielt.

Van Ranst E. & Sys C., 2000. Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van
Viaanderen (Schaal 1:20 000), Universiteit Gent, Gent.

Van Zijverden W. & De Moor J., 2014. Het groot profielenboek; Fysische geografie
voor archeologen, Leiden.

Online bronnen:

http://www.geopunt.be/

https://www.dov.vlaanderen.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/
https://cai.onroerenderfgoed.be/

http://uurl.kbr.be
http://oouwstoffen.kantl.be/tw/query/?find=meulebeke&field=lem
http://www.viloskoop.be/05heren.htm
https://www.sanderusmaps.com/detail.cfm?c=13947

70



8 LIJST VAN FIGUREN

Figuur 1. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het Gewestplan. ..6
Figuur 2. Inplantingsplan van de geplande Kavels. ... 7
Figuur 3. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het bodemgebruik

van de regio (0PNAME 20071 ). . eea 9
Figuur 4. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het

bodembedekkingsbestand van de regio (opname 2012). .....coooiiiiiiiiienenene. 10
Figuur 5. Zicht op het zuidelijke gedeelte van het projectgebied (van west naar oost)

(OHEMDYSE, 201 7). ittt e e e e eans 11
Figuur 6. Zicht op het noordelijke gedeelte van het projectgebied (van west naar

00ST) (OHEMBYSE, 201 7). et e e e e eaeas 12
Figuur 7. Situering van het projectgebied op de traditionele landschappenkaart. 15
Figuur 8. Situering van de regio rond Meulebeke op het DHMVII DTM 1m. .......... 17
Figuur 9. Grafische weergave van het lengteprofiel van het onderzoeksgebied. ..19
Figuur 10. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de Viaamse

HydrografiSChe ALIas. ... e 20
Figuur 11. Erosiegevoeligheid van het onderzoeksgebied in twee kaarten. .......... 22
Figuur 12. Situering van het projectgebied op de tertiair geologische kaart. ........ 23

Figuur 13. Situering van het projectgebied op de quartair geologische kaart

(1:200.000). ... et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaes 24
Figuur 14. Situering van het projectgebied op de samengestelde quartair profieltype
1€ = o S PP 25
Figuur 15. Situering van het projectgebied ten opzichte van de bodemkaart. ...... 26

Figuur 16. Situering van DOV-boringen in de omgeving van het projectgebied ten
opzichte van de bodemkKkaart. ... ... s 28
Figuur 17. Situering van de controleboringen binnen het projectgebied ten opzichte

van de Atlas der BUUrWEegEeN. ... e 29
Figuur 18. Boring 1 (OHEMBDYSE). ....eeieiieiee et e e e 30
Figuur 19. Boring 2 (OHEMBDYSE). ....eeiieieiii et e e e eens 30
Figuur 20. Boring 6 (OHEMBDYSE). ...ttt e e e eenas 31

Figuur 21. Bodemprofiel in de Meentakstraat ten noordoosten van het huidige
onderzoeksgebied: een dergelijke bodemopbouw kan worden verwacht in de
Bonestraat (OHEMDYSE). .. ..ttt 32

Figuur 22. Zicht op het domein “Ter Burgt” in het landboek van 1654. ................. 34

Figuur 23. Zicht op het kasteel “Ter Burgt” door A. Sanderus (tweede kwart 17¢
eeuw). Linksboven is het wapenschild van het geslacht de Beer afgebeeld...34

Figuur 24. Franse soldaten van het 152¢ Rl die Meulebeke bevrijd hebben. Let op
de -ietwat kloekere- derde soldaat van rechts op de foto, hij draagt twee
Chauchat lichte mitrailleur-magazijnen op zijn lichaam. ..........cccoceiiiiininan. 35

Figuur 25. De infrastructuur van Meulebeke was volledig vernield (foto met dank aan
L. Van De Sijpe, BUNKergordel). ...ttt 36

HEMBYSE ARCHEOLOGIE —|

71



HEMBYSE ARCHEOLOGIE —|

Figuur 26. Coleta Loncke, één van de bezielers van het hospitaal met een bijbel in

de hand en (onder) een gezonde selectie van de opgevangen wezen. .......... 38
Figuur 27. De kapel aan de binnen- en buitenzijde. ... 39
Figuur 28. Contemporaine foto’s van het hospitaal. .........ccooiiiiiiiiiiiiiiien 41
Figuur 29. De boerderij aan de oostelijke zijde van het hospitaalcomplex. ........... 42

Figuur 30. Situering van het projectgebied op het landboek van 1654-1656 en het
kapelletje op het aangrenzende kaartblad. ... 44
Figuur 31. Situering van het projectgebied op het landboek en op de kaart van
Ferraris. Onder: de kapel voor Onze Lieve Vrouw in het oostelijke deel van het
onderzoeksgebied (niet dezelfde Kapel). ..o 46
Figuur 32. Aanduiding van de kapel op de kaart van Fricx en een middeleeuwse

tekening van een kreupel kind dat (vergeefs) genezing vraagt. ...................... 49
Figuur 33. Situering van het projectgebied op de kaart van Ferraris. .................... 50
Figuur 34. Situering van het projectgebied op het primitief kadaster (1830). ........ 51
Figuur 35. Situering van het projectgebied op de kaart van Popp. ........ccccveveennenn. 51
Figuur 36. Situering van het projectgebied op de kaart van Vandermaelen.......... 52

Figuur 37. Situering van het projectgebied op de Atlas der Buurtwegen en details
van de hospitaalinfrastructuur en de vrijstaande hoeve. ..........cccociviiiiieinnne. 53
Figuur 38. Situering van het projectgebied op de topografiche kaart uit 1873....... 54
Figuur 39. Situering van het projectgebied op de topografiche kaart uit 1873....... 55
Figuur 40. Situering van het projectgebied op de orthofoto uit 1969 en het
hospitaalcomplex op een oblieke luchtfoto halverwege de jaren 1970........... 56
Figuur 41. Situering van het projectgebied op de orthofoto uit 1971 en het
hospitaalcomplex op een oblieke luchtfoto halverwege de jaren 1970........... 57
Figuur 42. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1990 en oblieke
luchtfoto halverwege de jaren 1980....... ..o 59
Figuur 43. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 2016. .................... 60
Figuur 44. Luchtfoto’s uit 2017 in westelijke en in oostelijke richting, genomen met
een drone. Op de voorgrond is telkens het onderzoeksgebied zichtbaar....... 61
Figuur 45. Situering van de voor het onderzoeksgebied relevante CAlI-meldingen
ten opzichte van het onderzoeksgebied. ....... ..o 62
Figuur 46. Situering van het onderzoek aan de Meentakstraat ten opzichte van het
huidige projectgebied. ... ... 64



HEMBYSE ARCHEOLOGIE —|

9 LIJST VAN BIJLAGEN

Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied
Kadastrale kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied
Inplantingsplan van de geplande verkaveling

Faseringsplan

Inventaris van plannen & kaarten

Boorrapporten DOV

N o o »w Db

Boorstaten van de controleboringen

73



HEMBYSE ARCHEOLOGIE —|

Hembyse Archeologie is een handelsnaam van Hembyse bvba.

Maatschappeljke zetel: Kastanjestraat 26, 9000 Gent
BTW: BE 0677.720.687

IBAN: BE25890214307282

BIC: VDSP BE 9171

Tel. 0032 472 89 97 66

E-mail: bart@hembyse.net

Web.: www.hembyse.net

HEMBYSE

74



74427

74527 74577 74627 74677 74727 74777

183338

183268

183198

- Bonestr.

q
O
\\\'b‘\_yx‘\" "
O

HEMBYSE

1 centimeter = 10 meter, afdrukschaal

Hembyse Archeologie
-- Kastanjestraat 26 -- 9000 Gent --
-- Hembyse Archeologie is een handelsnaam van Hembyse bvba -- alle rechten gereserveerd --

Meulebeke
Bonestraat

- 2017K320

- Aanmaakdatum
van plan nr. 33 :
12/12/2017

- Underlay:

Topo kleur

- Aanmaakschaal:
1:1

Topografische
kaart- kleur

E Onderzoeksgebied

O

0 20 M



74427 74777

Meulebeke
Bonestraat

- 2017K320
- Aanmaakdatum

183338

van plan nr. 34 :
12/12/2017
- Underlay:

Kadaster

- Aanmaakschaal:
1:1

183268

Kadastrale
kaart

E Onderzoeksgebied

183198

0 20 M

1 centimeter = 10 meter, afdrukschaal

HEMBYSE
Hembyse Archeologie

-- Kastanjestraat 26 -- 9000 Gent --
-- Hembyse Archeologie is een handelsnaam van Hembyse bvba -- alle rechten gereserveerd --




Provincie : West-Viaanderen GEMEENTE MEULEBEKE GRONDPLAN BESTAANDE TOESTAND
Arrondissement : Tielt Liggingsplan schaal 1/15.000 schaal 1/500
Gemeente OEMEN | |
4 *
i A 17.82
MEULEBEKE \/ |
I i
/ ! 5
. . ' I &
Dossier : 17.48V Schaal :  verschill. ! - L L L | \ \
Infrabureau DEMEY. = ,' |
i
Aantal plans : 1 Plan nr. - 1 Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE ' ¢ o | \
studiebureau@demey.be 1 & G I | |
p b Bogporhoy & | \
MEU1748-01-GR.dwg |REF . DV | W www.demey.be @ - e ‘Jj..- ,’ 2
, =3 A & |
Datum Historiek : il 2 | - \
- =, - I
04/09/2017 voorstel 1 verkavelingsplan . = = % | +20.00 ‘\
'- L=
S e | A +18.58 \
= 7! £l | - B 1845 \
2 aL ﬂF' - X +18.40
L E-' i == |
lic. V. VAN QUAETHEM ir. F. DEMEY ; ';" o :F- - /‘,f' \‘
Landmeter-expert zaakvoerder 2, b \ 3= de | , \
LAN061230 e - : | & 1807 ot o 1
. o £ m . spettaat X 1807 &) #2Q0-9m-5! T4 1852 )
VERKAVELINGSAANVRAAG T T (£ Groansti? ,' A v A AR
9 - % y < | £19.9087 g 3 \
9, : -f:' ? | A 1858 77/ |
4 ) ] &' = | A 7 [ x<i&s8, . \
or : / N\ /7 , / \
" I'\._ \ Z . 7/
li:' __e"il:'" ,’ /\'\, /// NT // 7 \\
! e , . g
,_-i:' E‘ILUI:IL'E" [ i A 1858 ot 0 it / |
- {g i . tfll.'l-l"ﬂ" ,| \ X 18.40 L Q_?\ /s \\
= . = I m"_‘. | \ X ’ ", < /'
i@ aloopsieetn , \ AN
Elbeet pan2ieok ! et |\ 0|\ SN R | !
/ drempelpeil: 18.80m (I N [,/ v 0 A £ © \
V r I y B tr t A f 4 | overst. laag: 0.135m \\‘ m \\\ L, gi@/ 4 Y ¥ ga9- 3 |
s S Va X=47 /) /4 Q2 . \
V I o \ VT =X =18557 ’ / QO S, N
erkaveling Bonestraa : ] o W @ \ | |
X 17.30 /4 |
/ A os. oy 47 opp.: 27A 99Ca GLP ; TN
s R F ;4_-,:_I'EI-'~31; | A My 2 Yy ; p——AT L =\
= A & : s .- e W (—— 7 Lo T b e 00 guas <o —t — kit 5w \
T gd o7 < L X 180 L s s s : : R s::l::ﬂx:lu 118 20- o ol = \
R o ey < Ve 3 =50 R 77 -1:50- =] gl k3 = in o & b s £ o - \\
) T X ya A 1835 | 7. ’ / e - 2065 , i
B *'?? % ?‘ngeenm.:t ) BonE e W 8 140 ey \9 300 \3 o b &= ‘ \
Bestaande toestand ;\*5'11 ) qbt @ xwal /@ 7 w7 2, - ’ ¥ @ @ B g s = AN
' ) o T / / / N . s A & & B @ AN
& ey MLF o -~ / 9 7 3 & 2 2 @& & B % ‘
o el = 8 , - » N\, \ : . siobamen & B g AT
AP % % C ’ * e o\ SZms NP B e ) .
¢ 3 N \ " ® 2 s
ﬂﬁ{# ‘:E'i / 313312 /// : 4 \-—.—l® . 0‘—6 ) * £ e & 35 z;ke" = I & 2 8 *N:\
\_ / 'y 3t /./ X 18%¢ / 2 3 X {\5;( - iéf\( {o;\(
= e 2, N 4 B % @ %
, eulebeke ¥ . & @ b _ . | b 3
Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van Meulebeke s , : ; et E & o A4 ol & s oE g - Py 8 @ b 5 6y
in Z|tt|ng van <3 ) .. " 1 : ¥ //'/ /,’ 5 2% T & @ o v - ® ’ Py B e @@ %, £ i?O Eomen 8
. . D . 1.,";'}} 'i'f'l' | / < 7 & 127 ¥ (16lling bij opmeting)
i.0. De Secretaris e Voorzitter-Burgemeester K ] P . S , & s B : " siken B 2 @
: " ,- /. “13.89. - =
T. Vanpoucke D. Verwilst gt ! & Clge — % : & , — ™ 2 © = ol
‘::’ . '\"\"\"\""'~~.\. /./ & & 9 i;,‘ -14.26. S 655 3 -0.89. & By
‘%‘ é'.;'- Dt 2% ,j\.;E.'I‘:F T i MV: 2003, -« ‘ -21.89. 1.79 | & & & ¢
2 B RS e B0t 2 G $ %
i ol U-,_',, =rE .ﬁ.- 2 g6 > X —_ . P & @
é:" #J ) -"'-f-' 9 5 9.96. 2‘ ' 3 r'v7 ~ & open waterpudt £ p
-] tr = v 8 ' 7 8
%-;- p =1 E,T. ﬂ";' 2 247 7t 3/ @ @ I
] ¥ II'D -k '3'_ \ : 8.64. &
. _ o 3 , &
Gezien en goedgekeurd door . 7 < @, \ & g -~ h
' it ) - R ~ &
de verkavelaar : de verkavelaar : i o - / ! e 030 -
. ~ % \ . G hf &
i -] &
Constructis NV o ﬂ':&ErE:!r.l}ﬂf \\ kruising 400/600 Lot 1 il i
Kweekstraat 13 = s TP \ : p &% / opp.: 2Ha 28A 34Ca ¢ &
C AR - - 10/600 Y, . 3
= . MV: 2041 y. ’ p : .45.
8770 Ingelmunster B 4 | Ao ey Y/ 45% /4 (6] 2x bestaande boom (2) te behouden 0 Lz , @ ,
= B 1888 7 X , 2 @ L 2 bomen R 4
é‘i ﬂ - § Wi 2025 \ 'X 1888 y W (0(0 /. G A S 3 & (telling bij opmeting) {6;( @ @ ©
o e MR <o RN\ P’ & i : 5 N E
. = 3 y (X Vs '
L D NG Y & 5% @ & & @ ” © @
/. 7
N\ ) \e ///, A 20k 2 2102 ' ’ 1 @ £ & 42gmen
\ , 4 ; /// 5% {\5;( 20G5 . - > = 5 {o;( {,5,\(
97 4 v , Vi 2014 o 8 3 b © O
LEGENDE BESTAANDE TOESTAND Y Wy A 2 | : 5 X 15 EEL
/ 2 /. 7, 77 \ 0 I 20 @ struiken
< sy oAk & * ® @ AN
& p /// ’ /) AN ‘l 0 1 2097 2%06 {é\.( @
- o . AR B @ o) a7 B
@ meetkundig referentiepunt O paal van straatverlichting (V) - elektriciteit (E) §> kilometerpaal gebouw met functiecode (TVR) @ S ,’:// / /;' NN N ‘\ll & G 2% & s & Nt , hod 5 B & 2
W altimetrisch geodetische net - telefoon.('_l') - verkeerslichten (L) m //// . ! J5 N \ & & 209 ) 2 o ‘0-88-:',’ & e 5 I
dichti { FVP1 - bovenleiding (B) NMBS (N) & hect ’ / A 7 7 // A7 22, N \ 2 ey /g & g & “13.88. %
J 7 7 / o
4 verdichtingspun ﬁ benzinepormp o ectometerpaa afsluiting met typecode (TCA) B- betonplaten L y L / | \‘ N7 @ LG 2 Sos ks & @ 12,30, F £ 5 h 19
© o—G—o © . p v 7 ¢
- % A.. beton / iy © Wi . o) | ‘1 . & & 2068 ) @ ° £ £ s
e verdichtingspunt FVP2 7 parkeermeter grenspaal G: gladde draad o A g : 2 - o0 024. e * i K
e haag P: prikkeldraad P /// +20) @ 0 i . o 20k3 ' B g B 3200men &
S —— —-——-——-——-—————-———— . I — - _ 794 . x s 28.60- (telling/bij opmeting)
boom met hoge stam P viaggenpaal reflectorpaaltje H: hout / 7 A iy g — & @ & & = " e 2007 @ *® Zone et bomen gp
D: di V N ! 3 2 2005 204 20 S o {6/\( struikén 151
- : divers y v ™2 40 W 5 & & & & . E & B & g £ =
£ leibomen 8] meerpaal [mm waterslikker horizontaal ,’// \ ? - 263 : Dor 2080 ‘ B B % T
7,
W ,// ll . s 20k 2 % © 2157 B\ 4256 3354 o 35 -3.95- o @ {c’fg 5%
{7 boom met lage stam O straatkap gelijkgronds water é slagboom weideafsluiting /,/’/' %Q) ‘l &) 72253‘_‘ 26 @ (2 son 39 395 3 o4 B P 83 &8
, | : 1,717 -9.14- o & jwa ] -3 = =
y | ) <79 2 16.39- 5 . v ==
struik G straatkap gelijkgronds gas ;] signalisatiepaal publiciteit ' > & E 103 B & % Des %J; s sl g I © %sa - -40.23- t N
——— kopmuur :V;S’c::js % @ 1007 N @ 2949 ' 296 3% / § easssai = e Bonestraa
’ 5 -10.0/- b 3 -3 - — - 1
- riooltoegang : normale toegang 5 straatkap gelijkgronds electriciteit 4 signalisatiepaal - algemeen o — — ~ \X 1892 QJ[O gestuurde boring % b 2 7 b & e ko 39! & /%= /= /& ’; 3 b= I sl I — —|-
! - groep groenelementen suteo HDPE SDRIl 18 | '@K - 2 % & % 2@2 & ' e 2 gj% =—¢ = 3 & %9 T T
° riooltoegang : rooster e straatkap gelijkgronds brandkraan openbare brievenbus Q;V ((% | 24 " " & 20ds 24g6 g é = = ‘;.‘ e '
v 66 B _1.56- ] T — == ) '
PR R Y P PN PRt PR verharde rand watergang © \ ‘ 2.2_3'4-156 & e 5 n e A o L ee—— S -
o riooltoegang : terugslagklep ® lichtpunt [D@ signalisatiepaal - openbaar vervoer , 7 1613 S & % & . ' - e = W & f; ;(?
2016 -16.13- = = i J
‘ 8 2 e 1o i g L M 100 S 60
— stroomrichting < soort verharding: kws 0 wegmonoliet el bl el el onverharde rand watergang W & 4 059 ® L & A\J”\,ﬂf\,mg,sw ‘ i /\\\ (HDPE PE100 SDR 11 DE160
‘ l %5
i . i . o 4 S % N @{é\( & l (\ 21.02 | 2
O cirkelvormig putdeksel L3 soort verharding: open kws (fluisterasfalt) @ openbare vuilnisbak k 2 & gL = K - 19.19
— J— — — as waterloop of gracht / . . : e ® B es,‘ ‘aa "
—— — — = \ ) . “a.of\ 26750
g vierkant putdeksel S soort verharding: cementbeton a9 fietsstalling (niet overdekt!) ; ! E '3-37l’ -12.38- 2 %g "’ - ©o 2 2 40 42
CL s vangra : ' ¢ 2 = : = T *
) ) -+l soort verharding: kasseien 0 nutskast g5 | & w5 Digko = ) 38
rioolpeilcode \ . 335 - - 0500 36
d250 o . \ - =5 % z
i soort verharding: andere natuursteen — rioolpijp DWA met diameter \ & . \ = 34
1 -
® particulier deksel _ ll L = = % & o
% soort verharding: betonstraatstenen _ a400 _ rioolpijp RWA met diameter ) ? “| 13A ) 3
2 024 T AR
A4 keldergat soort verharding: betontegels d600/900 : - = Lon ; @ -
rioolpijp GWA met diameter & B -250- | =
; EL e 230
L kelderraam soort verharding: steenslag /
overgang verharding - S 20.61 e
v dorpelpeil gebouw o soort verharding: dolomietsteenslag - g 1960 %
o / O
. . rand bedekkmg 5m - d250-G - smm/m ‘ £ 1’ 6\ y
v dorpepeil garage ® soort bedekking: schors L e s e LEGENDE BESTAANDE NUTSLEIDINGEN
N \$ )
12 huisnummer &8 soort bedekking: milsch rand verharding, binnenkant fietspad 11 ? : Sl 26
9 /,/—/’ N ‘ i/‘\ ontworpen d2
72 1y @ I Telecommunicatie (Proximus & Telenet)
36.73 h kst h i eidi y v g . N\
% oogtepunt met tekst hoogte % blindengeleidingstegels rand verharding 7 /;’:/, /. 1,9,43
7 A b
® inwendig verlicht signalisatie @ bodembedekking: onverhard, niet begroeid /,.-;’/'" B f_,’x/’" /) De Watergroep
_____________ rand verharding, binnenkant watergreppel A _ /’/ g g EOEEE
) h 1 h e kking: fi B —/”}’ /7—’/'/, \Q\es\“ 5 x19.22
© scharnierpunt hek/poort % bodembedekking: begroeid, gras - A /,,’,-/"' @ Electriciteit (Eandiis)
® boei of baak & oeververharding schanskorven rand verharding, binnenkant afvoergoot 2 X e
= e
/,,;;"/ 5 ’/lf_,’,—'/// Gas (Eandis)
ladder = oeververharding steenstorting teen verharde talud 2 7 % )
— ’ /,f:'/ - . 2030
7 -0 -
@ aanlegplaats veerpont §cg oeververharding prefab elementen | | | | | | = = - rd 1 oy
N LU e e e 1 kruin verharde talud f—{"// o = & e
= waterpeilcode ) oeververharding beton -7 /
. i — teen onverharde talud ’
<) steiger Ennd oeververharding metselwerk 7
t &
T cultuurhistorisch monument oeververharding erosiewerend weefsel | ‘ [ ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ | | ‘ l kruin onverharde talud
o park- en recreatieattributen :ﬁ:ﬁ? oeververharding gefixeerde steenbestorting
%, , bijzondere hydraulische constructie met functiecode (WRC4)
&% zichtbare grenspaal % oeververharding houtmatten
O perceelsreconstructiepunt A oeververharding andere
A hoekpunt van weideafsluiting % rubberen matten of tegels
GR BT



AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
DIA40

AutoCAD SHX Text
DWA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
DIA30

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
34.50-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
34.23-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
5.82-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
36.24-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
800-<B>

AutoCAD SHX Text
15.70-800-<B>

AutoCAD SHX Text
3.12-500-B

AutoCAD SHX Text
47.65-500-<B>

AutoCAD SHX Text
18.52-1000-<B>

AutoCAD SHX Text
58.42-1000-<B>

AutoCAD SHX Text
49.31-500-<B>

AutoCAD SHX Text
14.86-500-<B>

AutoCAD SHX Text
17.93-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
41.74-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
MV: 20.12

AutoCAD SHX Text
A 18.92

AutoCAD SHX Text
MV: 20.48

AutoCAD SHX Text
A 17.49

AutoCAD SHX Text
MV: 19.91

AutoCAD SHX Text
A 18.41

AutoCAD SHX Text
MV: 19.91

AutoCAD SHX Text
X=17.40

AutoCAD SHX Text
A=18.50

AutoCAD SHX Text
B=17.40

AutoCAD SHX Text
Y=18.57

AutoCAD SHX Text
X 17.49

AutoCAD SHX Text
X 18.92

AutoCAD SHX Text
40.43-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
6.30-600-<B>

AutoCAD SHX Text
400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
B 18.82

AutoCAD SHX Text
MV: 19.98

AutoCAD SHX Text
A 18.35

AutoCAD SHX Text
B 18.42

AutoCAD SHX Text
X 18.31

AutoCAD SHX Text
MV: 19.97

AutoCAD SHX Text
A 18.01

AutoCAD SHX Text
X 18.00

AutoCAD SHX Text
MV: 19.91

AutoCAD SHX Text
A 17.40

AutoCAD SHX Text
X 17.30

AutoCAD SHX Text
MV: 19.57

AutoCAD SHX Text
A 17.81

AutoCAD SHX Text
X 17.81

AutoCAD SHX Text
MV: 19.57

AutoCAD SHX Text
A 17.14

AutoCAD SHX Text
X 17.14

AutoCAD SHX Text
MV: 19.60

AutoCAD SHX Text
A 17.82

AutoCAD SHX Text
X 17.82

AutoCAD SHX Text
MV: 19.82

AutoCAD SHX Text
A 18.07

AutoCAD SHX Text
X 18.07

AutoCAD SHX Text
MV: 20.01

AutoCAD SHX Text
A 18.58

AutoCAD SHX Text
X 18.40

AutoCAD SHX Text
MV: 20.04

AutoCAD SHX Text
NTO

AutoCAD SHX Text
MV: 20.00

AutoCAD SHX Text
A 18.78

AutoCAD SHX Text
X 18.78

AutoCAD SHX Text
MV: 20.03

AutoCAD SHX Text
A 18.72

AutoCAD SHX Text
X 18.72

AutoCAD SHX Text
MV: 20.14

AutoCAD SHX Text
X 18.88

AutoCAD SHX Text
MV: 20.25

AutoCAD SHX Text
A 18.86

AutoCAD SHX Text
X 18.90

AutoCAD SHX Text
MV: 20.11

AutoCAD SHX Text
A 18.88

AutoCAD SHX Text
X 18.88

AutoCAD SHX Text
MV: 20.38

AutoCAD SHX Text
A 18.93

AutoCAD SHX Text
X 18.93

AutoCAD SHX Text
B 18.88

AutoCAD SHX Text
44.23-1000-<B>

AutoCAD SHX Text
TIELTSTRAAT

AutoCAD SHX Text
TIELTSTRAAT

AutoCAD SHX Text
BEKAERTSDREEF

AutoCAD SHX Text
GR9

AutoCAD SHX Text
%%p19.90

AutoCAD SHX Text
A 18.20

AutoCAD SHX Text
B %%p17.40

AutoCAD SHX Text
X %%p17.40

AutoCAD SHX Text
GD2

AutoCAD SHX Text
%%p19.90

AutoCAD SHX Text
A %%p18.58

AutoCAD SHX Text
X 18.58

AutoCAD SHX Text
 500-4m-5%o

AutoCAD SHX Text
 500-3m-5%o

AutoCAD SHX Text
 400-9m-5%o

AutoCAD SHX Text
GD1

AutoCAD SHX Text
%%p20.00

AutoCAD SHX Text
A %%p18.58

AutoCAD SHX Text
B 18.45

AutoCAD SHX Text
X %%p18.40

AutoCAD SHX Text
OS.02

AutoCAD SHX Text
%%p19.90

AutoCAD SHX Text
A 18.56

AutoCAD SHX Text
X 18.50

AutoCAD SHX Text
Y 18.22

AutoCAD SHX Text
OVERSTORT OS.02 drempellengte: 1.50m drempelpeil: 18.80m overst. laag: 0.135m

AutoCAD SHX Text
kruising 400/600

AutoCAD SHX Text
OL1

AutoCAD SHX Text
%%p20.00

AutoCAD SHX Text
18.40

AutoCAD SHX Text
gestuurde boring HDPE SDR11  u160  i131-108.3m

AutoCAD SHX Text
X 18.41

AutoCAD SHX Text
3.40-400-<B>

AutoCAD SHX Text
734s2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
kruising 400/600

MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/340463x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/340463x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/340463x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/152426x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/152426x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/152426x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/151847x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/151847x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/151847x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/151849x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/151849x249210.pdf
MEU1748-NUTSLEIDINGEN_DATA/151849x249210.pdf
AutoCAD SHX Text
TAW

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
A


Provincie : West-Vlaanderen
Arrondissement : Tielt

Gemeente
MEULEBEKE

DEMEN

VERKAVELINGSAANVRAAG

Dossier : 17_48V Schaal : verschill.
Infrabureau DEMEY.
Aantal plans : 1 Plan nr. - 1 Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE
studiebureau@demey.be
MEU1748-V3-GRverkavelingsplan.dwg |rer - Dv [ w www.demey.be
Datum Historiek

04/09/2017 voorstel 1 verkavelingsplan
29/09/2017 voorstel 2 verkavelingsplan
04/10/2017 voorstel 3 verkavelingsplan

lic. V. VAN QUAETHEM ir. F. DEMEY

Landmeter-expert zaakvoerder
LANO061230

Registratienr. :

Verkaveling Bonestraat
VERKAVELINGSPLAN

Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van Meulebeke

in zitting van

i.0. De Secretaris
T. Vanpoucke

De Voorzitter-Burgemeester
D. Verwilst

Gezien en goedgekeurd door
de verkavelaar :

Constructis NV

Kweekstraat 13

8770 Ingelmunster

GEMEENTE MEULEBEKE
Liggingsplan schaal 1/15.000

GR 500 OT

[
f%/ meetkundig referentiepunt e paal van straatverlichting (V) - elektriciteit (E) I§> kilometerpaal gebouw met functiecode (TVR)
altimetrisch geodetische net - telefoon (T) - verkeerslichten (L) m
dichti ¢ FUPT - bovenleiding (B) NMBS (N) & hectomet ’
4 veraichtingspun (ﬁ benzinepomp hm ectometerpaa P afsluiting met typecode (TCA)  B: betonplaten
e A: beton
A verdichtingspunt FVP2 Y parkeermeter = grenspaal G: gladde draad
haag P: prikkeldraad
{6}7 boom met hoge stam P vlaggenpaal m reflectorpaaltje H: hout
D: divers
. . . muur
&2 leibomen 8 meerpaal I waterslikker horizontaal
& boom met lage stam }[’é straatkap gelijkgronds water é; slagboom weideafsluiting
! struik 0 straatkap gelijkgronds gas l;l signalisatiepaal publiciteit Kopmuur
) riooltoegang : normale toegang é straatkap gelijkgronds electriciteit 4 signalisatiepaal - algemeen o — ~
Y -~ — — groep groenelementen
° riooltoegang : rooster a straatkap gelijkgronds brandkraan O] openbare brievenbus
E PRNY P Y PN PN P PR hard d wat
o riooltoegang : terugslagklep ® lichtpunt IEIFI signalisatiepaal - openbaar vervoer vernarae rand watergang
— stroomrichting R 3 soort verharding: kws 0 wegmonoliet e bl e bl e b onverharde rand watergang
irkel ig putdeksel rt verharding: kws (fluisterasfalt, b iinisbak
(@) cirkelvormig putdekse L3 soort verharding: open kws (fluisterasfalt) ﬁ openbare vuilnisba _ _ _ _ as waterloop of gracht
g vierkant putdeksel S soort verharding: cementbeton 9 fietsstalling (niet overdekt!)
S LA B vangral
rioolpeilcode -+l soort verharding: kasseien ral nutskast s
. joolpijp DWA met diamett
-y soort verharding: andere natuursteen flooipkp met diameter
® particulier deksel
% soort verharding: betonstraatstenen N 00 N rioolpijp RWA met diameter
v keldergat 1t verhardina: betontegel
Soort verharding: Setoniegers 600/ 9.0 0 [ rioolpijp GWA met diameter
C kelderraam soort verharding: steenslag
overgang verharding
\V/ dorpelpeil gebouw gé’,@ soort verharding: dolomietsteenslag
d bedekki
v dorpelpeil garage g soort bedekking: schors rand bedekking
12 huisnummer i soort bedekking: mdlsch rand verharding, binnenkant fietspad
36>~<73 hoogtepunt met tekst hoogte é blindengeleidingstegels rand verharding
® inwendig verlicht signalisatie 0 bodembedekking: onverhard, niet begroeid
_____________ rand verharding, binnenkant watergreppel
© scharnierpunt hek/poort @ bodembedekking: begroeid, gras
d verharding, bi kant afv t
e boei of baak 883 oeververharding schanskorven rand verharaing, binnenkant avoergoo
E ladder O@g oeververharding steenstorting teen verharde talud
Q aanlegplaats veerpont gog oeververharding prefab elementen | | | | | |
I 1 A A kruin verharde talud
i waterpeilcode ) oeververharding beton
- - - - t harde talud
@ steiger Ennd oeververharding metselwerk een onverharde taiu
'||- cultuurhistorisch monument oeververharding erosiewerend weefsel | | [ | | [ | | [ | | [ | | [ | | | kruin onverharde talud
[ park- en recreatieattributen ﬁ*}’ oeververharding gefixeerde steenbestorting
%3 , bijzondere hydraulische constructie met functiecode (WRC4)
% zichtbare grenspaal % oeververharding houtmatten
O perceelsreconstructiepunt A oeververharding andere
A hoekpunt van weideafsluiting ﬁ rubberen matten of tegels

GRONDPLAN ONTWORPEN TOESTAND
schaal 1/500

sSSP
B8R

bouwperceel - 9742m?

-g€'8C"

]
|:| openbaar domein - 2855m?
]
]

projectzone appartementsgebouwen - 8565m? \ N

GDI: best de IP
GD]- cu:mx tzsnggez

+20.00
A +18.58

B 18.45 Werken ter hoogte van overstort Tieltstraat
X +1.8 40 zljn ten laste von de gemeente Meulebgke.

te behouden zone (niet verkoopbaar) - 1672m?

14
(ay-085EE

Total oppervlakte - 22834 m?

opbraak 400/600 tussen GRS en GD2

—_——— —— ontworpen rooailijn
#400—-9m—5%0

GDe &> 7~
119.90\\& ’7
/

— — — — - grens verkaveling

| \
perceelnummer \ o\ \
l: |I (/)\ \\ \
...... o \z? :
\ 7r§\ AN
9202002000020 [/
RIZERIIEE parkeerzone "l‘\ ! Er‘r\
s
o \
opp.: 27A 99Ca
] A 18.56
..... | 185 ) X 18.50 -3'00- A :"
| s s -1.50- & g N GLA D
+19.90 X RATE s 12
A 1820 GR> :ees‘tmmde v/, . g -
' T aan assen % -
7/ B 1842 3 i{;ig dehmetoen 5600 : / 3.00°
/ P &
. , X 1831 i >
a .
./' hhhhhhhh
./' hhhhhhhhh
./' hhhhhhh
./. hhhhhhhhhhhhhhhh
/' hhhhhh .
./' hhhhh :@
T~ / S
e/ Wi 2003
A 1872

X 1872

19

e 1240
X/ /HDPE SDRIL
WA pule0 8i131-46r

My

R
/ kruising 400/600

®
MV: 2038

A 1893
X 18.93

gstuurde boring
NO¥ HDPE SDRI11

o> Pule0 @i131-108.3m

A
38

HDPE PE100 SDR 11 DE160

tyvor, d250-G aangesloten op
be!tvaande toegangsput op peil: +19. T.AW.



AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
DIA40

AutoCAD SHX Text
DIA30

AutoCAD SHX Text
DWA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
34.50-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
34.23-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
5.82-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
36.24-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
800-<B>

AutoCAD SHX Text
15.70-800-<B>

AutoCAD SHX Text
3.12-500-B

AutoCAD SHX Text
47.65-500-<B>

AutoCAD SHX Text
18.52-1000-<B>

AutoCAD SHX Text
58.42-1000-<B>

AutoCAD SHX Text
49.31-500-<B>

AutoCAD SHX Text
14.86-500-<B>

AutoCAD SHX Text
17.93-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
41.74-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
MV: 20.12

AutoCAD SHX Text
A 18.92

AutoCAD SHX Text
MV: 20.48

AutoCAD SHX Text
A 17.49

AutoCAD SHX Text
MV: 19.91

AutoCAD SHX Text
A 18.41

AutoCAD SHX Text
MV: 19.91

AutoCAD SHX Text
X=17.40

AutoCAD SHX Text
A=18.50

AutoCAD SHX Text
B=17.40

AutoCAD SHX Text
Y=18.57

AutoCAD SHX Text
X 17.49

AutoCAD SHX Text
X 18.92

AutoCAD SHX Text
40.43-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
6.30-600-<B>

AutoCAD SHX Text
400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
B 18.82

AutoCAD SHX Text
MV: 19.98

AutoCAD SHX Text
A 18.35

AutoCAD SHX Text
B 18.42

AutoCAD SHX Text
X 18.31

AutoCAD SHX Text
MV: 19.97

AutoCAD SHX Text
A 18.01

AutoCAD SHX Text
X 18.00

AutoCAD SHX Text
MV: 19.91

AutoCAD SHX Text
A 17.40

AutoCAD SHX Text
X 17.30

AutoCAD SHX Text
MV: 19.57

AutoCAD SHX Text
A 17.81

AutoCAD SHX Text
X 17.81

AutoCAD SHX Text
MV: 19.57

AutoCAD SHX Text
A 17.14

AutoCAD SHX Text
X 17.14

AutoCAD SHX Text
MV: 19.60

AutoCAD SHX Text
A 17.82

AutoCAD SHX Text
X 17.82

AutoCAD SHX Text
MV: 19.82

AutoCAD SHX Text
A 18.07

AutoCAD SHX Text
X 18.07

AutoCAD SHX Text
MV: 20.01

AutoCAD SHX Text
A 18.58

AutoCAD SHX Text
X 18.40

AutoCAD SHX Text
MV: 20.04

AutoCAD SHX Text
NTO

AutoCAD SHX Text
MV: 20.00

AutoCAD SHX Text
A 18.78

AutoCAD SHX Text
X 18.78

AutoCAD SHX Text
MV: 20.03

AutoCAD SHX Text
A 18.72

AutoCAD SHX Text
X 18.72

AutoCAD SHX Text
MV: 20.14

AutoCAD SHX Text
X 18.88

AutoCAD SHX Text
MV: 20.25

AutoCAD SHX Text
A 18.86

AutoCAD SHX Text
X 18.90

AutoCAD SHX Text
MV: 20.11

AutoCAD SHX Text
A 18.88

AutoCAD SHX Text
X 18.88

AutoCAD SHX Text
MV: 20.38

AutoCAD SHX Text
A 18.93

AutoCAD SHX Text
X 18.93

AutoCAD SHX Text
B 18.88

AutoCAD SHX Text
44.23-1000-<B>

AutoCAD SHX Text
TIELTSTRAAT

AutoCAD SHX Text
TIELTSTRAAT

AutoCAD SHX Text
ADAMSSTEEG

AutoCAD SHX Text
BEKAERTSDREEF

AutoCAD SHX Text
GR9

AutoCAD SHX Text
%%p19.90

AutoCAD SHX Text
A 18.20

AutoCAD SHX Text
B %%p17.40

AutoCAD SHX Text
X %%p17.40

AutoCAD SHX Text
GD2

AutoCAD SHX Text
%%p19.90

AutoCAD SHX Text
A %%p18.58

AutoCAD SHX Text
X 18.58

AutoCAD SHX Text
 500-4m-5%o

AutoCAD SHX Text
 500-3m-5%o

AutoCAD SHX Text
 400-9m-5%o

AutoCAD SHX Text
GD1

AutoCAD SHX Text
%%p20.00

AutoCAD SHX Text
A %%p18.58

AutoCAD SHX Text
B 18.45

AutoCAD SHX Text
X %%p18.40

AutoCAD SHX Text
OS.02

AutoCAD SHX Text
%%p19.90

AutoCAD SHX Text
A 18.56

AutoCAD SHX Text
X 18.50

AutoCAD SHX Text
Y 18.22

AutoCAD SHX Text
OVERSTORT OS.02 drempellengte: 1.50m drempelpeil: 18.80m overst. laag: 0.135m

AutoCAD SHX Text
GR9: bestaande IP aan te passen

AutoCAD SHX Text
dichtmetsen  600

AutoCAD SHX Text
GD1: bestaande IP aan te passen

AutoCAD SHX Text
opbraak 400/600 tussen GR9 en GD2

AutoCAD SHX Text
kruising 400/600

AutoCAD SHX Text
kruising 400/600

AutoCAD SHX Text
OL1

AutoCAD SHX Text
%%p20.00

AutoCAD SHX Text
18.40

AutoCAD SHX Text
gestuurde boring HDPE SDR11  u160  i131-108.3m

AutoCAD SHX Text
X 18.41

AutoCAD SHX Text
3.40-400-<B>

AutoCAD SHX Text
Werken ter hoogte van overstort Tieltstraat zijn ten laste van de gemeente Meulebeke.

AutoCAD SHX Text
734s2

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
kruising 400/600

AutoCAD SHX Text
HDPE SDR11  u160  i131-46m

AutoCAD SHX Text
TAW

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
A


[N] : \ o . \
o GEMEENTE MEULEBEKE \ \ 19.90x§ a
Provincie : West-Vlaanderen e / i
Arrondissement : Tielt Liggingsplan schaal 1/15.000 GRONDPLAN ONTWORPEN TOESTAND LM /\@ \
Gemeente schaal 1/250 ALy
MEULEBEKE OEMEN ANV "\
! :
| ™ \ /\\ .,2
- l ;O MV: 20.01 \
Dossier : 17.48 - - - & L N : — \ Q igig g
Aantal pl 1 : - : 5 o ) ’ i
antal plans : Plan nr. : 1 o T \ - \ ( |
Ly b Lo o L OVERSTORT 0OS.02 , \ / 8
lak 2:1.2 Infrabureau DEMEY mﬂﬂgfﬂﬂl & & drempellengte: 1.50m \\\ 70 \\ 7 / \
. L. ) oSy \
Opperviakte m* :1.26 | Prijs : € Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE . . 2 e 4 : drempelpeil: 18.80n : \\ ™\ NS / 1’
studiepGrdau@demey.be A 5 T%g. overst, laag 0.1335m l\ \ m \\ \
= 3 A < :
= li i (= o o :
liggingsplan = 2 7 MV: 19,91 \ B ‘
- grondplan ontworpen toestand e L & : A 17.40 S Lot 2
; % 2 D X 17.30 \ \
F [l 3 . °
” 2 ¥ -. I opp.:27A99Ca elgp e
B oo~ = . *1990 TN o S o S T T
ir. F. DEMEY, zaakvoerfier i3 o = o 2 Groensttaat : \\
B > i5] Mvi 19.97] \ \ 43 MV: 20.48 -— ©1000B )
s ~ = F o NET-TH N \ [Ras: 7 oo oS Lot @10@08 THAGLT 4G e o AEEEET| | g
& i R o 1801 | GR9 o : iz - - g 7
L — | - | | | - ! rrrrr
% - \ +19,90 | o S | T VAL oo i
R Mv 19.98 ............................................................................... s
£ ﬂ.pc’te / A’ o35 \ A 18.80 ........................................................... .& ..................... 25 \ErF\r;rFrF
- E . o
Uitrustingswerken in de verkaveling g W / s 1042 G % E7o - 21,58
Ma;--.alwlﬂﬁlf'-""“"'l / | 240 . 5& \
Bonestraat = x et &
/ / & 1 \ N %
. 8 < -
/' o@/ 20 20474 2 @ - {\& @ - {\(ﬁ {\Oﬁ
4 1 +40 bomen
e = // ./ o g B N %
- - % "'.'-?H' < / / 7 19.91 % 7 20210, ) s % ‘2 ’ . m zone met bomen g(h;\z /4;@’
Datum Historiek @ Bones / A 18.41 s 7 g 29190 oo Ll struken — — 7\ \
o B . : . — o A
22/11/2017 voorontwerp ‘-'_:_':b : / 5 igff /// Z & ' / | <96 | o 5:‘@ 2% o
7 = . . 2 / a J’,. \
3, 3 / s / : 6 o8y (14 SRS AN
2 CR : / ¢ 3 2
% / 7 A gKs 5, y & & /. 0 dogs s Aeng \
A : J/ )/ / Rl 3 ek
"J':". / / 2 a 05 2 8‘ — 9 g& ””””
L;:\I / / / / 2 05 205 {& e) 0;‘ I {\(ﬁ ..............
Ger : ;s 7o) @ e T ° 1l \% 2 \ Al St +30 bomer| 45%
. ../ / / / < 5 *%%* — - ‘ {\(ﬁ ) \?n et‘bomen en (telling bij opmetl\g)
Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Meulebeke / / 7 / —_ | T frujken \ {\tﬁ
in zitting van De aannemer - Ouge : / N \ —— 1, - \ ! | 7%
n 2ng - : ¢ \ / / L ‘ - i 15 = s < i Lo 2 p s
i.0. De Secretaris De Burgemeester-voorzitter % é‘?t Diks x .3,1:“‘5“’ g . / L \ ) i : w2 \ " 1 i — : D6 B
T.Vanpoucke D.Verwilst T = \ Efn“""ﬁa- “Shuigge BOY 3, / 69 / \ \ - O " Eyrey 2455— ﬂ:@
| & O e - - k- -/ - “ \ | i | . | s e 20.38 R
R Sk =3 . 5, " 5 - | Vo - ——
. . : a4 \' ' L = 5 A 1872 - 21 : : _ Yy ~ EEBRREN ) tha vuRx i E R |
Gezien en goedgekeurd door Constructis NV 2 & 2 X 1872 \ \ — D. 20 fg . | v, T T casREaEd EAREEE | ERE preREEERty| | EE NN ee 19.08 351
i - ] . N v = | 1
de verkavelaar : Kweekstraat 13 o o g 2N ‘ \ \ o Y/ N L G e
8770 | [ t _ rd L i N 2711\ _—— U R S
ngeimunster = - L = v v v g v 5%o —
B \ A 2 \ —— g " . . 1/ = 38m @2506 — £
- = paats oaat / N 08/ | S el WS eacssnieit | N e =T 18 o -\
Gezien en goedgekeurd door Vlaemynck Invest Group 9 ae PP / N L . o5iae3 | EHEALE, DagaRee | Amzeeasauassnass | | j? =TS -
H H H Y r r [
de projectontwikkelaar : Sint-Janstraat 185 : Ay v \ 5~ i \ _ - o | W e ani Crictiee— _ R \ \ \ 25m $A00B 1%o
8700 Tielt _ : & | T =~ Sl - D, | eesecet - -
ME|U1748-V4-GRverkavellngsplan.dv+ s & \F! N i 3 L R3 21.15 . = — - - A {\Cﬁ
N % M, N S \ 1997 \/’D/ 21.15 19.88 — = 7 —%—— | ) | - Q&
W A\ : ' v a Y G 5 /00 —_— o o - | -
L 9 4 T e 62m 9250 - - -
AN 18.97 Y |
< = ¥ — \ 1| -
L 21.25 T — - - — | P -
\ p < 19.97 Gi i =T T g - g 21.35 - . - %
LEGENDE BESTAANDE TOESTAND | B : -———" e 17 Toomoia0n 1 = ' ° - "
W _ 25OG5loo — _\_\_\ {\éj 19.04 I
) : (o g A AA 2 R, } ‘ \ St
- — | | T ©)
lot 1 y < R, 2093 ]| == p— ST B _
% meetkundig referentiepunt O paal van straatverlichting (V) - elektriciteit (E) ? kilometerpaal gebouw met functiecode (TVR) <ruising 400/600 U1 K <\ 20.30 o | - - - T — {03 | {\(ﬁ
altimetrisch geodetische net - telefoon (T) - verkeerslichten (L) " o 2 H 28 A 3 4C 20.30 ) : N \ 1 — > {\(ﬁ
dichi { FVP1 - bovenleiding (B) NMBS (N) <> hect ‘ / / 0 p p o0 a a 4 . < 18.97 ‘ ‘ i \ \ | {\(ﬁ | {\&
<+ veraicntingspun benzinepomp hm ectometerpaa o o—G—o o afsluiting met typecode (TCA)  B: betonplaten MV 2011 / / 18.97 L <\ v = ; _ \ {\(ﬁ
- A: beton ' : _ - o
A verdichtingspunt FVP2 7 parkeermeter ] grenspaal G: gladde draad A 18.88 P . ! ‘ B _— \ \ ] ? {\(ﬁ
e haag P: prikkeldraad B 18.88 A e _ ome \ |
géj boom met hoge stam P vlaggenpaal m reflectorpaaltje ’E')’ Z;?/Lgrs X 18.88 — ‘ \ £ Y \ % (te\ing bij opmeting) \ \ \E ’@/ _ {\(ﬁ/
: \ 2 > A Trren 0 B
&7 leibomen 8 meerpaal I waterslikker horizontaal mudr \ AN ==z — : r\Er; \ 5 | - — {\& @
- e I
W " . y \\/ = rFrFFFFrrFrrrrrrF i | e ' ﬂﬁ? \ b - {\Cﬁ {\@
&3 boom met lage stam o} straatkap gelijkgronds water é slagboom weideafsluiting \ FFFFE\EEFFFFFFF Hee 3 \ \ {@ _ — {\&
Tl A -
00 ‘ “
. G . L L m aausans FFFFFF . = -
struik ] straatkap gelijkgronds gas ;} signalisatiepaal publiciteit Kopmuur \ {\(ﬁ Fpﬁ rr%érrrrrrrrr - ;i) ‘ rrr - 2 | J— _0 ﬂ {\& 3 42 bomen
= ‘ e 0 T o telling bij ti
o riooltoegang : normale toegang straatkap gelijkgronds electriciteit Z> signalisatiepaal - algemeen o — — T ~ 7 % : =l rrrFFFr;r;rFrF Y = 5 EEFF:F | 5 % _ — — ) {\(ﬁ (telling i gpmating) {\Cﬁ
" -~ — - groep groenelementen ) % / | Q - rrrrrrrrrrrr\’ w ‘ > EF:;FFE 3 _ - ﬂ% {\&
° riooltoegang : rooster 0 straatkap gelijkgronds brandkraan openbare brievenbus ' A, / é P \ Ramnans — o 3 VF\EE[" A - — X D
N r b # —
e bl b bl e b verharde rand watergang ) /‘ "\ X 18.88 \ zo . met bomenjen n 7—77L4 — L\ - FFEEEEFETEEEE% 3 ‘ 8 £ ‘ F - — {\& {fﬁ o
o riooltoegang : terugslagklep &® lichtpunt [Iyl signalisatiepaal - openbaar vervoer strliiken Q‘? - J C r"rrr CEEER § _ ‘ 8 BE O —w >
{\& s — 1L = 20 et Q - e g4 227 o e . zone met bomen en
— stroomrichting < soort verharding: kws Q wegmonoliet EPNNTY POY P POY F F P onverharde rand watergang / &:& = 77* L 20 — )oi =) FEFVFFE 23 —# - — v {\(ﬁ struiken {\(ﬁ
g\ (i - v - v = - -
O cirkelvormig putdeksel L3 soort verharding: open kws (fluisterasfalt) ﬁ openbare vuilnisbak {\@ / _ -~ _ l — % rF\r—r Sl 5 @ @ — v {\(ﬁ
— J— — — as waterloop of gracht < ﬁ’,} 2097 i ‘ ‘ x s o) ¥ v v 4,— {\& {\&
p— p— p— — — — 00 X = i} |~ 469 —4/ v v |
8 vierkant putdeksel & soort verharding: cementbeton q fietsstalling (niet overdekt!) {\Oﬁ N\ / - = — < {é? 2 rrFrFr r\E rFrFr‘r_ x ‘ o D2 ¥ — R N @ {\@ .
> . A — i e v = :
S S S S S vangrai B » *[max. waterpeil 20.00m TAW] /- ) ey 21.00 w— —— @ S .
rioolbailcode i soort verharding: kasseien o nutskast . 18.50 -/ \ munanains il 19.71 2 L — = < Y — 7 {\(ﬁ = {\@ {\& :
r r . v N
P d250 o . — = —a= = ~ < 3 29 - | e | 9 Y & < — | — %*)WF {\(ﬁ :
i soort verharding: andere natuursteen - rioolpijp DWA met diameter — L <z — — 2 A \[F\C\EFFFrrrrr s g o | {5 |
iculi - . = 4/ - /L - - \ - - @ =—rrrrrrr ‘ v - = T b ‘ = ES
® particulier deksel _ q wll 2 e aaszas s i — -
soort verharding: betonstraatstenen _ d400 _ rioolpijo RWA met diameter _ # _ 4 _ A % \ 0s 21.00 FFFF&E;FEE&E\{; — 2095 —“’ — ¥ {é‘g/ — /{\&
ﬂ;ﬁ‘? — N ‘ | 18.94 i v = ¢ p— _ — | 1 9
A4 keldergat I 71 _ J _ p — {\&\
soort verharding: betontegels d600/900 rioolpijp GWA met diameter - N @ \ 5 8‘ 6 L — {\(ﬁ {\& ,:
i R = <&
L1 kelderraam soort verharding: steenslag 2 — — & | 2200 ‘ ! \ .
overgang verharding \ | = 20493 ‘ . \ {\& {\& 32'\borre \
dorpelpeil gebouw £ soort verharding: dolomietsteensla S0 7 i i :
v pelpeil g & g g . e = / = {o3 \ m \ i (tellitgbij o t ef\bomen o
. DA AT - .
v dorpelpeil garage 5 soort bedekking: schors rand bedekking o {é} o v {éj % 80\ 2095 Jjﬁ Eper JJJJ =0 6 ‘ \ 3’\%\4 ! iken 40 L
X AT Sees;
* £ 3 ‘ S esey = yanss;
12 huisnummer i soort bedekking: milsch rand verharding, binnenkant fietspad - e had W ﬁf’k :)fj;) Jjﬂiﬁ) ‘ % 13%\1: @ V% B /’l
36.73 hoogtepunt met tekst hoogte w5 blindengeleidingstegels i 2997 3 JJ)J))))J;))J /“8‘ ﬁﬂ > \ - /{\(ﬁ
X gtep 9 9 gsteg rand verharding 2 \ Jﬁ%ﬁi 2 3 ‘ 2 ey 2 % 4
o0 a8 =
® inwendig verlicht signalisatie & bodembedekking: onverhard, niet begroeid 20% 2 % \ {& 3 ‘ ) \‘& ﬂjﬂ:ﬂ _ {\(ﬁ A A ——
_____________ rand verharding, binnenkant watergreppel ‘/—\ 3096 _ % ‘3 “ﬁﬁ . <
© scharnierpunt hek/poort x;vgé bodembedekking: begroeid, gras e \ ‘ = \% ’ﬁﬁ oo %
\ -3 \a Saas! T
i i 9 2 9 {& o O .
@ boei of baak 883 oeververharding schanskorven rand verharding, binnenkant afvoergoot % \ \ 258 iﬂ))ﬂjﬂ)ﬂ?ﬂﬂi ‘ ‘% ﬂ“:: i D %:C’ V:%
2098 ST 500 = 2 —~ —~
S g o P P
g ladder == oeververharding steenstorting teen verharde talud ! 338002 = A ﬂ:j\q . 20.90 7 % " L —
- & \ e - sA_ — e ——
R \ =5 19.54 — =
aanlegplaats veerpont 050 oeververharding prefab elementen B RREpuetr ‘ Rest! 7 —
© gp P oo gp | | | | | | 20:94 JJ)J))JJJJJ g . ‘ wEln —/ __~—
I 1 A A A A kruin verharde talud - \ : Foa 2 = iﬂﬁﬂ)ﬂ)) ‘ 11331 — % S W E—— —
— waterpeilcode e oeververharding beton gestuurde boring j\ ﬂ-ﬁ’?‘z ; \ 2% & bt %ﬁ%ﬁﬁfﬁﬁﬂ - \ wess o o - __
HDPE SDRI1 . 2 , — % ‘ RRERpEE" i S
. , —_— teen onverharde talud \ - 1 v% % | gy JJJJJJJ)AJ ‘ /C\/ — R \/
steiger E=od oeververharding metselwerk oulel 2i131-108.3m < _ A 2092 kni bindi HR1 J)))J)AJ))))JJ)J)J)) o
2064 _— nijpverbindingspu S , o $
cultuurhistorisch monument oeververharding erosiewerend weefsel | ‘ | ] ‘ | ] ‘ | ] ‘ | ] ‘ | ] ‘ | Kruil harde talud - \ \ {@ - knijpopening: @119mm o — e A A
T 9 ruin onvernarae tai 2- _— - drempelpeil: 20.00m TAW -\ 7 = S~ Tﬁ
- - T 3 N
() park- en recreatieattributen g{ﬁ oeververharding gefixeerde steenbestorting m _ \ 2088 totale buffering: 26(?m -
%, , bijzondere hydraulische constructie met functiecode (WRC4) m S @ _— J 21.33
(&%) zichtbare grenspaal é oeververharding houtmatten '—\- } 206 - 18.86
erceelsreconstructiepunt A= oeververharding andere /
© P vetepd v "o \ \ = ‘ - HDPE PE100 SDR 11 DE160
AN hoekpunt van weideafsluiting % rubberen matten of tegels \ (% % 50 - I 4
\ M \
L]
X T &
\ \

40 42

- rijweg van bitumineuze verharding

\
| I\ 2
LEGENDE ONTWORPEN TOESTAND ‘

38

NN \ -
0 0 . . \ - — /
- voetpad van grijze vierkante betonstraatstenent type A1, 220x220x80mm - D.W.A.-riolering + toegangs- of verbindingsput \ \ _ _—
0 44 \ —
- parkings van grasbetontegels 600x400x120mm (56 parkeerplaatsen) 00.00 R ‘ 2 1 :%1/6\/ ‘ﬁﬁq
A:00.00 ' \1 49 S

- oprit X:00.00 <&

e e e m . - R\W.A -riolering + toegangs- of verbindingsput
- pad van geborstelde cementbeton "

ij itumi i trottoir van grijze vierkante betonstraatstenen type A1,
\ \‘ 1@ 30 trottoirband type 1D4, 200x60mm trottoir van grijze vierkante betonstraatstenen type A1, rijweg van bitumineuze verharding anl P
- groenzone '\ - i Thﬁ? 5 \/
& - © |
- wadi

) -toplaag : 4cm asfaltbeton type APT-C 220x220x80mm (aan te leggen in halfsteensverband)
op 25cm schraal beton 220x220x80mm (aan te leggen in halfsteensverband) -onpderlgag : 6cm asfaltbetoxr:ptype APO-A op een bed van 3cm zandcement en 15cm schraal beton
op een bed van 3cm zandcement en 15cm schraal beton
10cm steenslagfundering met :
| arking van grasbetontegels 600x400x120mm . ; ; parking van grasbeton 600x400x120mm op een
o 20.61 / trottoirband type ID1, 300x100mm P 9 4 g ter plaatse vervaardigde continue korrelverdeling type 1A 5cm dik mengsel van bodemsubstraat en
& B J 15 hraal bet op een 5cm dik mengsel van bodemsubstraat en trottoirband-watergreppel van
é Phe) ) op 15cm schraal beton : - i
\ e ,LE,Q’,Q - 19.60 % p steenslag en 28cm steenslagmaterialen type Il cementbeton op 14cm schraal beton 25cm steenslagfundering met
< \ g = 2
O
- trottoirband- watergreppel 5m - d250-G - 5mm/m \ | o~
- kantstrook van cementbeton type IIE1, 300x200mm (afboording parkeerplaatsen)

steenslag en 28cm steenslagmaterialen type Il

| niet-continue korrelverdeling

trottoirband type 1D4, 200x60mm

- trottoirband type ID1, 300x100mm

25cm onderfundering type Il OP 25¢m schraal beton groenone

tonrorJte1 80 , TS
= ) I — P | /\ // // /2
A g VS VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV e e ., . 7 OO R Y— . ERERIER VVVVVVV v /\\\ NN
VI[VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY - - - " VVVVVVVVVVVVVVVV&VV v A A A # - N y VVVVVVVVVVVVVVVVYVVV N
- Y VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYV : I . '.'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV "‘ < I‘ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
~ “, e 7vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 4 wl
—~ TP T e o R e R O Py IeREH
~ S R A R R R S o o]
7 % / ’\/i‘/ J 2
- trottoirband type 1D4, 200x60mm b {/ ontworpen d250-G aangesloten op 910
/ o/ < ; bestaande toegangsput op peil: +19.38m¢L.A.W.
/ N\
7/
- hoogstam

| 5.20 086 1.54 L 0.50 L 5.00 L 0.50 L 1.54 086 2.00 0.10 1.40
TT TT T T T T TT
l
/ T

|

H %
18.00 |
T
Modeldwarsprofiel straat 1  schaal 1/50
—_— — — - ontworpen rooilijn 2?1'3?22
b:19.90
i x:19.22
e — - grens verkaveling
@ - ontworpen perceelnummer

R ONTWERP

[T


AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
x

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
DIA40

AutoCAD SHX Text
DWA

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
DIA30

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
5.82-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
36.24-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
800-<B>

AutoCAD SHX Text
15.70-800-<B>

AutoCAD SHX Text
3.12-500-B

AutoCAD SHX Text
47.65-500-<B>

AutoCAD SHX Text
18.52-1000-<B>

AutoCAD SHX Text
14.86-500-<B>

AutoCAD SHX Text
17.93-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
41.74-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
MV: 20.48

AutoCAD SHX Text
A 17.49

AutoCAD SHX Text
MV: 19.91

AutoCAD SHX Text
A 18.41

AutoCAD SHX Text
MV: 19.91

AutoCAD SHX Text
X=17.40

AutoCAD SHX Text
A=18.50

AutoCAD SHX Text
B=17.40

AutoCAD SHX Text
Y=18.57

AutoCAD SHX Text
X 17.49

AutoCAD SHX Text
40.43-400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
6.30-600-<B>

AutoCAD SHX Text
400/600-<B>

AutoCAD SHX Text
B 18.82

AutoCAD SHX Text
MV: 19.98

AutoCAD SHX Text
A 18.35

AutoCAD SHX Text
B 18.42

AutoCAD SHX Text
X 18.31

AutoCAD SHX Text
MV: 19.97

AutoCAD SHX Text
A 18.01

AutoCAD SHX Text
X 18.00

AutoCAD SHX Text
MV: 19.91

AutoCAD SHX Text
A 17.40

AutoCAD SHX Text
X 17.30

AutoCAD SHX Text
MV: 20.01

AutoCAD SHX Text
A 18.58

AutoCAD SHX Text
X 18.40

AutoCAD SHX Text
MV: 20.04

AutoCAD SHX Text
NTO

AutoCAD SHX Text
MV: 20.00

AutoCAD SHX Text
A 18.78

AutoCAD SHX Text
X 18.78

AutoCAD SHX Text
MV: 20.03

AutoCAD SHX Text
A 18.72

AutoCAD SHX Text
X 18.72

AutoCAD SHX Text
MV: 20.14

AutoCAD SHX Text
X 18.88

AutoCAD SHX Text
MV: 20.11

AutoCAD SHX Text
A 18.88

AutoCAD SHX Text
X 18.88

AutoCAD SHX Text
B 18.88

AutoCAD SHX Text
44.23-1000-<B>

AutoCAD SHX Text
TIELTSTRAAT

AutoCAD SHX Text
TIELTSTRAAT

AutoCAD SHX Text
ADAMSSTEEG

AutoCAD SHX Text
BEKAERTSDREEF

AutoCAD SHX Text
GR9

AutoCAD SHX Text
%%p19.90

AutoCAD SHX Text
A 18.20

AutoCAD SHX Text
B %%p17.40

AutoCAD SHX Text
X %%p17.40

AutoCAD SHX Text
%%p19.90

AutoCAD SHX Text
A %%p18.58

AutoCAD SHX Text
X 18.58

AutoCAD SHX Text
 500-4m-5%o

AutoCAD SHX Text
 500-3m-5%o

AutoCAD SHX Text
OS.02

AutoCAD SHX Text
%%p19.90

AutoCAD SHX Text
A 18.56

AutoCAD SHX Text
X 18.50

AutoCAD SHX Text
Y 18.22

AutoCAD SHX Text
OVERSTORT OS.02 drempellengte: 1.50m drempelpeil: 18.80m overst. laag: 0.135m

AutoCAD SHX Text
OL1

AutoCAD SHX Text
%%p20.00

AutoCAD SHX Text
18.40

AutoCAD SHX Text
gestuurde boring HDPE SDR11  u160  i131-108.3m

AutoCAD SHX Text
X 18.41

AutoCAD SHX Text
3.40-400-<B>

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
kruising 400/600

AutoCAD SHX Text
TAW

AutoCAD SHX Text
OV

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
km

AutoCAD SHX Text
hm

AutoCAD SHX Text
V

AutoCAD SHX Text
A


Provincie : West-Vlaanderen
Arrondissement : Tielt

Gemeente
MEULEBEKE

/7 \
DEMEN

\—/

GEMEENTE MEULEBEKE
Liggingsplan schaal 1/15.000

. ol
Dossier : 17.48V Schaal : verschill. = L L. -
Infrabureau DEMEY. _ % :
Aantal plans : 1 Plan nr. - 1 Beversesteenweg 314 , 8800 ROESELARE . ol
studiebureau@demey.be ﬁ"'" &ﬁ i
MEU1748-O1-GRnieuw.dwg |rer - Dv [ w www.demey.be =2 b z
. . U S - ,.
Datum Historiek - E&I
08/01/2018 | faseringsplan @_ : v o
4 F
o | e
lic. V. VAN QUAETHEM ir. F. DEMEY , |
Landmeter-expert zaakvoerder i 1
LAN061230 g : § .
VERKAVELINGSAANVRAAG —— & - GIDBAETIAS
Registratienr. : in
— ]
? |
4 | = 1
_ . ﬁiﬂm
wavialoopsieenved
Verkaveling Bonestraat \
"
FASERINGSPLAN e
, - K
Z 51;:"3"
= : ) e
= — l Ewﬂ
g |
B
A ﬁ
. % B
e ﬁ. LY
L \
\. - == =
o,
Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van Meulebeke ¢ 1 Gerisy
in zitting van 3 i
i.0. De Secretaris De Voorzitter-Burgemeester : -
T. Vanpoucke D. Verwilst A : 1 Opge
RN o° ‘ &
{1 T len_ - F R
. 'ﬁ* ot - el - ) - o,
s %2 A iy = . %
Gezien en goedgekeurd door i ) FA V) “% , %&
. . ! i . » 1
de verkavelaar : de projectontwikkelaar : - i “T ‘E'f* ; . ? ?} - - ;
. - - ~ :
Constructis NV Vlaemynck Invest Group I Gh- \
. = = o _O8Stragy
Kweekstraat 13 Sint-Janstraat 185 : o AL % . , ae Fo \
8770 Ingelmunster 8700 Tielt v ' " O
. £ | s ' -
- \ o 2. i
. N -~ e
L
LEGENDE BESTAANDE TOESTAND
% meetkundig referentiepunt e paal van straatverlichting (V) - elektriciteit (E) K kilometerpaal gebouw met functiecode (TVR)
altimetrisch geodetische net - telefoon (T) - verkeerslichten (L) m
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INVENTARIS: PLANNEN

PLAN NR, | Digitadlanaloog | o0, Formaat ONDERWERP
aangemaakt
001 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van het gewestplan
002 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Inplantingsplan van de geplande verkaveling
003 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van het bodemgebruiksbestand
004 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de bodembedekkingskaart
005 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de traditionele landschappenkaart
006 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van het DHMVII DTM 1m
007 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van het DHMVII DTM 1m, lokaal
008 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het hoogteprofiel binnen het projectgebied ten opzichte van het DHMVII DTM 1m
009 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de hydrografische atlas
010 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de erosiegevoeligheidskaart
011 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de potenti€le bodemerosiekaart
012 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de Kaart van Ferraris
013 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van het Primitief Kadaster
014 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de kaart van Popp
015 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de kaart van Vandermaelen
016 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de Atlas der Buurtwegen
017 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Overzicht van de zones met mogelijk 19e eeuwse structuren (muurwerk)
018 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de topografische kaart (1873)
019 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de orthofoto uit 1971
020 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de orthofoto uit 1990
021 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de orthofoto uit 2016
022 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van archeologische indicatoren in de omgeving van het projectgebied op de GRB (grijs)
023 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van de prospectie aan de Meentakstraat ten opzichte van het onderzoeksgebied
024 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de tertiair geologische kaart
025 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de quartair geologische kaart en de VHA

bureaustudie

1 Bijlage bij Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie Nr.27

Meulebeke - Bonestraat




2017K320

INVENTARIS: PLANNEN

PLAN NR, | Digitadlanaloog | o0, Formaat ONDERWERP
aangemaakt
026 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de samengestelde quartair profieltype kaart
027 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de bodemkaart
028 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van DOV-boringen in de omgeving van het projectgebied ten opzichte van de bodemkaart
029 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van de controleboringen binnen het onderzoeksgebied
030 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van de orthofoto uit 1969-1979
031 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Situering van het projectgebied ten opzichte van het landboek uit 1654-1656
032 digitaal 1:1 tekstformaat Hembyse Fasering van de vervolgwerken
033 digitaal 1:1 A3 Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de topografische kaart kleur
034 digitaal 1:1 A3 Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het kadaster
035 digitaal 1:2 tekstformaat Hembyse Fasering: proefsleuven fase 1
036 digitaal 1:3 tekstformaat Hembyse Fasering: proefsleuven fase 1a
037 digitaal 1:4 tekstformaat Hembyse Fasering: proefsleuven fase 2
038 digitaal 1:5 tekstformaat Hembyse Fasering: proefsleuven fase 3
039 digitaal 1:6 tekstformaat Hembyse Fasering: proefsleuven fase 4
z.n. digitaal generieke | 4o nerieke formaten Grondplannen van de geplande verkaveling

schalen

bureaustudie

2 Bijlage bij Onderzoeksrapport Hembyse Archeologie Nr.27

Meulebeke - Bonestraat




b ) DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer:  1439-B17-0083

X (mLambert): 74844.9 (XY _methode onbekend)
Y (mLambert): 183231.1 (XY_methode onbekend)
Z (MTAW): 20.92 (Z_DHM_v2)

Gemeente:

Uitvoerder: GEOTHERMIE-J.VERCRUY SSE

Lithologische beschrijving
Auteur (s): Doom, Ruben (GEOTHERMIE-J.VERCRUY SSE)

Van(m) Tot(m) Beschrijving

Aanvangsdatum: 18/08/2017
Uitvoeringsmethode: omgek. spoelboring
Diepte (m): 0.00 - 80.00

Water op (m):

Betrouwbaarheid: onbekend

0.00 18.00 Grijs, Zand, Formatie van Tiglt.
18.00  80.00 Grijs, Klei, Formatie van Kortrijk.

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/10/17

De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

p.1l
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DOV Boorrapport

I

Boring

Proefnummer:  1402-B15887 Aanvangsdatum: 16/03/2017
X (mLambert): 74526.0 (XY _gedigitaliseerd op orthofoto) Uitvoeringsmethode: spoelboring
Y (mLambert): 183045.0 (XY_gedigitaliseerd op orthofoto) Diepte (m): 0.00- 4.00
Z (MTAW): 20.02 (Z_DHM _v2) Water op (m):

Gemeente:

Uitvoerder: Monteyne

Lithologische beschrijving

Auteur(s): Willem, Nico (Monteyne) Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m) Tot(m) Beschrijving

0.00 4.00 grijs zand met klei

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/10/17
De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

p.1l



DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer: BGDO068E0167 Aanvangsdatum: 01/01/1963
X (mLambert): 74538.0 (XY _gedigitaliseerd op topokaart) Uitvoeringsmethode: spoelboring
Y (mLambert): 183460.0 (XY _gedigitaliseerd op topokaart) Diepte (m): 0.00 - 150.00
Z (MTAW): 20.00 (Z_afgeleid van topokaart) Water op (m):

Gemeente: Meulebeke (Meulebeke)

Uitvoerder: Beeuwsaert-Lendelede

Lithologische beschrijving - 23/09/1971

Auteur(s):

Van(m)

Gulinck, Marcel (Belgische Geologische Dienst (BGD)) Betrouwbaarheid: goed

Tot(m) Beschrijving

0.00
5.00
10.00
115.00

5.00 bruingeel iets leemhoudend zand
10.00 bruin geelachtig fijn zand
115.00 grijzekle
150.00 zeer fijn beekgrijs groenachtig zand met stekels van Echiniden, glimmerhoudend

Informele stratigrafie - 23/09/1971

Auteur(s):

Van(m)

Gulinck, Marcel (Belgische Geologische Dienst (BGD)) Betrouwbaarheid: goed

Tot(m) Beschrijving

0.00
10.00
115.00

10.00 Kwartair
115.00 leperiaan
150.00 Landeniaan

Informele stratigr afie - 01/01/2009

Auteur(s):

Van(m)

Lagrou, David (VLAKO) Betrouwbaarheid: goed

Tot(m) Beschrijving

150.00

150.00 Formatie van Nevele

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 31/10/17

De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.
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DOV Boorrapport

Boring

Proefnummer:  kb21d68e-B51

X (mLambert): 74883.0 (XY _gedigitaliseerd op topokaart)
Y (mLambert): 183683.0 (XY _gedigitaliseerd op topokaart)

Z (MTAW): 22.50 (Z_afgeleid van topokaart)
Gemeente: Meulebeke (Meulebeke)
Uitvoerder: onbekend

Lithologische beschrijving - 23/10/1883
Auteur(s): Rutdt, A. (Belgische Geologische Dienst (BGD))

Van(m) Tot(m) Beschrijving

Aanvangsdatum: 01/01/1883
Uitvoeringsmethode: onbekend
Diepte (m): 0.00-3.50
Water op (m):

Betrouwbaarheid: goed

0.00 3.50 bruingrijs zand

Formele stratigrafie - 14/02/1992

Auteur () onbekend (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: onbekend
Van(m) Tot(m) Beschrijving Betrouwbaar heid
0.00 3.50 Q - Quartaire afzetting onbekend

Quartaire stratigrafie - 16/10/1996

Auteur(s): Van de Velde, D. (Universiteit Gent) Betrouwbaarheid: goed
Van(m) Tot(m) Beschrijving Betr ouwbaar heid
0.00 3.50 Diachrone hellingsafzetting, , onbekend

Informele stratigr afie - 23/10/1883
Auteur () Rutét, A. (Belgische Geologische Dienst (BGD))

Van(m) Tot(m) Beschrijving

Betrouwbaarheid: goed

0.00 3.50 Q3

DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN

31/10/17

De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

p.1l
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HEMBYSE ARCHEOLOGIE

Meulebeke, Bonestraat

Controleboringen
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2017K320 Meulebeke, Bonestraat Controleboringen
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2017K320 Meulebeke, Bonestraat Controleboringen
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2017K320 Meulebeke, Bonestraat Controleboringen
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