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Inleiding 

Naar aanleiding van de bouw van 6 windturbines door initiatiefnemers Windkracht Vlaanderen en 

EDF Luminus, werd in een voorgaande fase door RAAP België een bureaustudie uitgevoerd. Deze 

windturbines zijn gelegen langs de zuidelijke kant van de autoweg N49, op het grondgebied van de 

gemeente Eeklo. Ze liggen niet binnen een vastgestelde archeologische zone of binnen een gebied 

waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt en vallen volgens het gewestplan onder 

‘agrarisch gebied’. Op basis van deze bureaustudie kon geconcludeerd worden dat er een reële kans 

is op de aanwezigheid van archeologische sporen binnen het projectgebied. Om de aan- of 

afwezigheid van deze sporen na te gaan, werd gebruik gemaakt van een vooronderzoek door middel 

van proefsleuven. De totale oppervlakte van de betrokken percelen bedraagt ca. 26,2 ha, de 

oppervlakte van de verstoring zal in totaal ca. 7.704,72 m² bedragen. Om de wettelijk verplichte 

dekkingsgraad van 12,5% te halen zullen de toegangswegen naar de windturbines, waar de 

werkruimte beperkt is, onderzocht worden door middel van onderbroken sleuven. In de werkvlakken 

voor de bouw van de windturbines zelf zullen twee parallelle sleuven worden aangelegd.  
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1 Verslag van resultaten  

1.1 Beschrijvend gedeelte 

1.1.1 Administratieve gegevens 

• Projectcode Agentschap Onroerend Erfgoed: 2018A149 

• Type onderzoek:  Proefsleuvenonderzoek 

• Onderzoekskader: opstellen van een verslag van resultaten in kader van het 

proefsleuvenonderzoek 

• Opdrachtgever: Engie (in opdracht van Windkracht Vlaanderen en EDF Luminus) 

• Initiatiefnemer: Windkracht Vlaanderen, EDF Luminus 

• Erkend archeoloog: RAAP België (OE/ERK/Archeoloog/2016/00154) 

• Wetenschappelijke begeleiding:  

• Naam plangebied en/of toponiem: Windturbines Eeklo Zuid (Figuur 1) 

• Adres: Eeklo - Aalschootdreef, Aalstgoed, Peperstraat 

• Deelgemeente: Eeklo 

• Gemeente: Eeklo 

• Provincie: Oost-Vlaanderen 

• Kadastrale gegevens: Eeklo, Afdeling 1, Sectie B, percelen 439A, 438A, 437A, 422A, 421A, 

420A, 419A, 418A, 417C ; Eeklo, Afdeling 1, Sectie C, percelen 256B, 290N, 274M, 286A, 

285K, 346C, 357A, 472A, 473A (Figuur 3) 

• Oppervlakte betrokken percelen: 26,2ha 

• Oppervlakte geplande bodemingrepen: 7.704,72m² 

• Bounding box in lambertcoördinaten (X/Y): xMin: 94102.6  yMin: 210416.55 

xMax: 96494.1  yMax: 211317.64 

 Inkleuring gewestplan: agrarisch gebied 
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Figuur 1 Situering van het projectgebied op de topografische kaart (bron: NGI). (schaal 1 : 81 600)

1
  

 
Figuur 2 Luchtfoto uit 2016 met daarop het plangebied geprojecteerd

2
 

                                                           
1
  VAN DE VIJVER, NELE VANHOLME AND RYSSAERT, 2016, p. 20 fig. 9, fig. 4 

2
  AGIV; VAN DE VIJVER, NELE VANHOLME AND RYSSAERT, 2016 
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Figuur 3 Kadasterplan met projectie van de betrokken percelen en aanduiding van de voorziene uitgravingen en de 

individuele nummers van de windturbines (bron: Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, AGIV, initiatiefnemer 

Windkracht Vlaanderen). (schaal 1 : 12 000)
3
 

                                                           
3
  VAN DE VIJVER, NELE VANHOLME AND RYSSAERT, 2016 
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1.1.2 Synthese resultaten archeologienota (ID: 7954) 

 

Het projectgebied is gelegen in de Vlaamse vallei, en situeert zich ten noorden van de dekzandrug 

Maldegem-Stekene. De geologische bodem is opgebouwd uit een tertiaire kleiige laag en valt onder 

‘lid van Ursel’. Het daarop liggende quartaire substraat is vrij dik, en kan in verband gebracht worden 

met het ontstaan en de opvulling van de Vlaamse vallei in deze periode. De lagen bestaan 

voornamelijk uit fluviatiele, getijde en eolische afzettingen. De bodem is matig droog tot matig nat en 

valt onder textuurklasse zandig tot zandig leem. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een 

kleine zandrug. Tussen de dekzandrug ter hoogte van Eeklo en de noordelijke gelegen kleinere 

zandrug loopt een planmatig uitgegraven grachtenstelsel. Het volledige plangebied ligt in een lager 

gelegen gebied.  

Op de noordelijke zandrug zijn via luchtfoto’s vier grafcirkels gelokaliseerd uit het laat-neolithicum of 

de bronstijd. Bewoningssporen uit deze periodes bleven alsnog uit. Uit jongere periodes dateren 

omwalde hoeves en het gehucht Den Bosch. Ze kunnen gelinkt worden aan de ontginningsperiode 

van de 13de eeuw. Vanaf deze periode ondergaat het hoofdzakelijk bosrijke landschap een 

ingrijpende en permanente verandering. Het landschap wordt in functie van de ontginningen 

onderverdeeld in repelpercelen en rechtlijnige grachten zorgen voor de afwatering van de terreinen. 

Landbouw zal voortaan de dominante activiteit zijn. De huidige situatie zoals deze vandaag de dag 

kan worden aanschouwd kent zijn oorsprong in de late middeleeuwen. Er zijn geen gekende sites in 

de zone van het plangebied aanwezig. Dit sluit de aanwezigheid ervan echter niet uit. Hoewel het 

projectgebied niet in een gradiëntzone ligt, noch in een gebied dat omwille van de bodemgesteldheid 

zeer aantrekkelijk was voor bewoning in oudere periodes, blijkt op basis van recent archeologisch 

onderzoek dat dergelijke meer marginale gronden wel degelijk geëxploiteerd en bewoond werden in 

het verleden5. Bovendien wijst de aanwezigheid van een aantal grafheuvels ten noorden van het 

projectgebied er op dat er bewoning plaatsvonden in het ruimere gebied in het neolithicum en/of de 

metaaltijden. 

1.1.3 Doelstelling en vraagstelling  

1.1.3.1 Doelstelling  

Het doel van dit proefsleuvenonderzoek is na te gaan of er archeologisch erfgoed bewaard is in de 

bodem, wat de karakteristieken zijn en de bewaringstoestand. Eveneens wordt nagegaan in hoever 

de werken invloed zullen hebben op deze sporen. Indien noodzakelijk volgt hieruit een onderbouwd 

vervolgtraject, en dient een programma van maatregelen te worden uitgeschreven met aanbeveling 

tot een archeologische opgraving of het voorstellen van maatregelen voor het behoud in situ.   

 

In het programma van maatregelen van archeologienota ID 795 werden volgende doelstellingen 

vooropgesteld:  

 

 Nagaan of er bepaalde zones binnen het plangebied zo sterk verstoord zijn dat 

(behoudenswaardige) archeologische vindplaatsen niet meer aanwezig zijn of verwacht 

mogen worden. 

                                                           
4
 De volledige archeologienota is beschikbaar op: https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/795  

5
  VAN DE VIJVER, NELE VANHOLME AND RYSSAERT, 2016, p. 21 fig. 10 

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/795
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 Nagaan of er binnen het plangebied archeologische sporen aanwezig zijn en vaststellen wat 

hun aard, ouderdom en hun bewaringstoestand is. 

 Vaststellen wat de diepte van het archeologische niveau is. 

 Aan de hand van de sporen trachten de geschiedenis van het gebied beter in kaart te 

brengen. 

 Nagaan of er een archeologische opgraving moet worden uitgevoerd voorafgaand de 

werken. 

 Afbakenen van zones waar wel of geen archeologisch onderzoek dient te gebeuren. 

 

1.1.3.2 Wetenschappelijke vraagstelling 

Om het onderzoeksdoel te behalen, werden volgende (niet-limitatieve) onderzoeksvragen 

voorgesteld:  

 

Algemeen: 

 Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of zijn er 

aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

 Wat is hun gaafheid en hoe diep zijn ze bewaard? 

 Uit welke periode dateren ze en hoe valt dit te rijmen met de archeologische kennis over het 

gebied? 

 Zijn er aanwijzingen van steentijdsites of vondsten uit de steentijden? Op welke diepte zijn 

deze aanwezig? 

 Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen 

(bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven? 

 In hoeverre hebben (sub)recente ingrepen archeologische waarden aangetast in het 

projectgebied? 

 In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek zonder ingreep in de 

bodem overeen met de resultaten van dit onderzoek? 

 Welke zones zijn archeologisch waardevol en dienen te worden onderworpen aan een 

archeologische opgraving? 

 

Projectspecifiek: 

 

 Zijn er archeologische resten ((off-site) sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, 

die illustratief zijn voor de ontginningsperiodes die dateren van voor de late middeleeuwen.  

 Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, die 

illustratief zijn voor het in cultuur brengen van  het projectgebied, ondanks de ligging in een 

nattere zone gedurende de romeinse periode en op meer marginale gronden in de 

laatmiddeleeuwse periode.  

 Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, die in 

verband kunnen worden gebracht met de vier laat-neolithische of bronstijd grafcirkels, die 

gelokaliseerd zijn op de noordelijke zandrug.  
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1.1.4 Randvoorwaarden 

Binnen het plangebied geldt het juridisch kader van het Recht van Opstal, waarbij de bouwheer 

gebruik mag maken van de grond, maar geen eigenaar wordt.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd door een erkend archeoloog volgens de normen van de Code van Goede 

Praktijk. 

1.1.5 Onderzoeksstrategie en –methodiek van het proefsleuvenonderzoek (2018A149) 

Voor de zes zones worden de proefsleuven aangelegd ter hoogte van de toegangswegen (indien van 

toepassing), werkvlakken en de turbines.  

Andere niet bodem-invasieve onderzoeksmethodes zoals landschappelijke boringen, veldprospectie 

of geofysisch onderzoek werden niet toegepast. De uitgebreide argumentatie met betrekking tot de 

afwezigheid van deze onderzoeksmethoden kan worden teruggevonden bij onderdeel 1.5 van de 

nota ID 7956. Concreet zou het gaan om een proefsleuvenonderzoek op een site zonder complexe 

stratigrafie (CGP 8.6.2). 

 

Het onderzoek zal als geslaagd worden beschouwd wanneer de proefsleuven onder goede 

omstandigheden kunnen worden uitgevoerd en geëvalueerd, en dit vervolgens leidt tot een 

onderbouwd document met een uiteenzetting van de hierna te volgen strategie. Concreet zal 

beargumenteerd worden of er voldoende elementen aanwezig zijn om in een volgend stadium een 

archeologisch onderzoek te verantwoorden, en welke zones hiervoor zullen worden afgebakend 

indien dit het geval blijkt te zijn.  

 

Met betrekking tot de tijdens het proefsleuvenonderzoek gevolgde methodologie, kan een 

onderscheid worden gemaakt tussen de toegangswegen en de werkvlakken van de te onderzoeken 

zones. Voor de toegangswegen is door de beperkte werkruimte gebruik gemaakt van onderbroken 

sleuven van telkens ca. 30 m, met een interval tussen de sleuven van ook ca. 30 m.  

 

Bij de werkvlakken zijn telkens twee parallelle sleuven aangelegd. Ze liggen 12 m uit elkaar en 2 m 

van de rand. Voor de turbines zelf is telkens één sleuf aangelegd, haaks op de sleuven in de 

werkvlakken.  

De 2 m brede proefsleuven zijn telkens aangelegd tot op het archeologisch niveau, zoals aangegeven 

door de veldarcheoloog.  

 

De registratie van de proefsleuven is gebeurd volgens de Code van Goede praktijk hoofdstuk 6.6 

(proefsleuven en proefputten).  

                                                           
6
 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/795  

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/795
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1.2 Assessmentrapport Proefsleuvenonderzoek 2018A149 

1.2.1 Inplanting van de sleuven 

1.2.1.1 Zone 1  

Doorheen zone 1 zijn in totaal 9 proefsleuven aangelegd. Proefsleuven 4 tot en met 9 zijn 30 m lang 

en 2m breed en zijn aangelegd dwars op de weg “Aalstgoed”, volgens de lengterichting van het 

terrein. Aangezien het gaat om een toegangsweg, zijn de sleuven aangelegd volgens een 

onderbroken schema, met telkens een interval van 30 m tussen de sleuven. Sleuven 2 en 3 behoren 

tot een werkvlak en zijn 30 m lang en 2 m breed. Ze lopen parallel, 12 m uit elkaar, en zijn 

georiënteerd volgens de breedte van het terrein. Als laatste rest nog proefsleuf 1, die zich ter hoogte 

van de turbine zelf bevindt. Deze sleuf is 17 m lang, 2m breed en terug volgens de lengte van het 

terrein aangelegd, dwars op sleuven 2 en 3.  

1.2.1.2 Zone 2  

Zone 2 bevindt zich ter hoogte van de weg “Aalstgoed” en omvat een totaal van drie proefsleuven: 

10, 11 en 12. Deze zone is samengesteld uit een werkvlak en turbine. Parallel met elkaar zijn binnen 

het werkvlak de proefsleuven 10 en 11 aangelegd. De sleuven zijn 2 m breed, 30 m lang en liggen 12 

m uit elkaar. Ze zijn aangelegd in de lengterichting van het terrein, op zo’n 2 m van de rand van het 

werkvlak. Proefsleuf 12 is dwars op de sleuven 10 en 11 georiënteerd, en bevindt zich op de 

aanlegplaats van een turbine. Deze sleuf is 18 m lang en 2 m breed.  

1.2.1.3 Zone 3  

Zone 3 situeert zich langsheen de “Aalschootdreef” en omvat een totaal van drie proefsleuven: 13, 

14 en 15. Ook deze zone is samengesteld uit een werkvlak en turbine. Parallel met elkaar zijn binnen 

het werkvlak de proefsleuven 13 en 14 aangelegd. De sleuven zijn 2m breed, 30 m lang en liggen 12 

m uit elkaar. Ze zijn aangelegd in de lengterichting van het terrein, op zo’n 2m van de rand van het 

werkvlak. Proefsleuf 15 is dwars op de sleuven 13 en 14 georiënteerd, en bevindt zich op de 

aanlegplaats van een turbine. Deze sleuf is 16,5 m lang en 2m breed.  

1.2.1.4 Zone 4 

Zone 4 situeert zich aan de zuidwestelijke kant van het kruispunt tussen de “Aalschootdreef” en de 

Waaiakker. Deze zone omvat een totaal van drie proefsleuven: 16, 17 en 18. Ook in deze zone is de 

aanleg van een werkvlak en turbine voorzien. Parallel met elkaar zijn binnen het werkvlak de 

proefsleuven 16 en 17 aangelegd. De sleuven zijn 2 m breed, 30 m lang en liggen 12 m uit elkaar. Ze 

zijn aangelegd in de breedterichting van het terrein, op zo’n 2 m van de rand van het werkvlak. In 

sleuf 17 is centraal uitgebreid met een kijkvenster van 3 m bij 8 m. Proefsleuf 18 is dwars op de 

sleuven 16 en 17 georiënteerd, en bevindt zich op de aanlegplaats van een turbine. Deze sleuf is 17 

m lang en 2 m breed.  

1.2.1.5 Zone 5 

Zone 5 is gelegen aan de noordoostelijke kant van het kruispunt tussen de “Aalschootdreef” en de 

Noordbusakker. Deze zone omvat een totaal van drie proefsleuven: 19, 20 en 21. Ook in deze zone is 

de aanleg van een werkvlak en turbine voorzien. Parallel met elkaar zijn binnen het werkvlak de 

proefsleuven 19 en 20 aangelegd. De sleuven respectievelijk 34 m en 30 lang, 2 m breed, en liggen 12 
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m uit elkaar. Ze zijn aangelegd in de lengterichting van het terrein, op zo’n 2 m van de rand van het 

werkvlak. Ter bevordering van de zichtbaarheid van het bodemarchief, is proefsleuf 19 aan de 

noordkant lokaal iets verbreed. Proefsleuf 21 is dwars op de sleuven 19 en 20 georiënteerd, en 

bevindt zich op de aanlegplaats van een turbine. Deze sleuf is 17 m lang en 2 m breed.  

 

1.2.1.6 Zone 6 

In zone 6 zijn een totaal van 6 proefsleuven aangelegd. Sleuven 22 tot en met 24  bevinden zich op 

een toekomstige toegangsweg en zijn bijgevolg ingeplant volgens een onderbroken patroon met 

interval van 30 m tussen elke sleuf. De sleuven zijn 30 m lang, 2 m breed en zijn aangelegd dwars op 

de Peperstraat langsheen de breedterichting van de terreinen. Sleuven 25 en 26 behoren tot een 

werkvlak en zijn 30 m lang en 2 m breed. Ze lopen parallel, 12 m uit elkaar, en zijn georiënteerd 

volgens de lengterichting van het terrein. Als laatste rest nog proefsleuf 27, die zich ter hoogte van 

de aanlegplaats van een turbine bevindt. Deze sleuf is 16,5 m lang, 2 m breed en terug volgens de 

lengte van het terrein aangelegd, dwars op sleuven 25 en 26.  
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Figuur 4 Inplanting van de proefsleuven in zone 1 en 2, geprojecteerd op de GRB-kaart (bron: AGIV, 2017c, VMM, 2017 ; 

schaal 1 : 1000) 

 
Figuur 5 Inplanting van de proefsleuven in zone 2, geprojecteerd op de GRB-kaart (bron: AGIV, 2017c, VMM, 2017; schaal 

1 : 250) 
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Figuur 6 Inplanting van de proefsleuven in zone 3, geprojecteerd op de GRB-kaart (bron: AGIV, 2017c, VMM, 2017; schaal 

1 : 250) 

 
Figuur 7 Inplanting van de proefsleuven in zone 4, geprojecteerd op de GRB-kaart (bron: AGIV, 2017c, VMM, 2017; schaal 

1 : 250) 
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Figuur 8 Inplanting van de proefsleuven in zone 5, geprojecteerd op de GRB-kaart (bron: AGIV, 2017c, VMM, 2017 ; 

schaal 1:250) 

 
Figuur 9 Inplanting van de proefsleuven in zone 5, geprojecteerd op de GRB-kaart (bron: AGIV, 2017c, VMM, 2017; schaal 

1 : 500) 
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1.2.2 Beschrijving van de aardkundige opbouw 

1.2.2.1 Aardkundige gegevens  

Deze aardkundige gegevens zijn een samenvatting van de gegevens uit de archeologienota (ID 795)7. 

Een uitgebreide beschrijving van de verschillende geologische eenheden en de geomorfologie van 

het plangebied zijn terug te vinden in het Verslag van Resultaten van deze archeologienota. 

 

• De Tertiair geologische bodem 

 

Het tertiaire reliëf was veel meer uitgesproken dan het huidige. Het is tijdens het quartair sterk 

vervlakt. Een restant van het tertiaire relief is nog aanwezig ten westen van Eeklo. De zogenaamde 

questa van Oedelem en Maldegem vormt een heuvelrug. Het topniveau rijkt tot 25 en zelfs 28m 

TAW. De percelen binnen het projectgebied bevinden zich volledig op het Lid van Ursel. Het betreft 

een 12 tot 13m dikke afzetting die bestaat uit homogene grijsblauwe tot blauwe klei die weinig of 

niet kalkhoudend of glauconiethoudend is.  

 

• De Quartair Geologische Bodem 

 

De dikte van het quartaire dek in de regio van het plangebied ligt tussen 20 en 25m. Dit vrij dikke 

pakket maakt deel uit van het opvullingspakket van de ‘Vlaamse Vallei’. Deze dikte wordt bevestigd 

in de boorrapporten van boringen in de nabije omgeving die via de nieuwe bodemverkenner van 

DOV beschikbaar zijn. Het merendeel van de percelen staat gekarteerd als een quartair profieltype 

15, enkele als 13. Het type 15 omvat een opeenvolging van oud naar jong van fluviatiele afzettingen 

uit het Saaliaan, getijdenafzettingen uit het Eemiaan, fluviatiele afzettingen uit het Weichseliaan en 

tenslotte eolische afzettingen (zand tot silt) uit het Weichseliaan of hellingsafzettingen. 

Voor type 13 geldt eenzelfde opeenvolging die wel pas start bij de getijdenafzettingen uit het 

Eemiaan.  

Tijdens de Saaleperiode werd voor het eerst in het oosten en, meer relevant voor het plangebied, 

ook in het noorden, de Vlaamse Vallei ingesneden. Het klimaat werd warmer en tijdens het Eemiaan 

steeg de zeespiegel, waardoor de Vlaamse Vallei en haar uitlopers overstroomd werd door 

getijdestromingen. Dit veroorzaakte een uitschuring van oudere afzettingen en afzetting van 

estuariene sedimenten. Tijdens het Weichseliaan werd de Vlaamse Vallei diep uitgeschuurd door een 

fluviatiele insnijding, maar naar het einde van deze periode toe was er een terugval wat fluviatiele 

activiteiten betreft. De vallei werd definitief opgevuld door eolische afgezette dekzanden. Algemeen 

blijkt de genese van de Vlaamse Vallei een aaneenschakeling van uitschuren en opvullen.  

 

• Bodemkundige gegevens  

 

Op de bodemkundige kaart is te zien dat de overgrote meerderheid van de percelen zich op vochtige 

zandgronden bevinden: Zcb, Zcp, Zch, ZdP, I-ZdP, Zdh, Sdb, Sdh, en I-SdP bodems. Het zijn matig 

droge (.c.) tot matig natte (.d.) zand- of lemige zandbodems (Z.. en S..). Wat de profielontwikkeling 

betreft hebben ze een structuur of weinig duidelijke kleur B horizont (..b), een verbrokkelde humus 

en/of ijzer B horizont (..h) of geen profielontwikkeling (..P). Enkele van de bodemseries hadden een 

                                                           
7
  VAN DE VIJVER, NELE VANHOLME AND RYSSAERT, 2016, p. 22 fig. 11 
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leemsubstraat (I...). Een klein deel staat gekarteerd als Pdp, een matig natte, lichte zandleembodem 

met profielontwikkeling. 

Ten noorden van het plangebied ligt een uitgestrekte strook als ‘droog zand’. Deze noordelijke 

gelegen strook is relevant voor het onderzoek, aangezien het de locatie is die werd uitgekozen voor 

de inplanting van vier laat-neolithische of bronstijd grafcirkels en één staakmolen.  

 

• Topo- en hydrografie   

 

Topografisch bevindt het projectgebied zich in het Vlaamse Valleilandschap. De verschillende zones 

liggen parallel aan een beek die zich tussen twee dekzandruggen situeert. Naar het noorden bevindt 

zich kleine opduiking in het landschap. Zoals zichtbaar op de bodemkaart komt deze noordelijke zone 

overeen met een droge zandgrond. Het reliëf van het plangebied is vlak en schommelt tussen +5 m 

en +6 m TAW. Het hoogteverschil binnen een perceel bedraagt nergens meer dan een halve meter. 

Naar het zuiden bevindt zich de dekzandrug Maldegem-Stekene en ten zuidwesten van het 

plangebied  is het cuesta-heuvelcomplex van Oedelem-Zomergem-Adegem gelegen, met toppen tot 

+28 m TAW.  

 

Onderdeel van de hydrografie is de ‘Eeklose Watergang, die ten noorden van het terrein is gelegen 

en parallel met de N49 loopt. Loodrecht op deze ‘watergang’ zijn een groot aantal perceelgrachten 

aangelegd die het water via deze hoofdgracht afvoeren. De ‘Eeklose Watergang’ is geen natuurlijke 

beek maar een artificieel uitgegraven waterweg die in het midden van de 13e eeuw is uitgegraven 

voor de afwatering van het Eeklose grondgebied. Daarnaast heeft hij ook nog dienst gedaan als 

toegangsweg naar het noordzeegebied en is zo onder meer belangrijk geweest in het transport van 

turf. Noch op basis van het reliëf, noch op basis bodemkaart zijn er aanwijzingen voor de 

aanwezigheid van een natuurlijke beek.  
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Figuur 10 Tertiair geologische kaart met projectie van het plangebied. (bron: DOV, 2017c ; schaal: 1 : 81 600)

8
 

 
Figuur 11 Quartair geologische kaart met projectie van het plangebied. (bron: DOV, 2017b ; schaal 1:81 600)

9
 

                                                           
8
  VAN DE VIJVER, NELE VANHOLME AND RYSSAERT, 2016, p. 23 fig. 12 

9
  AGIV, 2017a  
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Figuur 12 Bodemkaart met projectie van het plangebied. (schaal 1 : 22 000)

10
 

 

 
Figuur 13 Digitaal Terreinmodel Vlaanderen met aanduiding van het plangebied (DTM raster 1m). (bron: AGIV, 2017b ; 

schaal 1 : 150 000)
11

 

                                                           
10

  VAN DE VIJVER, NELE VANHOLME AND RYSSAERT, 2016, p. 23 fig. 12; AGIV, 2017a 
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Figuur 14 Hydrografische kaart geprojecteerd op de bodemkaart. (bron: DOV, 2017a, VMM, 2017 ; schaal 1 : 22 000)

12
  

 

  

                                                                                                                                                                                     
11

  VAN DE VIJVER, NELE VANHOLME AND RYSSAERT, 2016, p. 26 fig. 15; VAN RANST AND SYS, 2000 
12

  DOV 2017; WRB, 2016 
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1.2.3 Aardkundige waarnemingen op het terrein (auteur R. De Brandt) 

1.2.3.1 Tekstuele beschrijving en motivering van de onderzoeksstrategie, -methoden en –

technieken 

Binnen dit proefsleuvenonderzoek werd geopteerd om het bodemkundig onderzoek uit te voeren op 

basis van de bodemprofielen die in de werkputten worden aangelegd. Hierbij wordt de werkput in 

een zone zonder archeologische sporen plaatselijk machinaal verdiept met de kraan waarbij de wand 

van de werkput van het maaiveld tot de bodem van het profiel manueel wordt opgeschoond. Hierbij 

wordt een bodemprofiel verkregen van ongeveer 1 m breed en tot op een relevante diepte. 

 

Het aanleggen van dergelijke bodemprofielen in de werkputten heeft om meerdere redenen de 

voorkeur op een apart landschappelijk booronderzoek in functie van bodemkundig onderzoek. Eerst 

en vooral is het bestuderen van bodems en geologische lagen in booronderzoeken een studie ex situ, 

de verschillende lagen en horizonten bevinden zich immers niet meer op hun oorspronkelijke plaats. 

Bovendien is de nauwkeurigheid van een landschappelijk booronderzoek aanzienlijk beperkter 

omdat de verschillende bodemkundige  horizonten slechts kleinschalig in de boor aanwezig zijn en 

licht  bewogen worden bij het opboren en uitleggen waardoor de grenzen tussen de horizonten 

vervagen en details van de bodemopbouw verloren gaan. Een landschappelijk booronderzoek is 

eerder nuttig om, eventueel ter aanvulling van bodemkundige profielen, de geologische opbouw van 

het landschap te onderzoeken. 

 

Het onderzoeken van de bodemgenese aan de hand van bodemprofielen die in de werkputten 

worden aangelegd is slechts een kleine ingreep waarbij eventuele archeologische sporen met 

zekerheid kunnen worden ontzien. Bovendien is de nauwkeurigheid van deze methode vrij groot 

aangezien de bestudeerde lagen en horizonten zich in situ bevinden en deze op een vrij groot 

oppervlak kunnen worden bestudeerd. Bij het maken van dergelijke profielen kan met de 

veldinterpretatie van het profiel ook direct rekening worden gehouden bij de verdere aanleg van de 

werkput. 

1.2.3.2 Aardkundige waarnemingen 

Op de bodemkaart staan de verschillende delen van het projectgebied gekarteerd onder 

verschillende bodemtypes. 

 

Het meest oostelijke deel, zones 1 en 2, staat gekarteerd onder vijf verschillende bodemtypes. De 

aangelegde bodemprofielen bevinden zich echter in de dominant aanwezige matig droge tot matig 

natte zandige bodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont (respectievelijk Zch en Zdh). 

Een dergelijke bodem is te interpreteren als een post-podzol, met een verbrokkelde B-horizont. Deze 

bodems zijn over het algemeen goed gedraineerd, maar vaak iets te nat in de winter13. 

 

In de World Reference Base-classificatie (WRB)  worden deze bodems geïnterpreteerd als terric 

Anthrosol (arenic, spodi-relocatic). De Reference Soil Group ‘Anthrosol’ verwijst naar een 

antropogene horizont van meer dan 50 cm dik. Deze horizont is waarschijnlijk echter minder dan 60 

cm dik aangezien deze bodemtypes op de Belgische bodemkaart anders als plaggenbodem (Zdm) 

                                                           
13

  VAN RANST AND SYS, 2000 
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gekarteerd zouden staan. De principal qualifier ‘terric’ definieert de antropogene horizont als een 

oppervlaktehorizont die ontstond door het opvoeren van grondmateriaal over de eeuwen heen, 

meestal als bemesting van de bodem. De supplementary qualifiers ‘arenic’ en ‘spodi-relocatic’ 

verwijzen naar de zandige textuur van de bodem enerzijds en een ‘spodic’-horizont (ijzer en/of 

humus B-horizont) die door een diepe grondbewerking werd verstoord14. 

 

De bodemopbouw van dit deel van het projectgebied werd bestudeerd aan de hand van zeven 

bodemprofielen (profiel 1 tot en met 7). Hiervan werd profiel 6 als referentieprofiel weerhouden 

door de assistent-aardkundige en ten gronde geanalyseerd. Dit profiel werd weerhouden vanwege 

de goede bewaring en representativiteit voor deze zone van het projectgebied (Figuur 15). 

 

 
Figuur 15 Bodemprofiel 6 

Profiel 6 bevond zich in het westen van de onderzochte zone, in bodemtype Zch. Bovenaan het 

referentieprofiel bevond zich een grijsbruine zandige ploeglaag van  50 cm dik (H1). Daaronder 

bevond zich een donkerbruin-zwarte humusrijke horizont die  4 cm onder de ploeglaag bewaard 

bleef maar plaatselijk dieper voorkwam in de aanwezige bioturbatiesporen, tot 57 cm onder het 

maaiveld. Onder deze humusaanrijkingshorizont bevond zich een bruin-roeste ijzeraanrijkinshorizont 

met een maximale dikte van 11 cm dik (H3). Deze ijzeraanrijking was vooral in het linkerdeel van het 

profiel ontwikkeld en had hier een vrij scherpe ondergrens. Onderaan in het bodemprofiel, vanaf  65 

cm onder het maaiveld, werd de bleekbeige moederbodem aangetroffen waarin gleyverschijnselen 

konden worden herkend tot het einde van het profiel op  80 cm onder het maaiveld. 

 

Profiel 4 was gelijkaardig aan het referentieprofiel maar iets minder goed bewaard. De overige 

profielen waren voornamelijk AC-profielen waarbij geen bodemkundige horizonten bewaard 

beleven. De dikte van de ploeglaag schommelde hier tussen de 35 cm en 57 cm dikte. 

 

Deze bodem is te interpreteren als een zandige bodem met post-podzolrestanten. Het 

oorspronkelijke reliëf was vermoedelijk heuvelachtiger waarbij de podzolisatie voornamelijk en meer 

uitgesproken plaatsvond op de drogere, goed gedraineerde, delen van het landschap. Bij 

incultuurname en bijhorende bewerking en nivellering van het terrein verdween het microreliëf. 

Hierbij werden de hogere delen afgetopt en de lagere opgehoogd.  De bodem werd ook diep bewerkt 

om de podzol doelbewust te breken om de bodemeigenschappen te verbeteren in functie van 

landbouwdoeleinden. Hierbij werd de podzolsequentie grotendeels vernield en/of volledig in de 

                                                           
14

  WRB, 2016 
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ploeglaag opgenomen. Het referentieprofiel werd vermoedelijk gevormd in een lager gelegen deel 

van het landschap dat bij nivellering werd afgedekt. Deze lagere positie is ook te zien aan de vrij zwak 

gevormde ijzeraanrijkingshorizont in onder invloed van de grondwatertafel is uitgeloogd. 

 

In zone 3 staat de bodem gekarteerd als een matig natte lemig zandbodem zonder profiel en met 

leem op geringe of matige diepte. Dit bodemtype is goed gedraineerd in de zomer maar iets te nat in 

de winter. Door de lemige fractie is het binnen de zandsteek een interessante bodem voor landbouw 

maar ook geschikt voor weiland15. 

 

In de World Reference Base-classificatie (WRB)  wordt deze bodems geïnterpreteerd als een gleyic 

terric Cambisol (loamic). De Reference Soil Group ‘Cambisol’ verwijst naar een bodem met een 

beperkte profielontwikkeling en met een dikke structuur of kleuren B-horizont of een antropogene 

horizont van minder dan 50 cm dik. De principal qualifier ‘gleyic’ verwijst naar oxido-

reductiepatronen die ontstaan door schommelingen in de permanente grondwatertafel die in het 

bodemprofiel kunnen worden afgelezen. De principal qualifier ‘terric’ verwijst naar een antropogene 

oppervlaktehorizont die ontstond door het opvoeren van grondmateriaal over de eeuwen heen, 

meestal als bemesting van de bodem. De supplementary qualifier ‘loamic’ verwijst naar de lemig 

zandige textuur van de bodem16. 

 

De bodemopbouw van zone 3 werd bestudeerd aan de hand van twee bodemprofielen. Profiel 9 

bevatte een antropogene verstoring en werd niet weerhouden. Profiel 8 was echter intact en werd 

als referentieprofiel bestudeerd (Figuur 16). 

 

 
Figuur 16 Bodemprofiel 8. 

                                                           
15

  VAN RANST AND SYS, 2000 
16

  VAN RANST AND SYS, 2000 
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Bovenaan het referentieprofiel bevond zich een dikke grijsbruine lemig zandige ploeglaag van 40 cm 

dik (H1). Hieronder bevond zich een tweede, oudere ploeglaag waarin een traffic pan aanwezig was 

(H2). Deze ontstond door compactie en werd vermoedelijk veroorzaakt door de betreding van het 

natte terrein met zware machines, mogelijk bij het ploegen van de bovenste ploeglaag. Hierdoor 

werden de poriën in de bodem plaatselijk dichtgedrukt en ontstond een compacte gereduceerde 

laag. In deze tweede ploeglaag, die vermoedelijk al enige tijd niet meer actief geploegd werd, zijn 

ook duidelijke gleysporen te herkennen. Vanaf 64 cm onder het maaiveld werd de beige 

moederbodem aangetroffen die sterke gley vertoonde en die tot het einde van het profiel op 80 cm 

onder het huidige maaiveld kon worden gevolgd (H3). Het instromende grondwater stabiliseerde zich 

op 70 cm onder het huidige maaiveld. 

 

Deze bodem is te interpreteren als een matig natte zandleembodem onder landbouw. De aanwezige 

gley reikt tot net onder de huidige ploeglaag wat wijst dat de maximale grondwatertafel tot in de 

ploeglaag rijkt. Deze natte condities manifesteren zicht ook in de tweede ploeglaag waar naast gley 

ook een traffic pan aanwezig was die vermoedelijk door machinale bewerking van het terrein 

ontstond. De opname van deze bodem in het landbouwareaal is interessant vanwege de 

aanwezigheid van lemig zand, dat iets vruchtbaarder is dan het omliggende zand. Het werd 

vermoedelijk vanwege de natte condities in deze lager gelegen deflatiezone (zie infra) afgezet. 

  

In zone 4 staat de bodem gekarteerd als een matig natte zandbodem zonder profiel en met leem op 

geringe of matige diepte (l-ZdP). Dit bodemtype is goed gedraineerd in de zomer maar iets te nat in 

de winter. De ..P-kartering wijst op de mogelijke aanwezigheid van een verbrokkelde podzol B-

horizonten, vergelijkbaar met de ..h-kartering, maar die hier mogelijk volledig antropogeen werden 

uitgegraven17. 

 

In de World Reference Base-classificatie (WRB)  wordt deze bodem geïnterpreteerd als een gleyic 

terric Cambisol (arenic, ruptic). De Reference Soil Group ‘Cambisol’ verwijst naar een bodem met een 

beperkte profielontwikkeling en met een dikke structuur of kleuren B-horizont of een antropogene 

horizont van minder dan 50 cm dik. De principal qualifier ‘gleyic’ verwijst naar oxido-

reductiepatronen die ontstaan door schommelingen in de permanente grondwatertafel die in het 

bodemprofiel kunnen worden afgelezen. De principal qualifier ‘terric’ verwijst naar een antropogene 

oppervlaktehorizont die ontstond door het opvoeren van grondmateriaal over de eeuwen heen, 

meestal als bemesting van de bodem. De supplementary qualifier ‘arenic’ verwijst naar de zandige 

textuur van de bodem. De supplementary qualifier ‘ruptic’ verwijst naar het voorkomen van twee 

verschillende soorten moedermateriaal18. 

 
De bodemopbouw van zone 4 werd bestudeerd aan de hand profiel 10 dat werd weerhouden als referentieprofiel ( 

Figuur 17 Bodemprofiel 10. 

).  

                                                           
17

  DONDEYNE, S. VANIERSCHOT ET AL., 2015, p. 9 
18

  VAN RANST AND SYS, 2000 
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Figuur 17 Bodemprofiel 10. 

Bovenaan het referentieprofiel bevond zich een bruine zandige ploeglaag van 30 cm dik (H1). 

Hieronder bevond zich een tweede, oudere, ploeglaag van 20 cm dik (H2). Onder deze ploeglagen 

bevond zich de beige zandige moederbodem. Tussen 50 cm en 85 cm onder het maaiveld vertoonde 

deze moederbodem gleyverschijnselen (H3). Vanaf 85 cm onder het maaiveld was de bodem lemiger 

en gereduceerd (H4). Op een diepte van 1m onder het maaiveld is er een donkerder humusrijker 

laagje zichtbaar. Waarschijnlijk gaat het om een oude en beperkte humusaanrijking op de overgang 

tussen twee sedimentatiepakketten met een minimaal textuurverschil. Mogelijk betreft een oude 

depressie of microvalleitje. Het einde van het profiel bevond zich op 1,20 m onder het huidige 

maaiveld. 

 

Deze bodem is te interpreteren als een natte antropogene bodem die zich manifesteert in de 

zandige, waarschijnlijk eolische, afdekking van een lemiger sediment dat vermoedelijk in het nattere 

milieu van een lokale depressie of microvalleitje accumuleerde. Mogelijk gaat het om een eolische 

afzetting in de oude tardiglaciale deflatiezone (zie infra). 

 

In zone 5 staat de bodem gekarteerd als een matig droge zandbodem met structuur B-horizont (Zcb). 

Dit bodemtype is goed gedraineerd en in de zomer mogelijk iets te droog. Door de droge en zandige 

conditie heeft deze bodem als landbouwgrond een sterke meststofbehoefte19. 

 

In de World Reference Base-classificatie (WRB)  wordt deze bodem geïnterpreteerd als een eutric 

brunic Arenosol. De Reference Soil Group ‘Arenosol’ verwijst naar een bodem met een beperkte 

profielontwikkeling en een zandige textuur tot minimaal 1 m onder het maaiveld. De principal 

qualifier ‘eutric’ verwijst naar een hoge basenverzadiging van de bodem. Dit indiceert dat deze 

zandige bodem voldoende humeus materiaal bevat en dus onder bos ligt of wordt bemest. 

                                                           
19

  WRB, 2016 
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De principal qualifier ‘brunic’ verwijst naar een prille profielontwikkeling als verkleuring of 

structuurvorming in zandig materiaal20. 

 

De bodemopbouw van zone 5 werd bestudeerd aan de hand van twee gelijkaardige bodemprofielen 

waarvan profiel 11 als referentieprofiel werd weerhouden (Figuur 18). 

 
Figuur 18 Bodemprofiel 11 

Bovenaan het referentieprofiel bevond zich een dikke bruine zandige ploeglaag van 37 cm dik (H1). 

Hieronder bevond zich de moederbodem met sterke gley tot het einde van het profiel op 65 cm 

onder het maaiveld (H2). 

 

Beide profielen zijn AC-profielen waarbij de prille bruine bodem, die op de bodemkaart wordt 

vermeld, niet meer vast te stellen was. Mogelijk werd de prille bodem integraal opgenomen in de 

ploeglaag. 

 

De westelijkste zone van het projectgebied, zone 6, staat op de bodemkaart gekarteerd onder twee 

verschillende bodemtypes. Het westelijkste deel staat gekarteerd als een matig natte licht 

zandleembodem zonder profiel (Pdp). Het is een natte bodem in de winter maar met een behoorlijke 

waterhuishouding in de zomer. In het meetjesland wordt een dergelijke bodem vaak als weide 

gebruikt21. 

 

Het oostelijke deel staat gekarteerd als een matig natte lemig zandbodem met een structuur B-

horizont (Sdb). Dit bodemtype iets te nat in de winter en soms iets te droog in de zomer maar over 

het algemeen goed geschikt voor akkerbouw en gebruik als weiland22. 

 

                                                           
20

  VAN RANST AND SYS, 2000 
21

  VAN RANST AND SYS, 2000 
22

  WRB, 2016 
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In de World Reference Base-classificatie (WRB)  worden beide bodems geïnterpreteerd als eutric 

gleyic Cambisol (loamic). De Reference Soil Group ‘Cambisol’ verwijst naar een bodem met een 

beperkte profielontwikkeling en met een dikke structuur of kleuren B-horizont of een antropogene 

horizont van minder dan 50 cm dik. De principal qualifier ‘eutric’ verwijst naar een hoge 

basenverzadiging van de bodem. Dit indiceert dat deze zandige bodem voldoende humeus materiaal 

bevat en dus onder bos ligt of wordt bemest. De principal qualifier ‘gleyic’ verwijst naar oxido-

reductiepatronen die ontstaan door schommelingen in de permanente grondwatertafel die in het 

bodemprofiel kunnen worden afgelezen. De supplementary qualifier ‘loamic’ verwijst respectievelijk 

naar de lichte zandleem en lemig zandige textuur van de bodem23. 

 

De bodemopbouw van zone 6 werd bestudeerd aan de hand van drie bodemprofielen. Profiel 14 

bevatte een antropogene verstoring. Profiel 13 en profiel 15 waren gelijkaardig waarbij profiel 15 

werd weerhouden als referentieprofiel (Figuur 19). 

 

 
Figuur 19 Bodemprofiel 15 

Bovenaan het referentieprofiel bevond zich een dikke grijsbruine lemig zandige ploeglaag van 40 cm 

dik (H1). Hieronder bevond zich ijzerrijke horizont van 20 cm dik in de moederbodem (H2). Onder 

deze ijzerrijke laag vertoonde de moederbodem sterke gleyverschijnselen tussen 60 cm en 95 cm 

onder het huidige maaiveld maar minder dominant dan in de bovenliggende horizont (H3). Vanaf 95 

cm tot het einde van het profiel op 1,05 m onder het maaiveld was de bodem meer gereduceerd 

(H4). 

 

Deze bodem is volgens de bodemkaart een prille bruine bodem. Deze prille bruine bodem was niet 

meer aanwezig en werd vermoedelijk integraal opgenomen in de ploeglaag. De duidelijke 

ijzeraanrijkingshorizont ontwikkelde zich op te grens van de maximale grondwatertafel. Het 

                                                           
23

  JACOBS, 2015, pp. 143–146 
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aangevoerde ijzer is afkomstig uit het aangevoerde grondwater dat door de nabijgelegen gracht 

wordt ‘aangezogen’ en afgevoerd waarbij het mobiele gereduceerd ijzer in het grondwater bij 

contact met een zuurstofrijker milieu oxideert en neerslaat. Deze afzetting is dus te linken aan de 

nabijheid van een afwateringsgracht ten zuiden van dit profiel. In een naburige sleuf is kon dit 

fenomeen duidelijk worden vastgesteld. 

 

De bodemgenese binnen het projectgebied is dus vooral van antropogene invloed. Overal is een 

ploeglaag aanwezig die tot 50 cm dik is en de matig ontwikkelde bodem vaak integraal vernietigde. 

 

Geomorfologie 

 

Geologisch gezien bevindt het projectgebied zich in de Vlaamse Vallei. Deze Vlaamse Vallei 

erodeerde zich sinds het droogvallen van Noord-België aan het eind van het tertiair, rond 2,58 

miljoen jaar geleden, een weg door de marien afgezette tertiaire substraten en kende diverse fasen 

van erosie en sedimentatie gedurende het Eemiaan en Weichseliaan. 

 

De maximale uitsnijding van de Vlaamse Vallei ter hoogte van het projectgebied bevindt zich op 

ongeveer 21 m tot 31 m onder het maaiveld (op -15m tot -25m TAW). Hierbij werd het tertiaire lid 

van Ursel aangesneden, een niet glauconiethoudende en niet zandige grijze tot grijsblauwe klei tot 

zware klei waarin geen kalk of fossielen voorkomen. Dit pakket is 3 tot 5 m dik en werd afgezet in de 

Formatie van Maldegem in het midden eoceen (47.8 tot 41,2 miljoen jaar geleden)24. 

Na de erosieve fase van het vroeg-Eemiaan volgde een afzettingsfase waarbij een glimmerhoudende, 

sterk kalkhoudende zware leem bezonk in grote overstromingsvlakten rond meanderende geulen in 

de diepere delen van de Vlaamse Vallei. Deze afzetting staat bekend als de Formatie van Oostwinkel 

en rust meestal rechtstreeks op het tertiaire substraat25. 

 

Gedurende het vroeg-weichseliaan daalde de zeespiegel en heerste een koud klimaat zonder 

permafrost waardoor de rivieren zich opnieuw diep in de Vlaamse vallei uitschuurden waarbij de 

oudere sedimenten deels werden opgeruimd. Nadien werd de Vlaamse Vallei in verschillende fasen 

vooral opgevuld met fluvioperiglaciale pakketten26. 

 

Een van de laatste grote opvullingsfasen vond plaats in het vroeg-pleniglaciaal (74.000 tot 55.000 jaar 

geleden), toen vlechtende rivieren door permafrost nauwelijks konden insnijden maar wel grote 

hoeveelheden sediment afzetten dat door gebrek aan vegetatie massaal met het smeltwater 

meekwam. Deze fluvioperiglaciale afzettingen bestaan voornamelijk uit geërodeerd tertiair materiaal 

en behoren tot het Lid van Oostakker en het Lid van Ede27. 

 

In de zeer koude periode van het laat-pleniglaciaal (29.000 tot 13.000 jaar geleden) was de 

rivierwerking en vegetatie zeer beperkt waardoor transversaal op de overheersende noord-tot 

noordwestelijke winden dekzandruggen ontstonden in de laag gelegen en met zand opgevulde 

Vlaamse Vallei. Onder andere de dekzandrug tussen Stekene en Maldegem werd in deze periode 

                                                           
24

  BORREMANS, 2015, p. 216 
25

  VAN DE VIJVER, N. VANHOLME AND RYSSAERT, 2016 
26

  BORREMANS, 2015, pp. 216–217 
27

  BORREMANS, 2015, pp. 217–218 



Proefsleuvenonderzoek realisatie windturbines EDF Luminus, Eeklo Nota 2018A149 

  

28 

gevormd. Deze dekzandrug damde de Vlaamse Vallei af waardoor het afvoersysteem niet meer in 

noordelijke richting naar de Vallei van Oostende afwaterde maar oostelijk moest afbuigen om via het 

doorbraakdal van Hoboken de Beneden-Schelde te bereiken28. 

 

Op het digitaal hoogtemodel kan de geologisch-landschappelijke situatie van het projectgebied 

worden herkend. Het projectgebied bevindt in het Vlaklandschap van Eeklo, een tardiglaciale 

deflatiezone tussen Bassevelde en Brugge vanwaar een gedeelte van de zandaanvoer naar de 

zuidelijker gelegen dekzandrug gebeurd is29. In dit vlakke landschap komen lange lage microruggen 

met een oost-west oriëntatie voor. Die hebben een breedte tussen 100 en 500 meter reiken tot 

maximaal 2 meter boven de rest van het landschap dat door de hoge grondwaterstand zeer 

moerassig kan zijn30. Het projectgebied bevindt zich tussen een van deze microruggen, die van 

Kaprijke, en het zuidelijker gelegen dekzandrugcomplex van Maldegem die ten zuiden van het 

projectgebied met een hoogte van 10,5 m TAW boven het landschap uitsteekt. In noordelijke richting 

loopt de dekzandrug langzaam af tot 5,5 m TAW. De microrug van Kaprijke reikt tot ongeveer 6,50 m 

TAW. Ten noorden van Kaprijke loopt het landschap verder af naar 4,5 m TAW. Het projectgebied is 

gelegen tussen in de depressie tussen beide zandruggen op een hoogte tussen 5,5 m en 6 m TAW. 

 

Welke bodemopbouw is tijdens het vooronderzoek vastgesteld? 

Tijdens het vooronderzoek kon worden vastgesteld dat de aanwezige bodems niet meer overal 

overeenkomen met de gekarteerde bodemtypes op beschikbare  bodemkaarten. Er werd een matig 

natte zandbodem aangetroffen waarin de oorspronkelijke, beperkte, natuurlijke bodemgenese 

antropogeen werd vernield en opgenomen in de ploeglaag. In de oostelijkste zones werden nog 

enkele postpodzolsequenties aangetroffen. Deze liggen niet toevallig op de hoogste locatie binnen 

het projectgebied waar de podzol zich vermoedelijk ook beter kon ontwikkelen en waar de 

nivellering van het microreliëf lokaal voor een betere bewaring zorgde. 

  

Is deze bodemopbouw over het hele terrein gelijkaardig of zijn er lokale verschillen? 

Ondanks de verschillende bodemtypes werden op het terrein gelijkaardige bodemprofielen 

aangetroffen in zones 3 tot 6. De onderzochte profielen zijn hier bodemkundig weinig ontwikkeld of 

antropogeen vernield door opname in de vrij dikke ploeglaag. In zone 1 en 2 werden zowel AC-

profielen aangetroffen als bewaarde postpodzolsequenties onder een dikke ploeglaag. Dit wijst, niet 

toevallig in het hoogste deel van het projectgebied, op een genivelleerd microreliëf waar de 

oorspronkelijke podzolbodem in de laagste delen van dit verdwenen microreliëf in gedegradeerde 

vorm herkenbaar bleef. 

 

Op basis van welke bodemvormende factoren en/of processen kunnen de lokale bodemgenese en in 

voorkomend geval lokale variaties verklaard worden? 

De bodemgenese binnen het projectgebied is vooral van antropogene invloed. De originele bodem is 

overal verdwenen in de ploeglaag die binnen het projectgebied  tussen 30 cm en 50 cm dik. 

 

                                                           
28

  BORREMANS, 2015, p. 219 
29

  DE MOOR AND VAN DE VELDE, 1995, p. 5 
30

  DE MOOR AND VAN DE VELDE, 1994; HEYSE, 1979 
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In de lagere en nattere delen van het projectgebied, zones 3 tot 6, was de bodemvorming 

vermoedelijk ook minder uitgesproken waardoor de pril gevormde bodems bij ingebruikname van de 

gronden voor landbouw werden opgenomen in de ploeglaag. 

 

In de iets hoger gelegen zones 1 en 2 werden enerzijds AC-profielen aangetroffen onder een 

ploeglaag van 30 cm dik als postpodzolen onder een ploeglaag van 50 cm dik. Dit wijst mogelijk op de 

vorming van podzolen in een oorspronkelijk meer uitgesproken microreliëf met kleine opduikingen 

en tussen liggende depressies waar zich, vermoedelijk onder antropogene invloed door de 

ontginning het terrein, een podzolbodem ontwikkelde. Deze podzolontwikkeling was, vanwege de 

betere drainage, vermoedelijk meer uitgeproken op de topjes dan in de depressies. Bij het opnemen 

van deze bodem in het landbouwareaal werd dit microreliëf genivelleerd waarbij de beter 

ontwikkelde podzolen op de topjes werden genivelleerd en de minder ontwikkelde podzolen in de 

depressies werden afgedekt. Referentieprofiel 6 is een voorbeeld van een minder goed ontwikkelde 

(post-)podzol in een lager deel van het lokale microreliëf die deels antropogeen degradeerde en 

werd afgedekt. 

 

Welke impact hebben de bodemvormende factoren en/of processen gehad op het 

bewaringspotentieel en de bewaringstoestand van archeologisch erfgoed? 

 

De impact van de bodemvormende factoren en processen op het bewaringspotentieel en de 

bewaringstoestand van het archeologisch erfgoed is  voornamelijk toe te schrijven aan de 

antropogene activiteit waarbij de aanwezige bodems grotendeels werden vernietigd. Hierbij werd 

vooral de bovenste 30 tot 50 cm door diepe grondbewerking gehomogeniseerd samen met alle 

potentiële archeologische sporen. Archeologische sporen die tot onder dit niveau reiken zouden 

echter goed bewaard kunnen zijn. 
 

In zone 1 en 2 zijn er bovendien aanwijzingen voor de nivellering van het terrein. De hoogte delen 

van het landschap werden hier afgetopt en de laagste delen opgevuld. Dit impliceert een verlaging 

van het archeologische niveau en een verlies van de oorpsronkelijk potentieel aanwezige sporen. In 

de lagere landschapsdelen is er dan weer sprake van een ophoging van het terrein hetgeen een 

betere bewaring van de potentieel aanwezige archeologische sporen impliceert. 
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1.2.4 Beschrijving van het sporenbestand 

1.2.4.1 Zone 1 

Tabel 1: Overzicht van de spoortypes in zone 1 

Type  Spoornummer(s) 

Gracht 1 

Natuurlijke verstoring 2, 3, 4 

 

 

A. Gracht 

 

Spoor 1 betreft een gracht die ongeveer lineair van noord naar zuid doorheen proefsleuf 2 loopt. Het 

gaat om een gracht met een lichtgrijze, donkergrijs gevlekte, zandige vulling (Figuur 23Figuur 24). In 

de sleuf varieert de breedte van de gracht tussen 1,5 m en 2 m. Verder wordt de gracht nog 

doorsneden door twee recentere smalle drainagesporen die ook met een noord-zuid oriëntatie 

doorheen de hele sleuf lopen (Figuur 20Figuur 23, Figuur 24). In dit spoor zijn geen vondsten 

aangetroffen.  

 

B. Natuurlijke verstoring 

 

De spoornummers 2, 3 en 4 zijn toegekend aan een komvormige (spoor 2) en ovaalvormige (sporen 

3, 4) natuurlijke verstoring. De sporen 2 en 3 liggen iets ten westen van het midden in proefsleuf 4  

en (Figuur 21). Spoor 3 heeft een afmeting van 50 bij 30 cm, spoor 2 heeft een lengte van 35 cm, de 

breedte kon niet langer bepaald worden. Het betreft sporen met respectievelijk een zandige, grijs 

met donkergrijs gevlekte vulling (spoor 2) en een zandige, lichtbruin met donkergrijs gevlekte vulling 

(spoor 3). Spoor 2 wordt verder nog doorsneden door een reeks smalle, recente verstoringen die met 

een oost- west oriëntatie in de sleuf zijn aangetroffen. Het gaat hier om een reeks recente 

karrensporen. Spoor 4 is centraal gelegen in proefsleuf 6 en heeft een grootte van 52 cm bij 37 cm 

(Figuur 22). Het gaat om een spoor met een zandige, grijsbruine met donkergrijsbruin gevlekte 

vulling. Uit geen van deze sporen zijn vondsten gerecupereerd.   
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Figuur 20 Zone 1: ligging van gracht met spoornummer 1 in proefsleuf 2. (schaal: 1 : 130) 

 
Figuur 21 Zone 1: Ligging van de sporen 2 en 3 in sleuf 4. (schaal: 1 : 85) 
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Figuur 22 Zone 1: Ligging spoor 4 in sleuf 6 (schaal: 1 : 85) 

 

  
Figuur 23 Overzichtsfoto spoor 1 Figuur 24 Spoor 1 in coupeweergave 
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Figuur 25 Detailfoto spoor 2 

 

Figuur 26 Detailfoto spoor 3 

 
 

 
Figuur 27 Detailfoto spoor 4 

 

 

 

 

 

  



Proefsleuvenonderzoek realisatie windturbines EDF Luminus, Eeklo Nota 2018A149 

  

34 

1.2.4.2 Zone 2 

 
Tabel 2 Overzicht van de spoortypes in zone 2 

Type  Spoornummer(s) 

Gracht 5, 6 

A. Gracht 

 

De sporen 5 en 6 zijn toegekend aan een gracht die zowel in proefsleuf 10 als 11 is aangetroffen. Het 

betreft een gracht die met een noord-zuid oriëntatie doorheen het meest oostelijke deel van beide 

proefsleuven loopt. De gracht heeft een zwarte vulling met zandige textuur. De breedte van de 

gracht schommelt tussen de 2,5 m en 3 m. Uit het deel van de gracht in proefsleuf 10, dat als 

spoornummer 6 heeft, is één vondst gerecupereerd. Het gaat om een nagel (V-1).  

 

 
Figuur 28 Ligging van de gracht bestaande uit de sporen 5 en 6, lopend doorheen sleuven 10 en 11. (schaal 1 : 125) 
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Figuur 29 Gracht met spoornummers 5 en 6 in proefsleuf 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.3 Zone 3 

Tabel 3 Overzicht van de spoortypes in zone 3 

Type  Spoornummer(s) 

Kuil 7 
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A. Kuil 

 

In zone 3 is slechts één spoor aangetroffen. Het gaat om een kuil (spoor 7) die zich deels in de 

westelijke wand van proefsleuf 13 bevindt (Figuur 30). De kuil heeft een lengte van 1 m, de breedte 

kon niet nader bepaald worden. Het spoor heeft een bruin met lichtbruin gevlekte, zandige vulling. 

Doorheen proefsleuf 14 alsook een deel van sleuf 15 loopt verder nog een recente verstoring. Uit dit 

spoor zijn geen vondsten gerecupereerd. 

 

 

 
Figuur 30 Ligging van spoor 7 in proefsleuf 13 (schaal 1 : 200) 
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Figuur 31 Detailfoto van spoor 7 in proefsleuf 13 
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1.2.4.4 Zone 4 

Tabel 4 Overzicht van de spoortypes in zone 4 

Type  Spoornummer(s) 

Gracht 8, 9, 13, 14, 15 

Kuil 10, 11-12 

 

 

A. Gracht 

 

Doorheen de proefsleuven 16 en 17 zijn drie grachten aangetroffen met noord-zuid oriëntatie (Figuur 

32). De meest oostelijke gracht, die in sleuf 16 als spoor 13 en sleuf 17 als spoor 8 wordt aangeduid, 

heeft een bruin tot donkerbruin met lichtbruin gevlekte, zandige vulling en een breedte die varieert 

tussen 1 m en 1,6 m. Ongeveer 1,5 m meer naar het westen loopt de tweede gracht, aangeduid als 

spoor 14 en 9 in respectievelijk sleuf 16 en 17. Ook deze gracht heeft een donkerbruine met 

lichtbruin gevlekte, zandige vulling. De breedte van de gracht varieert tussen 80 cm en 1 m. Rest nog 

de meest oostelijk gelegen en meteen ook breedste gracht, die zowel in sleuf 16 als 17 met spoor 15 

wordt aangeduid. De breedte fluctueert tussen 5,2 m en 5,7 m. De gracht heeft hier een zwarte, 

lichtbruin gevlekte vulling met een zandige textuur. Uit spoor 15 is in proefsleuf 16 een rood 

baksteenfragment gerecupereerd (V-2).  

 

B. Kuil 

 

Alle aangetroffen kuilen in zone 4 zijn afkomstig uit proefsleuf 17 (Figuur 32). De kleinste kuil (spoor 

10) zit deels in de noordelijke wand van sleuf 17 en heeft een diameter van 50 cm. De kuil heeft een 

donkerbruine met lichtbruin gevlekte, zandige vulling. De grootste kuil heeft een wat onregelmatige 

vorm en is samengesteld uit de sporen 11 en 12. Deze kuil is centraal gelegen, deels in de sleuf en 

deels in het kijkvenster. De breedte varieert tussen 70 cm en 2,2 m. De kuil heeft een donkerbruine 

met lichtbruin gevlekte, zandige vulling. Uit spoor 11 is een rood baksteenfragment gerecupereerd 

(V-3).  
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Figuur 32 Ligging van de grachten 8, 9, 13, 14 en 15, en de kuilen 10 en 11-12 in de sleuven 16 en 17. (schaal 1 : 150) 

 

 

  
Figuur 33 Detailfoto van gracht met spoornummers 8 en 

13 in proefsleuf 16 

 

Figuur 34 Detailfoto van gracht met spoornummers 9 en 

14 in proefsleuf 16 
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Figuur 35 Detailfoto van gracht met 

spoornummer 15 in proefsleuf 16 

 

Figuur 36 Detailfoto kuil met spoornummer 10 in 

proefsleuf 17 

 
 

 
Figuur 37 Overzichtsfoto van kijkvenster in proefsleuf 17 en kuil met spoornummers 11 en 12 
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1.2.4.5 Zone 5 

Tabel 5 Overzicht van de spoortypes in zone 5 

Type  Spoornummer(s) 

Gracht 16 

 

 

A. Gracht 

 

Voor zone 5 is één spoor opgetekend. Het gaat om gracht met als spoornummer 16, die met een 

noord-zuid oriëntatie centraal door proefsleuf 21 loopt (Figuur 38). De gracht heeft een breedte die 

schommelt rond de 4 m en een donkerbruine met lichtbruin gevlekte vulling met een zandige 

textuur. Verder wordt de gracht nog doorsneden door een smalle lineaire, oost-west georiënteerde 

recente verstoring. Uit dit spoor zijn een metaalvondst (V-4) en een roodbakkend 

aardewerkfragment gerecupereerd (V-5).  

 

 

 
Figuur 38 Ligging gracht met spoornummer 16 in proefsleuf 21. (schaal 1 : 75) 
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Figuur 39 Detailfoto van de ligging van gracht 16 in proefsleuf 21  
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1.2.4.6 Zone 6 

Tabel 6 Overzicht van de spoortypes in zone 6 

Type  Spoornummer(s) 

Gracht 21, 22, 23 

Kuil 17, 19, 20 

Paalspoor 18 

 

 

A. Gracht 

 

De spoornummers 21, 22 en 23 zijn afkomstig van eenzelfde gracht die met een noordoost-zuidwest 

oriëntatie langsheen de zuidelijke wand van de proefsleuven 22, 23 en 24 loopt (Figuur 40). De 

breedte van de gracht varieert tussen de 80 cm en 1 m. De gracht heeft een grijsbruine met 

lichtbruin gevlekte zandige vulling en wordt in alle sleuven door enkele recente verstoringen 

doorsneden. In geen van deze sporen zijn vondsten aangetroffen.  

 

B. Kuil 

 

Drie kuilen, zijn aangetroffen in de sleuven 25 en 26 (Figuur 41). De kuil met spoornummer 17 is 

gelegen in proefsleuf 17 en wordt doormidden gesneden door de oostwand van deze sleuf. De 

diameter van deze kuil bedraagt 1,7 m. De vulling van het spoor betreft een zandige, lichtgrijs met 

donkerbruin gevlekte vulling.  

Kuilen met spoornummers 19 en 20 zijn gelegen in sleuf 26. 19 heeft een licht ovale, wat 

onregelmatige vorm van 1,1 bij 0,5 m. De vulling in deze kuil heeft een zandige textuur en een grijs 

met bruingevlekte kleur. Spoor 20 ligt iets ten zuiden van 19 en wordt doorsneden door de oostwand 

van proefsleuf 26. De diameter van dit spoor bedraagt 90 cm. Verder heeft de kuil nog een grijze, 

zandige vulling. In geen van deze sporen zijn vondsten aangetroffen.  

 

C. Paalspoor 

 

Rest nog spoor 18. Het betreft een wat ovaalvormige paalspoor van 20 cm bij 30 cm, dat in de 

noordoostelijke hoek van proefsleuf 26 gelegen is (Figuur 41).  Verder heeft het spoor nog een 

grijsbruine, zandige vulling. Uit dit spoor zijn geen vondsten gerecupereerd.  
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Figuur 40 Ligging gracht 21-22-23 in de proefsleuven 22, 23 en 24. (schaal 1 : 375) 

 
Figuur 41 Ligging paalspoor 18, kuilen 17, 19 en 20 in de proefsleuven 25 en 26. (1 : 125) 
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Figuur 42 Ligging gracht met spoornummers 21-22-23 in sleuf 24 

  
Figuur 43 Detailfoto spoor 17 in proefsleuf 25 

 

Figuur 44 Detailfoto spoor 19 in proefsleuf 26 
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Figuur 45 Detailfoto paalspoor 18 in proefsleuf 26 

 

Figuur 46 Detailfoto spoor 20 in proefsleuf 26 
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1.2.5 Assessment van het vondstmateriaal 

 
Tabel 7 Overzicht vondsten 

Vondstnummer Spoor Spoortype Materiaalcategorie 

1 6 Gracht Metaal, nagel 

2 15 Gracht Bouwkeramiek, baksteen 

3 11 Kuil Bouwkeramiek, baksteen 

4 16 Gracht Metaal 

5 16 Gracht Aardewerk, roodbakkend 

 

Het vondstassemblage bestaat uit drie materiaalcategorieën namelijk: aardewerk, bouwkeramiek en 

metaal (Tabel 7). Het aardewerk is vertegenwoordigd door één scherf ongeglazuurd, roodbakkend 

aardewerk. De bouwkeramiek door twee sterk gefragmenteerde rode baksteenfragmenten. Voor de 

metaalvondsten zijn één nagel en één niet nader te bepalen metalen object aangetroffen. Geen van 

de vondsten heeft een diagnostische meerwaarde voor het onderzoek. Vermoedelijk gaat het om 

post-middeleeuwse vondsten.  

1.2.6 Assessment van de stalen  

Niet van toepassing. 

1.2.7 Conservatie-assessment 

Geen specifieke handelingen met betrekking tot de conservatie van de vondsten dienen ondernomen 

te worden.   



Proefsleuvenonderzoek realisatie windturbines EDF Luminus, Eeklo Nota 2018A149 

  

48 

1.2.8 Datering en interpretatie van het projectgebied 

Door een gebrek aan duidelijk dateerbare vondsten, sporen of structuren, is het voor de datering van 

het projectgebied interessant om de ligging van de grachten in de proefsleuven te bekijken. Wanneer 

ze geprojecteerd worden op de Atlas Der Buurtwegen (ca. 1840), zien we dat de grachten in alle 

onderzochte zones de perceelsindeling van de voor de regio kenmerkende repelpercelen volgen 

(Figuur 47 en Figuur 48). Deze indeling, die laatmiddeleeuws is in oorsprong, kan bijgevolg als 

terminus post quem dienen voor de aanleg van de grachten. De aangetroffen grachten zijn dus ten 

vroegste laatmiddeleeuws, en mogelijk nog recenter. De aangetroffen sporen en kuilen hebben een 

sterk gelijkaardige vulling. Chronologisch zijn ze wellicht ook laatmiddeleeuws of recenter. Een 

duidelijke interpretatie van deze sporen is echter niet mogelijk.  

 

 

 
Figuur 47 Ligging van de grachten in zone 1, geprojecteerd op de Atlas Der Buurtwegen (bron: AGIV AND PROVINCIE OOST-

VLAANDEREN, 2017 ; schaal: 1 : 450) 
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Figuur 48 Ligging van de grachten in zone 6, geprojecteerd op de Atlas Der Buurtwegen

 
(bron: DOV, 2017; schaal: 1 : 550) 

 

1.2.9 Confrontatie met voorgaande onderzoeksfases  

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen archeologische sporen aangetroffen die in verband 

kunnen worden gebracht met de opgestelde verwachtingshypotheses uit de bureaustudie31. Geen 

off-site sporen die gelinkt kunnen worden aan de ontginning van bos in de Middeleeuwen, zoals 

bijvoorbeeld houtskoolmeilers zijn aangetroffen. Ook sporen van Romeinse occupatie van de nattere, 

lager gelegen gebieden tijdens drogere periodes blijven geheel afwezig. De pre-romeinse periodes 

(steentijd, bronstijd) zijn ook op geen enkele manier vertegenwoordigd in het blootgelegde 

bodemarchief.  

1.2.10 Verwachtingsgraad  

Op basis van de gegevens uit het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek, blijkt dat in de zes 

onderzochte zones geen of amper wetenschappelijk relevante archeologische informatie in het 

bodemarchief aanwezig is die verband houdt met het opgestelde verwachtingsmodel uit de 

bureaustudie. De aangetroffen perceelsgrachten volgen, wat betreft hun oriëntatie, de voor de regio 

typische repelpercelering. Een terreinindeling die verondersteld wordt zijn oorsprong te hebben in 

de laatmiddeleeuwse periode. De aangetroffen rechtlijnige grachten kunnen dus beschouwd worden 

als een onderdeel van de herstructurering van het landschap vanaf de late middeleeuwen, waarbij 

landbouw de belangrijkste activiteit wordt. Naast de grachten zijn ook nog enkele niet nader 

dateerbare kuilen en paalsporen aangetroffen, zonder duidelijk onderling verband. Vermoedelijk 

                                                           
31

 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/795 
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kunnen ook deze sporen in de late middeleeuwen of erna gesitueerd worden. Verder zijn ook 

bewoningssporen geheel afwezig. Om deze reden wordt voor de zes onderzochte zones een zeer 

lage verwachtingsgraad vooropgesteld.  

 

1.2.11 Beantwoorden onderzoeksvragen 

 

 Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, of zijn er 

aanwijzingen dat deze hier verwacht mogen worden? 

Er zijn doorheen de verschillende proefsleuven archeologische resten in de bodem aangetroffen in 

de vorm van grachten, kuilen en paalsporen. 

 

 Wat is hun gaafheid en hoe diep zijn ze bewaard? 

Het sporenbestand, meer specifiek grachten, kuilen en paalspoor, zijn duidelijk afgelijnd en zijn 

duidelijk leesbaar in het bodemarchief. De verklaring hiervoor kan gezocht worden in hun 

laatmiddeleeuwse of recentere oorsprong.  

 

 Uit welke periode dateren ze en hoe valt dit te rijmen met de archeologische kennis over het 

gebied? 

Chronologisch gaat het om laatmiddeleeuwse of recentere sporen, die in verband kunnen worden 

gebracht met de herstructurering van het landschap vanaf de late middeleeuwen, waarbij landbouw 

de belangrijkste activiteit wordt. 

 

 Zijn er aanwijzingen van steentijdsites of vondsten uit de steentijden? Op welke diepte zijn 

deze aanwezig?  

Nee. 

 

 Indien het onderzoek geen archeologische resten of beperkte archeologische fenomenen 

(bijvoorbeeld alleen losse vondsten) oplevert, welke verklaring is hiervoor dan te geven? 

Niet van toepassing. 

 

 In hoeverre hebben (sub)recente ingrepen archeologische waarden aangetast in het 

projectgebied? 

Doorheen een groot deel van de proefsleuven zijn sporen van recente verstoringen zichtbaar, vaak in 

de vorm van kuilen of lineaire sporen zoals greppels of drainagebuizen. Proefsleuf 14 en een deel van 

proefsleuf 15 bleek volledig verstoord te zijn door recente ingrepen in de bodem.  

 

 In hoeverre komen de onderzoeksresultaten uit het vooronderzoek zonder ingreep in de 

bodem overeen met de resultaten van dit onderzoek? 

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn geen archeologische sporen aangetroffen die in verband 

kunnen worden gebracht met de opgestelde verwachtingshypotheses uit de bureaustudie32. Geen 

off-site sporen die gelinkt kunnen worden aan de ontginning van bos in de Middeleeuwen, zoals 

                                                           
32

 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/795 
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bijvoorbeeld houtskoolmeilers zijn aangetroffen. Ook sporen van Romeinse occupatie van de nattere, 

lager gelegen gebieden tijdens drogere periodes blijven geheel afwezig. De pre-romeinse periodes 

(steentijd, bronstijd) zijn ook op geen enkele manier vertegenwoordigd in het blootgelegde 

bodemarchief.  

 

 Welke zones zijn archeologisch waardevol en dienen te worden onderworpen aan een 

archeologische opgraving? 

Geen van de onderzochte zones dient in een volgende fase onderworpen te worden aan een 

archeologische opgraving. 

 

 Zijn er archeologische resten ((off-site) sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, 

die illustratief zijn voor de ontginningsperiodes die dateren van voor de late middeleeuwen? 

Nee. 

 

 Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, die 
illustratief zijn voor het in cultuur brengen van  het projectgebied, ondanks de ligging in een 
nattere zone gedurende de Romeinse periode en op meer marginale gronden in de 
laatmiddeleeuwse periode?  

De aangetroffen grachten, kuilen en paalsporen zijn laatmiddeleeuwse of recentere sporen, die in 

verband kunnen worden gebracht met de herstructurering van het landschap in repelpercelen vanaf 

de late middeleeuwen. Een periode waarin landbouw de belangrijkste activiteit wordt. 

 

 Zijn er archeologische resten (sporen, structuren, vondsten) in de bodem aanwezig, die in 
verband kunnen worden gebracht met de vier laat-neolithische of bronstijd grafcirkels, die 
gelokaliseerd zijn op de noordelijke zandrug. 

Nee.  
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3 Bijlagen 

Bijlage 1: afbakening van het projectgebied (shp-file) 

Bijlage 2: allesporenplannen van het proefsleuvenonderzoek met aanduiding van de coupelijnen, 

 vondsten en profielen (A3-formaat, pdf) 

Bijlage 3: plannen met maaiveldhoogtes en vlakhoogtes (A3-formaat, pdf) 

Bijlage 4: tekeningenlijst 

Bijlage 5: fotolijst 

Bijlage 6: sporenlijst 

Bijlage 7: vondstenlijst 

Bijlage 8: beschrijving referentieprofielen 

Bijlage 9: figurenlijst 
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Bijlage 4: tekeningenlijst 

 

  

tekeningnr. soort put vlak schaal omschrijving datum projectcode

1 coupe 1 0 1/20 coupetekening sleuf 1 29/01/2018 2018A149
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Bijlage 5: fotolijst 

 
 

Fotonr. Sleuf Vlak Spoor Profiel Coupe Overzicht Medium Bestandsnaam Opnamedatum Projectcode

1 1 1 1 - Digitaal MEKA02_012.JPG 29/01/2018 2018A149

1 1 1 1 - Digitaal MEKA02_013.JPG 29/01/2018 2018A149

1 1 1 1 - Digitaal MEKA02_014.JPG 29/01/2018 2018A149

1 1 1 1 - Digitaal MEKA02_015.JPG 29/01/2018 2018A149

1 1 1 1 - Digitaal MEKA02_016.JPG 29/01/2018 2018A149

1 1 1 1 - Digitaal MEKA02_017.JPG 29/01/2018 2018A149

1 1 1 1 - X Digitaal MEKA02_019.JPG 29/01/2018 2018A149

1 1 1 1 - X Digitaal MEKA02_021.JPG 29/01/2018 2018A149

2 4 1 2 - Digitaal MEKA02_030.JPG 29/01/2018 2018A149

2 4 1 2 - X Digitaal MEKA02_032.JPG 29/01/2018 2018A149

2 4 1 2 - X Digitaal MEKA02_033.JPG 29/01/2018 2018A149

3 4 1 3 - Digitaal MEKA02_031.JPG 29/01/2018 2018A149

4 6 1 4 - Digitaal MEKA02_034.JPG 29/01/2018 2018A149

4 6 1 4 - X Digitaal MEKA02_052.JPG 29/01/2018 2018A149

4 6 1 4 - X Digitaal MEKA02_053.JPG 29/01/2018 2018A149

5 11 1 5 - Digitaal MEKA02_067.JPG 29/01/2018 2018A149

5 11 1 5 - Digitaal MEKA02_068.JPG 29/01/2018 2018A149

6 10 1 6 - Digitaal MEKA02_077.JPG 29/01/2018 2018A149

6 10 1 6 - Digitaal MEKA02_079.JPG 29/01/2018 2018A149

7 13 1 7 - Digitaal MEKA02_093.JPG 29/01/2018 2018A149

8 17 1 8 - Digitaal MEKA02_110.JPG 30/01/2018 2018A149

8 17 1 8 - Digitaal MEKA02_111.JPG 30/01/2018 2018A149

9 17 1 9 - Digitaal MEKA02_112.JPG 30/01/2018 2018A149

10 17 1 10 - Digitaal MEKA02_113.JPG 30/01/2018 2018A149

11 17 1 11 - Digitaal MEKA02_114.JPG 30/01/2018 2018A149

11 17 1 11 - Digitaal MEKA02_115.JPG 30/01/2018 2018A149

11 17 1 11 - Digitaal MEKA02_116.JPG 30/01/2018 2018A149

11 17 1 11 - Digitaal MEKA02_117.JPG 30/01/2018 2018A149

11 17 1 11 - Digitaal MEKA02_118.JPG 30/01/2018 2018A149

12 17 1 12 - Digitaal MEKA02_119.JPG 30/01/2018 2018A149

12 17 1 12 - Digitaal MEKA02_120.JPG 30/01/2018 2018A149

13 16 1 13 - Digitaal MEKA02_136.JPG 30/01/2018 2018A149

14 16 1 14 - Digitaal MEKA02_130.JPG 30/01/2018 2018A149

14 16 1 14 - Digitaal MEKA02_131.JPG 30/01/2018 2018A149

15 16 1 15 - Digitaal MEKA02_132.JPG 30/01/2018 2018A149

16 21 1 16 - Digitaal MEKA02_162.JPG 30/01/2018 2018A149

17 25 1 17 - Digitaal MEKA02_180.JPG 30/01/2018 2018A149

18 26 1 18 - Digitaal MEKA02_213.JPG 31/01/2018 2018A149

18 26 1 18 - Digitaal MEKA02_214.JPG 31/01/2018 2018A149

18 26 1 18 - Digitaal MEKA02_215.JPG 31/01/2018 2018A149

18 26 1 18 - Digitaal MEKA02_216.JPG 31/01/2018 2018A149

19 26 1 19 - Digitaal MEKA02_206.JPG 31/01/2018 2018A149

19 26 1 19 - Digitaal MEKA02_207.JPG 31/01/2018 2018A149

19 26 1 19 - Digitaal MEKA02_208.JPG 31/01/2018 2018A149
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19 26 1 19 - Digitaal MEKA02_209.JPG 31/01/2018 2018A149

20 26 1 20 - Digitaal MEKA02_200.JPG 31/01/2018 2018A149

20 26 1 20 - Digitaal MEKA02_201.JPG 31/01/2018 2018A149

20 26 1 20 - Digitaal MEKA02_202.JPG 31/01/2018 2018A149

21 24 1 21 - X Digitaal MEKA02_189.JPG 31/01/2018 2018A149

21 24 1 21 - X Digitaal MEKA02_190.JPG 31/01/2018 2018A149

21 24 1 21 - X Digitaal MEKA02_191.JPG 31/01/2018 2018A149

21 24 1 21 - X Digitaal MEKA02_192.JPG 31/01/2018 2018A149

21 24 1 21 - X Digitaal MEKA02_193.JPG 31/01/2018 2018A149

21 24 1 21 - X Digitaal MEKA02_194.JPG 31/01/2018 2018A149

22 23 1 22 - Digitaal MEKA02_238.JPG 31/01/2018 2018A149

23 22 1 23 - Digitaal MEKA02_254.JPG 31/01/2018 2018A149

1001 1 1 - 1 Digitaal MEKA02_001.JPG 29/01/2018 2018A149

1001 1 1 - 1 Digitaal MEKA02_002.JPG 29/01/2018 2018A149

1002 3 1 - 2 Digitaal MEKA02_003.JPG 29/01/2018 2018A149

1002 3 1 - 2 Digitaal MEKA02_004.JPG 29/01/2018 2018A149

1003 3 1 - - X Digitaal MEKA02_005.JPG 29/01/2018 2018A149

1003 3 1 - - X Digitaal MEKA02_006.JPG 29/01/2018 2018A149

1003 3 1 - - X Digitaal MEKA02_007.JPG 29/01/2018 2018A149

1003 3 1 - - X Digitaal MEKA02_011.JPG 29/01/2018 2018A149

1004 1 1 - - X Digitaal MEKA02_009.JPG 29/01/2018 2018A149

1004 1 1 - - X Digitaal MEKA02_010.JPG 29/01/2018 2018A149

1005 2 1 - - X Digitaal MEKA02_026.JPG 29/01/2018 2018A149

1005 2 1 - - X Digitaal MEKA02_027.JPG 29/01/2018 2018A149

1005 2 1 - - X Digitaal MEKA02_028.JPG 29/01/2018 2018A149

1005 2 1 - - X Digitaal MEKA02_029.JPG 29/01/2018 2018A149

1006 2 1 - 3 Digitaal MEKA02_022.JPG 29/01/2018 2018A149

1006 2 1 - 3 Digitaal MEKA02_023.JPG 29/01/2018 2018A149

1007 4 1 - - X Digitaal MEKA02_038.JPG 29/01/2018 2018A149

1007 4 1 - - X Digitaal MEKA02_039.JPG 29/01/2018 2018A149

1007 4 1 - - X Digitaal MEKA02_040.JPG 29/01/2018 2018A149

1007 4 1 - - X Digitaal MEKA02_041.JPG 29/01/2018 2018A149

1008 5 1 - 4 Digitaal MEKA02_035.JPG 29/01/2018 2018A149

1008 5 1 - 4 Digitaal MEKA02_036.JPG 29/01/2018 2018A149

1009 5 1 - - X Digitaal MEKA02_042.JPG 29/01/2018 2018A149

1009 5 1 - - X Digitaal MEKA02_043.JPG 29/01/2018 2018A149

1009 5 1 - - X Digitaal MEKA02_044.JPG 29/01/2018 2018A149

1009 5 1 - - X Digitaal MEKA02_045.JPG 29/01/2018 2018A149

1010 6 1 - - X Digitaal MEKA02_046.JPG 29/01/2018 2018A149

1010 6 1 - - X Digitaal MEKA02_047.JPG 29/01/2018 2018A149

1010 6 1 - - X Digitaal MEKA02_048.JPG 29/01/2018 2018A149

1011 6 1 - 5 Digitaal MEKA02_049.JPG 29/01/2018 2018A149

1011 6 1 - 5 Digitaal MEKA02_050.JPG 29/01/2018 2018A149

1012 7 1 - - X Digitaal MEKA02_051.JPG 29/01/2018 2018A149

1012 7 1 - - X Digitaal MEKA02_054.JPG 29/01/2018 2018A149

1012 7 1 - - X Digitaal MEKA02_055.JPG 29/01/2018 2018A149

1012 7 1 - - X Digitaal MEKA02_056.JPG 29/01/2018 2018A149

1013 8 1 - - X Digitaal MEKA02_058.JPG 29/01/2018 2018A149

1013 8 1 - - X Digitaal MEKA02_059.JPG 29/01/2018 2018A149

1013 8 1 - - X Digitaal MEKA02_060.JPG 29/01/2018 2018A149
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1013 8 1 - - X Digitaal MEKA02_061.JPG 29/01/2018 2018A149

1015 12 1 - - X Digitaal MEKA02_063.JPG 29/01/2018 2018A149

1015 12 1 - - X Digitaal MEKA02_064.JPG 29/01/2018 2018A149

1015 12 1 - - X Digitaal MEKA02_065.JPG 29/01/2018 2018A149

1015 12 1 - - X Digitaal MEKA02_066.JPG 29/01/2018 2018A149

1016 11 1 - - X Digitaal MEKA02_067.JPG 29/01/2018 2018A149

1016 11 1 - - X Digitaal MEKA02_070.JPG 29/01/2018 2018A149

1016 11 1 - - X Digitaal MEKA02_071.JPG 29/01/2018 2018A149

1016 11 1 - - X Digitaal MEKA02_072.JPG 29/01/2018 2018A149

1016 11 1 - - X Digitaal MEKA02_073.JPG 29/01/2018 2018A149

1016 11 1 - - X Digitaal MEKA02_074.JPG 29/01/2018 2018A149

1017 11 1 - 6 Digitaal MEKA02_076.JPG 29/01/2018 2018A149

1018 10 1 - - X Digitaal MEKA02_080.JPG 29/01/2018 2018A149

1018 10 1 - - X Digitaal MEKA02_081.JPG 29/01/2018 2018A149

1018 10 1 - - X Digitaal MEKA02_082.JPG 29/01/2018 2018A149

1019 9 1 - - X Digitaal MEKA02_084.JPG 29/01/2018 2018A149

1019 9 1 - - X Digitaal MEKA02_086.JPG 29/01/2018 2018A149

1019 9 1 - - X Digitaal MEKA02_087.JPG 29/01/2018 2018A149

1019 9 1 - - X Digitaal MEKA02_088.JPG 29/01/2018 2018A149

1020 9 1 - 7 Digitaal MEKA02_089.JPG 29/01/2018 2018A149

1021 13 1 - - X Digitaal MEKA02_090.JPG 29/01/2018 2018A149

1021 13 1 - - X Digitaal MEKA02_091.JPG 29/01/2018 2018A149

1021 13 1 - - X Digitaal MEKA02_092.JPG 29/01/2018 2018A149

1021 13 1 - - X Digitaal MEKA02_094.JPG 29/01/2018 2018A149

1021 13 1 - - X Digitaal MEKA02_095.JPG 29/01/2018 2018A149

1022 13 1 - 8 Digitaal MEKA02_096.JPG 29/01/2018 2018A149

1022 13 1 - 8 Digitaal MEKA02_097.JPG 29/01/2018 2018A149

1023 15 1 - - X Digitaal MEKA02_098.JPG 29/01/2018 2018A149

1023 15 1 - - X Digitaal MEKA02_099.JPG 29/01/2018 2018A149

1024 14 1 - - X Digitaal MEKA02_100.JPG 29/01/2018 2018A149

1024 14 1 - - X Digitaal MEKA02_101.JPG 29/01/2018 2018A149

1024 14 1 - - X Digitaal MEKA02_102.JPG 29/01/2018 2018A149

1024 14 1 - - X Digitaal MEKA02_103.JPG 29/01/2018 2018A149

1024 14 1 - - X Digitaal MEKA02_104.JPG 29/01/2018 2018A149

1024 14 1 - - X Digitaal MEKA02_105.JPG 29/01/2018 2018A149

1024 14 1 - - X Digitaal MEKA02_106.JPG 29/01/2018 2018A149

1025 14 1 - 9 Digitaal MEKA02_107.JPG 29/01/2018 2018A149

1025 14 1 - 9 Digitaal MEKA02_108.JPG 29/01/2018 2018A149

1025 14 1 - 9 Digitaal MEKA02_109.JPG 29/01/2018 2018A149

1026 17 1 - - X Digitaal MEKA02_121.JPG 30/01/2018 2018A149

1026 17 1 - - X Digitaal MEKA02_122.JPG 30/01/2018 2018A149

1026 17 1 - - X Digitaal MEKA02_123.JPG 30/01/2018 2018A149

1026 17 1 - - X Digitaal MEKA02_124.JPG 30/01/2018 2018A149

1027 17 1 - 10 Digitaal MEKA02_125.JPG 30/01/2018 2018A149

1027 17 1 - 10 Digitaal MEKA02_126.JPG 30/01/2018 2018A149

1027 17 1 - 10 Digitaal MEKA02_127.JPG 30/01/2018 2018A149

1027 17 1 - 10 Digitaal MEKA02_128.JPG 30/01/2018 2018A149

1028 16 1 - - X Digitaal MEKA02_134.JPG 30/01/2018 2018A149

1028 16 1 - - X Digitaal MEKA02_135.JPG 30/01/2018 2018A149

1028 16 1 - - X Digitaal MEKA02_137.JPG 30/01/2018 2018A149
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1028 16 1 - - X Digitaal MEKA02_138.JPG 30/01/2018 2018A149

1029 17 1 - - X Digitaal MEKA02_139.JPG 30/01/2018 2018A149

1029 17 1 - - X Digitaal MEKA02_140.JPG 30/01/2018 2018A149

1029 17 1 - - X Digitaal MEKA02_141.JPG 30/01/2018 2018A149

1030 18 1 - - X Digitaal MEKA02_142.JPG 30/01/2018 2018A149

1030 18 1 - - X Digitaal MEKA02_143.JPG 30/01/2018 2018A149

1030 18 1 - - X Digitaal MEKA02_144.JPG 30/01/2018 2018A149

1030 18 1 - - X Digitaal MEKA02_145.JPG 30/01/2018 2018A149

1030 18 1 - - X Digitaal MEKA02_146.JPG 30/01/2018 2018A149

1031 19 1 - - X Digitaal MEKA02_147.JPG 30/01/2018 2018A149

1031 19 1 - - X Digitaal MEKA02_148.JPG 30/01/2018 2018A149

1031 19 1 - - X Digitaal MEKA02_149.JPG 30/01/2018 2018A149

1031 19 1 - - X Digitaal MEKA02_150.JPG 30/01/2018 2018A149

1031 19 1 - - X Digitaal MEKA02_151.JPG 30/01/2018 2018A149

1031 19 1 - - X Digitaal MEKA02_152.JPG 30/01/2018 2018A149

1031 19 1 - - X Digitaal MEKA02_153.JPG 30/01/2018 2018A149

1031 19 1 - - X Digitaal MEKA02_154.JPG 30/01/2018 2018A149

1032 19 1 - 11 Digitaal MEKA02_155.JPG 30/01/2018 2018A149

1032 19 1 - 11 Digitaal MEKA02_156.JPG 30/01/2018 2018A149

1033 20 1 - - X Digitaal MEKA02_157.JPG 30/01/2018 2018A149

1033 20 1 - - X Digitaal MEKA02_158.JPG 30/01/2018 2018A149

1033 20 1 - - X Digitaal MEKA02_159.JPG 30/01/2018 2018A149

1033 20 1 - - X Digitaal MEKA02_160.JPG 30/01/2018 2018A149

1033 20 1 - - X Digitaal MEKA02_161.JPG 30/01/2018 2018A149

1034 21 1 - - X Digitaal MEKA02_163.JPG 30/01/2018 2018A149

1034 21 1 - - X Digitaal MEKA02_164.JPG 30/01/2018 2018A149

1034 21 1 - - X Digitaal MEKA02_165.JPG 30/01/2018 2018A149

1034 21 1 - - X Digitaal MEKA02_166.JPG 30/01/2018 2018A149

1035 21 1 - 12 Digitaal MEKA02_167.JPG 30/01/2018 2018A149

1035 21 1 - 12 Digitaal MEKA02_168.JPG 30/01/2018 2018A149

1036 27 1 - 13 Digitaal MEKA02_169.JPG 30/01/2018 2018A149

1036 27 1 - 13 Digitaal MEKA02_170.JPG 30/01/2018 2018A149

1037 27 1 - - X Digitaal MEKA02_171.JPG 30/01/2018 2018A149

1037 27 1 - - X Digitaal MEKA02_172.JPG 30/01/2018 2018A149

1037 27 1 - - X Digitaal MEKA02_173.JPG 30/01/2018 2018A149

1037 27 1 - - X Digitaal MEKA02_174.JPG 30/01/2018 2018A149

1038 25 1 - - X Digitaal MEKA02_175.JPG 30/01/2018 2018A149

1038 25 1 - - X Digitaal MEKA02_176.JPG 30/01/2018 2018A149

1038 25 1 - - X Digitaal MEKA02_177.JPG 30/01/2018 2018A149

1038 25 1 - - X Digitaal MEKA02_178.JPG 30/01/2018 2018A149

1038 25 1 - - X Digitaal MEKA02_179.JPG 30/01/2018 2018A149

1038 25 1 - - X Digitaal MEKA02_181.JPG 30/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_182.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_183.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_184.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_195.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_196.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_197.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_198.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_199.JPG 31/01/2018 2018A149
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1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_203.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_204.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_205.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_205.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_210.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_211.JPG 31/01/2018 2018A149

1039 26 1 - - X Digitaal MEKA02_212.JPG 31/01/2018 2018A149

1040 24 1 - 14 Digitaal MEKA02_185.JPG 31/01/2018 2018A149

1040 24 1 - 14 Digitaal MEKA02_186.JPG 31/01/2018 2018A149

1040 24 1 - 14 Digitaal MEKA02_187.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_217.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_218.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_219.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_220.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_221.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_222.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_223.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_224.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_225.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_226.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_227.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_228.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_229.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_230.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_231.JPG 31/01/2018 2018A149

1041 24 1 - - X Digitaal MEKA02_232.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_235.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_236.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_237.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_238.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_240.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_241.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_242.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_243.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_244.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_245.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_246.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_247.JPG 31/01/2018 2018A149

1042 23 1 - - X Digitaal MEKA02_248.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_251.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_252.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_253.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_254.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_255.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_256.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_257.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_258.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_259.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_260.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_262.JPG 31/01/2018 2018A149
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1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_263.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_264.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_265.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_266.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_267.JPG 31/01/2018 2018A149

1043 22 1 - - X Digitaal MEKA02_268.JPG 31/01/2018 2018A149

1044 22 1 - 15 Digitaal MEKA02_270.JPG 31/01/2018 2018A149

1044 22 1 - 15 Digitaal MEKA02_271.JPG 31/01/2018 2018A149

1044 22 1 - 15 Digitaal MEKA02_272.JPG 31/01/2018 2018A149

1044 22 1 - 15 Digitaal MEKA02_273.JPG 31/01/2018 2018A149

1044 22 1 - 15 Digitaal MEKA02_274.JPG 31/01/2018 2018A149

1044 22 1 - 15 Digitaal MEKA02_275.JPG 31/01/2018 2018A149
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Bijlage 6: sporenlijst 

 

  

Spoor Put Vlak Interpretatie Vorm coupe Diepte in cm begindatum einddatum projectcode

1 2 1 gracht onregelmatig 80 recent recent 2018A149

2 4 1 natuurlijk spoor komvormig 0 nvt nvt 2018A149

3 4 1 natuurlijk spoor - 0 nvt nvt 2018A149

4 6 1 natuurlijk spoor - 0 nvt nvt 2018A149

5 11 1 gracht - 0 ? ? 2018A149

6 10 1 gracht - 0 ? ? 2018A149

7 13 1 kuil - 0 ? ? 2018A149

8 17 1 gracht - 0 ? ? 2018A149

9 17 1 gracht - 0 ? ? 2018A149

10 17 1 kuil - 0 ? ? 2018A149

11 17 1 kuil onregelmatig 0 ? ? 2018A149

12 17 1 kuil - 0 ? ? 2018A149

13 16 1 gracht - 0 ? ? 2018A149

14 16 1 gracht - 0 ? ? 2018A149

15 16 1 gracht - 0 ? ? 2018A149

16 21 1 gracht - 0 ? ? 2018A149

17 25 1 kuil - 0 ? ? 2018A149

18 26 1 paalspoor - 0 ? ? 2018A149

19 26 1 kuil - 0 ? ? 2018A149

20 26 1 kuil - 0 ? ? 2018A149

21 24 1 gracht - 0 ? recent 2018A149

22 23 1 gracht - 0 ? recent 2018A149

23 22 1 gracht - 0 ? recent 2018A149

900 1 1 drainage intact - 0 recent recent 2018A149

901 1 1 drainage kapot - 0 recent recent 2018A149

998 1 1 natuurlijk spoor - 0 nvt nvt 2018A149

999 1 1 recent - 0 recent recent 2018A149
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Bijlage 7: vondstenlijst 

Vondstnummer Spoor Spoortype Materiaalcategorie 

1 6 Gracht Metaal, nagel 

2 15 Gracht Bouwkeramiek, baksteen 

3 11 Kuil Bouwkeramiek, baksteen 

4 16 Gracht Metaal 

5 16 Gracht Aardewerk, roodbakkend 
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