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Het bouwen van een legkippenstal en een loods en het aanleggen van verharding

Van Ginhoven - Verheyen bvba
Dhr. Dirk Van Ginhoven
Hofstraat 15
2380 Ravels
0476 69 40 69
ondernemingsnummer: 0465.729.266

170805
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LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verwittigt schriftelijk de architect over het verkrijgen van de bouwvergunning of 
  de eventuele weigering van de vergunning, met een kopij van de betreffende documenten, 
  voor de aanvang der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van 
  de bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden 
  aan de goedgekeurde plannen, en voor alle eventuele wijzigingen de nodige 
  vergunningsaanvragen te zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen 
  met het KB “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de
  EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d. 11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en
  EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en
  EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken

grondplannen stal:
gevels stal:
snede stal:
loods
inplantingsplan:
terreinsnede:

Hofstraat 15
2380 Ravels

Afd. 1, Sectie B,
nrs. 566B, 566E, 566T, 566X, 566Y, 566Z

18-12-2017 BA Bouwaanvraag CD

Beton op volle grond

Studiebureau:

DLV Turnhout
Everdongenlaan 15
2300 Turnhout
+32 (0)14 40 07 20
jvl@dlv.be

Gestabiliseerd zand /
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BRANDKLASSE: A

STRUCTURELE ELEMENTEN /  BRANDWEERSTAND
Type I elementen: niet aanwezig
Type II elementen: R15
Compartimentswanden: EI60
Tussenvloeren: R30

COMPARTIMENTSGROOTTE
compartiment 1: 537 m² < 25.000 m²
compartiment 2: 4.537 m² < 25.000 m²

ACTIEVE BRANDBEVEILIGING
Handmatige branddetectie d.m.v. drukknoppen
Automatische branddetectie door
temperatuurmelders/rookmelders/thermische kabels
Centrale: locatie in overleg met brandweer
Ons voorstel: in inkomsas

RWA-INSTALLATIE
niet van toepassing als opp. < 10.000 m²

AFSTAND TUSSEN DE GEBOUWEN
Maximale stralingswarmte van 15kW/m² of typeoplossingen
- voorgevel: > 16 m tot loods
- achtergevel: geen tegenoverstaande gebouwen
- linkergevel: geen tegenoverstaande gebouwen
- rechtergevel: geen tegenoverstaande gebouwen

Brandgedrag daken: BROOF(t1)

EVACUATIE
Aantal aanwezige personen: 20
Aantal nooddeuren: 
- compartiment 1: 2
- compartiment 2: 7

VEILIGHEIDSSIGNALERING EN NOODVERLICHTING
herkenbare signalisatie voor aanduidingen uitgangen,
ontruimingswegen en brandbeveiligingsmiddelen
+ veiligheidsverlichting

BEREIKBAARHEID
Toegangsweg
min. breedte 4 m
doodlopend > 30 m: min. breedte 8 m
Draaistraal: min. 11 m binnenkant en 15 m buitenkant
Vrije hoogte: min. 4 m
Helling: max. 6 %
Draagvermogen: asbelasting 13t

Opstelplaats
in overleg met brandweer
ons voorstel: op bedrijfsverharding
op max. 40 m van centrale
op max. 15 m van bluswatervoorziening

Blusmiddelen
in overleg met brandweer
ons voorstel:
Muurhaspels: 2+7 x slanglengte 30 m (vorstvrij)
Blusapparaten: 1 BE/150 m²

Bluswatervoorziening: 
- Hydrant ø 80 aanwezig
- Wateropslag 150 m³
- Beregening 1.500 l/min

BIJLAGE 6 : INDUSTRIEGEBOUWEN

brandhaspel

automatische brandmelder

handmatige brandmelder
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nooduitgang

brandblusser
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Schaal: 1:100
- fundering in stortbeton tot op de vaste, onaangeroerde grond, 
  minimum 80 cm onder maaiveld
- staalconstructie uit te voeren volgens gegevens ingenieur
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LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

GEVELS EN POORTEN: geprofileerde staalplaat, groen

SCHRIJNWERK: kunststof

GEVELS: windzeilen

Materialen gevels

GEVELS: betonpanelen met baksteenmotief  

DAK: zwarte golfplaten

DAK: dubbelwandige lichtkoepel

Sectionaalpoort

GOTEN EN AFVOEREN: aluminium en pvc

GEVELS : houten gevelbekleding

SCHRIJNWERK: staal
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LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verwittigt schriftelijk de architect over het verkrijgen van de bouwvergunning of 
  de eventuele weigering van de vergunning, met een kopij van de betreffende documenten, 
  voor de aanvang der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van 
  de bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden 
  aan de goedgekeurde plannen, en voor alle eventuele wijzigingen de nodige 
  vergunningsaanvragen te zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen 
  met het KB “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de
  EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d. 11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en
  EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en
  EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken
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- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
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- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de
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  EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en
  EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken
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- uit te voeren volgens richtlijnen ingenieur en sonderingsverslag
- fundering in stortbeton tot op de vaste, onaangeroerde grond, 
  minimum 80 cm onder maaiveld
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LOODS
oppervlakte 1.610 m²
bezetting: max 20 personen
materialen:
- vloer: beton
- wanden: betonpanelen
- dak: staalconstructie met golfplaten
          en isolatie
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BRANDKLASSE: C

STRUCTURELE ELEMENTEN /  BRANDWEERSTAND
Type I elementen: niet aanwezig
Type II elementen: R15
Compartimentswanden: niet aanwezig
Tussenvloeren: R30

COMPARTIMENTSGROOTTE
1.610 m² < 2.000 m²

ACTIEVE BRANDBEVEILIGING
Handmatige branddetectie d.m.v. drukknoppen
Automatische branddetectie door
temperatuurmelders/rookmelders/thermische kabels
Centrale: locatie in overleg met brandweer
Ons voorstel: in inkomsas legkippenstal

RWA-INSTALLATIE
Lichtkoepel met rookluiken (2 % van het dakoppervlak)

AFSTAND TUSSEN DE GEBOUWEN
Maximale stralingswarmte van 15kW/m² of typeoplossingen
- voorgevel: > 8 m tot perceelsgrens
- achtergevel: > 16 m tot legkippenstal
- linkergevel: > 16 m tot bestaande loods
- rechtergevel: geen tegenoverstaande gebouwen

Brandgedrag daken: BROOF(t1)

EVACUATIE
Aantal aanwezige personen: 20
Aantal nooddeuren: 4

VEILIGHEIDSSIGNALERING EN NOODVERLICHTING
herkenbare signalisatie voor aanduidingen uitgangen,
ontruimingswegen en brandbeveiligingsmiddelen
+ veiligheidsverlichting

BEREIKBAARHEID
Toegangsweg
min. breedte 4 m
Draaistraal: min. 11 m binnenkant en 15 m buitenkant
Vrije hoogte: min. 4 m
Helling: max. 6 %
Draagvermogen: asbelasting 13t

Opstelplaats
in overleg met brandweer
ons voorstel: op bedrijfsverharding
op max. 40 m van centrale
op max. 15 m van bluswatervoorziening

Blusmiddelen
in overleg met brandweer
ons voorstel:
Muurhaspels: 4 x slanglengte 30 m (vorstvrij)
Blusapparaten: 1 BE/150 m²

Bluswatervoorziening: 
- Hydrant ø 80 aanwezig
- Wateropslag 150 m³
- Bestaande beregening 1.500 l/min

BIJLAGE 6 : INDUSTRIEGEBOUWEN
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ONDERWERP
VAN DE AANVRAAG:
het bouwen van een legkippenstal
hor. dakopp. 4.975 m²
rwa -> opslag

ONDERWERP
VAN DE AANVRAAG:
het aanleggen van betonverharding
opp. 1.004 m²
rwa -> infiltratiezone

ONDERWERP
VAN DE AANVRAAG:
het bouwen van een loods
hor. dakopp. 1.500 m²
rwa -> opslag

REGENWATER
150.000 liter

ONDERWERP
VAN DE AANVRAAG:
het aanleggen van steenpuinverharding
opp. 1.622 m²
rwa -> infiltreert ter plaatse

ONDERWERP
VAN DE AANVRAAG:
het aanleggen van betonverharding
opp.1.464 m²
rwa -> infiltratreert ter plaatse
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Van Ginhoven - Verheyen bvba
Afdeling 1, Sectie B
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Totale opp. ± 23 ha 09 a
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INPLANTINGSPLAN nieuwe toestand
SCHAAL: 1:500
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INFILTRATIE

Berekening minimumvolume infiltratievoorziening
25 liter per m² oppervlakte = 
25 x 6.383 = 159.575 liter = 159,58 m³

Berekening minimumoppervlakte infiltratievoorziening
4 m² per 100 m² oppervlakte = 255,3 m²

Capaciteit infiltratievoorziening
inhoud: 0,77 m² x lengte 237 m = 170.640 liter = 170,64 m³ 
opp. 1,3 m x lengte 237 m = 308 m²
met overloop naar gracht
zie snede

VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, 
INFILTRATIEVOORZIENINGEN EN BUFFERVOORZIENINGEN DD. 05-07-2013

nieuwe steenpuinverharding
nieuwe betonverharding
te regulariseren betonverharding

nieuwe terreinverharding waarbij hemelwater
op natuurlijke wijze naast ofdoor de verharding
op eigen terrein in de bodem kan infiltreren
-> valt niet onder de verordening

1.622 m²
1.464 m²
1.40 m²

dakoppervlakte legkippenstal
dakoppervlakte loods 

TOTAAL op te vangen hemelwater:  

Opvang hemelwaterput 150.000 liter
met overloop naar infiltratiezone

Herbruik: reinigen van de stal
dagverbruik 1.802 l

4.975 m²
1.500 m²

6.475 m²

nieuwe betonverharding
dakoppervlakte legkippenstal
dakoppervlakte loods

TOTAAL:
aftrek 60 m²
in mindering:

AFWATERENDE OPPERVLAKTE

1.004 m²
4.975 m²
1.500 m²

7.479 m²
- 60 m²

- 1.036 m²

6.383 m²

volle grond 80

130

opp. 0,72 m² x 237 m = 170.640 liter
maaiveld
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infiltratieoppervlakte

effectief buffervolume
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Het bouwen van een legkippenstal en een loods en het aanleggen van verharding

Van Ginhoven - Verheyen bvba
Dhr. Dirk Van Ginhoven
Hofstraat 15
2380 Ravels
0476 69 40 69
ondernemingsnummer: 0465.729.266
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Bouwplaats:

Architect:

Datum:

Legende

Betonpanelen

Gevelmetselwerk

Betonblokken

Gewapend beton

Betonnen roosters
Vloerplaten of
prefab ligboxen

Snelbouw

Bestaand metselwerk

Stortbeton

Huishoudelijk afvalwater

Regenwater

Faecaliën

Plan

Algemene opmerking

Schaal

Bouwheer:

LV-architecten bvba
Dorpsstraat 89
2990 Wuustwezel
T 03 667 12 86
F 03 667 12 87
E info@lv-architecten.be
   cindy@lv-architecten.be

Naam Omschrijving TK

LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verwittigt schriftelijk de architect over het verkrijgen van de bouwvergunning of 
  de eventuele weigering van de vergunning, met een kopij van de betreffende documenten, 
  voor de aanvang der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van 
  de bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden 
  aan de goedgekeurde plannen, en voor alle eventuele wijzigingen de nodige 
  vergunningsaanvragen te zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen 
  met het KB “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de
  EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d. 11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en
  EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en
  EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken
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LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen
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Afdeling 1, Sectie B
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ONDERWERP
VAN DE AANVRAAG:
het bouwen van een legkippenstal

ONDERWERP
VAN DE AANVRAAG:
het bouwen van een loods
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TERREINSNEDE nieuwe toestand
SCHAAL: 1:500

Geen niveau verschillen t.o.v. naburige terreinen

Geen reliëfwijzigingen na de werken

Geen bomen te rooien

Geen bebouwing op de perceelsgrenzen
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