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Hoofdstuk	1	 Bureauonderzoek	
	

	

1.1	Beschrijvend	gedeelte	
	
	
1.1.1	Administratieve	gegevens	

	

Projectcode:		 	 2017K331	

Erkend	archeoloog:	 Annelies	De	Raymaeker,	OE/ERK/Archeoloog/2016/00148	

Studiebureau	Archeologie	bvba,	OE/ERK/Archeoloog/2015/00002	

Locatie:		 	 Wetteren,	Overbeke,	Kapellewegel	(fig.	1.1	en	1.2)	

Bounding	box:		 punt	1:	x:	114333;	y:	187508	
	 	 punt	2:	x:	114525;	y:	187696	

Wetteren,	Afd.	1,	Sectie	G,	percelen	166/2,	173A,	174E,	174C,	174£L	(partim),	

175E	 (partim),	 175P	 (partim),	 175N	 (partim),	 176	 (partim),	 258A,	 257B	

(partim),	260E,	260D	en	259R	(fig.	1.3)	

Relevante	termen:	 Bureauonderzoek,	buitengebied,	zandstreek,	toevalsvondsten	

Verstoorde	zones:	 Centraal	binnen	het	projectgebied	bevindt	zich	een	woning	met	bijgebouw.	

	

	

Fig.	1.1:	Uittreksel	van	de	topografische	kaart	met	situering	van	het	projectgebied	(©Databank	

Ondergrond	Vlaanderen).	
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Fig.	1.2:	Situering	van	het	projectgebied	binnen	de	verschillende	Vlaamse	archeoregio’s
1
.	

	

	

Fig.	1.3:	Uittreksel	van	het	kadasterplan	met	situering	van	het	projectgebied	(©CADGIS).	

	
	
1.1.2	Archeologische	voorkennis	

	

Geen.	

	

	

	 	

																																																													
1
	https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie		
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1.1.3	Onderzoeksopdracht	

	

Het	archeologisch	vooronderzoek	beoogt	vast	te	stellen	of	er	een	archeologische	site	aanwezig	is	op	

een	terrein,	wat	de	karakteristieken	en	de	bewaringstoestand	van	deze	site	zijn,	wat	haar	relatie	is	met	

het	 landschap,	 welke	 waarde	 ze	 heeft,	 en	 hoe	 ermee	 moet	 omgegaan	 worden	 in	 het	 kader	 van	

bodemingrepen.	

De	Code	Goede	Praktijk	draagt	een	aantal	mogelijke	fasen	aan,	opgedeeld	in	prospectie	zonder	ingreep	

in	de	bodem	(bureaustudie,	 landschappelijk	bodemonderzoek,	geofysisch	onderzoek,	veldkartering)	

en	 prospectie	 met	 ingreep	 in	 de	 bodem	 (verkennend	 archeologisch	 booronderzoek,	 waarderend	

archeologisch	 booronderzoek,	 proefsleuven	 en	 proefputten,	 proefputten	 in	 functie	 van	 steentijd	

artefactensites).	 Na	 voltooiing	 van	 elke	 fase	 in	 het	 vooronderzoek	 wordt	 afgewogen	 of	 verder	

vooronderzoek	 noodzakelijk	 is	 en	 wat	 de	 aard	 van	 dat	 vooronderzoek	 is.	 Na	 iedere	 fase	 in	 het	

vooronderzoek	volgt	verder	vooronderzoek,	zonder	ingreep	in	de	bodem	of	met	ingreep	in	de	bodem,	

indien	 op	 basis	 van	 de	 reeds	 uitgevoerde	 fase(s)	 van	 het	 vooronderzoek	 onvoldoende	 informatie	

gegenereerd	is	om:	

- de	hoogstwaarschijnlijke	afwezigheid	van	een	archeologische	site	afdoende	te	staven.	

- een	gemotiveerde	uitspraak	te	doen	over	het	al	dan	niet	moeten	nemen	van	maatregelen.	

- een	plan	van	aanpak	voor	een	archeologische	opgraving	op	te	maken.	

- een	plan	van	aanpak	voor	een	behoud	in	situ	op	te	maken.	

De	keuze	van	de	methode	voor	verder	vooronderzoek	wordt	gebaseerd	op	de	volgende	vier	criteria,	

aangezien	 het	 doel	 van	 een	 archeologisch	 vooronderzoek	 immers	 is	 om	 met	 een	 minimum	 aan	

destructie		van	het	archeologisch	erfgoed	bovenstaande	informatie	te	kunnen	leveren:	

- Is	het	mogelijk	deze	methode	toe	te	passen	op	dit	terrein?	

- Is	het	nuttig	deze	methode	toe	te	passen	op	dit	terrein?	

- Is	het	overdreven	schadelijk	voor	het	bodemarchief	deze	methode	toe	te	passen	op	dit	terrein?	

- Is	het	noodzakelijk	deze	methode	toe	te	passen	op	dit	terrein	(kosten-batenanalyse)?	

	

Vraagstelling:	

- Kan	 de	 hoogstwaarschijnlijke	 afwezigheid	 van	 een	 archeologische	 site	 afdoende	 gestaafd	

worden?	

- Zijn	er	archeologisch	relevante	sites	aanwezig?	

- Wat	is	het	wetenschappelijk	potentieel	van	de	aanwezige	sites?	

- Moeten	er	bijkomende	maatregelen	genomen	omwille	van	eventuele	aanwezige	sites?	

- Maak	een	plan	van	aanpak	op	voor	een	eventueel	vervolgonderzoek.	

- Kunnen	 maatregelen	 voorgesteld	 worden	 voor	 een	 eventueel	 behoud	 in	 situ	 van	 een	

aanwezige	archeologische	site?	Hoe	kunnen	deze	maatregelen	afgedwongen	en	gecontroleerd	

worden?	

	

Randvoorwaarden:	

Centraal	binnen	het	projectgebied	wordt	een	eiland	uit	de	verkaveling	gesloten.	Dit	deel	zal	dan	ook	

geen	deel	uitmaken	van	de	verdere	studie.	
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1.1.4	Beschrijving	geplande	werken	

	

Huidige	situatie	
	

Het	projectgebied,	met	een	oppervlakte	van	21.151	m
2
,	bestaat	momenteel	grotendeels	uit	akkers	en	

in	mindere	mate	uit	braakliggend	terrein/	grasland.	Vrijwel	het	volledige	terrein	 lijkt	 in	het	recente	

verleden	gebruikt	te	zijn	voor	akker-	en	tuinbouw.		

In	 het	 zuidwesten	 staat	 momenteel	 een	 woning.	 Deze	 woning	 zal	 na	 het	 verkrijgen	 van	 de	

verkavelingsvergunning	 worden	 gesloopt.	 Ten	 noorden	 van	 deze	 woning	 ligt	 een	 bedding	 voor	

vermoedelijk	tuinbouw.	In	de	zuidoostelijke	hoek	staat	een	tunnelserre.	Ten	noorden	van	deze	serre	

ligt	een	smal	veld	met	vermoedelijk	boomaanplantingen.	De	Kapellewegel	loopt	over	het	terrein.	

	

	

Fig.	1.4:	Zicht	op	de	huidige	situatie	van	het	terrein.	

	

Geplande	situatie	
	

Het	 projectgebied	 zal	 ontwikkeld	worden	met	 45	 loten	 voor	 eengezinswoningen	en	 vijf	 loten	 voor	

meergezinswoningen	met	ruimte	voor	publiek	groen	en	hemelwaterbeheer.	De	loten	zullen	worden	

ontsloten	via	een	nieuw	aan	te	leggen	wegenis
2
.	

	

De	exacte	verstoringsdiepte	is	echter	niet	gekend,	maar	in	regel	wordt	de	vorstvrije	funderingsdiepte	

van	 woonhuizen	 vastgelegd	 op	 80	 cm	 beneden	 het	 maaiveld.	 De	 ééngezinswoningen	 zullen	 niet	

worden	 voorzien	 van	 een	 kelder.	 De	 verstoringsdiepte	 ter	 hoogte	 van	 de	 wegenis,	 riolering	 en	

waterbuffer	bedraagt	max.	3	meter	onder	het	maaiveld.	Het	volledige	areaal	van	de	verkaveling	dient	

																																																													
2
	 Aangezien	 op	 dit	 moment	 een	 verkavelingsvergunning	 wordt	 aangevraagd,	 zijn	 er	 nog	 geen	 concrete	

bouwplannen	(met	exacte	verstoringsdieptes)	voorhanden.		
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dus	te	worden	beschouwd	als	een	zone	waar	het	bodemarchief	en	mogelijk	aanwezige	archeologische	

resten	wordt	bedreigd	door	(diepe)	graafwerkzaamheden.	
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Fig.	1.5:	Verkavelingsplan.	
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Fig.	1.6:	Inplantingsplan	met	aanduiding	van	wegenis	en	groenzones.	
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Fig.	1.7:	Inplanting	van	de	toekomstige	rioleringen	en	nutsvoorzieningen.	
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1.1.5	Werkwijze	

	

Voor	 het	 bureauonderzoek	 zijn	 de	 aardkundige	 gegevens	 online	 onderzocht	 via	

www.dov.vlaanderen.be.	Op	basis	van	de	onderzochte	kaarten	werd	gepoogd	een	duidelijk	beeld	te	

verkrijgen	van	de	landschappelijke	en	bodemkundige	ligging	van	het	projectgebied	(conform	de	Code	

van	 Goede	 Praktijk	 art.	 12.5.2.1	 en	 art.	 12.5.2.2).	 Hiervoor	 werd	 gebruik	 gemaakt	 van	 volgende	

kaarten:	

	

- Bodemkaart	

- Tertiair	Geologische	kaart	

- Quartair	Geologische	kaart		

- Digitaal	Hoogtemodel	(DHM	II)	

	

De	geomorfologische	kaart	kon	niet	worden	geraadpleegd	omdat	deze	niet	beschikbaar	 is	voor	het	

projectgebied.			

	

Van	 het	 tot	 nog	 toe	 uitgevoerde	 historisch	 en	 heemkundig	 onderzoek	 is	 een	 stand	 van	 zaken	

opgemaakt	met	betrekking	 tot	 het	 onderzoeksgebied	op	basis	 van	de	beschikbare	publicaties.	Het	

historisch	kaartmateriaal	en	 luchtfoto’s	 is	 gegeorefereerd	geraadpleegd	via	het	geoportaal	 van	het	

agentschap	Onroerend	Erfgoed	en	bijkomend	kaartmateriaal	werd	opgezocht	via	www.cartesius.be	.	

Het	 gebruikte	 kaartmateriaal	werd	 geselecteerd	op	basis	 van	de	nauwkeurigheid	 en	de	 aanwezige	

geschiedkundige	 gegevens	 (conform	 de	 Code	 van	 Goede	 Praktijk	 art.	 12.5.1.2).	 Volgende	

kaartmateriaal	en	luchtfoto’s	werden	geraadpleegd:	

	

- Villaretkaart	(1745-1748)	

- Ferrariskaart	(1770-1777)	

- Atlas	der	Buurtwegen	(ca.	1840)	

- Vandermaelenkaart	(1846-1852)	

- Popp-kaart	(1842-1879)	

- Luchtfoto’s	(1971,	2000-2003,	2012)	

- Topografische	kaarten	(1863,	1879,	1892,	1903,	1914,	1996)	

	

Het	belangrijkste	beschikbare	historische	kaartmateriaal	werd	geraadpleegd	om	de	geschiedenis	van	

het	grondgebruik	gedurende	de	laatste	eeuwen	zo	goed	mogelijk	na	te	gaan.	Deze	informatie	kan	een	

impact	 hebben	op	de	 kwaliteit	 van	het	 eventueel	 aanwezige	bodemarchief	 en	de	bewaring	 ervan.	

Bijkomend	archiefonderzoek	is	niet	uitgevoerd	omdat	uit	de	analyse	van	het	historisch	kaartmateriaal	

geen	grondgebruik	naar	voor	komt	dat	dit	noodzakelijk	maakt.	Een	grondige	studie	van	de	beschikbare	

archivalische	bronnen	kan	wel	bijkomende	informatie	aandragen	voor	de	middeleeuwse	geschiedenis	

van	het	onderzoeksgebied,	maar	een	dergelijk	onderzoek	is	van	een	dusdanige	omvang	dat	dit	niet	

past	binnen	een	archeologienota.	
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1.2	Assessmentrapport	
	

1.2.1	Landschappelijke	ligging	van	het	projectgebied	

	

Het	projectgebied	situeert	zich	net	ten	westen	van	de	woonkern	van	Wetteren,	centraal	binnen	de	

provincie	Oost-Vlaanderen.	Het	projectgebied	 is	 gelegen	net	 ten	noorden	van	de	 spoorweg	en	 ten	

zuiden	 van	 de	 Gentsesteenweg	 /	 Kwatrechtsesteenweg.	 De	 huidige	 bebouwing	 is	 momenteel	

voornamelijk	 ten	 noorden	 van	 het	 projectgebied	 te	 situeren.	 Dit	 valt	 te	 verklaren	 aangezien	 het	

projectgebied	relatief	aan	de	grens	van	het	woongebied	op	het	gewestplan	ligt.	

	

Geografisch	gezien	is	het	projectgebied	gesitueerd	in	de	zandstreek	(fig.	1.2).	De	afwatering	van	het	

terrein	gebeurt	via	de	Toverheksengracht	in	het	westen	en	de	Molenbeek	in	het	oosten.	Deze	behoren	

tot	het	Beneden-Scheldebekken.	Het	terrein	is	relatief	vlak	gelegen	op	de	noordelijke	uitloper	van	een	

heuvel	 in	het	zuiden.	Het	ruime	 landschap	gaat	naar	beneden	richting	Schelde	 in	het	noorden.	Een	

gedetailleerde	blik	binnen	het	projectgebied	toont	geen	noemenswaardige	reliëfverschillen	(fig.	1.9	en	

fig.	1.10).	Het	terrein	is	gelegen	op	een	hoogte	van	ca.	11	–	12,5	m	TAW	(fig.	1.8).	

	

	

Fig.	1.8:	Uittreksel	uit	het	digitaal	hoogtemodel	(DHM	II)	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	
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Fig.	1.9:	Detail	uit	het	digitaal	hoogtemodel	(DHM	II)	met	aanduiding	van	het	projectgebied	en	de	

twee	geplaatste	terreinprofielen.	

	

	

Fig.	1.10:	Terreinverloop	ter	hoogte	van	het	projectgebied.	

	

De	geologische	ondergrond	binnen	het	projectgebied	wordt	op	de	overgangszone	tussen	sedimenten	

van	het	Lid	van	Vlierzele	(code	GeVl,	Paleogeen)	in	het	westen	en	het	lid	van	Merelbeke	(code	GeMe)	

in	het	oosten	gekarteerd.	Het	lid	van	Vlierzele	omvat	mariene	sedimenten	afgezet	tijdens	het	Vroeg-

Eoceen	 (54,8	 –	 49	Ma),	 toen	 het	 westelijk	 deel	 van	 België	 deel	 uitmaakte	 van	 een	 relatief	 kalme	

binnenzee.	De	zeebodem	werd	hoofdzakelijk	bedekt	met	klei	en	zandige	klei.	Deze	kleilagen	dagzomen	

vandaag	 in	bijna	heel	de	 zuidelijke	helft	 van	de	provincies	Oost-	 en	West-Vlaanderen.	Het	 lid	 	 van	

Vlierzele	 bestaat	 uit	 fijna	 tot	 middelmatig	 grove,	 gebioturbeerde	 tot	 kruiswijsgelaagde	 zanden	

bestaande	uit	een	reeks	van	longitudinale	getijdenbanken.	

	

Het	 lid	van	Merelbeke	omvat	donkergrijze	klei,	met	dunne	zandlensjes	met	organisch	materiaal	en	

pyrietachtige	concreties.	Deze	 laag	 is	meestal	dun	 in	het	westen	(0,5	m)	en	dikker	naar	het	oosten	

(gemiddeld	4	m).	Op	verschillende	plaatsen	is	het	lid	van	Merelbeke	afwezig.	
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De	Quartaire	ondergrond	(fig.	1.12)	bestaat	uit	een	opeenvolging	van	eolische	afzettingen	(zand	tot	

silt)	van	het	Weichseliaan	(Laat-Pleistoceen)	en/	of	hellingsafzettingen	van	het	quartair,	met	daaronder	

fluviatiele	afzettingen	van	het	Weichseliaan.		

	

De	 bodemkaart	 (fig.	 1.13)	 situeert	 ter	 hoogte	 van	 het	 projectgebied	 een	 bodem	 van	 de	 Sbc-

bodemserie.	 Deze	 bodemserie	 omvat	 een	 droge	 lemige	 zandbodem	 met	 een	 sterk	 gevlekte,	

verbrokkelde	textuur	B-horizont.		

	

	

Fig.	1.11:	Uittreksel	uit	de	tertiair	geologische	kaart	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	
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Fig.	1.12:	Uittreksel	uit	de	quartair	geologische	kaart	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	

	

	

Fig.	1.13:	Uittreksel	uit	de	bodemkaart	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	
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1.2.2	Historische	beschrijving	van	het	projectgebied	

	

Het	projectgebied	bevindt	zich	in	de	gemeente	Wetteren	in	de	provincie	Oost-Vlaanderen.	De	oudste	

vermelding	van	deze	gemeente	is	Vuehtre,	omstreeks	980.	Later	wordt	het	vermeld	als	Wethre	(1098),	
UUethra	 (1100),	Wettra	 (1111-1222),	Wetra	 (1131-1135),	UUetera	 (1144),	Wetre	 (1181)	en	Wettre	
(1210)

3
.	De	naam	op	zich	zou	afkomstig	kunnen	zijn	van	het	Germaanse	kwata	haru,	wat	water	of	

helling	zou	kunnen	betekenen.		

	

Archeologische	vondsten	wijzen	erop	dat	ter	hoogte	van	Wetteren	reeds	menselijke	bewoning	was	

tijdens	de	prehistorie.	Romeinse	grafurnen	en	een	Herculesaltaar	wijzen	op	Romeinse	aanwezigheid.	

De	vondst	in	de	Schelde	van	een	houten	dubbele	Deense	dierenkop	doet	vermoeden	dat	de	Frankische	

nederzettingen	hier	in	contact	kwamen	met	de	Noormannen.		

Voor	het	einde	van	de	10
de
	eeuw	maakte	Wetteren	deel	uit	van	de	heerlijkheid	van	Dendermonde.	

Deze	heerlijkheid	maakte	op	haar	beurt	weer	deel	uit	van	Vrijhavig	Vlaanderen	onder	de	graven	van	

Vlaanderen.	In	de	11
de
	eeuw	had	Dendermonde	zijn	eigen	heren.	Omstreeks	1190	ging	de	heerlijkheid	

over	naar	het	huis	van	Bethune	en	viel	in	1225	in	handen	van	Robrecht	van	Bethune.	Wetteren	bleef	

tot	in	de	16
de
	eeuw	in	bezit	van	de	graven	van	Vlaanderen.	Het	Koningshof	(wijk	Fantegem)	was	hun	

grafelijk	buitengoed	en	Raveschoot	fungeerde	als	grafelijk	jachtslot.		

In	de	15
de
	en	16

de
	eeuw	leed	Wetteren	onder	de	pest	en	kreeg	het	zijn	eerste	leenheer,	Maximiliaan	

Vilain	van	Gent.	Deze	had	de	heerlijkheid	als	onderpand	gekregen	van	Filips	II.	De	verpanding	eindigde	

in	1638.	In	1613	gaven	de	aartshertogen	Albrecht	en	Isabella	toestemming	voor	het	houden	van	een	

jaarmarkt.	In	1789	verleende	keizer	Jozef	II	aan	Wetteren	een	octrooi	voor	de	bouw	van	een	brug	over	

de	Schelde.	Wetteren	bleef	in	handen	van	de	familie	Vilain	tot	1796.		

In	de	tweede	helft	van	de	18
de
	eeuw	begon	de	industriële	ontwikkeling	van	Wetteren	met	de	oprichting	

van	de	Koninklijke	Buskruitfabriek.	Uit	deze	periode	stammen	ook	de	Van	Hauwermeirsmolen	en	de	

Maelbroekmolen	ter	hoogte	van	de	Molenbeek.	In	1884	werd	een	katoenweverij	gebouwd
4
.	

	
Het	projectgebied	is	gelegen	ten	westen	van	de	historische	kern	van	Wetteren.	Op	de	Ferrariskaart	

(fig.	 1.15;	 1771-1778)	 wordt	 het	 projectgebied	 weergegeven	 in	 een	 zeer	 landelijke	 omgeving.	 De	

Gentsesteenweg	 /	 Kwatrechtsesteenweg	 in	het	 noorden	wordt	 reeds	weergegeven,	met	daarlangs	

enkele	kleine	woningen.	Ook	de	Wetterenstraat	wordt	reeds	gekarteerd.	Het	projectgebied	zelf	wordt	

volledig	 ingenomen	 door	 open	 akkerland.	 In	 het	 uiterst	 noordelijke	 deel	 worden	 enkele	 bomen	

weergegeven.	Hoewel	op	de	kaart	van	Villaret	(fig.	1.14;	1745-1748)	de	Kapellewegel	(kleine	buurtweg	

die	dwars	door	het	projectgebied	loopt)	wordt	weergegeven,	staat	deze	niet	op	de	Ferrariskaart.	De	

Kapellewegel	 staat	 wel	 afgebeeld	 op	 de	 Atlas	 der	 Buurtwegen	 (fig.	 1.16;	 1841),	 de	 kaart	 van	

Vandermaelen	(fig.	1.17:	1846-1854)	en	de	kadasterkaart	van	Popp	(fig.	1.18;	1842-1879).	

	

Een	opeenvolging	van	luchtfoto’s	(fig.	1.19	–	fig.	1.23)	toont	het	projectgebied	steeds	in	een	relatief	

landelijke	ruimere	regio.	Centraal	binnen	het	projectgebied,	net	ten	zuidwesten	van	het	eilandje	dat	

buiten	 de	 verkaveling	 valt,	 wordt	 vanaf	 de	 luchtfoto	 van	 1971	 (fig.	 1.19)	 een	 woning	 met	 een	

bijgebouw	gesitueerd.	Dit	is	de	woning	die	tot	op	heden	aanwezig	is	op	het	projectgebied	en	dewelke	

zal	worden	gesloopt	voorafgaand	aan	de	realisatie	van	de	geplande	woningen.	Het	terrein	zelf	blijkt	al	

geruime	 tijd	 in	 gebruik	 te	 zijn	 voor	 tuinbouw	 en	 hobbyteelt.	 Er	 zijn	 geen	 aanwijzingen	 voor	 een	

structurele	verstoring	van	de	bodemopbouw.	

																																																													
3
	Gysseling	1960:	1068.	

4
	Vandeputte	2011:	398.	
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Fig.	1.14:	Detail	uit	de	kaart	van	Villaret	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	

	

	

Fig.	1.15:	Detail	uit	de	kaart	van	Ferraris	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	
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Fig.	1.16:	Detail	uit	de	Atlas	der	Buurtwegen	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	

	

	

Fig.	1.17:	Detail	uit	de	kaart	van	Vandermaelen	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	
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Fig.	1.18:	Detail	uit	de	kadasterkaart	van	Popp	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	

	

	

Fig.	1.19:	Detail	uit	een	luchtfoto	van	1971	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	
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Fig.	1.20:	Detail	uit	een	luchtfoto	van	1979	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	

	

	

Fig.	1.21:	Detail	uit	een	luchtfoto	van	2000	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	
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Fig.	1.22:	Detail	uit	een	luchtfoto	van	2012	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	

	

	

Fig.	1.23:	Detail	uit	een	luchtfoto	van	2016	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	
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1.2.3	Archeologisch	kader	van	het	projectgebied	

	

Tot	op	heden	zijn	in	de	nabijheid	van	het	projectgebied	geen	archeologische	vindplaatsen	gekend.	Er	

zijn	 in	het	 gebied	nagenoeg	 geen	archeologische	prospecties	uitgevoerd	naar	 aanleiding	 van	 grote	

infrastructuurwerken.	Het	schijnbaar	ontbreken	van	archeologische	vindplaatsen	kan	dus	eerder	het	

gevolg	zijn	van	het	ontbreken	van	een	systematische	archeologische	inventarisatie	van	de	regio.		

	

Ten	noordwesten	van	het	projectgebied	wordt	de	locatie	(CAI	31412)	gekarteerd	waar	per	toeval	een	

concentratie	organisch	materiaal	werd	aangetroffen.	Het	botmateriaal	–	gedateerd	in	de	prehistorie	–	

zou	 delen	 van	 onder	 andere	 een	 hert,	 rund,	 paard	 en	 hond	 omvatten.	 Ten	 noorden	 van	 het	

projectgebied	(CAI	31663)	werd	in	1834	een	graf	uit	de	(Romeins	tot)	Frankische	periode	aangetroffen.	

De	vondsten	omvatten	onder	andere	een	blauwachtige	stenen	kruik,	een	drinkbeker	met	daarin	een	

zilveren	munt	met	afbeelding	van	een	Romeinse	keizer	en	stukken	van	een	zwaard.		

	

Ten	zuidwesten	van	het	projectgebied	(CAI	31664)	werd	in	1907	een	concentratie	lithisch	materiaal	

aangetroffen.	Het	materiaal	–	o.a.	“un	caillou	quaternaire	retouché”	(bewerkte	rolkei)	wordt	 in	het	

Mesolithicum	 –	 Neolithicum	 gedateerd.	 Ten	 zuiden	 daarvan	 (CAI	 150161)	 werd	 in	 2009	 een	

proefsleuvenonderzoek	uitgevoerd	 (vergunningsnummer:	2007/020).	Tijdens	dit	onderzoek	werden	

verspreid	over	het	onderzoeksgebied	heel	wat	obussen	aangetroffen	(WOI	en	WOII)	samen	met	een	

gracht	uit	de	late	middeleeuwen.	Verder	onderzoek	werd	niet	aanbevolen.	

	

In	de	ruime	omgeving	van	het	projectgebied	werden	in	het	kader	van	geplande	ontwikkelingen	recent	

twee	archeologienota’s	opgemaakt.	Onmiddellijk	grenzend	aan	het	projectgebied	(ID	2570)	werd	in	

het	 kader	 van	 een	 geplande	 stedenbouwkundige	 vergunningsaanvraag	 een	 archeologienota	

opgemaakt.	Er	kon	op	basis	van	een	bureauonderzoek	en	een	landschappelijk	bodemonderzoek	geen	

uitsluitsel	worden	bekomen	over	de	al	dan	niet	aanwezigheid	van	een	archeologische	site	binnen	de	

grenzen	 van	 het	 projectgebied.	 Er	 werd	 dan	 ook	 een	 advies	 voor	 verder	 onderzoek,	 i.e.	 een	

proefsleuvenonderzoek,	 aanbevolen.	 Aangezien	 het	 terrein	 momenteel	 nog	 bebouwd	 is,	 kan	 het	

onderzoek	enkel	in	uitgesteld	traject	worden	uitgevoerd
5
.		

	

Ten	noorden	van	het	projectgebied	(ID	1746)	werd	in	het	kader	van	een	geplande	stedenbouwkundige	

vergunningsaanvraag	een	archeologienota	opgemaakt.	Op	basis	van	het	bureauonderzoek	alleen	bleek	

onvoldoende	informatie	te	zijn	verzameld	om	met	voldoende	zekerheid	een	uitspraak	te	doen	over	de	

aan-	of	afwezigheid	van	archeologisch	erfgoed	op	het	terrein.	Extra	vooronderzoek,	 in	de	vorm	van	

een	 landschappelijk	 booronderzoek,	 eventueel	 gevolgd	 door	 een	 archeologisch	 booronderzoek	

(verkennend	/	waarderend)	en	een	proefsleuvenonderzoek	bleek	noodzakelijk
6
.		

	

																																																													
5
	Steenhoudt	&	Krekelbergh	2017.	

6
	Terryn	e.a.	2017.	
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Fig.	1.24:	Uittreksel	uit	de	CAI	met	situering	van	het	projectgebied
7
.	

	

	

Fig.	1.25:	Detail	uit	de	Centrale	Archeologische	Inventaris	met	aanduiding	van	het	projectgebied.	

	
																																																													
7
	www.agiv.be		
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1.2.4	Datering	en	interpretatie	van	het	onderzochte	gebied	

	

Het	terrein	is	gelegen	op	een	heuvelrug,	 in	de	nabijheid	van	de	Schelde	en	tussen	twee	beeklopen,	

waardoor	 er	 (paleo)landschappelijk	 gezien	 een	 specifiek	 hoge	 verwachting	 bestaat	 voor	 de	

aanwezigheid	 van	 zowel	 artefactensites	 uit	 de	 steentijd	 (jager-verzamelaars)	 als	 sites	 met	

bodemsporen	uit	(pre)historische	perioden	(neolithicum	tot	en	met	WOII).	

	

Op	basis	van	het	historisch	kaartmateriaal	kan	worden	geconcludeerd	dat	het	projectgebied	de	laatste	

eeuwen	 werd	 ingericht	 als	 akkerland	 en	 weiland	 en	 er	 zich	 dus	 een	 antropogene	 bovengrond	

(ploeglaag)	heeft	gevormd.	De	horizontsequentie	van	de	paleobodem	in	de	top	van	het	pleistoceen	

sediment	zal	dus	door	agrarische	activiteiten	(deels)	zijn	opgenomen	in	de	bovengrond,	aangezien	er	

op	 deze	 locatie	 geen	 sprake	 is	 van	 afdekkende	 holocene	 sedimenten	 (alluvium,	 colluvium,	 m-

gronden/plaggendek).
8
	 Hieruit	 volgt	 dat	 het	 pleistoceen	 paleo-loopvlak	 en	 de	 eventueel	 hiermee	

geassocieerde	artefacten(concentraties)	in	zekere	mate	zullen	zijn	aangetast.		

	

Binnen	 het	 areaal	 van	 het	 projectgebied	 werden	 nooit	 grootschalige	 bouwwerkzaamheden	

uitgevoerd,	waardoor	er	geen	structurele	verstoring	van	de	ondergrond	(archeologisch	relevant	niveau	

onder	 de	 ploeglaag)	 wordt	 verwacht.	 Delen	 van	 (archeologisch	 relevante)	 bodemsporen	 uit	 de	

(pre)historische	periode	kunnen	dus	bewaard	zijn	gebleven	onder	de	ploeglaag.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

																																																													
8
	 In	 tegenstelling	 tot	de	valleigronden	 langs	de	Schelde	waar	omvangrijke	arealen	van	het	pleistoceen	paleo-

loopvlak	zijn	afgedekt	door	holocene	sedimenten	(alluvium,	veen).	
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