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Archeologienota: Dilsen-Stokkem — Windturbineproject

Hoofdstuk 1 Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

Aétudfebureau
I \rcheologie

Projectcode:

Aanleiding:

Erkend archeoloog:

Locatie:

Periode uitvoering:

Relevante termen®:

Bebouwde zones:

2018B118

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen)
met in totaal een kadastraal oppervlakte van ca. 85882 m?
waarvan het vergunningsgebied 7586 m’ bedraagt.
Daarmee valt de vergunningsaanvraag binnen de
aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen 3000 m’> of meer bedraagt
(Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code
van Goede Praktijk).

Marjolein van der Waa OE/ERK/Archeoloog/2017/00177,
Studiebureau Archeologie bvba,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002

Dilsen-Stokkem, Driepaal (fig. 1.1 en 1.2)

Bounding box: punt 1: x= 240900, y= 191870

punt 2: x= 241996, y= 192571

Afd. 1, Sectie C, Perceel 565Y13, 565X13, 565M3, 565K3,
565N11 en 565C8

03-11-2017 t/m 24-01-2018

Bureauonderzoek, steentijd, metaaltijden

Geen.

! Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Archeoregio’s
(Zand)leemstreek
Duinen

Kempen

Maaskant

Polders

A Zandstreek
0 125 2% 50 Kilometers

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s’.

2 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).

1.1.2 Archeologische voorkennis

Niet van toepassing.

1.1.3 Onderzoeksopdracht

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.

De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke onderzoeksfasen aan, opgedeeld in prospectie
zonder ingreep in de bodem? (te weten de bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch
onderzoek en veldkartering) en prospectie met ingreep in de bodem” (het verkennend archeologisch
booronderzoek, waarderend archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten en
proefputten in functie van steentijd artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek
wordt afgewogen of verder vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is.
Na iedere fase in het vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met
ingreep in de bodem, indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek
onvoldoende informatie gegenereerd is om:

® Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 7 paragraaf 7.1 t/m 7.5.
* Zie de Code van Goede Praktijk versie 2.0 hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 t/m 8.7.
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- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.

- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.

- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.

De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:

- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?

- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?

- Ishetoverdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?

- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?

Vraagstelling:

- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?

- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?

- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?

- Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?

- Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.

- Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een
aanwezige archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd
worden?

Randvoorwaarden:

Niet van toepassing.

Beschrijving geplande werken:

Voor een correcte inschatting van de verstoring van de bodem wordt in deze subparagraaf een
gedetailleerde beschrijving van de geplande bodemingrepen van de initiatiefnemer opgesteld,
geillustreerd met (de meest recente) bouwplannen en doorsnedes® voor zover deze reeds zijn
opgemaakt.

Huidige situatie

Het projectgebied bestaat uit drie verschillende zones. Voor elke zone kan een vergunningsgebied
aangeduid worden waar er een verstoring van de bodem gaat plaatsnemen met van links naar rechts
een oppervlakte van respectievelijk 2334 m?, 2285 m?en 2967 m? Alle drie de zones zijn agrarisch
gebied en zijn niet bebouwd. Het projectgebied is vrij toegankelijk, mits toestemming van de eigenaars
aangezien de initiatiefnemer niet in volledige eigendom van de terreinen is.

> Alle bouwplannen werden ter beschikking gesteld door de initiatiefnemer.
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Fig. 1.4: Recente luchtfoto met daarop de huidige terreincondities aangeduid.

e v ' Google

Fig. 1.5: zicht op het meest oostelijke terrein (google maps foto)
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Geplande werken

De initiatiefnemer plant de een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De geplande werken voor
deze aanvraag omvatten de bouw van drie windturbines (WTO01, fig. 1.7; WT02, fig. 1.8 en WTO03, fig.
1.9) met bijhorende infrastructuur (werkvlak en tijdelijke stockeerzone) en de aanleg van de
toegangswegen naar deze turbines (fig. 1.6). Bij windturbine 3 (WT03) wordt ook een
middenspanningscabine met een oppervlakte van ca. 30 m” geplaatst. De funderingen van de turbines
zijn afhankelijk van het type winturbine dat gebouwd wordt. Elke winturbineleverancier heeft zijn
eigen specificaties en aangezien er pas na het bekomen van de vergunning wordt beslist over de
leverancier kunnen nog geen exacte dieptes worden voorgelegd. Gemiddeld wordt een
windturbinefundering gebouwd met een diameter van ongeveer 25 meter en een diepte van 3,5 m.
De typeterreinsnedes geven een indicatieve diepte van 2 a 4 m aan (fig. 1.10). Bij de turbines wordt
steeds een werkvlak op steenslagfundering en een onverharde tijdelijke stockeerruimte voorzien. Het
werkvlak bedraagt een totale oppervlakte van ca. 1125 m? en een diepte van ca. 70 cm.

Voor de aanleg van de wegenis wordt een maximale uitgravingsdiepte van ca. 50 cm onder het
maaiveld voorzien (fig. 1.10).

r)

.......

sweco X

== oo ;\r

Fig. 1.6: inplantings‘plan.
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1.1.4 Werkwijze en motivatie bronselectie

Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens van het onderzoeksgebied (waar o.a. de
gekarteerde bodemserie, het onderliggend substraat, digitale hoogtemodellen et cetera van het
onderzoeksterrein onder worden verstaan) verzameld op basis van de online ter beschikbaar gestelde
data uit geografische informatiesystemen®. Voor wat betreft de beschrijving van het fysisch
geografische gesteldheid van het terrein werden concreet de topografische kaart van Belgi€, de
tertiairgeologische kaart, de kwartairgeologische kaart, de bodemkaart, de bodemerosiekaart, de
bodembedekkingskaart, het kadasterplan en luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart
werd niet geraadpleegd, vermits deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. Deze plannen - via
Geopunt Vlaanderen en het NGI’ online ter beschikking gesteld - werden verder bewerkt tot
publicatieplannen met behulp van de software QGIS 2.18 Las Palmas.

De locatie van het projectgebied en omringende terreinen werden op het belangrijkste beschikbare
historisch kaartenmateriaal bestudeerd, om de evolutie van het grondgebruik binnen het
onderzoeksgebied gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Dit kan immers
kenniswinst opleveren over de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de
bewaringsconditie ervan.

Van het tot noch toe uitgevoerde historische en heemkundige onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt op basis van ontsloten publicaties en de digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed
van Onroerend Erfgoed?®. Historisch kaartmateriaal (zoals de Ferrariskaart, de Atlas der Buurtwegen of
de Popp-kaart) is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van Onroerend Erfgoed en
bijkomend relevant kaartmateriaal is opgezocht via portaalwebsite www.cartesius.be.

Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd, omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voren komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de
beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse
geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang
dat dit niet past binnen een archeologienota.

1.2 Assessmentrapport

1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied

In deze paragraaf wordt beknopt de landschappelijke context van het projectgebied besproken, met
zijn aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie®.

Het projectgebied is gelegen langs de Driepaal in de gemeente Dilsen-Stokkem. Deze gemeente ligt in
de provincie Limburg, in de archeoregio van de Kempen. De regio behoort tot de Maasvlakte en het
terrassenland. Dit landschap wordt gekenmerkt door een gerichte en geterrasseerde topografie,
namelijk een parallele en trapvormige landschappelijke structuur evenwijdig met de Maas.
Hydrografisch watert deze regio af via de Maas aangezien deze rivier de belangrijkste is in de regio. In

® www.dov.vlaanderen.be

’ Nationaal Geografisch Instituut Belgie.

8 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

? Zoals in overeenstemming met hoofdstuk 12 en paragraaf 12.5.2.2 in de Code van Goede Praktijk versie 1.0.
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het westen wordt de Maasvlakte begrensd door de oostelijke steilrand van het Kempens Plateau en in
het zuiden reikt de vlakte tot aan het krijtland™.

Het digitaal hoogtemodel (fig. 1.12 en 1.13) en de terreindoorsnedes (fig. 1.14, 1.15 en 1.16) tonen dat
het projectgebied een zeer vlak reliéf kent. De terreinen liggen op een hoogte tussen 81 en 92 m TAW.
Op het digitaal hoogtemodel is zichtbaar dat het projectgebied is gelegen op een van de
plateaugronden die kenmerkend zijn voor deze regio. Ook de Maasvallei, ten oosten van het
projectgebied, is zichtbaar op het digitaal hoogtemodel.
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Fig. 1.12: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied.

10 Antrop M. et al. 2002. 46.; Baeyens L., Sanders J. 1989. 13-15. Bodemkaart van Belgié: Verklarende tekst bij de
kaartbladen Stokkem 64 W & Heppeneert 64 E.

13



tudiebureau
"\ rcheologie
Archeologienota: Dilsen-Stokkem — Windturbineproject e ————)

192600

192450

192300

192150

Legende

[ Projectgebied
3 Vergunning
DHM I

- 30

192000

191850 N [ ]e25
[ 788

ity p ‘ . B o5

241200 241350 241500 241650 241800 241950

»
242100

40750
Fig. 1.13: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied en
terreinprofielen.

240900 241050

N ™ VY M

AN

N NF OOV PV I A

88.0 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

0 20 40 60 80 100 120 140

Fig. 1.14: Terreinverloop ter hoogte van het meest westelijke projectgebied van noord naar zuid
(oranje) en van west naar oost (paars).
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Fig. 1.15: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied in het midden van noord naar zuid
(oranje) en van west naar oost (paars).
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Fig. 1.16: Terreinverloop ter hoogte van het meest oostelijke projectgebied van noord naar zuid
(oranje) en van west naar oost (paars).

Hydrografisch watert het terrein af via de Zuid-Willemsvaart, die op ca. 1,8 km ten oosten van het
projectgebied stroomt en op ca. 5 km ten oosten van het projectgebied loopt de Maas.

Het geologisch substraat van het onderzoeksgebied is opgebouwd uit de afzetting uit de Formatie van
Diest (codering Di) en het Lid van Genk (codering BbGe). De Formatie van Diest en het Lid van Genk
vormden zich tijdens het Mioceen (23,8 Ma — 5,4 Ma''). Het geologisch substraat ligt binnen het
projectgebied op een diepte tussen -9,76m en -22,71 m (volgens de diktekaart quartair). Hieronder
staan de verdere voor het projectgebied beschikbare gegevens opgesomd volgens
www.dov.vlaanderen.be en www.geopunt.be.

e Volgens de tertairgeologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.17) is het voornaamste

lithografische kenmerk van de formatie van Diest het voorkomen van groen tot bruin zand dat
heterogeen is met meerdere grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten en
micarijke horizonten. Verder is deze bodem glauconietrijk en heeft een schuine gelaagdheid.
Het voornaamste lithografische kenmerk van het Lid van Genk is geel tot grijswit zeer fijn zand
dat glimmerhoudend is met ligniet- en grindlaagjes.

e De kwartair geologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.18) duidt het

onderzoeksgebied aan met code 31. Dit staat voor een eolische afzetting van het Weichseliaan
(Laat-Pleistoceen: 126 Ka — 11,7 Ka) en/of het Saaliaan (Midden-Pleistoceen: 465 Ka - 126 Ka),
met daaronder fluviatiele afzettingen (Maas-sediment) van het Cromeriaan (Middel-
Pleistoceen: 465 Ka - 126 Ka) en het Baveliaan (1,07-0,85 Ma).

e Debodemkaart (fig. 1.19) toont drie verschillende bodemtypes op het projectgebied, namelijk
een Scgt-bodem, een Scft-bodem en een Sbft bodem. Een Scgt-bodem is een matig droge
lemige zandbodem met een duidelijke ijzer en/of humus B horizont met grindbijmenging. Een
Scft-bodem is een matig droge lemige zandbodem met een weinig duidelijke ijzer en/of humus
B horizont met grindbijmenging. Een sbft-bodem is een droge lemige zandbodem met een
weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont met grindbijmenging. Deze bodems zijn alle drie
podzol(achtige) bodems wat voor een verhoogde bewaringskans van mogelijk aanwezige in
situ artefactensites zorgt."

"' Ma = mega annum, 1 miljoen jaar.
! Baeyens L. Sanders J. 1989. 53-57
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Fig. 1.17: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.18: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.19: Uittreksel uit de quartairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied en
waterlopen.

1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied

Het projectgebied is gelegen aan de Driepaal in de gemeente Dilsen-Stokkem in de provincie Limburg.
De vroegste bewoningssporen werden voornamelijk op de hoger gelegen delen teruggevonden
waardoor wordt gedacht dat de lagere delen onbewoonbaar waren omdat de Maas zo dicht bij de voet
van het Kempisch plateau liep."® Aangezien het projectgebied van deze nota op het Kempisch plateau,
en dus ook hoger, is gelegen, verhoogt dit de kans voor de aanwezigheid van bewoning vanaf de
prehistorie.

Het projectgebied is gelegen in een landelijk gebied. De Ferrariskaart (1777, fig. 1.20) toont de
aanwezigheid van lage begroeiing op het projectgebied. De weg die aan de zuidkant van het
projectgebied grenst staat op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840, fig. 1.21) aangeduid als Chemin n°3.
Ook de kaart van Vandermaelen (1846-1854, fig. 1.22) toont deze weg. Deze drie historische kaarten
tonen geen bebouwing op en in de omgeving van het projectgebied.

Ook de luchtfoto’s (1971, 2000, 2012 en 2016, fig. 1.23 — fig. 1.26) tonen geen bebouwing op het
projectgebied, maar er zijn wel enkele gebouwen ten noorden van het projectgebied zichtbaar. Vanaf
de luchtfoto van 1971 verschijnt wel de weg Driepaal ten noorden van de projectgebieden en ten
westen van het middelste projectgebied.

13https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/120063
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121702
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Fig. 1.20: Uittreksel uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)
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Fig. 1.21: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) met aanduiding van het projectgebied.
(bron: www.geopunt.be)
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Fig. 1.23: Uittreksel uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied. (bron:

www.geopunt.be)
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Fig. 1.24: Uittreksel uit een luchtfoto van 2000 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)
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Fig. 1.25: Uittreksel uit een luchtfoto van 2012 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)
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Fig. 1.26: Uittreksel uit een luchtfoto van 2016 met aanduiding van het projectgebied. (bron:
www.geopunt.be)

1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied

In deze paragraaf zal de verhouding van het projectgebied tot haar culturele context worden
weergegeven, met in het bijzonder aandacht voor nabij gelegen archeologische waarden™”.

1.2.3.1 Gekende archeologische waarden (fig. 1.27)

In de omgeving van het projectgebied zijn er veel veldprospecties uitgevoerd waarbij voornamelijk
steentijdvondsten werden teruggevonden:
- 50901 (ten zuiden van het projectgebied): Deze veldprospectie is uitgevoerd door ARON

waarbij 1 getande kling, 1 hoekschrabber, 1 afslag en 2 corticale afslagen uit de steentijd
werden teruggevonden.™

- 51264 (ten zuiden van het projectgebied): Ook deze veldprospectie werd uitgevoerd door
ARON waarbij lithisch materiaal uit de steentijd werd teruggevonden, o.a. neolithische
pijlpunten, met en zonder vleugels.™®

“In overeenstemming met paragraaf 12.5.2.1 van de Code van Goede Praktijk versie 2.0.

Y BTK project door A. Engels: origineel verslag verloren; gegevens via J. Gonnissen en determinatie materiaal
door A. Arts, S. Willems en T. Vanderbeken.; Driessen P. Steegmans J. 2009. “Archeologische terreinverkenning
i.k.v. de aanleg van aardgasvervoerleiding te Silsen-Stokkem”. Tongeren: ARON.

'® Driesen P. en Steegmans J. 2009. “Archeologische terreinverkenning i.k.v. de aanleg van aardgasvervoerleiding
te Dilsen-Stokkem”. Tongeren: ARON.
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- 790010 (op ca. 500 m ten noorden van het projectgebied): Dit is een losse vondst van Jacques
Gonnissen, namelijk een grote levallois afslag uit het Midden-Paleolithicum (300.000-35.000
v. Chr.)."’

- 50751 (op ca. 500 m ten noorden van het projectgebied): Ook deze veldprospectie dateert uit
de steentijd. De CAI geeft echter geen verdere informatie.'®

- 51805 (op ca. 300m ten noordoosten van het projectgebied): Tijdens deze veldprospectie werd
lithisch materiaal uit de steentijd teruggevonden, namelijk 1 proximaal deel kling, débris en 1
afslagfragment. Dit was een BKT project dat werd uitgevoerd door A. Engels onder supervisie
van L. Van Impe.19

- 50737 (op ca. 650 m ten oosten van het projectgebied): Tijdens deze veldprospectie werd ook
lithisch materiaal uit de steentijd teruggevonden.?

- 50739 ( op ca. 800 m ten oosten van het projectgebied): Hier werd tijdens een veldprospectie
ook lithisch materiaal uit de steentijd teruggevonden.”*

- 50746 (op ca. 1 km ten zuidoosten van het projectgebied): Tijdens deze veldprospectie werd
lithisch materiaal (0.a. een grote bijl uit Valkenburgvuursteen) uit de steentijd en aardewerk
uit de ijzertijd (800-57 v. Chr.) (bruine scherven met kwartsmagering) teruggevonden.”>

- 50738 (op ca. 850 m ten noordoosten van het projectgebied): Tijdens deze veldprospectie
werd aardewerk (bruin aan de buitenkant, zwart aan de binnenkant met kwartsmagering, en
sommige waren versierd met nagelindrukken) uit de Late bronstijd (1050-800 v. Chr.), en meer
specifiek van de vroege urnenveldcultuur, teruggevonden.?

Rond het projectgebied zijn ook twee opgravingen uitgevoerd:
- 50063 (ten zuiden van het projectgebied): Deze opgraving werd uitgevoerd door de KU Leuven.

Er werden enkele losse vondsten uit de bronstijd (2100/2000-800 v. Chr.) teruggevonden,
namelijk een spinschijf en een scherf met nagelindrukken. Ook werd er lithisch materiaal uit
de steentijd, en voornamelijk het neolithicum (5300-2000 v. Chr.) en mesolithicum (9500-5300
v Chr.), teruggevonden. Ook werd een geweerkei uit de Nieuwe Tijd teruggevonden.”*

v https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/790010

18 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50751%20

¥ Archief IAPT-CAl: BTK project door A. Engels: origineel verslag verloren; gegevens via J. Gonnissen en
determinatie materiaal door A. Arts, S. Willems en T. Vanderbeken.

20 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50737

2 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50739

2 ; BTK project door A. Engels: origineel verslag verloren; gegevens via J. Gonnissen en determinatie materiaal
door A. Arts, S. Willems en T. Vanderbeken. A. Engels karteerde percelen 588d, 588g-h, 588k-l en 589k; Driesen
P. Steegmans J. 2009, “Archeologische terreinverkenning i.k.v. de aanleg van aardgasvervoerleiding te Dilsen-
Stokkem”. Tongeren: ARON.

23 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50738

** Creemers G. Knevels N. 1985. “Dilsen-Dilserhiede (Limb.): fragment van een geslepen bijl.” Archeologie, 1985-
2, 102-103.; Luypaert |. De Bie M. Vermeersch P.M. 1994. “Dilsen-Dilserheide Il (prov. Limburg). Midden-
Neolithisch aardewerk op een Laat-Mesolithische site”. Archeologie in Vlaanderen Ill, 7-35.; BTK project door A.
Engels: origineel verslag verloren; gegevens via J. Gonnissen en determinatie materiaal door A. Arts, S. Willems
en T. Vanderbeken.; Casseyas C. e.a. 1991. “Bronstijdnederzetting op de Dilserheide”. Notae Praehistoricae 10,
75-82.; Luypaert I. Van Impe L. Vermeersch P.M. 1994. “Late Bronstijdnederzetting (Ha A2/Ha B1) te Dilsen-
Dilserheide (prov. Limburg)”. Lunula Ill, 21-23.; Inventaris Vermeersch, 2297.; Casseyas C. Steenhoudt F. 1990.
“Urnenveldcultuur op de Platte Lindenberg te Dilsen”. Museumfax 2.; De Bie M. e.a. 1992. “Laat-Mesolithicum
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- 50503 (op ca. 300 m ten noorden van het projectgebied): Op deze opgraving werd een
kampement uit het neolithicum (5300-2000 v. Chr.) en lithisch materiaal uit het Paleolithicum
(<300.000-9500 v. Chr.) teruggevonden. Ook werd er lithisch materiaal en aardewerk uit de
bronstijd (2100/2000-800 v. Chr.) aangetroffen.”

Als laatste staat op de CAl ook een toevalsvondst aangegeven in de omgeving van het projectgebied:
- 50736 (op ca. 800 m ten noordoosten van het projetgebied): Dit terrein werd gebruikt door

jeugdbewegingen. Voor hun spelletjes werden gaten gegraven waarin bronstijdaardewerk en
lithisch materiaal uit de bronstijd werden aangetroffen. Het gaat hier over schreven die een
bruine kleur hebben aan de buitenkant, maar zwart zien aan de binnenkant en grove
kwartsmagering bevatten. Het lithisch materiaal is een kernrandbijltje.”®

Ook staan er 4 zones aangeduid als onbepaald:

- 700510 (op ca. 400 m ten noorden van het projectgebied): Hier werden 2 kloppers, een
maalsteen en een fragment van een vuurstenen strijdhamer (?) teruggevonden door Heinz
Unger. Dit lithisch materiaal werd in het Neolithicum geplaatst.”’

- 50688 (op ca. 350 m ten noorden van het projectgebied): Dit is een alleenstaande hoeve uit
de 16° eeuw (Nieuwe Tijd).?®

- 51865 (op ca. 300 m ten noorden van het projectgebied): Hier werden 600 artefacten (lithisch
materiaal) uit het neolithicum (5300-2000 v. Chr.) teruggevonden.?

- 790011 (ten zuiden van het projectgebied): Hier werd een losse vondst, namelijk natuursteen,
uit de steentijd teruggevonden.30

1.2.3.2 Gebieden “geen archeologisch erfgoed”

Ten noordoosten van het projectgebied, op ca. 1 km afstand, staan enkele zones aangeduid als “geen
archeologie”.

en/of Neolithicum te Dilsen-Dilserheide”. Notae Praehistoricae 11, 53-62 en fig. 1-6.; Inventaris Vermeersch
2344.; Vroom M. 1991. “Mésolithique, Néolithique et Age du bronze a Dilsen-Platte Lindenberg. Acta
Archaeologica Lovaniensia 30, 3-19.; Creemers G. Carolus J. 1992. “Enkele bandkeramische vondsten uit Noord-
Oost Limburg”. Notae Praehistoricae 11, 121-126.; Driesen P. Steegmans J. 2009. “Archeologische
terreinverkenning i.k.v. de aanleg van aardgasvervoerleiding te Dilsen-Stokkem”. Tongeren: ARON.;

%> Creemers G. 1985. “Steentijdmateriaal van het zuidoostelijk Kempens Plateau (Limburg)”. Thesis KUL.; Vynckier
P. 1991. “Mousteriaan te Dilsen (Limb.)”. Archeologie 1990, 49.; Inventaris Vermeersch, 1599.; Engelen F. 1990.
“Onderzoek bij Driepaalhoeve”. Archeologie in Limburg 45. 316.; Creemers G. Carolus J. 1992. “Enkele
bandkeramische vondsten uit Noord-Oost Limburg”. Notae Praehistoricae 11, 121-126.

26 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/50736

27 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/700510

28 Cuypers N. e.a. 2000. “Dilsen in de Twintigste eeuw”. Dilsen: Geschied- en Heemkundige Kring “De Vreedsel”.;
Gorissen M. Hermans H. 1958. “”Geschiedenis van het Maasland”. Oude Land van Loon 13, 35.

29 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/51865%20

0 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/790011%20
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1.2.3.3 Beschermde archeologische sites (fig. 1.28)

Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen de begrenzing of in de directe
omgeving van het projectgebied. De synthesekaart toont wel een bouwkundig reliek nabij het
projectgebied, namelijk een driepaalhoeve en café Driepaalhoeve (P70201 en 71121) op ca. 350 m ten

noorden van het projectgebied.

De landschapsatlas toont het Platte Lindenberg-Mechelse Bos (R70042) en de bossen van Dilsen
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Fig. 1.27: Uittreksel uit de CAl met aanduiding van het projectgebied en de archeologische
voorkennis in de directe omgeving. (www.agiv.be)
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Fig. 1.28: Uittreksel uit de CAl met aanduiding van het projectgebied en een synthese van de
culturele waarden in de omgeving. (www.agiv.be)

1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) van het onderzochte gebied

Op basis van de verzamelde aardkundige en historische gegevens kan worden geconcludeerd dat het
onderzoeksterrein interessante en relevante archeologische waarden kan bevatten. Het projectgebied
is gelegen in een zeer landelijke omgeving, op het Kempisch plateau in de buurt van de Maasvallei. In
de directe omgeving van het projectgebied zijn ook veel steentijdvondsten teruggevonden. Door de
goede ligging en de aanwezigheid van steentijd in de omgeving bestaat een hoge trefkans voor de
steentijd. De bodemkaart toont de aanwezigheid van podzol(achtige) bodems wat de bewaarkans voor
eventueel aanwezige steentijdartefactensites vergroot.

De gunstige ligging van het projectgebied zorgt ook voor mogelijke archeologische waarden vanaf de
metaaltijden tot en met de Middeleeuwen. Er bestaat echter een verhoogde trefkans voor de
metaaltijden aangezien in de omgeving van het projectgebied enkele metaaltijdvondsten zijn
teruggevonden.

Het historisch kaart- en fotomateriaal toont dat het projectgebied onbebouwd is gebleven. Hierdoor
wordt de archeologische verwachting voor de Nieuwe en Nieuwste Tijd eerder laag ingeschat. De
afwezigheid van bebouwing zorgt ook voor een verhoogde kans op een intacte bodem.

Het bureauonderzoek toonde aan dat binnen de grenzen van het projectgebied archeologisch

relevante waarden kunnen voorkomen vanaf de steentijd tot en met de Middeleeuwen, met een
verhoogde trefkans voor de steentijd en metaaltijden.
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1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen

Het projectgebied is gelegen in de gemeente Dilsen-Stokkem aan de Driepaal. De geplande werken
omvatten de bouw van drie windturbines, een middenspanningscabine en de aanleg van
toegangswegen naar de turbines. De funderingen van de turbines zijn afhankelijk van het type
winturbine dat gebouwd wordt maar gemiddeld wordt een fundering gebouwd met een diameter van
ongeveer 25 meter en een diepte van 3,5 m. Het bij de turbines horende werkvlak bedraagt een totale
oppervlakte van ca. 1125 m” en een diepte van ca. 70 cm. Voor de aanleg van de wegenis wordt een
maximale uitgravingsdiepte van ca. 50 cm onder het maaiveld voorzien.

Het projectgebied ligt op een plateau in de buurt van de Maasvallei. Door de gunstige ligging kan het
projectgebied relevante archeologische waarden bevatten vanaf de steentijd. Er bestaat wel een
verhoogde trefkans voor de steentijd en metaaltijden, door de aanwezigheid van vondsten uit deze
periodes in de omgeving. De podzol(achtige) bodems zorgen voor een verhoogde bewaringskans van
mogelijk aanwezige artefactensites.

Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden.

Zijn er archeologische relevante sites aanwezig?
Er zijn geen indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van archeologische relevante sites.

Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?

Het wetenschappelijk potentieel van eventueel aanwezige sites is groot, aangezien er tot op heden
geen systematische prospecties met ingreep in de bodem in de nabije omgeving van het terrein
hebben plaatsgevonden.

Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.

Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie paragraaf 2.3.

Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?

De geplande werken betreffen de bouw van 3 windturbines, toegangswegen en een
middenspanningscabine. Hierdoor zal de bodem verstoord worden tot op een diepte die varieert
tussen de ca. 50 cm en 3,5 m onder het maaiveld. Het niet laten doorgaan van deze geplande werken
is geen optie.

Gezien de afwezigheid van een archeologische site niet afdoende kan worden bewezen, enkel op basis
van een bureauonderzoek, dient verder archeologisch vervolgonderzoek plaats te vinden. Naar de
uitdrukkelijke wens van de initiatiefnemer wordt een Programma van Maatregelen in uitgesteld
traject opgesteld, waardoor een landschappelijk booronderzoek op dit moment in de
vergunningsprocedure niet mogelijk is.
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Het procesverloop rondom de afwegingen van verder vooronderzoek voor dit onderzoeksterrein na
afronding van het bureauonderzoek, staat samenvattend gevisualiseerd in fig. 1.29.

verder 1 (archeologie)nota:
vooronderzoek - > START geen maatregelen
nodig nodig
/ N
ja
nee )
. voldoende info
voldoende info nee over aan- of ja site afwezig?
over VA ~
kennispotenticel? P afwezigheid ar-
ennispotentieel
=P ! | cheologische site?
nee
ja voldoende info nee verder
over vooronderzoek
3 &
L] kennispotentieel? [€ nodig
A 4
is er potentieel op
kennis- nee (archeologie)nota:
vermeerdering > geen maatregelen
aanwezig? nodig
ja
behoud in situ ja voldoende info nee verder
mogelijk? > pmaak aanpak vooronderzoek
wa
behoud in situ? - nodig
nee ja
y A4
verder nee | voldoende info (archeologie)nota:
vooronderzoek W& pmaak aanpak behoud in situ +
nodig opgraving? aanpak
ja
A 4
(archeologie)nota:
opgraving + aanpak

Fig. 1.29: Procesverloop voor het projectgebied (= groen) gevisualiseerd binnen de beslissingsboom
bij de afweging over de noodzaak tot verder vooronderzoek
(Bron afbeelding: Code Goede Praktijk 5.2, p. 31).
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Volgens art. 11.7 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering, tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is' (d.d. 16/7/2010, verschenen in Belgisch Staatsblad op 13/12/2010),
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Volgens art. 11.7 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering, tot bepaling van handelingen waarvoor geen
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d Mat grijze kleur  grijze kleur kleur Glas- en koolstofvezel  versterkt polyester 

Gondel  Mat grijze kleur Stalen of kunststoffen behuizing

Mast Mat grijze kleur Stalen of betonnen buistoren


TYPE DWARSPROFIEL schaal: 1/50
werkvlak

onderfundering 5.3.3 type Il, 20cm
geotextiel

0.5

1:50

werkvlak 25.00m
la a P 4 4 < PR 4. 4 4 4 a a N < B T T e N GRURGRIAK
= 7 y 7 PR P - 2z . B S \\ \\
a4 = hd = 2 Z 4 = \\//\\ // //
AT A e R T e T 2 T T T e WS e A GNANE
“steenslagveriarding 0740,5.4.5type |, dikte 30cm™— -
steenslagfundering met niet continue korrelverdeling 0/40 zonder toevoegsel, dikte 20cm

METER

Volgens art. 11.7 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering, tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is' (d.d. 16/7/2010, verschenen in Belgisch Staatsblad op 13/12/2010),

dient de aanleg van de (tijdelijke) toegangswegen niet opgenomen te worden in de omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen.

Windproject 'Dilsen-Stokkem'

1 jan 2018

Plannen omgevingsvergunning
uitgave Datum

KVR
Historiek Tek.

plan opgemaakt in samenwerking met

DETAILPLAN - WERKVLAK
STUDIEBUREAU:

" Fase: Vergunningsaanvraag
SWECO ﬁ

Schaal: 1/50

Projecttekenaar : SVZ PROJECT NUMMER PLANNUMMER

Projectingenieur : MVE 1 642'0004 BA_WT_D_N_OO4
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Kabel tracé naast toegangsweg WT02 schaal: 1/50

toegangsweg 4.50m

PR

RIR R LR SR GGG RS R LK GGG KK R

steenslagverharding 0/40, 6.4.5 type |, dikte 30cm
onderfundering 5.3.3 type I, 20cm
geotextiel

3.00m

0.45

SRR
RORIRIRERIRIRRRRIRIR R

1ste velligheidslint
2de veiligheidslint
aanvullen met grond afkomstig van uitgraving en compacteren
elektriciteitsgrondkabel, 3 aders voor middenspanning
aanvullen met hergebruik grond

wachtbuis tbv. 2xglasvezel @50mm

elektriciteitsgrondkabel, 3 aders voor middenspanning

Volgens art. 11.7 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering, tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is' (d.d. 16/7/2010, verschenen in Belgisch Staatsblad op 13/12/2010),
dient de aanleg van de (tijdelijke) toegangswegen niet opgenomen te worden in de omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen.

Windproject 'Dilsen-Stokkem'

1 jan 2018 Plannen omgevingsvergunning KVR

uitgave Datum Historiek Tek.

9

plan opgemaakt in samenwerking met

STUDIEBUREAU:

DETAILPLAN - Kabeltracé

0.5 0 1 2

1:50 METER

SWECO %

Fase:
Schaal:

Vergunningsaanvraag
1/50

Projecttekenaar: SVZ

PROJECT NUMMER

Projectingenieur : MVE 1 642'0004

PLANNUMMER

BA_WT_D_N_005
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Volgens art. 11.7 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering, tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is' (d.d. 16/7/2010, verschenen in Belgisch Staatsblad op 13/12/2010),
dient de aanleg van de (tijdelijke) toegangswegen niet opgenomen te worden in de omgevingsvergunning voor

stedenbouwkundige handelingen.

TYPE DETAIL KABEL LANGS OPENBARE WEG/TOEGANGSWEG schaal: 1/50
1 kabel maaiveld te herstellen naar

orspronele sed Windproject 'Dilsen-Stokkem'

bestaande verharding

aanvullen met grond afkomstig van uitgraving en compacteren

1ste veiligheidslint
2de veiligheidslint
wachtbuis tbv. glasvezel @50mm

1 jan 2018 Plannen omgevingsvergunning KVR

aanvullen met funderingszand uitgave Datum Historiek Tek.
elektriciteitsgrondkabel 3x
DETAILPLAN - Kabel langs openbare weg/

STUDIEBUREAU:
toegangsweg

Fase: Vergunningsaanvraag

05 0 1 2 SWECO ﬁ Schaal: 1/50

1:50 METER
Projecttekenaar : SVZ PROJECT NUMMER PLANNUMMER

Projectingenieur : MVE 1 642‘0004 BA_WT_ D_N_OO6
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