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1. VERSLAG	VAN	DE	RESULTATEN	VAN	HET	BUREAUONDERZOEK	

1.1	Beschrijvend	gedeelte	

1.1.1	AdministraSeve	gegevens	

Projectcode 2018B56

Actoren Fodio	OE/ERK/archeoloog/2015/0067	
Marleen	Arckens	OE/ERK/Archeoloog/2016/00142	
(veldwerkleider)	
De	Beenhouwer	Jan	OE/ERK/Archeoloog/2015/00068

LocaSe Provincie Antwerpen

Gemeente Antwerpen

Deelgemeente Deurne

Site Bisschoppenhoflaan	323

Kadastrale	gegevens Antwerpen	27	AFD/	Deurne	1	AFD	,	secCe	A,	percelen	289A

Oppervlakte	onderzoeksgebied 4330	m²

Bounding	box punt	1	(NO) x156547.43	y213851.609

punt	2	(ZW) x156522.56	y213740.272

Kadastraal	percelenplan Fig.	1

Topografische	kaart Fig.	2

AZakening	verstoorde	zones Zie	Fig.	14

Begindatum	onderzoek 5	februari	2018

Einddatum	onderzoek 14	maart	2018

Fodio projectcode	2018B56
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Fodio projectcode	2018B56

Fig.	1	Situering	van	het	onderzoeksgebied	op	het	Groot	ReferenCe	Bestand.	©	Geopunt	

Fig.	2	Situering	van	het	onderzoeksgebied	de	topografische	kaart	1:10.000	©	NGI
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1.1.2	Kader	waarbinnen	het	onderzoek	plaatsvindt	

Criteria	uit	het	Onroerenderfgoeddecreet	die	aanleiding	geven	tot	het	opmaken	van	de	archeologienota	

De	archeologienota	werd	opgemaakt	naar	aanleiding	van	een	geplande	stedenbouwkundige	vergunningsaanvraag	met	

bodemingreep.	De	wetgeving	met	betrekking	 tot	 archeologie	omvat	enerzijds	het	Onroerenderfgoeddecreet	 van	12	
juli	2013	en	anderzijds	het	Onroerenderfgoedbesluit	van	16	mei	2014	die	voor	archeologie	in	werking	traden	op	1	juni	

2016	en	het	decreet	houdende	wijziging	van	het	Onroerenderfgoeddecreet	van	7	juli	2017	

Overwegend	dat	

- de	 aanvraag	 geen	 betrekking	 heeN	 op	 een	 gebied	 waar	 geen	 archeologisch	 erfgoed	 te	 verwachten	 valt,	 zoals	

vastgesteld	door	de	Vlaamse	Regering,	

- de	aanvraag	geen	betrekking	heeN	op	werkzaamheden	binnen	het	gabarit	van	bestaande	lijninfrastructuur	en	haar	

aanhorigheden,	

- de	percelen	niet	geheel	of	gedeeltelijk	gelegen	zijn	in	een	beschermde	archeologische	site	

- de	percelen	waarop	de	vergunning	betrekking	heeN	niet	geheel	of	gedeeltelijk	gelegen	zijn	 in	een	archeologische	

zone,	opgenomen	in	de	vastgestelde	inventaris	van	archeologische	zones,	

- de	 totale	 oppervlakte	 van	 de	 kadastrale	 percelen	 waarop	 de	 vergunning	 betrekking	 heeN	 meer	 dan	 3000m2	

bedraagt,	

- de	totale	oppervlakte	van	de	bodemingreep	groter	is	dan	1000	m2	

- de	percelen	gedeeltelijk	gelegen	zijn	in	woon-	of	recreaCegebied	

dient	 een	 bekrachCgde	 archeologienota	 te	 worden	 toegevoegd	 bij	 de	 aanvraag	 van	 een	 stedenbouwkundige	

vergunning	met	ingreep	in	de	bodem.	

Fodio projectcode	2018B56
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Bestaande	toestand	

Het	onderzoeksgebied	grenst	aan	de	noordkant	van	de	Bisschoppenhoflaan	en	is	te	situeren	tussen	de	Keesinglaan,	de	

Merksemsesteenweg	 en	 de	 Belcrownlaan.	 Een	 doorgang	 die	 gedeeltelijk	 over	 perceel	 173S	 loopt	 verzekert	 de	

verbinding	met	de	Bisschoppenhoflaan.	Aan	de	noordzijde	en	oostzijde	sluit	het	onderzoeksgebied	aan	bij	de	terreinen	
van	Gosselin	Group.	Het	noordelijk	deel	van	het	onderzoeksgebied	heeN	als	bestemming	industriegebied,	de	toegang	

via	de	Bisschoppenhoflaan	is	bestemd	als	woongebied.	

Het	 onderzoeksgebied	 is	 in	 gebruik	 voor	 het	 stapelen	 van	 puin	 en	 vertoont	 ten	 noorden	 en	 ten	 westen	 van	 de	

puinhopen	diepe	rijsporen	van	zwaar	materieel.	

Ter	hoogte	van	de	westelijke	perceelgrens	zijn	vier	buizen	ingegraven	in	een	zone	met	een	oppervlakte	van	ongeveer	
795	m2.	De	buizen	hebben	een	buitendiameter	van	80	cm.	Zij	 liggen	op	een	diepte	(onderkant	buitenzijde	buis)	van	

ongeveer	3,3	meter	TAW	aflopend	richCng	Bisschoppenhoflaan	naar	3,0	meter	TAW.	In	deze	zone	ligt	het	maaiveld	op	
een	 hoogte	 die	 schommelt	 tussen	 4,22	 en	 4,26	m	 TAW.	 Dat	wil	 zeggen	 dat	 de	 buizen	 tussen	 0,90	 en	 1,20	m	 -mV	

werden	ingegraven. 

Fodio projectcode	2018B56

Fig.	3	Situering	van	de	zone	met	ingegraven	buizen	op	de	orthofotomozaïek	middenschalig	winter	2017	©	Geopunt
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Fodio projectcode	2018B56

Fig.	4	OpmeCngsplan	bestaande	toestand.	©	Gert	Matheusen
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Fodio projectcode	2018B56

westelijke	perceelgrens	gezien	vanaf	het	zuiden westelijke	perceelgrens	gezien	vanaf	het	zuiden

zicht	op	het	terrein	vanaf	het	zuidoosten zicht	op	het	terrein	vanaf	het	zuidoosten

zicht	op	het	terrein	vanuit	het	oosten zicht	op	het	terrein	vanuit	het	oosten

Fig.	5	Toestand	van	het	terrein	op	vrijdag	23	februari	2018.	©	Fodio
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Geplande	ontwikkeling		

De	geplande	werken	waar	de	stedenbouwkundige	vergunningsaanvraag	op	betrekking	heeN	omvaken	de	bouw	van	

een	magazijn	met	 een	 oppervlakte	 van	 2425	m2.	 Het	 nieuwe	magazijn	 wordt	 voorzien	 van	 een	 randfundering	 op	

palen.	De	palen	met	een	diameter	van	40	cm	reiken	tot	9	meter	onder	het	maaiveld.	De	vloer	van	het	magazijn	bestaat	
uit	een	laag	polybeton	met	een	dikte	van	25	cm	gegoten	op	een	steenslagkoffer.	

Ten	westen	en	ten	zuiden	van	het	nieuwe	magazijn	worden	ondergronds	buizen	voorzien	die	zorgen	voor	de	infiltraCe	
van	 regenwater	 en	 die	 de	 drainage	 van	 het	 terrein	 verzekeren	 De	 bestaande	 buizen	 ter	 hoogte	 van	 westelijke	

perceelsgrens	 blijven	 behouden.	 Ten	 zuiden	 van	 het	 geplande	 magazijn	 worden	 drie	 bijkomende	 buizen	 met	 een	

diameter	 van	 60	 cm	 ingegraven	 over	 een	 oppervlakte	 van	 ongeveer	 276	 m2.	 Zij	 komen	 te	 liggen	 op	 een	 diepte,	
onderkant	buis	van	3,3	meter	TAW.	Het	maaiveld	varieert	in	deze	zone	tussen	4,18	m	en	4,58	m	TAW.	Dat	wil	zeggen	

dat	 de	 buizen	 tot	 tussen	 0,88	 m	 en	 1,28	 m	 onder	 het	 maaiveld	 zullen	 worden	 ingegraven.	 Ten	 zuiden	 van	 deze	
drainagebuizen	 wordt	 een	 regenwaterput	 van	 10.000	 l	 geplaatst.	 Er	 wordt	 een	 noodoverloop	 voorzien	 naar	 de	

bestaande	aansluiCng	op	de	riolering	onder	de	doorgang	naar	de	Bisschoppenhoflaan.	

Over	 een	 oppervlakte	 van	 1818	 m2	 wordt	 de	 ruimte	 rond	 het	 magazijn	 verhard.	 De	 nieuwe	 betonplaat	 wordt	
aangelegd	op	een	hoogte	van	minimum	4,90	m	TAW.	De	klinkerverharding	in	de	doorgang	naar	de	Bisschoppenhoflaan	

wordt	vervangen	door	asfalt.  

Fodio projectcode	2018B56
Fig.	6	InplanCng	magazijn	en	drainage/infiltraCe.	©	Stylus	Architecten
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Fodio projectcode	2018B56

Fig.	7	Funderingsplan	(boven)	en	snede	doorheen	het	magazijn	(onder).	©	Stylus	Architecten
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Onderzoeksopdracht

Vraagstelling	

Het	bureauonderzoek	heeN	tot	doel	het	projectgebied	archeologisch	te	evalueren	op	basis	van	bestaande	bronnen	en	

de	 impact	 van	 de	 geplande	 werken	 op	 eventueel	 aanwezig	 archeologisch	 erfgoed	 te	 bepalen.	 Dit	 houdt	 in	 dat	 er	

informaCe	wordt	 verzameld	 over	 de	mogelijke	 aanwezigheid	 of	 afwezigheid	 van	 archeologisch	 erfgoed	 binnen	 het	
projectgebied.	 De	 kenmerken,	 de	 relaCe	 met	 het	 omringend	 landschap,	 de	 bewaringstoestand	 en	 de	 waarde	 van	

eventueel	 aanwezig	 archeologisch	 erfgoed	worden	 ingeschat.	 Ook	 de	manier	 waarop	 de	 geplande	 bodemingrepen	
worden	uitgevoerd	maakt	deel	uit	van	de	evaluaCe.	

Het	bureauonderzoek	formuleert	een	antwoord	op	de	volgende	onderzoeksvragen:	

- welke	aanwijzingen	bevaken	de	bestaande	bronnen	over	het	archeologisch	potenCeel	van	het	projectgebied?	

- hoe	evolueerde	het	landschap	en	is	er	een	evoluCe	in	het	grondgebruik	ter	hoogte	van	het	projectgebied?	

- wat	is	de	impact	van	de	geplande	werken	op	het	bodemarchief?	

Fodio projectcode	2018B56

Fig.	8	Snede	doorheen	het	magazijn	(boven)	en	de	drainage/infiltraCe	(onderaan)	.	©	Stylus	Architecten
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1.1.4	Werkwijze	

Uit	 de	 gegevens	 verstrekt	 door	 de	 opdrachtgever	 bleek	 dat	 een	 archeologienota	 met	 beperkte	 samenstelling	 kon	

worden	opgemaakt.	

Om	een	beeld	te	schetsen	van	het	fysisch	geografisch	kader	werd	een	beroep	gedaan	op	de	topografische	kaart	van	
België	 in	 digitale	 versie ,	 het	 kadastraal	 percelenplan 	 en	 de	 luchpoto’s	 beschikbaar	 via	 Geopunt	 Vlaanderen .	 De	1 2 3

opdrachtgever	stelde	het	opmeCngsplan	bestaande	toestand,	het	inplanCngsplan,	de	snede	doorheen	het	ontwerp	en	
de	vergunning	voor	de	arraak	van	de	gebouwen	ter	beschikking.	

Voor	 de	 historische	 situering	 van	 het	 onderzoeksgebied	 werd	 een	 beroep	 gedaan	 op	 de	 via	 cartesius	 beschikbare	

historische	 topografische	kaart	van	1969.	Een	bouwaanvraag	voor	de	bedrijfsgebouwen	uit	de	 jaren	1960	werd	niet	
teruggevonden	in	het	Felixarchief.	

Alle	 gebruikte	 rasterdatasets	 werden	 opgehaald	 via	 Web	 Map	 Service	 of	 als	 Cff/jpeg/pdf	 beschikbaar	 via	 de	
geolokeken	van	de	Federale,	Vlaamse	en	Provinciale	overheden.	De	verwerking	van	de	gegevens	en	aanmaak	van	de	

kaarten	voor	de	archeologienota	gebeurde	met	QGIS	2.14	Essen.	

Via	het	geoportaal	van	Onroerend	Erfgoed 	werden	de	inventaris	van	beschermde	archeologische	sites	en	de	kaart	van	4

gebieden	waar	geen	archeologie	te	verwachten	valt	geconsulteerd.	De	Centrale	Archeologische	Inventaris	(CAI)	werd	

geraadpleegd	 om	 zekerheid	 te	 verkrijgen	 dat	 er	 zich	 geen	 gekende	 archeologische	 sites	 bevinden	 binnen	 het	
onderzoeksgebied.	

	webservice	cartoweb.be	van	het	NGI.1

	hkp://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE.2

	hkp://www.geopunt.be.3

	hkps://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=9&lat=6639473.15&lon=462444.02.4

Fodio projectcode	2018B56

http://www.geopunt.be
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=9&lat=6639473.15&lon=462444.02
http://cartoweb.be
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1.2	Assessmentrapport	

1.2.1	Historische	situering:	gebruik	van	de	site	sinds	de	tweede	hel_	van	de	20ste	eeuw	

Bebouwing	in	het	derde	kwart	van	de	20ste	eeuw	

Na	de	tweede	wereldoorlog	bleef	Antwerpen	groeien.	De	aaneengesloten	bebouwing	bereikte	in	1969	reeds	de	brug	
van	Merksem	over	het	Albertkanaal.	De	vallei	van	de	Kleine	Schijn	werd	door	het	graven	van	het	verbindingskanaal	

tussen	de	Schelde	en	de	Maas,	beter	gekend	als	het	Kempisch	kanaal,	in	de	tweede	helN	van	de	19de	eeuw	en	later	

door	het	 graven	 van	het	Albertkanaal	 in	de	 jaren	1930,	 zwaar	 verstoord.	De	 valleigronden	werden	ontwikkeld	 voor	
bedrijven	die	 zich	 in	 de	 buurt	 van	het	 kanaal	wilden	 vesCgen.	 Ter	 hoogte	 van	het	 onderzoeksgebied	werd	de	 zone	

tussen	 de	 Bisschoppenhoflaan	 en	 het	 Albertkanaal	 ingericht	 als	 industriegebied.	 Enkel	 de	 strook	 die	 grenst	 aan	 de	
Bisschoppenhoflaan	werd	behouden	als	woonzone.	De	Kleine	Schijn	en	het	Albertkanaal	zijn	respecCevelijk	370m	en		

480	m	ten	noorden	van	het	onderzoeksgebied	te	situeren.	

Op	 het	 onderzoeksgebied	 werden	 in	 het	 derde	 kwart	 van	 de	 20ste	 eeuw	 tegen	 de	 westelijke	 en	 de	 noordelijke	
perceelgrens	bedrijfsgebouwen	opgetrokken.	

Fodio projectcode	2018B56

Fig.	9	Situering	van	het	onderzoeksgebied	op	topografische	kaart	van	1969.	©	Cartesius	
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Fodio projectcode	2018B56

Fig.	10	Situering	van	het	onderzoeksgebied	op	de	orthofotomozaïek	kleinschalig	zomer	1971.	©	Geopunt

Fig.	11	Situering	van	het	onderzoeksgebied	op	de	orthofotomozaïek	kleinschalig	zomer	1979-1990.	©	Geopunt
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De	snelle	evoluCe	van	de	omgeving	wordt	duidelijk	wanneer	de	luchpoto	van	1971	wordt	vergeleken	met	de	luchpoto	
van	1979-1990.	Uit	het	Digitaal	Hoogtemodel	blijkt	de	 lage	 ligging	van	het	onderzoeksgebied	 in	vergelijking	met	de	

omringende	percelen.	Die	werden	 toen	 ze	hun	huidige	 inrichCng	kregen	opgehoogd,	wat	blijkt	uit	hun	onnatuurlijk	

vlak	reliëf.	

Het	magazijn	 voorzien	 van	 kantoren	 dat	 op	 het	 onderzoeksgebied	werd	 gebouwd	 in	 het	 derde	 kwart	 van	 de	 20ste	

eeuw	had	een	oppervlakte	van	ongeveer	1800	m2.	De	dragende	delen	van	de	bedrijfsgebouwen	werden	gefundeerd	

tot	minstens	0,7m	-mV.	De	open	ruimte	ten	zuiden	en	ten	oosten	van	de	gebouwen	werd	volledig	verhard	met	een	
betonplaat,	uitgezonderd	de	strook	ten	oosten	van	de	bebouwing	in	de	noordoosthoek	van	het	onderzoeksgebied.	De	

betonverharding	werd	aangelegd	op	een	gemiddelde	hoogte	van	4,20	m	TAW	en	was	gefundeerd	tot	0,60	m	-mV.	De	
verbinding	met	de	Bisschoppenhoflaan	in	het	zuiden	werd	verhard	met	klinkers.	

Fodio projectcode	2018B56

Fig.	12	Situering	van	het	onderzoeksgebied	op	het	DHMVII	DTM	RAS1M.	©	Geopunt
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AZraak	van	de	bestaande	bebouwing	

Op	 6	 augustus	 2015	 verleende	 Ruimte	 Vlaanderen	 een	 stedenbouwkundige	 vergunning	 voor	 de	 sloop	 van	 de	

bestaande	bebouwing. 	De	sloop	van	de	gebouwen	volgde	in	de	loop	van	2016.	De	bestaande	verhardingen	die	rond	5

de	gebouwen	waren	aangelegd	werden	opgebroken	in	de	loop	van	2017.	Het	puin	van	de	arraak	werd	in	afwachCng	

van	 de	 start	 van	 de	 nieuwbouw	 op	 het	 onderzoeksgebied	 gestapeld	 (zie	 foto's	 bestaande	 toestand).	 De	
klinkerverharding	in	de	zuidelijke	doorgang	naar	de	Bisschoppenhoflaan	bleef	bewaard.	 

	Schrijven	van	Ruimte	Vlaanderen	van	6	augustus	2015	met	kenmerk	8.00/11002/11269.1.5

Fodio projectcode	2018B56

Fig.	13	Situering	van	het	onderzoeksgebied	op	de	orthofotomozaïek	middenschalig	winter	2008-2011.	©	Geopunt
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1.2.2	Datering	en	interpretaSe	van	het	onderzochte	gebied	

Welke	aanwijzingen	beva`en	de	bestaande	bronnen	over	het	archeologisch	potenSeel	van	het	projectgebied?	

Het	onderzoeksgebied	grenst	aan	de	noordkant	van	de	Bisschoppenhoflaan	en	is	te	situeren	tussen	de	Keesinglaan,	de	
Merksemsesteenweg	en	de	Belcrownlaan.	De	site	ligt	op	de	noordelijke	helling	van	de	vallei	van	de	Kleine	Schijn.	De	

Kleine	Schijn	en	het	Albertkanaal	stromen	respecCevelijk	370m	en	480	m	ten	noorden	van	het	onderzoeksgebied.	

Hoe	evolueerde	het	landschap	en	is	er	een	evoluSe	in	het	grondgebruik	ter	hoogte	van	het	projectgebied?	

Na	de	tweede	wereldoorlog	bleef	Antwerpen	groeien.	De	aaneengesloten	bebouwing	bereikte	in	1969	reeds	de	brug	
van	Merksem	over	het	Albertkanaal.	De	vallei	van	de	Kleine	Schijn	werd	door	het	graven	van	het	verbindingskanaal	

tussen	de	Schelde	en	de	Maas,	beter	gekend	als	het	Kempisch	kanaal,	in	de	tweede	helN	van	de	19de	eeuw	en	later	
door	het	 graven	 van	het	Albertkanaal	 in	de	 jaren	1930,	 zwaar	 verstoord.	De	 valleigronden	werden	ontwikkeld	 voor	

bedrijven	die	 zich	 in	 de	 buurt	 van	het	 kanaal	wilden	 vesCgen.	 Ter	 hoogte	 van	het	 onderzoeksgebied	werd	de	 zone	

tussen	 de	 Bisschoppenhoflaan	 en	 het	 Albertkanaal	 ingericht	 als	 industriegebied.	 Enkel	 de	 strook	 die	 grenst	 aan	 de	
Bisschoppenhoflaan	werd	behouden	als	woonzone.	

Op	 het	 onderzoeksgebied	 werden	 in	 het	 derde	 kwart	 van	 de	 20ste	 eeuw	 tegen	 de	 westelijke	 en	 de	 noordelijke	
perceelgrens	 bedrijfsgebouwen	 opgetrokken.	 De	 dragende	 delen	 van	 de	 bedrijfsgebouwen	 werden	 gefundeerd	 tot	

minstens	 0,7m	 -mV.	 De	 overige	 ruimte	 van	 het	 onderzoeksgebied	 werd	 volledig	 verhard	 met	 een	 betonplaat,	

uitgezonderd	 de	 strook	 ten	 oosten	 van	 de	 bebouwing	 in	 de	 noordoosthoek	 van	 het	 onderzoeksgebied.	 De	
betonverharding	werd	aangelegd	op	een	gemiddelde	hoogte	van	4,20	m	TAW	en	was	gefundeerd	tot	0,60	m	-mV.	

Ter	 hoogte	 van	 de	 westelijke	 perceelgrens	 werden	 vier	 buizen	 ingegraven	 in	 een	 zone	 met	 een	 oppervlakte	 van	
ongeveer	795	m2.	De	buizen	hebben	een	buitendiameter	van	80	cm	en	de	onderkant	van	de	buizen	bereikt	een	diepte	

van	ongeveer	3,3	meter	TAW,	aflopend	richCng	Bisschoppenhoflaan	naar	3,0	meter	TAW.	In	deze	zone	ligt	het	maaiveld	

op	een	hoogte	die	schommelt	tussen	4,22	en	4,26	m	TAW.	Dat	wil	zeggen	dat	de	buizen	tussen	0,90	en	1,20	m	-mV	
werden	ingegraven.	

De	zuidelijke	doorgang	naar	de	Bisschoppenhoflaan	werd	voorzien	van	een	klinkerverharding.	

Wat	is	de	impact	van	de	geplande	werken	?	

De	geplande	werken	omvaken	de	bouw	van	een	magazijn	met	een	oppervlakte	van	2425	m2.	Het	nieuwe	magazijn	
wordt	voorzien	van	een	randfundering	op	palen.	De	palen	met	een	diameter	van	40	cm	reiken	tot	9	meter	onder	het	

maaiveld.	 De	 vloer	 van	 het	 magazijn	 bestaat	 uit	 een	 laag	 polybeton	 met	 een	 dikte	 van	 25	 cm	 gegoten	 op	 een	
steenslagkoffer.	

Ten	westen	en	ten	zuiden	van	het	nieuwe	magazijn	worden	ondergronds	buizen	voorzien	die	zorgen	voor	de	infiltraCe	

van	 regenwater	 en	 die	 de	 drainage	 van	 het	 terrein	 verzekeren.	 De	 bestaande	 buizen	 ter	 hoogte	 van	 de	westelijke	
perceelsgrens	 blijven	 behouden.	 Ten	 zuiden	 van	 het	 geplande	 magazijn	 worden	 drie	 bijkomende	 buizen	 over	 een	

oppervlakte	van	ongeveer	276	m2	ingegraven	tot	tussen	0,88	m	en	1,28	m	onder	het	maaiveld.	Ten	zuiden	van	deze	
drainagebuizen	 wordt	 een	 regenwaterput	 van	 10.000	 l	 voorzien.	 Er	 wordt	 een	 noodoverloop	 voorzien	 naar	 de	

bestaande	aansluiCng	op	de	riolering	onder	de	doorgang	naar	de	Bisschoppenhoflaan.	Voor	de	drainage	worden	over	

een	 oppervlakte	 van	 ongeveer	 280	 m2	 worden	 bodemingrepen	 voorzien	 die	 dieper	 zijn	 dan	 de	 bodemingreep	
uitgevoerd	voor	het	leggen	van	de	betonverharding	op	einde	van	de	20ste	eeuw.	
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Over	 een	 oppervlakte	 van	 1818	 m2	 wordt	 de	 ruimte	 rond	 het	 magazijn	 opnieuw	 verhard.	 De	 betonplaat	 wordt	
aangelegd	op	een	hoogte	 van	minimum	4,90	m	TAW.	Dat	 is	minstens	50	 cm	hoger	dan	de	 verwijderde	betonplaat.	

Aangezien	 de	 betonverharding	 hoger	wordt	 aangelegd	 dan	 de	 verwijderde	 betonplaat	 en	 boven	 de	 zones	waar	 de	

drainage	 wordt	 behouden	 of	 aangelegd	 zal	 het	 aanbrengen	 van	 de	 verhardingen	 geen	 bodemingrepen	 met	 zich	
meebrengen	 die	 bijkomende	 verstoring	 van	 de	 bodem	 veroorzaken.	 De	 klinkerverharding	 in	 de	 doorgang	 naar	 de	

Bisschoppenhoflaan	wordt	 vervangen	 door	 asfalt.	Ook	 hier	 is	 de	 geplande	 bodemingreep	 niet	 dieper	 dan	 de	 reeds	
eerder	uitgevoerde	bodemingrepen.	

	

Fodio projectcode	2018B56

Fig.	14	Syntheseplan:	gekende	en	geplande	bodemingrepen	in	overlay	op	het	GRB.	©	Geopunt	&	Fodio



�19

1.2.3	VerwachSng	ten	aanzien	van	archeologisch	erfgoed	

Op	basis	van	het	gebruik	van	het	onderzoeksgebied	sinds	de	tweede	helN	van	de	20ste	eeuw	en	de	daaropvolgende	

arraak	van	de	bebouwing	en	verharding	kan	een	zone	van	2030	m2	worden	afgebakend	waarbinnen	bodemingrepen	

plaats	vonden	tussen	0,70	m	en	1,2	m	-mV.	In	deze	zone	is	geen	bodemarchief	meer	te	verwachten.		

De	 overige	 ruimte	 ten	 oosten	 en	 ten	 zuiden	 van	 de	 gebouwen	 van	 het	 derde	 kwart	 van	 de	 20ste	 eeuw	met	 een	

oppervlakte	 van	 ongeveer	 1900	 m2	 werd	 voorzien	 van	 betonverhardingen	 met	 een	 fundering	 tot	 0,6	 m	 -mV.	 De	
verhardingen	werden	met	zwaar	materieel	opgebroken	in	de	loop	van	2017.	In	deze	zone	werd	de	bodem	tot	minstens	

0,7	m	-mV	verstoord.	

De	confrontaCe	tussen	het	gebruik	van	het	onderzoeksgebied	sinds	de	tweede	helN	van	de	20ste	eeuw	en	de	geplande	
inrichCng	toont	aan	dat	enkel	de	aanleg	van	het	drainagesysteem	ten	zuiden	van	het	geplande	magazijn	en	de	palen	

van	de	randfundering	een	bijkomende	verstoring	van	de	bodem	zullen	veroorzaken,	dieper	dan	de	reeds	bestaande	
verstoring	tot	0,7	m	-mV.	Voor	de	drainage	gaat	om	een	rechthoekige	zone	met	een	oppervlakte	van	ongeveer	280m2.	

Voor	de	palen	gaat	het	om	totale	oppervlakte	van	8,8	m2	verdeeld	over	70	palen.	

Het	potenCeel	op	kennisvermeerdering	bij	verder	onderzoek	van	een	dergelijke	beperkte	oppervlakte	op	een	diepte	
van	meer	dan	70	cm	onder	het	maaiveld	is	zeer	gering.	

1.2.4	Samenvabng	

Het	onderzoeksgebied	grenst	aan	de	noordkant	van	de	Bisschoppenhoflaan	en	is	te	situeren	tussen	de	Keesinglaan,	de	

Merksemsesteenweg	en	de	Belcrownlaan.	De	site	ligt	op	de	noordelijke	helling	van	de	vallei	van	de	Kleine	Schijn.	De	
Kleine	Schijn	en	het	Albertkanaal	stromen	respecCevelijk	370m	en	480	m	ten	noorden	van	het	onderzoeksgebied.	

Op	 het	 onderzoeksgebied	 werden	 in	 het	 derde	 kwart	 van	 de	 20ste	 eeuw	 tegen	 de	 westelijke	 en	 de	 noordelijke	
perceelgrens	 bedrijfsgebouwen	 opgetrokken.	 De	 dragende	 delen	 van	 de	 bedrijfsgebouwen	 werden	 gefundeerd	 tot	

minstens	0,7	m	-mV.	De	overige	ruimte	van	het	onderzoeksgebied	werd	verhard	met	een	betonplaat,	met	uitzondering	

van	een	smalle	strook	ten	oosten	van	de	bebouwing	in	de	noordoosthoek	van	het	onderzoeksgebied.	Ter	hoogte	van	
de	westelijke	perceelgrens	werden	vier	buizen	ingegraven	in	een	zone	met	een	oppervlakte	van	ongeveer	795	m2.	De	

onderkant	 van	 de	 buizen	 ligt	 op	 een	 diepte	 tussen	 0,90	 en	 1,20	 m	 -mV.	 De	 zuidelijke	 doorgang	 naar	 de	
Bisschoppenhoflaan	werd	voorzien	van	een	klinkerverharding.	

Op	basis	van	het	gebruik	van	het	onderzoeksgebied	sinds	de	tweede	helN	van	de	20ste	eeuw	en	de	daaropvolgende	

arraak	van	de	bebouwing	en	verharding	kan	een	zone	van	2030	m2	worden	afgebakend	waarbinnen	bodemingrepen	
plaats	vonden	tussen	0,70	m	en	1,2	m	-mV.	In	deze	zone	is	geen	bodemarchief	meer	te	verwachten.		

De	 overige	 ruimte	 rond	de	 gebouwen	werd	 voorzien	 van	 betonverhardingen	met	 een	 fundering	 tot	 0,6	m	 -mV.	De	
verhardingen	werden	met	zwaar	materieel	opgebroken	in	de	loop	van	2017.	Op	de	plaats	van	de	verhardingen	werd	

het	puin	van	de	arraak	gestapeld.	Ook	in	deze	zone	met	een	oppervlakte	van	ongeveer	1900	m2	werd	de	bodem	tot	

minstens	0,7	m	-mV	verstoord.	

De	confrontaCe	tussen	het	gebruik	van	het	onderzoeksgebied	sinds	de	tweede	helN	van	de	20ste	eeuw	en	de	geplande	

inrichCng	 toont	 aan	dat	 enkel	de	aanleg	 van	het	drainagesysteem	 ten	 zuiden	van	het	magazijn	en	de	palen	 van	de	
randfundering	een	bijkomende	verstoring	van	de	bodem	zullen	veroorzaken,	dieper	dan	de	reeds	bestaande	verstoring	

tot		0,7	m	-mV.		Voor	de	drainage	gaat	om	rechthoekige	zone	met	een	oppervlakte	van	ongeveer	280m2.	Voor	de	palen	

gaat	het	om	totale	oppervlakte	van	8,8	m2	verdeeld	over	70	palen.	Het	potenCeel	op	kennisvermeerdering	bij	verder	
onderzoek	van	een	dergelijke	beperkte	oppervlakte	op	een	diepte	van	meer	dan	70	 cm	onder	het	maaiveld	 is	 zeer	

gering.		Er	wordt	geen	verder	archeologisch	onderzoek	aanbevolen. 

Fodio projectcode	2018B56



�20

Bibliografie	

Digitale	bronnen	

AGIV.	AGENTSCHAP	VOOR	GEOGRAFISCHE	INFORMATIE	VLAANDEREN	
hkps://www.agiv.be	

CARTOWEB	
www.cartoweb.be,	www.ngi.be	

CENTRAAL	ARCHEOLOGISCHE	INVENTARIS  
cai.erfgoed.net	en	hkp://geovlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/cai/	

GEOPORTAAL	
hkps://geo.onroerenderfgoed.be	

GEOPUNT	VLAANDEREN	
hkp://www.geopunt.be/kaart	

INVENTARIS	ONROEREND	ERFGOED	
hkps://inventaris.onroerenderfgoed.be	

Fodio projectcode	2018B56

https://www.agiv.be
http://www.ngi.be
http://geovlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/cai/


�21

Figurenlijst	

Fig.	1	 Situering	van	het	onderzoeksgebied	op	het	Groot	ReferenCe	Bestand.	©	Geopunt	
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ARCHEOLOGISCHE	PERIODES	IN	VLAANDEREN
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Periode Datering

steentijd paleolithicum vroeg3(oud) tot33300.0003BP

midden 300.0003;335.0003BP

laat3(jong) 35.0003;314.0003BP

finaal vanaf314.00033BP

mesolithicum vroeg vanaf395003v.3Chr.

midden 38ste3millennium3v.3Chr.

laat 7de3en36de3millennium3v.3Chr.

finaal 35de3millenium3v.3Chr.

neolithicum vroeg3 53003;344003v.3Chr.

midden 44003;337003v.3Chr.

laat 37003;330003v.3Chr.

finaal 30003;320003v.3Chr.

metaaltijden bronstijd vroeg 20003;318003v.3Chr.

midden 18003;311003v.3Chr.

laat 11003;38003v.3Chr.

ijzertijd vroeg 8003;350033v.3Chr

midden 5003;325033v.3Chr

laat3 na325033v.3Chr

Romeinse3tijd vroeg 1ste3eeuw

midden 2de3en33de3eeuw

laat 4de3eeuw

middeleeuwen vroeg 5de3tot39de3eeuw

volle 10de3tot312de3eeuw

laat 13de3tot315de3eeuw

nieuwe3tijd 16de3tot318de3eeuw

nieuwste3tijd 19de3en320ste3eeuw

Dit3chronologisch3kader3is3bedoeld3ter3oriëntatie.3Er3werd3gekozen3voor3algemene3tijdvakken3om3niet3de3indruk3te3wekken3dat3culturen3

in3kalenderjaren3kunnen3worden3gevat.3De3jaren3voor310.0003BP3zijn3uitgedrukt3in3'jaren3geleden'3of3jaren3BP3(before3present3=31950).3

De3jaren3na310.0003BP3zijn3uitgedrukt3in3jaren3voor3of3na3Chr.


