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Inleidi ng

Aquafin nv plant in de deelgemeentes Kanegem en Aarsele van de gemeente Tielt (provincie
West-Vlaanderen ) een aantal bodemingrepen in een projectgebied met een omvang van

ca. 3,165 ha ter hoogte van de Neringenstraat , de Jules van Ooststraat en de Oude Gentweg

De geplande bodemingrepen overschrijden de criteria opgesteld door het agentschap
Onroerend Erfgoed van de Vlaa mse Overhei d. Conform het Onroerenderfgoed decreet van
12 juli 2013 is daarom een archeologisch vooronderzoek vereist dat resulteert in de opmaak
van een archeologienota. GATE werd door de initiatiefnemer aangesteld voor de uitvoering
van dit vooronderzoek en de opmaak van de  archeologienota.

Gezien een vooronderzoek met ingreep in de bodem niet mogelijk is resulteerde dit in een
archeologienota op basis van enkel een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem met een
advies naar eventueel uitgesteld (voor)onderzoek metingreep in de bodem , werfbegeleiding
of vrijgave.

Een archeologienota vormt de eindfase van een traject van archeologisch vooronderzoek,
inclusief assessment, en wordt ter bekrachtiging ingediend bij het agentschap Onroerend
Erfgoed. De doels tellingen van een archeologienota zijn een overzicht te bieden van de
resultaten van de uitgevoerde onderzoekshandelingen binnen dit traject en een inschatting
te geven van de waarde van het aangetroffen archeologisch erfgoed, inclusief een wijze voor

deomgang daar mee. Het 6Verslag van Resultatend dat
wordt gedaan, beschrijft het uitgevoerde vooronderzoek, en biedt inzicht in de uitvoeringswijze

en resultaten van het onderzoek en in het wetenschappelijk potentieel en de b etekenis van

de archeologische waarden. Het vormt de lansaivan voor

Maat r e gel e affonddrijkdeel van de archeologienota verder zal worden toegelicht.
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Figuur 1: Ligging van het onderzoeks gebied .
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1. Bureauonderzoek

1.1  Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens

2018B231

Tielt

Kanegem

Aarsele

Neringenstraat
Oude Gentweg

Jules van Ooststraat

De Nering (h)en

82253

83421

188046

189675

Tielt

5 AFD/KANEGEM/

B

n/a
0653/00B000; 0660/00D000 ;
0662/00C000 ; 0663/00M000

Tielt

6 AFD/AARSELE/

A

n/a

B

n/a

0032/00C000; 0032/00D000;

0034/00K000; 0073/00F002;

0077/00D000 ; 0079/00B000;
0088/00B000; 0090/00E000;

0092/00C000; 0122/00A000;
0123/00A000 ; 0124/00B000;
0195/00B000; 0199/00C000

n/a

n/a
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Figuur 2: Het onderzoeksgebied ten opzichte van de  topografische kaart (bron: Geopunt/NGI ).
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Figuur 3: Het onderzoeksgebied ten opzichte van de GB-basiskaart (bron: Geopunt) . Voor meer
gedetailleerde uitsnedes zie onderstaande figuren.
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Onderwerp: GRB-basiskaart (detail)
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Figuur 4: Het onderzoeksgebied ten opzichte van de meest recente Orthofoto (bron: Geopunt) .

1.1.2 Onderzoekskader

1.1.2.1 Door initiatiefnemer geplande werken en bodemingrepen

De initiatiefnemer plant  de heraanleg van een aantal wegen , inclusief rioleringen . Het gaat
om een deel van de Oude Gentweg en de Jules van Ooststraat in Aarsele en om de
Neringenstraat , een verharde kasseiweg die  deze Tieltse deelgemeente verbindt met de
andere deelgemeente Kanegem en die sinds 2000 onderdeel is van een beschermd
monument (aanduidings object 12401) ! en sinds 14/09/2009 is vastgesteld als bouwkundig
erfgoed (aanduidingsobject 30984) 2. Het totale traject bedraagt ca. 2,1km , zowel binnen als
buiten de bebouwde kommen, tussen Kanegem -dorp in het noorden en het kruispunt van de
Schoolstraat, Jules van Ooststraat en Molenweg in Aarsele in het zuiden . Hoewel het
merendeel van deze geplande ingrepen  zich binnen het bestaande  weg tracé bevinden,
waar de natuurlijke bodemopbouw ten gevolge van de eerdere aanleg van deze bestaande
weginfrastructuur reeds is verstoord, is het nieuwe wegenisontwerp o  ver een aanzienlijk deel
van het traject van de Neringenstraat breder dan het huidige traject en dit door de aanleg
van een nieuw e fietsstrook ten oosten van de bestaande weg. Het gaat met name om een
disco ntinue lang e, smalle zone ter hoogte van onbebouwde percelen buiten de bebouwde

kom van beide deelgemeentes, met een maximale breedtevan zodn 3m over een

1 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/12401

2 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/30984
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ca. 1, 2km. Kofferdikte van het nieuwe fietspad is 30cm (4cm AB -4C/6cm APO -A/20cm
steenslagmaterialen met continue korrelverd. type |A)

In associatie met de geplande heraanleg van deze wegen voert Aquafin ook werken  uit aan
het huidige rioleringsstelsel langsheen het ganse tracé. Het gaat met name om het uitruimen
en herprofileren van bestaande grachten, de vernieuwing van de bestaande riolering
(minstens even diep , inclusief de aanleg van enkele stuwsloten ) en de aa nleg van een nieuw
v-vormig grachtsegment meteen maximale breedte van ca. 2,4m (bodembreedte ca. 30cm)

over een lengte van 74m

Detailuitsneden van het i nplantingsplan van  bovenvermelde ingrepen zijn opgenomen in
Figuur 5. Hierop staan ook de locaties van 11 modeldwarsprofielen  aangeduid die zijn
opgenomen in  Figuur 6.
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Figuur 5: Detailuitsnede van de locatie en aard van de geplande bodemingrepen (bron: Aquafin nv ).
Voor de overige detailuitsneden zie volgende paginads.
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LEGENDE ONTWORPEN TOESTAND

rijweg van herbruikkasseien
rijweg van antracietkleurige cementbeton
rijweg van bitumineuze verharding

parkeerstrook van herbruikkasseien

trottoir van bruin-zwart licht genuanceerde gebakken
straatstenen 180x44x89mm
(aan te leggen in halfsteensverband - op kant straten)

trottoir van grijze vierkante betonstraatstenen
type A1, 220x220x80mm (aan te leggen in halfsteensverband)

fietspad van bitumineuze verharding

doorgroeitegel opgevuld met grastegelmengsel
watergreppel van cementbeton

trottoirband type 1B, 300x200mm, opstand 10cm
trottoirband type IB, 300x200mm, opstand 2cm

trottoirband type IE, 270x200mm

oprit van herbruikkasseien

oprit van grijze betonstraatstenen type A1, 220x110x100mm

- straatkolk met aansiluiting

- ontworpen roailijn

- ontworpen grachtinbuizing
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cementbeton , 300x190mm op 25 om stoenslagmaterialon
‘met continue korrelverdaling type 1A

trottoirband type IE, 270:200mm

Detail A1

170 170
veranderijk 020 540 0.20 veranderlijk
T .0,30. .O.CW‘ i
TIELT
- -
Ontworpen profiel snede A-A' vak : Kanegem-Dorp tot woning nr.4
trottoirband 18, 300x200mm, op 25¢m schraal beton:

type 18,
opstand Scm, op 20cm schraal beton

op 25cm schraal beton

{opstand 7cm) op 24cm schraal beton, rijweg van antracietideurige cementbeton, dikte 20cm
fietssuggestiestrook van okerkleurige coating
25¢m steenslagmaterialen met
nietsontinue k g
voetpad van griize vierkante betonstraatstenen type A1, voetpad van griize vierkante betonstraatstenen type A1,
‘3cm zandcement en 15cm schraal beton 15cm onderfundering type 1 3om zandcement en 15cm schraal beton

1B, 300x200mm, opstand 10cm
balon

5 type A1

o
26cm porferspit en 20cm schvas beton o
rottoirband type
rottoirband type ID1, 300K100mm fiwag vhn o J op 25cm schraal
p 15cm scivaal beton | s % v
toir van grize trotoi
loggenin 3em 150m onderfundering type |
7] herbruik veldborduur 300x150mm
3 tonrondie 1180
¢ 2 G GEIE A A AR A DA ] P

Detail B1
Detall B2 Detail B3
008 010
187 200 2% om0 470 080 020 208
ERF TIELT
|izs TIELT - 10
Ontworpen profiel snede B-B' vak : woning nr.4 tot nr.24
'op 25cm schraal beton
trottoirband type I8, 300x200mm, ‘op 25cm schraal beton SR
‘opstand 5cm, op 20cm schraal beton
trottoirband type |, 300x200mm, opstand 10cm
rottcir van grze Al ‘o ijweg van herbruikkasseien opgevoegd met porferspit, 0p £6cm porfierspii, Op 25cm sctrugkigon
leggen in 2 an i g 1A
. & i A1,
~ """"""'":p"‘"‘h'“mﬁm 5om ondérundering type | leggen in hafitearsverband) op 3om zandoement en 15¢cm schvaal beton
\ herbruk veidborduur 300x150mm

Ly
154 “" L 470 . o8 o 197
TIELT ERF TIELT
> -
Ontworpen profiel snede C-C' (vak: woning 26 - t.e.m. Ten Broucken)

Figuur 6: Dwarsdoorsnede svan de geplande ingrepen verspreid over het traject
de locatie van de verschillende dwarsdoorsnedes, zie figuur 5

(bron: Aquafin nv ). Voor
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fiorbruik veldborduur 300x150rry
op 15cm schraal beton

herbruik veldborduur 300x150mm

doorgasiidgel, B00X400120mm opgevuld 8.1 pchees btom doorgrositegel, B00x400x120mm opgevuid
et grastegeniongsel op Scm lagbed van me grasiegelmengsel op Scm logbed van
fotspad van bitumineuze verharding bodemsubstraat met stoensiag en 25cr: bodemsubsiraat mel stoonsiag on 25cm
-toplasg : dcm asfaltbeton type AB4C weg p s6em drainerend schraal beton met
~ondoriaag :6cm astaltbolon type APO-A el ol
20cm steensiagmateriaien met contnue:
Korrelverdeling type 1A
15cm ondertun Zaring type |
‘sanvullen et steansiagmaterisen met
continue korrelverdeling type | weggracht gewapend gazon gowapend gazon
2oomweg n te zaaien met gazon
plaatsaij straatol to voorzen
| in omranding van kasseien

tonrondte 1780

095 100 Detail D1
058 250 4 ‘veranderljk 500 J 0.40 4 150 ‘veranderfjk
FF ERF ERF ERF TIELT
— -— e o e .
TIELT TIELT
-— -
" i 2
Ontworpen profiel snede D-D' (buiten bebouwde kom)
hesbrulk veldborduur 300x150mm
op 15¢m schaal beion
herbruik veldborduur 300x150mm
oorgroaitegel, 600x400x120mm opgevuld 99 15cm schrsal beton ‘doorgroeilegel, 600x400x120mm opgevuld
et op Scm legbed van met grasiegeimengsel op Scm legbed van

fetspad van bituminewze verharding bodemsutsiraat met steens:ag on 25cm : bodemsubstraat met steensiag en 25cm
oplaag : 4cm asfaitbeton type AB-4C drainerend schraal beicn met toevocgeel rijweg van herbruikkasseien opgevoegd met porfierspiit, of; 46cm drainerend schraal beton met

-onderlaag :6cm asfaltbeton type APO-A 2 por fen

1A
20cm stoonsiagmatoriaion mat continun e
Korrelverdoling type A
15cm onderfunaring type |
sanvullon met steensiagmateraien met trottoirband type ID4 0p 15cm schraal beton
continue korrelverdaling type | gowapend gazon gowapend gazon
estaande grach, plaatsesk te herprofieren zoomweg in to zaalen met gazon
5 050
""" S RN

Detail D1
0.15
)| 121 i 250 . 135 4 230 ! +1.60 ‘010' 3 5.00 b .ll)', 307 i
| 015
1820
- FF . ERF o ERF It <ERF !
TIELT TIELT
- 3
Ontworpen profiel snede E-E' (vak: buiten bebouwde kom)
‘herbruik veldborduur 300x150mm
op 15cm schraal beton

doorgroeitegel, 600x400x120mm opgeviid

‘met grastegeimengsel op 5cm legbed van

‘bodemsubstraat met steenslag en 25cm herbruik veldborduur 300x150mm

drainerend schraal beton met foevoegsel op 15cm schraal beton . 0004400x i
ST, S
oplaag ~ o on
“ondertaag ‘Scm astalibelon fype APO-A iwog {p s6em e i Ut ek worongon

20cm steenstagmaterialen met continue ,w.‘ ,A‘ 3
Komeiverdeling type A
Kkantstrook ME1, 300x200ms 2cm =
mﬁﬁ&mu 248 oo 18om onderfusgiring ypo |

zar
schraal befon

P = . piaatselijk oprt van herbruikkasseien opgevoegd met
Lon
!

tonrondte 1780
[A171717]

Detail D1
. 250 .0.30. 1.00 %1'5 5.00 40' veranderiijk :
| FF W [P ERF . TIELT
TIELT
— .
Ontworpen profiel snede F-F' (vak: buiten bebouwde kom - aanliggend fietspad)
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herbruik veldborduur 300x150mm

op 15cm schraal beton
‘doorgroeitegel, 600x400x120mm opgevuld
‘met grastegelmengsel op Scm legbed van
bodemsubstraat met steenslag en 25cm
drainerend schras beton met tosvoegsel

erbruk veldborduur 300x150mm
9p 160 el b doorgroeitegel, 600xé00x120mm opgevuid

fiotspad van bitumineuze verharding met grastegeimengsel op Scm legbed van
“oplaag : 4cm asfaltbeton type AB-4C bodemsubsiraat me! steensiag en 25cm
-onderlaag :6cm asfaltbeton type APO-A e 6em drainerend schraal beton met toevoegsel
it, i
20cm steenslagmaterialen mot continue typo A
korrelverdeling type 1A
15cm onderfundering type |
‘watergreppel van 1 betonsiraatsteen 220x220x80mm
op 2cm zandcement en 19cm schraal beton
‘gewapend gazon

1
0p 3om zandcement en 19cm schraal beton

i 0.56 922' 200 0.1.ﬁ 1.00 I‘:l.S
FF
— . —
TIELT
[ TIELT

Ontworpen profiel snede F1-F1'

tonrondte 1/80

ERF TIELT
>

(vak: thv huisnrs. 51 - 53 - aanliggend fietspad)

trottoirband type I8, 300x200mm,

L ‘schraal baton
opstand 10cm, op 25¢m schraal beton

op 25cm schraal beton

‘comfortstrook van aniracietkleurig cementbeton -dikte 20cm
op 250m

rotioirband type 1B, 300x200mm, opstand 10cm
‘op 25cm schrazt teton

ijweg
an

rotoir van griz At
leggen

trottoirband type ID3, 250xB0mm
op 10cm schraal beton

5om ondarindaring tys |

herbruk veldborduur 300K150mm

069 198 020 og0

- . T .

TIELT

Ontworpen profiel snede G-G'

470 080 020 219

ERF TIELT
o

(vak: woning 62 - Oude Gentweg)

0p 25cm schraal belon

trottoirband type I8, 300x200mm, 0p 25cm schvaal beton
‘opstand 10cm, op 25cm schraal beton

trotioirband type 1B, 300x200m. opstand 10cm
op 25cm schrarl teton

weg

leggen in halfsteensverband) op 3cm zandcement en 15cm schidal beton

trottoirband type ID3, 260x80mm.
o 10cm schraal beton

150m onderfundering type |

Detall B3

020

008 220 080 470

TIELT El

Ontworpen profiel snede H-H'

trottoir

herbruik veldborduur 300x150mm

torvondte 1/80
G T

080 020 241

RF TIELT
-

(vak: Oude Gentweg - woning 36)
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watergrappel van antracietkleurig comentbeton dikte 20cm
op 14cm schraal beton

fivieg van bitumneuzs verhardng
trottoirband type IE, 270x200mm -toplaag : 4cm asfaitbeton type AB-4C
op 1421 schraal beton -onderiaag : 6cm APO-A
frotioir van grijze vi Al te 25cm steensiagmaterialen met trottor e (aan te
leggen in halfsteensverband) op 3cm zandcement en 15cm schraal boton niet.continue korrelverdeling loggen 3m
15cm onderfundering type |
2% 2%
185 185
264 92?330. 590 .033.)2! 187
TIELT
- .
Ontworpen profiel snede |-I' (vak: woning 36 - kruispunt Schoolstraat)
troftoirband type I8, 300x200mm, opstand 2cm
op 16cm schraal beton
voet-fetspad van grize vierkante batonstraatstenen type A1, 220x220x80mm
trottoirband type 1B, 300x200mm, opstand 2cm
op 22cm schraal beton
rijweg van bitumineuze verharding
oplasg . dom asatboton ypo AB-AC wog
-onderlaag : 6cm asfaftbeton type APO-A type 1A
steenstagmaterialen met 6crm onderuntering tyos
et cantnue Koelverdoing
15cm onderfundering type | herbruik veigbisduar 00 S0mit
2% luwondte 1/80
= EEEEEEEEEEESER
108 ?200 30. 480
| 52
Ontworpen profiel snede J-J' doorlopend voet-/ffietspad thv kruispunten
1.1.2.2 Criteria voor de noodzaak van een archeologienota

Zoals blijkt uit onderstaand stroomschema overschrijden de geplande bodemingrepen de
criteria opgesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, en

dient dus, conform het Onroerend  -erfgoeddecreet van 12 juli 2013, een archeologisch

vooronderzoek te worden uitgev  oerd en een archeologienota te worden opgemaakt.
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1.1.3 Onderzoeksopdracht

1.1.3.1 Vraagstelling

Het doel van de bureaustudie, die een verplichte eerste fase vormt binnen elk archeologisch
vooronderzoek, is te komen tot een inschatting van het archeologisch potentieel binnen het
projectgebied op basis van een cartografisch en literatuuronderzoek, waarbij rekening wor dt
gehouden met de landschappelijke, archeologische en historische contexten , en met de aard
en locatie van de geplande verstorende bodemingrepen . Specifieke vraagstellingen zijn:

- Wat zijn de geplande bodemingrepen?

- Heeft het projectgebied een archeolog isch potentieel?

- Is erreeds sprake van verstoring van dit potentieel? Zo ja, in welke mate?

- Vormen de geplande ingrepen een bedreiging voor het archeologisch potentieel?

- Welke aspecten verdienen aandacht bij eventueel archeologisch vervolgonderzoek?

1.1.3.2 Randvoorwaarden
n/a

1.1.4 Werkwijze & strategie

De bureaustudie gebeurt onder leiding van een erkend archeoloog van GATE. In functie van

de geplande bodemingrepen en het archeologisch potentieel wordt het onderzochte gebied

en haar directe omgeving in een landschappelijk, historisch en archeologisch kader geplaatst.

Dit gebeurt op basis van een fysisch -, historisch- en archeologisch -cartografisch onderzoek en
een literatuurstudie. Voor de huidige archeologische kennis wordt de Centraal Archeologische

Invent aris (CAl) als basis gebruikt , waar nodig aangevuld met informatie uit andere
literatuurbronnen . De ontwerpplannen met informatie over de geplande bodemingrepen,
verkregen van de initiatiefnemer, worden in een GIS-omgeving geprojec teerd ten opzichte
van diverse fysisch -geografische, historische en archeologische kaartlagen die raadpleegbaar

zijn op volgende websites:

- www.geopunt.be

- www.dov.vlaanderen.be

- www.cartesius.be

- https://geo.onroerenderfgoed.be
- https://cai.onroerenderfgoed.be
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1.2  Assessmentrapport

1.2.1 Landschappelijke situering

Het onderzoeksgebied ligt in  de provincie West-Vlaanderen , nabij de grens met de provincie
Oost-Vlaanderen. Geomorfologisch gezien ligt h et in de Zandleemstreek, nabij de grens met
de Zandstreek . Het behoort tot het lage heuvelgebied dat gekend staat als het interfluviale
Heuvelland van centraal West  -Vlaanderen (De Moor 1997) . Het gebied ligt meer bepaald op
het oostelijke front van de cuesta van Tielt, namelijk op de oostelijke hoogtes van Kanege m en
van Aarsele en op het ertussen liggende dal van de Reigerbeek . Deze bevinden zich net ten
westen van één van de zuidelijke uitlopers van de Vlaamse Vallei dat min of meer
overeenkomt met het zuidwest  -noordoost gerichte en asymmetrische (doorbraak -)dal van de
Mandel en de Leie waarvan de westelijke dalwand gekenmerkt wordt door de aanwezigheid
vaneenaantalruggen ten westen van de Leie vanaf Oostrozebeke
0t n o o(gettemahals het zgn. westelijk ruggencomplex)

TERTIAIRGEOLOGIE

Volgens de Tertiair-geologische kaart (1/50.000) bestaat het tertiaire substraat binnen het
onderzoeksgebied uit mariene afzettingen  van Vroeg -Eocene ouderdom  (54.4-49.5 miljoen
jaar) die worden toegeschreven aan de Groep van leper . Binnen deze groep zijn ze onderdeel
van de Formatie van Tielt ( e.g. hetL id van Egem) en de Formatie van Gent ( e.g. Lid van Pittem
en Lid van Vlierzele) (Jacobs etal 1999) . Deze tertiaire sedimenten liggen vrij ondiep ter hoogte

van het onderzoeksgebied en komen er in afg edekt toestand voor.

Sedimenten van het Lid van Pittem (code: GePi) komen voor als twee afgesloten, noordoost
gericht e zones in het noordwestelijk en zuidoostelijk deel van het onderzoek gebied ter hoogte
van de getuigenheuvels  (en dorpskernen) van Kanegem en Aarsele. Hetgaatomeen ca.12m
dik pakket van grijsgroene, glauconiet - en glimmerhoudend Kleiig zeer fijn zand afgewisseld
met zandige klei . Plaatselijk komen ook zandst eenbanken Vod@ die $othsveat e n 0)
fossielafdrukken bevatten.  Op de getuig eheuvel van Aarsele, binnen het onderzoeksgebied

ter hoogte van het zuidelijk deel van de Neringenstraat en de Oude Gentweg en de Jules van
Ooststraat, worden de sedimenten van dit lid deels afgedekt door sedimenten van het Lid van
Vlierzele (code: GeVl), eveneens onderdeel van de Formatie van Gent. Het gaat om een

pakket van gemiddeld 15m dikte bestaande uit glauconiet - en glimmerhoudend (grijs -)groen
fijn zand dat horizontaal of kruisgewijs gelaagd is en verder gekenmerkt wordt door de
aanwezigheid van kl eilenzen, humeuze tussenlagen en plaatselijk dunnen zandsteenbankjes.

Het tertiaire substraat in het grootste deel van het onderzoeksgebied , met name buiten de
bebouwde kom van beide deelgemeentes, behoort het jongere  Lid Van Egem (code: TtEQ),
onderdeel v an de Formatie van Tielt, dat zich als een brede, westzuidwest -noordoost gerichte
band uitstrekt tussen Zwevezele, Koolskamp, Pittem, Tielt, Ruiselede, Kanegem en Aarsele . Ter
hoogte van het onderzoeks gebied komen deze sedimenten min of meer overeen met het
(lagere) dal van de Reigerbeek dat zich bevindt tussen de getuigeheuvels van Kanegem en
Aarsele . Het gaat om een pakket van glimmer - en glauconiethoudend e zeer fijn zand en
afgewisseld met dunne kleilagen en zandsteenbanken.

QUARTAIRGEOLOGIE

Dit tertiaire substraat wordt ter hoogte van het onderzoeksgebied afgedekt door een relatief
dun pakket van quartaire sedimenten (< 5m) , zowel van Pleistocene als van Holocene
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ouderdom . Dit dunne quartair e dek is onderdeel van het interfluvium tussen de kustvlakte en
het Leiedal. Ten zuidoosten van het onderzoeksgebied, met name in de vallei en van de
Mandel en de Leie (e.g. de zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei) komt een zuidwest -
noordoost gerichte zone van +5km breed te voor waar veel dikkere quartaire s edimenten
voorkomen (tot +25m dik) . Op de Quartair -geologische kaart (1/200.000) staat dit dunne

guartaire dek gekarteerd als types 1, 1a en 9 waarbij codes 1 en 9 verwijzen naar het ontbreken
van Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleisto cene sequentie terwijl code
la wijst op de aanwezigheid van Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen van fluviatiele

oorsprong (De Moor 1997) .

Volgens de Samengestelde Quartairtypeprofielkaart (1/50.000) gaat het overwegend om een
dun pakket van jong -quartaire lemige hellingsaf zettingen (code: h) en een holoceen alluviaal
kleiig facies (code: k), dat onderdeel is van een Holoceen alluviaal complex, terwijl ter hoogte

van de dorpskern van Aarsele ook sprake is van de aanwezigheid van Pre -Saaliaant errasgrind
(code: Y).

PEDOLOGIE

Op de Bodemassocatiekaart (1/50.000) staat het gebied gekarteerd  als niet gedifferentieerde
zandlemige of lemige substraatgronden op klei -zandcomplex .De Bodemkaart (1/20.000) toont
een rijke variatie aan bodemtypes binnen het onderzoeksgebied . Van noord naar zuid gaat
het, naast enkele niet gekarteerde zones voornamelijk ter hoogte van beide dorpskernen
(code: OB), om volgende bodemtypes

Op de zuidelijke flank van de heuvel van Kanegem, i n de zuidelijke helft van de dorpskern:

- Pba: droge licht zandleembodem met textuur B horizont
- Lcc: Matig droge zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont

In het dal van de Reigerbeek tussen Kanegem en Aarsele

- Uep: Sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel

- Eep: Sterk gleyige kleibodem zonder profiel

- Ldc: Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- Eep: zie boven

- Ldp: Matig natte zandleembodem zonder profiel

- Lep: Natte zandleembodem zonder profiel

- Lhp: Natte zandleembodem zonder p  rofiel

Op de noordelijke flank van de heuvel van Aarsele, i n de noordelijke helft van de  dorpskern:

- W-Pcc: Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
- Pcp: Matig droge licht zandleembodem zonder profiel

- Pcc: Matig dr oge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont

- Pba: zie boven

HYDROGAFIE

Volgens de Vlaamse Hydrografisch e Atlas behoort het onderzoeksgebied tot het Bekken van
de Gentse kanalen, onderdeel van het stroomgebied van de Schelde , grenzend aan het
Leiebekken . Het behoort meer bepaald tot het deelbekken van de Poekebeek , die zi
5km meer naar het noordoosten bevindt . Het centrale deel van het onderzoeksgebied, tussen

de hoogte van Kanegem in het noorden en de hoogte van Aarsel e in het zuiden , ligt in een
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hoger deel van de kleinere noordoost -zuidwest georiénteerde vallei van de Reigerbeek
(vroeger gekend als Neringenbeek) , die in oostnoordoost -richting afwatert in de Poekebeek.
Volgens De Moor (1997) is deze Reigerbeek één van d e oostnoordoost gerichte zijbeken van
de Poekebeek die allen nabij het front van de cuesta van Tielt ontspringen. Over deze beken

en hun sedimenten meldt De Moor verder nog dat ze ostromen in overmaats brede dalen die
ingesneden zijn doorheen de kleiige la  gen van het Paniseliaan waarin de cuestarug gevormd

is en die zich grotendeels in de fijne leperiaanzanden ontwikkeld hebben. Ze danken hun
boogvormig dwarsprofiel aan de grote gevoeligheid van deze zanden voor hellingsprocessen
onder periglaciale omstandi  gheden. Het quartair dek is er weinig dik en bestaat vooral uit
herwerkt sediment afkomstig van het lokaal tertiair substraat 0.

TOPOGRAFIE

De topografische ligging van het onderzoeksgebied op de hoogtes van Kanegem en Aarsele
langsheen h et oostelijke fro nt van de cuesta van Tielt, en de insnijding van de Reigerbeek vallei

en haar afwatering naar de Poekebeek toe zijn allemaal duidelijk zichtbaar op  het Digitale
Hoogtemodel (DTM, raster 1m). Op dit hoogte model en op een daaruit afgeleid dwarsprofiel
langsh een het onderzoeksgebied is het sterke hoogteverschil duidelijk: het hoogste deel van
de hoogte van Kanegem in het gebied bevindt zich op ca. 32,5m TAW. Een 400 -tal meter meer
naar het zuidoosten langsheen de Neringenstraat , op de overgang naar het dal van de
Reigerbeek , bedraagt deze nog slechts z 0 6 n 2 2 nbe TaARWdem met een breedte van
ca. 1km binnen het onderzoeksgebied ligt tussen ca. 22 en 18m TAW . Vanaf de laatste 500
meter van de Neringstraat richting  de hoogte (en de dorpskernvan) Aarsele stijgt het reliéf van
ca. 21m TAW naar ca. 35m TAW. Over dit traject van Kanegem naar Aarsele  schrijven Jacobs
et al. (1999: 47): 0 [ Ka n &gy epneen langgerekte, WZW -ENE gerichte, licht verheven
getuigeheuvel die vanuit Tielt  vertrekt en opgebouwd is uit sedimenten van het Lid van Pittem.
Voorbij Kanegem strekt zich een kleine depressie uit die in de zanden van het Lid van Egem is
uitgeschuurd. Daardoor wordt bij het binnenrijden van Aarsele de noordrand van het Plateau

van Tielt sterk in reliéf gezet door een hoogteverschil van meer dan 15 m. Dit is het gevolg van

het voorkomen van het meer weerstandbiedende, kleiige Lid van Pittem (met een restant van

het Lid van Vlierzele bovenop) onder een dun quartair dek. o]

Op een meer lok ale schaal toont het DHM dat de Neringenstraat over het algemeen ietwat

hoger is gelegen dan de direct omliggende percelen. Over het ganse traject in het dal van

de Reigerbeek zijn verder kleine maar duidelijke reliéfverschillen waarneembaar. De soms
abrup te overgangen van dit microreliéf aan weerszijden van de weg  kunnen wijzen op een
zekere mate van lokaal grondverzet langsheen de perceelsranden.

ORTHOFOTOGRAFIE

De reeks van orthofoto -opname s, aangevuld met andere luchtopnames (e.g. Google Earth),

die de situatie tonen vanaf het begin van de jaren 1970, wijzen op een overwegend landelijk
karakter van het gebied dat voornamelijk bestaa t uit akkers langsheen de Neringenweg, die
zelf ook reeds op de vroegste opname aanwezig is , het zoals de Oude Gentweg en  de Jules
van Ooststraat . Het dal van de Reigerbeek langsheen de Neringenstraat toont een geleidelijke
maar eerder beperkte toename van verspreide bebouwing (hetzij volledige nieuwbouw, hetzij
uitbreiding en op bestaande kavels) doorheen deze laatste vier d ecennia . Dit in tegenstelling
tot de sterk toegenomen  geclusterde bebouwing aan de randen van beide dorpskernen ,
voornamelijk in het zuidelijk deel van Kanegem (doorheen de jaren 1990 , op de topografische
kaart aangedui d adnB middere maen hirohetedbrdoostelijke deel van Aarsele.
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INVENTARIS LANDSCHAPPELIJK ERFGOED

De ruimere regio rondom het onder zoek dapdsdhappetik wor dt

waardevolle omgeving 8 Het gebied direct ten oosten van de Neringenstraat, inclusief de zone

waar de uitbreiding van het fietspad is gepland, is zelfs opgenomen als erfgoedobject in de
Inventaris Onroerend Erfgoed, en meer bepaald in de Inventaris Landschappelijk Erfgoed met

name als ankerplaats Kouterlandschap Kanegem met Neringbeek -Reigerbeekva llei (ID-
300481)3.

Het wordt beschreven als een a fwisseling van open zandleemruggen en smalle beekvalleien

op de zacht hellende flank van de cuesta van Tielt  waar talrijke koutertoponiemen en
windmolens bewaard zijn die getuigen van een historisch cultuur landschap . De fysisch-
geografi sche context van dit anker gebied wordt als volgt samengevat: oDe cuestaflank is naar
het noordoosten gericht en heeft een lange, zachte helling. De onderliggende teriaire laag wordt hier

gevormd door het erosiebestendige Lid v an Pittem met overwegend kleihoudend zand tot
zandhoudende klei, plaatselijk met veldsteenbanken. Onder deze laag liggen meer erosiegevoelige

zandige lagen, met name het Lid van Egem en het Lid van Kortemark. In de cuestaflank zijn verschillende

beken inge sneden waarvan het dalhoofd soms tot nabij het cuestafront doordringt. Dit is duidelijk het

geval met de vallei van de Neringbeek -Reigerbeek. Deze beek vormt één van de belangrijkste zijbeken

van de Poekebeek en kon zich insnijden tot in de Tertiaire kleih oudende laag van de cuesta. Doordat de
onderliggende zandlagen erosiegevoeliger zijn, kon een insnijding met steile hellingen gevormd worden.

Vanaf de weg Aarsele -Kanegem is het grote hoogteverschil duidelijk merkbaar. Over een lengte van

800m, tussen het dorp Kanegem en de vallei van de Neringbeek -Reigerbeek, wordt een hoogteverschil
van 15m overbrugd. Op de cuestaflank is bovenop het Tertaire erosieoppervlak een matig dik kwartair

dek afgezet in een zuidwest -noordoost patroon van opeenvolgende zandleemrug gen afgewisseld door
smalle beekvalleien. De ruggen bestaan overwegend uit droge tot matig natte zandleem - en licht
zandleembodems, soms met klei - of klei -zandsubstraat op geringe diepte. In de beekvalleien domineren

natte zandleembodems en natte tot zeer natte alluviale kleibodems 6

3 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kouterlandschap Kanegem met Neringbeek -Reigerbeekvallei [online],
https://id.erfgoed.net/er _ fgoedobjecten/300481  (geraadpleegd op 12 maart 2018).
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Figuur 8: Het onderzoeksgebied ten opzichte van de Tertiair geologische kaart
het bovenvlak (bron: Geopunt /DOQOV , Jacobs et al. 1999 ).
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Figuur 10: Het onderzoeksgebied ten opzichte van de Samengestelde Quartairprofieltypekaart (bron:
Geopunt /DOV).

Figuur 11: Het onderzoeksgebied ten opzichte van de Bodemassociat iekaart (bron: Geopunt /DOV).
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