
toegangsweg 4.50m

schaal: 1/50Detail opbouw permanente toegangsweg 

aanvullen met grond afkomstig van uitgraving

veiligheidslint

PE beschermingsplaat

aanvullen met zand 3-6.2.2 dikte 20cm

HDPE wachtbuis tbv. glasvezel Ø50mm

elektriciteitsgrondkabel, 3 aders voor middenspanning
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Aanvullen sleuf met

teelaarde van afgraving

Aanvullen sleuf met

teelaarde van afgraving

(incl. kabeltracé)
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Aanvullen met zand 3-6.2.2 dikte 10cm (indien bestaande grond niet vrij is van stenen)

steenslagfundering 0/40, 6-4.5 type I, dikte 30cm

onderfundering 5-3.3 type II, dikte 20cm

geotextiel

DETAILPLAN - TOEGANGSWEG
(incl. kabeltracé)
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Windproject 'ZOERSEL'
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PROJECT NUMMER PLANNUMMER

1284-0038

uitgave Datum Historiek Tek.

plan opgemaakt in samenwerking met

Fase: Vergunningsaanvraag

Schaal:

Volgens art. 11.7 van het 'Besluit van de Vlaamse Regering, tot bepaling van handelingen waarvoor geen

stedenbouwkundige vergunning nodig is' (d.d. 16/7/2010, verschenen in Belgisch Staatsblad op 13/12/2010),

dient de aanleg van de (tijdelijke) toegangswegen niet opgenomen te worden in de omgevingsvergunning voor

stedenbouwkundige handelingen.

BA_WT_D_N_007

1 mrt 2018 Vergunningsaanvraag kvr

Maataanduidingen plan in meters
Referentiepeil is 0-punt T.A.W.
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