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1. GEMOTIVEERD ADVIES 

1.1. ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL 

Vanaf de 18de eeuw tot de jaren ’70 bestond het projectgebied uit landbouwgronden. Op basis van 
het Digitaal Hoogtemodel en topografische kaarten kon men vaststellen dat het terrein 5 à 5,5 m 
opgehoogd werd. Oorspronkelijk was een polderlandschap aanwezig. Hoe deze zich tijdens de 
middeleeuwen ontwikkelde werd in deze studie niet nagegaan, maar men kan aannemen dat het om 
periodes van indijking en dijkbreuken ging. Vanaf de 18de eeuw kan men op basis van de 
cartografische gegevens een duidelijke stabiliteit opmerken in het gebied en is er weinig evolutie. 
Afhankelijk van de bewaring van het onderliggende polderlandschap kunnen nog oudere periodes 
aanwezig zijn. 
 

1.2. IMPACTBEPALING (ZIE FIGUUR 5-15 VERSLAG VAN RESULTATEN) 

Ter hoogte van het projectgebied zullen 11 nieuwe magazijnen opgericht worden. De oppervlaktes 
variëren: 6776 m² (magazijn 1), 6759 m² (magazijn 2), 8939 m² (magazijn 3), 9612 m² (magazijn 4), 
2282 m² (magazijn 5), 1039 m² (magazijn 6), 7855 m² (magazijn 7), 7837 m² (magazijn 8), 7825 m² 
(magazijn 9), 7074 m² (magazijn 10), 2570 m² (magazijn 11). Ter hoogte van magazijn 4 en 8 wordt 
telkens een bureel van ca. 235 m² voorzien. 
In functie van deze werken zal de huidige verharding uitgebroken worden De werken vinden enkel 
plaats ter hoogte van het oostelijk deel van het projectgebied. De vloer van de magazijnen zelf is 20 
cm dik en heeft een onderfundering van 35 cm. Er wordt een kolommengrid voorzien van 30x22,5/30 
m. Ter hoogte van de contouren worden er palen voorzien om de 6m. De paalfunderingen worden 
per twee gegroepeerd. Het funderingsmassief is 1,80 m groot en 70 cm dik. De palen zelf hebben een 
diameter van 30 cm en zullen ca. 17 m diep gaan. De ankers zullen ter plaatse worden gepositioneerd 
in het ter plaatse te storten beton. Hierna zullen de stalen en/of betonnen kolommen over de ankers 
geplaatst worden en chemisch verankerd worden. 
Ter hoogte van de burelen zal de fundering gebeuren volgens latere stabiliteitsstudies. Momenteel is 
een kruipkelder voorzien die tot 1m onder het nulpunt gaat. De funderingen worden voorzien tot 
1,70m onder het nulpunt. 
 
De laadkades worden op het maaiveld aangelegd, maar met inbegrip van de funderingssokkel zullen 
deze ca. 2 m onder het maaiveld gaan. Ze hellen schuin af en bevinden zich op hun diepste punt 1,20 
m onder het maaiveld.  
 
Tussen de magazijnen wordt een buitenverharding voorzien. Deze is 12 cm dik en heeft een 
onderfundering van 55 cm. 
 

1.3. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN 

MAATREGELEN 

De impact van de geplande werken gaat enkel ter hoogte van de palen dieper dan de gekende 
ophoging van het terrein. Dit zorgt voor lokale, beperkte verstoringen die gezien hun uitvoering 
archeologisch moeilijk onderzocht kunnen worden. De andere ingrepen zoals de aanleg van de 
magazijnen zelf en de laadkades gaan niet dieper dan de gekende ophoging. Indien archeologische 
resten aanwezig zijn zullen deze dan ook niet verstoord worden. Verder onderzoek van het terrein 
zou dan ook geen nuttige kenniswinst opleveren, waardoor geen bijkomend archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is. 
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Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook 
geen programma van maatregelen opgesteld te worden. 
 


