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1.3 $/%, 6!. (%4 /.$%2:/%+ 

Het doel van de archeologienota is nagaan in hoeverre het archeologisch archief dat potentieel 

aanwezig is op een terrein is bedreigd door een nakende ingreep in de bodem. Het onderzoek heeft 

drie objectieven. Ten eerste wordt een inschatting gemaakt van het archeologisch potentieel van de 

site. Daarnaast wordt nagegaan welke bewaring we kunnen verwachten van deze archeologische 

resten. Ten derde wordt nagegaan wat de impact van de geplande ingreep in de bodem zal zijn op deze 

resten.  

De gegevens voor deze analyse worden gehaald uit bestaande en ontsloten landschappelijke, 

bouwkundige en archeologische inventarissen en kaarten in combinatie met de plannen geleverd door 

de opdrachtgever. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een advies worden geformuleerd 

voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek; in situ bewaring of vrijgave van het terrein. 

1.4 !!.,%)$).' 6!. (%4 /.$%2:/%+ 

De beoogde opbraak van de wegenissen, graafwerken voor de plaatsing van leidingen, pompstations 

en bufferbekken, onderhoud en verdiepen van bestaande grachten en de grondverbetering op perceel 

1018E wordt beschouwd als een ingreep in de bodem. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop 

deze ingreep betrekking heeft de 3.000m² overschrijdt en de ingreep in de bodem de 1.000m² 

overschrijdt moet er, in het kader van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet voorafgaand aan een 

bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te 

evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Gezien het tracé over een openbare weg loopt en 

het perceel waar de grondverbetering, werkzones, bufferbekken gepland is momenteel niet in het 

bezit is van de opdrachtgever, is onderzoek met ingreep in de bodem voorlopig niet mogelijk. Daarom 

wordt verder onderzoek met ingreep in de bodem opgenomen binnen een uitgesteld traject en wordt 

er een programma van maatregelen opgesteld (art. 5.4.12. Onroerend Erfgoeddecreet).).  
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1.5 !&"!+%.).' /.$%2:/%+3'%")%$ 

Het onderzoeksgebied is gesitueerd ter hoogte van Diepenbeek (prov. Limburg). Het tracé bestaat uit 

verschillende smalle twee richting straten. In het noordoosten begint het tracé in de Ganzestraat en 

loopt in zuidwestelijke richting tot de kruispunt met de Tomstraat en de Misenbergstraat. Vanaf dit 

kruispunt loopt het tracé via de Kruisstraat in een zuidoostelijke richting tot het kruispunt met de 

Tichelrijstraat en de Netelbroekstraat. Vanaf dit kruispunt loopt het tracé verder in de Kruisstraat maar 

in een noordwestelijke richting tot het kruispunt met de Meelbeekstraat. Daar na het kruispunt loopt 

het tracé eerst richting zuiden via de Mombeekdreef en nadien richting noordwesten. Ten slotte 

bereikt het tracé de Luikersteenweg, waar het parallel noordwaarts met de steenweg loopt, tot het 

kruispunt met de Kasteellaan. Het tracé heeft zo een totale lengte van ca. 3.800m²  

Er wordt binnen dit project eveneens een terrein voor grondverbetering gerealiseerd, ten zuiden van 

de Melbeekstraat en de Kruisstraat, langs de Mombeekdreef op perceel 1018E. Het terrein voor 

grondverbetering heeft een oppervlakte van 5.400m². De buffergracht wordt op het zuidelijke uiteinde 

van de Tomvoetweg aangebracht op perceel 1022B met een oppervlakte van 1380m². Verschillende 

werkzones zullen langs de Luikersteenweg gebruikt worden tijdens de werken, die zicht op de percelen 

1084A en 1078G bevinden en hebben een totale oppervlakte van 3.089m². Ten slotte worden ook twee 

pompstations gebouwd, waarbij de eerste aan de Tomstraat op openbaar domein wordt geplaatst op 

een oppervlakte van 70m². De tweede pompstation wordt op de percelen 1018/2 en 1018E gebouwd 

en heeft een oppervlakte van 150m².  
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Figuur 2: Luchtfoto (grootschalige winteropnamen, kleur, 2013-2015) met aanduiding van het 
onderzoeksgebied 
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Figuur 3: GRB met aanduiding van het onderzoeksgebied  
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Figuur 4: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied  (bron: CadGIS 2018) 
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1.6 /.$%2:/%+3342!4%')% 

Volgende twee stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te stellen: 

1) Een analyse van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het 

studiegebied in een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe werd zowel kaartmateriaal 

als literaire bronnen geconsulteerd.  

2) Een analyse van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geven 

inzicht in het archeologisch potentieel van het studiegebied (hfst 4). Hierbij werden 

voornamelijk inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd. 

Het archeologisch verwachtingsprofiel wordt vervolgens geconfronteerd met de aard van de geplande 

werken teneinde de impact van deze werken te bepalen en een advies te formuleren. 
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2 !!2$ 6!. $% "%$2%)').' 

2.1 (5)$)'% 3)45!4)% 

Het studiegebied is momenteel grotendeels in gebruik als openbare ruimte en gedeeltelijk als 

landbouwgrond. De openbare ruimte bestaat uit een autoweg uit asfaltverharding met een dikte van 

ca. 25cm en een fundering van een 20-tal cm.  

Verder bevinden er zich ook nutsleidingen onder de bermen. Deze leidingen zitten ca. 1.20m diep en 

de aanlegsleuven waren ca. 1m breed. Daarnaast heeft ook de aanleg van de wegkoffer en de 

bijhorende fundering ongetwijfeld voor verstoring (ca. 40cm) gezorgd van de bovenste archeologische 

lagen.1 

Het terrein voor grondverbetering maakt momenteel deel uit van een groter perceel in gebruik als 

akkerland. Het bufferbekken bevindt zich ook op een landbouwperceel evenals de werkzones langs de 

Luikersteenweg.  

. 

 

Figuur 5: Orthofoto 2017 van de huidige situatie  

 

                                                           

1 Opdrachtgever 2018 
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Het door de opdrachtgever beoogde gescheiden rioleringsstelsel komt er ter vervanging van een 

bestaand stelsel. Dit zal gepaard gaan met het aanleggen van nieuwe ondergrondse DWA leidingen 

onder het wegdek in de vorm van een persleiding, het herprofileren van de bestaande grachten en de 

gedeeltelijke opbraak en vernieuwing van de wegenis. De RWA grachten bevinden zich langs de noord- 

of zuidzijde van de weg en werden herprofileerd. Aan de Luikersteenweg werd de DWA persleiding 

langs de steenweg geplaatst, waardoor de leiding langs privatieve percelen passeert (1084A en 1078G). 

Rond dit gedeelte worden ook werkzones afgebakend, op dezelfde percelen. Omdat het om een 

persleiding gaat, worden ook twee pompstations aangebracht. De ene op het openbare domein op de 

kruising van Tomstraat en Ganzestaat en de andere op privatieve percelen langs de Mombeekdreef 

(percelen 1018E en 1018/2). Bijkomend wordt ook op het perceel 1022B een bufferbekken 

gerealiseerd.  

In een eerste fase zullen delen van het huidige wegdek (asfaltverharding) en boordstenen volledig 

worden uitgebroken. Vervolgens zullen sleuven worden getrokken voor de nieuwe nutsvoorzieningen. 

Hiernaast wordt er ook een terrein voor grondverbetering ingepland op perceel 1018E . 

Rioleringen 

Ganzestraat:  

Er start een DWA (diameter 250mm) steng in de Ganzestraat ter hoogte van huisnummer 92. Deze 

riool volgt de rijweg in westelijke richting en loopt gravitair naar de Kruisstraat waar deze wordt 

aangesloten op het pompstation PS1. De diepte van de leiding zit op dit gedeelte tussen de 1.50m-

2.20m. De bestaande grachten (RWA) worden behouden, onderhouden en geprofileerd.  

Kruisstraat: 

Er start een tweede DWA (diameter 250mm) streng in de Kruisstraat ter hoogte van huisnummer 13. 

Deze riool volgt de rijweg van de Kruisstraat en watert gravitair af in noordwestelijke richting. Deze 

DWA sluit eveneens aan op pompstation PS1. Er start een derde DWA (diameter 250mm) in de 

Kruisstraat ter hoogte van nummer 21. Ook deze riool volgt de rijweg maar watert af in zuidoostelijke 

richting tot aan de kruising met de Tichelrijstraat. De DWA (diameter 250mm) buigt vervolgens af in 

westelijke richting waar ze de rijweg van de Kruisstraat blijft volgen. Op de grens tussen Diepenbeek 

en Hasselt gaat de DWA (diameter 250) onder de 2de cat waterloop Misenbergbeek VHAG 8046 door 

om vervolgens aan te sluiten op het pompstation PS2 op de hoek van de Melbeekstraat met de 

Mombeekdreef. In het pompstation PS1 vertrekt een persleiding parallel aan de DWA , die de rijweg 

van de Kruisstraat volgt. Het afvalwater wordt verpompt naar het hoger gelegen punt in deze straat, 

waarbij ter hoogte van huisnummer 21 de persleiding wordt verbonden met de gravitaire DWA, die op 

haar beurt wordt verbonden met de pompstation PS2. De diepte van de leidingen zit tussen 1.86-

2.67m. De bestaande grachten (RWA) worden behouden, onderhouden en hergeprofileerd.  

Mombeekdreef: 

Er start een vierde streng DWA (diameter 250) in de Mombeekdreef ter hoogte van huisnummer 2. 

Deze riool wordt aangelegd onder de rijweg en watert gravitair af in zuidoostelijke richting. Ter hoogte 

van het Kasteel van Mombeek buigt de Mombeekdreef af, de DWA buigt mee af en blijft de rijweg 

volgen. Op de kruising met de Melbeekstraat sluit de DWA aan op pompstation PS2. De diepte van de 
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ingrepen varieert tussen de 1.84-2.54m. De bestaande grachten (RWA) worden behouden en 

hergeprofileerd.  

 

Luikersteenweg: 

Vanaf pompstation PS2 vertrekt een persleiding die parallel aan de DWA de rijweg van de 

mombeekdreef volgt. Ter hoogte van de kruising met de N20 Luikersteenweg buigt de persleiding af 

naar de weides. De persleiding gaat in noordelijke richting door de weides, om ter hoogte van de 

Henegauwlaan onder de N20 Luikersneenweg door te gaan en aan te sluiten op het bestaande stelsel 

in de Henegauwlaan. De diepte van de leiding is tussen 2.12 en 2.37m en de bestaande RWA grachten 

werden behouden en hergeprofileerd.  

Wegeniswerken 

De wegen op het rioleringstracé worden opgebroken en na de werken in hun oorspronkelijke breedte 

en materialen hersteld. Daarbij bedraagt de diepte van de nieuw te leggen verharding ca 60cm met 

fundering.  

Terrein voor grondverbetering 

Het terrein voor grondverbetering wordt ingericht op perceel 1018e . De oppervlakte die hiervoor 

wordt ingenomen bedraagt ca. 5.400m². In eerste instantie zal de toplaag van ca. 30cm van het perceel 

geschraapt worden en aan de rand apart gestockeerd worden. Daarna zal er een geotextiel 

aangebracht worden zodat er geen inert materiaal de bodem indringt. Tijdens de werken zal het 

perceel vervolgens dienst doen als terrein voor grondverbetering. Het perceel wordt tijdens de werken 

ontsloten via de Melbeekstraat. Na de werken wordt het geotextiel verwijderd, wordt de toplaag terug 

uitgespreid en zal het terrein zaaiklaar gemaakt worden. De laatste houdt in dat het terrein tot op een 

diepte van ca 70cm wordt diepgeploegd.  

Buffering van hemelwater: 

Op perceel 1022B wordt een hemelwaterbuffergracht aangelegd met een bergingscapaciteit van 

360m³. Concreet betekent dit dat de bestaande afwateringsgracht wordt verbreed, zodat een 

langwerpige berging ontstaat. De buffergracht gaat daardoor een breedte van 20m en een diepte van 

ca 1.45m hebben. Deze buffergracht wordt aangelegd met grazige zachte oevers, ook de bodem wordt 

uitgevoerd met een grasmat.  

Divers:  

Waar de persleiding onder de gewestweg N20 Luikersteenweg doorgaat, wordt de leiding via een 

gestuurde boring aangelegd. Op die manier blijft de doorstroming op de gewestweg behouden. De 

installatie zal in de aanpalende weide worden geplaatst (werkzone), zodat geen hinder voor de 

gewestweg verwacht wordt.  
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Figuur 6: Ontwerpplannen deel 1 (bron: Initiatiefnemer 2018) 
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Figuur 7: Ontwerpplanen (bekken) deel 2 (bron: Initiatiefnemer 2018) 
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Figuur 8: Ontwerpplannen (persleiding-gestuurde boring)deel 3 (bron: Initiatiefnemer 2018) 
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Figuur 9: Ontwerpplan(pompstation 2) deel 4 (bron: Initiatiefnemer 2018) 
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Figuur 10: Ontwerpplannen(terrein voor grondverbetering) deel 5 (bron: Initiatiefnemer 2018) 
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3.1.1 TOPOGRAFIE  

Het onderzoeksgebied bevindt zich langs de talrijke straten rond het toponiem Misenberg, ten 

zuidoosten van het centrum van Hasselt. Het bevindt zich op de grens van Diepenbeek en Hasselt, ten 

zuiden van de autosnelweg E 313.  

Het onderzoeksgebied is verder grotendeels ruraal gelegen, afgewisseld met woongebieden met 

landelijk karakter, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden. 

Ten zuiden van het gebied stroomt de Mombeek en de Misenbergbeek doorkruist het tracé in een 

noord-zuid richting. Het onderzoeksgebied bevindt zich in het vochtig Haspengouw, hetgeen zich 

weerspiegelt in het groene karakter van de omgeving. Van oudsher is dit gebied bosrijk en heeft het 

een goede basis voor fruitboomteelten.  

 

Figuur 11: Details topografische kaart met aanduiding van het tracé (blauw), terrein voor 
grondverbetering (paars), pompstatÉÏÎÓ ɉÒÏÏÄɊ ÅÎ ×ÅÒËÚÏÎÅȭÓ ɉÇÒÏÅÎɊ 
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3.1.2 HOOGTEVERLOOP 

Vanwege de uitgebreide lengte van het traject is er toch een zekere schommeling in het hoogteverloop 

op te merken. Zo bevinden zich de hogere waardes eerder in het noorden van het tracé, terwijl in het 

zuiden het een verloop kent in de vallei van de Mombeek Dit wordt in Profiel 1 en 2 van het tracé 

weergegeven, waarbij het laagste punt zich tussen 45.7 en 49m TAW bevindt in de vallei en het hoogste 

punt op de heuvel met 61.9m TAW.  In het geval van Profiel 3, zijn de hoogtewaarden niet sterk 

afwijkend en schommelen tussen 43.7 m en 45.3m TAW. Profiel 4 vertrekt van de vallei op een hoogte 

van 45.3m TAW en eindigt op een hoogte van 61m TAW. Het terrein voor grondverbetering vertoont 

een relafief vlak hoogteverloop; de waardes schommelen rond de 45 TAW. Het bufferbekken ligt op 

een lager gelegen terrein, hetgeen zich ook weerspiegelt in de hoogtewaardes, die rond 40.8m TAW 

schommelenΦ 5Ŝ ǿŜǊƪȊƻƴŜΩǎ ōŜǾƛƴŘŜƴ ȊƛŎƘ ƻǇ ƘƻƎŜǊ ƎŜƭŜƎŜƴ ƎŜōƛŜŘΣ ǘǳǎǎŜƴ 61.5m en 64.4 TAW.  
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Figuur 12: Luchtfoto (orthofoto) onder het onderzoeksgebied met de illustratie van de hoogteprofielen  

Profiel 1 

Profiel 3 

Profiel 4 

Profiel 2 
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Figuur 13: Hoogteprofiel 1-4 van het tracé  
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Figuur 14: LuchtfotoȭÓ (grootschalige winteropnamen, kleur, 2013-2015) met hoogteprofiel 1-2 van het 
terrein voor grondverbetering (lila)  

1 

2 
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Figuur 15:,ÕÃÈÔÆÏÔÏȭÓ ɉÇÒÏÏÔÓÃÈÁÌÉÇÅ ×ÉÎÔÅÒÏÐÎÁÍÅÎȟ ËÌÅÕr, 2013-2015) met hoogteprofiel 1-2 van het 
bufferbekken (blauw)  

1 
2 
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Figuur 16:,ÕÃÈÔÆÏÔÏȭÓ ɉÇÒÏÏÔÓÃÈÁÌÉÇÅ ×ÉÎÔÅÒÏÐÎÁÍÅÎȟ ËÌÅÕÒȟ ΨΦΧΩ-2015) met hoogteprofiel 1-2 van het 
werkzones (groen)  

  

1 

2 



2018E294 (AOE)/ 23878 (intern) / 22.538 (extern) Archeologische evaluatie van het bodemarchief in 
Diepenbeek 

 29 
  

Het reliëf is in de vorm van een Digitaal Hoogte Model-kaart (DTM, 1m) en Hillshade (DTM 1m) 

weergegeven. Het is duidelijk dat de hoogte van het terrein op het tracé afneemt van noord naar zuid. 

Het laagste punt bevindt zich op de meest zuidelijke punt van het onderzoeksgebied, ter hoogte van 

de Mombeekdreef. Ter hoogte van de buffergracht en het terrein voor grondverbetering zijn 

gelijkaardige situaties waar te nemen, bevinden zich op de lager gelegen terreinen in de vallei. De 

wŜǊƪȊƻƴŜΩǎ ŘŀŀǊŜƴtegen vertegenwoordigen de hoogste waardes binnen het onderzoeksgebied. Op 

de hillshade kaart is ook duidelijk dat het tracé gelegen is aan de voet van de Misenberg en dat het 

reliëf afhelt tot de Mombeekvallei bereikt wordt. Als men de detailkaarten van het terrein van 

grƻƴŘǾŜǊōŜǘŜǊƛƴƎ Ŝƴ ŘŜ ǿŜǊƪȊƻƴŜΩǎ ōŜƪƛƧƪǘΣ Ǿŀƭǘ ƻǇ Řŀǘ ǊƻƴŘƻƳ ŘŜȊŜ ǇŜǊŎŜƭŜƴ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ΨǊƻƴŘŜ 

ǎǇƻǊŜƴΩ ŀŀƴǿŜȊƛƎ ȊƛƧƴ ƛƴ ŜŜƴ ƘŜŜƭ ǎȅƳƳŜǘǊƛǎŎƘ ƻǇǎǘŜƭƭƛƴƎΦ ½ƻŀƭǎ ŜŜǊŘŜǊ ǾŜǊƳŜƭŘΣ ōŜǾƛƴŘǘ ȊƛŎƘ ƘŜǘ 

onderzoeksgebied in vochtig Haspengouw die de ideale ondergrond biedt voor fruitteelten. De ronde 

sporen zijn hoogstwaarschijnlijk in verband te brengen met fruitteelt, ook op basis van vergelijkbare 

een situatie in Borgloon. (zie: fig. 25)  

 

Figuur 17: DTM (1m) met aanduiding van het tracé (blauw)  
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Figuur 18: Detail DHM 1m van de terrein voor grondverbetering  
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Figuur 19: detail DHM 1m van de werkzones  
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Figuur 20: Detail DHM 1m van de bufferbekken  

 

Figuur 21: Hillshade (afgeleid van DTM 1m) met aanduiding van het onderzoeksgebied (blauw)  
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Figuur 22:Hillshade (afgeleid van DTM 1m) met aanduiding van het bufferbekken (blauw) 

 

Figuur 23:Hillshade (afgeleid van $4- ΧÍɊ ÍÅÔ ÁÁÎÄÕÉÄÉÎÇ ÖÁÎ ÄÅ ×ÅÒËÚÏÎÅȭÓ ɉÇÒÏÅÎ)  
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Figuur 24:Hillshade (afgeleid van DTM 1m) met aanduiding van de terrein voor grondverbetering (lila)  
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Figuur 25: Bovenaan de luchtfoto van recente bossen bij Borgloon en onderaan de Hillshade 1m van 
dezen  

3.2 "/$%-+5.$)'% 3)45%2).' 

3.2.1 BODEMKAARTEN 

Hieronder worden de bodemtypes van de verschillende delen van het onderzoeksgebied gegroepeerd 

beschreven. Het betreft hoofdzakelijk zandleem bodems met een eerder natte eigenschappen. 

Bodems in de vallei in het zuiden, zijn natte of zeer natte zandleembodems, terwijl de gronden hoger 

gelegen eerder een matig nat of matig droog karakter hebben.  

Bodemtypes van de tracé Beschrijving 

Ldcz Matig natte zandleembodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont.  

Lhcz Natte zandleembodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont.  

Lec Natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont 

Lep Natte zandleembodem zonder profiel 

OB Antropogene bodem, kunstmatige gronden, bebouwde zone 

Lccz Matig droge zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont. 

Lfp Zeer natte zandleembodem zonder profielontwikkeling 

Ldc Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont. 

Pdc Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont.  

Tabel 1:Bodemtypes van de tracé 
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Bodemtypes van de terrein 

voor grondverbetering 

Beschrijving 

Pdc Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont. 

Lfp Zeer natte zandleembodem zonder profielontwikkeling 

Tabel 2: Bodemtypes van de terrein voor grondverbetering 

Bodemtypes van de 

bufferbekken 

Beschrijving 

Pdc Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont. 

Sdc Matig natte lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont.  

Tabel 3: Bodemtypes van de bufferbekken 

Bodemtypes van de 

werkzones 

Beschrijving 

(w)Ldc Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont. 

Ldcz Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 

horizont. Het moedermateriaal is grover wordend in de diepte.  

Tabel 4: Bodemtypes van de werkzones 

 
Figuur 26: Gedigitaliseerde bodemkaart met aanduiding van het tracé (blauw) 

 

  














































