
 
 

 

 

 

 

ARCHEOLOGIENOTA 

LEUVEN  

VOORZORGSTRAAT 

& TERVUURSESTRAAT 

 

 

Verslag van resultaten 

bureauonderzoek 
 

 

 

 

 



 
 

 

Inhoudstafel 

 
Colofon .................................................................................................................................. 1 

Hoofdstuk 1. Beschrijvend gedeelte ...................................................................................... 2 

1. Administratieve gegevens ........................................................................................... 2 

2. Aanleiding onderzoek ................................................................................................. 3 

2.1. Wettelijk kader ..................................................................................................... 3 

2.2. Geplande werken ................................................................................................. 3 

3. Onderzoeksopdracht................................................................................................... 7 

3.1. Vraagstelling ........................................................................................................ 7 

3.2. Randvoorwaarden ............................................................................................... 7 

4. Werkwijze en strategie bureauonderzoek ................................................................... 8 

Hoofdstuk 2. Assessmentrapport ........................................................................................... 9 

1. Landschappelijke ligging ................................................................................................ 9 

2. Historisch kader ............................................................................................................15 

2.1. Historische situering van Leuven ............................................................................15 

2.2. Voorzorgstraat ........................................................................................................16 

2.3. Tervuursestraat ......................................................................................................18 

3. Archeologisch kader .....................................................................................................23 

4.  Synthese ......................................................................................................................25 

5. Verwachting archeologisch erfgoed ..............................................................................26 

5.1.  Archeologische verwachting ..................................................................................26 

5.2. Vervolgonderzoek...................................................................................................26 

6. Samenvatting ................................................................................................................27 

7. Bijlages .........................................................................................................................28 

Bibliografie ...........................................................................................................................29 

Onuitgegeven bronnen .....................................................................................................29 

Websites ...........................................................................................................................29 

 



1 
 

Colofon 
 

 

Projectcode 2018F81 
Titel Archeologienota Bureauonderzoek Leuven 

Voorzorgstraat & Tervuursestraat 
Erkend archeoloog  Lisa Van Ransbeeck 

OE/ERK/Archeoloog/2016/00152 
Bounding box in Lambert Tervuursestraat  

X: 172540 Y: 174400 
X: 172540 Y: 174315 
Voorzorgstraat 
X: 172275 Y: 174060 
X: 172276 Y: 174125 

Naam alle actoren en vermelding 
rol/functie 
 

Lisa Van Ransbeeck (erkend archeoloog); Elke Raë 
(contactpersoon initiatiefnemer). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Hoofdstuk 1. Beschrijvend gedeelte 
 

 

1.  Administratieve gegevens 
 

het projectgebied bevindt zich in het zuidwesten van de historische binnenstad van Leuven ter 

hoogte van de Voorzorgstraat en Tervuursestraat (Figuur 1). De Voorzorgstraat maakt 

integraal deel uit van het projectgebied. Van de Tervuursestraat behoort enkel het deel tussen 

het kruispunt met de Mgr. Van Waeyenbergstraat/Sint-Hubertusstraat en de aftakking met de 

Heilige Geeststraat tot het plangebied.(Figuur 2) 

 

 Kadastraal is het gebied gekend als Leuven, Afdeling 4, sectie E: openbaar domein. Een 

kadasterkaart wordt niet bijgevoegd omdat de straten deel uitmaken van het openbaar domein 

en er geen specifieke kadastergegevens weer te geven zijn.  

 

 
Figuur 1: Topografische kaart met projectgebied. (bron: ngi.be). 
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Figuur 2: GRB met projectgebied (bron:GDI Vlaanderen).  

 

 

2.  Aanleiding onderzoek 
 

2.1.  Wettelijk kader 
 

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande 

omgevingsvergunningsaanvraag voor een projectgebied in de vastgestelde archeologische 

zone. Als de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking 

heeft 300m² of meer bedraagt en de ingreep in de bodem 100m² of meer beslaat, dient de 

initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. 

 

2.2.  Geplande werken 

 
De geplande werken bestaan uit de heraanleg van de weg in de Voorzorgstraat en het 

aanleggen van een nieuwe riolering. Ook voor het deel van de Tervuursestraat wordt de weg 

en een nieuwe riolering aangelegd.  
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De bestaande riolering in de Voorzorgstraat wordt vervangen door een gescheiden riolering 

voor afval- en regen. De nieuw aan te leggen riolering zal door het dubbele systeem breder 

zijn dan de bestaande riolering (zie bijlage 4a en 4b). De dieptes blijven quasi ongewijzigd (zie 

bijlage 4c). Het tracé van de nieuwe riolering volgt het tracé van de oude riolering, met 

uitzondering van het noordelijk stukje straat waar zich nog geen riolering bevindt (zie bijlage 

4a en 4b). De wegaanleg wordt aangelegd tot op 52cm diepte, dit is welllicht niet dieper dan 

de bestaande verharding en fundering. De bestaande bomen worden vervangen door minder 

bomen in te plaatsen boomvakken (zie bijlage 4h). De boomvakken van 2,50m breedte worden 

uitgegraven tot op een diepte van 150 cm onder het maaiveld (zie bijlage 4g).  

Ook in de Tervuursestraat wordt de huidige riolering vervangen door een gescheiden riolering. 

De breedte van de aan te leggen riolering is groter dan de bestaande riolering. Het tracé blijft 

ongewijzigd (zie bijlage 4d en 4e). De dieptes blijven quasi ongewijzigd (zie bijlage 4e). De 

fundering van de weg zal 52cm diep zijn, wellicht niet dieper dan de huidige verharding en 

fundering. 

  

 
Figuur 3: Bestaande toestand Voorzorgstraat – bijlage 4a (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 4: Nieuw aan te leggen riolering Voorzorgstraat – bijlage 4b (bron: initiatiefnemer).  

 

 
Figuur 5: Bestaande toestand Tervuursestraat – bijlage 4d (bron: initiatiefnemer). 
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Figuur 6: Nieuw aan te leggen riolering in de Tervuursestraat – bijlage 4e (bron: initiatiefnemer).  
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3.  Onderzoeksopdracht 
 

3.1. Vraagstelling 
  

Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site 

aanwezig is op het terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, 

wat haar relatie is met het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan 

worden in het kader van geplande bodemingrepen. 

- Wat is de archeologische verwachting voor het projectgebied?  

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

- Is er een archeologische site aanwezig? Wat zijn de kenmerken en de  

bewaringstoestand ervan? Wat is haar relatie met het landschap? Welke waarde heeft 

de site? 

- Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke 

bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden? 

Elk archeologisch vooronderzoek begint met een bureauonderzoek. Na afronding hiervan 

bepaalt de erkende archeoloog of verder vooronderzoek noodzakelijk is en welke 

onderzoeksstrategie hiervoor aangewezen is. De keuze van de onderzoeksstrategie wordt 

bepaald op basis van volgende criteria: 

- Is het mogelijk deze methode toe te passen? 

- Is het nuttig deze methode toe te passen? 

- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om deze methode toe te passen? 

- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen (kosten-batenanalyse)? 

 

3.2. Randvoorwaarden 
 

Niet van toepassing 
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4.  Werkwijze en strategie bureauonderzoek 
 

Alle beschikbare archeologische, historische en landschappelijke informatie over het 

projectgebied en zijn omgeving wordt verzameld en getoetst aan de geplande werken binnen 

het gebied. Informatie over de geplande werken werd aangeleverd door de initiatiefnemer. 

Archeologische gegevens werden geraadpleegd bij de Centrale Archeologische Inventaris 

(CAI) en de bekrachtigde (archeologie)nota’s op het loket van het Agentschap Onroerend 

Erfgoed. Geografische informatie van de Vlaamse Overheid met betrekking tot 

landschappelijke en bodemkundige ligging werd geraadpleegd via Geopunt en de Databank 

Ondergrond Vlaanderen. Historische informatie werd geraadpleegd via de inventaris van het 

onroerend erfgoed, publicaties over het onderwerp (zie bibliografie) en via het stadsarchief. 

Historische kaarten, plannen en (lucht)foto’s werden opgevraagd via Geopunt: de gebundelde 

geografische informatie van de Vlaamse Overheid; Cartesius: de databank met historische 

kaarten van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het 

Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika het stadsarchief van Leuven. Deze 

kaarten, plannen en luchtfoto’s werden waar mogelijk gegeorefereerd om een zicht te krijgen 

op het landgebruik van het projectgebied door de eeuwen heen. De kadastergegevens werden 

geraadpleegd op de cadgisviewer van de federale overheid. 

 

Alle beschikbare informatie werd in een tekst gegoten en geïllustreerd door kaarten waar 

nodig. Op basis hiervan werd aan de hand van bovenvermelde onderzoeksvragen 

geëvalueerd of verdere stappen in het onderzoekstraject noodzakelijk zijn. 

 

 

Er werd geen advies van specialisten en geen wetenschappelijke advisering ingewonnen. 
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Hoofdstuk 2. Assessmentrapport 
 

 

1. Landschappelijke ligging 
  

Het projectgebied situeert zich in het zuidwesten van de Leuvense binnenstad, tussen de 

eerste en tweede stadsomwalling. Het gebied omvat de Voorzorgstraat en een deel van de 

Tervuursestraat. De gebieden bestaan uit straten in bebouwd gebied.  

 

Figuur 7: Recente orthofoto van het projectgebied (bron: GDI-Vlaanderen).  

De stad Leuven bevindt zich op het raakpunt van drie geografische gebieden: de vlakte van 

laag-België, de ijzerzandsteenheuvels van het Hageland en het Brabants leemplateau van 

Midden-België, waarin de Dijle en haar bijrivieren zich diep insneden. De lage stadsgedeelten 

bevinden zich in de alluviale vlakte en de hoger gelegen delen bevinden zich op de 

rivierterrassen met steilere hellingen. Hierdoor is er een groot hoogteverschil merkbaar in de 

stad. Het plangebied bevindt zich aan de rand van de alluviale vlakte op de steilere hellingen 

binnen de stad (Figuur 8). De hoogteprofielen en het Digitaal Terreinmodel Vlaanderen geven 

dit goed weer (Figuur 9). De Tervuursestraat stijgt van +25m TAW in het noorden naar 

+26,20m TAW in het zuiden (Figuur 10). Het west-oostprofiel aan de Voorzorgstraat toont een 

steile helling die afhelt van meer dan +40m TAW in het westen naar +28m TAW in het oosten 

(Figuur 11). Het grootste deel van de binnenstad van Leuven is niet gekarteerd op de 
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potentiële bodemerosiekaart1. Ook de straten binnen het plangebied zijn niet gekarteerd, 

bijgevolg wordt deze kaart niet afgebeeld.  

 

Figuur 8: Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (bron: GDI-Vlaanderen). 

                                                
1 Geopunt.be 
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Figuur 9: Digitaal Terreinmodel Vlaanderen – detail (bron: GDI-Vlaanderen).  

 

Figuur 10: Noord-zuid hoogteprofiel van Tervuursestraat (bron: GDI-Vlaanderen). 
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Figuur 11: West-oost hoogteprofiel van Voorzorgstraat (bron: GDI-Vlaanderen).  

 

Tertiair geologisch gezien bevindt het projectgebied aan de Tervuursestraat zich ter hoogte 

van de Formatie van Kortrijk bestaande uit grijze klei (Figuur 12: paars). Onder de 

Voorzorgstraat bevindt zich de Formatie van Brussel (Figuur 12: geel): bleekgrijs fijn, 

kalkhoudend, soms fossielhoudend zand met kiezel- en kalkzandsteenbanken.  

Het quartair dek bestaat hier uit zandleemafzettingen (Figuur 13: donkergroen). Deze kunnen 

van verschillende oorsprong zijn: afgezet door de wind (eolisch) of afgespoeld van de hellingen 

(colluvium).  

 

Figuur 12: Tertiair geologische kaart (bron: DOV Bodemverkenner).  
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Figuur 13: Quartair geologische kaart (bron: DOV bodemverkenner).  

 

 

Omwille van de ligging van leuven op de grens van verschillende geografische gebieden 

bevindt Leuven zich op de grens van de zandleem- en leemstreek. De Leuvense binnenstad 

is gekarteerd als OB (bebouwde zone). Ten westen van het projectgebied, buiten de ring zijn 

een aantal bodems wel gekarteerd. Het gaat om droge leembodems zonder profiel (Abp) en 

droge (zand)leembodems met textuur B horizont (Aba en Lba). 
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Figuur 14: Bodemkaart met projectgebied (bron: DOV Bodemverkenner).  
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2. Historisch kader 
 

2.1. Historische situering van Leuven2 
 

Over de vroegste geschiedenis van Leuven is niet veel geweten. Er zijn archeologische 

bronnen die wijzen op Romeinse aanwezigheid, maar verdere kennis over deze periode is 

eerder beperkt. De plaatsnaam Loven verschijnt voor het eerst in de geschreven bronnen aan 

het einde van de 9de eeuw. De Annales Fuldenses maken dan melding van de Slag bij Leuven 

(891) waarin Arnulf van Karintië een belangrijke overwinning boekt op de Noormannen.  

Vanaf de 10de eeuw worden de geschreven bronnen talrijker, deze wijzen op een ontstaan 

van de stad in de alluviale vlakte van de Dijle. In die periode wordt een eerste versterking 

aangelegd op een eiland in de Dijle, vermoedelijk op de plaats waar zich nu het Groot-

Begijnhof bevindt. Later werd een tweede burcht meer stroomafwaarts neergezet. Deze 

grafelijke burcht zou zich vanaf 1015 op het zogenaamde Hertogeneiland, een eiland tussen 

Dijle en Aa, bevonden hebben. De huidige Hertogensite bevindt zich ten westen van de Aa en 

dit eiland. De eigenlijke hertogelijke gebouwen bevonden zich dus niet op de site. Later, in de 

13de eeuw, werd deze burcht nogmaals verplaatst naar de Keizersberg. De aanwezigheid van 

de graven van Leuven, later hertogen van Brabant, wijst op een zeker belang van de stad 

binnen de regio.  

Leuven dankt haar economische groei aan de ligging langs de bevaarbare Dijle en op de 

handelsweg Brugge-Keulen. Deze ligging lag aan de oorsprong van de vroegste 

stadsontwikkeling van Leuven, in de loop van de 12de eeuw. De stad groeide rond vijf 

belangrijke verkeersaders die het concentrisch stratenpatroon van de stad bepaalden. De 

bouw van de stenen stadsomwalling wordt traditioneel geplaatst in 1156. Maar recent 

onderzoek opteert eerder voor een datering op het einde van de 12de- begin van de 13de eeuw. 

De stenen omwalling bestond uit 11 poorten en 31 torens en omsloot ook die ook de grafelijke 

burcht. De ontwikkeling van de typische stadsfaciliteiten zoals stadhuis, markten en hallen 

moeten ook in deze periode gesitueerd worden, evenals de vestiging van heel wat religieuze 

ordes. In de 14de eeuw was ondermeer de eigen lakennijverheid verantwoordelijk voor 

verdere economische ontwikkeling. De tweede stenen omwalling werd in die periode 

aangelegd. Deze komt ongeveer overeen met de huidige stadsring.  

In 1425 werd de universiteit - Studium Generale Lovaniense - gesticht door Jan van 

Bourgondië. Deze trok geleerden aan van over heel Europa, en Leuven werd hiermee een 

echte universiteitsstad. Ook al verloor de universiteit een aantal malen aan belang, ze zou in 

de eeuwen na de stichting toch uitgroeien tot een van de belangrijkste van de Lage Landen 

en zou een belangrijke rol blijven spelen in de ontwikkeling van de stad.  

Met de aanleg van de Leuvense Vaart in 1750, waarin vooral de brouwers een belangrijke rol 

speelden, werd Leuven als economisch-industrieel centrum op de kaart gezet. Vooral de 

bierindustrie won vanaf toen aan belang. Beide wereldoorlogen drukten een zware stempel op 

de stad. Vooral de zone tussen de Grote Markt en het station werd zwaar toegetakeld. In beide 

                                                
2 Gebaseerd op LINTEN & HEYVAERT. 2015. p.11-12. AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Historische 

stadskern van Leuven [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140040 (geraadpleegd op 13 februari 2018).  
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oorlogen ging een groot deel van de universiteitsbibliotheek (en duizenden archiefstukken) in 

vlammen op. Ook heel wat gebouwen gingen tegen de vlakte en dienden na de oorlogen (eerst 

in het interbellum en later in de jaren 1950) heropgebouwd te worden. 

 

Voorzorgstraat en Tervuursestraat bevinden zich beide tussen de eerste en tweede stenen 

stadsomwalling van Leuven in het landelijkere gebied binnen de omwalling. 

 

2.2. Voorzorgstraat 
 

De Voorzorgstraat was deel van de zogenaamde Voorzorgwijk. Deze arbeidswoonwijk werd 

gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en 

Woonvertrekken van Leuven vanaf 1922. Het principe van de tuinwijk werd hier toegepast als 

één ontsluitingsweg. Er werden enkele typewoningen ontworpen die op het terrein in zes 

varianten werden geschakeld tot aaneengesloten of halfopen bebouwing. De straat werd 

aangelegd op de steile westhelling van de stad. De straat is volledig opgenomen in de 

inventaris van bouwkundig erfgoed. 

Op kaartmateriaal van in de 16de-, 17de-, 18de- en  19de eeuw (Figuur 17 t.e.m. Figuur 24)  is 

zichtbaar dat de Voorzorgstraat aangelegd werd op eeuwen onbebouwd terrein. Slechts een 

selectie van de beschikbare kaarten werd afgebeeld, omdat ze steeds hetzelfde beeld van het 

projectgebied geven. Ten zuiden van de huidige voorzorgstraat bevond zich de Bankstraat 

met summiere bebouwing. De bankstraat was in die tijd een voetweg richting de leprozerij van 

Terbank.3 Ten zuiden van de Bankstraat bevond zich het Karthuizerklooster sinds het einde 

van de 15de eeuw.4 Ook op een panorama van Leuven (Figuur 20) is zichtbaar dat het terrein 

tussen het Karthuizerklooster en het klooster van de Annunciaten (zie 2.3) bestaat uit 

sporadisch bebouwd terrein binnen de omwalling.  

Op de topografische kaart van 1891 is zichtbaar dat de straat nog niet werd aangelegd (Figuur 

15). Op die van 1930-1931 is de straat wel aangelegd (Figuur 16). Andere topografische 

kaarten en luchtfoto’s worden niet afgebeeld, omdat ze steeds eenzelfde beeld van de straat 

weergeven.  

                                                
3 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Bankstraat [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/109903 
(geraadpleegd op 5 juni 2018). 
4 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Kartuizerij van Terbank [online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42138 (geraadpleegd op 5 juni 2018). 



17 
 

 

Figuur 15: Topografische kaart van 1891 (bron: NGI). 

 

Figuur 16: Topografische kaart van 1930-1931 (bron: NGI). 
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2.3. Tervuursestraat 
 

De Tervuursestraat werd voor het eerst vermeld als Groefstraat in de 13de eeuw. De naam 

Groefstraat verwijst naar de steengroeven die buiten de stadspoorten vlakbij Terbank lagen. 

De straat had lang een landelijk karakter: akkers met zo nu en dan een huisje van arme boeren 

of handwerkers. Vanaf de 16de-17de eeuw begon de systematische bebouwing van de straat. 

Er werden rijen huisjes opgetrokken langsheen de straat, zoals zichtbaar op de 16de-, 17de-, 

en  18de- en 19de-eeuwse kaarten (Figuur 17 - Figuur 22). Van deze huisjes voor de lagere 

bevolkingsklasse en van de ruimere woningen met bijgebouwen en erf uit deze periode zijn 

nog enkele bewaard tot op heden.5 De straat leidde naar de stadspoort in de tweede 

stadsomwalling en werd ook Oude Brusselsestraat genoemd.  

Net ten westen van het projectgebied bevond zich het klooster van de annunciaten.6 Het 

wegtracé van het stukje Tervuursestraat binnen het projectgebied bleef eeuwen ongewijzigd 

en was aan weerszijden bebouwd, zoals zichtbaar op het oude kaartmateriaal. 

 

 

Figuur 17: Kaart van Deventer (1550-1565) met situering van het projectgebied in rood (bron: KBR.be). 

                                                
5 AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Tervuursestraat [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/109894 
(geraadpleegd op 5 juni 2018). 
6 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/ Kaart van opgeheven klooster op deze locatie (Rijksarchief).  
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Figuur 18: Kaart van Hogenberg en Braun (1583) met situering van het projectgebied in paars (bron: KBR.be). 

 

Figuur 19: Kaart uit Atlas Van Loon (1649) met situering van het projectgebied in paars (bron: Stadsarchief Leuven). 
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Figuur 20: Detail van panorama van Leuven van 1604.  In rood omcirkeld nr.25: het Karthuizerklooster en nr.28. 
Annunciatenklooster. (bron: Stadsarchief Leuven). 
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Figuur 21: Villaretkaart (1745-1748) met situering van projectgebied (bron: GDI-Vlaanderen). 

 

Figuur 22: Ferrariskaart (1771-1778) met situering van het projectgebied. (bron: KBR en AGIV). 
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Figuur 23: Topografische kaart van Vandermaelen met projectgebied (bron: KBR en AGIV). 

 

Figuur 24: Primitief kadaster met projectgebied (bron: Rijksarchief; GalileoGis stad Leuven). 
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3. Archeologisch kader 
 

In Leuven vonden verschillende archeologisch onderzoeken plaats die resulteerden in 

informatie van in de Romeinse tijd tot nu. Hierna worden enkel de onderzoeken of vondsten 

vermeld die relevant zijn voor het onderzoek.  

De CAI7 toont in de buurt van het plangebied vooral gegevens uit cartografische bronnen. Zo 

worden de eerste en de tweede stadsomwalling met hun poorten aangegeven. Niet ver ten 

westen van de Voorzorgstraat bevindt zich de tweede stadsomwalling (ID 207549) met de 

Oude Brusselse- of Tervuursepoort (ID 162435). Ten noordoosten van het projectgebied 

verwijst ID157214 naar de Sint-Jacobskerk aan de Brusselsestraat. ID150825 ten zuiden van 

het gebied verwijst naar het Karthuizerklooster aan de Bankstraat. 

Net buiten de omwalling verwijzen ID208976 en ID212735 naar locaties die op basis van de 

kaart van Pauli van het Beleg van Leuven  van 1635 als aanvalsloopgraaf en kampement 

worden geïnterpreteerd. 

Voor locaties in de buurt werden ook enkele archeologienota’s geschreven. Het gaat om de 

Grasmus (archeologienota met ID 3407 en nota met ID 1115) net ten oosten van de 

Voorzorgstraat aan de overzijde van de Heilige Geeststraat. In twee proefputten op het terrein 

werden ophogingslagen en verstoringen aangetroffen. De natuurlijke bodem bevond zich op 

1,30m en 2,30m onder het maaiveld.8 De natuurlijke bodem werd niet beschreven, maar kan 

op basis van de foto’s geïnterpreteerd worden als een lemige of zandlemige bodem.  

Meer naar het oosten betreft het verschillende archeologienota’s, waaronder voor de 

Hertogensite en Janseniushof.9 Al deze locaties bevinden zich in de alluviale vlakte vlakbij 

Dijle en Voer en dichter bij de eerste omwalling en zijn niet te vergelijken met het projectgebied 

qua locatie. 

Ten noorden van het plangebied gaat het om de Noormannenstraat (archeologienota ID 4295). 

Dit gebied is vergelijkbaar met het plangebied. Het bevindt zich aan de rand van de alluviale 

vlakte op de steilere hellingen van het Dijledal; tussen beide omwallingen en was, op basis 

van het kaartmateriaal, onbebouwd tot in de 20ste eeuw. Het betrof ook wegenis- en 

rioleringswerken. Het bureauonderzoek van deze archeologienota toonde gemotiveerd aan 

dat het aantreffen van archeologisch relevante niveaus binnen de werkzaamheden erg laag 

werd ingeschat en dat het plangebied klein en gefragmenteerd is, waardoor de kans op 

kenniswinst verlaagde. Er werd geen verder onderzoek uitgevoerd.10  

                                                
7 De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische 

vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de 
ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris met zekerheid uitspraken te 
doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen 
dient met verder archeologisch onderzoek vastgesteld te worden. https://cai.onroerenderfgoed.be/ 
 
8 : V. Vanderginst,2017, Nota: het archeologische vooronderzoek aan Leefschool De Grasmus te Leuven: 34-40. 
(ID 3407). 
 
10 J. Claeys, 2017, Archeologienota. Leuven Noormannenstraat: 27-28. 
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Figuur 25: Archeologische kaart op Digitaal Terreinmodel Vlaanderen (bron: GDI-Vlaanderen; CAI). 
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4.  Synthese  
 

Het onderzochte gebied bestaat uit de Voorzorgstraat en een deel van de Tervuursestraat. 

Beide bevinden zich op de steilere hellingen van de Dijlevallei tussen +25m en +39m TAW. 

 De Tervuursestraat, vroeger Groefstraat en Oude Brusselsestraat, bestond zeker al in de 13de 

eeuw. Op basis van het kaartmateriaal lijkt het tracé ervan doorheen de eeuwen ongewijzigd. 

Doordat dit gebied eeuwenlang in gebruik was als straat, zullen eventuele resten van vóór de 

13de eeuw eeuwen geleden al vernietigd zijn. Wegeniswerken in combinatie met 

rioleringswerken en werken voor nutsleidingen zullen oudere verhardingen of karrensporen 

vernietigd hebben. Samenvattend kan gesteld dat er zich geen archeologisch relevante sporen 

in de ondergrond zullen bevinden ter hoogte van de Tervuursestraat 

De Voorzorgstraat werd op de steile helling aangelegd in 1922 ter hoogte van eeuwen 

onbebouwd gebied op basis van het kaartmateriaal. Op basis van het kaartmateriaal kan niet 

uitgesloten worden dat er zich bewoning op het terrein bevond vóór de 16de eeuw. Maar de 

ligging van de Voorzorgstraat op de steile helling, maakt dit onwaarschijnlijker. In de 

premiddeleeuwse periode koos men eerder de plateau’s of vlaktes om een nederzetting te 

vestigen.  

Archeologisch onderzoek ten oosten van het plangebied wijst op ophogings- en 

verstoringslagen. Een archeologienota (ID 4295 Noormannenstraat) over een gelijkaardig 

gelegen site en gelijkaardige werken toont gemotiveerd aan dat archeologienota toonde 

gemotiveerd aan dat het aantreffen van archeologisch relevante niveaus binnen de 

werkzaamheden erg laag werd ingeschat en dat het plangebied klein en gefragmenteerd is, 

waardoor de kans op kenniswinst verlaagde.  

De nieuw aan te leggen riolering in de Voorzorgstraat volgt grotendeels het tracé van de 

huidige riolering, met uitzondering van de breedte en het noordelijke deeltje van de straat. Ook 

de boomvakken zullen verschillen van de huidige boomvakken. Samenvattend gaat  het om 

een klein en gefragmenteerd gebied dat geraakt wordt door de werken en dat eveneens een 

erg laag archeologisch potentieel heeft.  
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5. Verwachting archeologisch erfgoed 

 
5.1.  Archeologische verwachting 

 

De onderzoeksvragen kunnen als volgt beantwoord worden:  

 

- Wat is de archeologische verwachting voor het projectgebied?  

De archeologische verwachting voor het projectgebied is zeer laag. Enkel voor de 

premiddeleeuwse periode kan het bestaan van een site ter hoogte van de Voorzorgstraat niet 

volledig uitgesloten worden. Ter hoogte van het projectgebied in de Tervuursestraat bevinden 

zich geen relevante archeologische sporen in de ondergrond door het eeuwenlange gebruik 

als straat.  

 

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

 

De geplande werken volgen grotendeels de bestaande wegaanleg en riolering. De nieuw aan 

te leggen riolering zal breder zijn dan de huidige riolering, maar de dieptes blijven quasi 

ongewijzigd. In de Voorzorgstraat zijn de locatie van sommige boomvakken en een klein 

noordelijk deel van het rioleringstracé bedreigd door de geplande werken. Samenvattend 

hebben de geplande werken slechts een kleine, gefragmenteerde impact op het bodemarchief. 

 

- Is er een archeologische site aanwezig? Wat zijn de kenmerken en de  

bewaringstoestand ervan? Wat is haar relatie met het landschap? Welke waarde heeft 

de site? 

Er kan niet met zekerheid gesteld worden dat er zich geen archeologische site in de bodem 

bevindt. Toch is de kans op premiddeleeuwse sporen zeer laag, omwille van haar ligging in de 

wegtracés en op de steilere hellingen van het Dijledal.  

 

5.2. Vervolgonderzoek 
 

De confrontatie van de geplande werken en de bestaande toestand tonen een relatief kleine 

en gefragmenteerde impact op het onverstoorde bodemarchief. De opgraving van deze 

fragmenten kan slechts in versnipperde informatie resulteren en niet tot nuttige kenniswinst 

leiden. Er wordt dan ook geen vervolgonderzoek aanbevolen.  
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6. Samenvatting 
 

In de Voorzorgstraat en een deel van de Tervuursestraat vinden weg- en rioleringswerken 

plaats. Beide straten bevinden zich op de steilere hellingen van het Dijledal in bebouwd gebied. 

De Tervuursestraat is als sinds de 13de eeuw in gebruik als straat, eerst als Groefstraat later 

als doorgang naar één van de 14de-eeuwse stadspoorten. De bouw van de Voorzorgstraat 

werd gestart in 1922 in eeuwenlang onbebouwd gebied.  

De archeologische verwachting voor het projectgebied is zeer laag. Enkel voor de 

premiddeleeuwse periode kan het bestaan van een site ter hoogte van de Voorzorgstraat niet 

volledig uitgesloten worden. Ter hoogte van het projectgebied in de Tervuursestraat bevinden 

zich geen relevante archeologische sporen in de ondergrond.  

De geplande werken zullen een kleine, gefragmenteerde impact op het bodemarchief hebben. 

De opgraving hiervan kan niet tot nuttige kenniswinst leiden. Daarom wordt geen 

vervolgonderzoek geadviseerd.  
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Coördinatenlijst inspectieputten:

putNR X Y MV

D1 172521.99 174079.89 26.60

D2 172519.48 174074.89 27.59

D3 172498.72 174078.70 28.53

D4 172484.49 174083.47 29.48

D5 172455.00 174088.95 29.48

D6 172425.50 174094.43 29.47

D7 172396.01 174099.91 29.47

D8 172366.51 174105.39 29.47

D9 172337.02 174110.87 29.47

D10 172316.37 174114.70 29.48

D11 172293.91 174098.57 30.84

D12 172284.26 174091.63 31.43

D13 172279.24 174062.05 31.43

D14 172280.74 174123.27 30.84

R1 172519.22 174073.47 27.54

R2 172497.09 174077.54 27.54

R3 172482.70 174081.77 29.55

R4 172441.41 174089.44 29.55

R5 172400.12 174097.11 29.55

R6 172358.82 174104.78 29.55

R7 172316.48 174112.65 38.68

R8 172292.90 174095.71 39.23

R9 172286.16 174090.86 39.39

R10 172281.14 174061.29 39.39

R11 172279.73 174120.42 39.23

bij delegatie

Voorgesteld door 
Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

ir. V Charlier

PLAN: Ontwerp Riool - Voorzorgstraat

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling
Studiedienst weg-  en waterbeheer
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
tel.: 016 27 25 00 - fax: 016 27 29 59

Ontwerp

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van:

op last van het college

Algemeen directeur

G. Vriens

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van:

Op last van de raad
Algemeen directeur:

G. Vriens

WIJZIGING:

Datum:

schaal: 1/250

PLAN
3.1

Getekend: Eraë

Bestand: Voorzorgstraat

Dossiernr.:  RO_sww/16.045/865.11

de burgemeester 

L. Tobback

opgemaakt door A. Vanluyten

Aanbesteding

Voorzorgstraat en Tervuursestraat (deel), 3000 Leuven

Riolering- en wegeniswerken

de burgemeester

D. Robbeets

schepen van openbare werken
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m
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m
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PLAN: Dwarsprofielen - Voorzorgstraat

bij delegatie

Voorgesteld door 
Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

ir. Veronique Charlier

PLAN
6.1

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling
Studiedienst weg-  en waterbeheer
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
tel.: 016 27 25 00 - fax: 016 27 29 59

Ontwerp

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van:

op last van het college

Algemeen directeur

G. Vriens

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van:

Op last van de raad
Algemeen directeur:

G. Vriens

WIJZIGING:

Datum:

schaal: 1/50

Voorzorgstraat en Tervuursestraat (deel), 3000 Leuven

Getekend: Eraë

Bestand: Voorzorgstraat

Dossiernr.:  RO_sww/16.045/865.11

de burgemeester 

L. Tobback

opgemaakt door A. Vanluyten

Aanbesteding

Riolering- en wegeniswerken

de burgemeester

D. Robbeets

schepen van openbare werken

2.060.242.002.000.243.50
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bij delegatie

Voorgesteld door 

Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

ir. V. Charlier

PLAN: Bestaande Situatie - Tervuursestraat

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling
Studiedienst weg-  en waterbeheer
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
tel.: 016 27 25 00 - fax: 016 27 29 59

Ontwerp

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van:
op last van het college

Algemeen directeur

G. Vriens

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van:

Op last van de raad

Algemeen directeur:

G. Vriens

WIJZIGING:

Datum:

schaal:1/250

PLAN
2.2

Getekend: Eraë

Bestand: Voorzorgstraat

Dossiernr.:  RO_sww/16.045/865.11

de burgemeester 

L. Tobback

opgemaakt door A. Vanluyten

Aanbesteding

Voorzorgstraat en Tervuursestraat (deel), 3000 Leuven

Riolering- en wegeniswerken

de burgemeester

D. Robbeets
schepen van openbare werken
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bij delegatie

Voorgesteld door 

Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

ir. V. Charlier

PLAN: Ontwerp riool - Tervuursestraat

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling
Studiedienst weg-  en waterbeheer
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
tel.: 016 27 25 00 - fax: 016 27 29 59

Ontwerp

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van:
op last van het college

Algemeen directeur

G. Vriens

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van:

Op last van de raad

Algemeen directeur:

G. Vriens

WIJZIGING:

Datum:

schaal: X - 1/250

Z - 1/25

PLAN
3.2

Getekend: Eraë

Bestand: Voorzorgstraat

Dossiernr.:  RO_sww/16.045/865.11

de burgemeester 

L. Tobback

opgemaakt door A. Vanluyten

Aanbesteding

Voorzorgstraat en Tervuursestraat (deel), 3000 Leuven

Riolering- en wegeniswerken

de burgemeester

D. Robbeets
schepen van openbare werken

Coördinatenlijst inspectieputten:

Nr X Y MV

D15 172544.37 174389.11 25.18

D16 172539.43 174361.63 25.51

D17 172529.57 174344.23 26.04

D18 172520.66 174334.76 26.52

D19 172521.95 174330.17 26.61

D20 172535.19 174322.96 26.02

R12 172549.93 174389.72 25.16

R13 172542.01 174359.34 25.53

R14 172532.15 174341.94 26.04

R15 172523.84 174333.29 26.45



2.93 3.00 3.00 2.670.24
0.170.17

0.24 4.33
0.17

0.24 3.98 3.45 0.24
0.17

3.034.70

0.39

0.303.320.24
0.17

2.27

0.00 % 0.00 %

Afstand

2
6
.3

4
Hoogte ontwerp

Profiel Nr. 11

Schaal : 1/50
Referentiehoogte : 24.00

Samengestelde afstand : 13.00

0
.0

0

Afstand

2
5
.4

9

2
5
.1

5

Hoogte ontwerp

Profiel Nr. 12

Schaal : 1/50
Referentiehoogte : 23.00

Samengestelde afstand : 43.00

0
.0

0

Afstand

Hoogte ontwerp

2
5
.3

2
2
5
.2

5

Bestaande situatie

Profiel Nr. 3

Schaal : 1/50
Referentiehoogte : 23.00

Samengestelde afstand : 73.32

0
.0

0

Afstand

2
6
.0

0

Ontwerp

Profiel Nr. 14

Schaal : 1/50
Referentiehoogte : 24.00
Samengestelde afstand : 600.00

0
.0

0

Afstand

2
6
.0

9

Ontwerp

Profiel Nr. 13

Schaal : 1/50
Referentiehoogte : 24.00
Samengestelde afstand : 609.64

8.96
8.25

7.99
7.59

2
6
.2

7

2
6
.3

2

2
6
.3

2

2
6
.3

7

2
5
.2

3

2
5
.1

7

2
5
.1

9

2
5
.0

7

2
5
.1

3

2
4
.9

9

2
5
.0

9
2
5
.1

5

2
5
.0

6

2
5
.0

7

2
5
.1

5

2
5
.1

4

3.50
3.77

3.92
5.29 6.890.62

6.05
6.25

6.40
8.72

0.17
0.242.012.010.24

0.17
4.76

Bestaande situatie

2
6
.1

8

2
6
.0

9

2
5
.8

2

Bestaande situatie

Bestaande situatie Bestaande situatie

4.80 4.95

2
5
.6

2

2
5
.5

5

2
5
.3

9

2
5
.4

3

D
W

 1
1

D
W

 1
3

2
5
.5

7

2
5
.5

7

5.72

2
6
.4

0
2
6
.3

5

2
6
.3

5

2
6
.2

0

2
6
.0

0

7.18
5.49

2
6
.2

0

2
6
.0

0

22

5.85

2
6
.5

2

5

5.18

25

6.95

2
5
.9

6

2
6
.3

8

0.24

2
6
.2

8

0.43

2
5
.5

2

1.09

2
6
.0

3

4.04

2
6
.2

9

2
6
.2

6

3.65

2
6
.2

1
GAS

4.45 4.57

2
5
.4

8

2
5
.3

4

3.69

5.42

2
5
.8

1

2
6
.0

7

5.89

4.10
5.73 3.94

2
6
.1

2

2
5
.8

6

2
6
.1

2

2
5
.8

6

bij delegatie

Voorgesteld door 

Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

Veronique Charlier

PLAN: Dwarsprofielen Tervuursestraat (deel)

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling
Studiedienst weg-  en waterbeheer
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
tel.: 016 27 25 00 - fax: 016 27 29 59

Ontwerp

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van:

op last van het college
Algemeen directeur

G. Vriens

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van:
Op last van de raad

Algemeen directeur:

G. Vriens

WIJZIGING:

Datum:

schaal: 1/50

PLAN
6.2

Getekend: Eraë

Bestand: Voorzorgstraat

Dossiernr.:  RO_sww/16.045/865.11

de burgemeester 

L. Tobback

opgemaakt door A. Vanluyten

Aanbesteding

Riolering- en wegeniswerken

de burgemeester

D. Robbeets

schepen van openbare werken

Voorzorgstraat en Tervuursestraat (deel), 3000 Leuven



veranderlijk

trottoir

17

schraal beton

mortel M1 (1cm)

Voorzorgstraat

fundering type IIA

Fundering type IIA

zandcement 3cm

Detail boomvak (woonerf)

m
in

. 
1
0
0
c
m

niet draagkrachtig boomplantsubstraat

m
in

. 
1
0
0
c
m

bomengranulaat

schraal beton

schraal beton

vierkante wortelbegeleiding

Tervuursestraat

zandcement

schraal beton

mortel M1 (1cm)

schraal beton

boordsteen type IC 2
imitatie hardsteen

1
5

8

2
0

1
0

woonerf 

veranderlijk veranderlijk

gootgootparking

15

310

woonerf 

veranderlijk veranderlijk

gootboomvak

5
0

10

1
5

7
0

7
0

5
0

250

200 150

200

1
6

2
33 1

0

1
6

2
33 1

0

1
0

2
0

1
6

min. 600

rijweg

min. 648

30024

goot goot trottoir

veranderlijk1724300

2
0

2
3

461
1

2
0

1

151
52

0

1
0

1
53 8

herbruik keien

straatlaag zandcement

fundering type IIA

onderfundering type II

betonstraatstenen
220x110x100 mm

grijs, elleboogverband

onderfundering type II

zandcement

onderfundering type II

betonstraatstenen
220x110x100 mm

onderfundering type II

betonstraatstenen

220x110x80 mm

zonder velling

onderfundering type II

Boordsteen type ID-1

onderfundering type II

Boordsteen type ID-1

Alle maten in cm

110

grijs, elleboogverband

Bitumineuze
verhardingen

onderlaag type APO-A

toplaag type ABT-C

fundering type II A

onderfundering type II

betonstraatstenen
220x220x80 mm

grijs, halfsteensverband

onderfundering type II

zandcement

onderfundering type II

betonstraatstenen

220x110x80 mm

onderfundering type II

200 24

200 0.24 400

448

24

bij delegatie

Voorgesteld door 

Directeur Ruimtelijke Ontwikkeling

 ir. V. Charlier

PLAN: Typeprofielen en details

Directie Ruimtelijke Ontwikkeling
Studiedienst weg-  en waterbeheer
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
tel.: 016 27 25 00 - fax: 016 27 29 59

Ontwerp

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van:
op last van het college

De stadssecretaris

G. Vriens

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van:
Op last van de raad

De stadssecretaris:

G. Vriens

WIJZIGING:

Datum:

schaal: 1/50

PLAN
7.1

Getekend: Eraë

Bestand: Voorzorgstraat

Dossiernr.:  RO_sww/16.045/865.11

de burgemeester 

L. Tobback

opgemaakt door A. Vanluyten

Aanbesteding

Riolering- en wegeniswerken

de burgemeester

D. Robbeets
schepen van openbare werken

Voorzorgstraat en Tervuursestraat (deel), 3000 Leuven



k

g

h

i

j

m

l

1
.5

3
2
.0

0
4
.4

8
1
.9

5

4
.0

0

2.00

4.484.00

2
.3

4

2.12
4.48

2.00

4.00

1.93

a

b

c

d

f

e

4.52

1
.4

2

4
.0

8

2.25

2.00

12.00

2.00

6.20

6.00

5.46
2.00

6.00

5.12
2.00

6.00

5.50

18.00

5.16

18.00

5.23
2.00

5.35

6.00

5.31

6.00

6.00
2.00

6.62

4.88

6.00

6.001
.5

0

6.001
.5

0

6.001
.5

0

6.001
.5

0

8
.9

9

9.04

4.7
1

9.72

3.2
6

9.47

4.48

4.8
6

2.0
0

30.0
0

1.00

1.00

6.00

1
.5

0

6.001
.5

0

1
.5

8

2
.2

1

2.71

9.52

3.2
9

5.85

1
.3

0

2
1
.8

8

10.82

1
.5

6

1
8
.0

0

6
.0

0
2
.0

0

4
.6

5
6
.0

0 3
.1

0

4
.0

0

4
.4

8

6.00

12.00

in
rit

garage 27.77

inrit 27.27

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

g
a
ra

g
e
 3

0
.5

1

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
tin
ri
t

in
rit

inrit

inrit

garage 39.68

g
a
ra

g
e
 3

9
.5

3

in
ri
tin

ri
t

in
ri
t

in
ri
t

in
ri
t

inrit

inrit

inrit

n
ie

u
w

e
 i
n

ri
t

inplanting nieuwe inrit nazien

39.31

39.30

39.58

40.12

40.15

40.18

38.77

39.45

38.85

39.08

39.48

39.14

39.37

39.25

39.53

40.28

39.55
40.27

berging
39.36

39.52
40.29

39.52

27.79

27.78

27.75

27.76

27.77

27.77

27.86
27.88

27.93

27.89

27.90

27.91

27.95

27.77

28.28

28.66

30.14

30.15

30.15

30.15

31.57

29.46

30.07

30.5230.53

31.68

32.93

32.94

32.68

32.94

33.3333.43

34.27

33.92

34.54

32.20

32.98

32.99

33.19

33.80

34.86

36.30
36.33

36.30

36.33
36.35

34.50

35.28

35.29

36.54

37.08

37.69

37.33

38.12

38.92

38.95

37.10

38.00

37.82

37.99

27.45

27.51

27.71

27.72

27.67

27.60

27.53

27.68

27.65

27.68

27.68
27.80

31.54

149A

30

28

32

36 34

38

4
0

4
4

4
2

4
6

151

159

155

(153)

(157)

5

5
4

5
6

5
8

(6
0
)

6
2

6
4

6
6

54B

14

16

18

20

24
22

26

19

21

23
25

12

17

15

13

9

11

84
86

88
90

94
92

96
98

100

104
106

102

118

112 110
108

116 114

109111
113

46

2

8

10 6
8

7
0

7
2

7
8

1

7
4

7
6

1
3

1
5

1
7

1
9

2
1

8
0

8
2

8
4

8
6

2
3

2
5

2
7

8
8

7

3

5

70
72

74

68
66 64

62

65
67

697173

54
52

50

60

56
58

63
61

59
57

55
53

(44)
46

48

9
6

9
8

1
0
2

49
47

51

43

45

1
1
0

1
0
8

101

103

107
105

97
99

95
93

91

85

81
83

89
87

80
78

82

76

77
79

6 4

5
0

5
2

5
4

5
6

5
8

6
0

(134)

153
149

145

147
151

29

31

33

35

4
8

27

120
122

124

117

119

121

123

3
7

3
9

132
130

126
128

125

127

133

131

129
135

141

139

137143

115

G
R

O
E

F
G

A
N

G

H
E

IL
IG

E

VOORZORGSTRAAT

BANKSTRAAT

GRASMUS

BANKSTRAAT

V
O

O
R

Z
O

R
G

S
T

R
A

A
T - 18.50 -

- 29.90 -

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

- 2.19 -

1.50

- 17.80 -

- 6
.4

7 -

- 173.70 -

- 2
3.8

8 -

- 3
2
.7

7
 -

- 
2
9
.2

1
 -

- 25.00 -

- 28.00 -

- 21.00 -r: 
1.95

l: 5
.82

- 9
.5

9 -

d: 4.80

r: 
2.68

l: 8
.84

- 9
.59 -

- 2
0.0

2 -

1.50

- 3
0.3

4 -

- 
2
9
.2

1
 -

 -

 -

Einde der werken

Einde der werken

Kringbank:

buiten dia. 6 m / binnen dia. 4,8 m 

zitdiepte 60 cm
zithoogte 45 cm

c - d 25°51'33" 9.10 2.09 4.11 4.07 293°27'13"

b - c 25°58'08" 8.99 2.07 4.07 4.04 113°23'56"

h - i 44°40'38" 8.54 3.51 6.66 6.49 211°57'38"

e - f 46°13'30" 10.13 4.32 8.17 7.95 257°24'42"

Boog
Middelpuntshoek

DMS

Straal

m

Tangente

m

Lengte

m

Koorde

m

Koorde
Richting

DMS

Bogentabel wegas

l - m 82°21'31" 7.84 6.86 11.27 10.32 13°07'11"

Boog
Middelpuntshoek

DMS

Straal

m

Tangente

m

Lengte

m
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m

Koorde

Richting

DMS

Bogentabel goot

Coördinatenlijst wegas:

Nr X Y

a 172516.22 174074.75

b 172498.71 174077.97

c 172495.01 174079.58

d 172491.27 174081.20

e 172320.49 174112.92

f 172312.73 174111.19

g 172293.34 174097.26

h 172288.09 174093.48

i 172284.65 174087.98

j 172279.77 174059.17

k 172277.93 174126.17

Coördinatenlijst inspectieputten:

putNR X Y MV

D1 172521.99 174079.89 26.60

D2 172519.48 174074.89 27.59

D3 172498.72 174078.70 28.53

D4 172484.49 174083.47 29.48

D5 172455.00 174088.95 29.48

D6 172425.50 174094.43 29.47

D7 172396.01 174099.91 29.47

D8 172366.51 174105.39 29.47

D9 172337.02 174110.87 29.47

D10 172316.37 174114.70 29.48

D11 172293.91 174098.57 30.84

D12 172284.26 174091.63 31.43

D13 172279.24 174062.05 31.43

D14 172280.74 174123.27 30.84

R1 172519.22 174073.47 27.54

R2 172497.09 174077.54 27.54

R3 172482.70 174081.77 29.55

R4 172441.41 174089.44 29.55

R5 172400.12 174097.11 29.55

R6 172358.82 174104.78 29.55

R7 172316.48 174112.65 38.68

R8 172292.90 174095.71 39.23

R9 172286.16 174090.86 39.39

R10 172281.14 174061.29 39.39

R11 172279.73 174120.42 39.23
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