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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE  
 

1.1. Wettelijk kader  

 

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding 

van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te 

Sint-Denijs Driesstraat 6, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000m² 

of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag 

betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe 

te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden 

onder supervisie van een erkend archeoloog. 

 

1.2. Onderzoeksopdracht  

 

1.2.1. Vraagstelling  

 

• Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?  

• Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is? 

• Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van 

eventuele archeologische sporen? 

• Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

• Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de 

bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft 

de site? 

• Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke 

bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden? 

 

1.2.2. Randvoorwaarden  

 

Niet van toepassing. 

 

1.2.3. Huidige toestand  

 

Op dit moment is op het terrein al een eerste fase van de werken aan de gang waarvoor 

eerder een vergunning werd verkregen. De start van de ruwbouwfase voor de nieuwe sociale 

woonblokken werd al aangevangen (zie Figuur 2 en Figuur 3). Alle verharding, met 

uitzondering van de aansluitingen op de bestaande wegen, en groenzones werden al 

uitgegraven (zie Figuur 1 en bijlage 17).  
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Figuur 1: Uitsnede uit de luchtfoto van 2017 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 17 (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 2: Zicht op de nieuwbouw woonblokken in de ruwbouwfase met in de voorgrond de vijver (bron: architect) 
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Figuur 3: Zicht op de tuinzone die aangelegd zal worden met op de achtergrond de nieuwbouw woonblokken 

(bron: architect) 

 

1.2.4. Geplande werken  

 

In deze fase van de werken zullen ter hoogte van het projectgebied (ca. 2,3ha) de wegenis, 

parkeerplaatsen, tuinzone en vijver worden aangelegd. De nieuwbouw woonblokken die al in 

aanbouw zijn, blijven privé-domein, de omgeving hierrond wordt openbaar domein (zie 

Figuur 5 en bijlage 4b). Hier zal een groenzone met vijver en wandelpaden worden 

aangelegd. Om de woonblokken te bereiken zal een wegenis worden aangelegd met 

aansluiting op de bestaande wegen. Voor de aanvang van de ruwbouw werd alle verharding 

op het terrein, met uitzondering van de aansluiting op de bestaande wegen, al uitgebroken. 

Voor de uitbraak van de weg werd ca. 50cm afgegraven. Het werfverkeer om voor de bouw 

van de nieuwe woonblokken werd ingericht op de strook tussen de woningen en de vijver 

(zie Figuur 4 en bijlage 4a).1 

 

De wegenis is opgebouwd uit een voetpad aan beide kanten, een parkeerstrook langs beide 

kanten en de weg zelf, op andere plaatsen is er slechts aan één kant van de weg een 

                                                        
1 Informatie verkregen van architect. 
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parkeerstrook. Het voetpad wordt aangelegd op een laag schraalbeton van 20cm, een 

legbed van 3cm en afgewerkt met grijze betonstraatstenen van 8cm. De totale verstoring 

voor de aanleg van het voetpad bedraagt 31cm. De parkeerstrook wordt aangelegd op een 

laag geotextiel met daarbovenop een onderfundering van 20cm, een schraalbeton fundering 

van 22cm, een legbed van 3cm en wordt afgewerkt met zwarte betonstraatstenen van 10cm. 

De parkeerstrook wordt 55cm onder het maaiveld aangelegd. De wegenis wordt aangelegd 

op een laag geotextiel met daarbovenop een onderfundering van 20cm, een 

steenslagfundering van 25cm een kws-funderingslaag van 6cm en een kws-toplaag van 

4cm. Dit brengt een totale verstoring van 55cm met zich mee. Rondom de nieuwe huizen 

wordt een wandelzone aangelegd die aangelegd zal worden zoals het voetpad en zal dus 

31cm onder het maaiveld komen (zie Figuur 6 en bijlage 4b) 

 

De bestaande vijver wordt behouden, maar de oever van de vijver wordt heraangelegd. De 

waterkant zal schuin aangelegd worden, er zal een hoogteverschil van ca. 0,5m komen 

tussen het punt waar de oever begint af te hellen (+17,45m TAW) tot het oppervlak van de 

vijver (maximaal +16,95m TAW). De contouren van de vijver blijven behouden maar het 

oppervlak waar water in komt te staan, wordt kleiner. De oever van de vijver zal aangelegd 

worden op een laag zandcementfundering, geotextiel en enkelvoudig gefabriceerde 

betonelementen, hierop zal de groenzone aangelegd worden. Het maximale waterpeil mag 

op +16,95m TAW komen en als het peil hoger komt, zal het water opgevangen worden in 

een rioolbuis met een doorsnede van 25cm, die tussen 0,5m en 1m onder het maaiveld 

aangelegd zal worden. Rond de vijver worden 7 van deze rioolbuizen voorzien die de vijver 

met een inspectieput verbinden. De zijkanten van de vijver zullen verstevigd worden met 

eiken kantplanken van 22,5cm hoog en die planken steunen op een paal (9x9cm) met een 

lengte van 4m (zie Figuur 7 en bijlage 4b). De bomen centraal op het projectgebied blijven 

behouden (zie Figuur 1 en bijlage 17). Rondom de vijver zal een groenzone aangelegd 

worden dat voornamelijk bestaat uit gazon, bomen en (picknick)banken.  

 

Er zijn verschillende partijen betrokken die juridisch eigenaar zijn van de gronden waarop de 

geplande werken betrekking hebben.  
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Figuur 4: Uitsnede uit de luchtfoto van 2015 met aanduiding van het projectgebied en de toestand ter hoogte van 

het terrein voor de afbraakwerken van de gebouwen en de uitbraak van de verharding.  

 

 

 

 
Figuur 5: Ontwerp van het grondplan voor de tuinzone: de 12 woonunits met daar rond de voetgangerszone en 

centraal de tuinzone met de vijver, uitsnede uit bijlage 4b (bron: architect) 
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Figuur 6: Dwarsdoorsnede van de wegenis met van links naar rechts: voetpad – parkeerstrook – weg – 

parkeerstrook – voetpad, uitsnede uit bijlage 4b (bron: architect) 

 

 

 
Figuur 7: Profiel voor de aanleg van oever van de vijver, uitsnede uit bijlage 4b (bron: architect) 

 

 

1.3. Werkwijze en strategie 

 

1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie  

 

In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de 

huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de 

omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel 

hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een 

antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen 

geraadpleegd. 

 

Informatie over de afbakening van het projectgebied en de geplande werkzaamheden werd 

aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische 

kennis van het projectgebied en het dorp Bissegem in het algemeen werd de online 

databank van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.2 Ook werd 

bijkomende informatie ingewonnen bij Zuidwest (de intergemeentelijke onroerend 

                                                        
2 https://cai.onroerenderfgoed.be/ 
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erfgoeddienst waarbij Kortrijk aangesloten is). Als aanvulling hierop werden verschillende 

historische kaarten geraadpleegd via Geopunt3, de centrale toegangspoort tot geografische 

overheidsinformatie, en via  Cartesius4, een databank die kaarten bundelt van het NGI 

(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk 

Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfoto’s bekeken 

die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s werd 

het projectgebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik 

gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking 

hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan 

dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat 

beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.5 Een topografische kaart 

werd verkregen via het NGI.6  

 

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek  

 

De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante informatie 

te verzamelen betreffende het projectgebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd getracht 

deze informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten die als bijlage 

bij dit rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie in een tekst 

gegoten en kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en welke 

onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is. 

 

1.3.3. Gebruikt materiaal  

 

Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door 

de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp 

van QGIS, een geografisch informatiesysteem. 

 

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek  

 

Niet van toepassing. 

 

1.3.5. Inbreng specialisten  

 

Niet van toepassing. 

 

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering  
                                                        
3 http://www.geopunt.be/kaart 
4 http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/ 
5 http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/ 
6 http://www.ngi.be/topomapviewer/ 
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Aangezien informatie over recent archeologisch onderzoek nog niet terug te vinden is op de 

Centrale Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de regiokennis van Tijs 

De Schacht van Zuidwest.  

 

  



Archeologienota BISSEGEM KERSOUWPAD, DALIA-, B. THIERS- EN EGELANTIERSTRAAT 13 

Projectcode: 2018D107    Verslag van resultaten bureauonderzoek 
 

 

 

 

2. ASSESSMENTRAPPORT  

 

2.1. Landschappelijke ligging  

 

2.1.1. Topografische situering  

 

Bissegem is gelegen in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen en is een 

deelgemeente van de stad Kortrijk. Bissegem grenst in het zuiden aan de stad Kortrijk, 

waarmee het eigenlijk volledig vergroeid is en aan Marke (deelgemeente Kortrijk), in het 

westen aan Wevelgem en in het noorden aan Gullegem (deelgemeente Wevelgem) en 

Heule (deelgemeente Kortrijk, zie Figuur 8 en bijlage 1).  

 

Het projectgebied situeert zich ten noordoosten van het dorpscentrum van Bissegem (zie 

Figuur 9 en bijlage 2). Het projectgebied wordt begrensd door de tuinen van de percelen 

langs de Kortrijksevoetweg in het noorden, door de percelen langs de Debustraat en het 

Klokjesbloempad in het oosten, door de percelen langs de B. Thiersstraat, het Kersouwpad 

en de B. J. Nuyttensstraat in het zuiden en door de Daliastraat in het westen. Kadastraal zijn 

de percelen terug te vinden onder Kortrijk Afdeling 5/Bissegem, Sectie A, percelen 255v, 

259r2, 259p2, 255c3, 294e, 294f, 29f, 295d, 259t2 en 259s2 (zie Figuur 10 en bijlage 3). Het 

projectgebied is op ca. 800m ten noorden van de Leie gelegen. Op de bodemgebruikskaart 

uit 2001 staat het overgrote deel van het projectgebied gekarteerd als bebouwde zone, het 

oostelijke deel van het projectgebied staat gekarteerd als akkerbouw (zie Figuur 11 en 

bijlage 5).  
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Figuur 8: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 1 (bron: geopunt.be) 

 

 
Figuur 9: Uitsnede uit de topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied, bijlage 2 (bron: 

geopunt.be) 
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Figuur 10: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 3 (bron: geopunt.be) 

 

 
Figuur 11: Uitsnede uit de bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 5 (bron: 

geopunt.be) 
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2.1.2. Landschappelijke situering 

 

Bissegem is gelegen in de Vlaamse Zandleemstreek op de noordelijke helling van de 

Leievallei. De ondergrond bestaat voornamelijk uit vruchtbare zandleembodems. De 

gemiddelde hoogte in deze streek bedraagt ca. ca. +10 à 11m TAW (zie Figuur 12 en bijlage 

6).7 

 

 
Figuur 12: Uitsnede uit het digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied, bijlage 6 (bron: 

geopunt.be) 

 

 

Het projectgebied is iets lager gelegen dan het dorpscentrum van Bissegem dat ten westen 

ligt van het projectgebied (zie Figuur 13 en bijlage 6a). Op het projectgebied zelf zijn wel wat 

hoogteverschillen te zien, veel heeft te maken met de vijver die daar al uitgegraven werd. Er 

werden 3 hoogteprofielen aangebracht ter hoogte van het projectgebied. Hoogteprofiel 1 

loopt van noord naar zuid. Zowel in het noorden als in het zuiden van het projectgebied 

bedraagt de hoogte ca. +18m TAW, centraal op het projectgebied daalt het reliëf naar ca. 

+17m TAW, dit is ter hoogte van de vijver. Hoogteprofiel 2 loopt van west naar oost. Hier 

bedraagt de hoogte in het westen ca. +18m TAW om dan centraal te dalen tot ca. +17m 

TAW, in het oosten van het projectgebied is een klein hoogteverschil te zien, de hoogte 

bedraagt daar ca. +18,5m TAW. Hoogteprofiel 3 loopt van noordwest naar zuidoost. Het deel 

in het noordoosten is het hoogstgelegen stuk van het projectgebied. De hoogte bedraagt hier 

                                                        
7 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121797 (geraadpleegd op 20.06.2018) 
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ca. +18,6m TAW, centraal daalt het reliëf tot ca. +17m TAW, in het zuidoosten van het 

projectgebied bedraagt de hoogte ca. +18m TAW (zie Figuur 14 en bijlage 7).  

 

 

Figuur 13: Uitsnede uit het digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied, bijlage 6a (bron: 

geopunt.be) 

 

Figuur 14: Uitsnede uit het digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied en hoogteprofiel, bijlage 7 

(bron: geopunt.be) 
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De bodemerosiekaart uit 2016 geeft dat er geen informatie bestaat over de mogelijke 

bodemerosie ter hoogte van het projectgebied (zie Figuur 15 en bijlage 11). Deze kaart 

houdt onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.  

 

 
Figuur 15: Uitsnede uit de potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 11 (bron: 

geopunt.be) 

 

2.1.3. Geologische situering 

 

De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid 

van Moen, deel van de Formatie van Kortrijk en afgezet tijdens het vroeg Eoceen (zie Figuur 

16 en bijlage 8). De Formatie van Kortrijk is een essentieel mariene afzetting en bestaat 

vooral uit kleiige sedimenten die weinig macrofossielen bevatten. Het Lid van Moen bestaat 

over nagenoeg heel het kaartblad Kortrijk uit heterogene siltige tot zandige afzettingen, met 

aanwezigheid van nummilieten (nummulites planulatus). Ook komen homogene kleilagen 

voor van enkele meter dikte voor. De gemiddelde dikte van Het Lid van Moen bedraagt 

45m.8 

 

 

                                                        
8 DE GEYTER 1999. 
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De Quartair geologische kaart geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het projectgebied 

bestaat uit Fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (FLPw)  met daarboven op eoloische 

afzettingen van het Weichseliaan en/of hellingsafzettingen van het Quartair (code HQ). Deze 

laatste karteereenheid is mogelijks afwezig (zie Figuur 17 en bijlage 9).9 De dikte van het 

quartair pakket bedraagt op deze plaats 25m.10  

 

De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden 

afgebeeld. 

 

 
Figuur 16: Uitsnede uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 8 (bron: 

geopunt.be) 

 

                                                        
9 http://www.geopunt.be/ 
10 http://dov.vlaanderen.be/ 
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Figuur 17: Uitsnede uit de Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 9 (bron: 

geopunt.be) 

 

 

2.1.4. Bodemkundige situering 

 

Het noordwesten van het projectgebied staat op de bodemkaart gekarteerd als bebouwde 

zone (zie Figuur 18 en bijlage 10). Het noordoosten van het projectgebied staat gekarteerd 

als een Sbc(h)-bodem. Dit zijn droge, lemige zandbodems met een sterk gevlekte en 

verbrokkelde textuur B horizont. Deze droge, lemige zandgronden hebben een bouwvoor 

van ca. 23-30cm dik en de bouwvoor is grijsbruin van kleur. Roestverschijnselen komen voor 

tussen 90 en 120cm. De bodems hebben een goede waterhuishouding in de winter, maar 

zijn erg droogtegevoelig in de zomer; Het zuidoosten van het projectgebied staat gekarteerd 

als een Scc-bodem. Dit zijn matig droge lemige zandbodems met een sterk gevlekte en 

verbrokkelde textuur B horizont. Roestverschijnselen beginnen hier tussen 60 en 90 cm. De 

waterhuishouding is goed in de winter, maar kan in droge zomers te droog zijn. Het 

zuidwesten van eht projectgebied staat gekarteerd als een Pcc-bodem. Pcc-bodems zijn 

matig droge lichte zandleembodems met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont. De 

bouwvoor is grijsbruin, 25 tot 30cm dik en goed humeus. Bij de gedegradeerde eenheden 

met verbrokkelde textuur B, werd bij de incultuurname een deel van de uitlogingshorizont 

met de bouwvoor vermengd tot een homogene goed humeuze Ap, waaronder een bruingele 

overgangshorizont met een dikte van 20 tot 30cm voorkomt. De verbrokkelde textuur B 
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situeert zich tussen 50 en 80cm. Veel Pcc-gronden zijn beïnvloed door de Tertiaire 

onderliggende formaties die op wisselende diepte een gevarieerd substraat vormen.  11  

 

 
Figuur 18: Uitsnede uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 10 (bron: geopunt.be) 

 

 

 

  

                                                        
11 http://www.geopunt.be/ 
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2.2. Historische beschrijving12  

 

2.2.1. Algemene geschiedenis 
 

In Bissegem werden sporen van neolithische bewoning aangetroffen. Op de hoek van de 

neebeekstraat en de Kerkvoetweg werd in 1965 een branrestengraf aangetroffen. Dit graf 

kon gedateerd worden tot ca. 800 v. Chr. Op de linkeroever van de Neerbeek en in de hoek 

tussen de monding van de Neerbeek en de Leie werden ook neolithische sporen 

aangetroffen. Deze sporen wijzen erop dat er in deze periode mogelijks een bewoningskern 

aanwezig was ter hoogte van het huidige kerkhof. Tijdens de Romeinse periode zal er 

vermoedelijk wening verandering geweest zijn. In 880 sloegen de Noormannen hun 

winterkamp op in Kortrijk. Dit werd hun uitvalsbasis om de omliggende streken te plunderen.  

 

Bissegem wordt vermoedelijk voor het eerst vermeld in een charter van de Sint-Pietersabdij 

te Gent in 964 als ‘Bucingehim’, gelegen in het Comitatu Curtracense. In een oorkonde uit 

1136 wordt het vermeld als Bissegen’ en in 1139 als Bissinghem’. De benaming zou 

afkomstig zijn van de Frankische familienaam ‘Biso’ en de uitgang ‘gem’ wat ‘heem’ 

betekent.  

 

Oorspronkelijk maakte Bissegem deel uit van het kapittel van Sint-Omaars. Later werd 

Bissegem een minder belangrijke heerlijkheid binnen het Kasselrij Kortrijk en onder de roede 

van Menen. Het bestuur is deels in handen van een baljuw en ligt deels bij de heerlijkheid 

van Heule. Al in 1107 zou er een kerk gestaan hebben in Bissegem die gewijd was aan de 

H. Andomarus en gepatroneerd door de Franse Sint-Amandsabdij. In de loop van de eeuwen 

wordt de kerk verschillende keren verbouwd.  

 

Bissegem is een landelijk gelegen dorp, in 1353 staan er een tiental hoeves en een tiental 

kleine woningen. Deze werden bewoond door een honderdtal inwoners. Na 1500 bloeit de 

landbouw op door de koolzaad- en boekweitteelt en het intensifiëren van de vlasteelt.  

 

Het dorp is gelegen in de nabijheid van vestingsteden Menen en Kortrijk en krijgt hierdoor 

dikwijls te maken met oorlogsgeweld. Tijdens de godsdiensttroebelen trekken bijna alle 

bewoners weg uit het dorp. De kerk blijft aanvankelijk gespaard maar wordt in de 2de helft 

van de 16de eeuw zwaar beschadigd. Op een afbeelding uit 1595 wordt de kerk zonder dak 

afgebeeld. De opeenvolging van verschillende oorlogen tijdens de 17de eeuw zorgen voor 

een constante onrust. De aanhoudende belegering van Franse en Spaanse soldaten zorgen 

voor een bijna complete ontvolking van het Kasselrij Kortrijk.  

 

                                                        
12 Tenzij anders vermeld: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121797 

(geraadpleegd op 19.06.2018) 
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Na de Vrede van Utrecht (1713) volgt een relatief rustige periode onder het Oostenrijks 

gezag. In 1743 wordt de kortstondige vrede verbroken door de aanwezigheid van Franse 

troepen die uit zijn om Kortrijk opnieuw in te nemen. De schade voor Bissegem blijft hier 

beperkt. Na de Vrede van Aken en onder de heerschappij van Maria-Theresia (1740-1780) 

volgt er een periode van rust en welvaart.  

 

In hetzelfde jaar dat de Franse Revolutie uitbarst (1789) wordt Kortrijk en omgeving 

overspoeld door Franse troepen. Het vervolg van de bezetting brengt een constante 

aanwezigheid van troepen en plunderingen met zich mee. Tussen 18 en 30 juni 1792 

kampeert het Franse leger te Bissegem. Aan de Neerbeek wordt een slag tussen Franse en 

Oostenrijkse troepen uitgevochten. De kerk wordt in 1798 door de Fransen gesloten en 

wordt tot 1802 in gebruik genomen als paardenstal.  

 

Op het einde van de 18de eeuw telt het dorp een honderdtal huizen en wordt het verder 

omgeven door akkers en velden. Bissegem is een van de eerste deelgemeenten van Kortrijk 

waar het landschap door de industrialisering ingrijpend gewijzigd wordt. In Groot-Brittannië 

neemt de textielproductie toe en dit maakt het Leievlas tot een aantrekkelijk exportproduct. 

Vanaf 1860 treedt de mechanisering en industrialisering van de vlasbewerking in. Dit leidt tot 

de bouw van grootschalige vlasfabrieken. De aanwezigheid van de vlasnijverheid maakt een 

verbetering van de wegenstructuur noodzakelijk. Rond 1853 wordt de gemeente in twee 

gedeeld door de aanleg van de spoorweg Kortrijk-Wervik en een goederenstation. Pas in 

1912 wordt een er een stationsgebouw voor personenverkeer opgericht.  

 

Door de grote werkgelegenheid stijgt het bewonersaantal van Bissegem, de dorpskern breidt 

verder uit geconcentreerd rond het kruispunt van 4 straten. In 1899 wordt de huidige kerk 

gebouwd op de plaats van het oude bedehuis. De restanten van de oude kerk worden 

afgebroken, enkel een aantal 16de-eeuwse grafzerken blijven bewaard in de kruisbeuk. In 

1914 wordt de bloeiperiode abrupt onderbroken door het uitbreken van WOI. In 1915 richten 

de Duitse troepen hun munitiepark in in de omgeving van hoeve ‘Te Wulveriks’. Vanuit de 

hoeve werd een spoorlijn aangelegd die voor de verbinding zorgt met goederenstations van 

Bissegem en Kortrijk. Op het grondgebied van Bissegem wordt door de Duitsers ook nog 

een vliegveld aangelegd om van hieruit het Ijzerfront te bestoken.  

 

Na WOI blijft de textielsector de belangrijkste werkgever maar eer worden ook enkele 

metaalconstructiebedrijven opgericht. De industrialisatie van Bissegem en omgeving blijft 

zich verder ontwikkelen, toch wordt meer dan 85% van het oppervlak ingenomen door 

cultuurland en bos. Het Leieroten sterft langzaam uit en wordt in 1943 verboden. Er worden 

nu betonnen rootputten aangelegd en door het elektrisch aandrijven wordt het volledig 

proces van roten, brakelen en zwingelen gemechaniseerd. Deze bloeiende industrie zorgt 

voor een bevolkingsstijging waardoor het landbouwdorp een meer verstedelijkt uitzicht krijgt. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Bissegem regelmatig door bombardementen 
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getroffen door zijn ligging tussen het vliegveld van Wevelgem en het vormingsstation van 

Kortrijk.  

 

Vanaf de jaren 1950 raakt de vlasnijverheid in moeilijkheden door de concurrentie van 

andere natuurlijke en kunstmatige vezels. Tot in de jaren 1960 blijft deze nijverheid het zicht 

van de gemeente grotendeels bepalen. Op vandaag is Bissegem een straatdorp met 

uitbreidingen ten noorden en ten zuiden van de dorpskern. In het zuiden loopt Bissegem 

naadloos over in de bebouwing aan de rand van de stad Kortrijk.  

 

2.2.2. Geschiedenis projectgebied 
 

Over de geschiedenis van het projectgebied is niet veel in detail geweten. Bissegem en 

omgeving wordt op verschillende historische kaarten afgebeeld, maar de vroegste kaart waar 

relevante informatie kan uitgehaald worden is de kaart van Ferraris (1771-1778, zie Figuur 

19 en bijlage 12). Op deze kaart is te zien dat het projectgebied gelegen is in een erg 

landelijke omgeving. Op de volgende kaart die voorhanden is, de Atlas der Buurtwegen 

(1841, zie Figuur 20 en bijlage 13) is te zien dat er bebouwing voorkomt ter hoogte van het 

projecgebied, al blijft het overgrote deel van het terrein onbebouwd. De kaart Vandermaelen 

(1946-1854, zie Figuur 22 en bijlage 14) toont een gelijkaardige situatie waar een klein 

gebouw te zien is in het noorden van het projectgebied, de rest van het terrein blijft 

onbebouwd.  

 

Op de luchtfoto van 1971 is te zien dat de vijver die er op vandaag nog steeds ligt, al 

afgegraven is. In het noordwesten van het projectgebied is een gebouw te zien (zie Figuur 

23 en bijlage 15). De nabije omgeving van het projectgebied blijft landelijk. De luchtfoto van 

1990 toont dat er ondertussen al 4 woontoren en enkele huizen rond de vijver gebouwd 

werden (zie Figuur 24 en bijlage 16). De foto toont ook dat de onmiddellijke omgeving bijna 

volledig bebouwd is, enkel ten noorden van het projectgebied liggen nog wat groene zones. 

Op de luchtfoto van 2017 (zie Figuur 25 en bijlage 17) is te zien dat de bebouwing die er 

stond, al afgebroken werd. De vijver en de centrale groenzone met de bomen is intact 

gebleven.  
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Figuur 19: Uitsnede uit de kaart van Ferraris en aanduiding van het projectgebied, bijlage 12 (bron: geopunt.be) 

 
Figuur 20: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied, bijlage 13 (bron: 

geopunt.be) 
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Figuur 21: Uitsnede uit de kaart van Popp met aanduiding van het projectgebied, bijlage 19 (bron: geopunt.be) 

 

Figuur 22: Uitsnede uit de kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied, bijlage 14 (bron: 

geopunt.be) 
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Figuur 23: Uitsnede uit de luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 15 (bron: geopunt.be) 

 

Figuur 24: Uitsnede uit de luchtfoto van 1990 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 16 (bron: geopunt.be) 
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Figuur 25: Uitsnede uit de luchtfoto van 2017 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 17 (bron: geopunt.be) 
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2.3. Archeologisch kader  

 

In de onmiddellijke omgeving van het projectgebied komen amper archeologische vondsten 

voor door veldobservaties. De meest nabije vindplaatsen situeren zich in de richiting van de 

Ring (R8) en de dorpskern. Op de CAI-kaart (zie Figuur 26 en bijlage 18) is te zien dat ten 

zuidwesten van de kerk hogere concentratie archeologische vindplaatsen is.13 Zowel ter 

hoogte van het projectgebied als in de onmiddellijke omgevingen zijn op de CAI-kaart wel 

heel wat archeologische indicatoren terug te vinden voor mogelijke locaties voor sites met 

walgracht uit de late middeleeuwen, dit op basis van historische kaarten (Kaart van Popp, 

1842-1879, zie Figuur 21 en bijlage 19). Het gaat om volgende archeologische indicatoren : 

CAI ID 74206, CAI ID 74205, CAI ID 74204¸ CAI ID 74702, CAI ID 74703, CAI ID 74704, 

CAI ID 74704, CAI ID 74705, CAI ID 74709, CAI ID 74710.  

 

 
Figuur 26:  Uitsnede uit de  Centrale Archoelogische Inventaris met aanduiding van het projectgebied en 

weergegeven op het Digitaal Terreinmodel (bron: CAI en geopunt.be) 

 

Op ca. 380m ten noorden van het projectgebied werd in 2015 bij de bouw van sociale 

woningen een archeologisch onderzoek uitgevoerd onder de vorim van mechanische 

prospectie (CAI ID 211304). Er werden hier enkele grachten en greppels uit de late 

middeleeuwen aangetroffen die behoorden tot het landinrichtingsysteem. Nog uit de late 

                                                        
13 Communicatie met Tijs De Schacht (erfgoedconsulent Zuidwest) 
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middeleeuwen werd rood en grijs aardewerk gevonden, steengoed en vroegrood 

aarderwerk. Uit de vroegemoderne periode werden enkele kuilen aangetroffen.  

 

Ca. 300m ten noordoosten van het projectgebied werd bij een archeologische opgraving aan 

de Moorselestraat (CAI ID 217403) een greppel, enkele paalsporen en kuilen aangetroffen. 

Deze sporen wijzen op de aanwezigheid van een alleenstaande hoeve uit de midden-

Romeinse periode. Uit de vroegmoderne periode werden enkele lijnelementen aangetroffen : 

2 grachten waarvan één parellel loopt met de huidige kasseiweg.  

 

Op ca. 1400m ten zuidwesten van het projectgebied langs de noordelijke oever van de Leie 

bevinden zich meerdere archeologische sites. De site Meensesteenweg I (CAI ID 76748) 

wordt sinds 2003 systhematisch onderzocht door veldverkenning. Er werd hier zowel lithisch 

materiaal uit het neolithicum, een bronzen munt uit de Romeinse periode en aardewerk uit 

de middeleeuwen aangetroffen. Op ca. 1100m ten zuidwesten van het projectgebied heeft 

mogelijks het oudste kerkje van West-Vlaanderen gestaan (CAI ID 72480). Het kerkje kan 

mogelijks gedateerd worden tot in 848 maar dit is onzeker, de eerste verwijzing in een 

bekrachtigingsbule van paus Paschalis II dateert van 1107. In 1842 werd de kerk te klein 

voor de groeiende bevolking en werd een voorlopige kerk in gebruik genomen. In 1896 werd 

de oude kerk gesloopt.  

 

Op de gronden van de firma Cleppe, langs de Gullegemsesteenweg werd bij een 

proefsleuvenonderzoek een incineratiegraf uit de ijzertijd aangetroffen. Op 100m van de weg 

werd een brandgraf aangetroffen waarvan de helft nog goed bewaard was. Er werd één 

scherf uit dik, bruinachtig handgemaakt aardewerk gevonden.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Informatie via Thijs De Schacht van Zuidwest 
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2.4. Synthese  

 

2.4.1. Verwachtingspatroon 

 

Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor 

geschoven worden: 

 

- Voor de periodes ouder dan de middeleeuwen zijn er indicaties (archeologische 

vindplaatsen) dat er in de omgeving van Bissegem al bewoning voorkwam vanaf het 

Neolithicum. Deze vindplaatsen concentreren zich echter op ca. 1,2km ten 

zuidwesten van het projectgebied nabij de Leie en de Neerbeek. Er zijn geen 

indicaties dat er ter hoogte van het projectgebied potentieel is voor het aantreffen van 

een steentijdsite. 

- Voor de middeleeuwen maakt het bureauonderzoek wel duidelijk dat Bissegem reeds 

bewoond werd gedurende de 10de eeuw. De middeleeuwse kern van Bissegem 

situeert zich op ca. 1,4km ten zuidwesten van het projectgebied. Het is niet echt 

waarschijnlijk dat er uit deze periode (bewonings)sporen worden aangetroffen. 

- Voor de periode na de late middeleeuwen is er kaartmateriaal beschikbaar dat er op 

wijst dat dit gebied gedurende de nieuwe tijd en later steeds akkerland betrof. De 

kans om bewoningssporen aan te treffen uit de nieuwe tijd of later is bijgevolg 

miniem.  

- Het is pas vanaf 1841 (Atlas der Buurtwegen) dat met zekerheid kan gesteld worden 

dat er bewoning aanwezig is in de noordelijke zone van het projectgebied. Het gaat 

hier om een klein gebouw. De latere kaarten en de luchtfoto tonen dat zeker tot in 

1971 enkel de noordelijke zone van het projectgebied bebouwd werd. Op de luchtfoto 

van 1990 is te zien dat er verschillende wooneenheden op het terrein ingepland 

werden en de vijver aangelegd werd.  

-  De luchtfoto van 2017 toont dan ongeveer de huidige toestand van het projectgebied 

waarom alle gebouwen ondertussen werden afgebroken en ook de groenzones en 

verharding werd uitgegraven.  

 

Besluitend kan gesteld dat er voor de periodes vroeger dan ca. 1770 (kaart van Ferraris) 

geen gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of afwezigheid van een 

site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. De ligging van het projectgebied op 

1,4km ten noordoosten van de Leie en de Neerbeek waar enkele neolithische vindplaatsen 

aangetroffen werden en van de middeleeuwse kern van Bissegem, maken het aantreffen van 

een archeologische site uit deze periodes minder waarschijnlijk. Vanaf 1841 echter is te zien 

dat er bewoning voorkomt ter hoogte van het projectgebied, dus het aantreffen van sporen 

van bewoning uit deze periode is mogelijk. De afbraak van de bewoning, de uitbraak van de 

wegenis en de groenzones (0,5m onder het maaiveld) en het werfverkeer dat zich over het 

terrein verplaatst heeft tijdens de afbraak en ruwbouwfase hebben er echter voor gezorgd 
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dat het terrein al in die mate verstoord geweest is dat de geplande werken geen grotere 

impact meer zullen hebben op het bodemarchief.  

 

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek 

 

In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem 

noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurd via een 

zo miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in 

de bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan 

naar een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een 

archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit 

niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.  

 

Het uitgevoerde bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site ter 

hoogte van het projectgebied niet uitsluiten. De afbraak van de vorige bewoning en de 

uitbraak van de wegenis en de groenzone (tot 0,5m onder het maaiveld) hebben echter al 

voor een ernstige bodemverstoring gezorgd. De geplande werken zullen geen grotere 

bodemverstoring meer met zich meebrengen,deze zijn respectievelijk 55cm, 31cm en 15cm 

onder het maaiveld. Voor het verstevigen van de vijverwand zullen palen (9x9cm) tot 4m 

diep onder het maaiveld ingepland worden. Deze verstoring is echter zeer beperkt in 

oppervlakte.  

 

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 

Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord 

worden: 

 

• Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?  

 

 Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende 

 historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2. 

 

• Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is? 

 

In een vorige bouwfase ter hoogte van het projectgebied werden de wooneenheden 

afgebroken en de verharding en de groenzones uitgebroken, dit bracht een 

aanzienlijke bodemverstoring met zich mee.  

 

• Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van 

eventuele archeologische  sporen? 
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De potentiële bodemerosiekaart geeft geen informatie over de mogelijke 

bodemerosie ter hoogte van het projectgebied.  

 

 

• Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

 

De geplande werken zullen in deze fase bestaan uit de aanleg van de 

voetgangerszone, wegenis, parkeerplaatsen, groenzone en de vijver. Voor de aanleg 

van de wegenis en de parkeerplaatsen wordt voorzien dat de gemiddelde afgraving 

ca. 55cm zal bedragen, voor de voetgangerszone 31cm en voor de groenzone 15cm. 

De bestaande vijver wordt behouden, maar de oever van de vijver wordt 

heraangelegd. De waterkant zal schuin aangelegd worden, er zal een hoogteverschil 

van ca. 0,5m komen tussen het punt waar de oever begint af te hellen (+17,45m 

TAW) tot de oppervlak van de vijver (maximaal +16,95m TAW. Rondom de vijver 

worden 7 rioolbuizen voorzien (doorsnede 25cm) die de vijver met een inspectieput 

verbinden, deze worden aangelegd tussen ca. 0,5m en 1m onder het maaiveld. De 

zijkanten van de vijver zullen verstevigd worden met eiken kantplanken van 22,5cm 

hoog en die planken steunen op een paal (9x9cm) met een lengte van 4m.   

 

• Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de 

bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft 

de site? 

 

 Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord 

 worden. 

 

• Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke 

bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden? 

 

Niet van toepassing.  
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3. Samenvatting 
 

Bissegem is gelegen in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen, net ten noordwesten 

van de stad Kortrijk waarvan het een deelgemeente is. Het projectgebied wordt begrensd 

door de tuinen van de percelen langs de Kortrijksevoetweg in het noorden, door de percelen 

langs de Debustraat en het Klokjesbloempad in het oosten, door de percelen langs de B. 

Thiersstraat, het Kersouwpad en de B. J. Nuyttensstraat in het zuiden en door de Daliastraat 

in het westen. De site is gelegen op ca. 800m ten noorden van de Leie. Bissegem is gelegen 

in de Vlaamse Zandleemstreek op de noordelijke helling van de Leievallei. De bodem ter 

hoogte van het projectgebied bestaat uit matige droge zand(leem)bodems.  

 

Over het projectgebied zelf zijn geen geschreven bronnen beschikbaar maar de historische 

kaarten tonen aan dat de site zeker tot en met de 18de eeuw in landelijk gebied heeft 

gelegen. Vanaf 1841 is te zien dat het projectgebied bebouwd werd. In de onmiddellijke 

omgeving van het projectgebied komen amper archeologische vondsten voor door 

veldobservaties. De meest nabije vindplaatsen situeren zich in de richiting van de Ring (R8) 

en de dorpskern (op ca. 1,4km ten zuidwesten van het projectgebied).  

 

De geplande werken zullen in deze fase bestaan uit de aanleg van de voetgangerszone, 

wegenis, parkeerplaatsen, groenzone en de vijver. In een vorige fase werden de bestaande 

gebouwen afgebroken en de wegenis en groenzones uitgebroken. Hiervoor werd ca. 50cm 

afgegraven. De geplande werken zullen geen grotere bodemverstoring meer met zich 

meebrengen, deze bedragen respectievelijk 55cm, 31cm en 15cm onder het maaiveld. Voor 

het verstevigen van de vijverwand zullen palen (9x9cm) tot 4m diep onder het maaiveld 

ingepland worden. Deze verstoring is echter zeer beperkt in oppervlakte.  

 

Het uitgevoerde bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site ter 

hoogte van het projectgebied niet uitsluiten. De afbraak van de bewoning, de uitbraak van de 

wegenis en de groenzones (0,5m onder het maaiveld) en het werfverkeer dat zich over het 

terrein verplaatst heeft tijdens de afbraak en ruwbouwfase hebben er echter voor gezorgd 

dat het terrein al in die mate verstoord geweest is dat de geplande werken geen grotere 

impact meer zullen hebben op het bodemarchief. Er wordt hier dus geen verder 

vooronderzoek geadviseerd.  
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5. BIJLAGEN  

 

5.1. Plannenlijst 
 
Projectcode 2018D107 

Onderwerp Plannenlijst 

Plannummer Bijlage 1 

Type Topografische kaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 14/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 2 

Type Topografische kaart (detail) 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 14/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 3 

Type Kadasterplan 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 14/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 4a 

Type Luchtfoto 2017 

Onderwerp Huidige toestand   

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 21/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 4b 

Type Bouwplan 

Onderwerp Geplande werken  

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum / 

  

Plannummer Bijlage 5 

Type Bodemgebruikskaart 2001 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 
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Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 14/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 6 

Type Digitaal terreinmodel 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 20/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 6a 

Type Digitaal terreinmodel 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 20/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 7  

Type Digitaal terreinmodel detail met hoogteverloop 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 20/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 8 

Type Tertiair geologische kaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 20/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 9 

Type Quartiair geologische kaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 20/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 10 

Type Bodemkaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 20/6/2018 
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Plannummer Bijlage 11 

Type Potentiële bodemerosiekaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 20/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 12 

Type Historische kaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied – Ferraris 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 18/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 13 

Type Historische kaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied – Atlas der 

Buurtwegen 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 18/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 14 

Type Historische kaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied – Vandermaelen 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 18/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 15 

Type Orthofoto 1971 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied  

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 18/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 16 

Type Orthofoto 1990 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied  

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 18/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 17 
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Type Orthofoto 2017 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied  

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 21/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 18 

Type CAI-kaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied en CAIsites 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 20/6/2018 

  

Plannummer Bijlage 19 

Type Historische kaart 

Onderwerp Locatie onderzoeksgebied – Popp 

Aanmaakschaal Ongekend 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 20/6/2018 
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ontworpen hoogte

6.00 5.00 var.5.00var.
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rijweg parkeerstrookparkeerstrookvoetpad voetpad

TYPE  DWARSPROFIEL  1-1

zwarte betonstraatstenen 220/110/100

legbed: 3cm

schraalbeton fundering: 22cm

onderfundering type II: 20cm

geotextiel

kws-toplaag type APT-C: 4cm

kws-funderingslaag type APO-A: 6cm

steenslagfundering vlgs. 5-4.4.: 25cm

onderfundering type II: 20cm

geotextiel

grijze betonstraatstenen 220/220/80

legbed: 3cm

schraalbeton fundering: 20cm

prefab kantstrook TYPE IIE1

grijze betonstraatstenen 220/220/80

legbed: 3cm

schraalbeton fundering: 20cm

prefab trottoirband TYPE IB prefab trottoirband TYPE IB

best. afsluiting

2% >< 2% < 2%
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onderfundering type II: 20cm

geotextiel

zwarte betonstraatstenen 220/110/100

legbed: 3cm

schraalbeton fundering: 22cm

onderfundering type II: 20cm

geotextiel

grijze betonstraatstenen 220/220/80

legbed: 3cm

schraalbeton fundering: 20cm

grijze betonstraatstenen 220/220/80

legbed: 3cm

schraalbeton fundering: 20cm

grijze betonstraatstenen 220/110/100

legbed: 3cm

schraalbeton fundering: 22cm

onderfundering type II: 20cm
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Provincie West - Vlaanderen

Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op het project

Kersouwpad, Dalia-, B. Thiers- en Egelantierstraat

WI 2014/0155/02

2
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Grondplan + Ontworpen riolering

Plant

nummer

Wetenschappelijke naam

Plantmaat

Stuks/m²(m)

Totaal

stuks

Opmerkingen

Hoogstammen

308
Quercus robur

HT drkl 18/20 stuk

2

383 Ulmus 'Columella' HT drkl 18/20 stuk

14

208

Acer negundo

HT drkl 18/20 stuk

1

608 Sorbus aria HT drkl 18/20 stuk

1

290

Tilia cordata 'Greenspire'

HT drkl 18/20 stuk

1

647

Prunus maackii 'Amber Beauty'

HT drkl 18/20 stuk

1

518

Populus tremula

HT drkl 18/20 stuk

1

352

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

HT drkl 18/20 stuk

2

531

Crataegus media 'Paul's Scarlet'

HT drkl 14/16 stuk

15

575

Betula pendula 'Zwitsers Glorie'

HT drkl 12/14 stuk

36

Bladverliezende heesters

4 Potentilla fruticosa 'Abbotswood'  co 1.5l 30/40 4 stuks/m²

656

Bladhoudende heesters

39

Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'

 co 1.5l 25/30 4 stuk/m²

5018

Bosgoed/Hagen/Massieven

28

Ligustrum ovalifolium

bw 60-80 0+2 5 stuks/lm

1630

376 Hedera helix 'Arborescens' co 3l 25/30 4 stuks/m²

116

497 Sarcococca hookeriana var. Humilis co 3l 25/30  6 stuks/m²

1113

Kruidachtigen

615

Persicaria 'Orange Field

P9 4 stuks/m²
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