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1. Beschrijvend gedeelte 

1.1 Administratieve gegevens 

1.1.1 Projectcode: 2018F89 

1.1.2 Nummer wettelijk depot: D/2018/14.148/10 

1.1.3 Naam en erkenningsnummer autoriserend archeoloog: Anne De Loof, erkend archeoloog, 

OE/ERK/Archeoloog/2018/00203, Persoonstraat 45, 3454 Rummen  

1.1.4 Naam en adres van de opdrachtgevers: Group2C bvba, Romboutstraat 24, 3740 Bilzen en 

Group4C bvba, Romboutstraat 24, 3740 Bilzen 

1.1.5.1 Provincie: Limburg 

1.1.5.2 Gemeente: Bilzen 

1.1.5.3 Deelgemeente:  

1.1.5.4 Adres: Korenstraat 22                                    De xy-coördinaten (stelsel Lambert72):  

1.1.5.5 Toponiem:  

1.1.5.6 Bounding box:  

 

 

 

 

Afbeelding 1: Bounding box, het projectgebied in rood, www.geopunt.be  

 

 

Nr X Y 

1 230619.80. 173944.02 

2 230626.81 173948.42 

3 230658.13 173913.12 

4 230651.17 173905.34 

http://www.geopunt.be/
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1.1.6 Kadastrale gegevens en plan met afbakening 

Het projectgebied ligt in de gemeente Bilzen, afd 1 sectie M, perceel 0344g2. Volgens de CadGis 

van het kadaster (http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE) heeft het perceel een 

oppervlakte van 419,56 m² (afgerond op twee decimalen). 

 

 

Afbeelding 2: het projectgebied, in rood, op de kadastrale kaart, www.cadgis.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
http://www.cadgis.be/
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1.1.7 Topografische kaart en luchtfoto 

 

Afbeelding 3: het projectgebied op de topografische kaart, het projectgebied in rood  www.dov.vlaanderen.be 

 

Afbeelding 4: het projectgebied op de luchtfoto uit 2017, het projectgebied in rood, www.geopunt.be  

1.1.8 Begin- en einddatum van het bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek ter opmaak van deze nota startte op 12/06/2018 en werd afgerond op 

21/06/2018. 

http://www.dov.vlaanderen.be/
http://www.geopunt.be/
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1.1.9 Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed 

Bureauonderzoek 

Geologische dateringen: Tertiair, Quartair, Holoceen 

Bodems: Terric Anthrosol 

Bodemgebruik: bebouwde zones  

Archeologische indicaties: losse vondsten, bewoning, nederzetting, stadscontext 

Objecten/materiaal: munten, metaal, aardewerk 

Dateringen: vroege, volle en late Middeleeuwen, Nieuwste Tijd 

 

2. Archeologische voorkennis 

Onbekend; binnen het huidige plangebied zijn geen voorgaande onderzoeken uitgevoerd maar het 

terrein ligt in de historische stadskern van Bilzen. Buiten het projectgebied, in het kader van de 

vastgestelde archeologische zone van Bilzen, zijn er meerdere afgebakende zones CAI (zie 5.3 

Archeologisch kader). 

 

3. De onderzoekopdracht  

3.1  Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied 

 

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site? 

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of 

omwoeld hebben? 

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van 

het bodemarchief, c.q. archeologische sporen? 

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

Indien er voldoende aanwijzingen zijn om te stellen dat het terrein weinig of niet verstoord is, 

welke maatregelen dienen te worden genomen om het terrein verder landschappelijk en 

archeologisch te waarderen? 

 

3.2 De randvoorwaarden  

Bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning kan het zijn 

dat het toevoegen van een archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De 
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archeologienota wordt geschreven door een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een 

archeologisch vooronderzoek en een advies voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.  

Het toevoegen van een archeologienota aan een stedenbouwkundige aanvraag is afhankelijk van een 

aantal criteria: - De totale oppervlakte van de percelen - De oppervlakte van de geplande 

bodemingrepen - De ruimtelijke bestemming van het terrein - De ligging van het terrein binnen of 

buiten een archeologische zone of de site volgens de CAI (Centraal Archeologische Inventaris 

Onroerend Erfgoed). 

In dit geval is de totale oppervlakte van de percelen > 300 m², beslaat de ingreep in de bodem > 100 

m² en ligt het terrein in de vastgestelde archeologische zone van de historische stadskern van Bilzen 

(afbeelding 5, beslissingsboom). 

 

Afbeelding 5: beslissingsboom, www.onroerenderfgoed.be  

Voor het archeologisch veldonderzoek is het noodzaak de bestaande gebouwen, die het perceel 

omvatten, af te breken. De gebouwen mogen tot op maaiveld niveau gesloopt worden, behalve de 

porties die in het toekomstige gebouw zullen blijven. Het projectgebied is in de Inventaris Onroerend 

Erfgoed als vastgesteld bouwkundig erfgoed gekarteerd1. Het betreft een winkelpand met bewaarde 

interbellumpui; de bestaande vitrine en mozaïek zullen ingewerkt worden in de nieuwe voorgevel van 

het gebouw (zie 3.3 de geplande werken). 

                                                           
1 Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Winkelpui [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214901 
(geraadpleegd op 15 juni 2018) 

http://www.onroerenderfgoed.be/
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214901
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Randvoorwaarden  

De opdrachtgever heeft hierbij besloten na overleg om alle archeologische vooronderzoeken te laten 

uitvoeren in een uitgesteld traject indien archeologisch vooronderzoek nodig zou zijn. Hij vraagt 

uitstel van veldwerk omdat hij pas definitief wenst te investeren in het project na de termijn van 

indiening van bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek en de bindende adviezen van alle 

betrokken instanties om te voorkomen dat plannen dienen gewijzigd te worden. 

Bovendien dienen -  voordat het vooronderzoek opgemaakt kan worden - uiteraard de bestaande 

gebouwen te worden afgebroken. 

 

 

3.3 De geplande werken 

De huidige status van het perceel is bijna volledig bebouwd: alleen in het achterste gedeelte ligt een 

onbebouwde oppervlakte die aan het perceel M344g3 grenst. 

De geplande werken betreffen de afbraak van de bestaande halfopen woning (65,56 m²) met stallingen 

(81,05 m²) en het bouwen van een winkel met appartementen. 

Het geplande appartementsbouw - dat ongeveer op de locatie van het vorige pand zal liggen - zal meer 

grondoppervlakte in beslag nemen dan de oppervlakte van de bestaande te slopen gebouwen, door 

een breder gelijkvloers en de ontwikkeling in de hoogte. Het huidige hoofdgebouw heeft een hoogte 

van 13,36 m boven het m.v., het nieuwe blokappartement zal 15,20 m hoog zijn.   Dus kan men spreken 

van hoge bouwdensiteit in het verleden en in de toekomst. 

Er bevindt zich in de huidige toestaand een kelder, onder het hoofdgebouw; dit ondergrondse niveau 

is niet toegankelijk, door een gedeeltelijke instorting van de trap en van de kelder zelf. 

In de nieuwe inplanting is er geen kelder voorzien en zal de huidige ondergrondse laag opgevuld 

worden. De nieuwbouw bestaat uit plaat op volle grond op paalfunderingen (ca. 0,90 m onder het 

huidige m.v.). De diepte van deze palen kan pas worden bepaald na de uitvoering van een 

stabiliteitsstudie. Achter het nieuwe gebouw, op een maximum diepte van 1,9 onder het m.v., zullen 

een infiltratieput en een regenwaterput aangelegd worden. De nutsvoorzieningen (al aanwezig in de 

huidige situatie) zullen worden heraangelegd op een diepte van max. 1 meter beneden het bestaande 

vloerniveau. Tenslotte wordt er ook een liftschacht op een diepte van max. 1,4 m beneden het 

bestaande vloerniveau aangelegd.  

In de nieuwe voorgevel zullen de bestaande vitrine en mozaïek behouden worden. 
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Afbeelding 6: de huidige inplanting, in rood de af te breken gebouwen, zoals aangereikt door LVJ -  architecten  

 

Afbeelding 7: positie van de kelder, zoals aangereikt door LVJ -  architecten 



 

Afbeelding 8: de nieuwe inplanting, zoals aangereikt door LVJ -  architecten  



 

Afbeelding 9: het funderingsplan, zoals aangereikt door LVJ -  architecten  

 

Afbeelding 10: doorsnede AA, zoals aangereikt door LVJ -  architecten 
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Afbeelding 11: nieuwe voorgevel, zoals aangereikt door LVJ -  architecten 

 

Afbeelding 12: nieuwe voorgevel, zoals aangereikt door LVJ -  architecten 
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Afbeelding 13: vitrine, foto LVJ -  architecten 

 

Afbeelding 14: tuin, foto LVJ -  architecten 
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4. Werkwijze en strategie van het onderzoek 

 

4.1 Motivering van de onderzoeksstrategie, - methoden en ςtechnieken 

 

Met dit bureauonderzoek willen we inzichten krijgen in de huidige archeologische, historische en 

landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder 

getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder 

archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen 

teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de 

site en de omgeving van het projectgebied in te kunnen schatten. Om een antwoord te formuleren op 

de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de referenties 

gebundeld werden in punt 11 Bibliografie en bronnen. 

 

In het bureauonderzoek werden alle nodige gegevens verzameld en besproken om te komen tot een 

gefundeerde uitspraak betreffende de archeologische verwachtingen in het betrokken projectgebied. 

De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de opdrachtgever. Om een inzicht te 

krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris 

geraadpleegd (https://cai.onroerenderfgoed.de en https://geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de 

landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgelogische gegevens en de geomorfologie 

werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be.  

Via https://geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Fricxkaart, Villaretkaart, 

Ferrariskaart, VaƴŘŜǊƳŀŜƭŜƴƪŀŀǊǘΣ !ǘƭŀǎ Ǿŀƴ .ǳǳǊǘǿŜƎŜƴύΣ ŜǾŜƴŀƭǎ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǇǊƻƧŜŎǘƎŜōƛŜŘ 

van het jaar 1971 tot en met het jaar 2017Τ ŜƴƪŜƭ ŘŜ ōŜǘŜƪŜƴƛǎǾƻƭƭŜ ŦƻǘƻΩǎ ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ ŘŜȊŜ ǎǘǳŘƛŜ 

opgenomen. Via https://cartesius.be werden de topografische kaarten geconsulteerd. Het 

kadasterplan werd opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid 

(https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE). 

 

4.2. De organisatie van het onderzoek 

In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het 

projectgebied bekeken samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de 

projectontwikkelaars. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te 

geven door middel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.  

 

https://cai.onroerenderfgoed.de/
https://geo.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/
https://dov.vlaanderen.be/
https://geopunt.be/
https://cartesius.be/
https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
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4.3. Het relevante gebruikte materiaal en technische specificaties 

Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen 

voor een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau en door de opdrachtgever. 

De kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd, zijn gemaakt of bewerkt met de software van AUTOCAD 

2010 en de PHOTOSHOP CS5. 

 

4.4. Afwijkende methodiek 

Niet van toepassing 

 

4.5. Inbreng van specialisten 

Niet van toepassing 

 

4.6. Wetenschappelijke advisering 

Niet van toepassing 
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5. Assessment van het projectgebied 

5.1 Landschappelijke ligging 

5.1.1. Fysiografie 

Het projectgebied situeert zich langs de Korenstraat in het stedelijk centrum van Bilzen. . De stad ligt 

net op de grens van de Kempen met Haspengouw. Het stadscentrum, Beverst en delen van Rijkhoven 

zijn gelegen in de Demervallei. Ten zuidoosten van de Demer heeft het landschap een typisch 

Haspengouws glooiend uitzicht. Bilzen grenst in het westen aan Hoeselt, in het noordwesten aan 

Diepenbeek, in het noorden aan Genk en Zutendaal, in het oosten aan Lanaken, in het zuiden aan 

Riemst en in het zuidwesten aan Tongeren2. Het projectgebied staat haaks op de Korenstraat ter 

hoogte van de kruising met de Romboutsstraat (ten oosten en parallel van het projectgebied).  Het 

zuiden van het projectgebied wordt ten westen en ten oosten begrensd door de bebouwing en door 

de parking van een gebouw met commerciële functie ten zuidoosten. 

Geomorfologisch gezien bevindt het projectgebied zich in een landschap dat hoofdzakelijk wordt 

gekenmerkt door zand- en lemige zandgronden. Het landschap heeft hier nog niet de kenmerken van 

het Hoogplateau maar ligt in de zuidelijke rand ervan. Het voorkomen van Maasgrind in bepaalde 

gebieden wijst op de nabijheid van het Limburgs Hoogplateau (Zutendaal, ten noorden van het 

projectgebied). In het deel grenzend aan de vallei van de Demer-Munsterbeek komen 

landbouwbedrijven voor met grote veestapels (weidegronden). 

 Het projectgebied is vrij vlak en ligt op een hoogte van56,1 m TAW ten noorden en 55,9 m TAW ten 

zuiden. 

 

Afbeelding 15: hoogteprofiel NNW-ZZO in blauw het projectgebied, www.geopunt.be 

                                                           
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilzen  

http://www.geopunt.be/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilzen


 

Afbeelding 16: Digitaal hoogtemodel, in rood het projectgebied, www.geopunt.be 

http://www.geopunt.be/


 

5.1.2 Aardkundige situering 

 

Uit de bodemkaart kunnen we afleiden dat het gehele oppervlak in het bodemtype OB ligt (afbeelding 

11). OB duidt op bebouwde zone. Ca 80 m ten zuiden van het projectgebied is het Bodemtype als OT 

gekarteerd sterk vergraven gronden). Andere bodemtypes - Aca0, matig droge leembodem met 

textuur B horizont en Aba1, droge leembodem met textuur B horizont - zijn > 300 m ver van het 

projectgebied gekarteerd.  Op de erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten heeft het 

projectgebied een sterke erosiegevoeligheid. 

 

Afbeelding 17: Bodemkaart, in rood het projectgebied, www.geopunt.be 

Volgens de World Reference Base for Soil (WRB) - het internationaal bodemclassificatiesysteem en de 

standaard om bodemgegevens te harmoniseren binnen Europa ς is het terrein waarin het plangebied 

ligt, gekarteerd als Technosol. 5ƛǘ ȊƛƧƴ άōƻŘŜƳǎέ ŘƛŜ ŘƻƻǊ ȊǿŀǊŜ ǘŜŎƘƴƛsche ingrepen gevormd zijn. 

Deze bodemgroep omvat bebouwde gebieden, vergraven en industriële terreinen, vervuilde gronden, 

alsook storten en mijnterrils. Op de bodemkaart van België zijn dergelijke gebieden verspreid over 

1961 km² en ze zijn aangeduid met o.a. de symbolen OB voor bebouwde zones, OE voor groeves, ON 

voor opgehoogde terreinen en  OT voor vergraven terreinen. Tijdens de bodemkartering werden deze 

gebieden bodemkundig noch beschreven noch onderzocht. 

http://www.geopunt.be/
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Afbeelding 18: Bodemkaart volgens de WRB, in rood het projectgebied, www.geopunt.be 

 

Afbeelding 19: Erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten, in rood het projectgebied, www.geopunt.be 

 

 

 

 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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5.1.3 Hydrografische situering 

Het projectgebied ligt ca 200 m ten noordwesten van de Demer. De Broekembeek ς waterloop van 

tweede categorie -  stroomt op ca. 800 meter ten noordwesten van het onderzoeksterrein. 

Officieel mondt de Demer in de Dijle uit, maar bij de samenvloeiing van beide, te Werchter, is de Dijle 

een kleinere stroom dan de Demer. Een mogelijke verklaring ervoor dat de rivier toch Dijle blijft heten, 

is dat ze door de historisch meer belangrijke stad Leuven stroomt dan de Demer met Aarschot en Diest. 

Daarnaast vloeit in Leuven al eeuwenlang ongeveer 40 % van het Dijlewater af naar de Leuvense vaart, 

terwijl de naamgeving ouder is dan het kanaal. Ten slotte is het duidelijk dat het Demerwater bij de 

monding een bocht maakt, terwijl het Dijlewater rechtdoor stroomt: de oorspronkelijke 

Demerbedding lag overigens meer noordelijk. In die zin mondt de Demer dus wel degelijk in de Dijle 

uit. 

 

Afbeelding 20: Hydrografische kaart, in rood het projectgebied, www.geopunt.be 

 

 

 

 

http://www.geopunt.be/
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5.1.4 Grondgebruik 

Volgens de bodembedekkingskaart is het gebied geclassificeerd als gras en struiken lichtgroen (lager 

dan 3 m), ten zuiden en de bebouwde zone rood.  

 

Afbeelding 21: Bodembedekkingskaart, in rood het projectgebied, www.geopunt.be  

 

5.1.5 Algemene geologische opbouw 

Volgens de Tertiair geologische kaart wordt de ondergrond van het onderzoeksgebied gevormd door 

de Formatie van Eigenbilzen. Deze afzettingen zijn mariene zanden en kleien uit het Laat-Rupelien 

(Vroeg-Oligoceen, rond 29 miljoen jaar oud). Ze zijn genoemd naar Eigenbilzen in Belgisch Limburg, in 

Nederland worden ze vermeld als het Laagpakket van Eigenbilzen. 

Volgens de Quartairgeologische kaart (1/200.000) bevindt het onderzoeksgebied zich binnen de types 

2 en 3a. Het type 2 wordt gekenmerkt door de bovengrond uit eolische afzettingen (zand tot zandleem) 

van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen). Er bevinden zich geen Holocene/tardiglaciale afzettingen 

bovenop de Pleistocene sequentie. 

Het type 3a omvat fluviatiele afzettingen van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal. De onderlaag 

bestaat uit eolische afzettingen van het Weichselliaan. 

 

 

http://www.geopunt.be/
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Afbeelding 22 Tertiair geologische kaart, in rood het projectgebied, www.geopunt.be 

 

Afbeelding 23 Quartaire geologische kaart, in rood het projectgebied, www.geopunt.be 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/


BOUWEN&MILIEU ς Bilzen ς Korenstraat 22 - Projectcode: 2018F89 ς Bureauonderzoek 

 
24 

 

 

Afbeelding 24: uitleg van de Quartaire geologische types 2 en 3a, www.geopunt.be 

 

рΦн IƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ ōŜǎŎƘǊƛƧǾƛƴƎ Ŝƴ ǎƛǘǳŜǊƛƴƎ ƻǇ ƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜ ƪŀŀǊǘŜƴ Ŝƴ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎ 

Volgens de historische cartografie (Fricxkaart, Villaretkaart, Ferrariskaarten, Atlas der Buurtwegen, 

Vandermaelen kaarten3) blijkt dat zeker vanaf de 18de eeuw het gebied onbebouwd gebleven is. De 

                                                           
3   De Fricxkaart is in feƛǘŜ ŜŜƴ ōǳƴŘŜƭ Ǿŀƴ ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ǎƻƻǊǘŜƴ ƪŀŀǊǘŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ ǿƻǊŘǘ ǳƛǘƎŜƭŜƎŘ ƛƴ ŘŜ ǘƛǘŜƭ ά/ŀǊǘŜ 
des Pays-Bas et des frontières de France, avec un recueil des plans des villes, sièges et batailles données entre 
ƭŜǎ Ƙŀǳǘǎ ŀƭƭƛŞǎ Ŝǘ ƭŀ CǊŀƴŎŜΦέ 5ŜȊŜ ǘƛǘŜƭ ōŜǾƛƴŘǘ zich op de titelpagina van wat wordt beschouwd als de eerste 
editie van de bundel van Fricx. Deze editie verscheen in 1712, toen 23 van de 24 topografische kaarten van de 
zuidelijke Nederlanden klaar waren. De vierentwintigste kaart werd pas in 1727 gepubliceerd. Fricx voegde 
voortdurend kaarten toe en wijzigde voortdurend de geografische informatie op de bestaande kaarten, zoals valt 
te zien in de talrijke wijzigingen aan de inhoudstafel op de titelpagina, waarvan de datum echter nooit 
veranderde. Deze kaarten werden gebundeld tot een atlas. Vanuit cartografisch oogpunt bestaat de atlas 
trouwens uit twee tamelijk verschillende delen. Het eerste bevat topografische kaarten, het tweede 
stadsplannen en plannen van belegeringen en veldslagen. Het topografische gedeelte waarin de Zuidelijke 
Nederlanden staan afgebeeld werd uiteindelijk nog aangevuld met 4 topografische kaarten (totaal 28).  
Het tweede deel van de atlas bevat 47 kaarten van slagvelden en van versterkingen, daterend van 1706 tot 1712. 
Sommige ervan werden gedrukt in het jaar waarin de veldslag plaatsvond en kunnen worden beschouwd als een 
soort militair verslag. De beide delen vormen dus een tamelijk bijzondere atlas. (Bron: naar: Wouter Bracke, 
Conservator van de Kaarten en Plannen bij de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel).  
De Villaretkaart is genoemd naar Jean Villaret, ingenieur-geograaf bij het Franse hof en één van de makers. De 
kaart kwam tot stand na één van de Franse veroveringstochten door onze gebieden (1745-48). Enkele jaren 
kregen de Fransen de controle over ons territorium. Zij stuurden een groep ingenieur-geografen op pad om de 
pas veroverde gebieden te karteren. Villaret nam het gebied tussen Menen-Gent-Doornik tot Maastricht-Luik 
voor zijn rekening. Het gedeelte van de kust en de Westhoek bracht een collega al eerder in kaart tussen 1729 
en 1730. In totaal bestaat de Villaretkaart uit meer dan tachtig kaartbladen. Door de zin voor detail bieden die 
ŜŜƴ ǳƴƛŜƪ ȊƛŎƘǘ ƻǇ ƻƴȊŜ ƎŜǿŜǎǘŜƴΣ ȊƻΩƴ ƪǿŀǊǘŜŜǳǿ ǾǊƻŜƎŜǊ Řŀƴ ŘŜ ōŜƪŜƴŘŜ CŜǊǊariskaart uit 1770-1778. 
 De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten 
van de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de 
Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de eerste 
ǎȅǎǘŜƳŀǘƛǎŎƘŜ Ŝƴ ƎǊƻƻǘǎŎƘŀƭƛƎŜ ƪŀǊǘŜǊƛƴƎΣ ȊƻǿŜƭ ƛƴ ά.ŜƭƎƛšέ ŀƭǎ ƛƴ ƘŜŜƭ ²Ŝǎǘ-Europa. 

http://www.geopunt.be/
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Fricxkaart geeft het projectgebied ten oosten van de Demer (het ligt ten westen van de rivier) en ca. 

2,5 km ten noorden van Bilzen, in de buurt van Waterville, op een rug. Vanwege de beperkte graad 

van detail en georeferentie is het echter niet mogelijk om deze kaart meer in detail te analyseren 

(afbeelding 25).  

 

Afbeelding 25: Fricxkaarten, in rood het projectgebied, www.geopunt.be  

Op de Villaretkaart is het projectgebied als bebouwde zone gekarteerd; het ligt op een vierhoekig 

gebouw.  In werkelijkheid is er vanwege de georeferentie een afwijking van ongeveer 30 m ten zuiden; 

in elk geval was het gebied al bezet door een gebouw. Het huidige straatpatroon ς de Korenstraat en 

de Onze-Lieve-Vrouw - is wel herkenbaar. De Ramboutstraat is als klein wegje gekarteerd (afbeelding 

26). 

                                                           
De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in 
1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een 
inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De 
atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar 
1 meter breed) en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden. In de periode 1843-1845 werden 
voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis 
ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering 
van een aantal stadskernen. 
 De kaarten Vandermaelen zijn een verzameling van historische kaarten van België, gemaakt door Philippe 
Vandermaelen (1795-1869). 
 

http://www.geopunt.be/


 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 26: Villaretkaarten, in rood het projectgebied, www.geopunt.be 

http://www.geopunt.be/


 

Uit de Ferraris kaarten kunnen we een vergelijkbaar beeld afleiden (verplaatsing van ca. 12 m). Het 

projectgebied ligt tussen de woning langs de Korenstraat en het vierhoekige gebouw; tussen deze 

panden ligt een onbebouwde binnenplaats. Het straatpatroon komt overeen met de huidige wegen ì 

en de Ramboutstraat is een met bomen omzoomd wegje (afbeelding 27). 

Nauwkeuriger dan de Ferraris kaart ς voor de georeferentie -  is de Atlas der Buurtwegen: op dit 

uittreksel ligt het projectgebied op twee percelen en is het onbebouwd. Dit klopt met het gekarteerd 

bouwkundig erfgoed: Het pand werd al in 1913 geregistreerd op het kadaster (mutatieschetsen Bilzen, 

afdeling I 1913/30), in het licht van een ontwikkeling van de Korenstraat als winkelstraat aan het einde 

van de 19de eeuw4 W-O pad als de Route de Diest, onmiddellijk ten noorden van het projectgebied, 

waar  nu de Kuringersteenweg ligt (afbeelding 28). 

Op de Vandermaelen kaarten is het projectgebied op het niveau van de georeferentie en van de 

percelen niet nauwkeurig genoeg. Op deze kaart kunnen de wegen herkend worden, maar is er een 

verplaatsing van ca. 12 m ten westen. Het gekarteerde gebouw ligt inderdaad in het perceel naast ons 

projectgebied. (afbeelding 29).

                                                           
4 Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Winkelpui [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214901 
(geraadpleegd op 15 juni 2018) 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/214901


 

Afbeelding 27: Ferrariskaarten, in rood het projectgebied, www.geopunt.be  
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