
ALGEMEENHEDEN

Verkavelingsplan Neen
Bijzonder plan van aanleg Neen
Perceel gelegen in Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied

OPENBARE WEG
Statuut gemeenteweg
Verharding betonverharding
Bomen neen
Elektriciteit Bovengronds
Verlichtingspalen Ja
Kabeldistributie Ja
Telefoonleidingen Ja
Gasleidingen Neen
Drinkwaterleidingen Ja
Riolering Collectief te

optimaliseren
buitengebied

Hydrant Ja

TERREIN

Te slopen gebouwen Ja
Te rooien bomen Neen
Erfdienstbaarheden Neen
Wijziging terreinprofiel Neen
Staat terreinprofiel Nagenoeg vlak
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gebouwen van derden

nieuwbouw infrastructuur

bestaande gebouwen

te slopen varkensstallen

bestaande beton/asfaltverharding

nieuwe betonverharding

lagune / infiltratiesleuf

referentiepeil op de weg

opname foto

kadastrale lijnen

evacuatieweg brandweer

bestaande voedersilo's

nieuwe voedersilo's

laad- en losplaats

Afvoer regenwater

Afvoer huishoudelijk afvalwater

Elektriciteitsaansluiting
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BIJLAGE 6: INDUSTRIEGEBOUWEN

STABILITEITSSTUDIE EN KEUZE VAN TYPE EN DIMENSIONERING VAN DE
FUNDERINGEN EN DRAAGSTRUCTUUR IS TEN LASTE VAN DE UITVOERENDE FIRMA
EN ONDER HUN VERANTWOORDELIJKHEID.
(het studieverslag van een bevoegd ir. wordt vóór de aanvang der werken
voorgelegd aan de architect)
De omvang, dimensies en type van de funderingen en draagstructuur zijn
vermoedelijk en worden verrekend aan de hand van het studieverslag van een
bevoegd ir.)

Het tracé en de plaatsing van de afvoerbuizen en de plaatsing van de putten zijn een
schematische voorstelling. Dit kan door de aannemer (steeds in overleg met de
architect) gewijzigd worden tijdens de werken. Diameter van de afvoerbuizen dient
nog berekend te worden door de leverende firma en ter goedkeuring voor te
leggen. Alle buizen en putten dienen steeds geplaatst te worden op het EIGEN
perceel.

Alle niveau's en maatvoeringen op het plan zijn ten titel van inlichting en dienen ter
plaatse door de aannemer te worden nagezien.

DEZE BOUWAANVRAAGPLANNEN ZIJN ENKEL GESCHIKT VOOR HET VERKRIJGEN
VAN EEN STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

De te bouwen zeugenstallen kunnen in functie van de maatgevende
brandbelasting, ingedeeld worden onder klasse A volgens de
bouwheer.

De gebruikers beschikken over verschillende uitgangen die toegang
geven tot een veilige plaats. Alle uitgangen zijn voldoende breed en
gaan open in vluchtzin. De te af te leggen weg tot een uitgangsweg
bedraagt steeds minder dan 60m.

De nodige blusmiddelen zullen geplaatst worden in overleg met de
brandweer. Bij interventie kan de brandweer als primaire
bluswatervoorziening gebruik maken van het water afkomstig uit de
regenwatervoorzieningen.

De te bouwen zeugenstallen zullen ten alle tijde toegankelijk zijn voor
de voertuigen van de brandweer. Er is voldoende betonverharding
aanwezig op het bedrijf noodzakelijk voor de toegankelijkheid van de
zeugenstallen. Op deze manier kunnen de brandweerwagens zich
goed opstellen in geval van een evacuatie. Het bedrijf is in zijn geheel
goed toegankelijk voor de brandweerwagens via de opritten vanaf
de Akkerstraat.
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REGENWATEROPVANG (75 m³)
(overloop naar lagune)

lozen van HAW in de oppervlaktewateren via
een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie
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Gekoeldekadaveropslag

Een landschapsintegratieplan werd opgemaakt door
Filip De Smet van provincie Oost-Vlaanderen en
toegevoegd aan het dossier
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AEA: S1 Biologisch luchtwassysteem
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AEA: S1 Biologisch luchtwassysteem
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LAGUNE REGENWATER MET ZEIL 3325 m³
(overloop nr de infiltratiesleuf)

INFILTRATIESLEUF  (overloop met vertraagde afvoer nr de gracht)

O
verloop regenw

ater in lagune

O
pv

an
g 

r e
ge

nw
at

er
 in

 d
e 

in
fil

tr
at

ie
s le

uf

B 1213aweide

B 1211cparticuliergebruik

B 1207bakkerland/weide
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Bestaande betonverharding

Nieuwe betonverhardingOpp.: 787 m²

Overloop regenwater in lagune

Nieuw groenscherm ter vervanging van
 bestaande te verwijderen groenscherm
achter de te slopen stallen
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Overloop regenwater naar infiltratiesleuf
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Nieuw te plaatsen
luchtwasser-luchtfiltratie-unit

Nieuw te plaatsen
luchtwasser-luchtfiltratie-unit
aan bestaande stal
Hor. dakopp.: 64 m²
Volume: 385 m³
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Nieuw te plaatsenluchtwasser-luchtfiltratie-unit
aan bestaande stalHor. dakopp.: 127 m²Volume: 1012 m³
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Nieuw te bouwen doorgang en
berging tussen bestaande en
nieuwe stal

Nieuw te bouwen doorgang +
berging tussen bestaande en
nieuwe stal
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Nieuw te plaatsenluchtwasser-luchtfiltratie-unit
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In de nieuw aan te leggen infiltratiesleuf wordt een
vertraagde afvoer met diam. 110 mm. voorzien naar de
gracht.
Door de dimensionering van de infiltratiesleuf wordt
ruimschoots voldaan aan het effectieve buffervolume en
de infiltratieoppervlakte die nodig is:
- 6424 m² nieuwe dakoppervlaktes + 2143 m² bestaande
dakoppervlaktes = 8253 m² dakoppervlaktes
Buffer: 0,8253 ha x 430 m³/ha = 355 m³
Infiltratie: 0,8253 ha x 400 m²/ha = 330 m²

Oppervlakte infiltratiesleuf:
grondoppervlak + zijwanden = 737 m² > 330 m²
Buffervolume infiltratiesleuf:
414 m² x 0.7 m diepte + zijwanden = 371 m³ > 355 m³
waarvan knijp op 25cm: 650 m² x 0.15 m = 98 m³ > 83 m³
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Vertraagde afvoer naar de gracht

Transfor-mator

BOUWHEER:

Suin BVBA
Akkerstraat 7
9770 Kruishoutem

BOUWPLAATS:

Akkerstraat 5 - 7
9770 Kruishoutem

ARCHITECT:

Luc Bert
Lendedreef 74
8570 Vichte (Anzegem)
GSM: 0475/96 41 48
e-mail: luc.bert@skynet.be
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Te slopen varkensstal
Hor. dakopp.: 1143 m²
Volume: 4528 m³
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Nieuwe betonverharding
Opp.: 378 m²
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Nieuw groenscherm ter vervanging van
 bestaande te verwijderen groenscherm
achter de te slopen stallen

Nieuw groenscherm ter vervanging van
 bestaande te verwijderen groenscherm
achter de te slopen stallen
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Nieuw te plaatsenkadaverkoeling

Hor. dakopp.: 1779 m²
Volume: 8897 m³
(incl. luchtwasunit en sas-berging)

Hor. dakopp.: 3985 m²Volume: 19148 m³(incl. luchtwasunits en sas-bergingen)

Opp.: 650 m²

Opp.: 1500 m²

Hor. dakopp.: 155 m²

Opp. opslagbunkers: 314 m²

Opp.: 927 m²
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Wijziging topgevelbekleding,
deel voorgevel en deel van de
zichtbare zijgevels bestaande
stal in donkergrijze bardage
conform de gevels van de
nieuwe stallen

Wijziging topgevelbekleding  en
deel voorgevel van bestaande
stal  in donkergrijze bardage

conform de gevels van denieuwe stallen

Wijziging  achtergevel deels
in donkergrijze bardageconform nieuwe stallen

Wijziging  achtergevel deels
in donkergrijze bardage
conform nieuwe stallen

Te slopen varkensstal
Hor. dakopp.: 510 m²
Volume: 1701 m³

Te slopen varkensstal
Hor. dakopp.: 478 m²
Volume: 1515 m³

Te slopen varkensstal
Hor. dakopp.: 645 m²
Volume: 2417 m³

Te slopen varkensstal
Hor. dakopp.: 779 m²
Volume: 3059 m³

Te slopen berging
Hor. dakopp.: 186 m²
Volume: 548 m³
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