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RESOLVE WILLEBROEK - Boeckelmansstraat 131 - B -2830 Willebroek

BOUWAANVRAAG - BA Blok A S N CC . oos2018 jw

Snede CC - Nieuwe Toestand
1:100

1000 cm

PERCEELSGRENS

- 10 cm Asfaltverharding
- 25 cm Steenslagfundering

+3,6

- 10 cm Klinkerverharding
-3 cm Straatlaag

- 25 cm Steenslagfundering
- 20 cm Steenslagfundering (waterbuffer)

-14

+700

Betonpaneel
-6 cm beton
-10cmPIR

-12 cm beton

+250

) Rookl oepeln -

__volgens NBN-§21-208-1

- Waterdichting TPO- Waterdichting TPO (B-Roof T1)
-15cmPIR

- Dampscherm

-15 cm Steeldeck

- Betonplaat volgens stabiliteitsstudie (Gepolierd)
- 10 cmIsolatie

-5 cm Gecompacteerd zand

- 15 cm Steenslagfundering

) Rookkoepel )

__volgens NBN-§21-208-1

- 14 cm betonmetselwerk

__volgens NBN-§21-208-1.

Rookkoepel

Stalen sandwichpaneel
-10cmPIR
- secundaire staalstructuur

- 10 cm Klinkerverharding

-3 cm Straatlaag

- 25 cm Steenslagfundering

- 20 cm Steenslagfundering (waterbuffer)

-14 -9
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