
Dwarsprofiel 1
Metrering 90.00
As: ALM_FSW-OOST-001
Schaal 1:50
Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand

Dwarsprofiel 2
Metrering 365.00
As: ALM_FSW-OOST-001
Schaal 1:50
Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand

Dwarsprofiel 4
Metrering 1081.59
As: ALM_FSW-OOST-001
Schaal 1:50
Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand
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ZUID NOORD

ZUID NOORD

ZUID

ZUID NOORD

ZUID NOORD

Nieuw te plaatsen
hekwerk

Nieuw te plaatsen
hekwerk

Grens eigendom

Grens eigendom

Grens eigendom

Grens eigendom

Nieuw te plaatsen
hekwerk (H=1,50m)

Nieuw te plaatsen
hekwerk

2% ->

2% ->

2% ->

2% ->

2% ->

Dwarsprofiel 3
Metrering 855.00
As: ALM_FSW-OOST-001
Schaal 1:50
Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand

Dwarsprofiel 5
Metrering 1235.00
As: ALM_FSW-OOST-001
Schaal 1:50
Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand
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3.001.004.00

2.502.50

2.502.50

0.50 0.50

0.50

0.97

0.96

0.50

Oude Heirbaan
(Bestaand profiel)

Oude Heirbaan
(Bestaand profiel)

0.50

1.17

Grens eigendom

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Dienstweg komt
te vervallen

Te verwijderen rijbeplanting
(Locatie conform meting)

- 4cm Bitumineuze verharding toplaag APT-C.
- 6cm Bitumineuze verharding onderlaag APO-C.
- 21cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA.
- Geotextiel.
- Ophoging met zand of verbeterde grond

- 4cm Bitumineuze verharding toplaag APT-C.
- 6cm Bitumineuze verharding onderlaag APO-C.
- 21cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA.
- Geotextiel.
- 30 cm. Onderfundering type I

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Lichtmast 5m

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

0.75

- 4cm Bitumineuze verharding toplaag APT-C.
- 6cm Bitumineuze verharding onderlaag APO-C.
- 21cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA.
- Geotextiel.
- 30 cm. Grondverbetering met bindmiddel in-situ

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
watergreppel 30x30cm

Lichtmast 5m

0.75

Nieuw te plaatsen
hekwerk

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 50x50cm

Lichtmast 8m

Nieuw te plaatsen
leuning (H=1.20m, bevestigen
aan kesp)

Berlinerwand met betonnen
tussenschotten
Nieuwe beplanting op
Berlinerwand ( klimop )

Ter plaatse te
vervaardigen kesp
50x50cm

- 20cm betonverharding;
- 10cm Steenslagfundering type II.
- Geotextiel
- Ophoging met zand of verbeterde grond

Berlinerwand met betonnen
tussenschotten
Nieuwe beplanting op
Berlinerwand ( klimop )

- 20cm betonverharding;
- 10cm Steenslagfundering type II.
- Geotextiel
- Ophoging met zand of verbeterde grond

Nieuw te plaatsen
leuning (H=1.20m, bevestigen
aan kesp)

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 50x50cm

Ter plaatse te
vervaardigen kesp
50x50cm

Lichtmast 8m

6/4

Afdekken met teelaarde

3.00

Ca. 3m zone extra te ontbossen
t.b.v. nieuwe waterleiding + werfweg

Te verwijderen bos
(Locatie conform meting) NOORD

4/4

Bestaand talud voorzien
van getrapt profiel

Bestaand talud voorzien
van getrapt profiel

RWA leidingDWA leiding

0.75

Lichtmast 4m

- 20cm Steenslag met continue korrelverdeling, type IA.
- Geotextiel.
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Dwarsprofiel 7
Metrering 75.00
As: ALM_FSW-WEST-001
Schaal 1:50

Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand

Dwarsprofiel 6
Metrering 1297.69
As: ALM_FSW-OOST-001
Schaal 1:50
Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand

Dwarsprofiel 8
Metrering 325.00
As: ALM_FSW-WEST-001
Schaal 1:50

Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand

Dwarsprofiel 9
Metrering 363.17
As: ALM_FSW-WEST-001
Schaal 1:50

Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand

Dwarsprofiel 10
Metrering 470.04
As: ALM_FSW-WEST-001
Schaal 1:50

Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand
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ZUID NOORD

Fluxys gasleiding ∅250mm

Fluxys gasleiding ∅250mmFluxys gasleiding ∅250mm

2% ->

3.001.004.00

3.00

2.502.50

1.004.00

3.001.004.00

0.84

0.50 0.50

2.50 0.50

Oude Heirbaan
(Bestaand profiel)

Bestaand perron 4.02

1.27

Dwarsprofiel 11
Metrering 507.05
As: ALM_FSW-WEST-001
Schaal 1:50

Hoogte ontworpen toestand

Afstand uit de as

Hoogte bestaande toestand

ZUID NOORD

Nieuw te plaatsen
hekwerk
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Fluxys gasleiding ∅250mm

7,
22

7,
56 7,
71

7,
71

7,
71

7,
69

7,
68

7,
66

7,
65 7,
51

7,
18

7,
30

7,
60

-4
,18

-2
,5
1

-1
,8
0

-1
,7
1

-1
,5
0

-0
,4
5

0,
00 1,0
5

1,5
0

1,7
4

2,
33

2,
39

2,
50

7,
77 7,
91

7,
81

7,
55

7,
59 7,
16

6,
80

6,
56

6,
47

6,
48 6,
51

7,
13

7,
59

7,
65

7,
65

7,
65

7,
65

7,
62

7,
62

7,
59

7,
59

7,
54

7,
32

5,
62

-4
,2
1

-2
,0
7

-1
,8
0

-1
,7
7

-1
,5
0

-1
,3
3

0,
00 0,
17

1,5
0

1,6
1

2,
50

2,
88

5,
80

7,
62

7,
84

7,
43

7,
42 7,
19

5,
83

5,
63 5,
61

5,
58

5,
60

5,
63

Lichtmast 4m

0.75

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

0.75

Nieuw te plaatsen
hekwerk

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Lichtmast 4m

0.75

- 4cm Bitumineuze verharding toplaag APT-C.
- 6cm Bitumineuze verharding onderlaag APO-C.
- 21cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA.
- Geotextiel.
- 30 cm Onderfundering zand

Grens eigendom
0.75

Grens eigendom

0.85

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Lichtmast 4m

- 4cm Bitumineuze verharding toplaag APT-C.
- 6cm Bitumineuze verharding onderlaag APO-C.
- 21cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA.
- Geotextiel.
- 30 cm Onderfundering zand

0.75

Grens eigendom

0.75

- 4cm Bitumineuze verharding toplaag APT-C.
- 6cm Bitumineuze verharding onderlaag APO-C.
- 21cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA.
- Geotextiel.
- 30 cm Onderfundering zand

Afdekken met teelaarde

Bestaande
bebouwing

0.75

Nieuw te plaatsen
hekwerk

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm Ter plaatse te

vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

0.75

Lichtmast 4m

- 4cm Bitumineuze verharding toplaag APT-C.
- 6cm Bitumineuze verharding onderlaag APO-C.
- 21cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA.
- Geotextiel.
- 30 cm Onderfundering zand

Grens eigendom

- 4cm Bitumineuze verharding toplaag APT-C.
- 6cm Bitumineuze verharding onderlaag APO-C.
- 21cm Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA.
- Geotextiel.
- 30 cm Onderfundering zand

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 30x30cm

5.34

Nieuw te plaatsen
hekwerk

Lichtmast 4m

3.001.00
0.75

Berlinerwand met betonnen
tussenschotten

Ter plaatse te
vervaardigen betonnen
kantstrook 50x50cm

Nieuw te plaatsen
leuning (H=1.20m, bevestigen
aan kesp)

Nieuw te plaatsen
leuning (H=1.20m, bevestigen
aan kesp)

Ter plaatse te
vervaardigen kesp
50x50cm

Ter plaatse te
vervaardigen kesp
50x50cm

- 20cm betonverharding.
- 10cm Steenslagfundering type II.
- Geotextiel.
- 30 cm onderfundering type I.

- 20cm betonverharding.
- 10cm Steenslagfundering type II.
- Geotextiel.
- 30 cm onderfundering type I.

Berlinerwand met betonnen
tussenschottenNieuwe
beplanting op Berlinerwand (
klimop )

Grens eigendom

Afdekken met teelaarde

8/4
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Witteveen+Bos Belgium N.V.
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2600 Antwerpen-Berchem
Telefoon +32 (0) 3 286 75 75

Provincie Oost-Vlaanderen
Fietssnelweg F44 te Dendermonde

Dwarsprofielen - 6-121
Omgevingsvergunning

Tim Van Immerseel

Bart Jansen

Bart Jansen
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