
Dagrapport Damme - Nieuwdorpstraat – 2018D326 (21/06/2018) 

 

Werkzaamheden en interpretaties: 

Begonnen met aanleggen in de meest oostelijke zijde van het plangebied. De bodemopbouw is zoals 

verwacht op basis van het booronderzoek. Er zijn duidelijk twee ploeghorizonten. In de onderste 

ploeghorizonten zijn een aantal kleine scherven van grijsgedraaid aardewerk gevonden. De sporen zijn 

vrijwel allemaal duidelijk afgelijnd in de C-horizont. 

Er zijn hoofdzakelijk greppels aangetroffen. In WP3 werd een vaag spoor waargenomen. Besloten is 

om hier een kijkvenster aan te leggen. In het begin leek het om een kringgreppel te gaan, maar bij 

verdere uitbreiding van het kijkvenster blijkt het spoor eerder een kronkelend verloop te hebben. 

Morgen dient het spoor gecoupeerd te worden om meer inzicht te krijgen in dit spoor.   

Op het geplande einde van WP6 werd onverwachts muurwerk aangetroffen. Besloten is om de sleuf 

enkele meters verder aan te leggen. Er blijkt nog een goed bewaarde vloer bestaande uit bakstenen 

aanwezig te zijn tussen de muren.    

Strategische en praktische keuzes: 

In WP3 werd onverwacht een betonnen buis geraakt. Deze buis situeerde slechts een 40-tal cm onder 

het maaiveld. Besloten is om in het verlengde van deze buis de sleuf te onderbreken. Dit om verdere 

schade te voorkomen.   

WP2 is een aantal keer verschoven naar het westen wegens de aanwezigheid van een kleine 

waterleiding (deze staat niet op de KLIP).  

Aangezien de bodemopbouw overal gelijkaardig is, zijn er minder profielen gezet.  

Conclusies consultatie specialisten: 

- 

Externe condities: 

Zonnig, af en toe bewolkt, 20-25 °C 

Personeel: 

Ron Bakx (notulist), Sarah Schellens, Benjamin Vergauwen (tot 16.00 u), kraanmachinist van BM 

Grondwerken 

Specialisten: 

- 

 

 

 

 

 



Dagrapport Damme - Nieuwdorpstraat – 2018D326 (22/06/2018) 

 

Werkzaamheden en interpretaties: 

Er is begonnen aan een kijkvenster ter hoogte van S1.001. Dit omdat gedacht werd dat S1.001 en 

S2.001 mogelijk deel uit zouden maken van een loopgraaf. Na de aanleg van het kijkvenster blijkt deze 

hypothese niet te kloppen. S1.001 is een onregelmatig gevormde kuil. Mogelijk gaat het om een kuil 

die ontstaan is bij het uitgraven van een boom. 

Er is machinaal een coupe gezet op het spoor in het kijkvenster van WP3. Verwacht werd dat het zou 

gaan om een opgevulde geul en dat er nog organische resten aanwezig zouden zijn. De coupe valt 

nogal tegen; er is vrijwel niets te zien in de coupe, alleen een verhoogde concentratie aan Fe.  

Verder gegaan met de aanleg van de laatste twee proefsleuven (WP7 en WP8). Het westelijk deel van 

WP8 vertoont verstoringen en ‘verblauwing’.  

 

Strategische en praktische keuzes: 

Een buurman is langsgekomen om te melden dat hij zich ernstige zorgen maakt over de geraakte 

betonnen buis. Er is aan hem gemeld dat de onderzijde van de buis nog intact is en dat de sleuf op 

deze locatie zeker niet gedicht gaat worden.  

WP7 is na enkele meters verschoven richting het noorden omdat een greppel zich aftekende met 

ongeveer hetzelfde verloop als de proefsleuf.  

Bij WP7 en WP8 is enige afstand gehouden van de perceelsgrens. Dit om de betonnen buis niet te 

raken.  

Besloten is om de meest noordelijke sleuf zoals voorgesteld in het PvM niet aan te leggen. Dit omdat 

deze sleuf te dicht bij een rij met beschermde bomen situeert. Verder is besloten om WP8 niet 

helemaal door te trekken naar de straatzijde, omdat er  volgens de KLIP meerdere kabels en leidingen 

aanwezig zijn. Verder toont het westelijk deel van WP8 aan dat er veel verstoringen aanwezig zijn in 

dit deel van het plangebied.  

Conclusies consultatie specialisten: 

- 

Externe condities: 

Zonnig, 20-25 °C 

Personeel: 

Ron Bakx (notulist), Sarah Schellens, kraanmachinist van BM Grondwerken 

Specialisten: 

- 


