
AKKER

B
u
l
l
e
n
s
t
r
a
a
t
 
(
g
e
m

e
e
n
t
e
w

e
g
,
 
a
s
f
a
l
t
)

1345C

1345E

1347

1348A

1348B

1349B 

1349G 

1324A

1346

1349N

1359C

1360B

13631383G1383H1383W1383X

1232

1231

1383M

1395C

13811374B1376C

1380E

1349M

1342/02

1342A

1341B

1341A

1339A

1338C

1339B

1338B

1339C

1338A

1340A

1337B

1340B

1337A

1372B

1370K

1364

1365

1459G

1446E

1446K

1461A

1499P

WEIDE

WEIDE

WEIDE

AKKER

WEIDEWEIDEWEIDEWEIDEWEIDE

WEIDE

WEIDE

WONING

WEIDEWEIDEWEIDE

WEIDE

B
e
r
g
e
r
d
i
j
k
 
(
g
e
m

e
e
n
t
e
w

e
g
,
 
b
e
t
o
n
)

8562

3

5

0

7

5
7
9
8

2

0

8

6

1263

1
7
7
2

2
3
0
1
2

1

4

0

9

3

9
5
9
6

5

4

2

3

3022

1
2
8
2
0

3
9
8
6

5
8
9
4

10615

8
9
9
7

2838

1
0
4
7

7881

9
5
2
0

2
1
6
7

9
2
5

+109

600

G
ra

ch
t

G
racht

G
racht

Nieuw aan te leggen betonnen

bedrijfsverharding (2499m²) waarvan

het opgevangen hemelwater

infiltreert op eigen perceel.

600

S

S

S

S

1600 8259

C
e

n
t
r
a

l
e

g
a

n
g

1383C

200

200

6
9
0

4
0
0

4349300

8998

2
0
8
0

A A

Nieuwbouw biggenstal

2230m²

Nieuwbouw

vleesvarkensstal

9769m²

+0

+10

+167

+100

+114

+118

+135

+146

+112

+52

-8

+31 nieuw niveau

+16 bestaand niveau

+54 nieuw niveau

+27 bestaand niveau

+92 nieuw niveau

+57 bestaand niveau

+164

7
8
7

1200

Bestaande

woning

Afbraak loods

Opstallen

voertuigen

Afbraak

rundveestal

Afbraak loods

Afbraak

mestvaalt

Afbraak

biggenstal

Afbraak

vleesvarkensstal

Afbraak

vleesvarkensstal

Afbraak

biggenstal

Afbraak

Varkensstal

Afbraak Loods

Afbraak

Varkensstal

Afbraak

Varkensstal

Afbraak

Varkensstal

Afbraak

Mestopslag

Afbraak

Varkensstal

Afbraak

Mestsilo

Afbraak

Varkensstal

Afbraak Varkenstal

Afbraak

Varkenstal

Afbraak Loods

Afbraak

Sleufsilo's

Afbraak Loods

Afbraak Loods

Afbraak klinkerverharding (81,86

m²) op het openbaar domein

Afbraak

Mestsilo

Bestaande bomenrij

WEIDE

400400

4
0
0

2
0
0
0

1725

400

F3

F2

F4

F6

F5

F7

F8

F9

F14

F12

F11F13

F1

F10

1348C

2
7
0
0

4125 748 4125

8998

3
8
7

1
4
0

1
0
3
3
0

1
0
8
5
7

2
7
0
0

1
0
9
0

1
8
0
0

8
0
0

1600

3
6
7

1600

Hemelwateropslag 284m³ Hemelwateropslag 284m³

Hemelwateropslag voor bluswater

brandweer 226m³

Hemelwateropslag voor bluswater

brandweer 226m³

H
e
m

e
l
w

a
t
e
r
o
p
s
l
a
g
 
1
2
1
m

³

LuchtwasserLuchtwasser

L
u

c
h

t
w

a
s
s
e

r

S S S S S

SSSSS

S

S

S S S S S

SSSSS

S

S

Nieuwbouw loods

944,37 m²

H H

Bovengrondse hydrant

Bovengrondse hydrant

7870 389

1
2
0
0

2
2
2
6

5
7
4

970 1530

2500

2
8
0
0

800 1000

Nieuwbouw kantoorgebouw

128m²

Sanitair veruild water naar riolering

1
6
0
0

EPB plichtig

BRANDKLASSE A

BRANDKLASSE A

Nieuwbouw citerne

voor spuiopslag

Overloop opgevangen bluswater

wordt afgevoerd naar

hemelwateropslag voor hergebruik.

Kadaverkoeling

steenslagverharding

s
t
e
e
n
s
l
a
g
v
e
r
h
a
r
d
i
n
g

s
t
e
e
n
s
l
a
g
v
e
r
h
a
r
d
i
n
g

aansluiting HW op

HW-afvoer biggenstal

aansluiting HW op

HW-afvoer biggenstal

overloop

naar bluswater

opvang

overloop

1

6

2

0

1500750

overloop

BRANDKLASSE A

1600

1
6
0
0

S

Woning

-8

+0

+10

+114

+57

+27
+16

+118
+100

Aanvulling

Nieuw maaiveld

Bestaand maaiveld

+110 Niv. vloer

+52 Niv. vloer

Nieuwbouw biggenstal

Nieuwbouw loods

Pe
rce

els
gr

en
s =

 N
ive

au
 +

 20
 cm

As
 va

n d
e w

eg

Be
rm

Be
rmPe

rce
els

gr
en

s

+54+31

+92

B
u
l
l
e
n
s
t
r
a
a
t
 
(
g
e
m

e
e
n
t
e
w

e
g
,
 
a
s
f
a
l
t
)

gewapende betonvloer

PE-folie

verdicht zandbed

Bidim

Dubbele voegband

Vloer in gewapend beton

Prefab betonnen

lekput 200 l

Aansluiting vacuümtank 6"

Afsluiter diam. 12"

MZ afsluiter 6"

Gewapend beton panelen, kleur

grijs, volgens betonstudie van het

studiebureau

Niveau

N+500

N-100

Eventuele drainageleiding

MZ afsluiter 6"

Nieuwbouw

citerne voor

spuiopslag

6
0
0

Lekput 200 l

Eventuele drainageleiding

Zinkput

1800

Eventuele drainageleiding

Betonwand

Betondek

Nieuwbouw

citerne voor

spuiopslag

174030 30

(Vlakgestreken beton)

Vul- en aflaatsysteem

Vul- en aflaatsysteem

Gewapend beton panelen, kleur

grijs, volgens betonstudie van het

studiebureau

N+500

Niveau

K
o
e
l
u
n
i
t

Uitrijwagen

polyesterpaneel,

kleur wit

o
p
e
n
s
t
a
a
n
d
e

d
e
u
r

Rail

Rail

Betondek

830

3
0
0

60 302 79 326 72

4
4

2
1
3

4
4

5
0

2
0
0

5
0

K
o
e
l
u
n
i
t

Uitrijwagen
Rail

polyesterpaneel,

kleur wit

openstaande

deur

2
1

1
3
5

K
o
e
l
u
n
i
t

Uitrijwagen
Rail

polyesterpaneel,

kleur wit

openstaande

deur

2
1

1
3
5

openstaande

deur

Rail Rail

Uitrijwagen

1
3
5

Koelunit

openstaande

deur

polyesterpaneel,

kleur wit
Rail Rail

1
3
5

TERREINPROFIEL -1/500-

INPLANTINGSPLAN -1/500-

OMGEVINGSPLAN -1/2000-

LIGGINGSPLAN -1/10.000-

BE-08

Schaal : 1/50 - 1/100 - 1/500 - 1/2000 - 1/10000

De nieuwbouw van een loods en stallen voor vleesvarkens en biggen,

na afbraak gebouwen.

03/07/2013 JL

16/07/2013 JL

09/09/2013 RC

N

N

1365, 1370K, 1372B, 1383C

Overzicht tekeningen

BE-01/08 :  Puttenplan + grondplan biggenstal

BE-02/08 :  Aanzichten en doorsnede biggenstal

BE-03/08 :  Puttenplan vleesvarkensstal

BE-04/08 :  Grondplan vleesvarkensstal

BE-05/08 :  Aanzichten en doorsnede vleesvarkensstal

BE-06/08 :  Plannen loods

BE-07/08 :  Plannen kantoorgebouw

BE-08/08 :  Inplantingsplan

UW TOEKOMST KRIJGT VORM

Werknummer:

Bevoegde overheid:

de bouwheer, voor akkoord:

*copyright 2018 alle rechten voorbehouden

Nr(s):

g

f

Tel:

Kadastrale gegevens:

Tel:

Bouwplaats:

Fax:

a

e

d

b

c

d.d.

Opdrachtgever:

Benaming:

Datum:

de architect, voor akkoord:

Rijkelstraat 28

Tel:  011 - 60.90.60

DLV  Multiprofessionele  architectenvennootschap  bvba

3550 Heusden-Zolder

Fax: 011 - 60.90.69

h

De architect of DLV is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de bouwheer te worden afgebroken
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Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd op voldoende draagkrachtige grond. Een grondsondering zal hier uitsluitsel geven.

Deze plannen werden opgemaakt in het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning en zijn geen uitvoeringsplannen.
Dit betekent dat bouwkundige principes indicatief zijn, in functie van de vergunningsaanvraag. 

De opdrachtgever verbindt er zich toe de uitvoeringsplannen nog op te laten maken.
De opdrachtgever dient te laten opmaken door de aannemer, DLV of een ander studiebureel: stabiliteitstudie en bestektekeningen van het bouwwerk; studie 
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afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden. 
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De architect of DLV is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de opdrachtgever te worden 
afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden. 

Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd op voldoende draagkrachtige grond. Een grondsondering zal hier uitsluitsel geven.

Deze plannen werden opgemaakt in het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning en zijn geen uitvoeringsplannen.
Dit betekent dat bouwkundige principes indicatief zijn, in functie van de vergunningsaanvraag. 

De opdrachtgever verbindt er zich toe de uitvoeringsplannen nog op te laten maken.
De opdrachtgever dient te laten opmaken door de aannemer, DLV of een ander studiebureel: stabiliteitstudie en bestektekeningen van het bouwwerk; studie 

betreffende de (verwarmings)technieken, ventilatie, isolatie in het kader van de EPB wetgeving.
De uitvoeringstekeningen dienen steeds voor het aanvangen van de werken voorgelegd te worden voor goedkeuring aan de architect.

Alle afmetingen in het werk te controleren.

Architect Geert Houtmeyers Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen  Tel.: 011/56.19.77
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De architect of DLV is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de opdrachtgever te worden 

afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden. 

Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd op voldoende draagkrachtige grond. Een grondsondering zal hier uitsluitsel geven.

Deze plannen werden opgemaakt in het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning en zijn geen uitvoeringsplannen.

Dit betekent dat bouwkundige principes indicatief zijn, in functie van de vergunningsaanvraag. 
De opdrachtgever verbindt er zich toe de uitvoeringsplannen nog op te laten maken.

De opdrachtgever dient te laten opmaken door de aannemer, DLV of een ander studiebureel: stabiliteitstudie en bestektekeningen van het bouwwerk; studie 
betreffende de (verwarmings)technieken, ventilatie, isolatie in het kader van de EPB wetgeving.

De uitvoeringstekeningen dienen steeds voor het aanvangen van de werken voorgelegd te worden voor goedkeuring aan de architect.
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De architect of DLV is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de opdrachtgever te worden 
afgebroken dit zonder verhaal op eventuele derden. 

Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd op voldoende draagkrachtige grond. Een grondsondering zal hier uitsluitsel geven.

Deze plannen werden opgemaakt in het kader van een aanvraag van een omgevingsvergunning en zijn geen uitvoeringsplannen.
Dit betekent dat bouwkundige principes indicatief zijn, in functie van de vergunningsaanvraag. 

De opdrachtgever verbindt er zich toe de uitvoeringsplannen nog op te laten maken.
De opdrachtgever dient te laten opmaken door de aannemer, DLV of een ander studiebureel: stabiliteitstudie en bestektekeningen van het bouwwerk; studie 
betreffende de (verwarmings)technieken, ventilatie, isolatie in het kader van de EPB wetgeving.
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