Schalen: Lengte: 1/500
Hoogte: 1/100

VERGELIJKINGSVLAK
10.00m T.A.W.

uitstropmkamer op Grote Wallebeek
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Afrit E17 - R8

AFRIT E17 - EI / R8
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Profielnummer

Tussenafstand

Samengestelde afstand

Weg

Bestaande hoogten as

22.48 1 30.00

22.58 | 40.00

21.88 | 60.00

22.69 | 50.00

22.65]70.00

22.51 80.00

22.41190.00

22.37 {100.00

22.35 [110.00

22.42 1120.00

22.50 1130.00

22.57 [140.00

22.64 [150.00

22.67 1160.00

22.70 1170.00

22.711180.00

22.711190.00

22.70 {200.00

22.62 1210.00

22.52 |220.00

22.43 |230.00

22.34 1240.00

22.24 1250.00

22.06 1260.00

21.87 |270.00

22.011280.00

22.131290.00

22.30 1300.00

22.39 [310.00

22.36 [320.00

22.35 1330.00

22.36 1340.00

22.37 |350.00

22.44 1360.00

22.52 |370.00

22.70 1380.00

22.88 [390.00

24.22 {400.00

27.711410.00

28.43 1420.00

28.37 1430.00

27.77 [440.00

23.811450.00

24.011460.00

23.65 1470.00

23.67 [480.00

23.72 {490.00

23.71 500.00

23.61(510.00

23.54 1520.00

23.39 [530.00

23.20 [540.00

23.00 [550.00

22.85 1560.00

22.611570.00

22.26 |580.00

22.00 1590.00

21.64 1600.00

21.70 1 10.00

21.53 1 20.00

21.37 1 30.00

20.93 | 40.00
20.52 | 50.00

20.09 | 60.00

Ontworpen hoogten as

Ontworpen helling en straal

Tussenafstand

245m

159m

120m

18m

76m

Helling en diameter

d8OONGY

-1.0mm/m

d8OONGY - 1.0mm/m

d8OONGY - 2.7mm/m

d8OONGY - 0.5mm/m

d80ONGY - 28.0mm/m

RWA-persleiding

Bodemhoogte

20.56

20.19

20.16

19.71

19.70

Schalen: Lengte: 1/0
Hoogte: 1/0

VERGELIJKINGSVLAK
10.00m T.AW.

Afrit E17 - R8

AFRIT E17 - EI / R8

Tt —

P

brug Doorniksesteenweg N50

AUTOSNELWEG E17

Pompstation E17

Weg

Profielnummer

Tussenafstand

Samengestelde afstand

Bestaande hoogten as

23.39 [530.00

23.20 |1540.00

23.00 1550.00

22.85 1560.00

22.61 [570.00

22.26 1580.00

22.00 1590.00

21.64 1600.00

21.70110.00

21.53 | 20.00

21.37 1 30.00

20.93 ] 40.00

20.52 | 50.00

20.09 | 60.00

19.57 | 70.00

19.27 | 80.00

19.08 | 90.00

18.82 {100.00

18.63 1110.00

18.45 1120.00

18.26 1130.00

18.34 [140.00

18.58 [150.00

18.69 1160.00

18.57 1170.00

18.90 {190.00

18.55 1200.00

23.34 1210.00

18.53 1220.00

18.07 {230.00

17.82 [240.00

17.74 1250.00

17.70 1260.00

17.66 1270.00

17.63 [280.00

17.60 1290.00

17.54 1300.00

17.50 1310.00

17.45 [320.00

17.39 [330.00

17.32 1340.00

17.29 1350.00

17.25 1360.00

17.20 {370.00

17.05 1380.00

16.99 1390.00

16.92 {400.00

16.50 {420.00

16.27 1450.00

16.39 [460.00

16.25 1470.00

16.41 [480.00

16.71 {490.00

16.48 [500.00

Ontworpen hoogten as

Ontworpen helling en straal

RWA-persleiding

Tussenafstand

m

18m

76m

100m

248m

91

m

Helling en diameter

2.7mm/m

d80ONGY - 0.5mm/m

d80ONGY - 28.0mm/m

d80OONGY - 15.0mm/m

d80ONGY - 6.4mm/m

d8OONGY - 5.0mm/m

Bodemhoogte

19.71

19.70

17.57

16.11

14.51

14.00

Stad  KORTRUJK

STAD KORTRIJK

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Stad KORTRIJK Gezien & goedgekeurd door

Grote Markt 54 de secretaris de burgemeester
8500 Kortrijk
Tel. +32(0)56 23 90 11
Fax +32(0)56 23 90 03
G. Hillaert V. Van Quickenborne

Project

WATERBEHEERSINGSWERKEN
GROTE WALLEBEEK

W212013 - AANLEG VAN EEN RWA-PERSLEIDING TUSSEN HET
PS. E17 EN HET 'El', EEN BUFFERBEKKEN IN HET 'El
EN EEN STUW OP DE GROTE WALLEBEEK

VOORONTWERP

Studiebureau
A ARCADIS

Maatschappelijke zetel: Codrdinerende vestiging:

ARCADIS Belgium nv/sa ARCADIS
Koningsstraat 80 Gaston Crommenlaan 8 bus 101
Design & Consultancy 1000 Brussel 9050 Gent

for natural and
built assets

Managing Director
Luc Hellemans

Tel. +32(0)9 242 44 44
Fax +32(0)9 242 44 45

info@arcadisbelgium.be - www.arcadisbelgium.be

Index | Datum | Omschrijving Getek. | Ontw. | Projectverantw. FVW
7 05-07-2018 | Aanpassing bodempeilen bufferbekken BLA FVYW Schaal 1500, 17100
6 19-03-2018 | Vervangen stuw door overstortwand met knijpopening BLA FVYW )
5 | 2212-2016 | Opmerkingen stad Kortrij dd. 2016-12-06 BLA | Fvw | Formaat 0,87m
4 28-11-2016 | Aanpassingen ifv. voorkeursalternatief BLA FVW .
3| 22062016 | Aanpassing persleiding BLA | Fuw | | rojectnummer BE0100.11596
2 20-04-2016 | Voorontwerp versie B BLA FVW Volanummer
1 08-05-2012 | Voorontwerp versie A BLA T0S g
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