
230 cm
hal
-222

230 cm
verwarming
-222

230 
voorraad
-222

schrobput

schrobput

schrobput

schrobput

lavabo lavabo

piscine

toilet

toilet

toilet

toilet

toilet

badkamer

toilet

keuken

keuken

lavabo
lavabo

A  A

zinkputseptische put
(30 personen)

septische put
(4-6 personen)

overloop naar riolering d 250 

d 180

d 100

d 100

d 160

d 
16

0
d 

14
0

d 
12

0
d 

12
0

d  80

d  80
d  80

d  80

d 180

d 200

d 
12

0

d 
18

0
d 

18
0

d 160

d 
16

0
d 

14
0

d 
12

0

Afbraak volledig bstaande aanbouw:
- afbraak ruwbouw
- afbraak binnen- en buitenwanden
- afbraak aangeduide funderingen zie STAB
- ontkoppeling bestaande riolering langs aanbouw (zie aanduidingen)
- beschermen van bestaand gebouw feestzaal + café
- afbrak bestaande rioleringsstelsel: ontkoppelen, verwijderen afvoerleidingen en toezichtsputten

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

afbraak bestaande tp

- ontkoppelen afvoerbuis
- afbraak bestaand rioleringsstelsel
- bestaande lavabo wordt opnieuw gekoppeld aan 
nieuw rioleringsstelsel (zie plannen nieuwe toestand), 
enkel indien de lavabo nog in gebruik is

afbraak bestaande 
afvoer

afbraak bestaande tp

afbraak bestaande tp

afbraak bestaande tp

afbraak bestaande afvoer

afbraak bestaand rioleringsstelsel

rioleringsstelsel ontkoppelen +
afbreken

afbraak bestaande afvoer3

afbraak bestaande afvoer

afbraak bestaand rioleringsstelsel

tijdelijke oplossing:
- ontkoppelen afvoerbuis badkamer en keuken
- aansluiten op nieuw tracé 
   -> zie plannen nieuwe toestand

afbraak bestaande tp

PVC
dia 120

2040 1160

1530 660 500

16
10

500

19
95 bestaande funderingsvoet 

van kolommen afkappen 
tot tegen bestaande 
funderingszool, zie STAB

rioleringsstelsel ontkoppelen +
afbreken

rioleringsstelsel ontkoppelen +
afbreken

1150

- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen + verwijderen
- afvoer regenwater afleiden naar groendak (nieuwe toestand)
  met spuwer

bestaande funderingsvoet 
van kolommen afkappen 
tot tegen bestaande 
funderingszool, zie STAB

bestaande funderingsvoet 
van kolommen afkappen 
tot tegen bestaande 
funderingszool, zie STAB

- schrobput ontkoppelen
- bestaande afvoer aan te 
sluiten op nieuw tracé

- schrobput ontkoppelen
- bestaande afvoer aan te 
sluiten op nieuw tracé

35
40

toiletten

vermoedelijk tracé: af te 
breken

PVC
dia 120

vermoedelijk tracé: te verwijderen
indien nieuw tracé gehinderd wordt

vermoedelijk tracé: te verwijderen
indien nieuw tracé gehinderd wordt

vermoedelijk tracé: te verwijderen 
indien nieuw tracé gehinderd wordt

21
0

79
0

25
40
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- binnendeur verwijderen, 
incl. deurkader

- binnendeur verwijderen, 
incl. deurkader

I-ligger, hoogte 55cm
-> vrije hoogte tussen plafond en onderzijde I-ligger: 35cm

houten ligger, 8x18 cm

MOP.04
- maken van wandopening in bestaande wand dikte 30cm 
  breedte opening: 112 cm
- plaatsing van stalen ligger of beton balk, zie STAB
- incl. het herstellen van de snijvlakken (alle zijden)
- af te breken van vloerpas -010 tot pas +217,5

MOP.01:
- zie MOP.04
- plaatsing van stalen ligger of beton balk, zie STAB

1530500

1008 530 493

47
8

1470

478

48
4

90

47
8

228 240

20
00

15
30

2030

1150

650 500

22
0

79
0

25
20

97
0

20
5

380 
grote feestzaal
+000

380 
berging
+000

380 
berging
+000

302
berging
+000

302
toilet
+000

302 
kooklokaal
+000

302 
kleine feestzaal
+000

302 
kleine feestzaal
+000

302
hal
+000

302 
hal
+000

302 
berging
+000

302
keuken
+000

302
café
+000

302 
toilet
+000

302 
toilet
+000

302 
hal
+000

302 
berging
+030

A  A

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

Afbraak algemeen gelijkvloers:
- volledige aanbouw ruwbouw, binnen- en buitenwanden, incl. funderingen en riolering (volgens 
aanduidingen)
- ontkoppeling bestaande regenwaterafvoer langs aanbouw (zie aanduidingen)
- beschermen van bestaand gebouw feestzaal + café
- verwijderen buitenschrijnwerk
- afbraak technieken ( verwarming, elektriciteit& sanitair): alle toestellen, afvoer- en toevoerleidingen, 
radiatoren en elektriciteit
- afbraak vast meubilair, plinten en binnenschrijnwerk
- aansluiting verlaagd plafond te verwijderen
- herstel aansluiting met dakplaat

behouden kolom

MOP.02
- zie MOP.04
- plaatsing van stalen ligger of beton balk, zie STAB

11
2

21
8

11
2

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

GOP.01
- maken van gevelopening
- plaatsing van stalen ligger of beton balk, zie STAB
- incl. het herstellen van de snijvlakken (alle zijden), gevelsteen dagkanten herstellen
- af te breken van pas -010 (draagvloer) tot pas +336
- nodige waterkeringen

PVC
dia 120

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen + verwijderen
- afvoer regenwater afleiden naar groendak (nieuwe toestand)
  met spuwer

970140

87
0

59
0

470

56
0

620

gevelsteen en snijlvlakken 
herstellen bij afbraak

gevelsteen en snijlvlakken 
herstellen bij afbraak

24
78

758

afbraak bestaand gebouw: snijvlakken herstellen

MOP.03
- zie MOP.04
- plaatsing van stalen ligger of beton balk, zie STAB

19
4

7

49
3

19
85

- binnendeur verwijderen, 
incl. deurkader

RARA

bestaande radiator 
verplaatsen voor het van 
opening
MOP.02
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470 315 240 410

97
0

47
8

56
8

493

228

240

35
8

47
8

47
8

410

11
0

49
3

250
leefruimte
+324

250
leefruimte
+324

250 
slaapkamer
+324

250 
badkamer
+324

250
slaapkamer
+324

250
keuken
+324

250
overloop
+324A  A

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

bestaande regenwaterafvoerbuis ontkoppelen 
+ afvoet te vervangen  + aan te sluiten op 
nieuwe afvoer

PVC
dia 120

- bestaande tappunt behouden en aanpassen
- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen
- afbraak afvoerbuis pvc naar bestaande aanbouw

- bestaande tappunt behouden en aanpassen
- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen
- afbraak afvoerbuis pvc naar bestaande aanbouw

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

ontkoppelen en verwijderen 
regenwaterafvoerbuis

10
30

- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen + verwijderen
- afvoer regenwater afleiden naar groendak (nieuwe toestand)
  met spuwer

1530

Afbraak algemeen dak, volledige aanbouw:
- alle dakverluchtingen
- dakbedikking + constructie
- dakrandprofielen
- dekstenen
- alle bestaande afvoeren: de regenwaterafvoer van de helft van het dakopp. van het bestaand 'gebouw 
feestzaal + café met woning' werd langs de aanbouw afgevoerd. Deze worden ontkoppeld en afgeleid via 
het nieuwe dak en nieuw traject (zie plannen nieuwe toestand)

1150

650 500

22
0

79
0

25
20

1530500

1008 530 493

20
00

15
30
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luchttoevoer via vloerrooster

230 cm
hal
-222

230 cm
verwarming
-222

230 
voorraad
-222

schrobput

schrobput

lavabo lavabo

piscine

toilet

toilet

toilet

toilet

toilet

lavabo

zinkput
septische put
(30 personen)

septische put
(4-6 personen)

d 180

d 100

d 100

d  80

d  80

d 180

d 200

d 
12

0

d 
18

0
d 

18
0

d 160

d 
16

0
d 

14
0

d 
12

0

EI30

E
I3

0

a
a

b b

c c

1

2

3

4

5

6

aantal treden: 17
aantrede: 24 cm
optrede: 17,8 cm
breedte: 110 cm

258
berging
-303

bg
bb
pb

258
berging
-303

bg+bg
bb
pb

258
koelcel

-303

bg
bb
pb

258
ventilatielokaal
-303

bg
bb+bg

pb

d 
D

.-1
.0

1
98

x2
11

d D.-1.04
2x 77x211

d 
D

.-1
.0

6
10

3x
21

1

d D.-1.05
2x 77x211

258
gang
-303

bg
bb+bg+gp

pb

d 
D

.-1
.0

2
98

x2
03

HWA +0 (3 lavabo's + 
uitgietbakken leskeuken)

sifon

RW-put
opslagvolume: 10 000 liter

RWA

gr
oe

nd
ak

 in
fil

tre
re

n
R

W
 - 

P
V

C
 D

N
 1

10
 - 

0,
5c

m
/m

RWA - PVC DN 110 - 0,5cm/m

aansluiten op  openbare riolering 

Ø110 - 1cm/m

Ø
63

 - 
1c

m
/m

Ø110- 1cm/m

Ø 63 -  1cm/m

Ø
20

0 
- 0

,5
cm

/m

R
W

 - 
P

V
C

 D
N

 1
10

 - 
0,

5c
m

/m

R
W

 - 
P

V
C

 D
N

 1
25

 - 
0,

5c
m

/m

RW - PVC DN 110 - 
0,5cm/m

RW - PVC DN 125 - 
0,5cm/m

overloop voorfilter naar 
infiltratie

RW - PVC DN 200 - 
0,5cm/m

FAW +0 4 toiletten + 3 urinoirs)

FWA

Ø
11

0 
- 1

cm
/m

Ø 110 - 1cm/m

Ø
11

0 
- 1

cm
/m

Ø110 - 1cm/m

Ø
11

0 
- 1

cm
/m

Ø 110 - 1cm/m

voorfilter

overloop RW-put naar 
infiltratie

infiltratievoorziening
zie omgeving

overloop infiltratievoorziening

RW - PVC DN 200 - 
0,5cm/m

luchtdichte + thermische deur

- bestaande afvoeren ontkoppelen 
- nieuwe leiding aan te leggen buiten 
nieuwbouw + aan te sluiten  op bestaande 
riolering

lavabo

holle betonblokken       14cm
zie STAB

schrobput

schrobput

d  80

d  80

zie gelijkvloers,
bestaande afvoer te koppelen
aan nieuwbouw - afvoer

RW-put gebouw D

totale dakoppervlakte: 
271,74 (niet-groendak) 
- 37,36 (groendak)

      
 234,38 m2

-> 234,38 x 50 liter = 11 719 liter (RW-put)

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

EI60

be
to

nt
ra

p:
tre

de
n:

 2
aa

nt
re

de
: 2

4 
cm

op
tre

de
: 1

9,
50

 c
m

xps iso 12 cm
b 40 cm

th. iso mw 12 cm
b 30 cm
xps iso 12 cm
voorzetwand 1 cm

b 14 cm
xps iso 12 cm

xps iso 12 cm
bb 14 cm

luchtdichte + thermische deur

E
I3

0

HB

B

Ø
11

0-
 1

cm
/m

921

27
65

45 307 14 518 40

40
63

7
26

99
3

26
69

9
14

29
0

40

45 839 40

overloop naar riolering d 250 

b 40 cm

b 40 cm

b 40 cm

bg
bg

bg

bg

bb

handgreep, s, 
h=90 cm

muurdoorvoer voor afvoer
Ø 200

muurdoorvoer voor afvoer
Ø 150

muurdoorvoer 
voor afvoer
Ø 100

muurdoorvoer voor afvoer
Ø 150

muurdoorvoer 
voor afvoer
Ø 200

muurdoorvoer 
voor afvoer
Ø 150

914

iso XPS 12cm onder 
draagvloer, breedte 1m

iso XPS 12cm onder 
draagvloer, breedte 1m

RW-afvoer
Ø 160

EI30

muurdoorvoer 
voor afvoer
Ø 120

muurdoorvoer 
voor afvoer
Ø 120

- schrobput ontkoppelen
- bestaande afvoer aan te 
sluiten op nieuw tracé

- schrobput ontkoppelen
- bestaande afvoer aan te 
sluiten op nieuw tracé

EI60

afloop bad

afloop keuken

afloop toilet

tijdelijke aansluiting te garanderen

nieuwe toezichtsput + 
nieuwe aansluiting riolering 
naar bestaand tracé

HWA +1 (1 lavabo)

trap bg

PVC
dia 120

zettingsvoeg
bb

do
rp

el 12

Ø160

stalen ligger
zie STAB

muurdoorvoer voor afvoer
Ø 150
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sanitaire wanden, h: 217,5 cm
(gelijk met bovenzijde deurkader)

343
inkom
+000

vp 2
bp
pb

kast: plenum 
max 125cm 

verlaagd 
plafond: plenum 
40cm 

380 
grote feestzaal
+000

380
berging
+000

380
berging
+000

302
hal
+000

302
berging
+000

302
keuken
+000

302
café
+000

302 cm
toilet
+000

302 cm
toilet
+000

302
hal
+000

302
berging
+000

EI30EI30

E
I3

0

a
a

b b

aantal treden: 22
aantrede: 23 cm
optrede: 17,5 cm
breedte: 110 cm

E
I3

0
c c

1011121314151617 9

E
I3

0

E
I3

0

330
kleine zaal
+000

vp 2
bp
pb

343
berging
+000

bg
bp
pb

343
leskeuken
+000

bg
bp
pb

EI30

ka
ps

to
kk

en

343
san. heren
+000

bg
bp+bg

pb

343
san. miva
+000

bg
bp
pb

343
san. dames
+000

bg
bp
pb

pas +000 =  TAW +50.44

d D.0.04
2x 94,5x211

d D.0.06
98x211 (+ 75x211)

d D.0.07
98x211

d 
D

.0
.0

9
98

x2
11

d 
D

.0
.0

1
11

0x
21

1

d 
D

.0
.0

5
12

0x
21

1 
(+

 5
4x

21
1)

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

PVC
dia 120

HWA +0 (1 lavabo BT)

343
inkom
+000

vp 2
bp+bg

pb

akoestische deur

34 430 19 397 44

36 R. D0.01 (411x268cm) 433 44

924

44
11

61
24

52
7

19
63

7
9

30
0

44
10

5
10

34 846 44

R.
 D

0.
05

 (1
85

x3
36

cm
)

45
1

R.
 D

0.
04

 (2
05

x2
21

cm
)

39
0

R.
 D

0.
03

 (5
23

x2
68

cm
)

49
7

R.
 D

0.
02

 (1
12

x2
21

cm
)

51
7

28
80

924

d 
D

.0
.0

8
98

x2
11

d 
D

.0
.0

2
2x

 1
02

x2
11

  
d 

D
.0

.0
1

98
x2

11
  

bp           1 cm
volle bb   15 cm

h = 330

h = 270

130

91
90

90

19
0

h= 343 cm

h= 270 cm

- ontkoppelen afvoerbuis
- afbraak bestaand rioleringsstelsel
- bestaande lavabo wordt opnieuw gekoppeld aan 
nieuw rioleringsstelsel (zie plannen nieuwe toestand), 
enkel indien de lavabo nog in gebruik is

rw-afvoerleiding bestaand 
gebouw in verlaagd 
plafond

- bestaande tappunt behouden
- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen
- uitsparing voorzien door een gleuf in te slijpen in bestaand 
metselwerk (zie detail snede)
- te koppelen op nieuwe afvoerleidingen

- bestaande tappunt behouden
- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen
- uitsparing voorzien door een gleuf in te slijpen in bestaand 
metselwerk (zie detail snede)
- te koppelen op nieuwe afvoerleidingen

I-ligger (bestaande toestand), hoogte 55cm
-> vrije hoogte tussen plafond en onderzijde I-ligger: 35cm

houten ligger (bestaande toestand), 
8x18 cm

zw
 g

la
s

141 R D0.06 (784x336cm)

gs           10 cm
spouw     3 cm
th. iso 12 cm
sn 19 cm
bp                      1 cm

d D.0.03
98x211 (+ 75x211) 

akoestische deur

stalen koker 180x80x6mm (zie STAB)
Rf 1h + eindlaag zwart

dorpel, b

zw
 g

la
s

zw
 g

la
s

zw
 g

la
s

bg

afwerkingsplaat alu, 
kleur  busch

afwerkingsplaat alu, 
kleur  busch

bp

bp

deur 2x(115x330)

bp

bp

bp bp

bp

bp

bp

bp

tablet te,
h = 112cm

tablet te,
h = 112cm

te tot h: 217,5 cm,
erboven bp

wastafel + spiegel

sanitaire wanden, h: 217,5 cm
(gelijk met bovenzijde deurkader)

te tot h: 217,5 cm,
erboven bp

te tot h = 180 cm
erboven bp

te tot h = 180 cm
erboven bp

do
rp

el
, b

do
rp

el
, b

do
rp

el
, b

handgreep, s, h=90 cm

dorpel, bbg

deur 2x(120x336)

vm
 5

27
x2

50

ak

ak
ak

ak

ak
oe

st
is

ch
e 

de
ur

E
I3

0

ak
oe

st
is

ch
e 

de
ur

dorpel, b

afwerkingsplaat alu, 
kleur  busch
herstelle, snijvlak,
bp

dorpel, b

afwerkingsplaat alu, 
kleur  busch
herstelle, snijvlak,
bp

758

bestaande wand      30cm
spouw                      3 cm
th. iso mw       12 cm
sn       19 cm
bp       1 cm

pb

do
rp

el
 b

pb

do
rp

el
 b

houten afwerkingsplaat,
wit geverfd

houten afwerkingsplaat,
wit geverfd

houten afwerkingsplaat,
wit geverfd

do
rp

el
 b

pb

houten afwerkingsplaat,
wit geverfd

do
rp

el
 b pb

ta
bl

et
, m

ul
tip

le
x

do
rp

el
 b

ta
bl

et
, m

ul
tip

le
x

do
rp

el
 b

RW-afvoer BT
Ø 120

RW-afvoer BT
Ø 120

RW-afvoer BT
Ø 160

RW - PVC DN 125 - 0,5cm/m

HWA +1 (1 lavabo)

mw   5cm
sn    14 cm
bp    1 cm

bp

1

2

3

4

5

6

7

8

opstand in mdf, 
wit geschilderd

opstand in mdf, 
wit geschilderd

trap bg

liftschacht
189x250cm

bp

dorpel, b

dorpel, b

bp

pas -002

pa
s 

-0
02

regenwaterafvoer verlengen + 
aansluiten op nieuw tracé

- buitenwand schilderen in kleur van kalei
- beschadigingen bij afbraak worden steeds hersteld

GOP.02
BT opening dichten + terug schilderen 
zoals andere gevels bestaande toestand

pas -002

uitzettingsvoeg

uitzettingsvoeg

uitzettingsvoeg

uitzettingsvoeg

2x wastafel +
spiegel

bestaande deuropening
te dichten

17
6

16
9

232

225

BH

B

bp

bp

bp

bp

bp

bp
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opstand te voorzien tot 15 cm boven dakdichting, 
hierboven dakvolume (zie plan TECH.)

- bestaande tappunt behouden
- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen
- uitsparing voorzien door een gleuf in te slijpen 
in bestaand metselwerk + uitsparing vullen met 
mw (zie detail snede)
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extensief groendak
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oppervlakte valt niet onder de 
hemelwaterverordening en watert niet af 
naar de hemelwaterput, maar wordt 
direct verbonden met de infiltratieputten
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PVC
dia 120

- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen
- afvoerbuis aan te sluiten op tappunt groendak 
(nieuwe toestand)
- opp bestaand dak afvoer: 1/6 van het dak =  
60,42 m2

- bestaande tappunt behouden
- regenwaterafvoerbuis ontkoppelen
- uitsparing voorzien door een gleuf in te slijpen 
in bestaand metselwerk + uitsparing vullen met 
mw (zie detail snede)
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opstand te voorzien tot 15 cm 
boven dakdichting, 
hierboven dakvolume (zie 
plan TECH.)
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