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DAKOPBOUW
-EPDM dakdichting 1,5mm
-thermische isolatie PIR dimensionering volgens studie EPB
-Dampscherm
-betonnen welfsels met gewapende druklaag in helling 2%
volgens berekening en dimensionering ingenieur

VLOEROPBOUW
-betonnen welfsel met gewapende gepolierd druklaag
volgens berekening en dimensionering ingenieur

VLOEROPBOUW
-vloerafwerking
-gewapende cementgebonden dekvloer 7cm
-thermische isolatie PIR dimensionering volgens studie EPB
-gewapend betonvloer gepolierd dikte
volgens berekening ingenieur stabiliteit
-verdichte steenpuin of zuiver verdicht zandbed
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OPM :   Deze plannen zijn geen ruwbouwuitvoerings plannen.
Afmetingen van constructieve elementen volgens
stabiliteitsstudie van de ingenieur.

Positionering balken en kolommen volgens architectuurplan.
Dimentionering balken en kolommen volgens plan ingenieur
stabiliteit

Funderings studie uit te voeren door ingenieur stabiliteit.
indicatie op plan zijn geen weergaven van funderings
principe van de dimensies die toegepast zullen worden.

alle trappen voldoen aan art 4.2.3.1.
aantrede is overal minimum 24cm
op de looplijn (ook bij verdreven treden)

-noodverlichting wordt voorzien volgens geldende norm
-automatisch branddetectiesysteen
 te voorzien volgens huidige norm

-haspels en poederblussers worden voorzien volgens
geldende norm

-structuur en voorschriften basis norm voor brandpreventie
wordt gevolgd. bijlage 2 lage gebouwen

-positie van alle zichtbare naden, voegen & verdelingen
worden voor uitvoering besproken.

-structurele elementen
kolommen en balken: R60'
vloeren en wanden: REI 60'

-Rioleringsplan is indicatief. Studie en berekening door
aannemer bij uitvoering voor te leggen.

Haspelkast

R

14 cmsnelbouwsteen

3 cmgipskartonplaat dubbel
5 cmverzinkt stalen structuur

3 cmgipskartonplaat dubbel
5 cmverzinkt stalen structuur
3 cmgipskartonplaat dubbel
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architectonisch betonnen prefab paneel 15 cm

architectonisch betonnen prefab paneel
met 10cm thermische isolatie dikte 28cm

architectonisch betonnen prefab paneel
met 10cm thermische isolatie
geprofileerde staalplaat puntprofiel op
stalen structuur 5cm

architectonisch betonnen prefab paneel
met 10cm thermische isolatie dikte 37cm

rookdetector

brandhaspel

zelfsluitende brandwerende deur EI1 30

riolering droogwater

riolering fecalien

riolering regenwater

referentie punt

legende
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