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DEEL 1 VERSLAG VAN RESULTATEN VAN HET 

BUREAUONDERZOEK 

 

1 "%3#(2)*6%.$ '%$%%,4% 

1.1 4(%3!5253 

Bureauonderzoek, lijntracé, terrein voor grondverbetering, neolithicum, Romeinse periode, 

middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, slagveldenarcheologie, 1693, 1705, 1793, WOI 

1.2 !$-).)342!4)%6% '%'%6%.3 

Projectcode 

 

Onroerend Erfgoed: 2018F269 

ISSN-nummer 2406-3940 

Erkend Archeoloog ABO nv 

Erkenningsnummer OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 

Naam + adres onderzoeksgebied Orsmaal-Gussenhoven 

- Straat + nr.:  Oude Kerkstraat, Nieuwstraat en Korte Weg 

- Postcode:  3350 

- Fusiegemeente: Linter 

- Land: België 

Lambert72coördinaten 

(EPSG:31370) 

ά.ƻǳƴŘƛƴƎ .ƻȄέΥ 

xMin,yMin 198409.09,165645.20  
xMax,yMax 198777.25,166076.00 

Kadaster  

- Gemeente: Linter 

- Afdeling: 3 

- Sectie: B 

- Percelen: Openbaar domein van Oude Kerkstraat, Nieuwstraat en Korte 

Weg. 

Privatieve percelen 418F (partim), 421C,423C, 429E en 492S 

(partim) 

Onderzoekstermijn Juni - juli 2018 

Thesaurus Bureauonderzoek, lijntracé, terrein voor grondverbetering, 

neolithicum, Romeinse periode, middeleeuwen, nieuwe tijd, 

nieuwste tijd, slagveldenarcheologie, 1693, 1705, 1793, WOI 
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1.3 $/%, 6!. (%4 /.$%2:/%+ 

Het doel van de archeologienota is nagaan in welke mate het bodemarchief bedreigd wordt door 

een nakende ingreep in de bodem en wat het effect is op eventueel aanwezige archeologische 

resten. Het onderzoek heeft drie objectieven. Ten eerste wordt een inschatting gemaakt van het 

archeologisch potentieel van de site. Daarnaast wordt nagegaan welke bewaring we kunnen 

verwachten van deze archeologische resten. Ten derde wordt nagegaan wat de impact van de 

geplande ingreep in de bodem zal zijn op deze resten.  

De gegevens voor deze analyse worden gehaald uit bestaande en ontsloten landschappelijke, 

bouwkundige en archeologische inventarissen en kaarten in combinatie met de plannen 

geleverd door de initiatiefnemer. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een advies 

worden geformuleerd voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek, in situ bewaring of 

vrijgave van het terrein. 

1.4 !!.,%)$).' 6!. (%4 /.$%2:/%+ 

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de geplande 

riolerings- en wegeniswerken in de Oude Kerkstraat, Nieuwstraat en de Korte Weg te Linter 

(prov. Vlaams-Brabant). Tijdens de werken zal de bestaande wegenis over de volledige breedte 

worden opgebroken. Vervolgens wordt het bestaande gemengde rioleringsstelsel vervangen 

door een gescheiden stelsel. Er wordt eveneens voorzien in de aanleg van een pompstation, 

bufferbekken en terrein voor grondverbetering. Na voltooiing van de rioleringswerken zal de 

wegenis in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. Met de aanleg van deze infrastructuur 

zullen graafwerken gepaard gaan waarbij het (archeologische) bodemarchief mogelijk verstoord 

zal worden. 

Deze ingreep in de bodem kadert in een aanvraag van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen. Het onderzoeksgebied ligt niet in een vastgestelde 

archeologische of beschermde archeologische site. Volgens het gewestplan ligt het 

onderzoeksgebied grotendeels in woongebied. Doordat de oppervlakte van de terreinen waarop 

deze ingreep betrekking heeft de 3.000m² overschrijdt en de ingreep in de bodem de 1.000m² 

overschrijdt, moet er in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een 

bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te 

evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet).  

1.5 !&"!+%.).' 6!. (%4 /.$%2:/%+3'%")%$ 

Het onderzoeksgebied bevindt zich net ten zuiden van de Sint-Truidensesteenweg te Orsmaal-

Gussenhoven, deelgemeente van Linter (Vlaams-Brabant). Het wordt gevormd door het 

openbaar domein van de Oude Kerkstraat, Nieuwstraat, Korte Weg en een aantal privatieve 

percelen die hieraan grenzen. In het noorden wordt het onderzoeksgebied ingesloten door de 

Sint-Truidensesteenweg, in het oosten en zuidoosten door de Kleine Gete, en in het westen door 

de Landenstraat.  
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Figuur 1: Luchtfoto uit 2018 (middenschalige winteropnamen, kleur) met aanduiding van het 

onderzoeksgebied. 

 

Figuur 2: GRB-kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 3: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied (blauw) (bron: CadGIS 2018).
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1.6 /.$%2:/%+3342!4%')% 

Volgende twee stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te 

stellen: 

1) Een analyse van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het 

studiegebied in een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe werden zowel 

kaartmateriaal als literaire bronnen geconsulteerd.  

2) Een analyse van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens 

geeft inzicht in het archeologisch potentieel van het studiegebied (hfst 4). Hierbij 

werden voornamelijk inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten 

geraadpleegd. 

Het archeologisch verwachtingsprofiel wordt vervolgens geconfronteerd met de aard van de 

geplande werken teneinde de impact van deze werken te bepalen en een advies te formuleren. 
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2 !!2$ 6!. $% "%$2%)').' 

2.1 (5)$)'% 3)45!4)% 

Het plan van de bestaande toestand (fig. 7) werd aangeleverd door de initiatiefnemer en is 

eveneens als bijlage meegegeven op ware grootte om zodoende de leesbaarheid ervan te 

kunnen garanderen.  

2.1.1 WEGTRACÉ 

Het onderzoeksgebied bestaat grotendeels uit het openbaar domein van de Oude Kerkstraat, 

Nieuwstraat, Korte Weg en een klein stuk van de Landenstraat. Het gaat hier telkens om 

tweerichtingsstraten met een asfaltverharding en aangrenzende voetpaden uit 

betonstraatstenen.  

2.1.2 BESTAANDE RIOLERING 

 
Figuur 4: GRB met aanduiding van het onderzoeksgebied en de bestaande rioleringsleidingen 

Onder nagenoeg het volledige wegtracé is er een gemengd rioleringsstelsel aanwezig. De 

bestaande riolering heeft een wisselende diameter tussen 300mm en 600mm en bevindt zich 

tussen gemiddeld tussen 1m-MV en 2m-MV. Daarnaast zijn er nog enkele lokale aansluitingen 

met een diameter van 200mm voorzien. De afmetingen en dieptes van de bestaande riolering 

staan in meer detail beschreven in tabel 1. 
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Tabel 1: Bestaande riolering 

 

 

 

 

 

2.1.3 PRIVATIEVE PERCELEN 

Naast het wegtracé worden er eveneens een aantal privatieve percelen in gebruik genomen 

tijdens de werken. Op het oostelijke deel van perceel 492S, aan de Landenstraat, wordt een 

nieuw pompstation aangelegd. Dit perceel is momenteel onbebouwd en onverhard. Het 

oostelijke deel wordt gebruikt als stockageplaats. Verspreid over het perceel zijn enkele bomen 

aanwezig (cf. fig. 4). 

Op percelen 421C en 423C , tussen de Nieuwstraat en de Oude Kerkstraat, wordt een terrein 

voor grondverbetering voorzien. Deze percelen bestaan momenteel uit grasland met twee 

bomen en een haag langs de zuidelijke rand. Grenzend aan perceel 421C zal een RWA-leiding 

worden aangelegd. Deze leiding komt op het noordwestelijke uiteinde van perceel 418F te 

liggen. Dit deel van perceel 418F is in gebruik als onverharde doorgangsweg die de twee 

gebouwen op het perceel verbindt met de Nieuwstraat en de Kerkstraat. Tot slot wordt er een 

bufferbekken voorzien op perceel 429E aan de Oude Kerkstraat. Over het oostelijke deel van dit 

perceel stroomt de Kleine Gete. De rest van het perceel is een grasveld met enkele bomen (cf. 

fig. 5). 

 

                                                           

1 De weergegeven dieptes zijn de maximum en minimum de BOK-waarden die langs dit deel van het tracé voorkomen. De BOK is 
de onderzijde van de binnenzijde van de buis. De aanlegsleuf gaat telkens ca. 30cm tot 50cm dieper dan de BOK. 

Locatie afmetingen leiding 

(hoogte x breedte) 

diepte BOK1 

Oude Kerkstraat 400mm ca. 0,8m-MV tot 1,70m-MV 

Nieuwstraat  600mm ca. 0,9m-MV tot 2,15m-MV 

Korte Weg 15 tot 18 300mm ca. 1m-MV tot 2m-MV 

Korte Weg 12 tot 15 600mm ca. 1m-MV tot 2m-MV 

Landenstraat 500mm ca. 1m-MV tot 1,5m-MV 



2018F269|21645|23927.R.01 Archeologienota  15 
   

 
Figuur 5: Luchtfoto uit  2015 (grootschalige winteropnamen, kleur) van het deel van perceel 492S 

dat binnen het onderzoeksgebied ligt. 

 
Figuur 6: Luchtfoto uit 2015 (grootschalige winteropnamen, kleur) van percelen 421C, 423C, 429E 

en het deel van perceel 418F dat binnen het onderzoeksgebied ligt 

.

492S 

423C  

             421C 429E 

418F 
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Figuur 7: Plan van de bestaande toestand met aanduiding van het huidige gemengde rioleringsstelsel (bron: Initiatiefnemer 2018). 
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2.2 4/%+/-34)'% 3)45!4)% 

Het hier getoonde ontwerpplan werd aangeleverd door de initiatiefnemer van de werken en is 

eveneens als bijlage meegegeven op groot formaat om zodoende de leesbaarheid ervan te 

kunnen garanderen. Er wordt voorzien in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, een 

pompstation met bijhorende persleiding en een bufferbekken. Tijdens de werken wordt er een 

terrein voor grondverbetering ingericht 

2.2.1 GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL 

Het huidige gemengde rioleringsstelsel zal over de volledige lengte van het tracé opgebroken 

worden om plaats te maken voor een gescheiden systeem waarbij afvalwater (DWA) en 

regenwater (RWA) apart worden afgevoerd. De bestaande leidingen buiten het 

onderzoeksgebied blijven bewaard en worden aangesloten op het nieuwe gescheiden stelsel.  

 
Figuur 8: GRB met aanduiding van de geplande DWA- en RWA-leidingen. 
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Figuur 9: Inplantingsplan van de geplande rioleringen, het pompstation, bufferbekken en terrein voor grondverbetering (bron: Initiatiefnemer 2018). 
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2.2.1.1 DWA 

De nieuwe DWA-leiding volgt de loop van de bestaande gemengde riolering vanaf de Sint-

Truidensesteenweg, over de Oude Kerkstraat, Nieuwstraat en Korte Weg tot aan de 

Landenstraat (cf. fig. 7 tot 9). Daarnaast heeft het DWA-stelsel nog een zijtak in de Oude 

Kerkstraat Buurtweg 27. In de Oude Kerkstraat en haar zijtak heeft de nieuwe leiding een 

diameter van 250mm. In de Nieuwstraat en de Korte Weg bedraagt de diameter 500mm. De 

diepte en breedte van de aanlegsleuven voor de geplande riolering varieert naargelang de 

diameter van de leiding en de BOK2 van de leidingen. In tabel 2 staan de gegevens van de 

geplande DWA-leidingen in meer detail besproken. In deze tabel wordt eveneens telkens een 

schatting van de breedte en diepte van de aanlegsleuven gegeven. 

Tabel 2: Gegevens geplande DWA-leidingen 

Locatie afmetingen 

leiding 

(diameter) 

diepte BOK diepte 

aanlegsleuf3 

kruinbreedte 

aanlegsleuf4 

Breedte 

onderzijde 

aanlegsleuf 

Oude Kerkstraat 

1 tot 9 

250mm 1,28m ς 2,32m 1,8m ς 2,80m 2m ς 2,5 1,25m 

Oude Kerkstraat 

9 tot 17 

250mm 2,34m ς 2,72m 2,85m ς 3,20m 2,5m ς 3m 1,4m 

Oude Kerkstraat 

Buurtweg 27. 

250mm 1,34 ς 1.84m 1,75m ς 2,35m 2m 1,25 

Nieuwstraat  500mm 2,21m ς 2,78m 2,7m ς 3,30m 2,5m ς 3m 1,5m 

Korte Weg  500mm 2m ς 2,97m 2,5m ς 3,5m 2,5m ς 3m 1,5m 

Landenstraat 500mm 2,83m ς 3,36m 3,35m ς 3,85m 3m ς 3,5m 1,5m 

2.2.1.2 RWA 

Parallel aan de DWA-leiding zal een nieuwe RWA-leiding worden aangelegd (cf. fig 8 en 9). De 

RWA loopt over de Oude Kerkstraat, Nieuwstraat en Korte Weg tot aan de Landenstraat. Ter 

hoogte van de Nieuwstraat nr. 21 splitst er een zijtak af richting het bufferbekken. In de Oude 

Kerkstraat en het eerste deel van de Nieuwstraat is deze leiding 400mm in diameter. Vanaf de 

Nieuwstraat nr. 21 richting de Korte Weg vertrekt een streng met diameter 500mm. De zijtak 

ter hoogte van Nieuwstraat 21 richting het bufferbekken, heeft een diameter van 

400mm/600mm. Tot slot bedraagt de diameter van de streng in de Korte Weg 400mm. Vanaf 

de Korte Weg loopt er een aansluiting naar pompstation 1 langs de Landenstraat. De diepte en 

breedte van de aanlegsleuven voor de geplande riolering varieert naargelang de diameter van 

de leiding en de BOK5 van de leidingen. In de onderstaande tabel staan de gegevens van de 

geplande RWA-leidingen in meer detail besproken. In deze tabel wordt eveneens telkens een 

schatting van de breedte en diepte van de aanlegsleuven gegeven. 

                                                           

2 De weergegeven dieptes zijn de maximum en minimum de BOK-waarden die langs dit deel van het tracé voorkomen. De BOK is 
de onderzijde van de binnenzijde van de buis. De aanlegsleuf gaat telkens ca. 30cm tot 50cm dieper dan de BOK. 
3 Conservatieve schatting op basis van de gekende BOK van de leidingen. 
4 Conservatieve schatting van de kruinbreedte op basis van de gekende BOK en diameter van de leidingen. Aangezien de sleuven 
met taluds worden aangelegd, is de onderzijde van de sleuf smaller dan de kruinbreedte. 
5 De weergegeven dieptes zijn de maximum en minimum de BOK-waarden die langs dit deel van het tracé voorkomen. De BOK is 
de onderzijde van de binnenzijde van de buis. De aanlegsleuf gaat telkens ca. 30cm tot 50cm dieper dan de BOK. 
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Tabel 3: Gegevens geplande RWA-leidingen 

Locatie afmetingen 

leiding 

(diameter) 

diepte BOK diepte 

aanlegsleuf6 

kruinbreedte 

aanlegsleuf7 

Breedte 

onderzijde 

aanlegsleuf 

Oude Kerkstraat 400mm 1,83m ς 2m 2,35m ς 2,50m 2m ς 2,5m 1,4m 

Nieuwstraat 14 

tot 21 

400mm 2m ς 2,22m 2,5m ς 2,7m 2m ς 2,5m 1,4m 

Zijtak richting 

bufferbekken 

400mm/600mm 1,3m ς 2,22m 1,8m -2,7m 2m 1,4m - 1,6m 

Nieuwstraat 21 

tot 35 

500mm 1,73m ς 2,22m 2,25m ς 2,70m 2m ς 2,5m 1,5m 

Korte Weg  400mm 1,1m ς 1,61m 1,6m ς 2,1m 1,5m - 2m 1,4m 

Landenstraat 400mm 1,56m ς 1,97m 2,05m - 2,5m 2m 1,4m 

2.2.1.3 POMPSTATION MET PERSLEIDING 

 
Figuur 10: GRB met aanduiding van de nieuwe persleiding en het nieuwe pompstation. 

Op de oostelijke hoek van perceel 492S aan de Landenstraat zal een nieuw pompstation worden 

gebouwd (cf. fig. 10 en 11). Dit pompstation wordt ca. 9.3m lang en 4.3m breed en heeft een 

totale oppervlakte van ca. 37m². Het is onverdeeld in drie ruimtes waarvan de funderingsplaat 

op verschillende dieptes komt te zitten. Deze ruimtes staan in meer detail beschreven in tabel 

4. Rondom het noordelijke deel van het pompstation wordt een verharding voorzien die het 

pompstation verbindt met de Landenstraat. Deze verharde zone heeft een oppervlakte van ca. 

25m² en bestaat uit grasdallen die op ca. 10cm onder het maaiveld komen te zitten. 

                                                           

6 Conservatieve schatting op basis van de gekende BOK van de leidingen. 
7 Conservatieve schatting van de kruinbreedte op basis van de gekende BOK en diameter van de leidingen. Aangezien de sleuven 
met taluds worden aangelegd, is de onderzijde van de sleuf smaller dan de kruinbreedte. 
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Tabel 4: Kamers pompstation 

Ruimte Oppervlakte Diepte funderingsplaat 

Noordelijke kamer 14,62m² 3,7m-MV 

Centrale kamer 15,58m³ 4,76m-MV 

Zuidelijke kamer 6,84m² 2,73m-MV 

Langs de noord en oostzijde van het pompstation worden een aantal leidingen voorzien. Vier 

nutsleidingen, 3 leidingen met een diameter van 20cm en 1 met een diameter van 12cm, 

vertrekken vanaf de centrale kamer en lopen langs de oost- en noordzijden van het pompstation. 

Deze leidingen komen op 60cm-MV te zitten en sluiten op de noordwestelijke hoek van het 

pompstation aan op de bovengrondse elektriciteitskast  

Aan de oostzijde van het pompstation lopen ook nog drie rioleringsleidingen die verbinding 

maken met het rioleringsnetwerk. De eerste leiding is een DWA-leiding met diameter 400mm 

die in de centrale kamer binnenkomt. Dit is een gravitaire leiding die het afvalwater van de Korte 

Weg, Nieuwstraat en de eerste helft van de Oude Kerkstraat naar het pompstation afvoert. Deze 

leiding komt op ca. 4,5m-MV binnen in het pompstation. De tweede leiding is een RWA-leiding 

met diameter 400mm. Deze doet dienst als overstortleiding en verbindt het pompstation met 

de bestaande leiding in de Landenstraat richting de uitstroom in de Kleine Gete. Deze leiding 

komt op ca. 2,12m-MV binnen in het pompstation.  

De derde leiding is een persleiding met een diameter van 12.5cm die vanaf de noordelijke kamer 

vertrekt. Deze persleiding pompt afvalwater vanaf het pompstation richting de Korte Weg en 

vervolgens over de Korte Weg en de Nieuwstraat naar de Oude Kerkstraat. In de Oude 

Kerkstraat, ter hoogte van huisnummer 9, sluit de persleiding aan op de nieuw aan te leggen 

DWA die het water gravitair afvoert richting de Sint-Truidenssesteenweg. 
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Figuur 11: Ontwerpplan pompstation met 3D-rendering en doorsnedes (bron: Initiatiefnemer 2018).
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2.2.1.4 BUFFERBEKKEN 

 
Figuur 12: GRB met aanduiding van het nieuwe bufferbekken en de RWA. 

Op perceel 429E, langs de Oude Kerkstraat buurtweg, wordt een bufferbekken aangelegd (cf. 

fig. 9 en 12). Dit bufferbekken wordt ca. 30m lang en 26m breed en heeft een totale oppervlakte 

van ca. 780m². Voor de aanleg van dit bufferbekken wordt een uitgraving van maximum 2,25m-

MV voorzien over een oppervlakte van ca. 390m². Deze uitgraving vormt de bodem van het 

bufferbekken. De overige oppervlakte van ca. 390m² wordt ingenomen door getaluteerde 

wanden waarvoor een beperktere uitgraving nodig is. Het RWA-stelsel sluit aan op de 

zuidwestelijke hoek van dit bufferbekken. Langs de zuidoostelijke zijde is een korte leiding met 

diameter 600mm voorzien om water vanaf het bufferbekken te lozen op de Kleine Gete. 

2.2.2 WERKZONES 

Tijdens de werken worden er drie werkzones ingericht (cf. fig. 13). Deze zones worden gebruikt 

voor circulatie van werfverkeer en als tijdelijke stockage voor uitgegraven gronden. De eerste 

zone ligt op perceel 492S. Het gaat om een oppervlakte van ca. 150m² rondom het nieuw aan te 

leggen pompstation. De tweede werkzone komt ter hoogte van de nieuwe rioleringsleiding 

tussen de Nieuwstraat en het bufferbekken. Deze zone heeft een oppervlakte van ca. 580m². 

Tot slot wordt er nog een derde zone voorzien rondom het nieuwe bufferbekken. Deze derde 

zone zal een oppervlakte van ca. 387m² beslaan. 
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Figuur 13: GRB met aanduiding van de werkzones 

2.2.3 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING 

 
Figuur 14: GRB met aanduiding van het terrein voor grondverbetering. 
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Op het noordelijke en noordoostelijke deel van perceel 421C en op perceel 423C wordt een 

terrein voor grondverbetering ingericht. Dit terrein voor grondverbetering heeft een totale 

oppervlakte van ca. 1875m². Binnen deze zone wordt de toplaag tot 30cm-MV afgeschraapt en 

apart gestockeerd. Over de volledige oppervlakte van deze afgegraven zone wordt geotextiel 

aangebracht. Het terrein zal vervolgens tijdens de werken gebruikt worden om gronden te 

mengen, stabiliseren, zeven en of tijdelijk op te slaan. Na afloop van de werken wordt het terrein 

terug zaaiklaar gemaakt. Dit gebeurt door de bodemstructuur te verbeteren door middel van 

diepwoelen tot 50cm diep en vervolgens de afgeschraapte toplaag terug op het terrein uit te 

spreiden. De totale diepte van de bodemingrepen op het terrein bedraagt ca. 80cm. 

2.2.4 WEGENISHERSTEL 

Na afloop van de werken wordt de wegenis hersteld binnen de aflijning van het huidige gabarit. 

Het wegenisherstel brengt bijgevolg geen bijkomende verstoring van de bodem met zich mee. 

 



2018E130 | 23985.R.01 Archeologienota  26 
   

3 !33%33-%.42!00/24ȡ ,!.$3#(!00%,)*+% !.!,93% 

Geraadpleegde bronnen hoofdstuk 3 met betrekking tot 

topografie, bodemkunde en landschap 

Toelichting 

Topografische kaart Relevant, cf. 3.1.1 

Digitaal Hoogtemodel Relevant, cf. 3.1.2 

Hillshade Relevant, cf. 3.1.2 

Bodemkaart Relevant, cf. 3.2.1 

Geomorfologische kaart Niet relevant wegens aard van het 

onderzoeksgebied 

Grondmechanische kaart Relevant, cf. 3.2.2 

Quartairgeologische kaart  Relevant, cf. 3.2.3 

Tertiairgeologische kaart Relevant, cf. 3.2.4 

Bodemerosiekaart Relevant, cf. 3.2.5 

Bodemgebruikskaart Relevant, cf. 3.2.5 

Figuur 15: Tabel met geraadpleegde bronnen voor hoofdstuk 3. 
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3.1 4/0/'2!&)3#(% 3)45%2).' 

3.1.1 TOPOGRAFIE 

 
Figuur 16: Uittreksel  van de topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied  

Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de Sint-Truidensesteenweg in Linter. Het ligt op de zuid-

oostelijke rand van de woonkern van deelgemeente Orsmaal-Gussenhoven. Het tracé van de Oude 

Kerkstraat, Nieuwstraat, Korte Weg en Landenstraat bestaat uit verharde zones. Het perceel waarop 

het pompstation wordt aangelegd, wordt volgens de topografische kaart ingenomen door loofhout. 

Zoals eerder reeds besproken werd, is het oostelijke deel van het terrein in gebruik als stockageplaats. 

Dit landgebruik staat echter niet aangegeven op de kaart.  

 

De topografische kaart geeft aan dat het terrein voor grondverbetering in gebruik is als boomgaard. 

Dit komt echter niet overeen met de orthofotoΩǎ uit 2015 en 2018. Deze geven immers duidelijk aan 

dat het terrein bestaat uit een grasveld (cf. fig.1 en 6)Φ hǇ ōŀǎƛǎ Ǿŀƴ ƻǊǘƘƻŦƻǘƻΩǎ ǳƛǘ de periode 1984 tot 

20188 kon er geen gebruik van het terrein als boomgaard vastgesteld worden. Mogelijk gaat het hier 

om een onnauwkeurige kartering van het bodemgebruik op de topografische kaart. Het terrein voor 

ƘŜǘ ōǳŦŦŜǊōŜƪƪŜƴ ǎǘŀŀǘ ƎŜƪŀǊǘŜŜǊŘ ŀƭǎ ǿŜƛƭŀƴŘΦ 5ƛǘ ƪƻƳǘ ƻǾŜǊŜŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ƻǊǘƘƻŦƻǘƻΩǎ Ŝƴ ƘŜǘ Ǉƭŀƴ Ǿŀƴ 

de bestaande toestand dat reeds besproken werd onder hoofdstuk 2.1 (cf. fig. 6 en 7). 

 

Naar het noordwesten toe, tussen het onderzoeksgebied en de Sint-Truidensesteenweg, ligt een zone 

met een vrij hoge densiteit aan bebouwing. Het onderzoeksgebied bevindt zich op de rand van deze 

                                                           

8 Geopunt 2018: hǊǘƘƻŦƻǘƻΩǎ ǳƛǘ мфтф-1990, 2000-2003, 2005-2007, 2008-2011, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2014, 2016, 2017, 2018 en 
Cartesius 2018: Orthofoto uit 1995. 
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zone die in het zuidoosten begrensd word door de Kleine Gete. De ruimere omgeving staat gekarteerd 

als uitgestrekte zones met weiland en grasperken. Ten noorden van de Sint-Truidensesteenweg ligt 

een strook met boomgaarden terwijl er verder naar het zuiden toe, op de zuidelijke oever van de Kleine 

Gete, een strook met loofboombossen ligt. 

3.1.2 HOOGTEVERLOOP 

De hoogteprofielen in de Oude Kerkstraat en de Nieuwstraat ς Korte Weg tonen dat het terrein licht 

afhelt in zuidwestelijke richting (cf. fig. 22 en 23). Hoogteprofiel 1 toont dat de hoogtewaarden ter 

hoogte van het kruispunt tussen de Sint-Truidensesteenweg en de Oude Kerkstraat rond 40,4mTAW 

liggen. Van daaruit daalt het reliëf geleidelijk in zuidwestelijke richting tot ca. 39,5mTAW ter hoogte 

van het kruispunt tussen de Oude Kerkstraat en de Nieuwstraat. Deze daling zet zich verder in 

hoogteprofiel 2. Ter hoogte van de Nieuwstraat 21 liggen de hoogtewaarden rond 38,6mTAW. Van 

daaruit daalt het reliëf tot 38,1mTAW ter hoogte van de Nieuwstraat 22. Tussen de Nieuwstraat nr. 22 

en het kruispunt met de Korte Weg is er een lage heuvel waar het reliëf terug stijgt tot 38,6mTAW. In 

de Korte Weg helt het terrein opnieuw geleidelijk af tot 37,6mTAW ter hoogte van de Korte Weg 15, 

alvorens terug licht te stijgen tot 37,9m ter hoogte van de kruising met de Landenstraat. In totaal kan 

er langsheen het tracé een daling van ca. 2,8m waargenomen worden in zuidwestelijke richting. 

Ook ter hoogte van het terrein voor grondverbetering en het perceel voor het bufferbekken is de daling 

in het reliëf zichtbaar. Hoogteprofiel 3 geeft aan dat de hoogtewaarden aan de Oude Kerkstraat rond 

39,5mTAW liggen. Van daaruit daalt het reliëf geleidelijk tot 36,8mTAW ter hoogte van de zone voor 

het bufferbekken. In totaal is er een daling van ca. 2,7m waar te nemen over een afstand van 150m. 

Op het zuidoostelijke uiteinde van hoogteprofiel 3 is te zien dat het reliëf abrupt daalt tot 35,1mTAW 

op de oever van de Kleine Gete.  

Op basis van de hoogteprofielen kan vastgesteld worden dat het reliëf daalt in zuidwestelijke en 

zuidoostelijke richting. Dit is de wijten aan de nabijheid tot de Kleine Gete. Het noordoostelijke 

uiteinde van het onderzoeksgebied ligt immers verder van de Gete verwijderd dan het zuidwestelijke 

uiteinde. Ook het terrein voor grondverbetering en het perceel voor het bufferbekken liggen nabij de 

waterloop. Het reliëf helt dus af naargelang de afstand tot de Kleine Gete afneemt. 

Dit wordt bevestigd door het DHM (cf. fig. 24). Het zuidwestelijke deel van het tracé en het terrein 

voor het bufferbekken liggen in de alluviale vlakte van de Kleine Gete. De rest van het 

onderzoeksgebied ligt op de uitloper van een heuvelrug dit de vallei van de Kleine Gete scheidt van de 

verder noordwestelijk gelegen vallei van de Grote Gete. Verder naar het oosten en het zuidoosten toe 

wordt het gebied gekenmerkt door een aantal heuvelruggen waartussen zich de valleien van de 

Dormaalbeek en de Molenbeek bevinden. Deze waterlopen stromen in noordoostelijke richting naar 

de lager gelegen vlaktes op het noordelijke deel van het DHM. 

De hillshade (cf. fig. 25) geeft een meer gedetailleerd beeld van de lokale hoogteverschillen binnen en 

rondom het onderzoeksgebied. De Kleine Gete is duidelijk zichtbaar als een dieper ingesneden element 

in het landschap. De woonkern van Orsmaal-Gussenhoven bevindt zich op de iets hoger gelegen 

gronden naar het noordwesten toe. De ruimere omgeving wordt gekenmerkt door landbouwgronden 

waarvan de aflijning zichtbaar is in de vorm van kleine greppels en afwateringsgrachtjes. 
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Figuur 17: Orthofoto (middenschalige winteropnamen, kleur uit 2018) met aanduiding van het 

hoogteprofiel  

 

 

 
Figuur 18: Hoogteprofielen die over het onderzoeksgebied werden geregistreerd (bron: Geopunt 2018) 
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Figuur 19: Overzichtskaart van het DHM 1m met aanduiding van het onderzoeksgebied en de 

verschillende waterlopen in de omgeving  

 
Figuur 20: Hillshade (afgeleid van DTM 1m) met aanduiding van het onderzoeksgebied  

Grote Gete 

Kleine Gete 
Dormaalbeek 

Molenbeek 






















































































