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Criteria bij verkavelingsvergunning

volledig in gebied waar 
geen archeologisch 
erfgoed te verwachten 
valt? (2)

(gedeeltelijk) in beschermde 
archeologische site? (5)

(gedeeltelijk) in vastgestelde 
archeologische zone? (3)

perceeloppervlak 
> 3000m²? (6)

perceeloppervlak 
> 300m²? (6)

Dit schema heeft betrekking op verkavelingsvergunningen. Voor stedenbouwkundige vergunningen, zie het andere schema.

Een beslissingsboom voor verplicht 
archeologisch vooronderzoek bij het 
aanvragen of verlenen van vergunningen

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 
verplicht de aanvrager van een stedenbouwkundige 
vergunning of verkavelingsvergunning om in bepaalde 
gevallen een bekrachtigde archeologienota bij de 
vergunningsaanvraag te voegen. In die gevallen stelt de 
aanvrager, voorafgaand aan de vergunningsaanvraag, 
een erkend archeoloog aan die een archeologisch 
vooronderzoek uitvoert en de archeologienota 
opmaakt. Die wordt dan ter bekrachtiging ingediend bij 
het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Of een aanvrager verplicht is een archeologienota toe 
te voegen aan de vergunningsaanvraag, is afhankelijk 
van de situatie. Voor stedenbouwkundige vergunnin-
gen (artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet) 
en voor verkavelingsvergunningen (artikel 5.4.2 van 
Onroerenderfgoeddecreet) zijn de criteria en drempels 
verschillend. Deze beslissingsboom helpt je om na te 
gaan of het bouwproject dat je wenst te ondernemen 
of waarvoor je een vergunningsaanvraag behandelt, 
door deze verplichting wordt gevat of niet. 
Het ene schema geldt voor stedenbouwkundige 
vergunningen, het andere voor verkavelingsvergunnin-
gen. Deze schema’s loodsen je aan de hand van korte 
vragen doorheen de verschillende wettelijke criteria. 
De gebruikte termen worden in de legende geduid.
Is het eindresultaat van jouw weg doorheen de beslis-
singsboom “geen archeologienota”, dan hoeft er geen 
bekrachtigde archeologienota opgemaakt en bij de 
aanvraag gevoegd te worden. Is het resultaat “archeo-
logienota”, dan is dit wel het geval. 
Ben je niet verplicht om een archeologienota te laten 
opstellen en komen er toch archeologische sporen of 
vondsten aan het licht tijdens de uitvoering van de 
bouwwerken, dan is dat een toevalsvondst. Die meld je 
binnen de drie dagen aan het agentschap Onroerend 
Erfgoed, waarna onze archeologen een onderzoek 
komen uitvoeren. De kosten daarvan worden gedragen 
door de Vlaamse overheid.

(1) Een bodemingreep:
Dit is elke wijziging van de eigenschappen van de ondergrond door verwijdering of 
toevoeging van materie, door verhoging of verlaging van de grondwatertafel, of 
door samendrukken van de materialen waaruit de ondergrond bestaat. Voorbeel-
den zijn uitgraven, baggeren, aanvoeren van nieuw materiaal, ophogen, 
opspuiten, langdurig verhogen of verlagen van de grondwatertafel en compacte-
ren van de ondergrond. Dit begrip moet je ruim lezen: het is niet beperkt tot de 
effectieve uitgravingen (bv. individuele funderingsputten), maar slaat op de 
volledige bebouwde of bewerkte zone, inclusief randinfrastructuur, omgevings-
aanleg en werfzone.

(2) Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt:
In deze gebieden is op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten 
geen archeologisch erfgoed meer te verwachten. Ze worden vastgesteld door de 
minister in de vorm van een kaart. Deze kan je consulteren via het geoportaal van 
Onroerend Erfgoed (https://geo.onroerenderfgoed.be).

(3) Vastgestelde archeologische zones:
Dit zijn gebieden waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke 
argumenten aangenomen wordt dat ze bewaarde archeologische sites bevatten. 
Ze zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones die je 
kan consulteren via het geoportaal van Onroerend Erfgoed 
(https://geo.onroerenderfgoed.be).

(4) Gabarit van bestaande lijninfrastructuur:
Lijninfrastructuur is infrastructuur die bedoeld is voor verkeer en vervoer van 
mensen, zaken, goederen en berichten, inclusief alle uitrusting of infrastructuur 
die nodig zijn voor het beheer en de exploitatie daarvan. Voorbeelden zijn wegen, 
spoorwegen, waterwegen, havens, pijpleidingen, en elektriciteitsleidingen. Het 
gabarit is de begrenzing van de oorspronkelijke aanleg, zowel wat betreft 
oppervlak als uitgraving. “Binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur” 
betekent dat de aangevraagde werken de begrenzing van de oorspronkelijke 
aanleg niet overschrijden en geen bijkomende verstoring van de bodem veroorza-
ken, zowel in oppervlak als in diepte.

(5) Beschermde archeologische sites:
Archeologische sites kunnen door de minister beschermd worden om ze te 
behouden voor toekomstige generaties. Consulteer het geoportaal van Onroerend 
Erfgoed (https://geo.onroerenderfgoed.be) om na te gaan of een terrein 
beschermd is als archeologische site.

(6) Perceelsoppervlak:
Het perceelsoppervlak is het oppervlak van het perceel waar de aanvraag 
betrekking op heeft. Handelt de aanvraag over meerdere percelen, dan is het 
perceelsoppervlak de som van de oppervlakken van de betrokken percelen, 
ongeacht of ze aaneengesloten zijn of niet. Voor terreinen zonder kadastraal 
nummer, zoals het openbaar domein, geldt de totale oppervlakte van de hele werf 
als perceelsoppervlak.
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met bodem-
ingreep? (1)

volledig in gebied waar 
geen archeologisch 
erfgoed te verwachten 
valt? (2)

volledig binnen 
gabarit bestaande 
lijninfrastructuur? (4)

(gedeeltelijk) in 
beschermde 
archeologische site? (5)

(gedeeltelijk) in vastgestelde 
archeologische zone? (3)

perceeloppervlak 
> 3000m²? (6)

bodemingreep  
> 1000m²? (1)

bodemingreep 
> 100m²? (1)

bodemingreep 
> 5000m²? (1)

aanvrager publiekrechterlijk?

(gedeeltelijk) in woon- of 
recreatiegebied? (7)

perceeloppervlak 
> 300m²? (6)

Dit schema heeft betrekking op stedenbouwkundige vergunningen. Voor verkavelingsvergunningen en duiding bij de andere begrippen, zie het andere schema.

Meer informatie over archeologisch onderzoek 
bij vergunningsplichtige werken vind je op de 
website van het agentschap Onroerend 
Erfgoed, https://www.onroerenderfgoed.be/. 
Voor vragen over concrete dossiers neem je 
contact op met de provinciale diensten van 
Onroerend Erfgoed. De contactgegevens vind je 
op onze website.
Voor vragen over de inventaris van 
archeologische zones kan je mailen naar 
inventaris@onroerenderfgoed.be. Vragen over 
beschermde archeologische sites kan je stellen 
via beschermen@onroerenderfgoed.be.
Een toevalsvondst kan je melden via het digitale 
formulier op:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie
/vondstmeldingen/toevalsvondsten/formulier.

(7) Woon- of recreatiegebied:
De invulling van deze begrippen volgt de wetgeving over 
gewestplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ook 
vergunningsaanvragen die slechts gedeeltelijk in woon- of 
recreatiegebied liggen, worden als woon- of recreatiegebied 
beschouwd. 

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/vondstmeldingen/toevalsvondsten/formulier


     
    

    
Nieuwste tijd     1789-heden

Nieuwe tijd     1500-1789

    ME

Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500

Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200

Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500

    ROM

Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA  275-350

Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150

Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA  57vC.-25nC.

    IJZ

Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.

Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.

Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.

    BRONS

Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.

Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.

Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.

    NEO 
 

Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.

Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.

Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB  4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.

    MESO

Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.

Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.

Vroeg-Mesolithicum  MESOV  9500-8500vC.

    PALEO

Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.

Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Moderne tijd
1500-heden

Middeleeuwen
450-1500

Romeinse tijd
57 vC. - 430/450 nC.

IJzertijd
800-57 vC.

Bronstijd
2100/2000-800 vC.

Neolithicum
5300-2000 vC.

Mesolithicum
9500-5300 vC.

Paleolithicum
< 300.000-9500 vC.

gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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Afbeeldingsnummer Type Soort Onderwerp Aanmaakschaal Aanmaakwijze Aanmaakdatum Opmerking 

1 Plan Kadasterplan Locatie onderzoeksterrein 1:1200 Digitaal (Qgis/Geopunt) 24-okt-16 / 

2 Kaart Topografische kaart Locatie onderzoeksterrein 1:5000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 24-okt-16 / 

3 Plan Faseringsplan Mogelijke fasering / Digitaal (2DVW Architecten bvba) / / 

4 Plan Ontwerpplan Ontworpen toestand 1:250 Digitaal (2DVW Architecten bvba) 30-sep-16 / 

5 Foto Kleurenorthofoto Huidige toestand 1:2000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 24-okt-16 / 

6 Plan Opmetingsplan Bestaande toestand 1:1000 Digitaal (2DVW Architecten bvba) 24-okt-16 / 

7 Kaart Bodemgebruikskaart Bodembestand 2001 1:2000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 24-okt-16 / 

8 Plan Hoogtemodel DHM Vlaanderen II omgeving 1:10 000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 25-okt-16 / 

9 Plan Hoogtemodel DHM Vlaanderen II terrein 1:1200 Digitaal (Qgis/Geopunt) 25-okt-16 / 

10 Plan Hoogteprofiel, kadasterplan Hoogteprofielen 1:1200 Digitaal (Qgis/Geopunt) 25-okt-16 / 

11 Kaart Tertiair geologische kaart Tertiaire afzettingen 1:3000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 24-okt-16 / 

12 Kaart Quartairprofieltypekaart Quartaire afzettingen 1:3000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 24-okt-16 / 

13 Kaart Bodemkaart Bodemtypes 1:4000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 24-okt-16 / 

14 Kaart Bodemerosiekaart 
Potentiële bodemerosie per perceel 
(2016) 1:1500 Digitaal (Qgis/Geopunt) 24-okt-16 / 

15 Kaart Historische kaart Kaart Jacob Deventer / Digitaal (http://uurl.kbr.be) 20-okt-16 / 

16 Kaart Historische kaart Kaart uit Kaartboek van Averbode / Digitaal (http://arch.arch.be/docs/depots/leuven 20-okt-16 / 

17 Kaart Historische kaart 
Kaart van de Demer en zijn bijrivieren 
van Testelt tot Aarschot / Analoog (V. de Bauffe) 24-okt-16 / 

18 Kaart Historische kaart Ferrariskaart 1:3000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 26-okt-16 / 

19 Kaart Historische kaart Poppkaart 1:2000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 26-okt-16 / 

20 Kaart Historische kaart Atlas der Buurtwegen 1:2000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 26-okt-16 / 

21 Kaart Historische kaart Vandermaelenkaart 1:2000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 26-okt-16 / 

22 Kaart Historische kaart Topografische kaart (Agiv) 1873 1:20 000 Digitaal (Catesius) 20-okt-16 / 

23 Kaart Historische kaart Topografische kaart (Agiv) 1904 1:20 000 Digitaal (Catesius) 20-okt-16 / 

24 Kaart Historische kaart Topografische kaart (Agiv) 1939 1:20 000 Digitaal (Catesius) 20-okt-16 / 

25 Kaart Historische kaart Topografische kaart (Agiv) 1969 1:25 000 Digitaal (Catesius) 20-okt-16 / 

26 Kaart Historische kaart Topografische kaart (Agiv) 1981 1:25 000 Digitaal (Catesius) 20-okt-16 / 

27 Foto Luchtfoto Luchtfoto 1971 1:1423 Digitaal (Geopunt) 20-okt-16 / 
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28 Foto Luchtfoto Luchtfoto 2013 1:1423 Digitaal (Geopunt) 20-okt-16 / 

29 Foto Luchtfoto Luchtfoto 2014 1:1423 Digitaal (Geopunt) 20-okt-16 / 

30 Kaart Topografische kaart met overlay CAI CAI vondstlocaties en gebeurtenissen 1:10 000 Digitaal (Qgis/Geo.onroerenderfgoed.be) 26-okt-16 / 

31 Plan KLIP-plan Aanwezige nutsleidingen 1:1000 Digitaal (KLIP) 26-okt-16 / 

32 Plan Kadasterplan Locatie vooronderzoek 1:1200 Digitaal (Qgis/Geopunt) 26-okt-16 / 

33 Plan Sleuvenplan Situering proefsleuven op BT 1:1000 Digitaal (Aron bvba) 26-okt-16 / 

34 Plan Sleuvenplan Situering proefsleuven op OT 1:1000 Digitaal (Aron bvba) 26-okt-16 / 
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14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

14.00

14.00

14.00

14.30

14.30

14.30

14.45

14.38

14.42

14.47

14.51

14.54

14.48

14.45

14.41

14.37

14.32

14.30

14.39

14.43

14.46

14.62

14.05

14.55

14.46

14.50

14.47

14.44

14.30

14.30

14.65

14.65

14.44

14.44

14.46

14.48

14.47

14.47

14.44

14.33

14.30

14.33

14.30

14.35

14.32

14.37

14.42

14.63

14.58

14.53

14.53

13.34

14.44

14.39

13.36

14.39

14.53

14.58

14.65

14.53

14.58

14.63

14.41

14.46

14.51

14.62

14.58

14.62

14.63

14.63

14.63

14.63

14.57

14.45

14.33

14.45

14.42

14.33

14.30

14.42

14.30

14.20

14.30

13.30

13.30

14.60

14.60

14.50

14.60

14.63

14.59

14.63

14.59

14.05

14.05

14.05

14.05

D01

MV 14.46 mTAW

11.55m

D02

MV 14.48 mTAW

11.61m (L01)11.61m

D03

MV 14.48 mTAW

11.86m (L02)11.86m

D04

MV 14.48 mTAW

12.11m (L03)12.11m

12.11m

D05

MV 14.48 mTAW

12.25m (L04)12.25m

12.25m

D06

MV 14.39 mTAW

12.45m (L05)

K03

MV 13.35 mTAW

13.40m (L02)

K02

MV 13.30 mTAW

13.48m (L01)

K04

MV 14.55 mTAW

13.45m

DXX

MV 14.50 mTAW

13.07m

DXY

MV 14.56 mTAW

13.05m (LXX)
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Interne overstort 2

Drempelpeil 14,20 mTAW

13.32

C

C'

A

A'

B'

B

D

D'

1,00

13.40

14.05

14.00

14.20

14.30

1,00

14.20

14.30

0,50

1,001,00

14.30

14.10

13.30 13.30

14.10

Verbrede/nieuwe buffergracht

Bestaande gracht

Overstortdrempel

Indicatie maaiveld

14.20

14.00

1,90

14.20

14.30

1,10

Cementbeton

Infiltratie/buffervoorziening 0,1125 m³/m

Betontegels terras

Waterdoorlatende,

halfverharding

Projectgrens

Voetgangersbrug

betonplaat

Voorontwerp nieuwe rooilijn

Rand rijbaan

Lantaarnpaal (indicatief)

Boordsteen

KopmuurGewapend gras

Gracht

Water/Bodem wadi

Bovenkant talud

Onderkant talud

Losse Haag, max 1,80m hoogte

60% Cornus Mas

30% Cornus Albo 'Syberica'

10% Amelanchler Lamarckii

Nieuwe boom

As = Alnus spaethii

Py = Pyrus clalleryana 'Aristocrat'

Ae = Aesculus hippocastanum 'Baumannii'

S = Salix

B = Bestaande boom - Eik

Zone nutsleidingen

Pompstation

Riolering RWA

Riolering DWA

Afvalcontainers

(2x glas, papier & karton, restafvalt)

Molok systeem - 50 cm vrije zone

Hydrant

Hydrant

VP

Kopmuur

Interne overstort

Verbinding Wadi-Gracht - Drempel breedte 1,00 m, hoogte 0,05m

Interne overstortconstructie 1 - Drempel breedte 0,50 m

Overstortconstructie - Drempel breedte 1,00 m Dwarsdoorsnede overstort - Loodrecht op stroomrichting

Langsdoorsnede overstort - Evenwijdig met stroomrichting

Industrieweg 45

3980 Tessenderlo

013/460.420

Wijzigingen

Datum Initialen

Gezien en goedgekeurd door

Gezien en goedgekeurd door door het schepencollege/de

gemeenteraad van de Stad Aarschot in zitting van ....../....../.........

de secretaris

de burgemeester

MAC02381

Ter Heide

Fase 1 - CBO 9

Infrastructuur en Omgevingswerken

Grondplan Ontworpen Toestand

Plannr.: 02

Schaal: 1/250 Datum /09/2016

Provincie Vlaams-Brabant

Liersesteenweg ZN

3200 Aarschot

Hooyberghs

Hoge Mauw 1510

2370 Arendonk

Christof Lenaerts

Ingenieur Infrastructuur

Ontwerp 30/09/2016 CL

Interne overstortconstructie 2 - Drempel breedte 1,10 m
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10cm grasdallen, beton, grijs
4cm straatlaag, brekerszand
en steenslag (0/4mm)

opgevuld met 30% turf en

10% teelaarde

25cm steenslagfundering
(niet continue korrelverdeling)
geotextiel

TAW:
14.50

beton 20 cm
15 cm steenslag-
fundering

2 % 2 %

10cm grasdallen, beton, grijs
4cm straatlaag, brekerszand
en steenslag (0/4mm)

opgevuld met 30% turf en

10% teelaarde

25cm steenslagfundering
(niet continue korrelverdeling)
geotextiel

9,50m 10,70m 1,50m 5,00m 27,28m 2,40m 13,58m

90,86m

42,79m

1,50m 6,90m 9,40m 1,50m 1,50m 1,25m 4,00m 4,50m 2,00m 4,00m

106,15m

15,90m 16,04m 5,54m 10,70m 9,34m

Haag
Tuin

Woning- Appartementen

Groenstrook Plein (onder gebouw)

Parkeerstrook

Weg
Parkeerstrook

Groengras

Pad Woning
Tuin

Haag

TAW:
14.45

Indicatie bestaand maaiveld

2,11m 4,50m

Haag
Tuin

Woning
Groenstrook & Stoep

Groenstrook

Gracht
Groenstrook

Weg

Groen

Pad Woning
Tuin

Haag

TAW:
14.65

TAW:
14.65

TAW:
14.65

TAW:
14.65

TAW:
14.63

TAW:
14.63

TAW:
14.63

TAW:
14.60 TAW:

14.63
TAW:
14.63

TAW:
14.50

TAW:
14.63

TAW:
14.59

2,00m

Onderhoudspad

Groenstrook

TAW:
14.63

beton 20 cm
15 cm steenslag-
fundering

beton 16 cm
15 cm steenslag-
fundering

TAW:
14.63

TAW:
14.53

1.5 % 1.5 %

2 %2 %2 %

TAW:
13.3 beton 16 cm

15 cm steenslag-
fundering

Indicatie bestaand maaiveld

Boordsteen 100x300 mm,

 vlak type ID1

beton 16 cm
15 cm steenslag-
fundering

beton 16 cm
15 cm steenslag-
fundering

Talud
Talud

oevervegetatie
 (extensief beheerd)

TAW:
13.94 TAW:

13.89
TAW:

13.45

TAW:
14.09

TAW:
14.42

TAW:
14.36

as  gracht

TAW:
14.26TAW:

14.15

TAW:
14.46

TAW:
14.30

TAW:
14.37

K & LK & L

2,00m 1,00m

K & L

26,53m

21,58m

TAW:
14.43

beton 16 cm
15 cm steenslag-

fundering

straatkolk met zij-uitlaat:
zichtvlak x hoogte:
min. 785 x 300 x 400 mm

molgoot gegoten in beton
50 cm breed

voetpad

voetpad

voetpad

voetpad

2,00m

Indicatie bestaand maaiveld

4
,
0

0
m

TAW:
14.63

TAW:
14.50 TAW:

14.63 TAW:
14.36

10,84m

1,50m

TAW:
14.05

1,50m

hu
id

ig
e 

gr
en

s C
BO

9
hu

id
ig

e 
gr

en
s C

BO
9

TAW:
13.30

TAW:
14.45

Hoogte mv varieert
aan deze zijde tussen
14.36 en 14.49 TAW

Hoogte mv
varieert aan deze
zijde tussen 14.0
14.05 TAW

Hoogte mv
varieert aan
deze zijde
tussen 14.05 en
14.15 TAW

Hoogte mv varieert
aan deze zijde
tussen 14.06 en
14.28 TAW

hu
id

ig
e 

gr
en

s C
BO

9

prive terrein, loods
hoogte indicatief

Hoogte mv varieert aan
deze zijde tussen 14.40
en 14.60 TAW

Hoogte mv varieert
aan deze zijde tussen
14.53-14.60 TAW

1,50m

0,50m

1,50m

hu
id

ig
e 

gr
en

s C
BO

9

Molgoot

hu
id

ig
e 

gr
en

s C
BO

9

TAW:
14.53

TAW:
14.58

TAW:
14.41

1,25m

0,50m

Gracht
Talud

Talud

oevervegetatie
 (extensief beheerd)

1
,
1

9
m

3,00m

1,00m1,50m

3,03m

Boordsteen 100x300 mm,

 vlak type ID1

3,00m

bufferende berm

9,50m

3,00m

minimale afstand
gebouw tot boom

taluds 1
:1

minimale afstand
gebouw tot boom - 3 m

afstand kabels en leidingen tot
boom  incl. wortelscherm

indicatie parkeergarageindicatie parkeergarage

1,00m

K & L 2,00m

3,03m

2,00m

TAW:
14.41

7,03m

TAW:
14.63

TAW:
14.59

TAW:
14.55

gebonden halfverharding waterpasserend
Straatlaag  Dikte 4 cm
Niet continue steenslag fundering -
Dikte 20 cm

haag,
beheershoogte
1.80 m

2 %
TAW:

14.40

haag,
beheershoogte
1.80 m

TAW:
14.59

2 %

TAW:
14.48

2 % 5 %

TAW:
14.41 TAW:

14.21 8 %
TAW:
14.30

gebonden halfverharding waterpasserend
Straatlaag  Dikte 4 cm

Niet continue steenslag fundering -
Dikte 20 cm

TAW:
14.40

haag,
beheershoogte
1.80 m

TAW:
14.30

TAW:
14.59

gebonden halfverharding waterpasserend
Straatlaag  Dikte 4 cm

Niet continue steenslag fundering -
Dikte 20 cm

12,80m

TAW:
14.63

TAW:
14.59

2 %

TAW:
14.30

TAW:
14.55

gebonden halfverharding waterpasserend
Straatlaag  Dikte 4 cm
Niet continue steenslag fundering -
Dikte 20 cm

5cm Toplaag ingezaaid steenslag
gazon (20% grond, 30% zeezand
(0/4mm), 50% Granulaat, lava
(0/4mm))
5cm steenslagfundering, (0/32mm)
met Grond gemengd (verhouding
70/30)  Geotextiel (wapeningsdoek)
25cm steenslagfundering (0/56 mm),
met grond gemengd (verhouding
70/30)

TAW:
14.65

10cm grasdallen, beton, grijs
4cm straatlaag, brekerszand
en steenslag (0/4mm)

opgevuld met 30% turf en

10% teelaarde

25cm steenslagfundering
(niet continue korrelverdeling)
geotextiel

TAW:
14.50

beton 20 cm
15 cm steenslag-
fundering

2 % 2 %

10cm grasdallen, beton, grijs
4cm straatlaag, brekerszand
en steenslag (0/4mm)

opgevuld met 30% turf en

10% teelaarde

25cm steenslagfundering
(niet continue korrelverdeling)
geotextiel

1,25m 4,00m 4,50m 2,00m 4,00m

Groenstrook

Parkeerstrook

Weg
Parkeerstrook

TAW:
14.45

TAW:
14.54

2,00m

Onderhoudspad

Groenstrook

Boordsteen 100x300 mm,

 vlak type ID1

K & L

26,53m

2,00m

TAW:
13.30

TAW:
14.45

TAW:
14.41

1,25m

0,50m

Gracht
Talud

Talud

oevervegetatie
 (extensief beheerd)

1
,
1

9
m

3,00m

1,00m1,50m

3,03m

Boordsteen 100x300 mm,

 vlak type ID1

3,00m

bufferende berm

9,50m

minimale afstand
gebouw tot boom

taluds 1
:1

minimale afstand
gebouw tot boom - 3 m

afstand kabels en leidingen tot
boom  incl. wortelscherm

1,00m

K & L 2,00m

3,03m

2,00m

TAW:
14.41

7,01m

TAW:
14.54

TAW:
14.48 TAW:

14.41 TAW:
14.21 ca. 3.5 %

5cm Toplaag ingezaaid steenslag
gazon (20% grond, 30% zeezand
(0/4mm), 50% Granulaat, lava
(0/4mm))
5cm steenslagfundering, (0/32mm)
met Grond gemengd (verhouding
70/30)  Geotextiel (wapeningsdoek)
25cm steenslagfundering (0/56 mm),
met grond gemengd (verhouding
70/30)
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talud

talud

TAW:
18.00

TAW:
15.65
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Losse heg

Losse heg

1,00m
1,00m

Indicatie bestaand maaiveld

Hoogte mv varieert aan
deze zijde tussen 14.00
en 14.10 TAW

Hoogte mv varieert
aan deze zijde tussen
14.00-14.05 TAW
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Groenstrook

Voetpad

Parkeerstrook

Talud
Wadi

Weg

talud 1:6

1,50m 2,00m 4,50m 2,70m

TAW:
14.57

TAW:
14.54

TAW:
14.50

TAW:
14.45 TAW:

14.00

K & L

10cm grasdallen, beton, grijs
4cm straatlaag, brekerszand
en steenslag (0/4mm)

opgevuld met 30% turf en

10% teelaarde

25cm steenslagfundering
(niet continue korrelverdeling)
geotextiel

beton 20 cm
15 cm steenslag-
fundering

beton 20 cm
15 cm steenslag-
fundering

8,00m

2 % 2 % 2 %
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3980 Tessenderlo
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