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Inleiding 

De initiatiefnemer plant het vervangen van de gemengde riolering door een gescheiden 

riolering met een RWA- en DWA-leiding en de totale herinrichting van de straat tot groen 

woonerf in de Koningstraat in Antwerpen.  

Het projectgebied bevindt zich binnen de vastgestelde archeologische zone van de 

historische stadskern van Antwerpen. De als plangebied gemarkeerde oppervlakte 

overschrijdt de drempelwaarden opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet 

(perceeloppervlak >300m2, bodemingreep >100m2). Hierdoor moet een archeologienota 

worden opgesteld. GATE werd aangesteld om deze archeologienota door middel van een 

vooronderzoek zonder ingreep in de bodem op te maken met advies naar eventueel 

uitgesteld vooronderzoek, werfbegeleiding of vrijgave. 
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Programma van maatregelen 

1. Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen 

1.1 De volledigheid van het uitgevoerde vooronderzoek 

Uit het bureauonderzoek blijkt dat het projectgebied potentieel heeft voor de aanwezigheid 

van vondsten en sporen vanaf de 13de eeuw. Het zuidelijke deel van het projectgebied bevat 

het kruispunt van de Koningsstraat met de Keizerstraat, waar een groot potentieel is voor het 

aantreffen van bewoningssporen van de lintbebouwing langs de Keizerstraat uit de 13de-14de 

eeuw. Er is weinig bekend over de bewoning in de 14de-15de eeuw. Het projectgebied heeft 

daarom ook klein potentieel voor het aantreffen van bewoningssporen uit deze periode. De 

straat werd voor het eerst aangelegd in de 16de-eeuw waardoor er een potentieel is voor het 

aantreffen van oudere wegfasen vanaf de 16de eeuw onder het huidige wegdek. Verder valt 

ook niet uit te sluiten dat lokaal sporen of vondsten aangetroffen kunnen worden van oudere 

of jongere occupatiefases. 

Toch ontbreekt Informatie over de aanwezigheid, aard en graad van bewaring van 

archeologische sporen op het projectgebied zelf. Bij de geplande rioleringswerken zal de 

huidige gemengde riolering uitgebroken worden en zal op dezelfde plaats een nieuwe DWA-

leiding aangelegd worden. De bodem in de sleuf waar deze werkzaamheden plaats vinden, 

is reeds eerder verstoord en dus zal deze ingreep geen extra verstoring veroorzaken. Het 

opbreken van de huidige straatinrichting en de heraanleg in betonstraatstenen vindt plaats 

op een beperkte diepte in een reeds verstoorde zone van de bodem. Enkel de aanleg van de 

nieuwe RWA-leiding in een sleuf aan de oostelijke zijde van de weg zorgt voor een nieuwe 

verstoring van de bodem tot een diepte van 1,5-2,5m. Verder onderzoek is nodig om het 

potentieel in de zone van deze laatste werkzaamheden na te gaan.  

Op basis van het verslag van resultaten, wordt duidelijk dat het onderzoeksgebied 

onvoldoende is onderzocht om een gefundeerd advies te geven naar het archeologisch 

potentieel van het projectgebied, meer specifiek ter hoogte van de aanlegsleuf van de RWA-

leiding. Er dient bijkomend archeologisch (voor)onderzoek uitgevoerd te worden. De 

initiatiefnemer wenst gebruik te maken van een uitgesteld traject. Het is door de aard van de 

werken echter onmogelijk dit uitgesteld onderzoek te laten plaatsvinden na het aanvragen 

van de omgevingsvergunning, maar voor het uitvoeren van de geplande werkzaamheden. 

Aldus wordt een programma van maatregelen opgesteld voor een werfbegeleiding bij de 

werkzaamheden ter hoogte van aanlegsleuf voor de RWA-leiding.  

1.2 Impactbepaling 

In de Koningstraat in Antwerpen zullen rioleringswerken uitgevoerd worden en zal de straat 

opnieuw ingericht worden (fig. 1).  

De huidige gemengde riolering is in zeer slechte staat en dient uitgebroken te worden. Op 

dezelfde plaats zal een nieuwe DWA-leiding met een diameter van 300mm (58m) en 400mm 

(56m) aangelegd worden over een lengte van 114m. De werkzaamheden vinden plaats in 

een sleuf van ca. 2 m breed op een diepte van 1,5-2m onder het maaiveld.  Reeds bij de 

aanleg van de huidige leiding werd het bodemarchief op deze plaats verstoord. Deze 

bodemingreep zal niet leiden tot extra bodemverstoring waardoor verder onderzoek hierbij 

niet uitgevoerd dient te worden.  

In een volgende sleuf (ca. 2m breed) wordt een nieuwe RWA-leiding met een diameter van 

500mm aangelegd over een afstand van 92m op een diepte van 1,5-2,5m. Het hemelwater 

van de straat en de af te koppelen daken zal in eerste instantie zo maximaal mogelijk 

gebufferd en geïnfiltreerd worden via de nieuwe RWA-leiding in de straat zelf. Om deze 

infiltratie toe te laten zal de RWA bestaan uit poreuze betonbuizen. In geval van het bereiken 

van de maximale buffercapaciteit zal het overtollig hemelwater via een overstort afgevoerd 

worden naar de RWA in de Keizerstraat. Op deze plaats zijn bovendien geen verstoringen, 
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andere dan de bestaande wegenis, bekend. Door het grote potentieel van archeologische 

sporen vanaf de 13de eeuw in de historische stadskern van Antwerpen, is verder onderzoek ter 

hoogte van de aanlegsleuf van de RWA-leiding aangewezen.  

De weginfrastructuur (straat + voetpad) zal over de gehele oppervlakte van het projectgebied 

uitgebroken en opnieuw aangelegd worden. De straat zal ingericht worden als groen woonerf 

waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen straat en voetpad zowel in hoogte als in 

gebruikte materialen. Om maximale infiltratie van het regenwater te bevorderen, worden 

doorlaarbare betonstraatstenen gebruikt. Op een strook van 60cm breed voor de gevels wordt 

de aanleg van geveltuinen gestimuleerd. Naast en tussen de voorziene parkeerstroken worden 

bomen aangeplant. Het opbreken van de huidige straatinrichting en de heraanleg in 

betonstraatstenen vindt plaats op een beperkte diepte in een reeds verstoorde zone van de 

bodem. Deze ingrepen zullen geen nieuwe verstoring van het bodemarchief veroorzaken 

waardoor verder vooronderzoek hierbij niet uitgevoerd dient te worden. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: geplande rioleringswerkzaamheden binnen het projectgebied aangeduid op het GRB-Bestand 

(©Geopunt). 

Werkzaamheden Opp. (m2) Diepte (m) 

DWA-leiding 225 1,5-2m 

RWA-leiding 180 1,5-2,5m 

Straatinrichting 750 <0,5m 

Bomen 25 <0,5m 



5 

2. Programma van maatregelen 

2.1 Programma van maatregelen voor werfbegeleiding 

 Administratieve gegevens 

 

 Uitvoeringsmodaliteiten archeologische werfbegeleiding 

Het onderzoeksdoel van de werfbegeleiding is na te gaan welk potentieel het gebied ter 

hoogte van de aanlegsleuf voor de RWA-leiding heeft voor de aanwezigheid en bewaring van 

archeologische sporen en vondsten. Het zuidelijke deel van het projectgebied bevat het 

kruispunt van de Koningsstraat met de Keizerstraat, waar een potentieel is voor het aantreffen 

van bewoningssporen van de lintbebouwing langs de Keizerstraat uit de 13de-14de eeuw. Er is 

weinig bekend over de bewoning in de 14de-15de eeuw. Het projectgebied heeft daarom ook 

potentieel voor het aantreffen van bewoningssporen uit deze periode. De straat werd voor het 

eerst aangelegd in de 16de eeuw waardoor er een potentieel is voor het aantreffen van oudere 

wegfasen vanaf de 16de eeuw onder het huidige wegdek. Bovendien is weinig bekend over 

de historische bodemopbouw binnen dit deel van de historische stadskern van Antwerpen en 

kan de registratie van bodemprofielen hier meer inzicht in verschaffen.  

Dit verder onderzoek moet in eerste instantie dus de aanwezigheid van sporen/vondsten 

aantonen of weerleggen en indien ze aanwezig zijn dient een evaluatie worden gemaakt van 

de begrenzing, bewaring en datering. 

Minstens volgende onderzoeksvragen dringen zich op: 

- Zijn er zoals verwacht op basis van het bureauonderzoek sporen aanwezig van een oud 

laat- en/of postmiddeleeuws wegtracé? Zo ja,  hoe manifesteren deze zich en in welke mate 

zijn ze bewaard? Wat kan een eventuele afwezigheid van aanwijzingen voor deze oude 

wegenis verklaren?  

-  In welke mate is de historische bodemstratigrafie bewaard binnen de projectzone? Hoe 

is ze opgebouwd en welke eventuele verstoringen zijn aanwezig? Zijn er sporen van begraven 

bodems of ophogingspakketten (bv. zwarte laag)? Zo ja, kunnen micromorfologische en 

macrobotanische analyses en dateringen meer informatie verschaffen over de datering en 

totstandkoming van deze laag of lagen? Welke analyses zijn noodzakelijk en hoeveel van elke 

type?  

-  Zijn er sporen van bewoning aanwezig? Betreffen het sporen van bewoning daterend 

uit de periode voorafgaand aan de aanleg van de Koningstraat in de 16de eeuw? Zo ja, hoe 

oud zijn ze en om welke sporen gaat het? Zijn er bewoningssporen aanwezig die samengaan 

met de postmiddeleeuwse straat? Zo ja, welke?  

Naam en adres initiatiefnemer Aquafin nv 

Dijkstraat 8 

2630 Aartselaar 

Locatie van het vooronderzoek Antwerpen, Antwerpen, Koningstraat 

Bounding box X 

152856,868 

152813,476 

Y 

212486,835 

212386,558 

Kadastrale gegevens De ingrepen voorzien in de 

stedenbouwkundige aanvraag hebben 

volledig plaats op het openbaar domein.   
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-  Zeggen deze bewoningssporen iets over de sociaal-economische en/of culturele 

activiteiten die plaats vonden in dit deel van de stad? Zo ja, zijn er evoluties merkbaar 

naargelang de periode?  

-  Hoe verhouden de eventuele bewaarde sporen en/of structuren, stratigrafie en/of 

vondstenensemble(s) zich t.o.v. de bestaande kennis van de ontwikkeling van de stad 

Antwerpen in dit deel van de stad?  

-  Kan er op basis van de aangetroffen vondsten iets gezegd worden over de materiële 

cultuur gedurende één of meerdere periodes? Zegt deze materiële cultuur iets over de sociale 

status van de bewoners en/of bezoekers van dit deel van de stad in een bepaalde periode? 

Is er een evolutie doorheen de tijd merkbaar?  

-  Welke fasering kan herkend worden in het sporenbestand?  Waarop is deze fasering 

gebaseerd? Zijn bijkomende dateringen noodzakelijk? Zo ja, hoeveel en op welke 

context(en)?  

-   Indien funeraire sporen worden aangetroffen, uit welke periode dateren deze? Om 

hoeveel individuen gaat het? Kan er door middel van een fysisch-antropologisch onderzoek 

meer informatie worden verzameld omtrent leeftijd, geslacht, leefomstandigheden en 

doodsoorzaak van de aangetroffen individuen?  

-  Welke bijkomende analyses zijn noodzakelijk om het potentieel tot kennisvermeerdering 

optimaal te benutten en hoeveel van elk type analyse?  

 

Om deze en eventueel tijdens het onderzoek bijkomende onderzoeksvragen te kunnen 

beantwoorden, dient een gefaseerde werfbegeleiding uitgevoerd te worden in de zone voor 

de aanleg RWA-leiding (onderzoekszone). Deze werfbegeleiding dient plaats te vinden tijdens 

en vlak na de opbraak van de toplaag (i.e. bestrating/betegeling) in het projectgebied. En 

bestaat uit volgende fasen: 

1. De archeoloog-veldwerkleider dient tijdens of vlak na de uitbraak van deze toplaag 

het vlak van de onderzoekszone te inspecteren. Waar nodig worden de nodige sporen en 

structuren geregistreerd en ingemeten.  

2. We adviseren om het potentieel van de onderzoekszone verder in te schatten door 

middel van 4 proefputten van 2m op 2m (of breder waar nodig) tot een diepte van 2m (fig. 2). 

In deze proefputten dienen ook enkele bodemprofielen geregistreerd te worden om de 

bodemopbouw binnen deze zone van de historische stadskern van Antwerpen duidelijker in 

kaart te brengen. 

3. Indien op basis van aangetroffen sporen of vondsten in de proefputten het potentieel 

van de onderzoekszone effectief  bevestigd wordt, dient de werfbegeleiding voor de gehele 

onderzoekszone verdergezet te worden. Hierbij dienen de archeologisch relevante niveaus 

over de gehele lengte en breedte van de onderzoekszone blootgelegd te worden voor 

verdere inspectie en registratie van de sporen en structuren.   

Het is belangrijk dat de bouwheer en diens aannemer voor de afbraak- en uitgraafwerken op 

de hoogte zijn van de fasering van deze archeologische werfbegeleiding en de nodige tijd 

hiervoor voorzien in hun planning, werfvoorzieningen en -organisatie. De initiatiefnemer dient 

via zijn aannemer voor de bouw- en graafwerken de nodige middelen te voorzien voor de 

veilige afbakening van de werkzones, de werfinrichting, de af- en uitbraakwerken en afvoer 

van de uitgegraven grond en het puin. 

Het archeologisch team voor de werfbegeleiding dient minstens te bestaan uit een 

archeoloog-veldwerkleider met aantoonbare ruime ervaring in archeologisch onderzoek in 

historische stadskernen.  Deze veldwerkleider wordt bijgestaan door een archeoloog-assistent. 

Indien noodzakelijk, bv. bij hoge sporendensiteiten of complexe sporen, kunnen extra 

medewerkers worden ingezet om de werken te laten bespoedigen.  Een aardkundige, een 
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fysisch-antropoloog en/of een conservator zijn op afroep inzetbaar als bepaalde vondsten dit 

vereisen in functie van het bepalen de verdere opgravings- en bemonsteringsstrategie en/of 

voor het lichten van bepaalde vondsten of het verzorgen van staalnames.  

Ruim voorafgaand aan de start van de werken dient de uitvoerder van  de archeologische 

werfbegeleiding wetenschappelijke begeleiding aan te vragen bij de Dienst Stadsarcheologie 

van de stad Antwerpen.  

 

 Criteria niet-uitvoering 

De archeologische werfbegeleiding kan enkel plaats vinden in een veilige werkomgeving. 

Daarnaast kan de werfbegeleiding ook gestaakt worden als blijkt dat de proefputten geen 

sporen of vondsten aan het licht brengen die verdere werfbegeleiding wettigen. 

 

 Risicofactoren 

Bij de criteria voor niet-uitvoering bespraken we reeds het thema veiligheid. Gezien het hier 

werken betreft in een bewoonde straat te midden van de studentenbuurt van Antwerpen 

dienen alle nodige maatregelen getroffen worden voor de afbakening en afsluiting van de 

zone der werken voor onbevoegden.  

Bij de uitvoering van de werfbegeleiding dient ook rekening gehouden te worden met de 

aanwezige nutsvoorzieningen. Ten westen van de aan te leggen RWA-leiding bevindt zich de 

drinkwatertoevoer en ten oosten liggen laagspanning kabels van het elektriciteitsnet.   

 

 

 Raming archeologische werfbegeleiding 

Voor deze raming gaan we er vanuit dat de initiatiefnemer zelf een aannemer aanstelt voor 

de machinale graafwerken, de werfinrichting en -afbakening en de eventuele afvoer van 

puin.  

Fase 1 : veldwerkleider en archeoloog-assistent : ca. 1 werkdag 

Fase 2 : veldwerkleider en archeoloog-assistent : ca. 4 werkdagen 

Voor fase 3, de eventuele verdere opgraving van aangetroffen sporen en structuren wordt er 

best in vermoedelijke hoeveelheden gewerkt omdat momenteel nog niet duidelijk is of er al 

dan niet relevante archeologische sporen en structuren bewaard zullen zijn. 

Een aardkundige, een fysisch-antropoloog en een conservator dienen op afroep inzetbaar te 

zijn gedurende het veldwerk. Waar nodig geven zij advies in het veld of verzorgen zij het 

onderzoek van bepaalde vondsten, sporen of lagen. Ook het lichten van vondsten en/of de 

staalname kan door hen overgenomen worden.  

Voor de rapportage zal het aantal noodzakelijke  mandagen ongeveer recht evenredig staan 

met het aantal mandagen veldwerk.  

Er wordt best ook 20% van de totaalsom aan veldwerk en rapportage voorzien voor analyses.  

De inschrijvers op deze opdracht dienen minstens eenheidsprijzen te voorzien voor 14C-

dateringen,  macrobotanische analyses, de aanmaak van slijpplaten, het micromorfologisch 

onderzoek van die slijpplaten, fysisch-antropologische analyse van menselijk skeletmateriaal, 

palynologisch onderzoek, houtsoortbepaling, dendrochronologische datering en 

natuursteenbepaling (aanmaak slijpplaatjes  + analyse).  
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Tevens dient ook 15 % van de totaalsom aan veldwerk en rapportage voorzien te worden voor 

de conservatie van eventuele wetenschappelijk belangrijke en/of waardevolle vondsten. 

Onderstaande tabel geeft richtinggevend een overzicht van de noodzakelijke posten en een 

ruwe raming van de mogelijke kosten van de werfbegeleiding per fase.  
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Post Fase Aard Eenheid Hoev. Ehprijs Raming in € (excl. btw)

1 Voorbereiding
1.1 Voorbereiding VH wd 2 500 1000

1.2
Vergadering en vers laggeving 

archeologie
VH st 3 250 750

2 Werfbegeleiding
2.1 Veldwerk fase 1 VH wd team 1 920 920

2.2 Rapportage en assessment fase 1 VH wd 1 480 480

2.3 Veldwerk fase 2 VH wd team 4 1360 5440

2.4 Rapportage en assessment fase 2 VH wd 6 480 2880

2.5 Veldwerk fase 3 VH wd team 5 1360 6800

2.6 Rapportage en assessment fase 3 VH wd 12 480 5760

2.7 Opmaak archeologierapport TP 1 2000

2.8 Opmaak eindrapport TP 1 2500

3 Inzet specialisten
3.1 Aardkundige VH wd 1 750 750

3.2 Fys isch-antropoloog VH wd 1 750 750

3.3 Conservator VH wd 1 750 750

4
Deponerings- en 

verpakkingskosten
TP 1 1600

32380

5
Natuurwetenschappelijke en 

bodemkundige analyse*

stelpost 20% 

subtotaal
6476

6 Conservatie**
stelpost 15% 

subtotaal
4857

€ 43 713,00

Macroresten assessment VH st 1 150

Analyse macroresten VH st 1 500

Pollen assessment VH st 1 250

Analyse pollen VH st 1 750

14C-datering VH st 1 450

Houtsoortbepaling VH st 1 150

Dendrochronologische datering VH st 1 200

Aanmaak slijpplaat MM VH st 1 150

Micromorfologische analyse (MM) VH slijpplaat 1 600

Aanmaak slijpplaat petrografie VH st 1 150

Natuursteenonderzoek VH slijpplaat 1 600

Archeozoölogisch onderzoek VH wd 1 600

Fysisch-antropologisch onderzoek VH wd 1 750

Antracologisch onderzoek (n=100) VH st 1 750

Röntgenopname metaal VH plaat 1 200

Conservatie metaal VH st 1 500

Conservatie aardewerk VH st 1 500

Conservatie houten objecten VH st 1 500

Conservatie leer VH st 1 600

** Conservatie

RI3A305 Antwerpen Koningstraat - Aquafin

Subtotaal (excl. btw)

TOTAAL raming archeologische werfbegeleiding (excl. btw) (excl. machinaal 

grondwerk en werf- en veiligheidsinrichtingen)

* Natuurwetenschappelijke en bodemkundige analyses
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 Voorstel deponeren archeologisch ensemble 

De uitvoerder van de werfbegeleiding neemt samen met de initiatiefnemer best ruim 

voorafgaand aan de start van de archeologische werfbegeleiding contact op met het erkend 

onroerend erfgoed depot van de stad Antwerpen voor het deponeren van het 

opgravingsarchief en -vondsten van de werfbegeleiding. 

 

Figuur 2: Advies werfbegeleiding onderzoekszone met richtinggevende inplanting van de proefputten 

aangeduid op het GRB-Bestand (©Geopunt.) 
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