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1  i n l e i d i n g  
 
1 . 1   k a d e r  e n  m o t i v a t i e  

 
In opdracht van het waterzuiveringsbedrijf Aquafin heeft VUhbs archeologie een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Herentalsebaan-Biekorfstraat in de gemeente Zoersel. 
Hier is Aquafin voornemens rioolwerkzaamheden en wegvernieuwing uit te voeren. Daarbij zullen de 
bodem en eventueel aanwezige archeologische resten worden verstoord.  
 Het onroerend erfgoed decreet van 12 juli 2013, artikel 5.4.1 stelt dat bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen met ingreep in de bodem in een 
plangebied dat niet gelegen is in een archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van 
archeologische zones of in een beschermde archeologische site, een archeologienota wordt toegevoegd 
wanneer de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m2 of meer beslaat en de totale 
oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 3000 m2 of meer 
bedraagt. Het plangebied en de oppervlakte van de ingrepen overschrijden deze criteria (zie infra). 
 Het plangebied is niet gelegen in een zone waarin geen archeologische erfgoed meer te 
verwachten valt.  

 

Fig. 1.1. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Plangebied in blauw op topografische kaart van Zoersel en de locatie van 

Zoersel in België. 

 
1 . 2   p l a n g e b i e d  e n  g e p l a n d e  w e r k z a a m h e d e n  

 
Het plangebied beslaat een groot deel van de Herentalsebaan in de gemeente Zoersel. Het gebied start 
op het kruispunt van de Herentalsebaan met De Beemdekens en vervolgt de straat naar het westen. 
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Vanaf daar loopt het plangebied in noordoostelijke richting over enkele onbebouwde percelen tot net 
ten zuiden van Herentalsebaan 95. Verder volgt het plangebied de Herentalsebaan naar het noorden tot 
de kruising met de Biekorfstraat. De Biekorfstraat valt ook binnen het plangebied, evenals een deel van 
de Kapelstraat. Het gebied is nu voornamelijk in gebruik als woongebied. De onbebouwde percelen 
worden gebruikt voor land- en tuinbouw. Er bestaat een plan voor de ontwikkeling van een ringweg 
die deze percelen zou doorkruisen. Het plan voor de riolering volgt het ontwerp van deze ringweg. In 
bijlage 6 staan de richtlijnen voor de aanleg van de riolering weergegeven, samen met een schematische 
doorsnede. In tabel 1.2 staan de kadastrale gegevens. De overige administratieve gegevens staan in de 
colofon. 
 

 
Fig. 1.2. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Plangebied op topografische kaart. Bron: geopunt.be. 
 
Binnen het plangebied wordt een droogweerafvoer gerealiseerd. De totale oppervlakte van het 
plangebied bedraagt ca. 11 375 m2. De riolering wordt uitgegraven binnen een sleufbak. Vanaf de 
kruising met De Beemdekens wordt onder de Herentalsebaan een gresbuis geplaatst met een diameter 
van 250 mm. Het riool wordt uitgegraven tot op een hoogte van 13.70 m TAW en loopt dan op naar 
14.48 m TAW. Het maaiveld ligt hier op een hoogte tussen de 16 en 17 m TAW. Rond de aan te 
leggen inspectieput D4 wordt het bestaande maaiveld geëgaliseerd en daarbij met maximaal 20 cm 
verlaagd. Na de aanleg van het riool wordt het wegdek van de Herentalsebaan hernieuwd. 
 Vanaf de afbuiging wordt de DWA-leiding over een lengte van 234 meter geplaatst langs het 
tracé van de te realiseren ringweg tot aan de kruising met de Herentalsebaan. De uit te graven diepte 
loopt iets op tot 15.04 m TAW. Het maaiveld ligt nog steeds tussen de 16 en 17 m TAW. Tussen 
putten D6 en D7 en D8 en D8c wordt het maaiveld geëgaliseerd en opgehoogd met enkele decimeters. 

Vervolgens wordt de DWA-leiding weer door de Herentalsebaan aangelegd over een lengte 
van 522 meter tot de kruising met de Biekorfstraat. Hier komt het riool op een diepte van 14.67 en 
loopt dan op naar 16.50 m TAW. Het maaiveld loopt hier van 16.67 tot 18.00 m TAW. Daarvoor 
wordt het maaiveld geëgaliseerd en opgehoogd van put D9 tot D11 met maximaal 23 cm. Vanaf put 
D11 wordt het maaiveld vanwege de egalisatie nog met enkele centimeters opgehoogd. 

Vanaf de Kapelstraat wordt tevens regenweerleiding aangelegd over een lengte van 453 meter 
met een diameter van 500 mm. De RWA-leiding begint op een diepte van 15.50 m TAW en loopt op 
naar 16.40 m tot aan de kruising met de Biekorfstraat. 
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Vanaf de Biekorfstraat wordt nog ca. 197 meter droogweerafvoerleiding aangelegd op een 
diepte van 14.62 m naar 15.18 m TAW bij de kruising met de Graffendonk. Het regenweerriool wordt 
vanaf de kruising aangelegd met een buis van 400 mm diameter over een lengte van 189 meter. Deze 
leiding komt op een hoogte van 16.50 m TAW. Het maaiveld komt hier tot een hoogte van 18 m 
TAW. 
 In bijlage 4 en 5 staat de locatie aangegeven van een opvoergemaal onmiddellijk ten zuidoosten 
van de kruising van de Herentalsebaan en de Biekorfstraat. Dit ondergrondse opvoergemaal zal echter 
niet op deze locatie, maar onmiddellijk ten westen van de betreffende kruising aangelegd worden ter 
hoogte van een pad. De bouwput heeft een afmeting van 6 bij 7 m. Het gemaal zelf zal een afmeting 
hebben van 3 bij 2 m. De bouwput zal tot een diepte van ca. 3.40 m onder maaiveld uitgegraven 
worden. 
 
straat aard afmetingen Diepte onder maaiveld 

    

Biekorfstraat RWA-leiding 189 m; diameter 400 mm 1.55 tot 1.70 m 

 DWA-leiding ca. 197 m; diameter 250 mm 2.80 tot 3.50 m 

Herentalsebaan opvoergemaal 6 bij 7 m 3.40 m  

 DWA-leiding diameter 250 mm 1.25 tot 2.90 m 

 RWA-leiding diameter 400 mm 1.00 tot 1.80 m 

    

Tabel 1.1. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Geplande werkzaamheden per straat. 

 
Kadastrale gegevens  

 

Zoersel 1ste Afdeling sectie B 

Opvoergemaal: perceel 142G5 

Herentalsebaan, gedeeltelijk met erfdienstbaarheid over percelen 70h, 71b, 70d 

Kapelstraat, Biekorfstraat 

 

Geplande ringweg: percelen 96, 92a, 93a, 94d 

 

Tabel 1.2. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Kadastrale gegevens. 

 
De oppervlakte van het plangebied is berekend aan de hand van het aantal aan te leggen meters 
rioolbuis. De DWA-leiding wordt aangelegd over een lengte van 1160 m. De RWA-leiding wordt 
651 m lang, maar volgt grotendeels hetzelfde tracé als de DWA. Slechts 31 m in de Kapelstraat ligt op 
zichzelf. In totaal dient dus 1191 m gegraven te worden. Voor de breedte wordt uitgegaan van de 
straatbreedte. Deze zal tussen ongeveer rond 4 m liggen (oppervlakte: ca. 4764 m2).  
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1 . 3  v e r s t o o r d e  z o n e s  

 
Ter plaatse van de Herentalsebaan en de Biekorfstraat mag verwacht worden dat de aanleg van de weg 
gezorgd heeft voor een (gedeeltelijke?) verstoring van de eventueel aanwezige archeologische waarden. 
De diepte van deze verstoring is niet bekend. 
 
straat aard Diepte onder maaiveld 

   

De Beemdekens straat en nutsleidingen 0.50 tot 1.00 m 

Herentalsebaan 

 

Kruising met Biekorfstraat 

straat en nutsleidingen 

greppel 

pomp 

gracht en inbuizing 

0.50 tot 1.00 m 

Tot 0.50 m 

Tot 2.00 m 

Tot 1.20 m 

Kapelstraat straat en nutsleidingen 0.50 tot 1.00 m 

Biekorfstraat straat en nutsleidingen 

gracht 

0.50 tot 1.00 m 

Onbekend 

   

Tabel 1.3. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Bestaande verstoringen. 
 
1 . 4  a r c h e o l o g i s c h e  v o o r k e n n i s  

 
In het zuidelijke deel loopt het plangebied door de vindplaats Herentalsebaan I (CAI locatie 158735), 
waar tijdens een terreinverkenning lithisch materiaal gevonden is (tabel 2.1 en fig. 2.5). 
 
1 . 5  d o e l  e n  v r a a g s t e l l i n g  v a n  h e t  o n d e r z o e k  

 
Het doel van het onderzoek als geheel is het opsporen en in kaart brengen van de eventueel in het 
onderzoeksgebied aanwezige archeologische vindplaatsen. Allereerst dient door middel van het 
bureauonderzoek aan de hand van bestaande bronnen informatie verworven te worden over bekende 
of te verwachten archeologische resten en/of sporen.  
De vraagstelling van het bureauonderzoek is als volgt: 
 
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld:  
- Wat is de geologische opbouw van het plangebied?  
- Zijn er aanwijzingen voor verstoringen binnen het plangebied? 
- Wat zijn de bekende en verwachte archeologische resten en/of sporen binnen het onderzoeksgebied? 
Wat is bekend van het karakter, de omvang, datering, gaafheid en conservering van deze resten? 
‐ Wat is de impact van de geplande werken?  
 
1 . 6  o p z e t  v a n  h e t  r a p p o r t  e n  m o t i v a t i e  b r o n n e n m a t e r i a a l  

 
De verslaglegging is per uitgevoerd onderdeel van het onderzoek samengesteld. In hoofdstuk 2 zullen 
de resultaten (assessment) van het bureauonderzoek worden beschreven. voor wat betreft de historische 
gegevens is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur - voornamelijk online (zie literatuur). De 
historische cartografische bronnen (Vandermaelenkaart, Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen en 
Poppkaart) zijn geraadpleegd via de raadpleegdienst voor historische cartografie (Agiv). De 
bodemkundige kaarten zijn geraadpleegd op de website www.dov.vlaanderen.be. De bekende 
archeologische gegevens zijn opgezocht op de Centrale Archeologische Inventaris. Alle locaties binnen 
in de onmiddellijke omgeving worden in tabelvorm weergegeven. De belangrijkste worden eveneens 
tekstueel behandeld.  
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2  o n d e r z o e k  ⁽ a s s e s s m e n t ⁾  
 
2 . 1  h i s t o r i s c h e  e n  c a r t o g r a f i s c h e  g e g e v e n s  

 
Het plangebied bevindt zich ten oosten en zuidoosten van het huidige centrum van Zoersel (fig 1.1). 
De oudste vermelding luidt Surcele en dateert uit 1240.1 De oudste kern van Zoersel zou zich in 
Einhoven bevinden, ten zuidoosten van het huidige centrum. Eind 12de, begin 13de eeuw werd 
Zoersel een gehucht van Westmalle. In 1794 werd het een zelfstandige gemeente. 
 

Fig. 2.1. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Plangebied op de Ferrariskaart uit 1771-1178. Bron: geopunt.be 

 
Op de Ferrariskaart is het plangebied aangegeven als akkers (fig. 2.1). Eveneens zijn enkele paden 
aanwezig. Ten zuidwesten van de Biekorfstraat is de bewoning van “Raffendonck” gesitueerd, het 
huidige Graffendonk. Dit is de enige bebouwing langs het plangebied. De bewoningsdensiteit is 
daardoor beperkt. De oudste vermelding van dit toponiem dateert uit 1410.2 Op de Atlas der 
Buurtwegen (1841) is gehucht weergegeven als ‘Raffendonk’, bestaande uit een negental gebouwen 
(fig. 2.2). De ‘sentier n˚ 32’ verbindt het gehucht met het centrum van Zoersel. De huidige 
Herentalsebaan is aangeduid als de ‘chemin n˚ 19’. Binnen het plangebied is er langs deze weg geen 
bewoning aangegeven op de Atlas der Buurtwegen. De Beemdekens is aangegeven als ‘sentier n˚ 45’. 
Onmiddellijk ten oosten van het plangebied steekt de weg de bovenloop van de Drengelloop over. 
Min of meer hetzelfde beeld is te zien op de Vandermaelenkaart (fig. 2.3) en de Popp-kaart (fig. 2.4). 
De huidige Biekorfstraat bevindt zich op laatstgenoemde op de scheiding tussen de percelen 173 
(noorden) en 175a en 176 (zuiden). Ter hoogte van de aansluiting van de Biekorfstraat op de 
Graffendonk is een gebouw gesitueerd. Uit deze jongere kaarten is op te maken dat ook in de 19de 
eeuw de bewoningsdensiteit laag is gebleven. 
 

 

 

 

                                                           
1 Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Zoersel. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van: 

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120714 op 02-05-2016 09:22. 
2 Reyns/Bruggeman 2013, 13 met verwijzing naar Heirbaut/Vanderhoydonck/Annaert 2002, 20. Het toponiem zou afgeleid 

zijn van raven (Raffen) en donk. 
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Fig. 2.2. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Plangebied op de Atlas der Buurtwegen uit 1843-1845. Bron: geopunt.be. 

Fig. 2.3. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Plangebied op de Vandermaelenkaart uit ca. 1850. Bron: geopunt.be. 

Fig. 2.4. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Plangebied op de Popp-kaart uit 1842-1880. Bron: geopunt.be 
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2 . 2  a r c h e o l o g i s c h e  g e g e v e n s  

 
Het plangebied is niet gelegen is in een beschermde archeologische site, in een archeologische zone of 
in een gebied waar geen archeologisch erfgoed verwacht wordt. 
Uit de Centrale Archeologische Inventaris zijn in de omgeving van het plangebied enkele meldingen 
bekend (tabel 2.1). Deze zullen hier worden besproken. 
Eén meldingslocatie is gesitueerd in het zuidelijke deel van het plangebied. Het gaat om een vindplaats 
Herentalsebaan I (CAI locatie 158735), waar tijdens een terreinverkenning lithisch materiaal 
(prehistorie) gevonden is (tabel 2.1 en fig. 2.5). Voorts zijn in de omgeving van het plangebied reeds 
meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd. Zo zijn ter hoogte van Drengel nederzettingssporen 
uit de Volle en de Late Middeleeuwen opgegraven (CAI locatie 100784).3 Eveneens uit de Volle 
Middeleeuwen is in het centrum van Zoersel een gebouwplattegrond aangetroffen (CAI locatie 
162971). Ten noorden van het centrum Zoersel zijn greppels uit de Volle Middeleeuwen gevonden, 
net als graven uit de periode Midden Bronstijd - Vroege IJzertijd (CAI locatie 151569).4 
 
locatie toponiem periode omschrijving 

158735 Herentalsebaan I steentijd Afslag silex gevonden bij terreinverkenning. Archeo-

rapport 87 

100784 Drengel Volle Middeleeuwen Opgraving nederzetting 

103302 Zoerselhof Late Middeleeuwen 

18de eeuw  

Jachtverblijf 

Lusthof 

10275 Voorste Hoeve 13de eeuw Vrijstaande hoeve 

162971 Dorp 50-64 Volle Middeleeuwen Gebouwplattegrond 

103273 Kerkstraat 38 18de eeuw Pastorij 

103271 H. Elisabeth van 

Hongarijekerk 

15de en 16de eeuw kerk 

151569 Oostmallebaan I Midden Bronstijd – Vroege 

IJzertijd 

Volle Middeleeuwen 

Opgraving grafvelden 

 

Greppels 

    

Tabel 2.1. Zoersel – Herentalsebaan-Biekorfstraat. Locaties uit de CAI in de nabije omgeving van het plangebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Perdaen/Verbrugge/Van Looveren/Vanneste 2006, 32-34. 
4 Bruggeman/Reyns 2013. 
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Fig. 2.5 Zoersel – Herentalsebaan-Biekorfstraat. Locaties uit de CAI (Bron: CAI). 

 



 12

2 . 3  a a r d k u n d e  ⁽ b o d e m  e n  l a n d s c h a p ⁾  

 
2 . 3 . 1  g e o l o g i s c h e  o n t w i k k e l i n g  
 

Het plangebied ligt binnen de Antwerpse Noorderkempen. Het Tertiair substraat wordt in dit gebied 
gevormd door de mariene afzettingen van de Formatie van Lillo uit het Midden tot Boven Plioceen 
(fig. 2.6). Op de overgang naar het Quartair liggen de Noorderkempen in een estuarien milieu en zijn 
de glauconiethoudende zanden van de Formatie van Merksplas afgezet en later de zeer fijne tot matig 
fijne zanden van de Formatie van Brasschaat, Lid van Malle. In het Beneden-Pleistoceen verdwijnt 
geleidelijk de mariene invloed verder naar het noordoosten.  

Het verdere verloop van het Pleistoceen wordt gekenmerkt door een cyclische afkoeling tijdens de 
verschillende ijstijden. In deze periode verdwijnt de mariene invloed volledig en is er sprake van een 
continentaal milieu, waarin voornamelijk fluviatiele en eolische zanden worden afgezet. Het grootste 
deel van de afzettingen uit het Beneden- en Midden-Pleistoceen zijn door latere erosie niet bewaard 
gebleven. Alleen in kleinere arealen op de hoger gelegen delen van de Noorderkempen zijn nog de 
fluviatiele afzettingen van de Formatie van Ravels te vinden.5 Volgens de Quartairgeologische kaart 
(fig. 2.7) komen er in het centrale deel van het plangebied dergelijke fluviatiele afzettingen in de 
ondergrond voor. 

Tijdens het koudste deel van het laatste glaciaal, het Pleniglaciaal, maakt het gebied deel uit van 
een poolwoestijn, waar wind en water bij gebrek aan begroeiing vrij spel hebben. In deze periode 
worden de zogenaamde nat-eolische zanden van het Lid van Wildert (Formatie van Gent) afgezet.6 Dit 
zijn zanden die overwegend door wind zijn afgezet, maar deels door sneeuwsmeltwater en 
hellingprocessen zijn omgewerkt. Ze kenmerken zich door het voorkomen van leemlaagjes en 
grindsnoertjes. Deze afzettingen liggen in de Noorderkempen direct op de afzettingen van de Kempen 
Groep en komen veelal direct aan het maaiveld voor. Het betreft in grote delen slechts een dunne laag, 
die op verschillende plaatsen ook geheel kan ontbreken. Tijdens het laatste deel van het Weichselien 
(13.000 – 10.000 jaar geleden) verbetert het klimaat en keert de begroeiing terug, waardoor de nat-
eolische zanden worden vastgelegd. Doordat tijdens twee koude intervallen in het Laat-Glaciaal, de 
Vroege en Late Dryas, de vegetatie weer deels verdwijnt, kunnen de zanden lokaal verstuiven en 
ontstaan stuifzandruggen in het landschap. Deze stuifzandruggen zijn puur eolisch van oorsprong en 
vormen de duinzanden van de Formatie van Hechtel.7 Binnen het plangebied ontbreken deze 
afzettingen. 

                                                           
5 Bogemans 1997, 16. 
6 Gullentops et al, 2001, 162. 
7 Gullentops et al, 2001, 162. 
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 Fig. 2.6. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Plangebied op de Tertiairgeologische kaart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Plangebied op de Quartairgeologische kaart. 
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 Tijdens de huidige warme periode, het Holoceen (vanaf ca. 10.000 jaar geleden), keert de 

vegetatie terug en ontwikkelen zich bodems in het pleistocene sediment. De bodems die in de 
afzettingen in de hoogste delen van de Noorderkempen zijn gevormd, bestaan door het arme 
uitgangsmateriaal van oorspong voornamelijk uit podzolbodems. In de lagere delen met hogere 
grondwaterstanden komen veelal zandgronden zonder duidelijke profielontwikkeling voor. Door latere 
plaggenbemesting hebben de huidige zandgronden veelal een plaggendek gekregen. Degelijke bodems 
worden op de Bodemkaart van België aangeduid met ‘dikke antropogene humus-A horizont’.8 In het 
Holoceen kan lokaal nog verstuiving plaatsgevonden hebben, veelal als gevolg van ontbossing, 
waardoor er een stuifzanddek over de oudere afzettingen kan liggen. Het holocene stuifzand kent veelal 
een sterk reliëf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Plangebied op het DHM. 

 
 

                                                           
8 Van Ranst/Sys 2000, 16. 
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2 . 3 . 2  b o d e m  e n  r e l i ë f  b i n n e n  h e t  p l a n g e b i e d  

 
Het type bodem dat zich ontwikkeld heeft is, naast het substraat, sterk afhankelijk van het reliëf en de 
daarmee samenhangende waterhuishouding. Het gebied behoort hydrografisch tot het Netebekken. Op 
ca. 700 meter ten oosten van het plangebied ligt het dal van de Delfte Beek die via de Molenbeek 
uitmondt in de Kleine Nete. Ten zuiden van het plangebied ligt nog de Klein Wilboerebeek. Dit dal is, 
evenals het dal van de Delfte Beek, goed herkenbaar op het DHM in figuur 2.8. Hierop is ook te zien 
dat dit dal ten westen van het plangebied doorloopt. Het plangebied loopt daarmee grotendeels over 
een lage rug tussen deze twee beekdalen. De Biekorfstraat in het noordelijke deel van het plangebied 
ligt op een hoogte van 18 m TAW. Vanaf hier loopt het af naar een hoogte van 16. 2 m TAW in de 
Beemdekens in het uiterste zuidwesten van het plangebied (fig. 2.10). De erosiegevoeligheid is voor 
enkele percelen langs het plangebied bekend. In alle gevallen is deze verwaarloosbaar (bijlage 16). 

Volgens de bodemkaart (fig. 2.9) zijn in het centrale deel van het plangebied een natte lemig 
zandbodem zonder profiel (Zep3z) en een matig droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of 
humus B horizont en klei-zand op geringe of matige diepte (w-Zcfx) aanwezig. In het noorden en 
zuiden van het plangebied zijn vooral matig droge tot natte zandbodems met dikke antropogene humus 
A horizont en een grijsachtige kleur (Zcm(g), Zdm(g) en Zem(g)) te vinden. Uit deze verdeling van de 
bodemtypes is af te leiden dat ter plaatse van de lemig zandbodem in het centrale deel nattere 
omstandigheden heersen. Op het DHM lijkt dit deel ook iets lager te liggen. De delen ten noorden en 
zuiden zullen droger zijn (geweest). Op de bodemgebruikskaart (bijlage 17) is te zien dat de gebieden 
met een dikke antropogene humus A horizont vooral in gebruik zijn als gras- of bouwland. De lager 
gelegen delen zijn meer in gebruik als bos. Door dit bodemgebruik en het geringe reliëf is de potentiële 
bodemerosie in de directe omgeving van het plangebied verwaarloosbaar (bijlage 16). Dit geldt ook 
voor de onbebouwde percelen die het plangebied doorsnijdt. Dit betekent dat het bodemprofiel en de 
mogelijk aanwezige archeologische resten niet zijn aangetast door natuurlijke erosie.  
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Fig. 2.9. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Uitsnede van de Bodemkaart van Vlaanderen. Schaal 1:10.000. (bron: 

http://dov.vlaanderen.be). 

A. Droog zand, antropogeen. B. Vochtig zand, antropogeen C. Nat zand, antropogeen. D. Vochtig zand. E. Nat zand.  

F. Nat zandleem. G. Antropogeen. H. Bebouwing. I. Wegen. J. Water. K. Plangebied.  

 
 

 
Fig. 2.10. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Hoogteprofiel plangebied. Bron: geopunt.be. 
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2 . 4  a r c h e o l o g i s c h e  v e r w a c h t i n g  ⁄  s y n t h e s e  

 
In paragraaf 1.5 zijn de doel- en vraagstellingen van het onderzoek geformuleerd. In deze paragraaf 
zullen deze in de lopende tekst behandeld worden. 
 
In het plangebied zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden (zie paragraaf 1.2). 
Ten behoeve hiervan zal de bestaande bestrating verwijderd worden (zie paragraaf 1.3). Voor het 
plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de archeologische 
potentie en kenniswinst. Daarvoor zijn de landschappelijke situatie, de bekende archeologische en 
historische gegevens beschreven. Op basis hiervan kan een archeologische verwachting geschetst 
worden voor het plangebied.  
 Uit het aardkundig onderzoek is gebleken dat in het centrale deel van het plangebied een natte 
lemig zandbodem zonder profiel (Zep3z) en een matig droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont en klei-zand op geringe of matige diepte (w-Zcfx) aanwezig is. In het 
noorden en zuiden van het plangebied zijn vooral matig droge tot natte zandbodems met dikke 
antropogene humus A horizont, ofwel plaggendek, en een grijsachtige kleur (Zcm(g), Zdm(g) en 
Zem(g)) te vinden. 
 In het deel van het plangebied ter hoogte van de bestaande wegen is de potentie op 
kennisvermeerdering eerder laag te noemen. Hier mag rekening gehouden worden met een verstoring 
van minimaal 50 cm, waardoor enkel de onderzijdes van diepe sporen nog te verwachten zijn. 
Bijgevolg wegen de baten van een eventueel onderzoek niet op tegen de kosten.  
 Op de historische kaarten is in de 18de eeuw reeds een lage densiteit aan bebouwing 
aangegeven ter hoogte van het toponiem Graffendonk. De oorsprong van de bewoning is echter ouder, 
gezien de vroegste vermelding in 1410. Eventuele overblijfselen van deze oudere bewoning zijn echter 
nog niet eerder aangetroffen. De bestaande wegenis heeft waarschijnlijk gezorgd voor een verstoring tot 
circa 0.50 m onder maaiveld. Hoewel daaronder restanten van diepe sporen uit diverse tijdsperioden 
aanwezig kunnen zijn, zal het merendeel van de archeologische resten, waaronder die van laat-
middeleeuws en nieuwetijds-Graffendonk, verstoord zijn door de aanleg van de huidige weg. Hierdoor 
wegen de baten van kenniswinst niet op tegen de kosten van archeologisch vervolgonderzoek. 

In het zuidelijke deel van het plangebied zal de aan te leggen riolering het tracé volgen van de 
geplande ringweg. Hier zullen de werkzaamheden CAI locatie 15735 doorkruisen. Op deze locatie is 
een afslag van silex gevonden tijdens een terreinverkenning. Globaal loopt het plangebied in deze zone 
over een lage rug tussen twee beekdalen, maar op het DHM is echter te zien dat de locatie zich in een 
plaatselijk lagere zone bevindt, zodat in situ steentijdvindplaatsen niet onmiddellijk te verwachten zijn. 
Mogelijk is het object dan ook op een andere manier op de locatie terecht gekomen. Doordat deze 
zone nog niet is verstoord door infrastructurele werken is de kans groter dat het bodemarchief nog 
ongestoord aanwezig is. In deze zone is dan ook sprake van potentiële kenniswinst. Door de impact van 
de uit te voeren werken kunnen aanwezige archeologische resten verstoord raken. Het is dan ook aan 
te bevelen in deze zone archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren (fig 2.11). 
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Fig. 2.11. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Luchtfoto van zone waarbinnen vervolgonderzoek wordt geadviseerd.  

Bron: geopunt.be 

A. Plangebied. B. Zone voor archeologisch vooronderzoek. 

 
2 . 5  s a m e n v a t t i n g  g e r i c h t  o p  e e n  g e s p e c i a l i s e e r d  p u b l i e k  

 
In het plangebied zullen riolerings- en wegeniswerkzaamheden uitgevoerd worden (zie paragraaf 1.2). 
Ten behoeve hiervan zal in enkele gevallen de bestaande riolering verwijderd worden (zie paragraaf 
1.3). Voor het plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd om een inschatting te maken van de 
archeologische potentie en kenniswinst. De aanleg van het huidige rioleringsstelsel en de huidige 
wegen hebben reeds gezorgd voor een hoge mate van verstoring. De impact van de geplande 
werkzaamheden is bijgevolg eerder beperkt op ter plaatse van de wegen. Omwille van deze 
verstoringen is het potentieel op kenniswinst zeer gering. 
In het zuidelijke deel van het plangebied, in de zone van de geplande ringweg, zijn geen verstoringen 
aanwezig in de vorm van infrastructuur. In deze zone is de potentie op kenniswinst groot. Hier bevindt 
zich eveneens CAI-locatie 15735. Voor deze zone wordt dan ook een (gefaseerd) archeologisch 
vervolgonderzoek aanbevolen.  
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2 . 6  s a m e n v a t t i n g  g e r i c h t  o p  e e n  n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d  p u b l i e k  

 
Binnen het plangebied zullen riolerings- (aanleg gescheiden rioleringsstelsel) en wegeniswerkzaamheden 
uitgevoerd worden. Omwille van de omvang van de werkzaamheden diende een archeologienota 
opgesteld te worden. Hieruit bleek dat een archeologisch vervolgonderzoek niet nodig geacht wordt in 
het grootste deel van het plangebied, enerzijds omwille van de reeds aanwezige verstoringen en 
anderzijds vanwege het ontbreken van een potentieel op kennisvermeerdering. Enkel in het zuidelijke 
deel van het plangebied - ter hoogte van de geplande ringweg -komt in aanmerking voor een 
(gefaseerd) archeologisch vooronderzoek. 
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4  f i g u r e n l i j s t  p r o j e c t c o d e  2 0 1 6 d 2 6  

 
Figuur 

nummer 

Type Onderwerp Aanmaakschaal Aanmaakwijze Datum 

1.1 Locatiekaart Locatie plangebied onbekend Digitaal 5-9-16 

1.2 Topografische kaart plangebied op 

topografische kaart 

onbekend Digitaal 27-9-16 

2.1 Historische kaart Ferraris onbekend Analoog 1771-1778 

2.2 Historische kaart Atlas der Buurtwegen onbekend Analoog 1843-1845 

2.3 Historische kaart Vandermaelen onbekend Analoog 1846-1854 

2.4 Historische kaart Popp onbekend Analoog 1842-1880 

2.5 CAI-kaart CAI vondstlocaties onbekend Digitaal 2001-2016 

2.6 Tertiairgeologische kaart Locatie onderzoeksgebied 1:50000 Digitaal 20-10-16 

2.7 Quartair geologische kaart Locatie onderzoeksgebied 1:25000 Digitaal 20-10-16 

2.8 Hoogtemodel Digitaal hoogtemodel 

terrein en omgeving 

1:25000 Digitaal 20-10-16 

2.9 Bodemkaart Locatie onderzoeksgebied 1:10000 Digitaal 20-10-16 

2.10 Hoogteprofiel hoogteprofiel plangebied onbekend Digitaal 20-10-16 

bijlage 2-5 Plannenkaart Plannen van de 

werkzaamheden 

1:1000 digitaal 5-9-16 

bijlage 7-10 Verstoringskaart kaart met verstoringen 

binnen het plangebied 

1:1000 digitaal 20-10-16 

bijlage 11-14 Plannenkaart kaart met de dieptes van 

de geplande verstoringen 

1:1000 digitaal 20-10-16 

bijlage 15 kadasterkaart plangebied op de 

kadasterkaart 

onbekend digitaal onbekend 

bijlage 16  bodemerosiekaart plangebied op de 

potentiële 

bodemerosiekaart 

onbekend digitaal 2016 

bijlage 17 bodemgebruikskaart plangebied op de 

bodemgebruikskaart 

onbekend digitaal 20-10-2016 

 
 
5  t a b e l l e n l i j s t  p r o j e c t c o d e  2 0 1 6 d 2 6  
 
Tabel 1.1. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Geplande werkzaamheden per straat. 

Tabel 1.2. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Kadastrale gegevens 
Tabel 1.3. Zoersel - Herentalsebaan-Biekorfstraat. Bestaande verstoringen 
Tabel 2.1. Zoersel – Herentalsebaan-Biekorfstraat. Locaties uit de CAI in de nabije omgeving van het plangebied. 

 

6  f o t o l i j s t  p r o j e c t c o d e  2 0 1 6 d 2 6  
 

nummer type onderwerp vervaardiging datum 

Fig. 2.11 foto orthofoto met deel van het plangebied dat in 

aanmerking komt voor een vervolgonderzoek  

digitaal  2015 
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b i j l a g e  1   o v e r z i c h t  v a n  a r c h e o l o g i s c h e  p e r i o d e n  
 
begin  einde    periode 
   
1789 na Chr. - heden    Nieuwste Tijd 
1500 na Chr. - 1789 na Chr.   Nieuwe Tijd 
   
1200 na Chr. - 1500 na Chr.   Late Middeleeuwen 
900 na Chr. - 1200 na Chr.   Volle Middeleeuwen 
430/450 na Chr. - 900 na Chr.   Vroege Middeleeuwen 
   
275 na Chr. - 430/450 na Chr.  laat-Romeinse tijd 
69 na Chr. - 275 na Chr.   midden-Romeinse tijd 
57 voor Chr. - 69 na Chr.   vroeg-Romeinse tijd 
   
250 voor Chr. -57 voor Chr.    Late IJzertijd 
475/450 voor Chr. -250 voor Chr.  Midden IJzertijd 
800 voor Chr. -475/450 voor Chr.  Vroege IJzertijd 
   
1050 voor Chr.-800 voor Chr.   Late Bronstijd 
1800/1750 voor Chr.-1050 voor Chr.  Midden Bronstijd 
2000/2100 voor Chr.-1800/1750 voor Chr. Vroege Bronstijd 
   
5300 voor Chr. -2000 voor Chr.  Neolithicum 
   
9500 voor Chr. -5300 voor Chr.   Mesolithicum 
 
tot 9500 voor Chr.    Paleolithicum 
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BIJLAGE 6 RICHTLIJNEN AANLEG RIOOLBUIZEN EN SCHEMATISCHE WEERGAVE 

 

Voor de aanleg van rioolbuizen gelden richtlijnen. Deze richtlijnen bepalen de ontgravingsdiepte en 

breedte van de sleuf waarin de buis wordt geplaatst. De ontgraving bepaalt de verstoring van de bodem 

en van de eventuele archeologische sporen. Om een beeld te krijgen van hoeveel bodem wordt 

verstoord worden hier de richtlijnen uitgelegd. 

Zo wordt de diepte van de sleuf deels bepaald door de diameter van de leiding. Voor de buis 

dient in de sleuf een fundering gelegd te worden. Voor buizen met een diameter die kleiner is dan 1.00 

m moet de fundering (b) ten minste 20 cm bedragen. Voor grotere buizen dient dit 30 cm te zijn. 

Daarnaast moet de buis omhuld worden tot minstens 30 cm boven de buis. 

De breedte van de sleuf is afhankelijk van de diepte en de diameter van de buis. Bij een 

sleufdiepte van 0 tot 50 cm dient ten minste 20 cm ruimte aan weerszijden van de buis (a) te zijn. Deze 

ruimte wordt per 50 cm diepte 10 cm breder tot een sleufdiepte van meer dan 2 m. Daarbij dient de 

ruimte (a) ten minste 50 cm te zijn.  

Verder moeten de wanden van de sleuf tot 50 cm boven de buis verticaal zijn. Daarboven mogen de 

wanden onder een helling worden gegraven van maximaal 70 graden. 

 

Voor de berekening van de breedte van de 

werkzone wordt in het ideale geval het schema in  

onderstaande figuur aangehouden. Daarbij wordt 

over het plangebied eerst de bovenste 30 cm van 

het maaiveld/wegdek verwijderd, met uitzondering 

van enkele meters voor het plaatsen van de 

afgegraven grond. Binnen het uitgegraven gebied 

zal gewerkt worden met machines voor het 

uitgraven en omzetten van grond uit de 

rioolsleuven. Die grond zal ook weer tijdelijk 

binnen de werkzone geplaatst worden. In 

bovenstaand schema wordt de bovengrond 

uitgegraven over een breedte van 16 m. In 

werkelijkheid zal men vaak te maken hebben met 

bestaande wegtracés en aangrenzende bebouwing. 

Daardoor zal deze breedte niet altijd gehaald 

kunnen worden. Wel kan men ervan uitgaan dat de 

werkzone zo breed mogelijk zal worden getrokken. 

Binnen de gehele werkzone bestaat het risico op 

verstoren van eventueel aanwezige archeologische resten. 

Schematische weergave van de richtlijnen voor 

aanleg van rioolbuizen (bron: Aquafin). 

 

Schematische 

weergave van (de 

ontgraving van) de 

werkzone. Bron: 

Aquafin. 

 



19

2
1

T
D

P
5

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

N

N

N

N

N

N

?m
-x400m

m
-?m

m
/m

-<>

G

G

6
4

3
3

aardgasleiding

onder hoge druk

70 D

71 B

33a25ca

16a38ca

Herentalsebaan

Herentalsebaan

Herentalsebaan

a: 14.37

x: 14.37

+ 16.75

D5

x: 14.23

+ 16.75

D4

+ 16.85

D3

a: 13.98

D2x: 13.76

+ 16.47

  13.70

+ 16.05

Bestaande put 1

x: 14.23x: 14.23x: 14.23x: 14.23x: 14.23x: 14.23x: 14.23x: 14.23

8
0
m

-Ø
2
5
0
-3

.5
m

m
/m

-G
rè

s

32m
-Ø250-3.5m

m
/m

-Grès

39m-Ø250-3.5mm/m-Grès

53m-Ø250-3.5mm/m-Grès

16m-Ø250-3.5mm/m-Grès

65m-Ø250-3.5mm/m-Grès

19m-Ø250-3.5mm/m-Grès

174100 174150 174200 174250 174300 174350

21
70

00
21

69
50

+-0,50-1,00m +-1,60m +-2,60m

Bijlage 7. Zoersel (21.670A en 21.670B). Diepte bestaande verstoringen. Kaart 1. 
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Bijlage 8. Zoersel (21.670A en 21.670B). Diepte bestaande verstoringen. Kaart 2. 
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Bijlage 12. Zoersel(21.670A en 21.670B). Diepte geplande ingrepen. Kaart 2. 
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Bijlage  13. Zoersel (21.670A en 21.670B). Diepte geplande ingrepen. Kaart 3. 
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Bijlage 14. Zoersel (21.670A en 21.670B). Diepte geplande ingrepen. Kaart 4. 
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Uitsnede van de potentiële erosiegevoeligheidskaart per perceel 2016. (bron: http://dov.vlaanderen.be). 
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