
Betontegels 60 x 40 x 8 cm - halfsteensverband

Fundering zandcement 10 cm volgens 5-4.7

DETAIL BETONSTENEN 60 x 40 x 8 CM

2 %

verdichte en draagkrachtige ondergrond
geotextiel volgens 5-2

Ter plaatse gegoten beton 16 cm
incl. enkel wapeningsnet 150 x 150 x 6 mm

afwateringshelling minimum 2%

verdichte en draagkrachtige ondergrond
10 cm onderfundering type II - volgens 5-3.2 bij onvoldoende draagkracht!

15 cm steenslagfundering zonder toevoegsels volgens 5-4.3
Drukverdelend geotextiel volgens 6-5.2

DETAIL BETONVERHARDING

Boordsteen type ID1
(100x10x30cm)

Stut en fundering 
van schraal beton

4cm bed van bodemsubstraat volgens 6-3.9.4.1

Drukverdelend geotextiel 5-2
30 cm waterdoorlatende steenslagfundering vlg. 5-4.3

Verdichte en draagkrachtige ondergrond 

Grasbetontegels (60 x 40 x 12 cm)
met grasvulling volgens 6-3.9

afwateringshelling minimum 1%

DETAIL BETONGRASDALLEN 'GRASSLINES' MET GRASVULLING

Principesnede betontegels
1:25

Principesnede betonverharding
1:25

Principesnede grasbetontegels
1:25

OPDRACHT

BOUWHEER
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