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Regendicht deksel
Vrije opening
80x160cm(type I)
+ valbeveiliging

Aanvoer ø250

Vlotter

Bok Aanvoer +1.628

Regendicht deksel
Vrije opening
80x80cm(type I)

ø250

D
N

2
5
0

Wandafsluiter

+ valbeveiliging

klemmenkast
IP67-IK10

 1%

S
n
e
lk

o
p
p
e
lin

g
D

N
1
0
0

DN65

DN65

D
N

1
0
0

PERSLEIDING

taatspot

Maaiveld: +4.75

Gietijzeren spindelpot 

met deksel.

AAN 1:+1.428

AF 1:+1.278

Bodem natte kelder:+0.478

Sokkel pomp:+0.648

Dekplaat

DN250
Wandafsluiter

Alarmpeil: +1.578
Bodem droge kelder:+1.483

Bok persleiding+2.383

Vloerpeil droge kelder:+1.983

Snelkoppeling
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NOTA Electro-mechanica:

volledige montage van de electro- mechanische installatie.

Schakelpunt HP-vlotter= 10cm boven hoogste aanslagpeil
Schakelpunt LP-vlotter= 10cm onder AF1

NOTA Bouwkunde:

Sokkel pomp

Muurdikte door SB te bepalen
Een IP is te voorzien om PL en noodoverlaat aan te sluiten

Nota bouwkunde:
Indien mogelijk de 
wandafsluiter 
steeds op druk 
plaatsenKabeldoorvoer
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  - De plaatsing en levering van ladders, deksels en verluchting.

3. De sokkel laagspanningsbord, verluchting, taatspotten, beugel lenspomp en 

    manometeraansluiting dienen uitgevoerd te worden volgens de typeplans Aquafin.

het bouwplan van de aannemer electro- mechanica.

NOTA Electro-mechanica:

Schakelpunt HP-vlotter= 10cm boven hoogste aanslagpeil

Schakelpunt LP-vlotter= 10cm onder AF1
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+4.75 mTAW.
+1.483 mTAW.
+0.478 mTAW
+0.648 mTAW.

+1.428 mTAW.
+1.278 mTAW.

+4.75 mTAW.

HDPE PE100 SDR11 DE110 min. PN10

HDPE PE100 SDR17 DE75 min. PN10

Bovenkant dekplaat

Piping:
Persleiding:

Af 1:
Aan 1:

Af 2:
Aan 2:

Nota:

het laagspanningsbord.

Gegevens:

1. Dit plan is enkel geldig voor het bouwkundig gedeelte van het pompstation.

  - De uitsparingen voor de montage van de electro- mechanische uitrusting, volgens

  - Het dichtstorten van de uitsparingen ter hoogte van de muurdoorvoerstukken na 

  - Wachtbuizen voor elektriciteit, telefoon (modem) vanaf de rooilijn tot in de sokkel van 

Bodem natte kelder
Bodem kleppenkamer:

Aantal pompen:

Pompen:

Maaiveld:

Afmetingen in mm.

2. De aannemer bouwkunde voorziet:

* : afmeting op te vragen bij Aquafin

Stijgleiding:

Schakelpunt HP-vlotter:

Electromechanica:

Schakelpunt LP-vlotter:

2 (1+1)

nvt.
nvt.

10cm boven peil "Aan 1"

10cm onder peil "Af 1"


