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Cementbetonverharding - uitgewassen grijs 60Mpa 20cm

Fundering steenslag met continue korrelverdeling type IA 25cm

Onderfundering met continue korrelverdeling type II 20cm

Geotextiel

Betonkantstrook type IIE2 30x20cm

Ter plaatse gegoten

Betonboordsteen type IE grijs - ter plaatse gegoten

Fundering in schraal beton 10cm

Legbed in zandcement 3cm

Fundering in schraal beton 15cm

Geotextiel

Betonstraatstenen(grijs) 20x20x8cm

Betonboordsteen type ID4 grijs

Fundering in schraal beton 10cm

Berm in gazon:

teelaarde 30cm

Cementbetonverharding - lichtgebezemd grijs 50Mpa 20cm

Fundering steenslag met continue korrelverdeling type IA 25cm

Onderfundering met continue korrelverdeling type II 20cm

Geotextiel

Betonnen kesp

Isolatievoeg

3.37 Constructie nieuwe brug
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Dwarsprofiel D - Vaart Rechts

2m0m 4m 6m 8m 10m

Schaal: 1/100

Hoogtepeilen volgens TAW

De_TYS_M2D_fietsbrugomgeving_vaartR_L

DPD sta. 99.09

Vergelijkingsvlak

5.00m T.A.W.

Best. maaiveld

G
R
E
N

S
 
D

E
R
 
W

E
R
K
E
N

2
%

2
%

2
%

2
%

var.0.202.250.302.251.004.00var.

Cementbetonverharding - uitgewassen grijs 60Mpa 20cm

Fundering steenslag met continue korrelverdeling type IA 25cm

Onderfundering met continue korrelverdeling type II 20cm

Geotextiel

Betonkantstrook type IIE2 30x20cm

Ter plaatse gegoten

Betonboordsteen type IE grijs - ter plaatse gegoten

Fundering in schraal beton 10cm

Legbed in zandcement 3cm

Fundering in schraal beton 15cm

Geotextiel

Betonstraatstenen(grijs) 20x20x8cm

Betonboordsteen type ID4 grijs

Fundering in schraal beton 10cm

Berm in gazon:

teelaarde 30cm

Cementbetonverharding - lichtgebezemd grijs 50Mpa 20cm

Fundering steenslag met continue korrelverdeling type IA 25cm

Onderfundering met continue korrelverdeling type II 20cm

Geotextiel

Betonnen kesp

Isolatievoeg

3.37 Constructie nieuwe brug

9.13

9.09

8.96

9.00

8.92

9.00

7.40

Dwarsprofiel D - Vaart Rechts

2m0m 4m 6m 8m 10m

Schaal: 1/100

Hoogtepeilen volgens TAW

De_TYS_M2D_fietsbrugomgeving_vaartR_L


	Sheets and Views
	De_TYS_M2D_fietsbrugomgeving_vaartR_L-NT D


