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INLEIDING

In opdracht van Dhr. Reyniers heeft eind 2003 -onder begeleiding van FUGRO
Belgié NV- een grondontgraving plaatsgevonden aan de garagewerkplaats aan
de Hof ten Berglaan 1 te Puurs in het kader van een sanering. Tijdens de
ontgraving werd in grond zo maximaal mogelijk gestreefd naar TSN, zijnde AGW.
In het eerste tussentijds verslag (ref. M02/1334/1_04-0160.EC dd 13/02/04) werd
deze ontgraving, en eveneens de onderzoeken die reeds werden uitgevoerd en
de inspanningen die in het verleden werden geleverd, kort besproken. Hierop
volgde een schrijven van de OVAM met ref. BOA-S/V-TG/2004503091 dd
24/02/04.

Na de grondontgraving werden peilbuizen bijgeplaatst in de kern van de
ontgravingsput zodat -in combinatie met het bemonsteren van enkele
omliggende peilbuizen- een evaluatie kon plaatsvinden. De resultaten van deze
bemonsteringscampagne toonde de noodzaak aan om een grondwatersanering
op te starten.

Op 22 december 2003 werden aldus 5 onttrekkingsfilters (met een filter van 2,3
tot 3,8 m-mv) geplaatst ten behoeve van de grondwatersanering. Uit de
berekeningen aan het einde van de grondwatersanering omtrent de hoeveelheid
verwijderd product volgde dat -gezien de lage concentraties die werden
opgepompt- er nog zeer weinig vuilvracht werd verwijderd via onttrekken van het
grondwater, -bijgevolg verliep de grondwatersanering met een zeer laag
rendement. Indien nog 6 maanden zou worden verder gepompt (met een
gemiddeld debiet van 2 m®h) zou slechts 2,1 . 10* m® aan puur product
verwijderd worden, wat -rekeninghoudend met het BATNEEC-principe-
stopzetten van de grondwatersanering rechtvaardigde. Bovendien kon gesteld
worden dat deze grondwaterconcentraties vermoedelijk afkomstig zijn van de
beperkte restverontreiniging aan grond die volgens het BATNEEC-principe niet
kon ontgraven worden tijdens de grondsanering. Het enkel en alleen verder
pompen voor het verlagen van de restverontreiniging aldaar was bijgevolg
BATNEEC niet verantwoord.

Op basis van bovenstaande werd -in samenspraak met de OVAM na een
telefoon op 14/12/04 met Tim Gregoir- de grondwatersanering stopgezet. De
grondwatersanering werd door Fugro Belgié in het tweede tussentijds rapport
beschreven (M02/1334/1_04-1934.EC dd 20/12/04). Hierop volgde een schrijven
van de OVAM met ref. BOA-S/V-TG/2005500258 dd 11/01/05.

In het daarop volgende jaar werden 2 bemonsteringscampagnes gehouden.
Gezien de opnieuw verhoogde concentraties in PB3000B tijdens de
bemonsteringscampagne op 12/12/05 was er nog geen sprake van een stabiele
toestand na 1 jaar monitoren en werd in overleg met de OVAM -na een telefoon
op 25/01/06 met Tim Gregoir- besloten de monitoringsperiode met een jaar te
verlengen. Om aan te tonen dat er ook effectief geen verspreiding optreedt,
werden 2 peilbuizen aan de overkant van de straat (PB B en PB C) opnieuw
meegenomen worden in de 2 bemonsteringscampagnes tijdens het komende
monitoringsjaar. In Tussentijds verslag met ref. M02/1334/1_06-0180.EC dd
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14/02/2006 —opgemaakt door Fugro Belgi€- werden de resultaten van de
bemonsteringscampagnes tijdens het jaar 2005 besproken. In een aanvullende
fax dd 12/06/2006 aan OVAM werden de besluiten aangepast conform
telefoongesprek met Sam Fonteyne van OVAM op 6/06/06. Hierop volgde een
schrijven van de OVAM met ref. BB-O-SF/2006517941 dd 26/10/06.

Aangezien na de uitvoering van de vooropgestelde 2 bemonsteringscampagnes
geen stabiele eindtoestand werd bekomen, werd beslist de monitoring van de
grondwaterkwaliteit verder te zetten. In het daaropvolgende jaar, 2007 werden
aldus opnieuw 2 bemonsteringscampagnes uitgevoerd, door Arcadis Belgium nv.
De milieuafdeling van Fugro Belgié nv werd door Arcadis Belgium nv begin 2007
overgenomen. Tijdens deze bemonsteringscampagnes werd een stabiele
eindtoestand bekomen en dit werd in beide bemonsteringscampagnes bevestigd.
Vandaar dat kon worden beslist -na 3.5jaar monitoren- dat er geen noodzaak tot
nazorg bestaat.
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2, OVERZICHT OPVOLGING SANERING

In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde
werken betreffende de opvolging van de sanering voor de gehele sanering.
Aangezien de bodemsaneringswerken reeds waren afgerond voor de opmaak
van het vorig tussentijds verslag, wordt er enkel het standaardformulier voor
eindevaluatieonderzoek ingevuld (voor het ingevuld standaardformulier
Tussentijds verslag zie vorig tussentijds verslag ref. M02/1334/1_06-0180.EC dd
14/02/2006)

Identificatie van het bodemsaneringsproject

Titel bodemsaneringsproject: Sanering garage Reyniers
Dossiernummer OVAM: 2247

Nummer conformiteitsattest: Co74

Naam dossierhouder bij OVAM: Tim Gregoir / Sam Fonteyne

Tussentijdée rapportering

Frequentie van tussentijdse rapportering Naar relevantie (cfr. BSP en schrijven BB-O-
SF/2006517941 dd 26/10/06)

Datum tussentijdse rapportering 1: 13/02/2004

Datum tussentijdse rapportering 2: 20/12/2004

Datum tussentijdse rapportering 3: 14/02/2006

Datum eindevaluatieonderzoek: 28/04/2008

Verloop van de bodemsaneringswerken
Einddatum van de bodemsaneringswerken |10/1 2/2004

Totaal verwijderde/geinjecteerde debieten en hoeveelheden

Omschrijving Debiet Hoeveelheid

Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd
Uitgegraven bodem - - 936 736.66
Onttrokken grondwater  |8m%h 2m3h ;gog‘)ioo (2002 +|+/- 10500
Onttrokken bodemlucht |0 Nm?¥h 0 Nm%h 0 Nm? 0 Nm?
Gemiddeld injectiedebiet [0 m®/dag 0 m*/dag - -
Verwerkingsmethode
Omschrijving Hoeveelheden Naam erkend|Verwerkings-

verwerker en/of|certificaat
vergunde inrichting |(ja/nee)
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Lozing grondwater (m?) Geraamd |Gerealiseerd
Gebruik in productie -
Infiltratie / -
Lozing in opperviaktewater |/ -
Lozing in riolering
+/- 8400 (2002+/- 10500 .
+2003)
Externe verwerking / -
Lozing lucht (Nm?) /
Verwerking grond (ton)
Off-site verwerking .
472.28 ton|Bremcon (biologisch) |Ja
L E (2003)
264.38 ton|GRC Kallo Ja
(2002)
Off-site storten
On-site biologische reiniging
On-site fysicochemisch - -
On-site thermisch - -
On-site berging - -
Verwerkingsmethode
Omschrijving Hoeveelheden Naam erkend|Verwerkings-
verwerker en/of|certificaat
vergunde inrichting |(ja/nee)
Geraamd |Gerealiseerd
Verwijderd puur product (kg) |- 0.6 ton Shanks (tankreiniging) |ja
Verbruikt aktief kool (kg) / (striptoren)
Opslagtanks - 2,3ton Oude metalen|ja
Raymond Piessens
Andere

Verwerkingscertificaten in bijlage: zie TTV1
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Financiéle zekerheid

Totale kostprijs bodemsaneringswerken: 136281€
(euro, incl. BTW)
Werd een financiéle zekerheid gesteld? Ja
Omschrijving van de nog uit te voeren nazorg Kostprijs (euro, excl.,|Termijn waarbinnen
BTW) de nazorg zal worden
uitgevoerd
Geen, reeds uitgevoerd zie tekst par. 9.2 / /

Verloop van de monitoring/nazorg

Startdatum . maart 2004

Periodiciteit 6 maanden

Einddatum van de nazorg: |december 2007

Besluit per kadastraal perceel

Perceel 487n van de provincie Antwerpen, gemeente Puurs, afdeling 1, sectie B
(in 2003 is er een naamswijziging doorgevoerd: voordien was de perceelnr. 487m)

Dit perceel was opgenomen in het bodemsaneringsproject. Op basis van de risico-evaluatie
diende een sanering te worden uitgevoerd aangezien er een actueel humaan- en een
verspreidingsrisico werd vastgesteld voor de grond- en grondwaterverontreiniging.

Uitgaande van de analyseresultaten van de laatste 2 halfjaarlijkse monitoringsrondes blijkt dat
de concentraties minerale olie, olie vluchtig, aromaten (BTEXN) en MTBE in het grondwater,
stabiel blijven beneden de terugsaneernormen. Er zijn bijgevolg geen humaan toxicologische
of ecologische risico’s verbonden aan deze concentraties. Er is ook geen verspreidingsrisico
verbonden aan deze concentraties.

Er is geen humaan toxicologisch- of ecologisch risico verbonden aan de restverontreiniging in
de grond (het wandstaal van de saneringsput) zoals beschreven onder paragraaf 7.2.

Vermits de restconcentratie xyleen in wandhoekstaal 1 groter is dan 80%
bodemsaneringsnorm type Il (maar kleiner dan bodemsaneringsnorm type |ll) dient het
perceel opgenomen te blijven in het register van verontreinigde gronden.

De restconcentraties in de grond en het grondwater zijn gemengd van aard en vormen geen
ernstige bedreiging.

\’}’7 — 7, ""lli/;Tf"u

1
i
A
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Identificatie bodemsaneringsdeskundige

Datum tussentijds verslag:

29 april 2008

Naam van de bodemsaneringsdeskundige:

ARCADIS Belgium nv

Naam van de persoon die voor de deskundige
ondertekent:

Wouter Gevaerts

Naam van de persoon die voor de deskundige
ondertekent:

Philippe Mestdagh

Handtekening:

Handtekening:

Tl

Naam van de perso /dTe voor de deskundige
het verslag onderteke

Els Ceulemans

Naam van de persoon die voor de deskundige
het verslag ondertekent:

Handtekening:

Handtekening:
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3. AFWIJKINGEN T.O.V. HET BODEMSANERINGSPROJECT

EN/OF CONFORMITEITSATTEST

Volgende afwijkingen t.o.v. het bodemsaneringsproject en/of het
conformiteitsattest werden tijdens de uitvoering van de sanering doorgevoerd om
verschillende redenen (kostenefficiént, makkelijker werken, kwalitatief beter, ...):

= Er werd geen ontgraven grond tijdelijk op een folie op de site gestockeerd.
Alle grond die verdacht werd bevonden op basis van zintuiglijke
waarnemingen (geur en kleur) werd direct afgevoerd naar Bremcon. Er werd
tijdens de ontgraving van de verontreinigde grond een beperkte hoeveelheid
bovenliggende propere grond (45m?) tijdelijk opzij gelegd en later opnieuw
aangebracht in de ontgravingsput. A.d.h.v. eerdere boringen werd aangetoond
dat deze grond niet vervuild is.

= Er werd naar de straat ter hoogte van de showroom (=noordoosthoek van de
ontgravingsput) en de garagewerkplaats toe zo maximaal mogelijk ontgraven
zonder gebruik te maken van een Berlinerwand. Er werd onder steil talud
ontgraven, met staalname van de wand ter inschatting van mogelijke
restverontreinigingen, en daarna onmiddellijke aanvulling met stabilsé om
stabiliteitsredenen.

= Als GWZI werd gekozen voor een olie-waterafscheider —die reeds aanwezig is
op het terrein- gevolgd door een striptoren i.p.v. een olie-waterafscheider en.
een waterzijdig actief kooffilter.

= Voor de P&T-behandeling van het verontreinigde grondwater tijdens de GW-
sanering werden 5 filters geplaatst met een filter van 2,3 tot 3,8m-mv i.p.v. een
drain zoals voorzien in het BSP.

Verder wordt er geen nazorgperiode voorzien. Tijdens de 2 laatste
bemonsteringscampagnes werden de terugsaneerwaarden bereikt, waardoor is
aangetoond dat een stabiele eindtoestand werd bereikt. Hierdoor kan monitoring
worden stopgezet en is er verder geen nazorgperiode nodig.
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41.

4.2

VERONTREINIGINGSSITUATIE VOOR AANVANG VAN DE
SANERING

HISTORIEK

Sinds 1968 jaar werd de garage uitgebaat door de heer en mevrouw Reyniers.
Sinds 1952 jaar stonden er al pompen en lagen er ondergrondse tanks. De
garagewerkplaats omvat een magazijn, schouwput, ondergrondse tank voor
huisbrandolie en een spuitcabine. Vooraan de garagewerkplaats was het
vroegere pompeneiland gelokaliseerd en de ondergrondse tanks met
ontluchtingsbuizen. Ter hoogte van dit voormalig pompeneiland bevonden zich
de ondergrondse stookolietank voor verwarming en een ondergrondse tank voor
aflaatolie. Aan de oostkant van het perceel, stonden tot 1996 nog een aantal
bovengrondse mazouttanks.

Bijgevolg kunnen volgende potentié€le risicolocaties worden vermeld:
- pompeiland met 3 pompen

- 2 ondergrondse benzinetanks van elk 5000l

- 1 ondergrondse dieseltank van 6000l

- 1 ondergrondse tank voor aflaatolie van 7000l

- 1 ondergrondse tank voor stookolie van 5000l

- 1 ondergrondse tank voor stookolie van 2000l

- locatie waar vroeger de bovengrondse tanks stonden

- spuitcabine

- schouwput

Voor deze werkzaamheden werd een exploitatievergunning toegekend op
16/09/1993.

Tijdens de saneringswerkzaamheden werden in 2002 de aanwezige tanks
gereinigd en verwijderd en een gedeelte van de verontreinigde grond werd reeds
ontgraven en afgevoerd onder begeleiding van Talboom nv. De sanering werd in
2003 verder gezet onder begeleiding van Fugro Belgié nv waarbij de rest van de
verontreinigde grond werd ontgraven en afgevoerd. Het grondwater werd via
pump and treat gesaneerd. De grondwaterkwaliteit werd gedurende 3.5 jaar
gemonitord.

GEOLOGISCHE BESCHRIJVING

De geologische opbouw van de onderzoekslocatie kan als volgt geschematiseerd
worden: '

van 0 tot 12 a 16 Kwartair
m-mv:
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vanaf 16 m-mv: Formatie van Zelzate of Maldegem

43.

4.4.
4441.

4.4.2.

De streek behoort tot het Land van Mechelen. De geologische afzetting die hier
dagzoomt zijn afzettingen van het Kwartair (dikte 12 a8 16m). Daaronder situeert
zich de Formatie van Zelzate of Maldegem (Tertiair, Eoceen) met afwisselend
zand en kleilagen. Aan de hand van boorgegevens afkomstig van de belgische
geologische dienst blijkt dat de eerste kleilaag zich situeert tussen 16 en 18 m-
mv.

Het grondwater is zeer kwetsbaar, index Ca1: een winbare watervoerende laag
bestaande uit zand zonder deklaag en met een onverzadigde zone van maximaal
10m dikte.

ANALYSERESULTATEN

Het oriénterend bodemonderzoek en het beschrijvend bodemonderzoek werd
uitgevoerd door een andere deskundige, Talboom nv. ARCADIS BELGIUM
beschikt bijgevolg niet over de digitale analyseresultaten, waardoor werd
geopteerd om alle analyseresultaten in bijlage 2 op te nemen. De situering van
de toenmalige boringen en peilbuizen is weergegeven op tekening 1 in bijlage 4.

EVALUATIE ANALYSERESULTATEN OBO EN BBO

Aard van de verontreiniging

De verontreiniging kan gerelateerd worden aan de ondergrondse benzinetanks
en de verdeelpompen. Door de aanwezigheid van BTEX, MTBE en een typisch
C10-C12-patroon kan gesteld worden dat de aard van het verontreinigend
product benzine is.

De oorsprong van de verontreiniging is niet gekend, maar er wordt van uit
gegaan dat morsen aan de basis ligt. Er kan gesteld worden dat het een
gemengde verontreiniging is.

Verticale en horizontale omvang

Voor minerale olie en BTEX werd de verontreiniging in horizontale richting
volledig afgeperkt. Voor MTBE werd de verontreiniging in westelijke richting tot
onder de 80% van de norm afgeperkt, in de andere richtingen tot aan de
achtergrondwaarde. In verticale richting wordt de verontreiniging als voldoende
afgeperkt beschouwd.

De hoeveelheid verontreinigd bodemmateriaal groter dan de
bodemsaneringnorm voor minerale olie in het onverzadigde deel van de bodem,
wordt geschat op 114m3. De hoeveelheid verontreinigd bodemmateriaal groter
dan de achtergrondwaarde wordt geschat op 342m?. Gelet op de resultaten van
de steekmonsters wordt de verontreiniging aan BTEX in het onverzadigde deel
van de bodem op eenzelfde hoeveelheid geschat.
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De bodemsaneringnorm voor minerale olie in grondwater wordt overschreden ter
hoogte van P3, P4, P5 en P6. De hoeveelheid door minerale olie verontreinigd
grondwater groter dan de bodemsaneringnorm wordt geschat op 312m3. De
hoeveelheid verontreinigd grondwater groter dan de achtergrondwaarde wordt
geschat op 766m3.

De bodemsaneringnorm voor BTEX in het grondwater worden overschreden ter
hoogte van P3, P4 en P5. De hoeveelheid verontreinigd grondwater door BTEX
groter dan de bodemsaneringnorm wordt geschat op 333m3. De hoeveelheid
verontreinigd grondwater groter dan achtergrondwaarde wordt geschat op
1034m3.

De concentratie aan MTBE werd enkel gemeten bij de peilbuizen geplaatst
tijdens het beschrijvend bodemonderzoek. Er werd overschrijding van de
bodemsaneringnorm  vastgesteld th.wv. P4a en overschrijding van
achtergrondwaarde t.h.v. PBen P C.

De situering van de grondverontreiniging is weergegeven op de tekening 2 in
bijlage 5. De situering van de grondwaterverontreiniging is weergegeven op de
tekening 3 in bijlage 6.
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5.1.

5.2.

BESCHRIJVING VAN DE SANERINGSMAATREGELEN

INHOUD BODEMSANERINGSPROJECT (NIET-TECHNISCHE
SAMENVATTING)

In maart 2002 werd een bodemsaneringsproject gerapporteerd aan het garage
Reyniers. De saneringsmethode bestaat uit het afgraven van de verontreinigde
grond en een grondwatersanering d.m.v. pump & treat.

De bodemsanering wordt in verschillende stappen uitgevoerd. De eerste 2 weken
worden er vacuimfilters geplaatst om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Dit
water wordt naar een waterzuiveringsinstallatie gepompt, deze is redelijk
compact en staat in een volledig afgesloten container. Het water komt gezuiverd
uit de container en wordt geloosd in de riolering. Na maximum 2 weken wordt het
pompen stopgezet en worden de pomp en de waterzuiveringsinstallatie
afgevoerd. Om het risico op verzakkingen te vermijden wordt tegen de gevel van
een wand geplaatst. Vervolgens wordt het pompeiland verwijderd en de vervuilde
grond afgegraven met een kraan. Wanneer de tanks vrij komen te liggen, worden
Ze gereinigd, uitgegraven en afgevoerd voor verschroting. Als hierna blijkt dat het
grondwater nog steeds vervuild is, worden er in de eerste put eerst
drainageleidingen en een pompput geinstalleerd om het grondwater zo efficiént
mogelijk te kunnen oppompen. Hierna wordt de put opgevuld met zand
waarboven grind komt te liggen. De pompput wordt afgewerkt met een
toezichtsput. Het opgepompte water wordt weer aangesloten op een kleine
waterzuivering in een gesloten container. Het water wordt gezuiverd in de
riolering geloosd. Er zullen elke 2 weken stalen worden genomen om te zien in
hoeverre het grondwater nog verontreinigd is. Deze zuiveringsinstallatie blijft ca.
3 maanden in werking.

Als de bodemsanering volledig is afgerond, moet het grondwater nog wel
regelmatig gecontroleerd worden. Daarom zullen er na de sanering 4 putten
geboord worden, waarin een peilbuis geplaatst wordt. Uit deze peilbuizen zullen
2 maal per jaar waterstalen genomen en geanalyseerd worden.

CONFORMITEITSATTEST BODEMSANERINGSPROJECT

Op 13 juni 2002 werd het voorgestelde saneringsplan conform verklaard aan de
bepalingen van het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering,
zoals gewijzigd bij decreet van 26 mei 1998 (ref. BOA-S/V-JNE/2002506847, zie
bijlage 1).

De volgende voorwaarden worden opgelegd (niet alle voorwaarden Zzoals
beschreven in het conformiteitsattest werden hier overgenomen):

Bij lozing van het onttrokken grondwater op de riool dient het effluent van de
grondwaterzuiveringsinstallatie te voldoen aan de milieukwaliteitsnormen voor
lozing op de riool en de volgende lozingsnormen:

— minerale olie: 500 pg/l
- BTEX totaal: 20 pg/L
- BTEX individueel: 10 ug/l
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5.3.

5.3.1.

- MTBE: 0.1 pg/l

Drie maanden na aanvang sanering dient een verslag aan de OVAM te worden
overgemaakt. In dit rapport dienen o.a. volgende gegevens te worden
opgenomen:

- algemeen overzicht van de reeds uitgevoerde werken

— gegevens omtrent de luchtmetingen

— een plan met de vooropgestelde ontgravingscontouren + diepte

— een plan met de uiteindelijke ontgravingscontour + diepte +
analyseresultaten

- de afvoerbewijzen van de ontgraven grond

— weergave kosten uitgevoerde werken en raming nog uit te voeren werken

— detailplan van de te plaatsen monitoringspeilbuizen

— evaluatie en besluit

Voor een goede evaluatie van het verloop van de saneringswerken dient aan de
OVAM 5-maandelijks een evaluatierapport te worden overgemaakt met o.a.
volgende gegevens:

— overzicht van de reeds uitgevoerde werken

— grafische weergave van de bemonsterde peilbuizen

— aanduiding restconcentraties en risico’s

— in- en effluentconcentraties

— evolutie concentraties in het grondwater en grondwaterstand
— onttrokken en geloosde debieten

— hoeveelheid verwijderd produkt

— saneringsrendement

— evaluatie en besluit

In het schrijven van de OVAM met ref. BB-O-SF/2006517941 dd 26/10/06, zie
bijlage 1, staat het volgende vermeld: “In tegenstelling tot zoals gesteld in het
conformiteitsattest van 13/06/2002 dient enkel een tussentijds verslag van de
uitvoering van de bodemsaneringswerken aan de OVAM opgemaakt te worden in
de volgende gevallen:

- kleine afwijkingen ten opzichte van goedgekeurd bodemsaneringsproject;

- de installaties halen geen of te weinig rendement;

De eerste fase van de uitvoering van de bodemsaneringswerken (ontgraving) en
de monitoringsfase ter controle van de grondwaterverontreiniging is afgerond,

- calamiteiten;

- onverwachte resultaten bij monitoring (na uitvoering ontgraving);

- de bodemsaneringdeskundige wenst over te gaan tot het stopzetten van een
actieve techniek.”

PARTIJEN VOOR DE UITVOERING VAN DE SANERINGSWERKEN

Met betrekking tot de saneringswerkzaamheden in 2003 zijn volgende partijen
betrokken.

Opdrachtgever
Garage Reyniers, contactpersoon Dhr. Reyniers.
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5.3.3.

5.3.4.

5.4.

Hoofdaannemer

De aannemer van de werken is On-site N.V., contactpersoon Dhr. Jeroen De
Lely.

Veiligheidscodrdinatie

De veiligheidscoérdinatie werd door Buro-O-C uitgevoerd, contactpersoon Dhr.
Koen Penneman.

Bodemsaneringsdeskundige

De saneringsbegeleiding conform het Vlarebo werd van 2003 tot begin 2007
uitgevoerd door Fugro Belgi€ nv. Vanaf begin 2007 werd de milieuafdeling van
Fugro Belgié nv overgenomen door Arcadis Belgium nv, contactpersoon Els
Ceulemans / Philippe Mestdagh.

MELDING START DER WERKEN

De startvergadering vond plaats op 22 oktober 2003 met alle betrokken partijen,
zijnde Dhr. en Mevr. Reyniers (opdrachtgever), Jeroen de Lely (On-site), Koen
Penneman (Bur-O-C), en Philippe Mestdagh (Fugro Belgi€ N.V.). Op 4
november 2003 werden de verticale onttrekkingsfilters geplaatst om de
grondwaterverlaging te realiseren ten behoeve van geplande afgraving.
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6. VERLOOP SANERING
6.1. GRONDSANERING
De resultaten van de grondsanering (afgraving) staan uitvoerig beschreven in het
eerste evaluatierapport van de sanering d.d. 13/02/2004 met ref.
M02/1334/1_04-0160.EC opgemaakt door Fugro Belgié N.V..
6.2. MONITORING VERONTREINIGINGSTOESTAND IN HET
GRONDWATER
6.2.1. Overzicht acties
De monitoring van het grondwater werd aangevat nadat de civieltechnische
werken beeindigd werden. De eerste ronde vond plaats op 02/12/2003. Deze
bemonsteringscampagne toonde de noodzaak aan om de grondwatersanering
op te starten.
Tijdens de periode van de monitoring werden tot op heden volgende acties
uitgevoerd:
22/12/2003:  Plaatsing 5 onttrekkingsfilters
24/03/2004:  Bemonstering monitoringspeilbuizen
30/11/2004:  Bemonstering monitoringspeilbuizen
14/12/2004:  Stopzetting grondwatersanering
23/06/2005: Bemonstering monitoringspeilbuizen
12/12/2005:  Bemonstering monitoringspeilbuizen
13/01/2006:  Herbemonstering peilbuis P3000B
15/06/2006:  Bemonstering monitoringspeilbuizen
23/11/2006:  Bemonstering monitoringspeilbuizen
28/06/2007:  Bemonstering monitoringspeilbuizen
14/012/2007: Bemonstering monitoringspeilbuizen
04/04/2008:  Opmaak eindevaluatierapport
6.3. DAGBOEK DER WERKEN

De communicatie verliep tijdens de werkzaamheden niet via betreffende
documenten, doch telefonisch of mondeling op de werf gezien de aard en termijn
der werken. De respectievelijke bladen werden ondertekend om de aanwezigheid
op de werf bij te houden. Aangezien er geen bijzonderheden/opmerkingen te
melden zijn, zijn de betreffende documenten niet opgenomen in dit rapport.
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6.3.1.  Grondwaterhuishouding

In de vroegere onderzoeken is aangegeven dat er een noordwestelijke

grondwaterstromingsrichting heerst op het terrein.

Op 16/09/2003, 02/12/2004, 24/03/2004 en 30/11/2004 werd een peilronde
uitgevoerd om de eventuele invioed van seizoenale schommelingen op de
gemeten concentraties in de monitoringspeilbuizen na te gaan. In onderstaande

tabel worden de resultaten weergegeven.

Tabel 6-1 Waterpeil t.o.v. top peilbuis

Datum | Peilputnummer | Diepte water t.o.v. top peilbuis (m)
16/09/03 PB3000A -
PB3000B -
PB3001 -
PB2001 21
PB2000B 2.2
PB2000A 213
02/12/04|  PB3000A 1.75
PB3000B 1.91
PB3001 1.75
PB2001 -
PB2000B 1.81
PB2000A -
24/03/04|  PB3000A 1.32
PB3000B 1.34
PB3001 1.33
PB2001 1.25
PB2000B 1.38
PB2000A 1.42
30/11/04|  PB3000A 1.48
PB3000B 1.48
PB3001 1.41
PB2001 1.33
PB2000B 143
PB2000A 1.44
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6.4. ANALYSERESULTATEN
6.4.1. Inleiding

De grondwaterstalen zijn ter analyse aangeboden aan het in het kader van het
Afvalstoffendecreet door de OVAM erkend milieulaboratorium Analytico te
Barneveld (NL).

Om de analyseresultaten te kunnen beoordelen, zijn deze in onderstaande
tabellen samen met de toetsingswaarden weergegeven. Deze waarden zijn
ontleend aan het VLAREBO.

Volledigheidshalve werden de resultaten van alle uitgevoerde monitoringsronden
weergegeven.

De analysecertificaten van de laatste 4 monitoringscampagnes zijn weergegeven
in bijlage 3.
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Tabel 6-2 Analyseresultaten monitoringspeilbuizen

Filterdiepte|Miner. Olie |Minerale olie|Benzeen Tolueen Ethylibenzeen|Xyleen MTBE

(m-mv) viuchtig
1609503
PB2001 3,555 «50 - 280 ‘148 * 1,2 . «0,2 - 25 ' 29 *
PB2000B | 4,555 «50 - <50 - 0,6 . 03 -} 2 . 25 * 103 -
PB2000A | 08-28 «0 - | 180 * 0,3 - 102 - l«02 - }<«05 -104 -
PB3000A | 4,555 <50 - 870 ++ | 41 ’ 38 ‘ 35 - 59 . 2 °*
PB3000B | 08-28 450 & | 5400 ++ {270 ++ | 63 . 340 * 1700 o+ | 27 *
PB300t 4555 | 120 * [ 1500 ++ | 38 . 42 . 32 * 1610 e+ | 2
PB2000B | 05-25 §5 - | 140 * | 11 e+ | 2 179 , 17 ‘102 -
24/03/04 . |
PB3000A | 4,555 <50 - 62 * 78 ‘ 0,3 - <02 - 26 . 7 *
pPB3000B | 08-28 230 * 400 ~* «0,2 - «0,2 - «0,2 - «0,6 - <« -
PB3001 4555 «50 - «50 - «0,2 - |<«02 - |<«02 - |«06 -]t *
PB2001 | 3555 120 * <50 - «0,2 - «0,2 . «0,2 - «0,6 - 11
PB2000Br} 0525 | 245 * | <50 - 13 * 109 * | <02 - 1,1 114
PB2000AN 4555 <100 - «50 - 0,5 : 0,7 ‘ «0.2 - «0,6 - <| -
30/11/04 ] . )
PB3000A | 4,555 «50 - 570 + |12 ’ 14 ‘ 23 . 6,6 + os -
PB3000B | 0,8-2,8 «50 - 2710 * | 15 o | 11 . 26 * 82 . 21 *
PB3001 4,555 <50 - «50 - 0,5 ‘ «0,2 - 1,3 * <05 - |16 *
PB2001 3555 «50 - «50 - «<0,2 - «<0,2 - «0,2 - «0,5 - 12 *
pPB2000B 05-2,5 <50 - «50 - 0.3 - |02 - 1«02 - |<«05 - |07 -
PB2000AN 4,5-55 <50 - 160 * 0,2 - <(,2 - «0,2 - <35 - 08 -
23/0605 |
P3000A | 4555 <50 - 140 * 082 * «<0,2 - 6,2 . 28 + ] 14 °*
P3000B 0,8-28 «50 - | 190 ~* 2 * {069 * 48 , 32 * 103 -
P3001 4,555 «0 - <50 - «02 - |<«02 . |<02 - |<«5 -1]148 *
P2001 3,555 <50 - 63 °* 2 . «0,2 - | <02 - <05 . 1
P2000B 0,5-25 <50 - <50 - 1,7 ‘. «0,2 - «0,2 - «0,5 - 27 *
P2000A | 4,555 <50 - 180 * 23 + | «02 - | <02 - <05 - 1110 *
C 1,2-32 <50 - <50 - - «0,2 . «0.2 - <0,2 - <0,5 - | <02 -
1211 2005
P3000A 4555 <50 . 330 *~ 37 . 3,2 * 27 * 90 . 11 °*
P3000B 0,828 400 <+ | 7200 ++ 25 « 1 28 . 380 ++ |4100 ++ | <8¢ *
P3001 | 4555 <50 - «50 - «02 - |«02 - {072 *«05 . 109 .
P2001 3555 «50 . <50 - - «0,2 - 10,67 : 1,3 * 3.6 ‘118 *
P2000B 0.5-25 <50 - «50 - <02 - ]038 . |<«02 - |<«05 . [03 -
P2000A | 4555 <50 . «50 - 0,25 . «0,2 - ]0,29 - «0,5 - |81 *
B 0525 <50 - <50 - «0,2 - «0,2 - | «0,2 - «0,5 - 16 *
C 1,2-3,2 «50 . <50 - «0,2 - «0,2 - <0,2 - «0,5 - 03 -
13/01/06 '
P30008 0,8-28 610 ++|22000 ++ | 150 <+ | 430 * 12300 ¢+ |9000 ¢+ {20 *
16/06/06
P3000A 4555 §8 - na. - 12 - | 77 ‘ 150 . 330 . na.
P30008 08-28 50 - na. - - 19 ++ | 0,33 - 48 . 6,9 * | na.
P3001 4555 0 - na. - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0.2 - n.a.
P2001 - 3,555 50 . na. - 0,72 . 37 . 38 : 75 * T na
P2000B | 0525 50 - na. - - 24 . 0,2 - 102 - 0,2 . n.a.
P2000A 4555 50 . na. - 6,3 : 0,2 -1 02 - 0,2 - na.
B 0,5-2,5 0 - | na - 0,2 - 1031 . | 02 - 102 - | na.
C - 1,2-3,2 ¢ - | na. . - 0,2 - 0,2 - {02 - 0,2 - {na.
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Filterdiepte|Miner. Olie [Minerale olie|Benzeen Tolueen Ethylbenzéen|Xyleen MTBE
(m-mv) viuchtig
23/11/06
P3000A 4555 11400 ++| <100 - 0,77 * 10,38 - 57 . 58 ’ 1
P3000B 08-28 | 280 * |11000 ++ | 63 ++ | 08 * 1300 <+ |3300 4+ | <3 .
P3001 4555 «50 . | «100 - 0,57 * 03 - 2,6 t 10,72 121
P20061 3555 «50 . | «100 - «02 . {027 - «02 - |0,29 -l
P20008 0525 | «50 - | «100 - «02 . |062 . «0,2 - 04 - 105 -
P2000A 4555 | 6700 ++| <100 - «02 .- | «02 . «02 - | «02 - |044 .
B 0525 «50 . | <100 - «02 . }032 - «02 - | 0,24 - 1032 .
C 1,2-32 «50 . | <100 - «02 - }<«02 - «02 - |«02 . |«03 .
28/06/07
P3000A 4555 | <50 - | «100 - «02 - | <02 - «02 - | <02 - {062 .
P3000B 0828 | 80 - | 300 * 1 * 10,27 . 41 * 153 * | «03 -
P3001 4555 | «50 . | <100 - «02 - | «0,2 . «02 . |<02 . }[<«03 -
P2001 3555 | <50 - | «<100 - «02 . | <02 - «2 - |<«02 - |19 *
P2000B 05-2,5 «50 . | <100 - <02 . | «0,2 . «02 - | «02 . |<«03 .
P2000A 4555 | <50 . | <100 - «02 - | «02 - «02 - | «02 - |<«03 -
B 0525 [ 68 - | «100 - «02 . | «02 . «02 - | <02 - |<«03 .
C 1,2-3,2 «50 . | «100 - «02 - | «02 . «02 - | «02 - |<«03 -
14412107
P3000A 4555 | «50 - | «100 - 074 * | «02 - 18 * | 24 * 186 *
P3000B 0828 | 88 - | 290 * 6,6 * 1065 * 17 * 18 * | «03 .
P3001 4555 | <50 - | <100 - 08 * |l «0,2 - <02 . | <02 . 5 ¢
P2001 3555 | <50 - | <100 - «02 . | <«02 - «02 - | «02 - 5
P20008 0525 | 52 - | «100 - «02 - | «02 - «02 - | <02 - |<«03 -
P2000A 4565 | <50 - | <100 - «02 . |«0,2 . «0,2 - |«02 - |<«<03-
B 0525 | «50 - | «100 - «02 . | «02 - «02 - |<«02 . |=<03 -
C 1232 | na._ - na. - na. - na. - n.a. - n.a. - | na. -
ugfl ughl ugh ug/ ugh ugh
Achtergrondwaarde 100 1 05 05 05 05 1"
80% Bodemsaneringg 400 480 8,0 560,0 - 240,0 400,0 240
Bodemsaneringsnorr] 500 600 10 - 700 - 300 500 300 *
Legende:

- > Achtergrondwaarde
* > achtergrondwaarde, maar < 80% Bodemsaneringnorm
+ > 80% Bodemsaneringnorm, maar < Bodemsaneringnorm

++ > Bodemsaneringnorm
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71.

7.2.

BESPREKING RESULTATEN

ALGEMEEN

Uitgaande van de analyseresultaten van de eerste 3 jaar na beéindigen van de
grondwatersanering blijkt dat de grondwaterconcentraties aan minerale olie, olie
vluchtig, aromaten (BTEX) en MTBE verhoogd bleven boven de vooropgestelde
terugsaneerwaarden.

Tijdens de voorlaatste bemonsteringsronde, begin 2007, waren de
grondwaterconcentraties aan minerale olie, minerale olie viuchtig, BTEX en
MTBE beneden de terugsaneerwaarden gezakt. In de laatste
bemonsteringsronde, eind 2007, bleven de concentraties stabiel.

VOLUME RESTVERONTREINIGING > TERUGSANEERWAARDE

Tijdens de ontgravingswerken werden wand- en bodemstalen genomen ter
controle van de saneringsdoelstelling.

In het eerste tussentijdsverslag (ref. M02/1334/1_04-0160.EC dd 13/02/04) is
deze ontgraving in detail besproken. Een plan met vermelding van bodem- en
wandstalen is toegevoegd in bijlage 7.

Op het plan in bijlage 8 is de ontgravingscontour en de locatie van de
bemalingsfilters weergegeven.

In het grondwater van de monitoringspeilbuizen blijft geen restverontreiniging
achter in concentraties groter dan de saneringsdoelsteling (80%
bodemsaneringsnorm). Hier werd maximaal gestreefd naar achtergrondwaarde
als terugsaneerwaarde, maar na BATNEEC-overweging werd de
grondwatersanering na 1 jaar stopgezet.

Voor volgende bodemstalen werd de terugsaneerwaarde (achtergrondwaarde)
in de grond niet bereikt:

- Minerale olie en xyleen in wandstaal 2 van 2.0-3.0m-mv (resp. 70 en 0.43
mg/kg ds)

- Xyleen en ethylbenzeen in wandstaal 4 van 2.0-3.0m-mv (resp. 3.4 en 0.77
mg/kg ds)

- Xyleen in bodemstaal 1 (0.19 mg/kg ds)
- Xyleen en ethylbenzeen in bodemstaal 2 (resp. 0.52 en 0.12 mg/kg ds)

- Minerale olie, xyleen en ethylbenzeen in bodemstaal 3 (resp. 95, 0.23 en 0.12
mg/kg ds)

- Minerale olie, xyleen en ethylbenzeen in wandhoekstaal 1 van 0.0-2.0m-mv
(resp. 60, 3.4 en 0.65 mg/kg ds)

- Xyleen in wandhoekstaal 2 van 0.0-2.0m-mv (0.17 mg/kg ds)
- Xyleen en ethylbenzeen in wandstaal 3/2 (resp. 0.53 en 0.18 mg/kg ds)
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- Minerale olie, xyleen, tolueen en ethylbenzeen in wandstaal 4/2 (resp. 75, 0.32,
0.63 en 0.94 mg/kg ds)

- Xyleen, tolueen en ethylbenzeen in wandstaal 4/2 (resp. 2.7, 0.37 en 0.46
mg/kg ds)

De terugsaneerwaarden voor grond werden echter zeer streng gekozen, zijnde
achtergrondwaarde. Overschrijding van 80% bodemsaneringsnorm |l werd enkel
voor de parameter xyleen in het wandhoekstaal 1 vastgesteld.

Rekening houdende met deze gegevens wordt het volume van de
restverontreiniging (concentraties > 80% BSNII) met xyleen t.h.v. wandhoekstaal
1 geschat op 24 m®.
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8.1.

RISICO-EVALUATIE

INLEIDING

Het doel van deze risico-evaluatie is mogelijke nadelige effecten voor de
gezondheid van mens en milieu uitgaande van de aanwezige verontreiniging te
evalueren. Hiertoe dient een uitspraak gedaan te worden over:

— risico voor de mens (humane blootstelling);
— risico op verspreiding;
— risico voor plant, dier en ecosysteem.

Bij historische bodemverontreinigingen, vormt de risicobeoordeling de basis om
een uitspraak te doen over de saneringsnoodzaak, met andere woorden of er al
dan niet gesaneerd moet worden omwille van nadelige effecten die kunnen
optreden ten gevolge verontreiniging op de site.

Voor de humaantoxicologische risicobeoordeling wordt gebruik gemaakt van een
door OVAM erkend blootstellingsmodel. ARCADIS Gedas gebruikt hiervoor het
door de OVAM erkende Vlier Humaan 1.0. Als aanvulling kan het door de OVAM
erkende en het door Tauw bv en VITO aangepaste Csoil model aangewend
worden. In beide modellen wordt gebruik gemaakt van de stofeigenschappen
zoals beschreven in volgende documenten:

- ‘Basisinformatie voor risico-evaluaties (deel1-4), april 2004’;
— ‘Aanwvullingen bij Basisinformatie voor risico-evaluaties: cyanides;
- gechloreerde solventen, pesticides, OVAM, mei 2002’

Verspreiding van bodemverontreiniging kan gebeuren via het grondwater, via de
lucht (opwaai van verontreinigd stof en grond) en/of oppervlaktewater. De aard
van de verontreiniging is vaak bepalend voor de overheersende transportroute.
Daarnaast kan verspreiding eveneens optreden via uitloging van de
verontreinigde grond. Naargelang de beschikbare gegevens kan het
verspreidingsrisico en de evolutie van de verspreiding kwantitatief of kwalitatief
ingeschat worden.

Een kwantitatieve bepaling van het humane risico wordt in principe enkel
uitgevoerd voor alle parameters waarvoor er een overschrijding is van de
bodemsaneringsnorm, meer bepaald voor de stoffen waarvoor een ernstige
aanwijzing is voor een ernstige bedreiging.

Aangezien de huidige concentraties aan minerale olie, BTEX en MTBE zowel
voor grond als grondwater beneden de bodemsaneringnorm type Il liggen,
bestaat er geen noodzaak tot het uitvoeren van een risicoanalyse.
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8.2.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

ECOLOGISCHE RISICO’S

Om een goed beeld te krijgen van ecologische risico’s bij een verontreiniging zijn
een studie van de aanwezige fauna en flora nodig, samen met een uitgebreid
toxicologisch onderzoek. Aangezien de onderzoekslocatie niet in ecologisch
waardevol gebied gelegen is noch omringd is door ecologisch waardevol gebied,
worden geen ecologische risico’s verwacht uitgaande van de aanwezige
verontreinigingen op de site.

VERSPREIDINGSRISICO
Inleiding

Een verontreiniging kan zich verspreiden onder de verschillende vormen waarin
ze kan voorkomen in de bodem: als puur product, in opgeloste vorm,
geadsorbeerd aan vaste stof (de grondkorrels) en in dampvorm. Voor elk van de
bodemfasen, zal een transportroute optreden.

Daarnaast kan er overgang plaatsvinden van de ene fase naar de andere:

-~ Uitloging: van vaste fase naar waterfase: een stof zal desorberen
van de grond naar het poriewater ondermeer door infiltratie met
het insijpelend regenwater,

— Uitdamping: van grondwater naar bodemlucht en van vaste fase,
via poriewater, naar bodemlucht.

De belangrijkste verspreidingsroute is afhankelijk van de eigenschappen van de
stof:

— verwaaiing van verontreinigde bodemdeeltjes: voornamelijk bij aan
de bodem adsorberende stoffen,;

— door advectie en diffusie via het grondwater: voornamelijk bij goed
oplosbare stoffen;

— door advectie en diffusie via de bodemluchtfase: voornamelijk bij
vluchtige stoffen.

In de praktijk kan gesteld worden dat voor bodemverontreiniging de belangrijkste
verspreidingsroute deze via de waterfase is. Dit is ondermeer het gevolg van de
(redelijk) goede oplosbaarheid van verontreinigingen en van de relatief snelle
verplaatsing van het grondwater.

Methodologie

In de risicobeoordeling wordt nagegaan of er voor een specifieke grond- en
grondwaterverontreiniging bepaalde verspreidingsrisico’s voor de mens en het
milieu bestaan.

De beoordeling van het actuele verspreidingsrisico kan in eerste instantie
gebeuren door de verspreidingssnelheid van de verontreiniging te berekenen.

Hierbij dienen echter bijkomend volgende aspecten geévalueerd te worden:

— De snelheid van verplaatsing van de verontreinigingen;
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8.3.3.

- De receptoren in de omgeving die hinder kunnen ondervinden van
de verontreiniging (bijvoorbeeld: grondwaterwinningen,
drinkwaterleidingen,...);

— De secundaire humaantoxicologische risico’s: humane risico’s ten
gevolge van verspreiding van de verontreiniging;

— Het eventuele risico dat dieper grondwater aangetast wordt;

— De tijden nodig om een bepaalde receptor te bereiken;

— De bestemming van het terrein en de omliggende gebieden;

Verspreidingssnelheid

De transportsnelheid van een polluent zal in het algemeen steeds lager liggen
dan de grondwatersnelheid of de snelheid van insijpelend grondwater, ten
gevolge van processen zoals adsorptie, verdunning, biologische afbraak, diffusie
en dispersie.

De transportsnelheid voor een bepaalde stof, rekening houdend met adsorptie-
effecten, wordt berekend door de grondwatersnelheid te delen door een
retardatiefactor. Deze factor is stofafhankelijk.

v r

stof R
met ,
vstof = transportsnelheid van de polluent (m/d)
R = retardatiefactor van de polluent (-)

De retardardatiefactor wordt als volgt berekend.

pxKd
v
met  p = bulkdichtheid (1,8 kg/dm?)
Kd = verdelingscoéfficiént (dm3/kg)
v = vochtgehalte (0,4 m3¥m?)

R=1+
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Voor de berekening van de retardatiefactor voor organische stoffen wordt de Kd
als volgt berekend:
Kd = koc x foc
met koc = verdelingscoéfficiént organisch koolstof/water (dm®/kg)
foc = fractie organische koolstof.
In onderstaande tabel worden de relevante retardatiefactoren en effectieve
verspreidingssnelheden berekend.
Tabel 8-1 berekende retardatiefactoren
Verontreiniging Retardatie-
factor
xyleen 30
Met een grondwaterflux van 1,62m per jaar, geeft dit rekeninghoudend met de
retardatiefactor van xyleen een migratiesnelheid van de verontreiniging van
5.4cm per jaar zonder rekening te houden met de halfwaardetijd.
8.3.4. Bespreking verspreidingsrisico

| Minerale olie in het vaste deel van de aarde

Actueel
Op basis van volgende vaststellingen:

e de afwezigheid van verontreiniging in het grondwater

e de aanwezige verharding/bebouwing die infiltratie van hemelwater
beperkt

e de retardatie van xyleen aan de bodem
e de bron van de verontreiniging werd verwijderd

kan gesteld worden dat er uitgaande van de vastgestelde restverontreiniging met
xyleen in de grond geen actueel verspreidingsrisico verwacht wordt.
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Potentieel (worst case)

Uitgaande van de veronderstelling dat een functionele verandering plaats vindt
(het terreingebruik zou veranderen,het wegnemen van verharding en/of
gebouwen,...) kan gesteld worden dat:

e wegnemen van de verharding/bebouwing heeft een grotere infiltratie van
hemelwater tot gevolg. Hierdoor kan, in vergelijking met de actuele
situatie, een grotere uitloging niet worden uitgesloten;

¢ de totale omvang van de restverontreiniging (concentraties > BSN Il maar
< BSN lII) slechts beperkt is tot vermoedelijk 24m3.

Bijgevolg kan uitgaande van de vastgestelde restverontreiniging met xyleen in de
grond op langere termijn een potentieel verspreidingsrisico niet uitgesloten
worden.
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8.4.

8.5.

GLOBALE RISICO-EVALUATIE

Grond xyleen

Grondwater /

- Humaan Niet verwacht

S |Ecologisch | Niet verwacht

< [Verspreiding [ Niet verwacht

3 Humaan Niet verwacht

€ [Ecologisch |Niet verwacht

¢ |Verspreiding |Niet uit te sluiten bij worst-case benadering

Aard | Gemengd

Conclusie |

Ten gevolge van de vastgestelde restverontreiniging met xyleen in de
grond worden geen actuele humaantoxicologische, ecotoxicologische of
verspreidingsrisico’s verwacht.

Bijgevolg dienen er geen bijkomende maatregelen genomen te worden ten
gevolge van de restverontreinigingen zolang er geen functionele
wijzigingen (wijziging gebruik, verwijderen verhardingen, ...) plaats vinden.

Indien het gebouw (showroom) of de straat ter hoogte van de
verontreinigde zone in de toekomst wordt afgebroken/opgebroken dient
een evaluatie te worden uitgevoerd of het BATNEEC verantwoord is om de

restverontreinging alsnog te verwijderen.

BIJKOMENDE MAATREGELEN M.B.T. DE RESTVERONTREINIGING

Bij het verwijderen van het gebouw (showroom) of de straat ter hoogte van de
verontreinigde zone in de toekomst wordt afgebroken/opgebroken dient een
evaluatie worden uitgevoerd of het BATNEEC verantwoord is om de
restverontreinging alsnog te verwijderen.
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9.1.

9.2.

BESLUIT

ALGEMEEN

Perceel 487n van de provincie Antwerpen, gemeente Puurs, afdeling 1,
sectie B

((in 2003 is er een naamswijziging doorgevoerd: voordien was de perceelnr.
487m)

Dit perceel was opgenomen in het bodemsaneringsproject. Op basis van de
risico-evaluatie diende een sanering te worden uitgevoerd aangezien er een
actueel humaan- en een verspreidingsrisico werd vastgesteld voor de grond- en
grondwaterverontreiniging.

Uitgaande van de analyseresultaten van de laatste 2 halfjaarlijkse
monitoringsrondes blijkt dat de concentraties minerale olie, olie vluchtig,
aromaten (BTEXN) en MTBE in het grondwater, stabiel blijven beneden de
terugsaneernormen. Er zijn bijgevolg geen humaan toxicologische of ecologische
risico’s verbonden aan deze concentraties. Er is ook geen verspreidingsrisico
verbonden aan deze concentraties.

Er is geen humaan toxicologisch- of ecologisch risico verbonden aan de
restverontreiniging in het wandstaal (van de saneringsput) zoals beschreven
onder paragraaf 7.2.

Vermits de restconcentratie xyleen in wandhoekstaal 1 groter is dan 80%
bodemsaneringsnorm type Il (maar kleiner dan bodemsaneringsnorm type lll)
dient het perceel opgenomen te blijven in het register van verontreinigde
gronden.

De restconcentraties in de grond en het grondwater zijn gemengd van aard en
vormen geen ernstige bedreiging.

BESCHRIJVING VAN DE NAZORG

In het destijds opgestelde bodemsaneringsproject werd na het uitvoeren van de
grondwatersanering een monitoring/nazorgperioode van 3 jaar voorzien waarbij
om de 6 maanden 4 peilputten dienen bemonsterd te worden.

Nadat de grondwatersanering werd stopgezet (maart 2004) werden er gedurende
3.5 jaar bemonsteringscampagnes van de monitoringspeilbuizen gehouden, met
een frequentie van 6 maanden.

In het vorig tussentijds verslag (ref. M02/1334/1_06-0180/EC dd 14/02/2006)
werd aangegeven dat op basis van de resultaten van de monitoringsrondes een
vitspraak over de noodzaak tot nazorg zou worden gedaan. Aangezien de
grondwaterconcentraties tijdens de voorlaatste bemonsteringsronde beneden de
terugsaneernormen waren gezakt en dit opnieuw werd vastgesteld tijdens de
laatste bemonsteringsronde, is aangetoond dat een stabiele eindtoestand is
bereikt. Op basis van dit resultaat en uitgaande van de monitoringstermijn van
3.5 jaar kan worden gesteld dat een nazorgperiode niet nodig is.
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BIJLAGE 1 CONFORMVERKLARING EN CONFORMITEITSATTEST BSP
Bijlage 1 bevat 20 pagina’'s met referentie

-BOA-S/V-JNE/2002506847 (1 pagina)
-BOA-S/V-JNE/C974 (18 pagina’s)

- -brief OVAM BOA-S/V-TG/2005500258 (1 pagina)
-brief OVAM BB-0-SF/2006517941 (2 pagina’s)
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UW BERICHT VAN -
UW KENMERK -
ONS KENMERK -
SINLAGEN -

¢ “ACTPERSOON -

o ccneen

OPENBARE
AFVALSTOFFENMAATSCHAPPL)
VOOR HET VLAAMSE GEWEST

STATIOMNSSTRAAT 110
§5-2800 MECHELEN

TEL. O15/ 284 284
FAX 015/ 203275

Aangetekend met ontvangstbewijs BOA-S/V~JNE/2002506847

DHR. HUGO REYNIERS
HOF TEN BERGLAAN 1
2870 PUURS

BOA-S/V-INE/2002506847
1 (C974)
NENQUIN JULIE (Tel: 015/284378)

13 JUIN 2002
Bodemsaneringsproject ‘Bodemsaneringsproject Reyniers, Hof ten Berglaan 1 - 101.307" te
PUURS - conformiteitsattest (Dossier: 2247)

Geachte,

Gelieve in bijlage afschrift te willen vinden van het besluit van de OVAM waarbij het bodem-
saneringsproject ‘Bodemsaneringsproject Reyniers, Hof ten Berglaan 1 - 101.307" opgesteld onder
leiding van de erkende bodemsaneringsdeskundige Studiebureau Talboom nv, A. Meersmandreef 1,
2870 Puurs en aan de OVAM betekend op 25.03.02, conform wordt verklaard aan de bepalingen van
het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, zoals gewijzigd bij decreet van 26
mei 1998.

Gelieve in uw correspondentie met de OVAM steeds het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,

Eddy Van Dyck
geoloog

c.C. Studiebureau Talboom nv
A. Meersmandreef 1
2870 Puurs
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Uitspraak inzake conformiteit

van een bodemsaneringsproject :

Conformiteitsattest
(art.22 17, 18 en 20 van het bodemsaneringsdecrest / art. 35 van het VLAREBO)

BOA-S/V-JNE/C974

NENQUIN JULIE (Tel: 015/284378)

13 Juid 2002

Identificatie van het bodemsaneringsproject

dossiernummer : 2247

titel van het bodemsaneringsproject : Bodemsaneringsproject Reyniers, Hof ten Berglaan 1 -
101.307 ,

opgesteld door : Studiebureau Talboom nv, A. Meersmandreef 1, 2870 Puurs

in opdracht van : Dhr. Hugo Reyniers, Hof ten Berglaan 1, 2870 PUURS

laatste wijzigingen aangebracht op : 20.03.02

onderwerp van het bodemsaneringsproject :
- postnummer : 2870 - fusiegemeente : PUURS

- straat + huisnr. / ligging : HOF TEN BERGLAAN 1
- kadastrale aanduiding van de te saneren gronden (op toestand 01.01.2001) :

Provincie Gemeente / Afdeling . Sectie | Perceelnummer Oppervlakte
Ha la =
ANTWERPEN PUURS 1 AFD/PUURS/ B 0487 M [ 19 84
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Uiteenzetting

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering, zoals gewijzigd bij
decreet van 26 mei 1998, hierna genoemd het bodemsaneringsdecreet;

Gelet op artikel 17, §§ 1, 2 en 3 van het bodemsaneringsdecreet;

Gelet op het eindverslag van het beschriivend bodemonderzoek met de titel “Beschrijvend
bodemonderzoek  Reyniers - Puurs (101.118)." opgesteld door de erkende
bodemsaneringsdeskundige Studiebureau Talboom nv d.d. 19.07.01;

Gelet op het besluit van de OVAM d.d. 11.10.01 (ref. BOA-S\O-NP-01\409039) waarbij het
beschrijvend bodemonderzoek conform wordt verklaard aan de bepalingen van het

bodemsaneringsdecreet;

Gelet op het bodemsaneringsproject met de titel "Bodemsaneringsproject Reyniers, Hof ten
Berglaan 1 - 101.307" opgesteld onder leiding van de erkende bodemsaneringsdeskundige
Studiebureau Talboom nv d.d. 20.03.02 in opdracht van Dhr. Hugo Reyniers en aan de OVAM
betekend overeenkomstig artikel 16, § 3 van het bodemsaneringsdecreet, op 25.03.02, zoals blijkt

uit het ontvangstbewijs;

Gelet op de beslissing van de OVAM waarbij, overeenkomstig artikel 16, § 4 van het
bodemsaneringsdecreet, tijdig de hiernavolgende eigenaars en gebruikers van de te saneren
gronden en andere dan de te saneren gronden waarop werken zullen plaatsvinden die noodzakelijk
zijn om de bodemsanering uit te voeren, op 28.03.02 op de hoogte gebracht werden van het
indienen van het bodemsaneringsproject en van hun mogelijkheid om hun eventuele bezwaren of
opmerkingen aan de OVAM mede te delen:

e REYNIERS - D’HOLLANDER HUGO ALBERT, HOF:TEN-BERGLAAN 1, 2870 PUURS

Gelet op de beslissing van de OVAM waarbij aan de hiernavolgende besturen en overheden
overeenkomstig artikel 16, § 5, § 6 en § 7 van het bodemsaneringsdecreet, via een aangetekend
schrijven op de hiermna vermelde data tijdig gevraagd werd advies uit te brengen over het
meegedeelde bodemsaneringsproject:

AMINAL, Afdeling Milieuvergunningen, Copernicuslaan 1 bus 8, 2018 Antwerpen op 28.03.02
AMINAL, Afdeling Water, Copernicusiaan 1 bus 2, 2018  Antwerpen op 28.03.02

AROHM, Afdeling ROHM, Copernicuslaan 1 bus 12,2018  Antwerpen op 28.03.02

College van Burgemeester en Schepenen van en te 2870 PUURS op 28.03.02

Vlaamse Milieumaatschappij, Alfons Van De Maelestraat 96, 9320 Erembodegem op
28.03.02

Gelet op het openbaar onderzoek dat op de vraag van de OVAM d.d. 28.03.02 georganiseerd werd
door de gemeente PUURS gedurende de periode van 07.04.2002 tot 06.05.2002. Binnen het kader
van het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;

-G'elé’g op het feit dat er geen schriftelijke bezwaren rechtstreeks aan de OVAM werden toegezonden
ovéreenkomstig artikel 16, §4 van het bodemsaneringsdecreet; :

Overwegende dat hiernavoigende overheden of besturen nagelaten hebben binnen-de door het
bodemsaneringsdecreet gestelde termijnen advies te verstrekken :

o AROHM, Afdeling ROHM, Copernicuslaan 1 bus 12,2018  Antwerpen

Ovgrwegende dat bij gebrek aan deze adviezen de procedure kan worden voortgezet;
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Overwegende dat de bezwaren en opmerkingen uit de tijdig verstrekte adviezen kunnen worden
samengevat als volgt:

o Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Puurs stelt zich vragen bij
deze adviesvraag en het openbaar onderzoek, gezien er op de plaats van de verontreiniging
reeds een ontgraving werd uitgevoerd. Welke werken naast:-deze ontgraving reeds werden
uitgevoerd is niet bekend. :

Met betrekking tot de keuze van de saneringsvariant onthoudt de milieudienst zich van
advies.

Er wordt vanuit gegaan dat de nodige investeringen conform de voorwaarden van Viarem I
zullen gedaan worden om de opslagtanks en de tankpiste bij de verdeelpomp terug in gebruik
te stellen.

o AMINAL, Afdeling Water levert een gunstig advies voor het onttrekken van grondwater met
een debiet van minder dan 30 000 m® per jaar. Deze activiteit is vergunningsplichtig krachtens
het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer, zoals
gewijzigd door VLAREM 1 d.d. 12 januari 1999, als grondwaterwinning van klasse 2.

De voorwaarden die van toepassing zijn op deze grondwaterwinning worden opgelegd in
Vlarem 11 d.d. 19 januari 1999, artikel 240, hoofdstuk 5.53, afdeling 5.53.1 tot en met afdeling
> 5.53.3.

™
o AMINAL, afdeling milieuvergunningen adviseert gunstig voor de voorgestelde
saneringsmethode en voor de duur van de werken mits voldaan wordt aan de algemene- en
bijzondere milieuvoorwaarden: '
V01: algemene milieuvoorwaarden — algemeen
V02: algemene milieuvoorwaarden — geluid -
V03: algemene milieuvoorwaarden — opperviakiewater: afdeling 4.2.1 en afdeling 4.2.3
Bijzondere emissiegrenswaarden:;
Minerale olie - - 500  pgf
BTEX totaal 20 ug/l
BTEX individueel 10 o/t
¢ De VMM adviseert gunstig:
~ De VMM adviseert gunstig voor de voorgestelde bodemsanering en voor de lozing van
bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.1° - Vlarem 1) en een maximum
debiet van ongeveer 200 m3/dag via zuiveringsinstallatie in opperviaktewater voor een
- maximum termijn van 4,5 jaar (nazorg niet inbegrepen) voor zover voldaan wordt aan de
algemene voorwaarden voor lozing in opperviaktewater en volgende bijzondere
voorwaarden: :
Water: minerale olie 500 g/l
BTEX totaal 20 pgh
BTEX individueel 10 ugfl
MTBE 0,1 mg/l
Lucht: tolueen en ethylbenzeen 100 mg/Nm? bij een vracht van meer
. dan 2000 g/u
Benzeen 5 mg/Nm? bij een vracht van meer
dan 25 g/u

Deze parameters zijn ogenblikkelijk en maximaal.
- Tijdens de sanering dienen regelmatig analyses te worden uitgevoerd en ter beschikking
gehouden van de controlerende overheden.
~ De nazorg dient uitgevoerd zoals voorgesteld. Desgevallend dient verlenging van de
sanering te worden aangevraagd.
-~ De zuiveringsinstallatie mag niet worden stil gelegd, zelfs al worden de normen tijdelijk
gehaald.



~ Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om
de kwaliteit van het wekelijks geloosde afvalwater te controleren en die inzonder toelaat
gemakkelijk monster te nemen van het geloosde afvalwater.

Gelet op het advies van Aquafin, ontvangen op 8 mei 2002 waarin wordt gesteld dat: “dit
voorgezuiverd afvalwater wordt afgekoppeld van de riolering indien het technisch haalbaar en
ecologisch verantwoord is. Dit afvalwater betekent voornamelijk een hydraulische belasting

voor de RWZI. Indien blijkt dat lozing in riolering de beste oplossing is, wordt gevraagd dat -

Aquafin op de hoogte gebracht wordt van de start van de sanering en een schema ontvangt
langs welke weg (nolenngen en collectoren) het water de RW2ZI bereikt. Bij het einde van de

sanering wordt Aquafin opnieuw verwittigd.”

~ Aquafin dient venmttlgd vanaf de start van de sanering en opnieuw bij het einde cfr. Advies
Aquafin en voor zover in riolering zou worden geloosd.

Overwegende dat voornoemde bezwaren en opmerkingen uit de tijdig verstrekte adviezen als volgt
" door de OVAM worden geévalueerd:

¢ In de eerste week van april 2002 heeft dhr. Reyniers in opdracht van de firma SVD uit

Wolvertem de tanks ter hoogte van de te saneren zone ontgast, ontgraven en afgevoerd naar
een erkend verwerker. De bodemsaneringsdeskundige Talboom nv werd niet op de hoogte
gebracht van deze werken. De verwerkingscertificaten van de tanks, de ontgraven grond en
de ontgassingscertificaten dienen overgemaakt te worden aan de OVAM alvorens de
bodemsaneringswerken aanvangen. '

De geplande grondwateronttrekking kadert in een bodemsaneringsproject met onder andere
als doel de aanwezige bodemverontreiniging te saneren. De duur van 3 maanden voor de
geplande grondwateronttrekking is athankelijk van het verloop van de bodemsanering en is
voor de OVAM slechts richtinggevend. De bodemsanering kan pas worden beéindigd na
toestemming van de OVAM en wanneer de gestelde saneringsdoelstellingen worden behaald,
dit ongeacht de vooropgestelde termijn;

Rekening houdend met het BATNEEC-principe kan gesteld worden dat het opgepompte
grondwater afdoende dient gezuiverd te worden alvorens het mag geloosd worden op de
riolering. Gelet op de huidige stand van de technologie is het mogelijk om tegen een redelijke
kostprijs het opgepompte grondwater dusdanig te zuiveren dat het effluent van de
grondwaterzuiveringsinstallatie voldoet aan de milieukwaliteitsnomren. Er wordt op voldoende
wijze tegemoet gekomen aan het BATNEEC-prinicpe indien het effluent van de
grondwaterzuiveringsinstallatie voldoet aan de volgende bijzondere lozingsvoorwaarde:

- minerale olie 500 ug/l
- BTEX totaal 20 ug/l
- BTEX individueel - 10 ugfl
- MTBE 100  ug/

¢ Aquafin wordt verwittigd bij het van start gaan en bij het beéindigen van de sanering.

Overwegende dat naast bovenvermelde opmerkingen, gebaseerd op de evaluatie van de bezwaren
en opmerkingen uit de verstrekte adviezen, de OVAM volgende bijkomende opmerkingen heeft :

In het bodemsaneringsproject ontbreekt een plan met de locatie van de ontgravingsput, de
berlinerwand, de drain en de vaculimfilters;
Er wordt een drain geplaatst wordt op de bodem van het ontgravingsvak, dit is 2,5 m-mv. De
grondwaterverontreiniging bevindt zich ongeveer tot op een diepte van 5§ m-mv. De diepte van
de grondwaterverontreiniging dient, naast de kostprijs, als bijkomend criterium in overweging
genomen te worden bij het bepalen van de grondwatersaneringstechniek;
Gezien de aard van de verontreiniging is de OVAM van mening dat terugsaneerwaarden
kunnen gerealiseerd worden die lager liggen dan 80 % van de bodemsaneringsnorm voor
grondwater. Er dient gestreefd te worden naar de achtergrondwaarden voor de verschiliende
verontreinigingen in het grondwater;
Gelet op de hoge concentraties aan minerale olie in de peilbuizen kan de aanwezigheid van
een drijfflaag niet uitgesioten worden. De plaatsing van de onttrekkingsfilters dient dus te
gebeuren aan de hand van droogboringen;
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e Met betrekking tot het verwijderen van de mogelike drifflaag en de sanering van het
grondwater, dient de OVAM te benadrukken dat de ontirekking in fasen dient te gebeuren. In
eerste instantie dient de drifflaag zo veel mogelijk verwijderd te worden, alvorens op een
grotere diepte en aan een groter debiet grondwater onttrokken zal worden. = Dit omdat
versmering van de mogelijke drijfflaag zoveel mogelijk vermeden dient-te worden. Indien de
driflaag grotendeels verwijderd is, kan op grotere diepte en met groter debiet onttrokken
worden om de grondwaterverontreiniging te verwijderen;

Overwegende dat op basis van bovenstaande evaluatie van de bezwaren en opmerkingen er geen
aanleiding bestaat tot het voorstellen van wizigingen of aanvulingen van het

bodemsaneringsproject;

Overwegende dat het bodemsaneringsproject conform dient verklaard met de bepalingen van het
bodemsaneringsdecreet; '

Overwegende dat de uitvoering van de bodemsaneringswerken aan de hiernavolgende

* voorwaarden met het oog op de bescherming van mens en milieu en de verwezenlijking van een

goede plaatselijke aanleg, dienen onderworpen:

A}

Algemeen

e De bodemsaneringswerken dienen te worden uitgevoerd zoals omschreven in het
bodemsaneringsproject en deze conformverklaring. Indien afwijkingen worden uitgevoerd
dienen deze voor de aanvang der werken aan de OVAM te worden voorgelegd.

o Voor aanvang der werken dient overleg plaats te vinden tussen de betrokken partijen. De
aannemers dienen in het bezit te worden gebracht van het conformverklaarde
bodemsaneringsproject en dit besluit.

o De erkende deskundige dient gedurende de werken controle uit te voeren op de stabiliteit van
de aangrenzende gebouwen. indien maatregelen ten behoeve van de stabiliteit noodzakelijk
zijn dienen de nodige specificaties voor aanvang van de werken aan de OVAM te worden
medegedeeld. '

« Tijdens het uitvoeren van de saneringswerken dient te allen tijde het verspreiden van
verontreiniging en het veroorzaken van nieuwe verontreiniging vermeden te worden.

¢ Bij de in uitvoering zijnde werken moet er steeds voor worden gezorgd dat de werf ten allen
tijde in goede staat van onderhoud verkeert;

e Bij eventuele calamiteiten dient de verantwoordelike of de bij contract aangestelde
verantwoordeliike voor de bodemsaneringswerken, de bevoegde instanties en de OVAM
onmiddellijk te verwittigen en in voorkomend geval maatregelen te treffen om verdere schade te
beperken;

o De meet- en controle-infrastructuur dient steeds toegankelijk te zijn voor de bevoegde
toezichthoudende ambtenaren of een daartoe aangestelde onafhankelijke deskundige;

e De verantwoordelijke of bij coniract aangestelde verantwoordelijke voor de
bodemsaneringswerken dient op eenvoudig verzoek van de toezichthoudende ambtenaren of
een door hen aangestelde onathankelijke deskundige alle nodige gegevens te verstrekken
teneinde een degelijke evaluatie en controle van de voortgang der werken te kunnen uitvoeren;

e De meet- en controle-infrastructuur dient steeds toegankelijk te zijn voor de bevoegde
toezichthoudende ambtenaren of een daartoe aangestelde onafhankelijke deskundige; Om
veiligheidsredenen is het echter aangewezen de toegang tot de zuiveringsinstallaties af te
sluiten. Ter controle van deze installatie door de OVAM of een andere daartoe bevoegde
instantie, dient steeds een sleutel van de installatie ter plaatse beschikbaar te zijn. In geval de
werf of de inrichting waar de bodemsanering plaatsvindt niet permanent wordt bemand, dient
voor aanvang der werken schriftelijk een contactpersoon (+ telefoonnummer) die steeds over
de nodige sleutels beschikt, aan de OVAM meegedeeld te worden;

e De tijdelike opslag van andere dan inerte afvalstoffen dient te gebeuren in aangepaste
verpakkingen en/of afvalcontainers. Deze afvalstoffen dienen regelmatig uit de inrichting te .
worden afgevoerd voor verwerking door een erkend verwerker;

« De veiligheid van de werknemers, aanwezig op de site, dient gewaarborgd te worden. De
nodige metingen met betrekking tot de veiligheid dienen strikt uitgevoerd te worden volgens de

" geldende wetgeving met betrekking tot de veiligheid;



Interventiemiddelen ter bestrijding van accidentele gebeurtenissen dienen afdoende uitgewerkt
te worden;

De werkzaamheden dienen er op te worden voorzien dat ten allen tijde hinder voor de
omliggende buurt wordt vermeden, maatregelen ter voorkoming van geur-, stof-, rook-, en
geluidshinder dienen te worden genomen en strikt te worden opgevolgd;

Bij geluidshinder dienen de nodige maatregelen te worden genomen om de geluidsproductie
aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken.

Roken en open vuur (of andere ontstekingsbronnen) zijn totaal en voor de volledige duur van
de werken verboden op de werf, tenzij met een open vuur vergunning, afgeleverd door de
veiligheidscodrdinator van de site.

Tijdens eventuele grondwerken dienen een explosiemeter en gasdetectnebuns;es (zoals Dréger)
op een aangepaste wijze het eventuele explosiegevaar te monitoren.

Specifiek: ontgraving

» Gedurende de ontgraving dienen regelmatig luchtmetingen te worden uitgevoerd met PID of
gelijkaardige toestellen. Indien blijkt dat de grenswaarden worden overschreden dient de
erkende bodemsaneringsdeskundige de nodige maatregelen te nemen. Deze omvatten
ondermeer:

- De meting van de individuele risicocomponenten. De nodige apparatuur dient ter
plaatste te zijn;

- Het opmaken van een plan met aanduiding van de beschermingszones dewelke van
toepassing zijn per deelgebied. Dit plan dient te worden overgemaakt aan de aannemer;

Bij uitgraving van de verontreinigde grond dienen de nodige stalen van de wanden van de
ontgravingsvakken te worden genomen. Organoleptisch verontreinigde stalen dienen
afzonderlijk te worden geanalyseerd en mogen derhalve niet worden opgemengd;

Indien ontgraven, doch schijnbaar niet verontreinigde grond voor hergebruik in aanmerklng
genomen wordt, dienen ter controle representatieve mengstalen te worden genomen en
geanalyseerd te worden op verontreinigende stoffen;

De ontgravingszone mogen pas worden opgevuld nadat de analyseresultaten van het
laboratorium bekend zijn en geen verdere afgraving noodzakelijk is voor het behalen van de
vooropgestelde doelstellingen zoals bepaald in het conformverkiaarde
bodemsaneringsproject. Bij de onmiddellijke heraanvulling van de ontgravingszone dient er op
de site de nodige meetapparatuur aanwezig te zijn die realistische indicaties kan geven met
betrekking tot mogelijke restverontreinigingen in de wanden. Indien uit de laboanalyses blijkt
dat de vooropgestelde doelstellingen van het conformverklaarde bodemsaneringsproject niet
werden behaald, dient verder gegraven te worden;

Indien restverontreiniging achterblijft dienen de nodige maatregelen getroffen te worden zodat
deze zo goed mogelijk geisoleerd wordt van de aanvulgrond en dat verdere uitioging zoveel
mogelijk wordt belemmerd;

De vrachtwagens die worden gebruikt om de verontreinigde grond te vervoeren dienen
afgesloten te worden met een zeil. Indien deze sporen dreigen na te laten met aarde, dienen
deze verwijderd te worden nadat de vrachtwagen de werf verlaten heeft.

De verontreinigde grond dewelke puur product bevat, dient afgevoerd te worden in
vioeistofdichte laadbakken;

Na uitvoering der werken dient het oorspronkeliik maaiveld van het terrein te worden
verkregen; De aanvulgrond dient op representatieve wijze te worden geanalyseerd op het
standaard analyse pakket alvorens deze wordt aangebracht op de desbetreffende percelen;
Indien gronden in afwachting van transport naar een erkend verwerker ter plaatste worden
opgeslagen, dienen de nodige maatregelen te worden genomen teneinde uitloging en
emissies tot het strikte minimum te beperken;

Tijdens eventuele grondwerken dienen een explosiemeter en gasdetectiebuisjes (zoals
Drager) op een aangepaste wijze het eventuele explosiegevaar te monitoren.
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Specifiek: grondwateronttrekking

Om veiligheidsredenen is het aangewezen de toegang tot de grondwaterzuiveringsinstallatie
af te sluiten. Ter controle van deze installatie door de OVAM of de andere daartoe bevoegde
instantie, dient steeds een sleutel van de installatie ter plaatse beschikbaar zijn. In geval de
werf of inrichting waar de bodemsanering plaatsvindt niet permanent wordt bemand dient voor
aanvang van de werken schriftelijk een contactpersoon (+ telefoonnummer) die steeds over
de nodige sleutels beschikt, aan de OVAM meegedeeld te worden;

Tiidens de sanering dienen regelmatig analyses te worden uitgevoerd en ter beschikking
gehouden van de controlerende overheden. De zuiveringsinstallatie mag pas worden stil
gelegd na onderling overleg met de OVAM en nadat aangetoond wordt dat de lozingsnormen
gedurende een voldoende lange periode behaald werden. Het bedrijf dient te beschikken over
een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het geloosde grondwater
te controleren en. die inzonder toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde
grondwater. '

Het opgepompte en gezuiverde grondwater wordt geloosd op de openbare riolering. Het
effluent van de zuiveringsinstallatie dient te voldoen aan de volgende lozingsnormen:

minerale olie 500 Ha/l

BTEX totaal 20 ua/l
BTEX individueel 10 pg/l
MTBE 0,1 mg/l

Bovengenoemde parameters dienen op regelmatige tijdstippen in het effluent bepaald te
worden; :

De grondwateronttrekking met een debiet van ongeveer 200 m3¥/dag (tussen 500 en 30.000
m3jaar) is gekoppeld aan de aan de strikte naleving van de in bijlage bijgevoegde
vergunningsvoorwaarden; ' :

De grondwateronttrekkingsinstallatie mag slechts stilgelegd of verwijderd worden in onderling
overleg met de OVAM.

Specifiek: verslaggeving

Frequentie verslaggeving
Termijn Verslag
3 maanden na aanvang sanering Grondontgraving + Monitoring
+5 maanden Monitoring ’
+ 5 maanden Monitoring

Gegevens grondwateronttrekking

duidelijke omschrijving van de wijze van installatie, het soort geinstalleerde filters/drains,
aanduiding van de exacte locatie en diepte van de filters, de gebruikte materialen (resistent
tegen de verontreiniging, mechanische sterkte voldoende,...) en pompen, eventuele
veranderingen in de grondwaterzuiveringsinstallatie, ...

aanduiding van de onttrekkingsfilters die in gebruik genomen zijn. .

de concentraties aan verontreinigde stoffen in het in- en effluent van de
grondwaterzuiveringsinstallatie dienen minimaal wekelijks gecontroleerd te worden bij de
opstart van de grondwaterzuiveringsinstallatie. Indien de lozingsnormen niet behaald
werden, dienen de genomen bijkomende maatregelen éénduidig weergegeven te worden;

de invioedstraal van de grondwateronttrekking dient gecontroleerd te worden aan de hand
van grondwaterpeilingen;

de hoeveelheid onttrokken grondwater en vuilvracht;



Gegevens grondontgraving

algemeen overzicht van de reeds uitgevoerde saneringswerken,;

de gegevens omtrent de luchtmetingen, besluiten en acties dienaangaande;

de gegevens omtrent de eventuele verlaging van het grondwater en lozing dienaangaande;
de gegevens omtrent de verwijdering van het puur product;

een plan, met aanduiding van de vooropgestelde ontgravingscontouren met aanduiding van
de diepte; .

een plan met de uiteindelijke ontgravingscontour met aanduiding van de diepte en de
resultaten van de analyses van de ontgravingswanden en de bereikte terugsaneerwaarde;
de hoeveetheid verwijderde grond en bestemming (afvoerwijzen);

de afkomst en analyseresultaten van de aanvulgrond;
de weergave van de kosten van de uitgevoerde werken en de raming van kosten van de

werken dewelke nog dienen te worden uitgevoerd;
het besluit;

Gegevens monitoring

de bemonsteringsfrequentie dient te worden opgevolgd zoals voorgesteld in het
bodemsaneringsproject.

grafische weergave en argumentering van de locatie der bemonsterde peilbuizen;

het verloop van de concentraties aan verontreinigde producten en grondwaterstand in
monitoringspeilbuizen ter hoogte van de verschillende kernen;

een aanduiding van de restconcentraties en de risico’s dienaangaande;

de hoeveelheid verwijderd product;

het saneringsrendement;

evaluatie

besluit

Overwegende dat na de uitvoering van de bodemsanering om volgende redenen maatregelen van
bewaking en controle noodzakelijk zijn voor een periode van minimaal 3 jaar:

(-]

Ter controle van de uitvoering van de bodemsaneringswerken en de aanwezigheid van
mogelijke restverontreinigingen ;

Overwegende dat hiernavolgende maatregelen van bewaking en controle dienen opgelegd, voor de
eraan verbonden periode:

Uit de daartoe voorziene peilbuizen dienen halfjaarlijks grondwaterstalen te worden genomen
en geanalyseerd opminerale olie, BTEX en MTBE over een periode van 3 jaar. Tevens dient
de grondwaterstand te worden weergegeven. Het tussentijds verslag van de nazorg met
inbegrip van een duidelijke en ondubbelzinnige besluitvorming, dient ten laatste drie weken na
staalname aan de OVAM te worden overgemaakt.
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Besluit

Antikel 1

De OVAM verklaart het bodemsaneringsproject met de titel "Bodemsaneringsproject Reyniers, Hof
ten Berglaan 1 - 101.307" opgesteld onder leiding van de erkende bodemsaneringsdeskundige
Studiebureau Talboom nv in opdracht van Dhr. Hugo Reyniers en aan de OVAM betekend op
25.03.02, conform aan de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet.

Artikel 2

De OVAM legt met het oog op de bescherming van mens en milieu en de verwezenlijking van een
goede plaatselijke aanleg, volgende voorwaarden op aan de  uitvoering van de

. bodemsaneringswerken:

Algemeen

o De verwerkingscertificaten van de tanks, de ontgraven grond en de ontgassingscertificaten
dienen overgemaakt te worden aan de OVAM alvorens de bodemsaneringswerken aanvangen.

e De bodemsaneringswerken dienen te worden uitgevoerd zoals omschreven in het
bodemsaneringsproject en deze conformverklaring. Indien afwijkingen worden uitgevoerd
dienen deze voor de aanvang der werken aan de OVAM te worden voorgelegd.

e Voor aanvang der werken dient overleg plaats te vinden tussen de betrokken partijen. De
aannemers dienen in het bezit te worden gebracht van het conformverklaarde
bodemsaneringsproject en dit besluit.

o De erkende deskundige dient gedurende de werken controle uit te voeren op de stabiliteit van
de aangrenzende gebouwen. Indien maatregelen ten behoeve van de stabiliteit noodzakelijk
zijn dienen de nodige specificaties voor aanvang van de werken aan de OVAM te worden
medegedeeld.

¢ Tijdens het uitvoeren van de saneringswerken dient te allen tijde het verspreiden van
verontreiniging en het veroorzaken van nieuwe verontreiniging vermeden te worden.

e Bij de in uitvoering zijnde werken moet er steeds voor worden gezorgd dat de werf ten allen

~ tijde in goede staat van onderhoud verkeert;

e Bij eventuele calamiteiten dient de verantwoordelijke of de bij contract aangestelde
verantwoordelijke voor de bodemsaneringswerken, de bevoegde instanties en de OVAM
onmiddellijk te verwittigen en in voorkomend geval maatregelen te treffen om verdere schade te
beperken;

e De meet- en controle-infrastructuur dient steeds toegankelijk te zijn voor de bevoegde
toezichthoudende ambtenaren of een daartoe aangestelde onafhankelijke deskundige;

e De verantwoordelike of bij contract aangestelde verantwoordelijke voor de
bodemsaneringswerken dient op eenvoudig verzoek van de toezichthoudende ambtenaren of
een door hen aangestelde onafhankelijke deskundige alle nodige gegevens te verstrekken
teneinde een degelijke evaluatie en controle van de voortgang der werken te kunnen uitvoeren;

e De meet- en controle-infrastructuur dient steeds toegankelik te zijn voor de bevoegde
toezichthoudende ambtenaren of een daartoe aangestelde onafhankelijke deskundige; Om
veiligheidsredenen is het echter aangewezen de toegang tot de zuiveringsinstallaties af te
sluiten. Ter controle van deze installatie door de OVAM of een andere daartoe bevoegde
instantie, dient steeds een sleutel van de installatie ter plaatse beschikbaar te zijn. In geval de
werf of de inrichting waar de bodemsanering plaatsvindt niet permanent wordt bemand, dient
voor aanvang der werken schriftelijk een contactpersoon (+ telefoonnummer) die steeds over
de nodige sleutels beschikt, aan de OVAM meegedeeld te worden;

e De tijdeliike opslag van andere dan inerte afvalstoffen dient te gebeuren in aangepaste
verpakkingen enjof afvalcontainers. Deze afvalstoffen dienen regelmatig uit de inrichting te
worden afgevoerd voor verwerking door een erkend verwerker;

« De veiligheid van de werknemers, aanwezig op de site, dient gewaarborgd te worden. De
nodige metingen met betrekking tot de veiligheid dienen strikt uitgevoerd te worden volgens de
geldende wetgeving met betrekking tot de veiligheid;



Interventiemiddelen ter bestrijding van accidentele gebeurtenissen dienen afdoende uitgewerkt
te worden;

De werkzaamheden dienen er op te worden voorzien dat ten allen tijde hinder voor de
omliggende buurt wordt vermeden, maatregelen ter voorkoming van geur-, stof-, rook-, en
geluidshinder dienen te worden genomen en strikt te worden opgevolgd;

Bij geluidshinder dienen de nodige maatregelen te worden genomen om de geluidsproductie
aan de bron en de geluidsoverdracht naar de omgeving te beperken.

Roken en open vuur (of andere ontstekingsbronnen) zijn totaal en voor de volledige duur van
de werken verboden op de werf, tenzij met een open vuur vergunning, afgeleverd door de
veiligheidscodrdinator van de site.

Tijdens eventuele grondwerken dienen een explosiemeter en gasdetectiebuisjes (zoals Drager)
op een aangepaste wijze het eventuele explosiegevaar te monitoren.

Specifiek: ontgraving

In het bodemsaneringsproject ontbreekt een plan met de locatie van de ontgravingsput, de
berlinerwand, de drain en de vacutumfilters;

Gedurende de ontgraving dienen regelmatig luchtmetingen te worden uitgevoerd met PID of
-gelijkaardige toestellen. Indien blijkt dat de grenswaarden worden overschreden dient de
erkende bodemsaneringsdeskundige de nodige maatregelen te nemen. Deze omvatten

ondermeer:

- De meting van de individuele risicocomponenten. De nodige apparatuur dient ter
plaatste te zijn;

- Het opmaken van een plan met aanduiding van de beschermingszones dewelke van
toepassing zijn per deelgebied. Dit plan dient te worden overgemaakt aan de aannemer;

Bij uitgraving van de verontreinigde grond dienen de nodige stalen van de wanden van de
ontgravingsvakken te worden genomen. Organoleptisch verontreinigde stalen dienen
afzonderlijk te worden geanalyseerd en mogen derhalve niet worden opgemengd;

Indien ontgraven, doch schijnbaar niet verontreinigde grond voor hergebruik in aanmerking
genomen wordt, dienen ter controle representatieve mengstalen te worden genomen en
geanalyseerd te worden op verontreinigende stoffen;

De ontgravingszone mogen pas worden opgevuld nadat de analyseresultaten van het
laboratorium bekend zijn en geen verdere afgraving noodzakelijk is voor het behalen van de
vooropgestelde doelstellingen zoals bepaald in het conformverklaarde
bodemsaneringsproject. Bij de onmiddellijke heraanvulling van de ontgravingszone dient er op
de site de nodige meetapparatuur aanwezig te zijn die realistische indicaties kan geven met
betrekking tot mogelijke restverontreinigingen in de wanden. Indien uit de laboanalyses blijkt
dat de vooropgestelde doelstellingen van het conformverklaarde bodemsaneringsproject niet
werden behaald, dient verder gegraven te worden;

Indien restverontreiniging achterblijft dienen de nodige maatregelen getroffen te worden zodat
deze zo goed mogelijk geisoleerd wordt van de aanvulgrond en dat verdere uitloging zoveel
mogelijk wordt belemmerd;

De vrachtwagens die worden gebruikt om de verontreinigde grond te vervoeren dienen
afgesioten te worden met een zeil. Indien deze sporen dreigen na te laten met aarde, dienen
deze verwijderd te worden nadat de vrachtwagen de werf verlaten heett.

De verontreinigde grond dewelke puur product bevat, dient afgevoerd te worden in
vioeistofdichte laadbakken;

Na uitvoering der werken dient het oorspronkelik maaiveld van het terrein te worden
verkregen; De aanvulgrond dient op representatieve wijze te worden geanalyseerd op het
standaard analyse pakket alvorens deze wordt aangebracht op de desbetreffende percelen;
indien gronden in afwachting van transport naar een erkend verwerker ter plaatste worden
opgeslagen, dienen de nodige maatregelen te worden genomen teneinde uitloging en
emissies tot het strikte minimum te beperken,;

Tijdens eventuele grondwerken dienen een explosiemeter en gasdetectiebuisjes (zoals
Dragq;) op een aangepaste wijze het eventuele explosiegevaar te monitoren.
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Specifiek: grondwaterontirekking

Om veiligheidsredenen is het aangewezen de toegang tot de grondwaterzuiveringsinstallatie
af te sluiten. Ter controle van deze installatie door de OVAM of de andere daartoe bevoegde
instantie, dient steeds een sleutel van de installatie ter plaatse beschikbaar zijn. In geval de
werf of inrichting waar de bodemsanering plaatsvindt niet permanent wordt bemand dient voor
aanvang van de werken schriftelijk een contactpersoon (+ telefoonnummer) die steeds over
de nodige sleutels beschikt, aan de OVAM meegedeeld te worden; ‘
Tijdens de sanering dienen regelmatig analyses te worden uitgevoerd en ter beschikking
gehouden van de controlerende overheden. De zuiveringsinstallatie mag pas worden stil
gelegd na onderling overleg met de OVAM en nadat aangetoond wordt dat de lozingsnormen
gedurende een voldoende lange periode behaald werden. Het bedrijf dient te beschikken over
een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het geloosde grondwater
te controleren en die inzonder toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde
grondwater.

Het opgepompte en gezuiverde grondwater wordt geloosd op de openbare riolering. Het
effluent van de zuiveringsinstallatie dient te voldoen aan de volgende lozingsnormen:

minerale olie 500 ug/l
BTEX totaal 20 ug/l
BTEX individueel 10 ugf
MTBE 0,1 mg/l

Bovengenoemde parameters dienen op regelmatige tijdstippen in het effluent bepaald te
worden;

De grondwateronttrekking met een debiet van ongeveer 200 m¥dag (tussen 500 en 30.000
mdjjaar) is gekoppeld aan de aan de strikte naleving van de in bijlage bijgevoegde
vergunningsvoorwaarden;

De grondwateronttrekkingsinstallatie mag slechts stilgelegd of verwijderd wordén in onderling
overleg met de OVAM.

Er wordt een drain geplaatst wordt op de bodem van het ontgravingsvak, dit is 2,5 m-mv. De
grondwaterverontreiniging bevindt zich ongeveer tot op een diepte van 5 m-mv. De diepte van
de grondwaterverontreiniging dient, naast de kostprijs, als bijkomend criterium in overweging
genomen te worden bij het bepalen van de grondwatersaneringstechniek;

Gezien de aard van de verontreiniging is de OVAM van mening dat terugsaneerwaarden
kunnen gerealiseerd worden die lager liggen dan 80 % van de bodemsaneringsnorm voor
grondwater. Er dient gestreefd te worden naar de achtergrondwaarden voor de verschillende
verontreinigingen in het grondwater;

Gelet op de hoge concentraties aan minerale olie in de peilbuizen kan de aanwezigheid van
een drifflaag niet uitgesloten worden. De plaatsing van de onttrekkingsfilters dient dus te
gebeuren aan de hand van droogboringen;

Met betrekking tot het verwijderen van de mogelijke driflaag en de sanering van het
grondwater, dient de OVAM te benadrukken dat de onttrekking in fasen dient te gebeuren. In
eerste instantie dient de drififlaag zo vee! mogelijk verwijderd te worden, alvorens op een
grotere diepte en aan een groter debiet grondwater onttrokken zal worden. Dit omdat
versmering van de mogelijke drifflaag zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Indien de
drifflaag grotendeels verwijderd is, kan op grotere diepte en met groter debiet onttrokken
worden om de grondwaterverontrsiniging te verwijderen;

Specifiek: verslaggeving

Frequentie verslaggeving
Termijn Verslag
3 maanden na aanvang sanering Grondontgraving + Monitoring
+ 5 maanden Monitoring
+ 5 maanden Monitoring

1



Gegevens grondwateronttrekking

duidelijke omschrijving van de wijze van installatie, het soort geinstalleerde filters/drains,
aanduiding van de exacte locatie en diepte van de filters, de gebruikte materialen (resistent
tegen de verontreiniging, mechanische sterkte voldoende,...) en pompen, eventuele
veranderingen in de grondwaterzuiveringsinstallatie, ...

aanduiding van de onttrekkingsfilters die in gebruik genomen zijn.

de concentraties aan verontreinigde stoffen in het in- en effluent van de
grondwaterzuiveringsinstallatie dienen minimaal wekelijks gecontroleerd te worden bij de
opstart van de grondwaterzuiveringsinstallatie. Indien de lozingsnormen niet behaald
werden, dienen de genomen bijkomende maatregelen éénduidig weergegeven te worden;

de invioedstraal van de grondwateronttrekking dient gecontroleerd te worden aan de hand
van grondwaterpeilingen;

de hoeveelheid onttrokken grondwater en vuilvracht;

Gegevens grondontgraving

algemeen overzicht van de reeds uitgevoerde saneringswerken;

de gegevens omtrent de luchtmetingen, besluiten en acties dienaangaande;

de gegevens omtrent de eventuele verlaging van het grondwater en lozing dienaangaande;
de gegevens omtrent de verwijdering van het puur product;

een plan, met aanduiding van de vooropgestelde ontgravingscontouren met aanduiding van
de diepte;

een plan met de uiteindelijke ontgravingscontour met aanduiding van de diepte en de
resultaten van de analyses van de ontgravingswanden en de bereikte terugsaneerwaarde;
de hoeveetheid verwijderde grond en bestemming (afvoerwijzen);

de afkomst en analyseresultaten van de aanvulgrond;

de weergave van de kosten van de uitgevoerde werken en de raming van kosten van de
werken dewelke nog dienen te worden uitgevoerd; '

het besluit;

Gegevens monitoring

de bemonsteringsfrequentie dient te worden opgevolgd zoals voorgesteld in het
bodemsaneringsproject. :

grafische weergave en argumentering van de locatie der bemonsterde peilbuizen;

het verloop van de concentraties aan verontreinigde producten en grondwaterstand in
monitoringspeilbuizen ter hoogte van de verschillende kernen;

een aanduiding van de restconcentraties en de risico’s dienaangaande;

de hoeveelheid verwijderd product;

het saneringsrendement;

evaluatie

besluit

Artikel 3

De bodemsaneringswerken zoals omschreven in voorliggend bodemsaneringsproject dienen te
worden aangevat vé6r 15.12.02

De OVAM dient 8 dagen v66r de aanvang der werken per aangetekend schrijven op de haegte te
worden gesteld van de precieze aanvangsdatum der werken.

12
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Artikel 4

Conform artikel 19 § 1 van het bodemsaneringsdecreet dienen de bodemsaneringswerken te
worden uitgevoerd onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige (type 2), dewelke
onder meer dient in te staan voor de nodige staalnames, analyses en rapportering.

De OVAM dient 8 dagen véér aanvang der werken per aangetekend schrijven op de hoogte te
worden gesteld van de identiteit van de erkend bodemsaneringsdeskundige van type 2 dewelke zal
instaan voor bovenvermelde taken.

Artikel 5

Na de uitvoering van de bodemsaneringswerken dienen de resultaten waartoe de sanering heeft
geleid te worden verwerkt in een eindevaluatieonderzoek. Dit rapport dient enerzijds een duidelijk

" beeld te geven van de uitgevoerde bodemsaneringswerken en anderzijds te worden uitgewerkt als

een oriénterend bodemonderzoek (rekening houdend met de bepalingen opgenomen in de
standaardprocedure).

Artikel 6

De OVAM legt volgende maatregelen van bewaking en controle op, voor een periode die per
maatregel wordt bepaald:

+ Uit de daartoe voorziene peilbuizen dienen halfjaarlijks grondwaterstalen te worden genomen
en geanalyseerd opminerale olie, BTEX en MTBE over een periode van 2 jaar. Tevens dient
de grondwaterstand te worden weergegeven. Het tussentijds versiag van de nazorg met
inbegrip van een duidelijke en ondubbelzinnige besluitvorming, dient ten laatste drie weken na
staalname aan de OVAM te worden overgemaakt.

Artikel 7

Indien de bodemsaneringswerken andere meldings- enfof vergunningsplichtige handelingen of
activiteiten omvatten dan die waarvoor het conformiteitsattest of de stilzwijgende conformverklaring,
overeenkomstig artikel 19 van het bodemsaneringsdecreet, als melding of als vergunning geldt dan
dienen hiervoor vooraf de nodige meldingen te worden gedaan en/of de nodige vergunningen te
worden verkregen bij de bevoegde instanties.

Artikel 8

Indien van toepassing voor dit bodemsaneringsproject kan, voor het storten en/of verbranden van
afvalstoffen afkomstig van de bodemsaneringswerken op een daartoe in het Viaams Gewest
gelegen vergunde stortplaats en/of oven, een verzoek worden gericht tot toepassing van het
verlaagd tarief aan milieuheffing. Dit overeenkomstig artikel 47 van het decreet van 2 juli 1981
betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals laatst gewijzigd.

Dit verzoek met de noodzakelijke bijlagen dient te worden gericht aan :

OVAM

de heer Filip De Naeyer
ingenieur

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

Indien de desbetreffende afvalstoffen worden verwijderd vé66r de schriftelike en feitelijke

goedkeuring door de OVAM van de toepassing van de verlaagde milieuheffing zal een eventueel
verzoek tot teruggave van milieuheffing geen effect sorteren.

13



Artikel 9

De voorschriften van artikel 22 § 4 en § 5 van het bodemsaneringsdecreet dienen nauwgezet te
worden nageleefd en worden in bijlage in afschrift weergegeven.

Artikel 10

De OVAM verwijst naar de bepalingen van artikel 22, § 1, § 2 en § 3, van artikel 45, § 3 en § 4 van
het bodemsaneringsdecreet, waarvan de tekst integraal in bijlage aan dit besluit is weergegeven.

Artikel 11

- Deze conformiteitsverklaring zal bij aangetekende verzending met ontvangstbewijs ter kennis

worden gebracht van de hiernavolgende bestemmelingen, zoals bedoeld bij artikel 17, § 3 van het
bodemsaneringsdecreet :

REYNIERS - D'HOLLANDER HUGO ALBERT, HOF-TEN-BERGLAAN 1, 2870 PUURS
AMINAL, Afdeling Milieuvergunningen, Copernicuslaan 1 bus 8, 2018  Antwerpen
AMINAL, Afdeling Water, Copernicuslaan 1 bus 2, 2018 Antwerpen

AROHM, Afdeling ROHM, Copernicuslaan 1 bus 12, 2018 Antwerpen

Viaamse Milieumaatschappij, Alfons Van De Maelestraat 96, 9320 Erembodegem
College van Burgemeester en Schepenen van en te 2870 PUURS .

e & o 0 o o
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Artikel 12

Binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van de kennisgeving van deze beslissing,
respectievelijk na afloop van de termijn van de bekendmaking bedoeld bij artikel 17, § 3 van het
bodemsaneringsdecreet, kan op grond van artikel 18 van het bodemsaneringsdecreet tegen deze
beslissing beroep aangetekend worden bij de Viaamse regering door de personen en organen
bedoeld in artikel 17, § 3 van het bodemsaneringsdecreet én, in het geval bedoeld in artikel 16, § 5
van het bodemsaneringsdecreet, door de personen bedoeld in artikel 24, § 1, 5° van het decreet van

28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

Overeenkomstig artikel 36, § 2 van het besluit dd. 5 maart 1996 van de Vlaamse regering houdende
vaststelling van het Viaams reglement betreffende de bodemsanering moet het beroep, op straffe
van onontvankelijkheid, een voor eensluidend verklaard afschrift van de bestreden beslissing

. bevatten.

Het beroep moet conform artikel 36, § 1 van voormeld besluit per aangetekende brief met
ontvangstbewijs worden ingediend bij de Vlaamse regering, per adres van de afdeling Juridische
Dienstverlening van de administratie Algemene Administratieve Diensten van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AJD), Koning Albert
ll-laan 20, bus 2, 1000 Brussel.

Binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de betekening ervan kunnen alle
belanghebbenden op grond van artikel 23 van het bodemsaneringsdecreet tegen deze beslissing
beroep aantekenen bij de Vlaamse regering.

Overeenkomstig artikel 37, § 2 van het besluit dd. 5 maart 1996 van de Vlaamse regering houdende
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering moet het beroep, op straffe
van onontvankelijkheid, een voor eensluidend verklaard afschrift van de bestreden beslissing
bevatten.

Het beroep moet conform artikel 37, § 1 van het voormeld besluit worden betekend of afgegeven
tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse regering, per adres van de afdeling Juridische
Dienstverlening van de administratie Algemene Administratieve Diensten van het departement
Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (AJD), Koning Albert
{l-laan 20, bus 2, 1000 Brussel.

te Mechelen,

13 JUIN 2002

<Eddy Van Dyck

“,geoloog
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VERGUNNINGSVOORWAARDEN
GRONDWATERONTTREKKING

(500 - 30.000 m? per jaar)

Algemene voorwaarden

De grondwateronttrekking wordt aangelegd, gewijzigd, verbouwd en geéxploiteerd volgens de regels van
goed vakmanschap. Elke verontreiniging van het grondwater, zowel tijdens de aanleg als tijdens de
exploitatie wordt vermeden.

De exploitant neemt alle voorzorgen teneinde schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van
een grondwateronttrekking te vermijden. Indien door het onttrekken van het grondwater zettingsgevoelige
gronden, inzonderheid veen en turf, ontwaterd kunnen worden, laat hij op zijn kosten voor de
ingebruikname van de grondwateronttrekking een plaatsbeschrijving uitvoeren van al de constructies
gelegen in zettingsgevoelige gronden die door ontwatering een gevaar zijn voor de stabiliteit van deze
constructies binnen de invloedszone. Op deze constructies worden zettingsbakens aangebracht en
genivelleerd ten opzichte van een referentiepunt buiten de invloedszone.

Het boorgat wordt bovenaan afgedicht om verontreiniging van de grondwaterlagen te voorkomen. Het is
verboden om verschillende watervoerende lagen met elkaar in verbinding te brengen.  Het plaatsen van
Kleistoppen ter hoogte van de scheidende lagen of het cementeren van de ruimte tussen de ingebrachte
buizen en de wand van het boorgat is verplicht. '

Het grondwaterpeil in de pompput, de boring of elke installatie voor het onttrekken van het grondwater,
uitgezonderd bronbemalingen door middel van vacuiimpompen, moet zowel met de grondwateronttrekking
in rust als in werking steeds gemeten kunnen worden.

Het herboren van grondwateronttrekkingsputten is toegelaten mits :

1. deze worden aangelegd volgens de voorwaarden bepaald in het bodemsaneringsproject en het door
OVAM afgeleverde conformiteitsattest;

dit geen weerslag heeft op het totaal vergunde debiet;

geen andere watervoerende laag wordt aangeboord;

alle nieuwe inrichtingen gelegen zijn op de in het conformiteitsattest opgenomen kadastrale percelen;
de oude niet-gebruikte putten ofwel worden afgedekt en opgevuld, ofwel worden ingericht en
gebruikt als peilput.

npwN

Meetinrichtingen voor het onttrokken grondwater

De meetinrichting is ofwel :

een vleugelradmeter of meter met schroef van het Woltman type;

een dynamische turbinemeter;

een elektromagnetische meter;

een ultrasone meter;

een gecombineerde meter : een meter dic binnen hetzelfde huis een combinatie is van meters,

bedoeld in 1° tot en met 4°.

Een andere meter of meetmethode dan deze vermeld in 2.1 is toegelaten mits gemotiveerde aanvraag door
de exploitant en vitdrukkelijke toestemming van de vergunningverlenende overheid.

De meters worden geplaatst volgens een code van goede praktijk.

Elke meter meet en totaliseert het volume van het doorstromend water. Op de plaats van de meting moet het
totaal volume eenvoudig afgelezen kunnen worden. De meter wordt zodanig geplaatst en aangesloten dat al
het doorstromend water gemeten wordt (in het bijzonder wanneer de meting elektriciteit vereist). De
mogelijkheid voor het uitschakelen, herzetten of op enige andere wijze wijzigen van de aanduiding van het
onttrokken volume kan verzegeld worden door de met toezicht belaste ambtenaren.

Elke meter wordt geplaatst zodanig dat een aflezing steeds in alle veiligheid kan plaatsvinden en dat
beschadiging of verstoring van de meting vermeden wordt.
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Op elke meter staan volgende aanduidingen :

1. de naam van de fabrikant of het merk van de meter;

2. het bouwjaar en het fabricagenummer;

3. de vermelding van de stroominrichting;

4. de maximale bedrijfsdruk indien deze hoger kan zijn dan 10 bar.

Elke meter die om welke reden ook (nazicht, ijking enz ...) weggenomen wordt, wordt zo spoedig mogelijk
vervangen. Elke verwijdering en terugplaatsing van een debietmeter wordt onmiddellijk meegedeeld
(schriftelijk, per fax of e-mail) aan de toezichthoudende ambtenaren. De stand van de meter wordt bij het
wegnemen en het terugplaatsen genoteerd in een register.

De met toezicht belaste ambtenaren kunnen een meetinrichting of een onderdeel ervan verzegelen. Indien de
zegel verbroken wordt, verwittigt de exploitant onmiddellijk het afdelingshoofd van de afdeling Milieu-
inspectie en de OVAM.

De stand van iedere debietmeter wordt genoteerd in een register op de laatste kalenderdag van elk jaar
waarin grondwater werd opgepompt en telkens wanneer, om welke reden ook, de debietmeter verwijderd of
herplaatst wordt.

Aanleg, wijziging of verbouwing van een grondwateronttrekking

Wanneer de exploitant een grondwateronttrekking, waarvan het vergunde volume meer dan 30.000 m? per
jaar bedraagt, of een boorgat of een ander onderdeel hiervan, buiten dienst stelt, moet hij de ontsluiting van
de watervoerende laag afdekken met een ondoorlatend materiaal (zwelklei, cement), om verontreiniging of
waterverlies te voorkomen.

De exploitant deelt deze buitendienststelling mee aan de afdeling Water van de administratie

Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer en de OVAM.

De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwateronttrekking, bedoeld in 3.1, of een
onderdeel hiervan, op te vullen wanneer-deze een potentiecl gevaar betekent voor de kwaliteit van het
grondwater. In voorkomend geval legt de exploitant het werkplan voor deze opvulling ter goedkeuring voor
aan de afdeling Water van de administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer en de OVAM.
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Het bodemsaneringsdecreet

Art. 22.
§ 1. OVAM is bevoegd om de eigenaars en de gebruikers van gronden waar een oriénterend of beschrijvend

bodemonderzoek of bodemsaneringswerken of andere maatregelen voorzien in dit decreet moeten worden
uitgevoerd, het bevel te geven om de door OVAM aangewezen personen op deze gronden toe te laten zodat ze
ter plaatse de nodige verrichtingen kunnen doen. Bij de uitvoering van hun opdracht kunnen de ambtenaren van
OVAM de bijstand van de gemeentepolitie en de rijkswacht vorderen.

§ 2. Meer bepaald kan OVAM het bevel geven de door haar aangewezen personen toe te laten, om een
oriénterend of beschrijvend bodemonderzoek of bodemsaneringswerken of andere maatregelen voorzien in dit
decreet uit te voeren of om over te gaan tot het nemen van monsters of tot het wegnemen of behandelen van
verontreinigende stoffen, van een deel van de bodem of van gebouwen.

§ 3. Wanneer dit nuttig is voor het oriénterend of het beschrijvend bodemonderzoek of de
bodemsaneringswerken of andere maatregelen voorzien in dit decreet, kunnen de door OVAM aangewezen
ambtenaren, en de bodemsaneringsdeskundigen of de personen die onder hun leiding of toezicht staan, delen of
aanhorigheden van woongelegenheden betrekken mits voorafgaande schriftelijke machtiging door de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg.

' § 4. De eigenaar en de gebruiker van de in § 1 bedoelde gronden worden door de persoon die de

bodemsaneringswerken uitvoert ten minste zestig dagen vooraf per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs in
kennis gesteld van de uitvoering van de bodemsaneringswerken. De brief vermeldt in het kort de doelstelling
van de bodemsaneringswerken.

§ 5. Ten minste acht dagen voor de uitvoering van de bodemsaneringswerken maakt een beédigd landmeter, op
verzoek van de persoon, die de werken zal uitvoeren, een plaatsbeschrijving op van de plaats waar de werken
zullen worden uitgevoerd.

De eigenaar en de gebruiker worden acht dagen vooraf per aangetekende brief tegen ontvangstbewijs
uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Zij kunnen alle opmerkingen of bevindingen in het proces-verbaal van
plaatsbeschrijving laten opnemen.

Art. 45.

§ 3. Indien bodemverontreiniging een onmiddellijk gevaar vormt, kan OVAM veiligheidsmaatregelen treffen.
Deze bevoegdheid doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van andere overheden om veiligheidsmaatregelen te
treffen.

§ 4. Indien OVAM ambtshalve optreedt, kan ze zich laten bijstaan door andere overheidsinstellingen,
ondernemingen of deskundigen.
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Tussenmwzmg ‘Versiag sanering ter hoogte van Garage Reynlers te Puurs
grondwatersanering’ te PUURS (dosalernummaer : 2247)

Geachts,

WIJ hebben d.d. 22.12.04 het tussentijds rapport getiteld ‘Verslag sanering ter hoogte van Garage
Reyniers te Puurs grondwatersanering' betreffende de bodemsaneringswerken op het terrein gelegen
te PUURS in goede orde ontvangen.

De OVAM kan zich aansluiten bij de conclusles van de volgende bodemsaneringsdeskundige(n):
o Fugro Belgié nv Afdeling Mechelen, Battelsestaenweg 455D te 2800 Mechelen

Zoals gesteld In het conformiteitsattest (C974) d.d. 13.06.02 dient het volgende tussentijds rapport te
worden betekend uiteriljk tegen 01.06.2005.

Gelisve in uw correspondentie met de OVAM steeds het dosslernummer te vermelden.

Gelleve afschrlft van deze brief per kerende over te maken aan de door U aangesteld erkend
bodemsaneringsdeskundige

Hoogachtend,

Eddy Vany Dyck
Afdelingshoofd
O
)
n
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Tussentijds rapport bodemsaneringswerken - akkoord

Geachts heer, mevrouw,

De OVAM heeft op 28/02/2006 het tussentijds rapport getiteld Tussentijdse rapportage Verslag
monitoring ter hoogte van Garage Reyniers te Puurs - periode 20/12/2004 - 16/01/2006' en
opgemaakt door Fugro Belgié nv goed ontvangen.

Tevens heeft de OVAM op 12/06/2006 een aanvullend fax, opgemaakt door Fugro Belgié nv,
ontvangen.

De OVAM kan zich aansluiten bij de conclusies van de bodemsaneringsdeskundige.

Op basis van de gegevens uit het rapport wenst de OVAM echter volgende opmerkingen te

maken:

- Indien na de uitvoering van de vooropstelde twee bamonsteringsrondes geen stabiele
eindtoestand aangaande de restverontreiniging in het grondwater wordt vastgesteld en/of
deze stabiele eindtoestand niet in de twee bemonsteringsrondes wordt bevestigd, dient de
monitoring van het grondwaterkwaliteit te worden verder gezet.

In tegenstelling tot zoals gesteld in het conformiteitsattest van 13/06/2002 dient enkel een
tussentijds versfag van de uitvoering van de bodemsaneringswerken aan de OVAM

" overgemaakt te worden in de volgende gevallen:

- kleine afwijkingen ten opzichte van goedgekeurd bodemsaneringsproject;

- de installaties halen geen of te weinig rendement;

- de eerste fase van de uitvoering van de bodemsaneringswerken (ontgraving) en de
monitoringsfase ter controle van de grondwatsrverontreiniging is afgerond;

- calamiteiten;

- onverwachte resultaten bij monitoring (na uitvoering ontgraving);

- de bodemsaneringsdeskundige wenst over te gaan tot het stopzetten van een actieve
techniek;



Wij vragen u ook een kopie van deze brief te bezorgen aan de erkende bodemsanerings-
deskundige.

Wij vragen u vriendefljk steeds het dossiernummer 2247 te vermelden als u contact opneemt
met de OVAM. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.ovam.be.

Hoogachtend,

Eddy Van/Dyck
afdelingshoofd
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Tabet 1: Analyse- en toetsingsresultaten grondmonsters (toetsing streef- en interventiewaarden)

opdracht gegevens

Project Laboratorium num.

Omschrijving

701-NO18

M342 t/m M345

Garage Reyniers

monster gegevens

- 1 niet geanalyseerd

Monsternr Bodemtype Monster omschrijving
1 { 6.1
2 il 7.1 t/m 16.1
3 1 1.5
4 v 45
Monsternummer 1 2 3 4
Monsterdiepte (m -mv) 0-0,5 0-05 2025 2,5-3,0
- droge stof 83,5 85,4 84,2 81,0
org. stof, gloeiverlies (600C) 9,0 4,0 1,3 0,8
min. delen <2um (bod.) - 53 - -
Zware Metalen
cadmium - 1,03 ¢ - -
koper - 9,93 - =
lood - 142,9 . - -
zink - 143,7 . - -
Organische verbindingen
benzeen - - < 0,01 < 0,01
tolueen - - < 0,01 < 0,01
ethylbenzeen - - < 0,01 < 0,01
xyleen - - < 0,01 < 0,01
naftaleen - < 0,1 - -
antraceen = 0,06 - -
fenanthreen - 029 °* - --
fluorantheen - 060 * - -
benzo(a)anthraceen - 032 * - -
chryseen - 033 ° - -
benzo(a)pyreen - 034 * -- -
benzo(ghi)peryleen - 0,20 - .-
benzo(k)fluorantheen - 0,16 - -
indeno(123-cd)pyreen - 024 * - -
minerale olie
fractie C10-C14 15% 35% < 5% < 5%
fractie C14-C20 60% 10% < 5% < 5%
fractie C20-C26 25% 15% < 5% < 5%
fractie C26-C34 < 5% 45% < 5% < 5%
fractie C34-C40 <« 5% 20% < 5% < 5%
minerale olie totaal 33000 se 180 * <« 25 < 25
* : het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde
. : het gehalte is groter dan de saneringswaarde




n

De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
| ftutum = 10 % humus = 9,0 %

il lutum = 5,3 % humus = 40 %

Il lutum = 10 % humus = 1,3 %

IV lutum = 10 % humus = 0,8




S ETSINGSTABEL GROND VOLGENS DE VLAREM

ICOMPONENTEN Achtargrond- Saneringswaarden (mg/kg d.s.)
waarden
(mg/kg d.s.) | i it v v
19.0 45.0 450 110.0 2000 300.0
0.4 29 29 8.6 21.6 43.1
370} 1300 1300 3000 5000 8000
17,0} 2000 2000 4000 S00.0 800.0
0.5 10.0 10.0 15.0 20.0 30.0
559 | 2793 2793 977.6 2094.8 34914
1.1 123.1 123.1 6785 6769 8615
762 | 756.8 756.8 12614 12614 3784.1
IORGANISCHE VERBINOINGEN
0.1 23 23 2.3 4.5 4.5
0.1 225 225 67.5 6075 9000
0.1 6.8 6.8 225 1125 3150
0.1 15.8 15.8 67.5 3156.0 855.0
0.1 23 23 6.8 27.0 58.5
0.023 13.5 13.5 90.0 720.0 1440.0
benzo(a)pyreen 0S5 23 23 2.3 45 29.3
fonantreen 0.36 23 23 15.8 15.8  1350.0
ifluorantheen 0.9 13 113 1800 180.0 12150
benzo(a)anthraceen 0.27 18.0 18.0 157.5 2250 1575.0
ichryseen 0.68 315 31,5 1800.0 1800.0 3600.0
lbenzo(b)fluorantheen 0.9 4.5 4.5 2475 2475 1575.0
Ibonzo(k)fluorantheen 0.9 4.5 45 2475 2475 1575.0
Ibenzo(g.h.)peryloen 0.5 5.8 - 15.8 1575 225.0 1575.0
lindeno(1.2,3-c.d)pyreen 0.5 23 23 167.5 225.0 1575.0
hexaan 0.5 4.5 45 4.5 29.3 450
heptaan 0.5 1125 112.5 1125 112.5 112.5
foctaan 05| 3375 3375 4050 4050 405.0
iminerale olie 50.0 | 4500.0 4500.0 4S00.0 6750.0 8750.0
ECHLOREERDE SOLVENTEN
J1.2-dichloorethaan 001{ 0158 0158 0338 5.0 18.0
Idichloormethaan 0.01 0.59 0.59 1.58 15.8 15.8
ltotrachloormethaan 0.01 0.09 0.09 0.09 3.83 4.5
fiatrachlooretheen 0.01 3.156 3.15 6.30 135.0 157.5
ltrichloormethaan 0.01 0.09 0.09 0.09 2.48 248
itrichlooretheen 0.01 2.93 2.93 6.30 45.0 45.0
fvinylchloride 0.01 0.09 0.09 0.09 0.68 1.58
imonochloorbenzeen 0.01 11.25 11.25 36.00 135.0 180.0
i 1.2-dichloorbenzeen 0.01 | 167.50 157.50 485.00 3105.0 3105.0
1,3-dichloorbenzeen 0.01 | 180.00 180.00 630.00 33750 56700
i1,4-dichloorbenzeen 0.01 18.00 18.00 6750 360.0 655.0
chloorbenzeen 0.01 2.25 2.25 9.00 90.0 360.0
jtetrachloorbenzeen 0.0002 0.10 0.10 0.30 65 2750
ipentachloorbenzeon 0.0002 0.50 0.50 1.30 65.0 385.0
fhoxachloorbenzeen 0.002 0.05 0.05 0.10 8.0 55.0
Bodemtype I: humus = 9 %
lutum = 10 %




iiOETSINGSTABEL GROND VOLGENS DE VLAREM

NTEN Achtergrond- Sanenngswaarden (mg/kg ds) |
waarden

(mg/kg d.s.} { ([ L[} v v
16.7 39.4 39.4 g6.4 1753 262.9
03 1.9 1.9 57 14.2 28.5
34.2 120.1 120.1 2771 461.9 739.0
15.6 183.4 183.4 366.8 458.5 733.6
0.53 9.6 9.6 14.4 19.2 28.8
43.1 | 2157 2157 7550 16179 2696.4
8.7 96.3 063 4524 5295 6738
61.4 594.4 594.4 990.7 990.7 2972.2

ORGANISCHE VERBINDINGEN
0.1 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0
0.1 10.0 10.0 30.0 270.0 400.0
0.1 3.0 3.0 10.0 50.0 140.0
0.1 7.0 7.0 30.0 140.0 380.0
0.1 1.0 1.0 3.0 12.0 26.0
0.010 6.0 6.0 40.0 320.0 640.0
0.2 1.0 1.0 1.0 2.0 13.0
0.16 1.0 1.0 7.0 7.0 600.0
04 5.0 5.0 80.0 80.0 540.0
ibenzo(a)anthraceen 0.12 8.0 8.0 70.0 1000 700.0
hryseen 0.30 14.0 14.0 800.0 800.0 1600.0
benzo(b)fluorantheen 04 2.0 20 1100 110.0 700.0
benzo(k)fluorantheen 0.4 2.0 2.0 110.0 110.0 700.0
ibenzo(g.h)peryleen 0.2 7.0 7.0 70.0 100.0 700.0
lindeno(1,2.3-c.d)pyreen 0.2 1.0 1.0 70.0 100.0 700.0
hexaan Q.5 20 2.0 2.0 13.0 20.0
theptaan 0.5 §0.0 50.0 50.0 50.0 50.0
loctaan 0.5 150.0 150.0 180.0 180.0 180.0
minerale olie 50.0 | 2000.0 2000.0 2000.0 3000.0 3000.0

LGECHLOREERDE SOLVENTEN
1.2-dichloorethaan 0.01 0.070 0.070 0.150 2.2 8.0
[dichloormethaan 0.0t 0.26 0.26 0.70 7.0 7.0
ftotrachloormethaan 0.01 0.04 0.04 0.04 1.70 2.0
: etrachlooretheen 0.01 1.40 1.40 2.860 60.0 70.0
jtrichloormethaan 0.01 0.04 0.04 0.04 1.10 1.10
ftrichlooretheen 00t1] 130 130 280 200 200
fvinylchloride 0.01 0.04 0.04 0.04 0.30 0.70
jmonochicarbenzeen 0.01 500 500 16.00 600  80.0
1.2-dichlootbenzeen 0.01 70.00 70.00 220.00 1380.0 13800
1,3-dichloorbenzean 0.01 | 8000 6000 28000 15000 25200
}1.4-dichloorbenzeen 0.01 8.00 8.00 3000 1600 380.0
ftrichioorbenzeen 0.01 100 100 400 400 1600
! etrachloorbenzeen 0.0002 0.10 0.10 0.30 6.5 275.0
lpentachloorbenzeen 0.0002 0.50 0.50 .30 65.0 385.0
fthexachloorbenzeen 0.002 0.05 0.05 0.10 8.0 55.0

Bodemtype ii: humus = 4 %
lulum = §3 %




OETSINGSTABEL GROND VLAREM

Achtargrond- Sanerngswaarden (mg/kg d.s.)
waarden
{mglkg d.s.) { i i v v
19.0 45.0 45.0 110.0 200.0 300.0
0.3 1.9 1.9 5.7 14.3 28.7
370} 1300 1300 3000 5000 8000
170 | 2000 2000 400.0 5000 800.0
0.55 10.0 10.0 15.0 20.0 30.0
38.4 192.1 192.1 672.2 14405 24009
8.8 97.7 97.7 459.2 537.3 683.8
60.4| 5843 5843 973.9 973.9 29216
0.1 03 0.3 0.3 0.7 0.7
0.1 33 33 9.8 87.8 130.0
0.1 1.0 1.0 3.3 16.3 45.5
0.1 23 23 9.8 45.5 1235
0.1 0.3 0.3 1.0 3.9 8.5
0.003 2.0 2.0 13.0 104.0 208.0
0.1 0.3 03 0.3 0.7 4.2
0.05 0.3 03 23 23 195.0
0.1 1.6 1.6 26.0 26.0 175.5
0.04 26 2.6 228 325 2275
0.10 4.6 46 2600 260.0 5200
0.1 0.7 0.7 358 35.8 2275
0.1 0.7 0.7 35.8 358 2275
0.1 23 23 22.8 325 2275
0.1 03 0.3 22.8 325 2275
0.5 0.7 0.7 0.7 4.2 6.5
0.5 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3
05 48.8 48.8 58.5 58.5 58.5
500 | 6500 6500 6500 9750 975.0
1,2-dichloorethaan 0.01 0.023 0.023 0.049 0.7 2.6
idichloormathaan 0.01 0.08 0.08 0.23 23 23
atrachloormethaan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.55 0.7
+ jtotrachlooretheen 0.01 0.48 0.46 0.91 19.5 22.8
chloormethaan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.36 0.36
chlooretheen 0.01 0.42 0.42 0.91 8.5 6.5
inylchloride 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 0.23
. Imonochloorbenzeen 0.01 1.63 1.63 5.20 19.5 26.0
j1.2-dichloorbenzeen 0.01 22.75 22,75 7150 4485 4485
1.3-dichloorbenzeen 0.01 2600 2600 91.00 4875 8190
J1.4-dichloorbenzeen 0.01 2.60 2.60 9.75 52,0 1235
chioorbenzeen 0.01 0.33 0.33 1.30 13.0 §2.0
itatrachloorbenzeon 0.0002 0.10 0.10 0.30 6.5 275.0
‘pentachloorbenzeen 0.0002 0.50 0.50 1.30 65,0 385.0
thaxachloorbenzeen 0.002 0.05 0.05 0.10 8.0 55.0
Bodamtype ili: humus = 1.3 %
lutum e 10 %




Sanenngswaarden (mg/kg d.s.)

Achtargrond-
waarden
(mg/kg d.s.) ( fl i v v
19.0 45.0 45.0 1100 200.0 300.0
0.3 1.9 1.9 5.6 13.9 27.8
37.0| 1300 130.0 3000 5000 800.0
170 2000 2000 400.0 S500.0 800.0
0.55 10.0 10.0 15.0 20.0 30.0
373 186.4 186.4 652.4 1398.0 2330.0
8.6 96.0 96.0 451.4 5282 6723
§9.2 1 573.1 §73.1 956.2 955.2 2865.6
0.1 0.2 0.2 0.2 04 0.4
0.1 2.0 2.0 6.0 54.0 80.0
0.1 0.6 0.6 2.0 10.0 28.0
0.1 1.4 1.4 6.0 28.0 76.0
0.1 0.2 0.2 0.6 24 5.2
0.002 1.2 1.2 8.0 64.0 128.0
0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 2.6
0.03 0.2 0.2 14 1.4 120.0
0.1 1.0 1.0 16.0 16.0 108.0
0.02 1.6 1.6 14.0 20.0 140.0
0.06 2.8 2.8 160.0 160.0 3200
benzo(b)fluorantheen 0.1 0.4 0.4 22.0 22.0 1400
tbenzo(k)fiuorantheen 0.1 0.4 0.4 220 22,0 1400
{banzo(g.h.i}peryleen 0.0 1.4 1.4 14.0 20.0 140.0
tindano(1.2.3-c.d)pyreen 0.0 0.2 0.2 14.0 20.0 1400
thexaan 0.5 0.4 0.4 0.4 2.6 4.0
fheptaan 0.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
octaan 0.5 30.0 30.0 36.0 36.0 36.0
Eﬂnor&le olie 500 | 4000 4000 4000 6000 6£00.0
ECHLOREERDE SOLVENTEN
1.2-dichloorethaan 0.01 0.014 0.014  0.030 0.4 1.6
dichloormethaan 0.01 0.05 0.05 0.14 1.4 1.4
etrachloormethaan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.34 0.4
etrachlooretheen . 0.01 0.28 0.28 0.56 12.0 14.0
chloormethaan 0.01 0.01 0.01 0.01 0.22 0.22
richlooretheen 0.01 0.26 0.26 0.56 4.0 4.0
nylichloride 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 0.14
imonochloorbanzeen 0.01 1.00 1.00 3.20 12.0 16.0
1.2-dichioorbenzeen 0.01 14.00 14.00 4400 2760 276.0
N L 3-dichloorbenzean 0.01 16.00 16.00 5600 300.0 5040
1,4-dichloorbanzean 0.01 1.60 1.60 6.00 32.0 76.0
richloorbenzeen 0.01 0.20 0.20 0.80 8.0 320
etrachloorbenzeen 0.0002 0.10 0.10 0.30 65 275.0
pentachloorbenzeen 0.0002 0.50 0.50 1.30 65.0 385.0
exachloorbenzeen 0.002 0.05 0.05 0.10 8.0 55.0
Bodemtype IV: humus = 08 %
futum = 10 %




Tabe! 2: Anal en toetsingsresultaten grondwatermonsters (toetsing streef- en interventiewaarden

opdracht gegevens

Project Laboratorium num.  Omschrijving

701-NO18 M350 Garage Reyniers

monster gegevens

Monsterrw Monster omschrijving

1 PEILBUIS 1 (boring 2)

monsternummer 1

Peilbuisnummer PEILBUIS 1

pH 5,85
geleidbaarheid 1096

Zware Metalen

cadmium < 1

koper 12

lood 4

zink 25

Organische verbindingen

benzeen < 0,2

tolueen < 0,2
ethylbenzeen <02

xyleen 1.3 )
Minerale olie

fractie C10-C14 < 5%

fractie C14-C20 <« 5%

fractie C20-C26 < 5%

fractie C26-C34 < 5%

fractie C34-C40 < 5%

minerale olie totaal < 50

* : het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde
e : het gehalte is groter dan de saneringswaarde

- : niet geanalyseerd




Achtargrond- anenngs-
waarden waarden
(van) (ugh
5.0 20.0
1.0 5.0
10.0 50.0
200 100.0
0.05 1.0
5.0 20.0
10.0 40.0
60.0 100.0
()
0.2 10.0
0.2 700.0
0.2 300.0
0.2 500.0
0.2 20.0
0.005 120.0
benzo(a)pyreen 0.005 0.05
1 anantreen 0.00S 0.S
] luorantheen 0.005 0.5
ibenzo(a)anthraceen 0.005 0.5
lchryseen . 0.005 1.0
lbenzo(b)fluorantheen 0.005 0.5
benzo(k)ﬂuoramheen 0.005 0.5
benzo(g,h.f)peryloen 0.005 0.2
lindeno(1.2.3-c.d)pyreen 0.005 0.05
[haxaan 0.2 180.0
lheptaan 0.2 3000.0
loctaan 0.2 600.0
iminerale olie 50.0 500.0
ECHLOREERDE SOLVENTEN (d)
|1.2-dichloorethaan 0.20 30.0
dichloormethaan 0.10 20.0
otrachloormethaan 0.20 2.0
tetrachlooretheen 0.20 40.0
irichloormethaan 0.20 200.0
ichlooretheen 0.20 70.0
ivinylchloride 0.40 5.0
onochloorbenzeen 0.04 300.0
11.2-dichloorbenzeen 0.05 1000.0
11.3-dichloorbenzeen 0.05 1000.0
1.4-dichloorbenzeen 0.05 300.0
jirichloorbenzeen 0.10 20.0
tetrachloorbenzeen 0.01 9.0
{pentachloorbenzeen 0.01 24
thoxachloorbenzeen 0.01 1.0

(d) = detectielimlet

Do achtergrondwaarde wordt overschreden bij detectie




Studiebureau

4.1.1. Perceel 487 M
Peilput 1:0-50
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 1.9 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M
% lutum: 9,6 bestemmingstype: i
% droge stof. 87 —
GRONDMONSTERS (mg per kg d stof)
0% BNl JBodem
arseen 18,80 35,62 108,84 54
cadmium 0,78 1,57 5,87 <0,3
|chroom il 36,76 103,33 208,05 31
|koper 16,88 158,87 397,18
[kwik 0,55 7.97 14,95
llood 30,66 158,62 693,97
|nikkel 8,89 79,03 464,32
zink 61,33 474,78 989,12
|min. olie 50,00 760,00 950,00

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:

« zware metalen nl. kwik, lood en nikkel;

= minerale olie.

MOB/Reyniers/101.042

Pagina 13 van 44




Peilput1:50-100
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

% org. stof: 1.9 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M

% lutum: 9,6 bestemmingstype: |l

% dfomtof: 85

GRONDMOESTERS (mg per kgdﬁo stof)
E\ﬁ i SO%ESNI BSNHI Bosem |
rseen 18,80 35,62 108,84 56

[cadmium 0,78 1,57 5,87 _
|chroom Il 36,76 103,33 298,05 17
|koper 16,88 158,87 397,18 8,2
[kwik 0,55 7,97 14,95

llood 39,66 158,62 693,97 21
|nikkel 8,89 79,03 464,32

|zink 61,33 474,78 989,12 32
|fractie C10-C12 <10
fractie C12-C16 <10
fractie C16-C20 <10
|fractie C20-C24 50
fractie C24-C28 58
fractie C28-C32 28
fractie C32-C36 24
fractle C36-C40 <10
|min. olie 50,00 760,00 950,00
|EOX DL 8,00 80,00 <2
|naftaleen DL 2,28 19,00 < 0,02
|benzo(a)-pyreen 0,10 0,38 0,48 <0,02
|fenantreen 0,08 0,38 3,33 < 0,02
|fluoranteen 0,20 1,90 38,00 < 0,02
|benzo(a)-anthraceen 0,06 3,04 33,25 <0,02
|chryseen 0,15 5,32 380,00 < 0,02
|benzo(b)flucranteen 0,20 0,76 52,25 <0,02
|benzo(k)fiuoranteen 0,20 0,76 52,25 < 0,02
|benzo(ghi)-peryleen 0,10 2,66 33,25 <0,02
|indeno (1 2 3-cd)pyreen 0,10 0,38 33,25 < 0,02

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:
= zware metalen nl. kwik en nikkel;

* minerale olie.

Er wordt overschrijding van de 80% norm type-II in de bodem vastgesteld voor:

* zware metalen nl. cadmium.
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Studicbureau

Peilput2:0-75
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

org. stof: 1.9 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M

% lutum: 8.6 bestemmingstype: il

% droMof: 83

GRONDMONSTERS (mg per kmo stof)
A S0% BSN I

arseen 18,80 35,62 108,84 j A 4
cadmium 0,78 1,57 5,87

chroom IlI 36,76 103,33 298,05 21
koper 16,88 158,87 397,18 15
Jkewik 0,55 7,97 14,95
|tood 39,66 158,62 693,97

nikkel 8,89 79,03 464,32

zink 61,33 474,78 989,12 41
min. olie 50,00 760,00 950,00 22

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:

« zware metalen nl. kwik, lood en nikkel.

Er wordt overschrijding van de 80% norm type-II in de bodem vastgesteld voor:

« zware metalen nl. cadmium.
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Studicbureas <" Talboom N.V.

Peilput 3:50-110
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
org. stof: 1.9 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M
% lutum: 9,6 bestemmingstype: i
% dfoggtof: 81
GRONDMONSTERS (mMo stof)
- S0% BSNI BSNI
arseen 18,80 35,62 108,84 53
|cadmium 0,78 1,67 5,87 <03
|chroom it 36,76 103,33 298,05 35
[koper 16,88 158,87 397,18
[kwik 0,55 7,97 14,95
|lood 39,66 158,62 693,97
[nikkel 8,89 79,03 464,32
zink 61,33 474,78 989,12
jmin. olie 50,00 760,00 950,00
|EOX DL 8,00 80,00 <2
|naftaleen 0,02 2,28 19,00
|benzo(a)-pyreen 0,10 0,38 . 0,48 0,05
|fenantreen 0,08 0,38 3,33
|fluoranteen 0,20 1,90 38,00 0,04
|benzo(a)-anthraceen 0,06 3,04 3325 0,02
|chryseen 0,15 5,32 380,00 0,03
|benzo(b)fiuoranteen 0,20 0,76 52,25 0,06
|benzo(k)fluoranteen 0,20 0,76 62,25 0,03
[blnzo(ghl)-puyloon 0,10 2,66 33,25 0,06
lindeno (1 2 3-cd)pyreen 0,10 0,38 33,25 0,06

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:
» zware metalen nl. koper, kwik, lood, nikkel en zink;
* minerale olie;

«  PAK’s nl. naftaleen en fenantreen.
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Studiebureau Talboom N.V.
Peilput 4:20-80
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

% org. stof: 08 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M
% lutum: 6,2 bestemmingstype: i

% droge slof. 82 .

GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
el bodem

arseen 17,10 32,40 99,00 7.1
cadmium 0,64 1,27 4,77

chroom lll 34,72 97,59 281,51 26
|koper 15,86 149,27 373,18
[kwik 0,53 7,74 14,52
llood 36,61 146,44 640,69
|nikkel 7,95 70,68 415,25

zink 55,48 429,61 894,81

min. olie 50,00 400,00 500,00

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:

« zware metalen nl. koper, kwik, lood, nikkel en zink.

Er wordt overschrijding van de 80% norm type-II in de bodem vastgesteld voor:

« zware metalen nl. cadmium.

Er wordt overschrijding van de bodemsaneringnorm in de bodem vastgesteld voor:

* minerale olie.
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Studicbureau ~

Peilput 7:50-100
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

% org. slof: 19 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M
% lutum: 9.6 bestemmingstype: il

% droge stof: 82

GRONDMONSTERS mg per mc stof)
AW YT BSNIN hedem

arseen 18,80 35,62 108,84 5
cadmium 0,78 1,57 5,87 0,3
Jchroom il 36,76 103,33 298,05 31
[koper 16,88 158,87 397,18 16
|kwik 0,565 7,97 14,95

llood 39,66 158,62 693,97 37
|nikkel 8,89 79,03 464,32

zink 61,33 474,78 989,12 31
fractie C10-C12 <10
fractie C12-C16 < 10
fractie C16-C20 < 10
fractie C20-C24 <10
fractie C24-C28 <10
fractie C28-C32 <10
fractie C32-C36 <10
fractie C36-C40 < 10
min. olie DL 760,00 950,00

|EOX DL 8,00 80,00 <2
Inaftaleen DL 2,28 19,00 0,02
|benzo(a)-pyreen 0,10 0,38 0,48 < 0,02
|fenantreen 0,08 0,38 3,33 < 0,02
|fluoranteen 0,20 1,90 38,00 < 0,02
|benzo(a)-anthraceen 0,06 3,04 33,25 < 0,02
chryseen 0,15 532 380,00 < 0,02
benzo(b)fluoranteen 0,20 0,76 52,25 < 0,02
benzo(k)fluoranteen 0,20 0,76 52,25 < 0,02
|benzo(ght)-peryleen 0,10 2,66 33,25 <0,02
lindeno (1 2 3-cd)pyreen 0,10 0,38 33,25 < 0,02

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:

« zware metalen nl. kwik en nikkel.
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Studiebureay '

" Talboom N.V.

Boring9:90-150
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 08 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M
% lutum: 6,2 bestemmingstype: Il
% droge stof. 82
GRONDMOM@ per km. stof)
B3NN
n 17,10 32,40 99,00 45
cadmium 0,64 1,27 4,77 <0,3
chroom il 34,72 97,59 281,51 23
|koper 15,86 149,27 373,18 26
[kwik 0,53 7,74 14,52
llood 36,61 146,44 640,69 14
[nikkel 7,95 70,68 415,25
zink 55,48 429,51 894,81 20
fractie C10-C12 < 10
fractie C12-C16 <10
fractie C16-C20 <10
fractie C20-C24 <10
fractie C24-C28 <10
fractie C28-C32 <10
fractie C32-C36 <10
fractie C36-C40 <10
min. olle 50,00 400,00 500,00
|EOX DL 8,00 80,00 <2
|naftaleen DL 1,20 10,00 < 0,02
|benzo(a)-pyreen 0,10 0,20 0,25 < 0,02
|fenantreen 0,08 0,20 1,75 < 0,02
|fluoranteen 0,20 1,00 20,00 < 0,02
benzo(a)-anthraceen 0,06 1,60 17,50 < 0,02
chryseen 0,15 2,80 200,00 < 0,02
benzo(b)fluoranteen 0,20 0,40 27,50 < 0,02
|benzo(k)fluoranteen 0,20 0,40 27,50 < 0,02
lbcnzoﬂhl)-polylnn 0,10 1,40 17.50 < 0,02
lindeno (1 2 3-cd)pyreen 0,10 0,20 17,50 <0,02
Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:
» zware metalen nl. kwik en nikkel.
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Studiebureau

" Talboom N.V.

Boring 10:50-100

TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

% org. stof: 19 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M
% futum: 8,7 bestemmingstype: il

% droge stof: 82

GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)

Ianun 18,35 34,77 106,24 6,5
|cadmium 0,76 1,51 5,67
|chroom 1t 36,22 101,81 293,68 19
[koper 16,61 156,33 390,82
|kwik 0,54 7,91 14,84
Jlood 39,39 157,56 689,31
Inikkel 8,71 77,45 455,02

zink 60,33 467,06 973,05
|min. olie 59,00 760,00 950,00

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:

» zware metalen nl. kwik, lood en nikkel.

Er wordt overschrijding van de 80% norm type-II in de bodem vastgesteld voor:
« zware metalen nl. cadmium.
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Studieburcau % Talboom N.V.

Boring11:60-110
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 08 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M
% lutum: 6,2 bestemmingstype: lli
% droge stof: 84 _
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
IM; A _S0%BSNYI _BSNU —hedem
arseen 17,10 32,40 99,00 6,9
|cadmium 0,64 1,27 4,77
|chroom il 34,72 97,59 281,51 22
|koper 15,86 149,27 373,18
|kwik 0,53 7.74 14,52
|lood 36,61 146,44 640,69
|nikkel 7,95 70,68 415,25
zink 55,48 429,51 894,81
|min. olie 50,00 400,00 500,00
|EOX DL 8,00 80,00
|naftaleen 0,02 1,20 10,00
|benzo(a)-pyreen 0,10 0,20 0,25
[fenantreen 0,08 0,20 1,76
[fluoranteen 0,20 1,00 20,00
|benzo(a)-anthraceen 0,06 1,60 17,50
|chryseen 0,15 2,80 200,00 < 0,02
|benzo(b)fluoranteen 0,20 0,40 27,50 0,03
|benzo(k)fluoranteen 0,20 0,40 27,50 < 0,02
|benzo(ghi)-peryleen 0,10 1,40 17,50 <0,02
|indenc (1 2 3-cd)pyreen 0,10 0,20 17,50 <0,02

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:
« zware metalen nl. kwik, nikkel en zink;

« PAK'’snl fenantreen.

Er wordt overschrijding van de 80% norm type-II in de bodem vastgesteld voor:

« zware metalen nl. cadmium;
« PAK'’snl. naftaleen.

Er wordt overschrijding van de bodemsaneringnorm in de bodem vastgesteld voor:

* minerale olie.
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Studicburcau * Talboom N.V.

TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

Boring12:60-100

% org. stof: 19 kadastraal perceel: Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M
% lutum: 9,6 bestemmingstype: |li

% drogo stof: 83

GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)

FM — hedem
arseen 18,80 35,62 108,84 4.6
|cadmium 0,78 1,57 5,87 <0,3
|chroom Iit 36,76 103,33 298,05 32
|koper 16,88 158,87 397,18 1,9
[kwik 0,55 7.97 14,95
|tood 39,66 158,62 693,97 13
|nikkel 8,89 79,03 464,32

zink 61,33 474,78 989,12 18
|min. olie 50,00 760,00 950,00 <20

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in de bodem vastgesteld voor:

» zware metalen nl. kwik en nikkel.
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Studicbureau

* Talboom N.V.

Peilput 1

TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

kadastraal perceel:

Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M

bestemmingstype: Il waterniveau: 4,7171 m TAW
% org. stof: 19 pH grondwater: 6,68
% lutum: 9,6 geleidbaarheld grondwater: 399 pS/cm
WATERSTALEN (pg /1)

sto AWaw BSNaw Gw
arseen — [ 20 -:5
cadmium 1 5 <03
chroom Ill 10 50 <3
koper 20 100 4,5
kwik 0,05 1 <0,2
lood 5 20 <5
nikkel 10 40 72
zink 60 100 14
fractie C10-C12 <50
fractie C12-C16 <50
fractie C16-C20 <50
fractie C20-C24 <50
fractie C24-C28 <50
fractie C28-C32 <50
fractie C32-C36 <50
fractie C36-C40 <50
min. olie 50 500
benzeen 0,2 10 <0,2
tolueen 0,2 700 <0,2
ethylbenzeen 0,2 300 <0,2
(m+p) xyleen <02
0 - Xyleen <0,2
totaal xyleen 0,2 500
1,2-dichloorethaan 0,2 30 <05
dichloormethaan 0,1 20 <0,5
tetrachloormethaan 0,2 2 <0,56
tetrachlooretheen 0,2 40 <0,5
trichloormethaan 0,2 200 <05
trichlooretheen 0,2 70 <05
vinylchloride 0,4 5 <05
monochloorbenzeen 0,04 300 <0,5
1,2-dichloorbenzeen 0,05 1000 <0,5
1,3-dichloorbenzeen 0,05 1000 <05
1,4-dichloorbenzeen 0,05 300 <05

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde in het grondwater vastgesteld.
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Talboom N.V.

Peilput2

TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

dastraal perceel:  Puure 1e afdeling sectie B nr 487 M
temmingstype: 1]

waterniveau: 4,2748 m TAW

% org. stof: 19 pH grondwater: 6,77
% lutum: 9,6 geleidbaarheid ter: 809 pS/cm
WATERSTALEN (ug /|
stof AWaw Baaw SW
rseen ] 20 <5
|cadmium 1 5 <03
|chroom Il 10 50 <3
|koper 20 100 <3
Jkwik 0,05 1 <0,2
liood 5 20 <5
nikkel 10 40
Zzink 60 100 7.1
fractie C10-C12 <50
fractie C12-C16 <50
fractie C16-C20 < 50
fractie C20-C24 < 50
fractie C24-C28 < 50
fractie C28-C32 < 50
fractie C32-C36 < 50
[fractie C36-C40 <50
|min. olie 50 500
|benzeen 0,2 10 <02
|tolueen 0,2 700 <0,2
|ethylbenzeen 0,2 300 <0,2
(m+p) xyleen <02
o - xyleen 0,3
|totaal xyleen 0,2 500
1,2-dichloorethaan 0,2 30 <0,5
{dichloormethaan 0,1 20 <05
[tetrachloormethaan 0,2 2 <0,5
|tetrachlooretheen 0,2 40 <05
|trichloormethaan 0,2 200 <0,5
trichlooretheen 0,2 70 <0,5
vinyichloride 0,4 5 <0,5
monochloorbenzeen 0,04 300 <0,5
1,2-dichloorbenzeen 0,05 1000 <05
1,3-dichloorbenzeen 0,05 1000 <0,5
1,4-dichloorbenzeen 0,05 300 <05

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in het grondwater vastgesteld voor:

» zware metalen nl. nikkel;

« BTEX nl xyleen.
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Swdicburesn -

Peilput 3

TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
kadastraal perceel:  Puurs 1e afdeling sectlie B nr 487 M

bestemmingstype: il waterniveau: 4,6818 m TAW

% org. stof: 19 pH grondwater: 5,3

% lutum: 9,6 qdddbuw: 788 pSicm

WATERSTALEN g_ng 1)
stof AWaw
arseen . 5 20
cadmium 1 ]
room il 10 50 <3

[koper 20 100 <3
[kwik 0,05 1

llood 5 20 5
|nikkel 10 40 7.9
zink 60 100 5,5
fmin. olie 50 500

|benzeen 0,2 10

|tolueen 0,2 700

|ethylbenzeen 0,2 300

|(m+p) xyleen 11670
0 - xyleen 2160
totaal xyleen 0,2 500

1,2-dichloorethaan 0,2 30 <0,5
{dichloormethaan 0,1 20 <05
|tetrachloormethaan 0,2 2 <0,6
|tetrachlooretheen 0,2 40 <0,6
|trichloormethaan 0,2 200 <0,5
trichlooretheen 0,2 70 <0,6
vinylchloride 0,4 5 <05
monochloorbenzeen 0,04 300 <0,5
1,2-dichloorbenzeen 0,05 1000 <0,6
1,3-dichloorbenzeen 0,056 1000 <05
1,4-dichloorbenzeen 0,05 300 <05

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in het grondwater vastgesteld voor:

« zware metalen nl. cadmium en kwik.

Er wordt overschrijding van de 80% norm type-II in het grondwater vastgesteld voor:
* BTEXnl. tolueen.

Er wordt overschrijding van de bodemsaneringnorm in het grondwater vastgesteld voor:
* zware metalen nl. arseen;
* minerale olie;
« BTEX nl. benzeen, ethylbenzeen en xyleen.
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Studicburcau . Talboom N.V.

Peilput 4
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
kadastraal perceel:  Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M

bestemmingstype: Il waterniveau: 4,8831 m TAW

% org. stof: 0.8 pH grondwater: 7,18

% lutum: 6,2 geleidbaarheid grondwater: 970 pS/cm

WATERSTALEN (ug /1)
sof AWaw

arseen 5 20

cadmium 1 5 0,6
chroom Il 10 50 <3
koper 20 100 <3
[kwik 0,05 1
llood 5 20
|nikkel 10 40

zink 60 100

min. olie 50 500
|benzeen 0,2 10

tolueen 0,2 700

ethylbenzeen 0,2 300

m+p) xyleen

- xyleen

|totaal xyleen 0,2 500

1,2-dichloorethaan 0,2 30
|dichloormethaan 0,1 20 <0,5
[tetrachloormethaan 0,2 2 <0,5
|tetrachlooretheen 0,2 40 <05
|trichloormethaan 0,2 200 <0,5
|trichlooretheen 0,2 70 <05
vinylchloride 0,4 5 <05
|monochloorbenzeen 0,04 300 <0,5
1,2-dichloorbenzeen 0,05 1000 <0,5
1,3-dichloorbenzeen 0,05 1000 <05
1,4-dichloorbenzeen 0,05 300 <05

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in het grondwater vastgesteld voor:
* zware metalen nl. kwik en lood;
*«  VOCI's nl. 1,2-dichloorethaan.

Er wordt overschrijding van de bodemsaneringnorm in het grondwater vastgesteld voor:
« zware metalen nl. arseen;
* minerale olie;
« BTEX nl. benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen.
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Studiebureau < - Talboom N.V.

Peilput5

TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
kadastraal perceel:  Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M

bestemmingstype: I walerniveau: 4,7584 m TAW
% org. stof: 0 pH grondwater: 7,2
% lutum: 0 geleidbaarheid grondwater: 864 pS/cm
WATERSTALEN (g ! 1)
_stof AWagw
|min. olie 50 500
|benzeen 0,2 10
|tolueen 0,2 700
|ethylbenzeen 0,2 300
|(m+p) xyleen 8460
lo - xyleen 2140
|totaal xyleen 02 - 500

Er wordt overschrijding van de bodemsaneringnorm in het grondwater vastgesteld voor:
* minerale olie;

« BTEX nl.benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen.

Peilputé
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

kadastraal perceel:  Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M

bestemmingstype: Il waterniveau: 4,591 m TAW
% org. stof: 0 pH grondwater: 7,05

% lutum: 0 geleidbaarheid grondwater: 675 pS/cm

WATERSTALEN (ug /1)
m BONgW

min. olie 50

|benzeen 0,2

tolueen 0,2

ethylbenzeen 0,2

(m+p) xyleen

0 - xyleen
|totaal xyleen 0,2

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in het grondwater vastgesteld voor:
* BTEX nl.benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen.

Er wordt overschrijding van de bodemsaneringnorm in het grondwater vastgesteld voor:

= minerale olie.
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Studicburcau =¥ ¥

Peilput 7
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
kadastraal perceel:  Puurs 1e afdeling sectie B nr 487 M
bestemmingstype: [} waterniveau: 4,6966 m TAW
% org. stof: 1.9 pH grondwater: 7,45
% lutum: 2.6 geleidbaarheid ter: 900 uS/cm
WATERSTALEN (ug /1)
Stof AWgw BSNagw | oW
fractie C10-C12 < 50
fractie C12-C16 <50
fractie C16-C20 <50
fractie C20-C24 <50
fractie C24-C28 <50
fractie C28-C32 < 50
fractie C32-C36 < 50
fractie C36-C40 <50
|min. olie 50 500
|benzeen 0,2 10
[tolueen 0,2 700
|ethylbenzeen 0,2 300
m+p) xyleen
0 - xyleen
totaal xyleen 0,2 500

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde in het grondwater vastgesteld voor:

*  BTEX nl.benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen.

MOB/Reynicrs/101.042

Pagina 28 van 44




Studicbureau R Talboom N.V.

peilputA:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 36 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr 487 m
% lutum: 6,7 bestemmingstype: I
% droge stof: 82
GRONDMONSTERS (mg per kg droﬁge stof)
stof AW 80% BSN Il BSN I bodem
fractio C10-C12 <10
|fractie C12-C16 <10
fractle C16-C20 <10
fractie C20-C24 <10
fractie C24-C28 <10
fractie C28-C32 <10
fractie C32-C36 <10
fractle C36-C40 <10
min. olie 50 - 1440 1800 <10
benzeen 0,1 0,72 0,9 <0,1
tolueen 0,1 7,2 27 <0,1
ethylbenzeen 0,1 2,16 9 <0,1
xyleen 0,1 5,04 27 <0,1
MTBE 0.1 0 0 <0,1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.

peilputB:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 2,2 kadastraal perceel: Puurs 1* afd sectie B nr 477 g2
% futum: 78 bestemmingstype: il
% droge stof: 82
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)

Is_t__o__[ M 80% BSN Il BSN il bodem
fractlo C10-C12 <0
fractle C12-C16 <10

[fractie C16-C20 <10
fractie C20-C24 <10
fractie C24-C28 <10
fractie C28-C32 <10
fractie C32-C36 <10
fractie C36-C40 <10
|min. olle 50 880 1100 <10
benzeen 0,1 0,44 0,55 <0,1
tolueen 0,1 44 16,5 <0,1
othylbenzeen 0,1 ' 1,32 6.5 <0,1
xyleen 0,1 3,08 16,5 <0,1
MTBE 0,1 <0,1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.
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Studiebureau g Talboom N.V.

peilputC:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 19 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr 477 g2
% lutum: 9.6 bestemmingstype: il
% droge stof: 82
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
stof AW 80% BSN Il BSN I bodem
fractie C10-C12 <{0
fractie C12-C16 <10
fractie C16-C20 <10
fractle C20-C24 <10
fractle C24-C28 ‘ <10
fractie C28-C32 <10
fractie C32-C38 <10
fractie C36-C40 <10
[min. olle 50 760 950 <10
benzeen 0,1 0,38 0,475 <0,1
tolueen 0,1 3.8 14,25 <0,1
athylbenzeen 0,1 1,14 4,75 <0,1
xyleen 0.1 2,66 14,25 <0,1
{MTBE 0.1 <0,1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.

peilputD2:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 22 kadastraal perceel: Puurs 1° afd seclie B nr 486t
% lutum: 7.8 bestemmingstype: Il
% droge stof: 82
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
stof AW 80% BSN Il BSN I bodem
fractie C10-C12 <10
fractie C12-C16 <10
fractie C16-C20 <10
fractie C20-C24 <10
fractle C24-C28 <10
fractle C28-C32 <10
fractle C32-C36 , <10
fractie C36-C40 - ' <10
{min. olie 50 880 1100 <10
benzeen 0,1 0,44 0.55 <0, 1
tolueen 0,1 4,4 16,5 <0,1
ethylbenzeen 0,1 1,32 5.5 <0,1
xyleen 0,1 3,08 16.5 <0.1
MTBE 0,1 ) <0,1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.
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Studicbureau - " Talboom N.V.

peilputE1:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof. 2,2 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr 487 m
% lutum: 78 bestemmingstype: Ili
% droge stof. 84
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
stof ‘A__v_v_ 80°éu BSN I! BSN il bodem
fractle C10-C12 <10
fractle C12.C16 <10
fractie C16-C20 <10
fractie C20-C24 <10
fractie C24-C28 <10
fractie C28-C32 <10
fractio C32-C36 <10
fractie C36-C40 <10
min. olle 50 880 1100 <10
benzeen 0,1 0,44 0,55 <0,1
tolueen 0,1 4,4 16,5 <0,1
ethylbenzeen 0,1 1,32 5.5 <0,1
xyleen 0,1 3,08 16,5 <0,1
MTBE 0,1 <0,1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.

peilputE2:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 0,7 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr 487 m
% lutum: 6,3 bestemmingstype: il
% droge stof: 89
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
[stof _AW 80% BSN Il BSN lil ode
fractie C10-C12 <10
fractie C12-C16 <10
fractle C16-C20 <10
fractie C20-C24 <10
fractie C24-C28 <10
fractle C28-C32 <10
fractie C32-C36 <10
fractie C36-C40 <10
|min. olle 50 400 500 <10
benzeen 0,1 0,2 0,25 <0,1
tolueen 0,1 2 7.5 <0,1
ethylbenzeen 0,1 0,6 25 <0,1
xyleen 0,1 1.4 7.5 <0,1
MTBE 0.1 <0,1
Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.
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Studiebureau ¥ ’ Talboom N.V.

peilputE3:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 2,2 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr 484 e
% lutum: 78 bestemmingstype: i
% droge stof: 84
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
'_%2‘1 AW 80% BSN I BSN fil bodem
fractie C10-C12 <10
fractie C12-C16 <10
fractie C16-C20 <10
fractie C20-C24 <10
fractie C24.C28 <10
fractie C28-C32 <10
fractie C32-C36 ‘ <10
fractie C36-C40 <10
min. olie 50 880 1100 ‘ <10
benzeen 0,1 0,44 0,55 <0,1
tolueen 0,1 4,4 16,5 <0,1
ethylbenzeen 0,1 1,32 55 : <0,1
xyleen 0,1 3,08 16,5 <0,1
MTBE 0,1 ‘ <0,1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.

pellputF1:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 0,6 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr487 m
% lutum: 48 bestemmingstype: it
% droge stof: 85
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
stof AW 80% BSN Il BSNIl ode
fractie C10-C12 <10
fractie C12-C16 <10
fractie C16-C20 <10
fractie C20-C24 <10
fractie C24-C28 ‘ <10
fractie C28-C32 <10
fractie C32-C36 <10
fractle C36-C40 <10
min. olie 50 400 500 <10
benzeen VAl 0,2 0.25 <0,1
tolueen 0.1 2 7.5 <0,1
ethylbenzeen 0,1 0.6 2,5 ‘ <0,1
xyleen 0,1 1,4 7.5 <0,1
MTBE 0,1 <0,1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.
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Studicbureau o " Talboom N.V.

peilputF2:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

% org. stof: 2,2 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr 487 m

% lutum: 78 bestemmingstype: (i

% droge stof: 82

GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)

§_°—!L %W 80% BSN I BSN i bodeg
fractie C10-C12 <10
fractie C12-C16 <10
fractie C16-C20 <10
fractle C20-C24 <10
fractie C24-C28 <10
fractie C28-C32 <10
fractie C32-C36 <10
fractie C36-C40 <10
|min. olle 50 880 1100 <10
benzeen 0.1 0,44 0,55 <0,1
tolueen 0,1 4.4 16,5 <0,1
othylbenzeen 0.1 1,32 5,5 <0,1
xyleen 0,1 3,08 18,5 <0,1
MTBE 0,1 <0,1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.

pellput1A:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 2,2 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr 487 m
% lutum: 7.8 bestemmingstype: Hi
% droge stof: 83
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
f—ﬁ—! AW 80% BSN It BSN (il bodem
fractie C10-C12 <10
fractie C12-C16 <10
fractie C16-C20 <10
lfractie C20-C24 <10
fractie C24-C28 <10
fractle C28-C32 <10
fractie C32-C36 <10
fractie C36-C40 <10
Imin. olie 50 880 1100 <10
benzeen 0,1 0,44 0,55 <0,1
tolueen 0.1 4,4 16,5 <0,1
ethylbenzeen 0.1 1,32 5.6 <0,1
xyleen 0.1 3,08 18,5 <0,1
MTBE 0.1 <0,1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.
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Studieburcau

Talboom N.V.

peilput1A:20 - 50 cm

TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

% org. stof: 2.2 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr 487 m
% lutum: 78 bestemmingstype: il
% droge stof: 84
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
Istof 1 80% BSNH BSN Il bodem
arseen 17,90 33,82 103,63
cadmium 0,74 1,49 5,68
chroom lli 35,68 100,29 288,30
koper 16,34 163,79 384,47
kwik 0,54 7,85 14,72
lood 39,80 159,21 696,55
nikketl 8,62 76,66 450,37
zink 60,03 464,73 968,18
naftaleen 0,02 2,64 22,00
benzo(a)-pyreen 0,1 0,44 0,55
fenantreen 0,08 0,44 3,85
fluoranteen 0,2 2,20 44,00
benzo(a)-anthraceen 0,06 3,52 38,50
chryseen 0,15 6,16 440,00
benzo(b)fluoranteen 0,2 0.88 60,50
benzo(k)fluoranteen 0,2 0,88 60,50
benzo(ghi)-peryleen 0,1 3,08 38,50
indeno (1 2 3-cd)pyreen 0.1 0.44 38,50
fractie C10-C12 <20
fractie C12-C16 <20
fractie C16-C20 <20
fractie C20-C24 <20
fractie C24-C28 <20
fractie C28-C32 <20
fractie C32-C36 <20
fractie C36-C40 <20
min. olie 50 880 1100 <20
EOX 01 8 80 <2
Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld voor:
= zware metalen nl. chroom III, koper en zink;
=  PAK’s nl. fenatreen en benzo(a)-anthraceen.
Er wordt overschrijding van de 80% type-1I norm vastgesteld voor:
= zware metalen nl. lood.
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Studicbureau "7 %+ Talboom N.V.

peilput4A:steekmonster
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
% org. stof: 2.2 kadastraal perceel: Puurs 1° afd sectie B nr 467 m
% lutum: 78 bestemmingstype: |l
% droge stof: 79
GRONDMONSTERS (mg per kg droge stof)
stof AW 80% BSN Il BSN Il
fractie C10-C12
fractle C12-C16
fractle C16-C20
fractle C20-C24
fractie C24-C28
fractie C28-C32
fractie C32-C36
fractie C36-C40
min, olie 50 880 1100
henzeen 0,1 0,44 0,565
tolueen 0,1 4,4 16,5
ethylbenzeen 0,1 1,32 5,5
xyleen 0,1 3,08 16,6
MTBE 0,1

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld voor:

= minerale olie;
= BTEXnl. tolueen.

Er wordt overschrijding van de bodemsaneringsnorm vastgesteld voor:

= BTEX nl. benzeen, ethylbenzeen en xyleen.
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Studicbureau "* Talboom N.V.
peilputA
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
kadastraal perceel:  Puurs 1° afd seclie B nr 487 m
bestemmingstype: i waterniveau t.o.v. referentie: 4,11 m TAW
% org. stof: 36 pH grondwater: 7,1
% lutum: 8,7 geleidbaarheid grondwater: 644 pS/cm
WATERSTALEN (ug /1)

stof AWgw BSNgw GW
fractie C10-C12 <50
fractie C12-C16 <50
fractie C16-C20 <50
fractie C20-C24 <50
fractie C24-C28 <50
fractie C28-C32 <50
fractie C32-C36 <50
fractie C36-C40 <50
min. olie 50 500 <50
benzeen 0,2 10 <1
tolueen 0,2 700 <i
ethylbenzeen 0,2 300 <1
(m+p) xyleen <1
o - xyleen <1
totaal xyleen 0,2 500 <1
MTBE 1 300 <1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.

MBB/Reyniers/101.118 Pagina 37 van 61




Studicbureay -+ Talboom N.V.

peilputB
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
kadastraal perceel:  Puurs 1° afd sectie B nr 477 g2
bestemmingstype: Il waterniveau t.o.v. referentie: 4,27 m TAW
% org. stof. 2,2 pH grondwater: 6,61
% lutum: 7.8 geleidbaarheid grondwater: 1140 pS/cm
WATERSTALEN (g /1)

stof AWgw BSNgw GW
jfractie C10-C12 <50
fractie C12-C16 < 50
fractie C16-C20 < 50
fractie C20-C24 <50
fractie C24-C28 < 50
fractie C28-C32 < 50
fractle C32.C36 <50
fractie C36-C40 <50
min. olie 50 500 < 50
benzeen 0,2 10 <1
tolueen 0,2 700 <1
othylbenzeen 0,2 300 <1
(m+p) xyleen <1
o - xyleen <1
totaal xyleen 0.2 500 <1
MTBE 1 300 - 17,0

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld voor:
= MTBE.
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Studicburcau " Talboom N.V.

peilputC
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
kadastraal perceel:  Puurs 1° afd sectie B nr 477 g2
tbestemmingstype: ] waterniveau t.o.v. referentie: 4 m TAW
% org. stof: 1.9 pH grondwater: 6,62
% lutum: 9,6 geleidbaarheid grondwater: 1170 pS/cm
WATERSTALEN (pg /1)
stof AWaw BSNaw GW
fractie C10-C12 <50
fractie C12-C16 <50
fractie C16-C20 <50
fractie C20-C24 <50
fractie C24-C28 <50
fractie C28-C32 <50
fractie C32-C36 <50
[fractie C36-C40 <50
[min. olie 50 500 <50
benzeen 0.2 10 <1
tolueen 0.2 700 <1
ethylbenzeen 0.2 300 <1
{m+p) xyleen <
o - xyleen <1
totaal xyleen 0,2 500 <{
MTBE 1 300 <1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.
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Studiebureau ~

" Talboom N.V.

peilputD2 -
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
|kadastraal perceel:  Puurs 1° afd sectie B nr 486t
bestemmingstype: i waterniveau t.o.v. referentie: 4,24 m TAW
% org. stof; 2,2 pH grondwater: 6,59
% lutum: 78 geleidbaarheid grondwater: 378 pyS/cm
WATERSTALEN (ug /1)

stof AWgw BSNaw GW
fractle C10-C12 <50
fractie C12-C16 <50
fractie C16-C20 <50
fractie C20-C24 <50
fractie C24-C28 <50
fractie C28.C32 <50
fractie C32-C36 <50
fractle C36-C40 <50
min, olie 50 500 <50
benzeen 0,2 10 <t
tolueen 0.2 700 <1
ethylbenzeen 0.2 300 <1
(m+p) xyleen <1
0 - xyleen <1
totaal xyleen 0,2 500 <1
MTBE 1 300 <1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.
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Studicbureau

Talboom N.V.

peilputE3

TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

kadastraal perceel:
bestemmingstype:

Puurs 1°* afd sectie B nr484 e
waterniveau t.o.v. referentie: 4,2 m TAW

]

% org. stof: 2,2 pH grondwater: 6,77
% lutum: 7.8 geleidbaarheid grondwater: 477 pS/cm
WATERSTALEN (ug /1)

stof AWgw BSNgw GW
|fractie C10-C12 < 50
fractie C12-C16 <50
fractie C16-C20 < 60
fractie C20-C24 <50
fractie C24.C28 <50
fractle C28-C32 <50
{fractie C32-C36 < 50
jfractie C36-C40 < 50
|min. olie 50 500 < 50
benzeen 0,2 10 <1
tolueen 0,2 700 <1
ethylbenzeen 0,2 300 <1
{m+p) xyleen <1
o - xyleen <1
totaal xyleen 0,2 500 <1
MTBE 1 300 <1

Er wordt geen overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld.
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Studiebureau "~ * "¢ Talboom N.V.

peilputF2
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
kadastraal perceel:  Puurs 1°* afd sectie B nr 487 m
bestemmingstype: )] waterniveau L.o.v. referentie: 4,27 m TAW
% org. stof: 2,2 pH grondwater: 6,42
% lutum: 78 geleidbaarheid grondwater: 1530 uS/cm
WATERSTALEN (ug /)

stof AWgw BSNgqw GW
fractie C10-C12 <50
fractie C12-C16 <50
fractie C16-C20 <50
fractle C20-C24 ) <50
fractie C24-C28 <50
fractie C28-C32 <50
fractle C32-C36 <50
fractle C36-C40 <50
min. olie 50 500 <50
benzeen 0,2 10 30 . . uiy
tolueen 0,2 700 <1
ethylbenzeen 0,2 300 13,0 v
(m+p) xyleen 7.0
o - xyleen <1
totaal xyleen 0,2 500 7,0 v
MTBE 1 300 <1

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld voor:

= BTEX nl. benzeen, ethylbenzeen en xyleen.
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Studicbureay Talboom N.V.

peilputG
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN
kadastraal perceel:  Puurs 1° afd sectie B nr 487 m
bestemmingstype: | waterniveau t.o.v. referentie: 4,22 cm
pH grondwater: 6,93
geleldbaarheld grondwater: 273 pS/cm
WATERSTALEN (pg /1)

&of AWagw BSNaw %
arseen 5 20 -6,
cadmium 1 5
chroom i 10 50
koper 20 100
kwik 0,05 1 <0,2
lood 5 20 <5
nikkel 10 40 <3
zink 60 100 24,0
fractie C10-C12 <50
fractie C12-C16 <50
fractie C16-C20 <50
fractie C20-C24 <50
fractie C24-C28 <50
fractie C28-C32 <50
fractle C32-C36 <50
fractie C36-C40 <50
min. olle 50 500 <50
benzeen 0,2 10 <0,2
tolueen 0,2 700 <0,2
ethylbenzeen 0,2 300 <0,2
(m+p) xyleen
o - xyleen
totaal xyleen 0,2 500
MTBE 0.2 300

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld voor:
* zware metalen nl. arseen;
= BTEX nl. xyleen;
= MTBE.
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Studicbureau " “Falboom N.V.

peilputiA
TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

kadastraal perceel:  Puurs 1° afd sectie B nr 487 m

bestemmingstype: il waterniveau t.o.v. referentie: 4,25 cm

% org. stof: 2.2 pH grondwater: 6,95

% lutum: 78 geleidbaarheid grondwater: 157 pSicm

WATERSTALEN (ug /1)
g AWaw BSNaw

arseen 5 20

cadmium 1 5

chroom HI 10 50

koper 20 100

fkwik 0,05 1

lood ] 20

nikkel 10 40

zink 60 100

fractie C10-C12

fractle C12-C18

fractie C16-C20 <50
fractle C20-C24 <50
fractie C24-C28 <50
fractie C28-C32 <50
|fractie C32-C36 <50
Jfractie C36-C40 : <50
|min. olie 50 500 <50
benzeen 0.2 10 <0,2
tolueen 0,2 700 0,2
ethylbenzeen 0,2 300 <0,2
(m+p) xyleen ‘ <0,2
0 - xyleen <0,2
totaal xyleen 0,2 500 <0,2
MTBE 0,2 300 CQ sl

Er wordt overschrijding van de achtergrondwaarde vastgesteld voor:
= zware metalen nl. arseen;
= MTBE.
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Studieburcau ; " Talboom N.V.

peilput4A

TOETSING VAN GEMETEN WAARDEN AAN NORMEN

lkadastraal perceel:

Puurs 1° afd seclie Bnr487 m

bestemmingstype: i
% org. stof: 22 pH grondwater: 7,17
% lutum: 7.8 geleidbaarheid grondwater: 1210 uS/cm
WATERSTALEN (pg /1)

stof AWaw BSNaw SW
arseen 5 20 15_0
cadmium 1 5 <0,3
chroom lli 10 50 <3
koper 20 100 <3
kwik 0,05 1 <0,2
lood 5 20 <5
nikkel 10 40 6,9
zink 60 100 <1
fractie C10-C12
fractie C12-C16
fractie C16-C20
fractie C20-C24
fractlie C24.C28
fractle C28-C32
fractie C32-C36
fractie C36-C40
min. olle 50 500
benzeen 0.2 10
tolueen 0,2 700
ethylbenzeen 0,2 300
(m+p) xyleen
0 - xyleen
totaal xyleen 0,2 500
MTBE 0,2 300

Er wordt overschrijding van de achtergrondiwaarde vastgesteld voor:

= zware metalen nl. arseen;

= minerale olie;
= BTEX nl. tolueen

Er wordt overschrijding van de bodemsaneringsnorm vastgesteld voor:

s  BTEX nl. benzeen en xyleen;

* MTBE.
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Fugro Beigie N.V.

T.a.v. Mestdagh Philippe
Battelsesteenweg 455D
B-2800 MECHELEN

BELGIE

Analysecertificaat
Datum: 22-06-2006

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2006050893
Uw projectnummer M02-1334-1
Uw projectnaam Garage Reyniers
Uw ordernummer M02-1334-1
Monster(s) ontvangen 15-06-2006

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
ARanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden”. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Yerkoop en Rdvies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Adyvies.

" Met vriendelijke groet,

Analytico Milieu B.V.

/

Ing. R. Yeldhuizen
Laboratoriummanager

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 B5 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lioyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Viaamse Gewest (OVARM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com  NL 8043.14.883.B01 Brusseise Gewest (BIM), het Waaise Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat
Uw projectnummer M02-1334-1 Certificaatnummer 2006050893
Uw projectnaam Garage Reyniers Startdatum 15-06-2006
Uw ordernummer M02-1334-1 Rapportagedatum 22-06-2006/09:48
Datum monstername 15-06-2006 Bijlage A,C
Monsternemer Pagina 1/2
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling
Filtreren over glasvezelfilter Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen Hg/L <0.20 <0.20 6.3 2.4 0.72
Q Tolueen pg/L 0.31 <0.20 <0.20 <0.20 3.7
Q@ Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 3.8
Q o-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 1.8
Q m,p-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 7.5
Q Xylenen (som) pg/L -- .- -- -- 9.3
Q BTEX (som) Mg/L 0.31 -- 6.3 2.4 18
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) Hg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C12-C20) pg/L <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie_(C20-C30) Hg/L <18 17 <15 <15 16
Minerale olie (C30-C40) pg/L <15 <158 <15 <15 <15
Minerale olie (C10-C40) pg/L <50 <50 <50 <50 <50
Q Chromatogram olie (GC) Lie bijl. lie bijl. lie bijl. lie bijl. Lie. bijl.
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 B-1-2 2594248
2 C-1-2 2594249
3 P2000R-1-3 2594250
4 P2000B-1-3 2594251
5 P2001-1-3 2594252
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO4 geaccrediteerde verrichting
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Analytico Milieu B.V. )
| ﬂ.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Rnalytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lioyd's Qm\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQR en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en AMINRL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 Brusselse Gewest (BIM), het Waaise Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN
3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA LO10
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Analysecertificaat

Uw projectnummer M02-1334-1 Certificaatnummer 2006050893

Uw projectnaam Garage Reyniers Startdatum 15-06-2006

Uw ordernummer M02-1334-1 Rapportagedatum 22-06-2006/09:48

Datum monstername 15-06-2006 Bijlage . A,C

Monsternemer Pagina 2/2

Analyse Eenheid é 7 8

Voorbehandeling

Filtreren over glasvezelfilter Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen pg/L 12 19 <0.20

Tolueen Hg/L 7.7 0.33 <0.20

Ethylbenzeen Hg/L 150 4.8 <0.20

o-Xyleen Hg/L 43 1.0 <0.20

m,p-Xyleen pg/L 290 5.9 <0.20

Xylenen (som) Mg/t 330 6.9 --

BTEX (som) Hg/L 500 31 --

Minerale olie .

Minerale olie (C10-C12) ug/L 41 15 <5.0

Minerale olie (C12-C20) Hg/L <15 <15 <15

Minerale olie (C20-C30) Hg/L <15 <15 15

Minerale olie (C30-C40) Hg/L <15 <158 <15

Minerale olie (C10-C40) pug/L 58 <50 <50

Chromatogram olie (GC) Lie bijl. lie bijl. Zie bijl.

Monsteromschrijving Analytico-nr.

P3000A-1-3 2594253

P3000B-1-4 2594254

P3001-1-3 2594255
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Accoord
A: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.codrd.
Dit certificact mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. QC

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

VAT/BTW No.
NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623

ABN AMRO 54 85 74 456

f&\

Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's N[N\

RQRA en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het

Brusseise Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en
door de overheden von Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

TESTEN
RvA LO10
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2006050893

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

2594248 B 2 60 260 0690435140 B-1-2

2594248 B 1 60 260 0690435145

2594248 B 3 60 260 0690435146

2594249 C 2 0 0 0690435147 © c-1-2

2594249 C [0} 0 0690435148

2594249 o 1 0 0 0690435141

2594250 P2000 . 2 350 550 0690435157 ‘'P2000A-1-3

2594250 P2000 1 350 550 0690435151

2594250 P2000 3 350 550 0690435150

2594251 P2000 1 50 250 0690435155 P2000B-1-3

2594251 P2000 3 S0 250 0690435158

2594251 P2000 2 50 250 0690435156

2594252 P2001 1 457 §87 0690435142 P2001-1-3

2594252 P2001 2 457 557 0690435143

2594252 P2001 3 457 557 0690435144

2594253 P3000 2 331 531 0690435164 P3000A-1-3

2594253 P3000 1 331 §31 0690435161

2594253 P3000 3 331 531 0690435160

2594254 PBOOQ 2 70 270 0690435162 P3000B-1-4

2594254 P3000 3 70 270 0690435163

2594254 P3000 1 70 270 0690435159

2594255 P3001 3 445 545 0690435152 P3001-1-3

2594255 P3001 1 445 545 0690435154

2594255 P3001 2 445 545 0690435153

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN RMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006050893

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Filtreren over glasvezelfilter w0215 LY-GC-FID Eigen methode/CMA 3/R.1
Aromaten (BTEX) HS w0254 HS-GC-MS Conform IS0 11423-1 / CMA 3/E
. Minerale Olie (6C) OVAM w0215 LV-GC-FID Eigen methode/CMA 3/R.1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie januari 2004

Analytico Milieu B.v.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 6300  ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lioyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Fugro Belgie N.V.

T.a.v. Els Ceulemans
Battelsesteenweg 455 D
B-2800 MECHELEN
BELGIE

Analysecertificaat
Datum: 05-12-2006

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2006107225
Uw projectnummer M02-1334-1
Uw projectnaam Garage Reyniers
Uw ordernummer M02-1334-1
Monster(s) ontvangen 24-11-2006

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Yerkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Yoor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Rdvies.

Met vriendelijke groet,

Analytico Milieu B.V.
/

Ing. A. Veldhuizen
Laboratoriummanager

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-4¢6 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN RMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V, is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lioyd's
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com  NL 8043.14,883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat
Uw projectnummer M02-1334-1 Certificaatnummer 2006107225
Uw projectnaam Garage Reyniers Startdatum 24-11-2006
Uw ordernummer M02-1334-1 Rapportagedatum 05-12-2006/13:18
Datum monstername 23-11-2006 Bijlage A,C
Monsternemer Pagina 1/2
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling )
Filtreren over glasvezelfilter Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q Tolueen pg/L 0.32 <0.20 <0.20 0.62 0.27
Q Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20
Q o-Xyleen pg/L <0.20 <0.20 <0.20 €0.20 <0.20
Q m,p-Xyleen pg/L 0.24 <0.20 <0.20 0.40 0.29
Q Xylenen (som) pg/L 0.24 -- -- 0.40 0.29
Q BTEX (som) pg/L 0.56 -- -- 1.0 0.56
Viuchtige organische koolwaterstoffen
Methyl-tert-butylether (MTBE) Hg/L 0.32 <0.30 0.44 0.50 7.1
Minerale olie viuchtig
Q oOlie Yluchtig MeCc5 - c8 pug/L -- -- -- -- --
Q oOlie Yluchtig >C8 - C10 pg/L -- -- -- -- --
Q Olie Vluchtig >C10 - €12 pg/L -- -- -- -- --
Q oOlie Vluchtig (Som MeC5 - C12) pg/L <100 <100 <100 <100 <100
Q olie Vluchtig (SOM MeC5 - C10) Hg/L <60 <60 <60 <60 <60
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) Hg/L <5.0 <5.0 280 <5.0 <S5.0
Minerale olie (C12-C20) Hg/L <18 <18 5000 <15 <15
Minerale olie (C20-C30) pg/L <15 <15 1400 <15 <15
Minerale olie (C30-C40) Hg/L <15 <15 17 <18 <15
Minerale olie (C10-C40) Hg/L <50 <80 6700 <50 <50
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
1 B-1-3 2856560
2 C-1-3 2856561
3 P2000A-1-4 2856562
4 P2000B-1-4 2856563
5 P2001-1-4 2856564

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analytico Milieu B.V.

@

Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door tioyd's m\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en TESTEN

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA LO10
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Analysecertificaat
Uw projectnummer M02-1334-1 Certificaatnummer 2006107225
Uw projectnaam Garage Reyniers Startdatum 24-11-2006
Uw ordernummer M02-1334-1 Rapportagedatum 05-12-2006/13:18
Datum monstername 23-11-2006 Bijlage A,C
Monsternemer Pagina 2/2
Analyse Eenheid é 7 8
Voorbehandeling
Filtreren over glasvezelfilter vitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen ug/L 0.77 63 0.57
Tolueen Mg/l 0.38 98 0.30
Ethylbenzeen Hg/L 5.7 1300 2.6
o-Xyleen Hg/L 0.81 440 <0.20
m,p-Xyleen pg/L 5.0 2800 0.72
Xylenen (som) Hg’/L 5.8 3300 0.72
BTEX (som) Hg/L 13 4700 4.2
Vluchtige organische koolwaterstoffen
Methyl-tert-butylether (MTBE) Hg/L 11 <3.0 2.1
Minerale olie viuchtig
Olie Vluchtig MeC5 - C8 Hg/L -- 550 --
olie vluchtig >c8 - C10 pg/L -- 9300 --
Olie vluchtig >c10 - C12 Mg/l -- 8460 --
olie vluchtig (Som MeCS - C12) Hg/L <100 11000 <100
olie Vluchtig (SOM MeCS5 - C10) pg/L <60 9800 <60
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L 51 250 <5.0
Minerale olie (C12-C20) Hg/L 990 20 <15
Minerale olie (C20-C30) Mg/l 320 <15 <15
Minerale olie (C30-C40) Hg/L <15 <18 <158
Minerale olie (C10-C40) pg/L 1400 280 <50

Monsteromschrijving
P3000A-1-4
P3000B-1-5
P3001-1-4

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.

NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623

Q: door RvR geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Analytico-nr.
2856565
2856566
2856567

Akkoord
Pr.coord.

XG
A

)

Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lioyd's @Ik\

RQA en erkend door het Vlaomse Gewest

Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

door de overheden van Frankrijk (MEDD)

(OVAM en AMINAL), het

TESTEN
RvA LO10

en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2006107225

Pagina 1/1

Analytico-nr. Boornr Deelmonster Van Tot Barcode Monsteromschrijving

2856560 B 3 60 260 0690456738 B-1-3

2856560 B 2 60 260 0690456737

2856560 B 1 60 260 0690456739

2856561 C 2 0 0 0690456741 Cc-1-3

2856561 c 1 0 0 0690456742

2856561 [« 3 0 0 0690456740

2856562 P2000 3 350 550 0690456722 P2000R-1-4

2856562 P2000 2 350 550 0690456725

2856562 P2000 1 350 550 0690456724

2856563 P2000 2 50 250 0690456727 P2000B-1-4

2856563 P2000 3 50 250 0690456726

2856563 P2000 1 50 250 0690456723

28565464 P2001 3 457 557 0690456728 P2001-1-4

2856564 P2001 2 457 587 0690456729

2856564 P2001 1 457 557 0690456730

2856565 P3000 3 331 531 0690456734 P3000A-1-4

2856565 P3000 2 331 531 0690456736

2856565 P3000 1 331 531 0690456735

2856566 P3000 3 70 270 0690456733 P3000B-1-5

2856566 P3000 1 70 270 0690456731

2856566 P3000 2 70 270 0690456732

2856567 P3001 3 445 545 0690456720 P3001-1-4

2856567 P3001 1 445 545 0690456719

2856567 P3001 2 445 545 0690456721

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 2001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.801 Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2006107225

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Filtreren over glasvezelfilter w0215 LVI-GC-FID Eigen methode
Aromaten (BTEX) HS W0254 HS-GC-MS Conform 150 11423-1/ CMA 3/E

MTBE HS Wo0254 HS-GC-MS CMA 3/E
Olie vluchtig w0216 HS-GC-FID Eigen methode

Minerale Olie (GC) OVAM w0215 LVI-GC-FID Cconform CMA 3/R.1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

l vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQRA en erkend door het vlaomse Gewest (OVAM en AMINAL), het
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 Brusselse Gewest (BIM), het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) en

i 3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 door de overheden von Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Arcadis Gedas NV
T.a.v. Els Ceulemans
Clara snellingstraat 27
2100 DEURNE (BELGIE)

Analysecertificaat
Datum: 25-07-2007

— analytico’

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2007085832
Uw projectnummer 11-003799
Uw projectnaam Garage Reyniers

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-06-2007

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Ranvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden"”. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Yerkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling verkoop en Rdvies.

Met vriendelijke groet,

Analytico Milieu B.V.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com

/

Ing. R. Veldhuizen
Laboratoriummanager

ABN AMRO 54 85 74 454 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's

VART/BTW No.
NL 8043.14.883.80¢
KvK No. 09088623

RQA en erkend door het Vicamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 11-003799 Certificaatnummer 2007085832
Uw projectnaam Garage Reyniers Startdatum 02-07-2007
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-07-2007/14:45
Datum monstername 28-06-2007 Bijlage A,C
Monsternemer Pagina 1/2
Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
Voorbehandeling
Filtreren over glasvezelfilter Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen pg/L <0.20 1.0 <0.20 <0.20 <0.20
Q Tolueen pg/L <0.20 0.27 <0.20 €0.20 €0.20
Q Ethylbenzeen pg/L <0.20 4.1 <0.20 <0.20 <0.20
Q o-Xyleen ug/L <0.20 0.69 <0.20 <0.20 <0.20
Q m,p-Xyleen Hg/L <0.20 4.6 <0.20 <0.20 <0.20
Q Xylenen (som) pg/L -- 5.3 -- -- --
Q BTEX (som) pg/L -- 11 -- -- --
Vluchtige organische koolwaterstoffen
Methyl-tert-butylether (MTBE) pg/L <0.30 <0.30 0.62 <0.30 1.9
Minerale olie viuchtig
Q oOlie Vluchtig MeC5 - C8 pg/L -- 60 -- -- --
Q Olie Vluchtig >C8 - C10 Hg/L -- 160 -- -- --
Q Olie Vluchtig >c10 - c12 pg/L -- 75 -- -- --
Q Olie Vluchtig (SOM MeC5 - C10) pg/L <60 220 <60 <60 <60
Q Olie Vluchtig (Som MeC5 - C12) pg/L <100 300 <100 <100 <100
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) Hg/L <5.0 50 <5.0 5.2 <5.0
Minerale olie (C12-C20) Mg/L <158 16 <15 <15 <15
Minerale olie (€C20-C30) Ho/L <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie (C30-C40) Ha/L <15 <15 <15 <15 <15
Minerale olie (C10-C40) Hg/L <50 80 <50 <50 <50
Nr. Monsteromschrijving - Analytico-nr.
1 P2000RA-1-1 3262366
2 P3000B-1-1 3262367
3 P3I00OA-1-1 3262368
4 P3001-1-1 3262369
5 P2001-1-1 3262370
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 geaccrediteerde verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Analytico Milieu B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd /,’-\\
Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's @m\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQR en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD) TESTEN
3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEY). RvA LO10
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 11-003799 Certificaatnummer 2007085832
Uw projectnaam Garage Reyniers Startdatum 02-07-2007
Uw ordernummer Rapportagedatum 25-07-2007/14:45
Datum monstername 28-06-2007 Bijlage A,C
Monsternemer Pagina 2/2
Analyse Eenheid 6 7 8
Voorbehandeling
Filtreren over glasvezelfilter Uitgevoerd VUitgevoerd Uitgevoerd

Viuchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Q Benzeen Hg/L <0.20° <0.20 <0.20
Q Tolueen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20
Q Ethylbenzeen Ha/L <0.20 <0.20 <0.20
Q o-Xyleen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20
Q m,p-Xyleen Hg/L <0.20 <0.20 <0.20
Q Xylenen (som) pg/L -- -- --
Q BTEX (som) pg/L -- -- --
Vluchtige organische koolwaterstoffen
Methyl-tert-butylether (MTBE) Mg/L <0.30 <0.30 <0.30
Minerale olie viuchtig
Q olie vluchtig MeC5 - C8 yg/L -- -- --
Q olie vluchtig >c8 - c10 pg/L -- -- --
Q Olie viuchtig >c10 - €12 pg/L -- -- --
Q Olie Vluchtig (SOM MeC5 - C10) pg/L <60 <60 T <60
Q olie Vluchtig (Som MeC5 - C12) vg”/L <100 <100 <100
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) pg/L <5.0 <5.0 <5.0
Minerale olie (C12-C20) pg/L 25 <15 <18
Minerale olie (C20-C30) pg/t 26 <15 <15
Minerale olie (C30-C40) Hg/L <15 <18 <158
Minerale olie (C10-C40) Hg/L 68 <50 <50
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
6 B-1-1 3262371
7 C-1-1 3262372
8 P2000B-1-1 3262373
Q: door RVA geaccrediteerde verrichting Akkoord
R: AP04 geaccrediteerde verrichting Pr.coord.
S: AS 3000 erkende verrichting CcP
Analytico Milieu B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd
ZR
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO S4 85 74 456 Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's @m\
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Viaamse Gewest (OYAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info@canalytico.com NL 8043.14.883.B01 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088423 en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA 1010
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Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2007085832

Analytico-nr.
3262366
3262366
3262366
3262366

3262367
3262367
3262367
3262367

3262368
3262368
3262368
3262368

3262369
3262369
3262369
3262369

3262370
3262370
3262370
3262370

3262371
3262371
3262371
3262371

3262372
3262372
3262372
3262372

3262373
3262373
3262373
3262373

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Boornr
3

L T I S B L A S| o= N W LN W SN K- [7 IR O S & =N

H N -

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

Deelmonster

[= N =~ - ] [« K« I~ I = ] o O oo [= 2= = = o O O O

© O O o

RBN AMRO 54 85 74 456

VAT/BTW No.

NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

Van Tot

565
565
565
565

275
275
275
275

535
535
535
535

550
550
550
550

555
555
555
555

270
270
270
270

310
310
310
310

250
250
250
250

Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

Barcode

0690698405
0690698409
0690698404
0690698410

0690698413
0690698408
0690698403
0690698402

0690698420
0690698415
0690698425
0690698414

0690698422
0690698412
0690698406
0690698411

0690698424
0690687401
0690687402
0690698423

0690687405
0690687400
0690687399
0690687398

0690687403
0690687407
0690687404
0690687406

0690698407
0690698401
0690698419
0690698418

Pagina 1/1

Monsteromschrijving

P2000AR-1-1

P3000B-1-1

P3000RA-1-1

P3001-1-1

P2001-1-1

P2000B-1-1
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Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2007085832

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Minerale Olie (GC) OVAM W0215 LVI-GC-FID Conform CMA 3/R.1
MTBE HS w0254 HS-GC-MS CMA 3/E
Aromaten (BTEX) HS w0254 HS-GC-MS Conform IS0 11423-1 / CMA 3/E
Filtreren over glasvezelfilter w0215 LVI-GC-FID Eigen methode
olie Vluchtig w0216 HS-GC-FID Eigen methode

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden"”, versie januari 2004

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No.

P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01
3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623

Analytico Milieu B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQA en erkend door het Ylaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEY).
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Arcadis Gedas NV
T.a.v. P Mestdagh
Clara Snellingstraat 27
2100 DEURNE (BELGIE)

Analysecertificaat
Datum: 06-01-2008

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2007178779

Uw projectnummer 003799

Uw projectnaam Hof-ten-Berglaan - Puurs
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-12-2007

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden™. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uviterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Adyvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

/

Ing. R. Veldhuizen
Laboratoriummanager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B.V. is ISO 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).

I De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst gekoeld bewaard en watermonsters tot 2 weken na
2
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Analysecertificaat
| Uw projectnummer 003799 Certificaatnummer 2007178779
| ' Uw projectnaam Hof-ten-Berglaan - Puurs Startdatum 14-12-2007
i Uw ordernummer Rapportagedatum 04-01-2008/17:09
! Datum monstername Bijlage A,B,C
Monsternemer Pagina 1/2
1
i Analyse Eenheid 1 2 3 4 5
‘ l Voorbehandeling
‘ Filtreren over glasvezelfilter Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
} Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
a Q Benzeen ug/L 0.80 <0.20 <0.20 0.74 6.6
! l Q Tolueen ug/L <0.20 ’ <0.20 <0.20 <0.20 0.65
1 Q Ethylbenzeen i pg/L <0.20 <0.20 <0.20 1.8 17
- Q o-Xyleen pg/L <0.20 €0.20 <0.20 0.34 3.5
' Q m,p-Xyleen ug/L <0.20 <0.20 <0.20 2.0 15
1 Q Xylenen (som) Hg/L -- -- -- 2.4 18
Q BTEX (som) ug/L 0.80 -- -- 4.9 43 1)
! l Vluchtige organische koolwaterstoffen
| Methyl-tert-butylether (MTBE) po/L 5.0 <0.30 <0.30 8.6 <0.30
1 . Minerale olie viuchtig
| Q Olie Vluchtig MeC5 - C8 Hg/L -- .- -- -- 77
‘ Q Olie vVluchtig »>c8 - €10 Hg/L -- -- -- - 99
; Q Olie Vluchtig 10 - C12 pg/L -- -- ' -- -- 120
| l Q Olie Vluchtig (SOM MeC5 - C10) po/L <60 <60 <60 <60 180
‘ Q olie vVluchtig (Som MeC5 - C12) ug/L <100 <100 <100 <100 290
l Minerale olie

| Minerale olie (C10-C12) Hg/L <5.0
! Minerale olie (C10-C12) Hg/L 10 <5.0 <5.0 74
‘ Minerale olie (C12-C20) Mg/L <15
} l Minerale olie (C12-C20) ug/L 17 <15 <15 <15
| Minerale olie (C20-C30) Hg/L <15 <158 <15 <158
| Minerale olie (C20-C30) Mo/L <18
3 ' Minerale olie (C30-C40) Hg/L <15
| Minerale olie (C30-C40) ug/L <15 <15 <15 <15
‘ Minerale olie (C10-C40) Mg/L 52 <50 <50 88
1 l Minerale olie (C10-C40) Hg/L <50
|
|
1
[
‘ Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr.
’ 1 P3001-1-1 3619581
3 l 2 P2000B-1-1 3619582
} 3 P2000R-1-1 3619583

4 P3000A-1-1 3619584
| 5 P3000B-1-1 3619585
' Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
: A: AP04 geaccrediteerde verrichting
‘ S: AS 3000 erkende verrichting
{ l Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceer @
! Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's@m\
‘ 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No. RQA en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
‘ 2 } P.0. Box 459 E:muil info@ono.lytico.com NL 8043.14.883.B01 het Brusselse Gewest (BIM), het .\fVaaIse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN
j l 3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA 1010
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Analysecertificaat
Uw projectnummer 003799 Certificaatnummer 2007178779
Uw projectnaam Hof-ten-Berglaan - Puurs Startdatum 14-12-2007
Uw ordernummer Rapportagedatum 04-01-2008/17:09
Datum monstername Bijlage AR,B,C
Monsternemer Pagina 2/2
Analyse Eenheid [ 7
Voorbehandeling
Filtreren over glasvezelfilter Uitgevoerd Uitgevoerd
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Q Benzeen pg/L <0.20 <0.20
Q Tolueen pg/L <0.20 <0.20
Q Ethylbenzeen pg/L <0.20 <0.20
Q o-Xyleen Hg/L <0.20 <0.20
Q m,p-Xyleen Hg/L <0.20 <0.20
Q Xylenen (som) Hg/L -- --
Q BTEX (som) Mg/L - -
Vluchtige organische koolwaterstoffen
Methyl-tert-butylether (MTBE) pg/L 15 <0.30
Minerale olie viuchtig
Q Olie Vluchtig MeC5 - C8 pg/L 40 --
Q oOlie Vluchtig >C8 - C10 pg/L 44 --
¢ Olie Vluchtig >C10 - €12 pg/L 58 --
Q@ Olie Vluchtig (SOM MeCS - C10) pg/L 84 <60
Q Olie Vluchtig (Som MeC5 - C12) pg/L 140 <100
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) Hg/L <5.0 <5.0
Minerale olie (C12-C20) pg/L <15 <18
Minerale olie (C20-C30) Mg/t <15 <158
Minerale olie (C30-C40) pg/L <185 <15
Minerale olie (C10-C40) Mg/t <50 <50

Nr. Monsteromschrijving
6 P2001-1-1
7 B-1-1

Eurofins Analytico B.V.

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@anealytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
YAT/BTW No.

NL 8043.14.883.801
KvK No. 09088623

Gildeweg 44-4¢

3771 NB Barneveld
P.0. Box 45¢

3770 AL Barneveld NL

Analytico-nr.

3619586

3619587
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting Akkoord
A: APO4 geaccrediteerde verrichting Pr.codrd.
S: AS 3000 erkende verrichting CP

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceer

@
Eurofins Analytico B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lleyd's &dm\

RQA en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN
en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA L010
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2007178779
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Eurofins nnalytico B.V.

Gildeweg 44-4¢

3771 NB Barneveld
P.0. Box 459

3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com
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ABN AMRO 54 85 74 454

YAT/BTW No.

NL 8043.14.883.B01

KvK No. 09088623

Deelmonster Omschrijving Van

0

0O O © O o

©C O O O O o ©C O OO0 oo O O OO0 O OO ©C O OO0 OO

o O O O o o

© O 0O 0O O O

Tot

©C O O O O O

o O 0 o0 o o o 0O 0O O o0 o

©C O OO0 oo

© O 0O O O o ©C O OO0 oo

o O 0 0 OO0

Barcode

0690540840
0690837170
0690837175
0690837180
0690837174
0690837169

0690837185
0690837165
0690837164
0690837184
0690837179
0690540841

0690540837
0690837166
0690837171
0690837176
0690837181
0690837186

0690837167
0690837183
0690837172
0690837188
0690837187
0690540833

0690832955
0690832960
0690837178
0690832962
0690832956
0690540838

0690540842
0690832957
0690832954
0690832959

0690832952,

0690832949

0690832958
0690832943
0690832961
0690832953
0690832948
0690540832

Pagina 1/1

Monsteromschrijving

P3001-1-1

P2000B-1-1

P2000R-1-1

P3000R-1-1

P3000B-1-1

P2001-1-1

Eurofins Analytico B.V. is 150 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQA en erkend door het Vloamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2007178779
l Pagina 1/1
opmerking 1)
Indicatieve waarde(n) vanwege matrixstoring.
l Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Analytico B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. RQA en erkend door het Vleamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.B01 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE~OWD)
3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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Bijloge (€) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2007178779

Pagina 1/1
Analyse Methode Techniek Referentiemethode
Filtreren over glasvezelfilter w0215 LVI-GC-FID Eigen methode
Aromaten (BTEX) HS w0254 HS-GC-MS Cf. IS0 11423-1 en cf. CMA 3/E
MTBE HS w0254 HS-GC-MS Eigen methode en CMA3/E
olie Viuchtig w0216 HS-GC-FID Eigen methode
Minerale olie (GC) OVAM w0215 LVI-GC-FID cf. CMA 3/R.1

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie januari 2004

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 45¢
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW No.

P.0. Box 459 E-mail info@analytico.com NL 8043.14.883.801
3770 AL Barneveld NL Site www.analytico.com KvK No. 09088623

Eurofins Analytico B.V. is IS0 9001: 2000 gecertificeerd door Lloyd's
RQA en erkend door het Viaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD)

en door de overheden van Frankrijk (MEDD) en Luxemburg (MEV).
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BIJLAGE 10 KADASTRALE LEGGER

Bijlage 9 bevat 2 pagina’s met de kadastrale legger en het kadastraal plan van
de gesaneerde site (perceel 487m).
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Federale Overheidsdienst FINANCIEN - Administratie van het kadaster BLZ.: 1/2
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEENTE PUURS 1 AFD/PUURS/
[ Toestand op _ 01.01.2007 | [Gemeentenummer : 12030 | [ Artikeinummer : 09823 | | Aantal bladzijden : 002 |
l IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S)
VENNOOTSCHAP/TEMSE INVESTMENT COMPANY
9140 TEMSE KAPELANIEL 15 2 g @ & 0 8
v Kadastrale Klassering Kadastraal
g LIGGING VAN HET PERCEEL ~2|  aanduiding Aard Opperviakte en Inkomen inkomen
E |(straat en nummer of plaatsnaam, gehucht) | 8% van het T:;r 33‘; =
c Bijkomende detalls °om |8 Perceel perceel . =
- beéindiging
§" (1) ag g nummer (1) (4) ha a ca van de g Bedrag
opbouw (2)
0001/ BEGIUNHOFSTR 41 PL|B| 486 T HUIS 06 | 28 0004{ 2F 827
0002] BEGIJNHOFSTR +41 PL|B| 486 W TOONZAAL 04 | 40 1994]| 4F 3435
0003{ HOF TEN BERGL 1 PL|B| 487 N GAR.WERKPL 13| 9 1946] 4F 3284
KADASTRAAL INKOMEN
OPPERVLAKTE
TOTAAL VAN HET ARTIKEL Nijverheidsinkomen Inkomen outillage Gewoon Inkomen
ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ongebouwd gebouwd ha a ca
Belastbaar 6719 827 26 | 59
Vrijgesteld
" (1) (2) (3) en (4) zie verklarende nota op de verso zijde * Gelijkvormig verklaard met de inschrijvingen in de

Inkomen per ha en kadastraal inkomen uitgedrukt in EUR kadastrale legger
R. VAN DE AANVRAAG :

KOSTPRIJS

l DARDEN

2008021858 01012007 1203009823 Te Antwerpen, 22/04/2008

EUR De gevolmachtigde ambtenaar,

5,50

BRUYMEEL Wind
achinnet Hscast deale owdipy




VERKLARENDE NOTA BLZ.:

(1) Als een perceel wordt aangeduid met de kadastrale aard D.AP.GEB.#,
worden de details omtrent de ligging en de samenstellende delen van het
hoofdbestanddeel onder de vorm van een codering verkort weergegeven
in de kolom “Ligging van het perceel - Bijkomende details”.

Bv.

#A5/CL/K9-GI
Appartement, 5° verdieping, centrum links, met kelder nr. 9 en garage nr. 9

(2) Jaar van beéindiging van de opbouw :

- 0001 : voor 1850

- 0002 : van 1850 tot 1874

- 0003 : van 1875 tot 1899

- 0004 : van 1900 tot 1918

- 0005 : van 1919 tot 1930

(3) Eerste positie van de code :

- 10f2: ongebouwd (1) of gebouwd (2) gewoon

- 3of4: ongebouwd (3) of gebouwd (4) nijverheid (of eventueel ambacht
of handel met outillage)

- 50f6: materieel en outillage op een ongebouwd (5) of gebouwd (6)
perceel

Tweede posme van de code :

- F belastbaar kadastraal inkomen

- GHP,Q : kadastrale inkomens genietend, op grond van de wettelijke
bepalingen, van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling
van de onroerende voorheffing

-J niet vastgesteld kadastraal inkomen of vastgesteld kadastraal
inkomen maar onbelastbaar wegens niet bewoning of niet verhuring

- K voorlopig kadastraal inkomen ingeval van ingebruikneming of
verhuring voor de volledige voltooiing

- L gedeeltelijk voorlopig kadastraal inkomen van een appartements-
gebouw, waarvan niet al de appartementen in gebruik genomen zijn

-X kadastraal inkomen vrijgesteld ingevolge een bijzondere bepaling van

een Gewest.

(4) Als het kadastraal inkomen van een gebouw of van materieel en outillage dat
geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld van de onroerende voorheffing op een
bepaalde datum vervalt, zal de datum van de aanvang van de belastbaarheid
staan aangeduid in de kolom “Aard van het perceel”.

(Enkel voor het Vlaamse Gewest - Als het een vrijstelling voor onbepaalde tijd
betreft van materieel en outillage wordt dit in de voormelde kolom aangeduid
onder de vorm van “1.1.0000").

OPMERKING

De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt uitgevoerd
in de loop van het jaar volgend op de datum van de wijziging.
Zo kan het voorkomen dat voor de op het uittreksel vermelde
kadastrale inkomens nog geen rekening werd gehouden met de
onlangs aan de goederen aangebrachte wijzigingen, in welk geval
Zij niet zullen mogen worden ingeroepen om een gebeurlijke
teruggave van registratierechten aan te vragen. Het zou eveneens
kunnen voorkomen dat de bedoelde inkomens aan een herziening
toe zijn ingevolge een bezwaar.

De bedragen van het inkomen per ha en het kadastraal inkomen
worden uitgedrukt in EUR vanaf de kadastrale toestand 1.1.2002.
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FOD Financién
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Kadaster

Uittrekse! uit het kadastraal percelenplan: PUURS 1 AFD/PUURS/
Sectie: B 1° blad 2° deel

be

Blad: 120308010200 Toestand: 1/01/2007 Schaal:  1:1000
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De A Admini ie van de Patri i ie is de auteur van het p plan en de pi van de waarin deze geg: zijn en geniet de

in de ende D
Refertenummer van de aanvrager: 11/003799 tav Els Ceulemans Voor eensluidend verklaard, Antwerpen, 22/04/2008 N
Dossiernummer AAPD: 2008/021858 De gevolmaghtigde ambtenaar, e
Kostprijs: 11,00 EUR erik.dhaegefeer
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_ Ondergetekende Simonne Van der Goten van OVAM
verklaart volgende stukken ontvangen te hebben voor
de heer Sam Fonteyne

Firma: Arcadis Belgium

Dossiers: - eindevaluatierapport van sanering
' Garage Reyniers te Puurs

Mechelen, 15/05/2008

Uur: 9:48

Handtekening

OK VQOR BﬂNNENP@SF
Saun Zi‘G

Dienst logistiek
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