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TYPEDWARSPROFIEL 1
Maten in centimeter
Schaal 1/50

var

Parking grasdallen lichtgrijs

Onverharde berm in te zaaien

Geprefabriceerde borduur type IC1

Fundering van schraal beton
dikte 17 cm

ro
oi

lij
n

Rijbaan betonklinkers roodbruin

1% 2% 2% 3%
3%

Verharding in grasbetontegels 25x25x10 cm, blokverband
voegvulling met bomenzand en in te zaaien

Legbed van bodemsubstraat en steenslag, dikte 5 cm

Steenslagfundering met continue korrelverdeling
(onderlaag type 0/40 - dikte 15 cm
bovenlaag type 0/20 -dikte 10 cm)

Onderfundering type II, dikte 20 cm

Ter plaatse gestorte kantstrookborduur type IIE1 + IF2

Fundering van schraal beton, dikte 17 cm

Verharding in roodbruine betonstraatstenen 220/110/100 mm, visgraatverband

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 24 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm

55 500 55

TYPEDWARSPROFIEL 2
Maten in centimeter
Schaal 1/50

50

Onverharde berm in te zaaien

ro
oi

lij
n

Rijbaan betonklinkers roodbruin

2% 2% 3%

Ter plaatse gestorte kantstrookborduur type IIE1 + IF2

Fundering van schraal beton, dikte 17 cm

Verharding in roodbruine betonstraatstenen 220/110/100 mm, visgraatverband

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 24 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm

nutsstrook

55 500 55

TYPEDWARSPROFIEL 3
Maten in centimeter
Schaal 1/50

ro
oi

lij
n

Rijbaan betonklinkers roodbruin

2% 2% 3%

200

3%

nutsstrook

Ter plaatse gestorte kantstrookborduur type IIE1 + IF2

Fundering van schraal beton, dikte 17 cm

Verharding in roodbruine betonstraatstenen 220/110/100 mm, visgraatverband

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 24 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm Onverharde berm in te zaaien
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TYPEDWARSPROFIEL 5
Maten in centimeter
Schaal 1/50

var

Parking grasdallen lichtgrijs

Onverharde berm in te zaaien

Geprefabriceerde borduur type IC1

Fundering van schraal beton
dikte 17 cm

ro
oi

lij
n Rijbaan betonklinkers roodbruin

1% 2% 2%
3%

Verharding in grasbetontegels 25x25x10 cm, blokverband
voegvulling met bomenzand en in te zaaien

Legbed van bodemsubstraat en steenslag, dikte 5 cm

Steenslagfundering met continue korrelverdeling
(onderlaag type 0/40 - dikte 15 cm
bovenlaag type 0/20 -dikte 10 cm)

Onderfundering type II, dikte 20 cm

Ter plaatse gestorte kantstrookborduur type IIE1 + IF2

Fundering van schraal beton, dikte 17 cm

Verharding in roodbruine betonstraatstenen 220/110/100 mm, visgraatverband

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 24 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm

15550

Mindervalidenparking betonklinkers donkergrijs

1%
3%

130

Geprefabriceerde borduur type IC1

Fundering van schraal beton
dikte 17 cm

nutsstrook

55 500 55

TYPEDWARSPROFIEL 6
Maten in centimeter
Schaal 1/50

50

Onverharde berm in te zaaien

ro
oi

lij
n

Rijbaan betonklinkers roodbruin

2% 2% 3%

Ter plaatse gestorte kantstrookborduur type IIE1 + IF2

Fundering van schraal beton, dikte 17 cm

Verharding in roodbruine betonstraatstenen 220/110/100 mm, visgraatverband

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 24 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm

nutsstrook

var

ro
oi

lij
n

Onverharde berm in te zaaien

55 500 55

TYPEDWARSPROFIEL 8
Maten in centimeter
Schaal 1/50

395

Onverharde berm in te zaaien

ro
oi

lij
n

Rijbaan betonklinkers roodbruin

2% 2%

Ter plaatse gestorte kantstrookborduur type IIE1 + IF2

Fundering van schraal beton, dikte 17 cm

Verharding in roodbruine betonstraatstenen 220/110/100 mm, visgraatverband

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 24 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm Onverharde berm in te zaaien

3%

nutsstrook

395

ro
oi

lij
n

3%

TYPEDWARSPROFIEL 9
Maten in centimeter
Schaal 1/50

400

Grindgazon dikte 5 cm

Funderingssubstraat, dikte 25 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm
Teelaarde, dikte 30 cm
In te zaaien

Brandweg gewapend gazon

Maten in centimeter
Schaal 1/50

TYPEDWARSPROFIEL 10

248

Grindgazon dikte 5 cm

Funderingssubstraat, dikte 25 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm
Teelaarde, dikte 30 cm
In te zaaien

ro
oi

lij
n

50

w
on

in
g

w
on
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g

Paaltje

2%

10

Paaltje

10132

Voetpad betonklinkers roodbruin Brandweg gewapend gazon

TYPEDWARSPROFIEL 4
Maten in centimeter
Schaal 1/50

Teelaarde, dikte 30 cm
In te zaaien

2%

10

Verharding in roodbruine betonstraatstenen
220/110/100 mm, visgraatverband

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 16 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm

132 10

Voetpad betonklinkers roodbruin

55320

TYPEDWARSPROFIEL 7
Maten in centimeter
Schaal 1/50

Geprefabriceerde borduur
type ID2

Fundering van schraal beton
dikte 10 cm

Verharding in roodbruine betonstraatstenen
220/110/100 mm, visgraatverband

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 16 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm

Geprefabriceerde borduur
type ID2

Fundering van schraal beton
dikte 10 cm

55

ro
oi

lij
n Rijbaan betonklinkers roodbruin

2% 2% 3%3%

Verharding in roodbruine betonstraatstenen 220/110/100 mm, visgraatverband

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 24 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm

Ter plaatse gestorte kantstrookborduur type IIE1 + IF2

Fundering van schraal beton, dikte 17 cm

Verharding in donkergrijze betonstraatstenen 220/110/100 mm, halfsteensverband
voorzien van betonnen symbooltegel 'parking mindervalide'

Legbed van granulaatmengsel 0/6.3, dikte 4 cm

Met toevoegsels behandelde steenslagfundering
met continue korrelverdeling type IIA, dikte 24 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm

nutsstrook

ro
oi

lij
n

TYPEDWARSPROFIEL11
Maten in centimeter
Schaal 1/50

Dolomietverharding éénlaags 0/15, dikte 5 cm

Steenslagfundering met continue korrelverdeling, dikte 15 cm

Onderfundering type II, dikte 20 cm

130

Voetpad dolomiet

10 10150

Geprefabriceerde borduur
type ID1

Fundering van schraal beton
dikte 10 cmBestaande waterloop
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