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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE  
 

1.1. Wettelijk kader  

 

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding 

van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te 

Erpe-Mere Gentsesteenweg 6-8, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 

1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de 

aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een 

archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient 

opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. 

 

1.2. Onderzoeksopdracht  

 

1.2.1. Vraagstelling  

 

 Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?  

 Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is? 

 Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van 

eventuele archeologische sporen? 

 Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

 Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de 

bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft 

de site? 

 Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke 

bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden? 

 

1.2.2. Randvoorwaarden  

 

Niet van toepassing. 

 

1.2.3. Huidige toestand  

 

Het projectgebied is momenteel braakliggend op een gebouw langs de straatzijde na (zie 

Figuur 1 en bijlage 2). Het terrein maakte deel uit van een groter projectgebied waarvoor in 

het verleden al een stedenbouwkundige vergunning werd toegekend. Op het projectgebied 

zelf werd reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de aanvraag voor de 

stedenbouwkundige vergunning (zie 2.3. Archeologisch kader en BRUYNINCKX T. 2018 en 

S.N. 2018).  
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Figuur 1: Uitsnede uit de luchtfoto van 2018 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 2 (bron: geopunt.be) 

 

 

1.2.4. Geplande werken  

 

Op het projectgebied (oppervlakte ca. 5706m², zie Figuur 2 en bijlage 1) zullen een notariaat 

en een gebouw dat de functie zal hebben als handelsruimte worden ingeplant. In het westen 

van het projectgebied wordt parking voorzien voor de handelsruimte en in het zuiden van het 

projectgebied worden parkeerplaatsen voorzien voor het notariaat. Rondom beide gebouwen 

wordt een groenzone voorzien (zie Figuur 3 en  Figuur 4 en bijlage 3a en 3b).  

 

Het notariaat zal bestaan uit twee bouwlagen en wordt en volledig onderkelderd, hier zal een 

parkeergarage worden voorzien. De onderkant van de vloerplaat van de parkeergarage zal 

3,86m onder het maaiveld worden aangelegd. De oppervlakte van de parkeergarage is 

groter dan de oppervlakte van het notariaat en zal ca. 750m² bedragen. De oppervlakte van 

het notariaat zelf bedraagt ca. 378m² (zie Figuur 5 en bijlage 3c) .  

 

De handelsruimte wordt ten noorden van het notariaat aangelegd en de oppervlakte van dit 

gebouw zal ca. 1154m² bedragen. De onderkant van de vloerplaat zal 0,40m onder het 

maaiveld worden aangelegd. Aan de zijkant van het gebouw worden om de 2,50m 

funderingsblokken aangelegd van 1,50m breed (zie Figuur 6 en bijlage 3d).  
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De toekomstige handelsruimte wordt ingeplant op een zone waar reeds 

proefsleuvenonderzoek en een vlakdekkende opgraving uitgevoerd werd. Ook het nieuwe 

notariaat komt gedeeltelijk op een zone waar enerzijds reeds proefsleuvenonderzoek werd 

uitgevoerd en anderzijds op een zone waar de ondergrond reeds verstoord werd door de 

huidige bebouwing op het terrein (zie 2.3. Archeologisch kader).  

 

De initiatiefnemer is op heden juridische eigenaar van de gronden.  

 

 

 
Figuur 2: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 1 (bron: geopunt.be) 
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Figuur 3: Inplantingsplan van de gebouwen en groenzone op het projectgebied, de geplande werken van deel B 

van het plan werden ondertussen reeds uitgevoerd, uitsnede uit bijlage 3a (bron: architect) 
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Figuur 4: Uitsnede uit de luchtfoto uit 2018 met aanduiding van de locatie van het notariaat en de handelsruimte 

op het projectgebied, bijlage 3b (bron: geopunt.be) 

 

 

 

 

Figuur 5: Dwarsdoorsnede van het notariaatsgebouw, uitsnede uit bijlage 3c (bron: architect) 
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Figuur 6: Doorsende van de handelsruimte, uitsnede uit bijlage 3d (bron: architect) 

 

 

1.3. Werkwijze en strategie 

 

1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie  

 

In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de 

geplande verstoring van de bodem. Omdat dit een archeologienota met beperkte 

samenstelling is (motivatie: zie hoofdstuk 2), wordt in het kader van deze archeologienota 

enkel de historische kennis van het projectgebied besproken, met als aanvulling een 

beknopte bespreking van de archeologische kennis; de landschappelijke kennis wordt buiten 

beschouwing gelaten wegens niet relevant. 

 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende 

bronnen geraadpleegd. Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande 

werkzaamheden werd aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de 

huidige historische kennis van het plangebied werd de Inventaris Onroerend Erfgoed 

geraadpleegd, alsook een reeks historische kaarten. De topografische kaarten en de 

kadasterkaart werden geraadpleegd via https://www.geopunt.be/. 

 

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek  

 

De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante informatie 

te verzamelen betreffende het projectgebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd getracht 

deze informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten die als bijlage 

bij dit rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie in een tekst 

gegoten en kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en welke 

onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is. 



Archeologienota ERPE-MERE GENSTESTEENWEG 6-8 10 

Projectcode: 2018K362     Verslag van resultaten bureauonderzoek 
 

 

 

 

1.3.3. Gebruikt materiaal  

 

Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door 

de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp 

van QGIS, een geografisch informatiesysteem. 

 

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek  

 

Niet van toepassing. 

 

1.3.5. Inbreng specialisten  

 

Niet van toepassing. 

 

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering  

 

Niet van toepassing. 

 

  



Archeologienota ERPE-MERE GENSTESTEENWEG 6-8 11 

Projectcode: 2018K362     Verslag van resultaten bureauonderzoek 
 

 

 

 

2. BUREAUONDERZOEK MET BEPERKTE SAMENSTELLING  
 

2.1. Methoden, technieken en criteria 

 

Aangezien de confrontatie tussen de toekomstige werken en één doorslaggevend aspect uit 

de bespreking van het onderzochte gebied, met name het archeologisch kader, aantoont dat 

verder onderzoek van het terrein in het kader van de toekomstige werken met aantoonbare 

zekerheid niet zou leiden tot nuttige kenniswinst en er dus geen verdere maatregelen nodig 

zijn, wordt dit een verslag van resultaten met beperkte samenstelling zoals aangegeven in 

hoofdstuk 12.5.3.3 van de Code Van Goede Praktijk 2.0. 

 

2.3. Archeologisch kader  

 

2.3.1. Algemeen 
 

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) vermeldt binnen een straal van 500m enkele 

archeologische vindplaatsen die gekend zijn door veldprospecties in de jaren 1980 (zie 

Figuur 7 en bijlage 4):1 

                                                        
1 https://cai.onroerenderfgoed.be/ 
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Figuur 7: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied en archeologische indicatoren in de 

omgeving, bijlage 4 (bron: geopunt.be en CAI). 

 

Net ten noorden van het plangebied, langs weerszijden van de Kattelinnestraat, werden 

enkele lithische vondsten uit de steentijd aangetroffen, alsook laat- en postmiddeleeuws 

schervenmateriaal (CAI ID 31217, 31224 en 31308).  

 

Circa 140m ten westen, op percelen langs de Leedsesteenweg ter hoogte van de hoek met 

de Kattelinnestraat, kwam Romeins aardewerk aan het licht waarvan vermoed wordt dat het 

afkomstig kan zijn van een ondertussen vernielde site (CAI ID 31328 en 31329). Het betreft 

o.a. fragmenten van mortaria, van een dolium, van een kruik of kruikamfoor, van een amfoor 

en van terra sigillata. Uit de volle middeleeuwen (10de-12de eeuw) dateert een scherf 

roodbeschilderd aardewerk. Verder werden ook hier laat- en postmiddeleeuwse scherven 

gevonden.  

 

Circa 300m ten zuidwesten van het onderzoeksgebied werd opnieuw een volmiddeleeuws 

fragment roodbeschilderd aardewerk aangetroffen, alsook laat- en postmiddeleeuws 

materiaal (CAI ID 31229).  

 

Een 400-tal meter ten noorden, aan de Molenweg, werd naast lithisch materiaal uit de 

steentijd ook een scherf handgevormd aardewerk uit de Romeinse periode of de vroege 

middeleeuwen gerecupereerd (CAI ID 31222). 
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Circa 400m ten zuidoosten van het projectgebied, op de leemrug ter hoogte van de 

Siesegemkouter, begint een zone met een grote concentratie van sites waar een grote 

variatie aan artefacten uit de steentijd werd teruggevonden. Hoewel het slechts gaat om een 

beperkt aantal werktuigen wijst dit wel op menselijke aanwezigheid (CAI ID 31956, 158177, 

158183, …). 

 

Ook wanneer de straal uitgebreid wordt naar 1000m worden vooral sites weergegeven, 

gekend door veldprospecties, die lithisch materiaal opleverden uit de steentijd. Op enkele 

vindplaatsen werd ook (zeer weinig) aardewerk aangetroffen uit de Romeinse periode of de 

volle middeleeuwen. 

 

2.3.2. Archeologische prospectie  
 

Op 18 en 19 april 2017 voerde een team van Monument Vandekerckhove nv een 

archeologische prospectie uitgevoerd op het projectgebied langs de Gentsesteenweg. Het 

projectgebied was toen groter (12500m²), de bouw van de handelsruimte ten noorden van 

het projectgebied werd ondertussen al afgerond. Er werden toen 1053m² onderzocht aan de 

hand van proefsleuven, er werd afgegraven tot het archeologisch niveau bereikt werd.  

 

De proefsleuven toonden aan dat er geen sporen waren van erosie of van een begraven 

bodem, de bodemopbouw bleek wel grotendeels intact. Het rooien van de bomen en het 

uitbreken van de kleine structuren hebben wel gezorgd voor een verstoring van de bovenste 

laag. Over het algemeen bevindt het archeologisch niveau zich op een diepte tussen 90 en 

110cm onder het maaiveld. In het uiterste westen van het projectgebied ligt het 

archeologisch niveau op een diepte tussen 70 en 80cm onder het maaiveld.  

 

Slechts twee sleuven leverden archeologische sporen op, het gaat hier om sleuven 8 en 9 

(zie en bijlage). In totaal werden 6 sporen geregistreerd, twee daarvan (S3/4 en S5) kunnen 

geïnterpreteerd worden als natuurlijke sporen. Het gaat hier om boomvallen, veroorzaakt 

door de ontworteling en/of het ontwerpen van een boom. De andere sporen zijn antropogeen 

van aard, het gaat hier om 2 of mogelijk 3 Romeinse brandrestengraven (zie Figuur 9, Figuur 

11 en Figuur 13) en een ongedateerd paalspoor. De brandrestengraven bevonden zich op 

een oppervlakte van slechts 15m². Op basis van het aardewerk en glas (zie Figuur 10 en 

Figuur 12) dat aangetroffen werd in de vulling van de kuilen, kunnen ze gedateerd worden tot 

in de Romiense periode. Het gaat hier mogelijk om een klein familiegrafveld, maar gezien 

slechts een beperkt deel van het terrein werd afgegraven is het niet helemaal uit te sluiten 

dat er nog meer graven voorkomen. Het paalspoor bevond zich enigszins geïsoleerd (zie 

Figuur 15 en Figuur 16). Voorts werden op het terrein geen archeologische interessante 

sporen aangetroffen. Er zijn dus geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 

erf/nederzetting binnen het projectgebied.  
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Figuur 8: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het huidige en vroegere projectgebied en de aanduiding 

van de locaties van de proefsleuven (bron: geopunt.be en) 

 

 
Figuur 9: Brandrestengraf S1. 
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Figuur 10: Fragmenten glas en aardewerk uit brandrestengraf S1. 

 

 
Figuur 11: Brandrestengraf S2. 

 



Archeologienota ERPE-MERE GENSTESTEENWEG 6-8 16 

Projectcode: 2018K362     Verslag van resultaten bureauonderzoek 
 

 

 

 

 
Figuur 12: Fragmenten aardewerk uit brandrestengraf S2. 

 

 
Figuur 13: (Mogelijk) brandrestengraf S7. 
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Figuur 14: De cluster van twee (mogelijk drie) brandrestengraven (S1, S2, S7) ter hoogte van sleuf 8. 

Onmiddellijk ten zuiden ervan bevond zich een recente verstoring. 

 

 

 
Figuur 15: Geïsoleerd paalspoor S6. 
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Figuur 16: Coupe op paalspoor S6. 

 

 
2.3.3. Opgraving2 
 

Na de archeologische prospectie werd een archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk 

geacht. Daartoe werd een zone afgebakend met een oppervlakte van ca. 660m². Daarbij 

werden vijftien sporen geregistreerd (zie Figuur 17 en bijlage 6). Acht daarvan kunnen 

geïnterpreteerd worden als natuurlijke sporen. Het betreft in de meeste gevallen boomvallen, 

veroorzaakt door de ontworteling en/of het omverwerpen van een boom (S2, S3, S5, S6/7, 

S10/14 en S15). Twee andere verkleuringen (S12 en S16) zijn vermoedelijk ontstaan door 

bioturbatie (graaf- en wortelgangen). De overige sporen zijn wel antropogeen van aard. Het 

betreft twee paalsporen (S8 en S13), een kuil (S4), een greppeltje (S1) en twee 

brandrestengraven (S9 en S11). Op twee plaatsen was het opgravingsvlak verstoord door 

een recente kuil die reeds zichtbaar was van in de A2 horizont (zie Figuur 18).3  

 

Het rapport van deze opgraving is momenteel nog in opmaak en de resultaten van het 

natuurwetenschappelijk onderzoek zijn momenteel nog niet volledig gekend.  

 

                                                        
2
 Tenzij anders vermeld: S.N. 2018, Evaluatierapport Erpe-Mere Gentsesteenweg, Monument 

Vandekerckhove nv, Ingelmunster. 
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Figuur 17: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied en de zone van de vlakdekkende 

opgraving, bijlage 6 (bron: geopunt.be en S.N. 2018, Evaluatierapport) 

 

 

 

Figuur 18: Sporenplan van de vlakdekkende opgraving (bron: S.N. 2018, Evaluatierapport) 
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De geplande werken op het op het projectgebied overlappen dus grotendeels de reeds 

uitgevoerde archeologische prospectie en de opgraving (zie Figuur 19 en bijlage 7). Het lijkt 

dan ook aangewezen dat er geen verder onderzoek dient te gebeuren op het terrein.  

 

 

 
Figuur 19: Uitsnede uit de GRB-kaart met aanduiding van het projectgebied, de geplande werken e nhet 

uitgevoerde archeologisch onderzoek, bijlage 7 (bron: geopunt.be) 
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2.4. Synthese  

 

2.4.1. Verwachtingspatroon 

 

Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor 

geschoven worden: 

 

- De geplande werken bestaan uit de bouw van een handelsruimte en een notariaat ter 

hoogte van het projectgebied. Rondom de nieuwe gebouwen wordt een parking en 

groenzone voorzien. Onder het notariaat komt een ondergrondse parking met een 

oppervlakte van ca. 750m². De geplande werken zullen een grondige 

bodemverstoring veroorzaken.  

- Het notariaat en de ondergrondse parking komen deels ter hoogte van het huidige af 

te breken gebouw op het projectgebied. Wat de impact van de reeds aanwezige 

bebouwing op de ondergrond is, is niet gekend.   

- Er werd reeds een archeologische prospectie in de vorm van een 

proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het projectgebied. Tijdens dit 

proefsleuvenonderzoek werd een beperkt aantal sporen aangetroffen. Dit mondde uit 

in een vlakdekkende opgraving van een zone waar Romeinse brandrestengraven 

werden aangetroffen. De ondergrond ter hoogte van het projectgebied is dus al 

onderzocht aan de hand van proefsleuven en een opgraving. 

 

Besluitend kan gesteld worden dat enerzijds de ondergrond ter hoogte van het projectgebied 

reeds voldoende onderzocht werd aan de hand van archeologisch onderzoek onder de vorm 

van proefsleuven en een archeologische opgraving. Anderzijds is het stuk dat nog niet 

onderzocht werd momenteel nog bebouwd, het is onzeker wat de impact van deze 

bebouwing op de ondergrond is, maar de bebouwing zal ook enige verstoring met zich 

meegebracht hebben.  

 

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek 

 

Het projectgebied omvat een zone van ca. 5706m² en is gelegen langs de Gentsesteenweg 

te Erpe-Mere. Er werd enerzijds reeds uitvoerig archeologisch onderzoek uitgevoerd op de 

site en anderzijds is een deel van de geplande werken voorzien op stuk van het perceel dat 

momenteel nog bebouwd is en deze bebouwing zal ook al een verstoring van het 

bodemarchief betekend hebben. Er kan geconcludeerd worden dat enig vervolgonderzoek 

hier niet zinvol is en niet zal leiding tot kennisvermeerdering. Het wordt dus niet nodig geacht 

om verder onderzoek te adviseren.  

 

 

 



Archeologienota ERPE-MERE GENSTESTEENWEG 6-8 22 

Projectcode: 2018K362     Verslag van resultaten bureauonderzoek 
 

 

 

 

2.4.5. Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 

Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord 

worden: 

 

 Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?  

 

Er werd reeds een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 2017 waar een aantal 

sporen aangetroffen werden, onder andere van 2 of 3 Romeinse brandrestengraven. 

Er werd hier dan een vervolgonderzoek uitgevoerd onder de vorm van een 

vlakdekkende opgraving.   

 

 Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is? 

 

De zone aan de straatkant is bebouwd en deze bebouwing dient nog afgebroken te 

worden. Het is niet bekend wat de impact van de bebouwing op de ondergrond gehad 

heeft. Het uitgevoerde archeologisch onderzoek heeft ook al een verstoring van de 

bodem op het projectgebied betekent.  

 

 Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? 

 

De geplande werken bestaan uit de bouw van een handelsruimte en een notariaat ter 

hoogte van het projectgebied. Rondom de nieuwe gebouwen wordt een parking en 

groenzone voorzien. Onder het notariaat komt een ondergrondse parking met een 

oppervlakte van ca. 750m². De geplande werken zullen een grondige 

bodemverstoring veroorzaken.  

 

 Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de 

bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft 

de site? 

 

Er is een archeologische site aanwezig ter hoogte van het projectgebied. De gekende 

gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.3. 

 

 Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke 

bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden? 

 

Niet van toepassing.  
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3. SAMENVATTING 
 
Het projectgebied omvat een site van ca. 5706m² langs de Gentsesteenweg te Erpe-Mere. 

De geplande werken bestaan uit de bouw van een handelsruimte en een notariaat ter hoogte 

van het projectgebied. Rondom de nieuwe gebouwen wordt een parking en groenzone 

voorzien. Onder het notariaat komt een ondergrondse parking met een oppervlakte van ca. 

750m². De aanleg van de gebouwen en de ondergrondse parking zullen een grondige 

bodemverstoring met zich meebrengen.  

 

Op het projectgebied werd echter al uitvoerig archeologisch onderzoek uitgevoerd in 2017. 

Anderzijds is een deel van de geplande werken voorzien op stuk van het perceel dat 

momenteel nog bebouwd is en deze bebouwing zal ook al een verstoring van het 

bodemarchief betekend hebben. Er kan geconcludeerd worden dat enig vervolgonderzoek 

hier niet zinvol is en niet zal leiding tot kennisvermeerdering. Het wordt dus niet nodig geacht 

om verder onderzoek te adviseren. 
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