
Bijlage 8 Dagrapport Wielsbeke Vlokkenlijn 12/11/2019 

(2019E68 – 2019F350) 

 

Aanwezig: Sander De Ketelaere, Stefanie Sadones, Delphine Saelens, Bart (kraanman) 

Weer: zonnig 8°C 

Werkzaamheden: Door miscommunicatie omtrent de kraan was deze pas laat aanwezig. Alle 

werkputten werden uitgezet, maar er werd besloten om enkel teelaarde af te graven. 

 

Dagrapport Wielsbeke Vlokkenlijn 13/11/2019 

Aanwezig: Sander De Ketelaere, Stefanie Sadones, Delphine Saelens, Gijs Wardeh, Bart (kraanman) 

Weer: zonnig 8°C 

Werkzaamheden: WP2 werd volledig aangelegd. Één van de crematiegraven die tijdens het 

vooronderzoek werd aangetroffen is vermoedelijk een houtskoolmeiler. Wanneer deze gecoupeerd 

wordt zal deze wel als crematiegraf benaderd worden tot er zekerheid is. 

Er werden verschillende (paal)kuilen aangetroffen, maar hier konden een structuren in herkend 

worden. 

De waterput uit het vooronderzoek werd blootgelegd maar er werd beslist om deze pas te couperen 

nadat deze bemaald is. 

Strategische keuzes: Er werd besloten om vanaf WP2 te nummeren. Dit werd voornamelijk gedaan 

om vergelijkingen met de opgraving Agristo Groenbuffers te vergemakkelijken. Gezien de 

aangrenzende ligging is het namelijk mogelijk dat structuren aanwezig zijn die deels in elke opgraving 

liggen. 

 

Dagrapport Wielsbeke Vlokkenlijn 14/11/2019 

Aanwezig: Sander De Ketelaere, Stefanie Sadones, Delphine Saelens, Gijs Wardeh, Saskia 

(vandevoorde?) Bart (kraanman) 

Weer: bewolkt 5°C 

Werkzaamheden: WP4 werd volledig aangelegd. Over het grootste deel van de werkput zijn 

natuurlijke verstoringen aanwezig. Daarnaast werden er voornamelijk greppels aangetroffen, 

waaronder de mogelijke weg. Hier wordt morgen een profiel op geplaatst om dit te controleren. 

Er werd ook een crematiegraf aangetroffen met verbrand bot. 

 

Dagrapport Wielsbeke Vlokkenlijn 15/11/2019 

Aanwezig: Stefanie Sadones, Delphine Saelens, Gijs Wardeh, Saskia Van De Voorde, Joost 

(kraanman), Bart (kraanman late namiddag) 



Weer: Bewolkt 4°C 

Werkzaamheden: Vandaag werd zowel in werkput 2 als in werkput 4 gewerkt. In werkput 2 werd 

S2054 aangeduid, namelijk het vervolg van de meest noordelijke parallelle gracht. De gracht werd in 

de oostelijke werkputwand gecoupeerd maar was hier ondiep bewaard, met een zeer 

gebioturbeerde bruine tot lichtbruine vulling. Na registratie van de coupe werd het spoor afgewerkt, 

dit leverde geen vondstmateriaal op. De grootste waarschijnlijke houtskoolmeiler werd als 

brandrestengraf in kwadranten gecoupeerd door Saskia, waarbij 1 kwadrant volledig werd 

bemonsterd. Het spoor bleek met zekerheid een houtskoolmeiler, met slechts één houtskoolrijke 

vulling. In het laatste kwadrant werd een houtskoolrijke zone apart bemonsterd. In het noorden van 

werkput 2 werd greppel S2026 tweemaal gecoupeerd, het spoor had een zeer heterogene 

gebioturbeerde bruine vulling. Afwerken leverde geen vondstmateriaal op. Tenslotte werd in het 

noordoosten van deze werkput een tweede vlak aangelegd in een zone die moeilijk leesbaar was 

door aanwezigheid van natuurlijke verstoringen. Het tweede vlak leverde geen nieuwe sporen op. 

In werkput 4 werden alle kleine gecoupeerde sporen afgewerkt, waarna in de westelijke helft een 

groot tweede vlak aangelegd werd. Dit leverde echter weinig op, enkel een mogelijke onderkant van 

een paalkuil werd aangetroffen. De brede gracht in het uiterste noordoosten van werkput 4 werd 

gecoupeerd en bleek vrij ondiep en mogelijk recent van aard. Afwerken leverde geen 

vondstmateriaal op. Ter hoogte van de dubbele grachten in het zuiden van werkput 4 werd profiel 1 

aangelegd en geregistreerd. Er werden geen aanwijzingen aangetroffen voor de mogelijke 

aanwezigheid van een weg tussen beide grachten. Afwerken van de grachten leverde slechts weinig 

vondstmateriaal op. 

De vondstenlijst werd opgestart, en ingevoerde emmers werden reeds naar kantoor vervoerd. 

In de namiddag bezoek van een veiligheidscoördinator van Agristo in verband met de gasleiding bij 

het groene gebouw (in het noorden van werkput 5). Ook via mail werd hier informatie over 

ontvangen, er zal een veiligheidsmarge aangehouden worden bij het aanleggen van werkput 5. 

Telefonisch werd met Jeroen besproken dat de waterput in werkput 2 toch dichtgesmeten mag 

worden. De locatie van de waterput zal terug uitgezet worden na de vergunningsprocedure voor de 

bemaling (30 dagen), waarna de waterput op 1 dag volledig afgewerkt zal worden. 

Vandaag werd ingemeten door Delphine. 


