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1. Beschrijvend gedeelte 
 

1.1. Wettelijk kader 
 

Dit rapport is het verslag van de archeologische begeleiding van werken en archeologische 
opgraving zoals voorgeschreven in het Plan van Aanpak toegevoegd aan het restauratiedossier van 
de deels geklasseerde St.-Willibrorduskerk, Bergerheideweg 2 te Reppel (gemeente Bocholt)1.    
 
Het projectgebied ligt in het centrum van het dorp Reppel, deelgemeente van de gemeente Bocholt 
in Limburg. Het archeologisch onderzoek werd aanbevolen aangezien er een hoge verwachting 
gesteld werd naar sporen en/of artefacten uit de volle Middeleeuwen en later, vooral met betrekking 
tot de ontwikkelingsfasen van het kerkgebouw. Het perceel waarop de werken en archeologische 
opgraving werden uitgevoerd is kadastraal geregistreerd als Bocholt, 2de afdeling (Reppel) sectie B, 
percelen 200c en 201. 
 

 
 

Fig. 1: bounding box 

 
1 DE GRYSE, J. en WILLAERT, A., 2018,  Sint-Willibrorduskerk (Bocholt, Limburg) – Plan van Aanpak, Ruben 

Willaert, restauratie & archeologie, decoratie, St.-Michielsbrugge (niet gepubliceerd document, toegevoegd 
aan het restauratiedossier) 
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Fig. 2: Kadastraal plan met aanduiding van de onderzoekzones zoals afgebakend in het Plan van Aanpak. 
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Fig. 3: Topografische situering van het projectgebied  

 
 

1.2. Onderzoeksopdracht 
 
1.2.1. Vraagstelling 

 
Het doel van de archeologische opgraving is om een kenniswinst te genereren over de geschiedenis 
van de parochiekerk St.-Willibrordus in Reppel.  
 
Voor het onderzoek werden de volgende onderzoeksvragen opgesteld (Plan van Aanpak pag. 30): 
 
Gezien de lange geschiedenis van parochiekerken in het algemeen en de Sint-Willibrorduskerk in het 
bijzonder, bevat deze site een belangrijk bodemarchief dat inlichtingen bevat die essentieel zijn voor 
de bouwgeschiedenis van dit monument. Doel van de opgraving is de registratie van alle eventueel 
aanwezige archeologische resten en het documenteren van de bodemopbouw.  
Volgende onderzoeksvragen dienen minimaal beantwoord te worden:  
• Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van eventueel aanwezige archeologische resten?  
• Wat is de datering en de samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen?  
• Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de geschiedenis van de kerk?  
• Zijn er aanwijzingen voor begravingen in de kerk?  
• Indien ja, is er informatie te achterhalen over de begravingsrite van de begravingen?  
• Indien ja, zijn gegevens te achterhalen over geslacht, leeftijd, doodsoorzaak, paleopathologie?  
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Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt de nodige literatuur en kaarten geraadpleegd en 
worden referenties gezocht die nuttig zijn voor de interpretatie van de structuren. 
 

1.2.2. Randvoorwaarden (Plan van Aanpak, pag. 28-29: Onderzoekzones): 
 
Voor alle uitgravingen waarbij de oppervlakte meer dan 1m2 beslaat en de diepte meer dan 30cm 
bedraagt, dient een archeologisch onderzoek te worden voorzien. Het archeologisch onderzoek wordt 
in de planning en de timing ingecalculeerd en vormen bijgevolg geen aanleiding tot vertraging van de 
werken.  
De op te graven zones omvatten in het koor:  
• Zone 1, 1,33m2, maximale uitgravingsdiepte: 95cm  

• Zone 2: oppervlakte onbekend, maximale uitgravingsdiepte: 95cm  

• Zone 3: 21,26m2, maximale uitgravingsdiepte: 35cm  
 

 
 
Fig. 4: Onderzoekzone “doopkapel” (Plan van Aanpak: Figuur 16: Geplande bodemingrepen ter hoogte van het 
oude koor, huidige doopkapel (bron: opdrachtgever). 

 
Opmerking:  

- zone 1 betreft het plaatsen van een ventilo, uitgravingsdiepte 95 cm2 
- Zone 2 volledige oppervlakte van de doopkapel met uitzondering van de plaat waar het 

altaar staat wordt (werd) uitgegraven tot een diepte van 35 cm 
- Zone 3: ventilatiebuis, uitgegraven diepte 65 cm  

 

 
2 De uitgravingsdieptes zijn vastgesteld ten opzichte van het vloerniveau van de huidige kerk:  
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De op te graven zones omvatten in de toren:  
• Zone 4, 16,5m2, maximale uitgravingsdiepte: 35cm  

• Zone 5: oppervlakte onbekend, maximale uitgravingsdiepte: 95cm  

• Zone 6: oppervlakte onbekend, maximale uitgravingsdiepte: 95cm  
 

 
 
Fig. 5: Onderzoekzone “toren” (Plan van Aanpak: Figuur 17: Overzicht bodemingrepen toren (bron: 
opdrachtgever). 
 

Opmerking:  
- In de volledige zone “toren” blijft de maximale uitgravingsdiepte beperkt tot 35 cm onder 

het vloerniveau van de huidige kerk. 
 
 

1.3. Werkwijze en strategie 
 
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie 

 
 
In samenspraak met de opdrachtgever werden de werken begeleid en opgravingen uitgevoerd 
naargelang de werken vorderden. In die zin werd de volledige kerk achtereenvolgens ingedeeld in 9: 
werkzones waarbij conform het Plan van Aanpak enkel de zone 4 (Doopkapel) en de zone 5 (Toren) 
onderworpen werden aan een opgraving. In de andere zones werden de graafwerken archeologisch 
begeleid. 
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Fig. 6: Opdeling van de onderzoekzones binnen het kerkgebouw 
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1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek 
 

Het veldwerk, de archeologische opgraving, werd uitgevoerd door 1 archeoloog en 1 archeoloog-
assistent. Voor het graafwerk werd hulp geboden en aanvaard door het personeel van de aannemer. 

 
1.3.3. Gebruikt materiaal 

 
De opmetingen gebeurden met plooi- en rolmeters. Het uitgraven gebeurde deels met een mini-
graver, deels met de schop en deels, in zone 4 (doopkapel) werd ook gebruik gemaakt van een 
drilboor (cfrt infra). 

 
1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek 

 
Niet van toepassing 

 
1.3.5. Inbreng specialisten 

 
Niet van toepassing 

 
1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering 

 
Niet van toepassing 
 
 

2. Algemene beschrijving van de site en historiek van het kerkgebouw3 
 
 
2.1.1.  Ruimtelijke situering  
Het onderzoeksterrein is gelegen in Reppel, deelgemeente van Bocholt, in de provincie Limburg. 
Reppel ligt in een overgangszone tussen twee traditionele landschappen: de Vlakte van Bocholt ten 
oosten en het Kempisch Plateau ten westen. De gemeente ontstond als een rivierdalnederzetting in 
de vallei van de Abeek, die het grondgebied van west naar oost doorsnijdt en hier de Vlakte van 
Bocholt instroomt. De onderzoekzone betreft het oude koor (huidige doopkapel) en westelijke toren 
van de Sint-Willibrorduskerk, gelegen op de hoek van de Bergerheidestraat en de Reppelerweg.  
 
2.1.2.  Historische context  

 
Het overgrote deel van onderstaande historische beschrijving is overgenomen uit de historische nota 
van het opgemaakte beheerplan. 
  
2.1.2.1. De oude kerk  
 
In de 8ste eeuw werd er in het ‘dorpje’ Reppel een kerk gebouwd door Willibrordus, een Ierse 
missionaris (658-739)1. Vele kerken en kloosters werden door hem gesticht, onder meer de Abdij in 
het Luxemburgse Echternach (698)2. Willibrordus sterft op 7 november 739 op 81 jarige leeftijd.  
Als dank voor de bewezen diensten schonk Henricus Hattho (een plaatselijke Frankische heer) in 726 
zijn allodium aan de Abdij van Echternach, waar de Heilige Willibrordus vandaan kwam. Dit allodium 
wordt aangeduid als villa Replo: ‘Et Henricus mihi condonabat in villa quae vocatur Replo’. Reppel 

 
3 Integrale overname uit: DE GRYSE, J. en WILLAERT, A., 2018,  Sint-Willibrorduskerk (Bocholt, Limburg) – Plan 
van Aanpak, Ruben Willaert, restauratie & archeologie, decoratie, St.-Michielsbrugge (niet gepubliceerd 
document, toegevoegd aan het restauratiedossier)  en de historische nota van het opgemaakte beheersplan. 
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werd dus aangeduid als ‘villa’: Een hoeve of landhuis met veel bijgebouwen, die het centrum van het 
allodium vormde en in feite een (landbouw)gemeenschap langs de oever van de Abeek was. Later 
was er op het gebied van Reppel sprake van een laathof, Achternaken genaamd, dat voortkwam uit 
de oorspronkelijke schenking aan Sint Willibrordus en eigendom was van de Abdij van Echternach.  
De familie van de overleden Hattho schenkt in 856 zijn bezittingen aan de Abdij van Echternach: 
Hoeve met omliggende gebouwen, akkers, weiden, bossen, waters en waterlopen, molens en ook de 
kerk die destijds door Willibrordus was gewijd. De Abdij van Echternach richtte, waarschijnlijk in de 
11de eeuw, in Reppel een romaanse Quarta Capella op gewijd aan de Heilige Willibrordus. Ook was 
er sprake van een Willibrordusput. 
 
2.1.2.2. De bouw van een nieuwe kerk  
 
In 1482 werd in Reppel een nieuwe, gotische kerk gebouwd, met een tweebeukig schip van twee 
traveeën. De toren vormt het oudste gedeelte. Het koor werd in de 16e eeuw gebouwd en in 1790 
werden de drie beuken onder één dak geplaatst. De zuidelijke beuk was op dat moment reeds 
verbreed en uit baksteen opgetrokken. De gotische kerk was volledig opgebouwd uit mergelsteen. 
Van deze kleine gotische kerk resten op heden enkel de westelijke toren en het koor.  
Na de eerste wereldoorlog werd de kerk vergroot onder leiding van pastoor C. Lenaerts. Na afbraak 
van het gotische schip, bouwde men een nieuwe kerk. Deze neogotische bakstenen kruiskerk werd 
ontworpen door Joseph Deré uit Hasselt.  
 
In 1925 werd de eerste steen van de nieuwe kerk ingewijd. De bouw werd uitgevoerd door aannemer 
Jonkergouw uit Maaseik. Echter kwam de aannemer in moeilijkheden en lagen de werken na de 
bouw van de kruisbeuk gedurende 3 jaar stil. Vervolgens werden de bouwwerken verder uitgevoerd 
en beëindigd door aannemer Wellens uit Peer en kon de kerk op 4 juli 1932 plechtig ingewijd worden 
door Monseigneur Kerkhofs. Een natuurstenen gedenksteen ingemetseld in de zuidgevel herinnert 
aan deze verbouwingswerken. 
 

 
 
Fig. 7: Gedenksteen in de zuidgevel van de kerk “in het Heilig Jaar 1925, tijdens het pontificaat van Pius XI 
geplaatst door M.H. Rutten, bisschop, en C. Lenaers, parochiepriester. A.M.D.G. (Ad Majorem Dei Gloriam, Tot 
meerdere eer aan God )  
 

2.1.2.3.  Schematisch overzicht van de verschillende bouwfases  
 
Aan de hand van 3D modellen zijn de verschillende bouwfases weergegeven.  
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Merk op: Dit is slechts een indicatie van de bouwevolutie.  
 
Bovenaanzichten  

 
 
 
Bouwfase 1                                                                                             Bouwfase 2  
 

 
 
Bouwfase 3 Bouwfase 4  
 

 
 
Bouwfase 5 
 
Bouwfase 1: 1482 - Bouw van de gotische kerk.  
Bouwfase 2: 16de eeuw - Bouw van het koor.  
Bouwfase 3: 17de – 18de eeuw - Verbreding van de zuidelijke zijbeuk.  
Bouwfase 4: 1790 - Schip en zijbeuken onder één dak.  
Bouwfase 5: 1925 – 1932 - Bouw van de neogotische kerk. 
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2.1.3.  Historisch-cartografische analyse  
 

 
 
Een kaart uit 1536 is de oudste iconografische bron waarop er duidelijk een kerk getekend staat bij 

de plaatsnaam Reppel. 

 

 
Op de kaarten van Fricx wordt de Sint Willibrorduskerk te Reppel weergegeven met een eenvoudige 

tekening van een kerk. 

 

Op de Ferrariskaart wordt 

het bouwvolume van de Sint 

Willibrorduskerk te Reppel 

weergegeven als een 

rechthoekig gebouw met 

twee zijbeuken, de 

zogenaamde ‘driebeukige 

kerk’. Deze vormgeving 

stemt duidelijk niet overeen 

met de huidige bebouwing. 

Het gebied rond de kerk is 

aan de noord- en oostzijde 

afgebakend met een haag. In 

het noordoosten is een 

onbekend bouwvolume 

getekend. Mogelijk is dit een 

dodenhuisje dat bij de kerk 

hoorde maar waarvan het bestaan niet achterhaald kan worden. Rondom de kerk situeert zich een 

kerkhof. 
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De Atlas der Buurtwegen (1845) geeft een gelijk beeld weer als de Ferrariskaart, en beeldt een 

rechthoekig gebouw af met noordelijke en zuidelijke zijbeuk en oostelijk koor. Ten noordoosten van 

de kerk situeert zich evenzeer een kleiner rechthoekig bouwvolume. 

 

 
 

De (topografische) kaart uit 1890 toont een zwart ingekleurd bouwvolume dat sterk overeenkomt 

met de kerk in deze periode, zijnde een kerk met twee zijbeuken en een koor. Op deze kaart wordt 

tevens de aanwezigheid van een kerkhof rond de kerk aangeduid.  

 

 
De (topografische) kaart uit 1935 toont als eerste de Sint Willibrorduskerk in zijn huidige vormgeving 

met het nieuwe neogotische bakstenen volume in noordelijke richting. Rondom de kerk situeert zich 

een ommuurd kerkhof. 
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3. Resultaten van de archeologische opgraving en begeleiding 
 

Om de verschillende werkputten op te kunnen volgen werd het geheel van de kerk ingedeeld in 9 
werkzones die op het letterbord benoemd werden als sleuven. De opdeling in zones werd al 
weergegeven op fig. 6. 
 

 
 
Fig. 7: Algemeen opmetingsplan archeologisch onderzoek St.-Willibrorduskerk Reppel 

 
ZONE 1: Het schip, kruisbeuk en absis van de “nieuwe kerk” en het schip van de oude kerk 
(zuidelijke deel van de zone tussen toren en doopkapel) 
 
In heel deze zone werd de vloer uitgebroken samen met de vleilaag en werd het geheel volledig 
uitgediept tot 35 cm onder het uitgebroken vloerpeil. Daarbij werden de verwarmingskanalen 
helemaal uitgebroken en tegen de west- en oostgevel werden kleine rechthoekige putten gegraven 
tot een diepte van 95 cm onder het vloerpeil. Vier van die putten kregen een part zonenummer: 3, 7, 
8 en 9 en worden als zodanige verder besproken (cfrt infra). 
 
In de overige putten voor plaatsing van ventilo’s, aanleg van fundering van de nieuwe inrichting en 
bouw van een lift, werd enkel vastgesteld dat onder de vleilaag van de vloer een 30 tot 40 cm dik 
pakket donkergrijze, zeer zandige, fijnkorrelige laag aanwezig is die rechtstreeks aansluit bij een C-
horizont, geel tot oranjegeel van kleur, met een zeer fijne gelaagdheid. Daaronder zit een dun pakket 
zeer grindrijke grond, C2, dat naar het zuiden toe een stevig pakket vormt van meer dan een meter 
dik om dan weer te “verdunnen” naar een laag van 10 tot 15 cm. Daaronder bevindt zich een zeer 
zandige soms grindige zandlaag met roestverschijnselen die soms overheersend zijn in de kleur van 
de horizont. 
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Fig. 8: representatieve bodemprofielen voor zone 1, profiel in het schip van de kerk ter hoogte van de 
westelijke arm van de kruisbeuk en tegen de westgevel van het schip. 
 

Behalve sporen van de fundering van de huidige kerk, gebouwd tussen 1925 en 1932, en restanten 

van de verwarmingskanalen leverde de begeleiding van de werken in deze zone geen enkel resultaat.  

 

 

 

Fig. 9: de betonnen fundering met de bakstenen aanzet van de west- en de oostgevel van de huidige kerk 

(bouw 1925 – 1932) 
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Fig. 10: restanten van de verwarmingskanalen van de huidige kerk (bouw 1925 – 1932) 

 

ZONE 2: Zuidelijke deel van het schip onder het doksaal van de huidige kerk 
 

 
 
 
Fig. 11: Zone 2: opmetingsplan 

 
In zone 2 werd onder de zuil en in het verlengde van de zuidelijke muren van aan de westzijde de 

toren en aan de oostzijde de doopkapel een 84 cm tot 89 cm brede funderingsmuur aangetroffen. De 

fundering bestaat uit maaskeien gemengd met maastrichtersteen (mergel), gemetst met een 

grijswitte kalkspecie met soms vrij grove kalkpartikels. Deze fundering werd in zone 2 niet dieper 

vrijgelegd dan de geplande verstoringsdiepte, 35 cm onder het uitgebroken vloerniveau. Centraal op 

deze fundering staat een te bewaren kalkstenen zuil die het doksaal ondersteund.   

 

Aan de basis van de zuil, op de fundering is een aanzet aangetroffen van een muur in baksteen van 

78 cm breed. Op sommige plaatsen werd enkel het bakstenen parament aangetroffen, rondom de te 

bewaren zuil zijn eveneens nog negatieve afdrukken van bakstenen in de kalkmortel zichtbaar.  

 

Onder de zuil, aan de noordzijde, is er een betonnen funderingsblok aangetroffen die tegen de oude 

fundering werd aangebracht. Deze betonnen sokkel is 112 cm breed en 40 cm diep, gemeten vanaf 



Reppel (Bocholt), St.-Willibrorduskerk – archeologierapport  - projectcode 2021B120                                                           p.  18 

de bakstenen fundering onder de zuil. Behalve bakstenen werden ook tegels gebruikt in het 

parament. Ter hoogte van de zuil werden in het metselwerk meerdere tegels aangetroffen. De 

bakstenen meten gemiddeld 22 x 11 x 6 cm, de tegels 13 x 13 x 2 cm. Het metselwerk onder de zuil 

en op de betonnensokkel en de funderingsmuur in maaskeien is gemetst met cementmortel. 

 

In het vlak werden enkel resten van fijn baksteenpuin en baksteengruis en verspreid maaskeien en 

mortelresten aangetroffen. Zowel aan west- als aan de oostzijde van de zuidwand van de 

funderingsmuur kon worden vastgesteld dat de uitbouw naar het zuiden gefundeerd is op bakstenen 

met een bouwnaad tegen de oost-west georiënteerde funderingsmuur. De zuidelijke uitbouw met de 

doksaal is met andere woorden posterieur aan de oost-west georiënteerde funderingsmuur. 

 

 
Fig. 12: De oost-west georiënteerde funderingsmuur, scheiding tussen het schip van de huidige kerk en de 
ruimte onder het doksaal. 
 

 
 
Fig. 13: Details van de fundering onder de zuil centraal op de oostwest georiënteerde funderingsmuur onder 
het doksaal. 
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Fig. 14: detailtekening van de fundering onder de zuil in het vlak  en in opbouw 
 

ZONE 3: Hoek doopkapel schip huidige kerk 
 

 
 
Fig. 15: detail opmetingsplan zone 3 

 
In zone 3 werd in het vlak een restant van een oost-west georiënteerde funderingsmuur 
aangetroffen. De fundering is opgebouwd in maaskeien en kalkmortel. De muur is 90 cm breed en 
kon in westelijke richting gevolgd worden over een lengte van slechts 100 cm. Haaks op deze 
funderingsmuur werd in het vlak een aansluitende fundering aangetroffen, eveneens opgetrokken in 
maaskeien en kelkmortel. Die muur heeft een breedte van 24 cm en vertoont een voeg naar de 
huidige scheiding met de trede naar de doopkapel, de oude absis. In de hoek van beide 
funderingsrestanten werden sporen aangetroffen van metselwerk met cementmortel. Een laag 
bakstenen lijkt hier deel uit te maken van een versteviging van de fundering van de hoek van de 
doopkapel met de “nieuwe” kerk. Op de bakstenen onderlaag ligt de vleilaag van de huidige, recent 
uitgebroken kerkvloer. 
 
Het oost-west georiënteerde funderingsfragment diende uitgebroken te worden om plaats te maken 
voor een ventilo-convector. Na uitbraak bleek de fundering slechts te reiken tot een diepte van 1 m 
onder de huidige kerkvloer. De fundering is aangezet op een bruingele, compacte zandige 
ondergrond met roestverschijnselen, eerder benoemd als de C3-horizont. 
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Fig. 16: zone 3 funderingsresten in het vlak 
 

 
Fig. 17: zone 3, doorsnede van de fundering na uitbraak  
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ZONE 4: De doopkapel, altaarruimte (absis) van de oude kerk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18: detail opmetingsplan zone 4 

 
In de doopkapel, de altaarruimte / absis van de oude kerk werd over de volledige oppervlakte de 
vloer verwijderd en de zone werd uitgediept tot 35 cm onder de vloer. Ter hoogte van het te 
behouden altaar werd een rechthoekig fundament aangetroffen van 2,20 m breed en 1,50 m lang. De 
lengte is slechts gedeeltelijk aangezien het funderingsspoor verder loopt onder het te behouden 
altaar en die zone kon niet onderzocht worden. Het fundament is opgebouwd uit maaskeien en 
kalkmortel met in de noordwestelijke hoek een kleine, rechthoekige kalksteen die de rechthoekige 
vorm van het parament enigszins een schuine hoek geeft.  
 
In dit parament werd eveneens een ventilo-convector geplaatst waardoor het geheel met een 
drilboor uitgeboord werd tot een diepte van 95 cm onder de kerkvloer. Tijdens het boren bleek dat in 
het parament een rechthoekige uitsparing aanwezig was opgevuld met volle grond. Die uitsparing is 
56 cm breed en 155 cm lang en opgevuld met bruine tot bruingele grond.   
 
Vanuit het schip van de kerk naar de uitgraving voor de ventilo-convector werd een 30 cm brede 
sleuf uitgegraven tot een diepte van 60 cm. Noch in het uitgegraven vlak, noch in de diepere 
uitgravingen werden sporen van begravingen of andere archeologische sporen aangetroffen. 
 
De fundering vlak voor het altaar kan beschouwd worden als de fundering van een altaarsokkel met 
een trede naar het altaar toe alhoewel geen duidelijk spoor van een trede werd vastgesteld. 
 

 
Fig. 19: de fundering / altaarsokkel in het vlak 
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Fig. 20: de altaarsokkel na uitbraak voor plaatsing van de ventilo-convector 
 

ZONES 5 en 6: de toren 
 

 
Fig. 21: detail van zone 5 en 6 uit het opmetingsplan: de toren en 
het portaal van de kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De ruimte in de zones 5 en 6 werd uitgegraven tot op 35 cm 
onder het vloerniveau van de huidige kerk. De uitgegraven 
grond en het vlak komt overeen met de donkergrijze, zwarte 
grond die over de volledige kerkruimte werd aangetroffen als 
onderlaag onder de vloer.  
 
In de ruimte onder de toren werd geen enkel spoor 
aangetroffen. Wel werd in de doorgang van zone 5 naar zone 

6 een funderingsmuur aangetroffen opgebouwd uit maaskeien, Maastrichtersteen (mergel) en 
kalkmortel. Die funderingsmuur is net iets breder dan de opstaande zuidgevel van de kerktoren, 120 
cm, en vult de volledige lengte van de doorgang van zone 5, de toren, naar zone 6, het portaal. 
 
In zone 6 werd een L-vormig spoor van een fundament in baksteen en maaskeien aangetroffen. De 
mortel is duidelijk kalkmortel; geelgrijze mortel met witte brokjes kalk vermengd met  
zand/kwartskorrels. Deze muur is tegen de fundering in maaskeien gezet en wordt doorbroken door 
de zijmuur van het huidige portaalgebouw. Enkel van de zuidelijke arm van deze muur kon de 
breedte vastgesteld worden, 62 tot 65 cm. Vanuit de torenmuur gemeten heeft deze L-vormige muur 
een lengte van 245 cm.  
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Fig. 22: de funderingsmuur, deel van de zuidmuur van 
de toren (zone 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 23: de funderingsmuur in het portaal (zone 6) 
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ZONE 7: Noordoostelijke hoek van de toren met het schip van de kerk 
 

 
 
Fig. 24: Detail van zone 7 uit het opmetingsplan 

 
Aangezien het schip van de huidige kerk niet als opgravingszone beschouwd werd in het Plan van 
Aanpak, werd door de aannemer de put voor het plaatsen van een ventilo-convector ter hoogte van 
zone 7 uitgegraven zonder begeleiding. Pas na het uitgraven werd deze put gecontroleerd. Tegen de 
muur van de kerk, onder de hoekmuur van schip en kerk en in het zuidprofiel van de put is 
andermaal een fundering aanwezig in maaskeien, Maastrichtersteen en kalkmortel. Deze fundering 
reikt tot een diepte van 50 cm onder de kerkvloer, heeft een lengte van 122 cm met een duidelijke 
scheiding met de bakstenenfundering van de huidige kerk. 
 
In het westprofiel van de put is een duidelijke diepere ingreep zichtbaar die ongeveer centraal onder 
de breedte van de muur van de kerktoren gesitueerd is. De vulling daarvan bestaat uit donkergrijze 
zandige grond met veel grindbijmenging. Onder het “noordelijke “ deel van de oude fundering zit een 
vrij dikke laag grind die aansluit bij eolische zanden met roestverschijnselen. Die twee lagen / 
horizonten zijn hogerop al beschreven als de C2- en de C3-horizont. 
 
De lengte van het funderingsfragment komt overeen met de breedte van de noordgevel van de 
kerktoren.  Controle van de fundering van de westgevel van de huidige kerk leverde geen enkel spoor 
op van nog een funderingsmuur / aanzet in maaskeien.  
 
In de donkergrijze, zandige grond met grindbijmenging, onder de fundering werden tijdens het 
graven van de put zes beenderfragmenten aangetroffen van menselijke oorsprong: een 
schedelfragment, een opperarmbeen, een fragment van een ellebooggewricht, een 
middenhandsbeen, een fragment van een ellepijp en een fragment van een spaakbeen. De 
beenderen lagen kriskras door elkaar en boven elkaar zonder enig anatomisch verband. Verder 
onderzoek van de putwanden heeft geen enkel bijkomend skeletdeel opgeleverd. De beenderen 
werden gefotografeerd, niet ingezameld maar opnieuw begraven. 
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Fig. 25: funderingsrestant en westprofiel van de werkput “zone 7” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 26: Noordprofiel 
(links) en oostprofiel 
(rechts) van de werkput 
zone 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 27: sporen van de muur van de 
kerktoren in het muurwerk van het 
schip van de huidige kerk, in lijn met 
het aangetroffen funderingsrestant 
(compilatie van twee foto’s) 
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Fig. 28: de aangetroffen skeletdelen in vooraanzicht en onderaanzicht 

 
 
ZONES 8 en 9: de zuidwestelijke en zuidoostelijke hoeken van het huidige schip van de kerk 
 

 
 
Fig. 29: Detail van de zones 8 en 9 uit het opmetingsplan 

 
 
In de zones 8 en 9 werden ook putten gegraven voor de plaatsing van ventilo-convectoren. Telkens 
werd aan de zuidzijde van deze putten een fundering aangetroffen in maaskeien en kalkmortel. Die 
fundering sluit naadloos aan bij de fundering aangetroffen in zone 2.  
 
Uit de profielen blijkt de fundering slechts te reiken tot een diepte van gemiddeld 48 tot 50 cm onder 
de huidige kerkvloer. De fundering in maaskeien zelf is slechts 18 tot 22 cm dik. Op die fundering zijn 
drie lagen bakstenen gemetseld eveneens met kalkspecie. De fundering in maaskeien is aangezet op 
een bruingele zanderige laag met grindbijmenging. Die laag sluit aan bij een donkerbruine vrij 
grindige, korrelige zandlaag. Beide lagen zijn mogelijk geroerd bij de bouw / aanleg van de fundering. 
In beide lagen komen, zij het sporadisch, brokjes kalk en kalkmortel voor.  
 
In zone 8 kon eveneens nog de breedte van de dwarsmuur, ook vastgesteld in zone 3, ingemeten 
worden. Die breedte bedraagt 80 cm. Die haaks aansluitende fundering had een zeer onstabiele losse 
structuur van maaskeien vermengd met bruin zand en slechts sporadisch sporen van kalkmortel.  
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In de zuidwestelijke hoek van werkput 9 werden restanten aangetroffen van twee kalkstenen tegen 
ca. 20 cm onder de recent uitgebroken kerkvloer. Waarschijnlijk betreft het een restant van de oude 
kerkvloer die tot 1925/1932 in het schip van de oude kerk lag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 30: zone 8, profiel van de zuidwand van de ventilo-
convectorput 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 31: zone 8, de losse muurstructuur haaks op de 
zuidfundering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 32: zone 9: profiel van de zuidwand van de ventilo-
convectorput 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 33: zone 9, detail van de zuidwestelijke hoek van de 
put met onder het niveau van de kerkvloer restanten 
van twee kalkstenen tegels.  
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4. Natuurwetenschappelijk onderzoek en conservatie 
 

Uit het Plan van Aanpak: De beslissing tot natuurwetenschappelijke staalname ligt, conform de Code 

van Goede Praktijk, artikel 9.3, bij de veldwerkleider. Hierbij wordt voldoende aandacht besteed aan 

het nemen van representatieve stalen, in functie van de datering van de verschillende 

bouwfasen/constructies. Elke muur, die een dateringsproblematiek weerspiegelt, wordt bemonsterd 

met 5 bruikbare houtskoolstalen voor eventuele 14C-datering. Wat de vondsten betreft, die in 

aanmerking komen voor conservatie, wordt de selectie gemaakt door de veldwerkleider, onder 

begeleiding van de erkend archeoloog. Doel van de conservering is het stabiliseren van kwetsbare 

vondsten in functie van duurzaam behoud. 

 

In het aangetroffen muurwerk / funderingen werd geen houtskool aangetroffen. Stalen of monsters 

werden niet ingezameld. 

 

Wat betreft conservatie, aangezien er ook geen enkele vondst behoudens muurwerk werd 

aangetroffen, worden ook geen voorstellen gedaan ter conservering van vondsten. 

 

5. Besluit 
 

5.1. Beantwoording van de onderzoeksvragen gekoppeld aan het landschappelijk 
bodemonderzoek 
 

Volgende onderzoeksvragen dienen minimaal beantwoord te worden:  
- Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van eventueel aanwezige archeologische resten?  

 
Er werd enkel muurwerk aangetroffen. De fundering van de zuidelijke muur van de eerste – 
stenen – kerk was over de volledige lengte, van toren tot koor, te volgen. De noordelijke muur is 
quasi volledig uitgebroken. Enkel tegen de oostelijke en westelijke muur van de huidige kerk 
werden korte resten van de noordelijke funderingsmuur aangetroffen. Aan de oostzijde is er een 
dwarsmuur voor het koor van de kerk in hetzelfde materiaal als de funderingen van de zuid- en de 
noordmuur. Die dwarsmuur is in verband gebouwd met de noordelijke en zuidelijke muur waaruit 
kan afgeleid worden dat deze funderingen contemporain zijn. Wat echter niet kon vastgesteld 
worden is of deze eerste stenen kerk een rechthoekig grondplan had zonder polygonale absis 
(koor) dan wel met een polygonaal koor zoals nu nog aanwezig en tot voor kort gebruikt als 
doopkapel. We gaan ervan uit dat het koor later aangebouwd is. Er zijn géén aanwijzingen 
aangetroffen voor het bestaan van zijbeuken in die eerste bouwfase van de gotische kerk. De 
noordelijke muur van deze kerk is welswaar niet in lijn met de noordelijke muren van de toren en 
het koor, maar steekt ca. 20 cm naar het noorden uit in de fundering. Dit vormt ons inziens een té 
kleine basis om te kunnen spreken van een echte zijbeuk. Mogelijk stond de opstaande muur wel 
in lijn met de buitenzijde van de muur van de toren  
 
Ook aan de zuidmuur van de toren werd een gelijkaardige fundering aangetroffen. Mogelijk is 
daar in het verleden, een exacte datering is niet mogelijk, een doorgang gecreëerd naar de toren- 
en kerkruimte, zoals trouwens nu nog het geval is. In de ruimte aan de zuidzijde van de toren, het 
portaal werd een muur in baksteen aangetroffen, vermengd met maaskeien. Die muur is mogelijk 
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een restant van een tweede bouwfase van de kerk. Echter, er werd geen duidelijk verlengde van 
deze muur aangetroffen in het huidige schip van de kerk.   
 
Wat betreft datering zij we aangewezen op archivalische bronnen aangezien er geen dateerbare 
elementen werden aangetroffen die een aanwijzing kunnen zijn voor datering van het 
aangetroffen muurwerk. Uit archieven is bekend dat de eerste kerk zou gebouwd zijn in de 8ste 
eeuw4: “In de 8ste eeuw werd er in het ‘dorpje’ Reppel een kerk gebouwd door Willibrordus, een 
Ierse missionaris (658-739)10. Vele kerken en kloosters werden door hem gesticht, onder meer de 
Abdij in het Luxemburgse Echternach (698)11. Willibrordus sterft op 7 november 739 op 81 jarige 
leeftijd. 
 
Als dank voor de bewezen diensten schonk Henricus Hattho (een plaatselijke Frankische heer) in 
726 zijn allodium13 aan de Abdij van Echternach, waar de Heilige Willibrordus vandaan kwam. Dit 
allodium wordt aangeduid als villa Replo: ‘Et Henricus mihi condonabat in villa quae vocatur 
Replo’. Reppel werd dus aangeduid als ‘villa’: Een hoeve of landhuis met veel bijgebouwen, die het 
centrum van het allodium vormde en in feite een (landbouw)gemeenschap langs de oever van de 
Abeek was. Later was er op het gebied van Reppel sprake van een laathof, Achternaken genaamd, 
dat voortkwam uit de oorspronkelijke schenking aan Sint Willibrordus en eigendom was van de 
Abdij van Echternach.  
 
De familie van de overleden Hattho schenkt in 856 zijn bezittingen aan de Abdij van Echternach: 
Hoeve met omliggende gebouwen, akkers, weiden, bossen, waters en waterlopen, molens en ook 
de kerk die destijds door Willibrordus was gewijd.  
De Abdij van Echternach richtte, waarschijnlijk in de 11de eeuw, in Reppel een romaanse Quarta 
Capella op gewijd aan de Heilige Willibrordus. Ook was er sprake van een Willibrordusput. 
 
In 1482 werd het houten romaanse kerkje uit de 11de eeuw vervangen door een nieuwe stenen 
kerk in gotische stijl met tweebeukig schip van twee traveeën en zonder dwarskruis. De kerk en de 
toren werden opgetrokken in mergelsteen met een fundering van breuksteen (waaronder 
maaskeien) die vermoedelijk afkomstig zijn van de ‘oude’ kerk uit de 11de eeuw.  
 
In de loop van de 16de eeuw werd het koor gebouwd. Het koor werd volledig in mergel 
opgetrokken en is voorzien van een gewelf waarvan de ribben in een sluitsteen samenkomen. 
 

Uit het Plan van Aanpak5: In 1482 werd in Reppel een nieuwe, gotische kerk gebouwd, met een 
tweebeukig schip van twee traveeën. De toren vormt het oudste gedeelte. Het koor werd in de 
16e eeuw gebouwd en in 1790 werden de drie beuken onder één dak geplaatst. De zuidelijke 
beuk was op dat moment reeds verbreed en uit baksteen opgetrokken. De gotische kerk was 
volledig opgebouwd uit mergelsteen. Van deze kleine gotische kerk resten op heden enkel de 
westelijke toren en het koor. 

 
Na de eerste wereldoorlog werd de kerk vergroot onder leiding van pastoor C. Lenaerts. Na 
afbraak van het gotische schip, bouwden men een nieuwe kerk34. Deze neogotische bakstenen 
kruiskerk werd ontworpen door Joseph Deré uit Hasselt. 
 

 
4 ERIK MARTENS & PARTNERS, BEHEERSPLAN SINT WILLIBRORDUSKERK REPPEL, VERSIE DD. 20/11/2018 - LIGGING: 

BERGERHEIDESTRAAT 2 TE 3950 BOCHOLT / REPPEL, KADASTER: AFDELING 2, SECTIE B, NUMMER 200C EN 201, 
GEDEELTELIJK BESCHERMD MONUMENT: DD. 19/01/1935 EN 17/01/1985, hoofdstuk 2, Historische nota, pp. 13 – 34. 
5 DE GRYSE, J. en WILLAERT, A., 2018,  Sint-Willibrorduskerk (Bocholt, Limburg) – Plan van Aanpak, Ruben 
Willaert, restauratie & archeologie, decoratie, St.-Michielsbrugge (niet gepubliceerd document, toegevoegd 
aan het restauratiedossier), p. 11 
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In 1925 werd de eerste steen van de nieuwe kerk ingewijd. De bouw werd uitgevoerd door 
aannemer Jonkergouw uit Maaseik. Echter kwam de aannemer in moeilijkheden en lagen de 
werken na de bouw van de kruisbeuk gedurende 3 jaar stil. Vervolgens werden de 
bouwwerken verder uitgevoerd en beëindigd door aannemer Wellens uit Peer en kon de kerk 
op 4 juli 1932 plechtig ingewijd worden door Monseigneur Kerkhofs. Een natuurstenen 
gedenksteen ingemetseld in de zuidgevel herinnert aan deze verbouwingswerken.” 
 
Door deze chronologie te projecteren op de aangetroffen muurresten menen we volgende 
datering te kunnen koppelen aan de aangetroffen muurresten: 
 

 
Fig. 34: bouwfasen op basis van de aangetroffen muurresten en archivalische bronnen 

 
 
De bouw van een zijbeuk is ons inzien posterieur aan de bouw van de toren en het schip van de 
kerk. Er is een verschil in bouwmateriaal, maaskeien en mergelsteen in de funderingen van de 
toren en de muren van het oude schip tegenover baksteen in de fundering van de zijbeuk en een 
duidelijke bouwnaad tussen het muurdeel van de zijbeuk aangetroffen in zone 6, het portaal van 
de huidige kerk, en de torenfundering en de westmuur van deze zijbeuk ligt niet in lijn met de 
westzijde van het schip maar sluit ongeveer halverwege aan bij de torenfundering. 
 
De conservatie van de oudste muurresten is slechts fragmentair. Bij de bouw van de nieuwe kerk 
in 1925 / 1932 werd de oorspronkelijke zijbeuk en de noordelijke muur van de kerk uit 1482 
grondig en tot in de funderingen afgebroken. Dit bemoeilijkt enigszins de reconstructie van de 
bouwgeschiedenis op basis van het aangetroffen muurwerk.   
 

- Wat is de datering en de samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen?  
In de ophogingslagen werden géén dateerbare archeologica aangetroffen. Over heel de 
uitgediepte oppervlakte kan slechts één ophogingslaag onderscheiden worden; een 
grijze/donkergrijze zanderige ophogingslaag die onmiddellijk aansluit bij een geel zandige -
horizont. Die ophogingslaag is in het noordelijke deel van de huidige kerk, de bestaande kerk is 
noord-zuid georiënteerd, minder dik dan in het zuidelijke deel. Dit is eenvoudig te verklaren door 
het feit dat de kerk op een lichte heuveltop gebouwd is hetgeen ook nu duidelijk zichtbaar; de 
kerk ligt iets hoger in het landschap dan de omgeving. In werkput 9 werden restanten van een 
oude kerkvloer aangetroffen die ca. 20 cm lager liggen dan de recent uitgebroken kerkvloer. Ook 
dat wijst op het feit dat de kerk op een lichte van zuid naar noord stijgende helling gebouwd werd 
waarbij in de periode 1925/1932 heel de kerkvloer op gelijk niveau gebracht werd uitgaande van 
het hoogste punt van de helling waarop de kerk gebouwd werd.  
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Bij de bouw van de nieuwe kerk tussen 1925 en 1932 werd – zoals eerder al aangehaald – de oude 
kerk en kerkvloeren grondig geruimd waardoor de grijs/donkergrijze ophogingslaag kan 
beschouwd worden als geroerde grond, deel uitmakend van de bouwwerf uit die periode 
1925/1932. 
 

 
 
Fig. 35: de stratigrafie ter hoogte van het huidige koor (noordzijde van de bestaande kerk) en (onder) ter 
hoogte van zone 7 aan de zuidzijde tegen de noordwand van de oude kerk. 
 
 

- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de geschiedenis van de kerk?  
Van de houtbouwfase werd geen enkel spoor aangetroffen. Ook kon er geen “bewijs” gevonden 
worden van hergebruik van materiaal van een waarschijnlijk in de 11de eeuw gebouwde capella. 
Zeker is dat de aangetroffen funderingen te koppelen zijn aan de bouw van de kerk in 1482 en 
latere verbouwingen/aanbouw van een zijbeuk. Zoals al aangehaald kunnen de sporen opgedeeld 
worden in drie fasen: 
- Bouw van een stenen kerk in 1482 
- Uitbreiding met een koor / absis in de 16de eeuw 
- Aanbouw van een zijbeuk, vermoedelijk 16de eeuw of later 
Dat laatste zou, omwille van het verschillend gebruik in bouwmateriaal in de fundering en de 
duidelijke bouwnaad met het torenmassief, mogelijk een nieuw element of nieuw inzicht kunnen 
zijn in de bouwgeschiedenis van deze kerk. 
 

- Zijn er aanwijzingen voor begravingen in de kerk?  
Er zijn aanwijzingen aangetroffen voor begravingen in de kerk. In zone 7 werden enkele 
beenderresten aangetroffen echter in sterk verstoorde positie. Vermoedelijk zijn de skeletresten 
afkomstig van een kind/jongeling. Maar, omwille van de fragmentaire staat van de beenderen, 
het aantal beenderen dat helemaal niet in een anatomisch verband maar in sterk verstoorde 

<30 
cm 

<70 
cm 
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positie werd aangetroffen, werden deze skeletresten niet ingezameld maar respectvol terug 
begraven. 
  

o Indien ja, is er informatie te achterhalen over de begravingsrite van de begravingen?  
Niet van toepassing aangezien er slechts enkele beenderresten werden aangetroffen. 
Mogelijk zijn de begravingen goed geruimd bij de verbouwingen van de kerk in de 
periode 1925/1932 ofwel reikte de geplande verstoringsdiepte, uit te graven diepte 
voor de huidige restauratie- en herinrichtingsfase niet diep genoeg. 
 

o Indien ja, zijn gegevens te achterhalen over geslacht, leeftijd, doodsoorzaak, 
paleopathologie?  
Niet van toepassing 

 
 

5.2. Confrontatie met het bureauonderzoek 
 

De bouwhistoriek zoals weergeven in het Plan van Aanpak en in het Beheersplan voor deze kerk 
werd in vorig punt reeds uitgebreid aangehaald. Uit de vaststellingen gedaan tijdens het 
archeologisch onderzoek kan besloten worden dat in de eerste bouwfase van de gotische kerk in 
1482 een toren gebouwd werd met aansluitend een rechthoekig schip; een zaalkerkje. In de 
volgende eeuw werd aan de oostzijde de kerk uitgebreid met een polygonale absis. In de 17de eeuw, 
mogelijk al eerder werd de kerk uitgebreid met een zuidelijke zijbeuk die in 1790 onder één dak 
gebracht werd met het schip van de kerk. In 1925/1932 werd de oude kerk met uitzondering van het 
koor, deels tot in de funderingen afgebroken en bouwde men een noord-zuid georiënteerde 
neogotische kerk, dwars op het schip van de oude kerk. 
 

 
 
Fig. 36: bouwhistoriek volgens het plan van aanpak en het beheersplan (links) en volgens de waarnemingen 
tijdens het archeologisch onderzoek (rechts) 
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5.3. Besluit en samenvatting 
 

Het archeologisch onderzoek heeft ons inziens een kleine bijdrage kunnen leveren aan de ontrafeling 
van de bouwhistoriek van de St.-Willibrorduskerk in Reppel (Bocholt). Van de oudste fasen, 
houtbouw en 11de-eeuwse Capella, werden geen sporen aangetroffen. Uit de aangetroffen sporen, 
funderingsresten, kon opgemaakt worden dat de kerk, gebouwd in 1482, een eenvoudige, 
rechthoekige zaalkerk was met aan de westzijde een massieve toren. In de 16de eeuw werd de kerk 
uitgebreid met een koor. Maar, dat kon niet archeologisch vastgesteld worden, maar is af te leiden 
uit de historische bronnen. Later, in de 17de eeuw waarschijnlijk wordt de zaalkerk uitgebreid met 
een zuidelijke zijbeuk. Er is geen enkele aanwijzing aangetroffen voor het bestaan van een 
noordelijke zijbeuk. Het geheel wordt grondig afgebroken en verbouwd in de jaren 1925/1932 
wanneer de huidige, neogotische kerk wordt gebouwd. 
 
Slechts enkele skeletresten werden aangetroffen, mogelijk van een kind/jongeling. Die resten 
werden in een sterk verstoorde positie aangetroffen, niet in enig anatomisch verband, maar geven 
wel aan dat er ooit binnen de kerkmuren begravingen hebben plaatsgevonden. Mogelijk was/is de 
verstoringsdiepte nodig voor de huidige herinrichtingswerken onvoldoende diep om meer skeletten 
of restanten van skeletten aan te treffen of, ze zijn grondig geruimd bij de bouw van de neogotische 
kerk.  
 
Er werd geen enkel artefact, gebruiksvoorwerp of fragmenten ervan aangetroffen. Algemeen kan 
gesteld dat het archeologisch onderzoek, ondanks de beperkte omvang toch een bijdrage heeft 
kunnen leveren aan inzichten omtrent de bouwgeschiedenis van deze kerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37: de bouwfasen in 
grondplan en ter vergelijking 
het grondplan van de O.-L.-V.-
kerk te Gerdingen, ook een 
15de-eeuwse kerk met slechts 
één zijbeuk, in dit geval een 
noordelijke zijbeuk. 
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Samenvatting 

 
Naar aanleiding van de restauratiewerken en herinrichtingswerken in de Sint-Willibrorduskerk in 
Reppel (Bocholt) werd door een Plan van Aanpak een archeologische begeleiding van de werken 
opgelegd. Bij die begeleiding kon worden vastgesteld dat, zij het fragmentair, er nog restanten van 
de oude kerk uit 1482 in funderingen bewaard gebleven waren. Uit de gevonden restanten kon een, 
licht van de eerder aangenomen bouwhistoriek afwijkende, bouwgeschiedenis opgemaakt worden. 
Zo zouden er geen twee zijbeuken geweest zijn, maar slechts één die deels tegen de kerktoren was 
aangebouwd. Ook kon worden vastgesteld dat de kerk gebouwd is op een licht van zuid naar noord 
stijgende helling waardoor de kerkvloer van de 15de-eeuwse kerk ca. 20 cm lager ligt dan de vloer van 
de kerk gebouwd in de periode 1925/1932. Meer dan architecturale elementen werd, behalve enkele 
zeer fragmentaire skeletresten, niet aangetroffen. De aangetroffen skeletresten wijzen erop dat er 
mogelijk ook in de kerk begraven werd, maar de verstoringsdiepte voor de herinrichtingswerken 
bood geen kans om grafstructuren vast te stellen. Indien er nog begravingen zouden zijn, dan zijn die 
in situ veilig bewaard en onaangeroerd. Het archeologisch onderzoek heeft dus een kleine bijdrage 
kunnen leveren aan de bouwhistoriek van de kerk. 
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Fig. 3: Topografische situering van het projectgebied  

http://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.cartesius.be/
https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index
https://geo.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart


Reppel (Bocholt), St.-Willibrorduskerk – archeologierapport  - projectcode 2021B120                                                           p.  35 

Fig. 4: Onderzoekzone “doopkapel” (Plan van Aanpak: Figuur 16: Geplande bodemingrepen ter 

hoogte van het oude koor, huidige doopkapel (bron: opdrachtgever). 

Fig. 5: Onderzoekzone “toren” (Plan van Aanpak: Figuur 17: Overzicht bodemingrepen toren (bron: 

opdrachtgever). 

Fig. 6: Opdeling van de onderzoekzones binnen het kerkgebouw 

Fig. 7: Gedenksteen in de zuidgevel van de kerk “in het Heilig Jaar 1925, tijdens het pontificaat van 

Pius XI geplaatst door M.H. Rutten, bisschop, en C. Lenaers, parochiepriester. A.M.D.G. (Ad Majorem 

Dei Gloriam, Tot meerdere eer aan God )  

Fig. 7: Algemeen opmetingsplan archeologisch onderzoek St.-Willibrorduskerk Reppel 

Fig. 8: representatieve bodemprofielen voor zone 1, profiel in het schip van de kerk ter hoogte van 

de westelijke arm van de kruisbeuk en tegen de westgevel van het schip. 

Fig. 9: de betonnen fundering met de bakstenen aanzet van de west- en de oostgevel van de huidige 

kerk (bouw 1925 – 1932) 

Fig. 10: restanten van de verwarmingskanalen van de huidige kerk (bouw 1925 – 1932) 

Fig. 11: Zone 2: opmetingsplan 

Fig. 12: De oost-west georiënteerde funderingsmuur, scheiding tussen het schip van de huidige kerk 

en de ruimte onder het doksaal. 

Fig. 13: Details van de fundering onder de zuil centraal op de oostwest georiënteerde 

funderingsmuur onder het doksaal. 

Fig. 14: detailtekening van de fundering onder de zuil in het vlak  en in opbouw 

Fig. 15: detail opmetingsplan zone 3 

Fig. 16: zone 3 funderingsresten in het vlak 

Fig. 17: zone 3, doorsnede van de fundering na uitbraak 

Fig. 18: detail opmetingsplan zone 4 

Fig. 19: de fundering / altaarsokkel in het vlak 

Fig. 20: de altaarsokkel na uitbraak voor plaatsing van de ventilo-convector 

Fig. 21: detail van zone 5 en 6 uit het opmetingsplan: de toren en het portaal van de kerk 

Fig. 22: de funderingsmuur, deel van de zuidmuur van de toren (zone 5) 

Fig. 23: de funderingsmuur in het portaal (zone 6) 

Fig. 24: Detail van zone 7 uit het opmetingsplan 

Fig. 25: funderingsrestant en westprofiel van de werkput “zone 7” 

Fig. 26: Noordprofiel (links) en oostprofiel (rechts) van de werkput zone 7 

Fig. 27: sporen van de muur van de kerktoren in het muurwerk van het schip van de huidige kerk, in 

lijn met het aangetroffen funderingsrestant (compilatie van twee foto’s) 

Fig. 28: de aangetroffen skeletdelen in vooraanzicht en onderaanzicht 

Fig. 29: Detail van de zones 8 en 9 uit het opmetingsplan 

Fig. 30: zone 8, profiel van de zuidwand van de ventilo-convectorput 

Fig. 31: zone 8, de losse muurstructuur haaks op de zuidfundering 

Fig. 32: zone 9: profiel van de zuidwand van de ventilo-convectorput 

Fig. 33: zone 9, detail van de zuidwestelijke hoek van de put met onder het niveau van de kerkvloer 

restanten van twee kalkstenen tegels.  

Fig. 34: bouwfasen op basis van de aangetroffen muurresten en archivalische bronnen 

Fig. 35: de stratigrafie ter hoogte van het huidige koor (noordzijde van de bestaande kerk) en (onder) 

ter hoogte van zone 7 aan de zuidzijde tegen de noordwand van de oude kerk. 
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Fig. 36: bouwhistoriek volgens het plan van aanpak en het beheersplan (links) en volgens de 

waarnemingen tijdens het archeologisch onderzoek (rechts) 

Fig. 37: de bouwfasen in grondplan en ter vergelijking het grondplan van de O.-L.-V.-kerk te 

Gerdingen, ook een 15de-eeuwse kerk met slechts één zijbeuk, in dit geval een noordelijke zijbeuk. 
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Bijlage 01: bounding box 

Bijlage 02: Kadasterplan 

Bijlage 03: Topografische situering 

Bijlage 04: Afgebakende onderzoekszones uit het Plan van Aanpak (Ruben Willaert, 2018, p. 28 - 29) 

Bijlage 05: Nummering van de onderzoekzones zoals uitgevoerd en begeleid 

Bijlage 06: Alle-sporenplan (opmetingsplan) archeologisch onderzoek en begeleiding van graafwerken 

Bijlage 07: Georeferentie en projectie van het alle-sporenplan op het GRB 

Bijlage 08: Projectie van de Atlas der Buurtwegen op het GRB en in blauw omlijnd correctie van de 

situering van het grondplan van de kerk zoals weergeven op de Atlas der Buurtwegen 

Bijlage 09: Reconstructie van de bouwfasen op basis van de vondsten en vergelijking met 

het grondplan van de O.-L.-V.-kerk van Gerdingen (Bree) 

Bijlage 10: Bodemprofielen zone 1 (schip en kruisbeuk huidige kerk)  

Bijlage 11A: Bouwhistoriek volgens het Plan van Aanpak en de Bouwhistorische nota uit het 

Beheersplan van de kerk 

Bijlage 11B: Bouwhistoriek op basis van de vaststellingen gedaan tijdens het archeologisch 

onderzoek, gecombineerd met de archivalische bronnen uit het Beheersplan en het Plan van Aanpak 

 
 

9. Fotolijst 
 
 
In bijlage 
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10. Sporenlijst 
 

2021B120 Reppel (Bocholt), Sint-Willibrorduskerk, Bergerheidestraat 2 - SPORENLIJST 

zone aard materiaal afmeting in cm baksteen associaties 
   

lengte breedte diepte lengte breedte dikte 
 

2 funderingsmuur, 
west-oost 
georiënteerd 

mergel en 
maaskeien 

407 (595) 84/89 20 
   

maakt deel uit van de 
funderingsmuur in zone 8 en 
zone 9, de zuidelijke muur 
van de oude kerk 

2 funderingssokkel 
zuil 

baksteen en beton 78 78 20 22 11 6 funderingsstructuur van een 
zuil 

3 funderingsmuur, 
west-oost 
georiënteerd 

maaskeien en 
kalkmortel 

100 90 100 
   

ligt in het verlengde van een 
funderingsrestant in zone 7 

3 funderingsmuur, 
noord-zuid 
georiënteerd 

maaskeien en 
kalkmortel 

460 28 20 
   

sluit aan bij de oost-west 
georiënteerde muren in de 
zones 2 en 3 

3 funderingslaag maaskeien en 
kalkmortel 

      
indrukken van vloertegels in 
kalkmortel 

4 funderingssokkel 
altaar 

maaskeien en 
kalkmortel 

150 220 95 
   

rechthoekige uitsparing 

5 funderingsmuur, 
west-oost 
georiënteerd 

mergel en 
maaskeien 

234 120 30 
   

maakt deel uit van de 
zuidelijke fundering van de 
kerktoren 

6 funderingsmuur baksteen en 
maaskeien 

245 62/65 15 
   

bouwnaad tegen de 
fundering van de kerktoren, 
L-vormig funderingsrestant 
zonder volledige bakstenen 

7 funderingsmuur, 
noord-zuid 
georiënteerd 

maaskeien, mergel 
(Maastrichtersteen) 
en kalkmortel 

122 20 50 
   

uitsteek van de fundering 
van de toren 

7 funderingsmuur, 
west-oost 
georiënteerd 

maaskeien en 
kalkspecie 

40 86 75 
   

ligt in het verlangde van het 
west-oost georiënteerde 
funderingsrestant in zone 3 

8 funderingsmuur, 
west-oost 
georiënteerd 

maaskeien, mergel 
en kalkmortel 

91 5 48/50 
   

maakt deel uit van de 
zuidelijke muur van het schip 
van de oude kerk 

9 funderingsmuur, 
west-oost 
georiënteerd 

maaskeien, mergel 
en kalkmortel 

96 5 48/50 
   

maakt deel uit van de 
zuidelijke muur van het schip 
van de oude kerk 

 
11.  Vondstenlijst 

 
Niet opgemaakt wegens geen ingezamelde vondsten 
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2.2 Onderzoekszones 

Voor alle uitgravingen waarbij de oppervlakte meer dan 1m 2 beslaat en de diepte meer dan 

30cm bedraagt, dient een archeologisch onderzoek te worden voorzien. Het archeologisch 
onderzoek wordt in de planning en de timing ingecalculeerd en vormen bijgevolg geen 
aanleiding tot vertraging van de werken. 

De op te graven zones omvatten in het koor: 

� Zone 1, 1,33m2, maximale uitgravingsdiepte: 95cm

 

� Zone 2: oppervlakte onbekend, maximale uitgravingsdiepte: 95cm

 

� Zone 3: 21,26m2, maximale uitgravingsdiepte: 35cm

 

De op te graven zones omvatten in de toren: 

 

� Zone 4, 16,5m2, maximale uitgravingsdiepte: 35cm

 

� Zone 5: oppervlakte onbekend, maximale uitgravingsdiepte: 95cm

 

� Zone 6: oppervlakte onbekend, maximale uitgravingsdiepte: 95cm

 

 

Figuur 16: Geplande bodemingrepen ter hoogte van het oude koor, huidige doopkapel (bron: opdrachtgever).
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29 projectcode

Figuur 17: Overzicht bodemingrepen toren (bron: opdrachtgever).
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Project: Bocholt (Reppel), Bergerheidestraat 2 (St. Willibrorduskerk)  -  Projectcode:  2021H231
Bijlage 06: Alle-sporenplan (opmetingsplan) archeologisch onderzoek en begeleiding van graafwerken
Datum aanmaak plan:  28/02/2021

Legende:

fundering in grind, mergel en kalkmortel

volle grond

fundering: zeer grote stenen „zwerfstenen“?

fundering in grind, bakstenen en kalkmortel
laag roodbakken vloertegels 13 x 13 x 2 cm
laag bakstenen 22 x 11 x 7 cm
laag cementen vloertegels (kerkvloer Ad1932)
restanten van kalkstenen vloertegels
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Fase 1: 1482
Fase 2: 16de eeuw
Fase 3: 16de eeuw of later

Reconstructie grondplan en bouwfasen
Reppel, St.-Willibrorduskerk

Ter vergelijking: Tweebeukig kerkgebouw van Gerdingen (Bree),
O.-L.-Vrouwekerk

Project: Bocholt (Reppel), Bergerheidestraat 2 (St. Willibrorduskerk) -Projectcode:  2021H231
Bijlage 09: Reconstructie van de bouwfasen op basis van de vondsten en vergelijking met
het grondplan van de O.-L.-V.-kerk van Gerdingen (Bree) - Datum aanmaak plan:  28/02/2021 
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uitgebroken vloerniveau kerk

fundering kerk 1925-1932

geroerde bouwlaag

C3

C2

C1

zone 1: bodemprofiel algemeen (kruisbeuk west)

uitgebroken vloerniveau kerk

geroerde bouwlaag

C2

C3

fundering kerk 1925-1932

Project: Bocholt (Reppel), Bergerheidestraat 2 (St. Willibrorduskerk)
Projectcode:  2021H231
Bijlage 10: Bodemprofielen zone 1 (schip en kruisbeuk huidige kerk) 
Bron:   -  Datum aanmaak plan:  28/02/2021www.geopunt.beH
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zone 1: bodemprofiel tegen de westgevel
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Bouwfase 1: 1482, bouw van de gotische kerk
Bouwfase 2: 16de eeuw, bouw van het koor
Bouwfase 3: 17de - 18de eeuw, verbreding van 
                     de zuidelijke zijbeuk
Bouwfase 4: 1790, schip en zijbeuken onder één dak
Bouwfase 5: 1925 - 1932, bouw van de neogotische 
                     kerk 

BIJLAGE 11A: Bouwhistoriek volgens het Plan van Aanpak en de Bouwhistorische 
nota uit het Beheersplan van de kerk

Bouwfase 1: 1482, bouw van de gotische kerk
Bouwfase 2: 16de eeuw, bouw van het koor
Bouwfase 3: 17de - 18de eeuw, bouw van de 
                     zuidelijke zijbeuk
Bouwfase 4: 1790, schip en zijbeuk onder één dak
Bouwfase 5: 1925 - 1932, bouw van de neogotische 
                     kerk 

BIJLAGE 11B: Bouwhistoriek op basis van de vaststellingen gedaan tijdens het 
archeologisch onderzoek, gecombineerd met de archivalische bronnen uit 
het Beheersplan en het Plan van Aanpak
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DATUM: Donderdag 11-02-2021 

AANWEZIG:  

- Rik van de Konijnenburg, archeoloog – werfleider 

- Joan Janssen, archeoloog 

Uitgevoerde werken 

Opvolging graafwerken in zone 1 (schip van de huidige kerk), zone 2 ruimte onder het doksaal, zone 3, hoek 

schip en doopkapel, en zone 4, doopkapel. 

In zone 1: Aangetroffen restanten, tunnels van luchtverwarming. Geen enkel spoor van archeologisch 
interessante sporen. Het bodemprofiel aan de noordzijde, in het transept werd bekeken. Daar is onder de 
vleilaag van de pas uitgebroken vloer een 25 tot 30 cm dik pakket grijze tot donkergrijze aarde vermengd, 
sporadisch, met baksteengruis en cementmortel (werkniveau van de bouw van de huidige kerk in de periode 
1925/1932) 

In zone 2: In zone 2 werd onder de zuil en in het verlengde van de zuidelijke muren van aan de westzijde de 
toren en aan de oostzijde de doopkapel een 84 cm tot 89 cm brede funderingsmuur aangetroffen. De fundering 
bestaat uit maaskeien gemengd met maastrichtersteen (mergel), gemetst met een grijswitte kalkspecie met 
soms vrij grove kalkpartikels. Deze fundering werd in zone 2 niet dieper vrijgelegd dan de geplande 
verstoringsdiepte, 35 cm onder het uitgebroken vloerniveau. Centraal op deze fundering staat een te bewaren 
kalkstenen zuil die het doksaal ondersteund.   

 

Aan de basis van de zuil, op de fundering is een aanzet aangetroffen van een muur in baksteen van 78 cm 
breed. Op sommige plaatsen werd enkel het bakstenen parament aangetroffen, rondom de te bewaren zuil zijn 
eveneens nog negatieve afdrukken van bakstenen in de kalkmortel zichtbaar.  

 

Onder de zuil, aan de noordzijde, is er een betonnen funderingsblok aangetroffen die tegen de oude fundering 
werd aangebracht. Deze betonnen sokkel is 112 cm breed en 40 cm diep, gemeten vanaf de bakstenen 
fundering onder de zuil. Behalve bakstenen werden ook tegels gebruikt in het parament. Ter hoogte van de zuil 
werden in het metselwerk meerdere tegels aangetroffen. De bakstenen meten gemiddeld 22 x 11 x 6 cm, de 
tegels 13 x 13 x 2 cm. Het metselwerk onder de zuil en op de betonnensokkel en de funderingsmuur in 
maaskeien is gemetst met cementmortel. 

 

In het vlak werden enkel resten van fijn baksteenpuin en baksteengruis en verspreid maaskeien en 
mortelresten aangetroffen. Zowel aan west- als aan de oostzijde van de zuidwand van de funderingsmuur kon 
worden vastgesteld dat de uitbouw naar het zuiden gefundeerd is op bakstenen met een bouwnaad tegen de 
oost-west georiënteerde funderingsmuur. De zuidelijke uitbouw met de doksaal is met andere woorden 
posterieur aan de oost-west georiënteerde funderingsmuur. 

In zone 3: in het vlak een restant van een oost-west georiënteerde funderingsmuur aangetroffen. De fundering 
is opgebouwd in maaskeien en kalkmortel. De muur is 90 cm breed en kon in westelijke richting gevolgd 
worden over een lengte van slechts 100 cm. Haaks op deze funderingsmuur werd in het vlak een aansluitende 
fundering aangetroffen, eveneens opgetrokken in maaskeien en kelkmortel. Die muur heeft een breedte van 
24 cm en vertoont een voeg naar de huidige scheiding met de trede naar de doopkapel, de oude absis. In de 
hoek van beide funderingsrestanten werden sporen aangetroffen van metselwerk met cementmortel. Een laag 
bakstenen lijkt hier deel uit te maken van een versteviging van de fundering van de hoek van de doopkapel met 
de “nieuwe” kerk. Op de bakstenen onderlaag ligt de vleilaag van de huidige, recent uitgebroken kerkvloer. 
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De oost-west georiënteerde funderingsfragment diende uitgebroken om plaats te maken voor een ventilo-
convector. Na uitbraak bleek de fundering slechts te reiken tot een diepte van 1 m onder de huidige kerkvloer. 
De fundering is aangezet op een bruingele, compacte zandige ondergrond met roestverschijnselen, eerder 
benoemd als de C3-horizont. 

In zone 4: In de doopkapel, de altaarruimte / absis van de oude kerk werd over de volledige oppervlakte de 

vloer verwijderd en de zone werd uitgediept tot 35 cm onder de vloer. Ter hoogte van het te behouden altaar 

werd een rechthoekig fundament aangetroffen van 2,20 m breed en 1,50 m lang. De lengte is slechts 

gedeeltelijk aangezien het funderingsspoor verder loopt onder het te behouden altaar en die zone kon niet 

onderzocht worden. Het fundament is opgebouwd uit maaskeien en kalkmortel met in de noordwestelijke 

hoek een kleine, rechthoekige kalksteen die de rechthoekige vorm van het parament enigszins een schuine 

hoek geeft.  

 

Opmetingsplan 11/02/2021 
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DATUM: Donderdag 11-02-2021 

AANWEZIG:  

- Rik van de Konijnenburg, archeoloog – werfleider 

- Joan Janssen, archeoloog 

Uitgevoerde werken 

Opvolging graafwerken in zone 1 en zone 5-6 

In zone 1 bleef het uitzicht hetzelfde. De gegraven funderingssleuven waren iets uitgebreider, maar leverden 
geen enkel archeologisch spoor. 

 

In zone 5-6: Zone 5 is de ruimte onder de toren, zone 6 is de ruimte in het huidige portaal. In zone 5 werden 
geen archeologische resten aangetroffen behoudens de funderingsmuren van de toren. De ruimte in de zones 
5 en 6 werd uitgegraven tot op 35 cm onder het vloerniveau van de huidige kerk. De uitgegraven grond en het 
vlak komt overeen met de donkergrijze, zwarte grond die over de volledige kerkruimte werd aangetroffen als 
onderlaag onder de vloer.  

In de doorgang van zone 5 naar zone 6 werd een funderingsmuur aangetroffen opgebouwd uit maaskeien, 
Maastrichtersteen (mergel) en kalkmortel. Die funderingsmuur is net iets breder dan de opstaande zuidgevel 
van de kerktoren, 120 cm, en vult de volledige lengte van de doorgang van zone 5, de toren, naar zone 6, het 
portaal. 

In zone 6 werd een L-vormig spoor van een fundament in baksteen en maaskeien aangetroffen. De mortel is 
duidelijk kalkmortel; geelgrijze mortel met witte brokjes kalk vermengd met  zand/kwartskorrels. Deze muur is 
tegen de fundering in maaskeien gezet en wordt doorbroken door de zijmuur van het huidige portaalgebouw. 
Enkel van de zuidelijke arm van deze muur kon de breedte vastgesteld worden,  62 tot 65 cm. Vanuit de 
torenmuur gemeten heeft deze L-vormige muur een lengte van 245 cm.  

 

Opmetingsplan 11 en 12/02/2021 
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DATUM: Donderdag 18-02-2021 

AANWEZIG:  

- Rik van de Konijnenburg, archeoloog – werfleider 

Uitgevoerde werken 

Opvolging graafwerken in zone 7 

In de late namiddag, ca. 15.30 u, werd gebeld. In de kerk zouden menselijke resten aangetroffen zijn. Er werd 
gevraagd de graafwerekn onmiddellijk stil te leggen in de zone waar de resten werden gevonden. Bij aankomst 
in de kerk bleek het te gaan om één schedelfragment en een zestal beenderen die in sterk verstoorde positie 
werden aangetroffen bij het uitgraven van kuil voor de plaatsing van een ventilo-convector. Op aanwijzen van 
de werklieden bleken de vondsten gedaan op de hoek van de torenmuur en een deels al uitgebroken 
fundament in maaskeien. Blijkbaar was de pers al ter plaatse geweest en burgemeester Vanbaelen en schepen 
Verjans kwamen een kijkje nemen. Met de burgemeester werd afgesproken om te trachten de vondst uit de 
karnt te houden. De vondst had immers geen enkele archeologische waarde behoudens het feit dat tenminste 
het schedelfragment mogelijk van een kind/jongeling was. Er werden in de omgeving van de vindplaats geen 
andere skeletdelen aangetroffen en er was geen enkel aanwijsbaar anatomisch verband tussen de 
aangetroffen beenderresten. Desalniettemin verschenen op 19/02 behoorlijk grote artikels in Het Belang van 
Limburg, het Nieuwsblad en op de facebookpagina van de gemeente Bocholt 
(https://www.facebook.com/gemeente.Bocholt/posts/3735679233154516 ) 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gemeente.Bocholt/posts/3735679233154516
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DATUM: Vrijdag 19-02-2021 

AANWEZIG:  

- Rik van de Konijnenburg, archeoloog – werfleider 

- Joan Janssen, archeoloog 

Uitgevoerde werken 

Opvolging graafwerken in zone 7 en 4 

Zone 7: In deze zone weden de beenderresten aangetroffen. De put gegraven voor de ventilo werd verder 
onderzocht maar er werden geen skeletresten meer aangetroffen. Aangezien het schip van de huidige kerk niet 
als opgravingszone beschouwd werd in het Plan van Aanpak, werd door de aannemer de put voor het plaatsen 
van een ventilo-convector ter hoogte van zone 7 uitgegraven zonder begeleiding. Pas na het uitgraven werd 
deze put gecontroleerd. Tegen de muur van de kerk, onder de hoekmuur van schip en kerk en in het zuidprofiel 
van de put is andermaal een fundering aanwezig in maaskeien, Maastrichtersteen en kalkmortel. Deze 
fundering reikt tot een diepte van 50 cm onder de kerkvloer, heeft een lengte van 122 cm met een duidelijke 
scheiding met de bakstenenfundering van de huidige kerk. 

In het westprofiel van de put is een duidelijke diepere ingreep zichtbaar die ongeveer centraal onder de 
breedte van de muur van de kerktoren gesitueerd is. De vulling daarvan bestaat uit donkergrijze zandige grond 
met veel grindbijmenging. Onder het “noordelijke “ deel van de oude fundering zit een vrij dikke laag grind die 
aansluit bij eolische zanden met roestverschijnselen. Die twee lagen / horizonten zijn hogerop al beschreven als 
de C2- en de C3-horizont. 

De lengte van het funderingsfragment komt overeen met de breedte van de noordgevel van de kerktoren.  
Controle van de fundering van de westgevel van de huidige kerk leverde geen enkel spoor op van nog een 
funderingsmuur / aanzet in maaskeien.  

In de donkergrijze, zandige grond met grindbijmenging, onder de fundering werden tijdens het graven van de 
put zes beenderfragmenten aangetroffen van menselijke oorsprong: een schedelfragment, een opperarmbeen, 
een fragment van een ellebooggewricht, een middenhandsbeen, een fragment van een ellepijp en een 
fragment van een spaakbeen. De beenderen lagen kriskras door elkaar en boven elkaar zonder enig anatomisch 
verband. Verder onderzoek van de putwanden heeft geen enkel bijkomend skeletdeel opgeleverd. De 
beenderen werden gefotografeerd, niet ingezameld maar opnieuw begraven. 

In zone 4 werd de eerder aangetroffen sokkel uit geboord ook voor plaatsing van een ventilo-convector. Het 
bleek uiteindelijk een rechthoekig parament van maaskeien en mergelblokken met kalkspecie. Het geheel werd 
met een drilboor uitgeboord tot een diepte van 95 cm onder de kerkvloer. Tijdens het boren bleek dat in het 

parament een rechthoekige 
uitsparing aanwezig was 
opgevuld met volle grond. 
Die uitsparing is 56 cm breed 
en 155 cm lang en opgevuld 
met bruine tot bruingele 
grond.   

 

 

 

Opmetingsplan aangevuld 
tot en met de opmetingen 
van 19/02/2021 
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DATUM: Woensdag 24-02-2021 

AANWEZIG:  

- Rik van de Konijnenburg, archeoloog – werfleider 

- Joan Janssen, archeoloog 

- Bezoek: Annick Arts, erfgoedconsulente bij het Agentschap Onroerend Erfgoed 

Uitgevoerde werken 

Opvolging graafwerken in zone 8 en 9 

In zone 8 en 9 : In de zones 8 en 9 werden ook putten gegraven voor de plaatsing van ventilo-convectoren. 
Telkens werd aan de zuidzijde van deze putten een fundering aangetroffen in maaskeien en kalkmortel. Die 
fundering sluit naadloos bij de fundering aangetroffen in zone 2.  

Uit de profielen blijkt de fundering slechts te reiken tot een diepte van gemiddeld 48 tot 50 cm onder de 
huidige kerkvloer. De fundering in maaskeien zelf is slechts 18 tot 22 cm dik. Op die fundering zijn drie lagen 
bakstenen gemetseld eveneens met kalkspecie. De fundering in maaskeien is aangezet op een bruingele 
zanderige laag met grindbijmenging. Die laag sluit aan bij een donkerbruine vrij grindige, korrelige zandlaag. 
Beide lagen zijn mogelijk geroerd bij de bouw / aanleg van de fundering. In beide lagen komen, zij het 
sporadisch, brokjes kalk en kalkmortel voor.  

In zone 8 kon eveneens nog de breedte van de dwarsmuur, ook vastgesteld in zone 3, ingemeten worden. Die 
breedte bedraagt 80 cm. Die haaks aansluitende fundering had een zeer onstabiele losse structuur van 
maaskeien vermengd met bruin zand en slechts sporadisch sporen van kalkmortel.  

In de zuidwestelijke hoek van werkput 9 werden restanten aangetroffen van twee kalkstenen tegen ca. 20 cm 
onder de recent uitgebroken kerkvloer. Waarschijnlijk betreft het een restant van de oude kerkvloer die tot 
1925/1932 in het schip van de oude kerk lag. 

 

Opmetingsplan begeleiding graafwerken tot en met 24/02/2021 
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DATUM: Vrijdag 26/02, vrijdag 5/03 (namiddag) en maandag 8/03 

AANWEZIG:  

- Rik van de Konijnenburg, archeoloog – werfleider 

- Joan Janssen, archeoloog 

Besloten werd om op enkele momenten de graafwerken nog verder op te volgen. De graafwerken werden 

uitsluitend verder gezet in het schip van de kerk. Tegen de oost- en westzijde werden nog ventiloputten 

gegraven maar daarbij werd enkel de bakstenen fundering van de huidige kerk deels vrijgelegd, telkens tot een 

diepte van 95 cm onder de uitgebroken kerkvloer. 

Op maandag 8/03 werd de liftput gecontroleerd die gegraven was in de zuidwestelijke hoek van het transept. 

Hierbij werden geen vondsten gedaan. Enkel interessant was het vrijgelegde bodemprofiel. De toplaag is 

geroerd door de aanleg van een buis. Onderliggend volgt meteen de C-horizont, een zandbodem met zeer veel 

grof grint. 
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