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1.1 BESCHRIJVEND GEDEELTE 

1.1.1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Projectcode: 2020F350 
Sitecode: 18-MAT-BR 
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038 
Locatie:  
Oost-Vlaanderen, Oudenaarde, Mater, Broecke (Figuur 1) 
Bounding box: 
punt 1: x= 98946.46, y= 170481.24 
punt 2: x= 101356.28, y= 171658.51 
Kadastrale gegevens:  
Oudenaarde, afdeling 11, sectie A, openbare weg (Figuur 2, Figuur 3 en Figuur 4) 
Topografische kaart: zie Figuur 1, Figuur 5 en Figuur 6 
Betrokken actoren en specialisten: 
- Erkend archeoloog: Sigrid Klinkenborg 
- Tekst: Cateline Clement en Louise Savels 
- Kaartmateriaal: Cateline Clement 
- Redactie: Bart Cherretté 
Wetenschappelijke advisering: 
Niet van toepassing. 
Begin- en einddatum: 7 juli 2020 tot 10 december 2021 
 

 

Figuur 1: Topografische kaart met aanduiding van de archeologische zones en locatie en naamgeving van de werkputten. (Bron: 
NGI; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 
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Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 

 

 

Figuur 3: Kadasterkaart (detail) met aanduiding van de proefputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 17/01/2022) 
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Figuur 4: Kadasterkaart (detail) met aanduiding van de proefput. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 17/01/2022) 

 

 

Figuur 5: Topografische kaart met aanduiding van werkputten I, III, IV en V. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 
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Figuur 6: Topografische kaart met aanduiding van werkput II. (Bron: NGI; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 
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1.1.2 SAMENVATTING VAN HET ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK EN DE RESULTATEN 

De stad Oudenaarde wenst nieuwe RWA- en DWA-leidingen te leggen en het wegdek te vervangen in 
Mater, ter hoogte van Boskant, Kleistraat, Opstallen, Bronstraat, Het Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-
Amelbergastraat, Ruitersstraat en Kloosterweg.  

Het bureauonderzoek toonde aan dat de wijde omgeving van het projectgebied minstens sinds de 
steentijden menselijke aanwezigheid kende, al bevinden relevante CAI-locaties zich enkel ten noordwesten 
van het projectgebied dichter bij de Schelde (Ename). De naamgeving Mater, mogelijk afgeleid van het 
Keltische materna, zou kunnen wijzen op aanwezigheid in de metaaltijden.   

In de Romeinse periode zou de weg die Kortrijk met Velzeke en Hofstade verbond door het grondgebied 
van het huidige Mater gelopen hebben. De harde archeologische bewijzen om deze stelling te staven 
ontbreken echter. Mogelijk komt het tracé van de huidige Ruitersstraat hier min of meer mee overeen. Deze 
kasseiweg kent zonder twijfel een hoge ouderdom en is heden ten dage een beschermd monument. Het 
verdere verloop van de Romeinse weg (Sint-Amelbergastraat? Kloosterweg?) is echter onbekend. In de 
omgeving van het projectgebied werden ook aanwijzingen van Romeinse occupatie gevonden. Zo zijn er 
bouwmaterialen aan het licht gekomen ter hoogte van Kaster. Iets verder te Duisbeke (1,5 km ten 
noordoosten) werd ook een mogelijk horreum aangetroffen. De occupatie van het ruimere gebied 
(Duisbeke) liep door in de Karolingische periode. 

De cartografische bronnen tonen aan dat het stratenpatroon in en rond Mater reeds grotendeels moet 
hebben vastgelegen in de late middeleeuwen, maar wellicht reeds eerder. Meerdere delen van het 
projectgebied bestaan uit kasseiwegen, waarvan bepaalde gedeeltes zelf beschermd zijn (Sint-
Amelbergastraat ter hoogte van zone 3; de Ruitersstraat in zone 6). Het voorkomen van een holle weg (zone 
4) wijst eveneens op de lange continuïteit van het wegennet. Het projectgebied is dus minstens sinds de 
late 18de eeuw gelegen buiten de historische kern van Mater, in een ruraal landschap doorsneden door 
oude wegen. 

Het projectgebied kan ingedeeld worden in 11 verschillende zones. Onderstaande nummering van zones is 
nog de nummering gebaseerd op de ontwerpplannen, op het moment van de archeologienota. Inmiddels 
is deze nummering verlaten en hebben we voor de werfbegeleiding kaartjes gemaakt waar we een andere 
nummering hanteren (zie nummering werkputten figuren hierboven en nummering zones volgens de 
aannemer Figuur 7). Samenvattend kan gesteld worden dat de belangrijkste bodemingrepen worden 
veroorzaakt door de aanleg van nieuwe DWA- en RWA-leidingen die onder het wegdek zal worden 
aangelegd. De oude wegkoffer en sommige bestaande rioleringen zullen daarom worden opgebroken. De 
nieuwe leidingen zijn gemiddeld 250 mm (DWA) en 400 tot 600 mm (RWA) in diameter en liggen, afhankelijk 
van de lokale topografie, ca. 1,5 tot 3,8 m onder het bestaande maaiveld. In beperkte zones (1 en 4) wordt 
ook in onbebouwde grond ingegrepen. De bestaande grachten die her en der langs de rijweg liggen, 
worden behouden en geherprofileerd. De nieuwe wegkoffer is 55 cm in opbouw indien asfalt wordt 
gebruikt, en 65 cm als er met kasseien wordt gewerkt. 

Er zijn een aantal gegevens die het mogelijk maken om de verwachting ten aanzien van archeologisch 
erfgoed in te schatten. Ons baserend op landschappelijke gegevens, cartografisch materiaal en historische 
bronnen kunnen we in deze fase een verwachtingspatroon formuleren voor het projectgebied. 

 Het projectgebied bevindt zich buiten (ten westen van) de historische kern van Mater. Het 
projectgebied ligt in een zone die minstens sinds de 18de eeuw gekenmerkt wordt door bos, akkers 
en weiland. 

 De verwachting voor steentijdsites is gering: er zijn weinig CAI-indicaties in de onmiddellijke 
omgeving, en als deze er al zijn, liggen ze in een andere landschappelijke context (Schelde-vallei 
nabij Ename). Bovendien en vooral zijn de gronden van het projectgebied, gelegen op steile 
heuvelflanken, zeer gevoelig aan erosie. Vooral in zone 1 langsheen de Sint-Amelbergabeek, zitten 
we in een hoog dynamisch landschap met veel insnijding en erosie. In de zone met fluviatiele 
afzettingen (zone 8-9) zijn de bodemingrepen beperkt tot een nieuwe riolering en het vernieuwen 
van het bestaande wegdek, wat een smalle bodemingreep geeft die weinig perspectief biedt voor 
het verwerven van ruimtelijk inzicht. Bovendien is er reeds verstoring geweest (bestaand wegdek). 

 Het projectgebied is, met uitzondering van een deel van zone 1 en 11, reeds volledig ingericht als 
rijweg (asfaltering of met kasseien). De historische kaarten tonen aan dat de tracés van deze wegen 
ten minste sinds de late 18de eeuw bestonden. 
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 Enkele van deze wegen hebben duidelijk een lange gebruiksfase, aangezien ze zijn uitgesleten in 
het landschap (holle wegen), zoals het geval is voor een deel van de Sint-Amelbergastraat (zone 4) 
en Opstalle (zone 5). Sommige delen werden reeds vroeg verhard met kasseien, namelijk de Sint-
Amelbergastraat in zone 3 en Ruitersstraat in zone 6, waardoor ze als beschermd monument 
werden opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed. 

 Er zijn meerdere archeologische aanwijzingen voor occupatie rond Mater in de Romeinse periode: 
concentraties bouwmateriaal (dakpannen, hypocausttegels, e.d.m.) wijzen op steenbouw, evenals 
de opgegraven steenbouw te Duisbeke (horreum?). De werken aan de rijweg nabij Kaster (zone 
10), van het Latijnse Castra (militair kamp), kunnen in daarom interessante informatie opleveren. Er 
is ook een vermoeden dat de Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade door Mater liep (ter hoogte 
van de Ruitersstraat), al ontbreken daarvoor voorlopig harde archeologische bewijzen.  
In die optiek ontstaat een interessante vraagstelling i.v.m. het tracé van de veronderstelde 
Romeinse weg: liep deze effectief ter hoogte van de Ruitersstraat? Liep deze dan verder richting 
de Sint-Amelbergastraat of eerder via de Kloosterweg? Hoe is de opbouw van een dergelijke 
Romeinse (hoofd)weg? Wat is de continuïteit naar de vroege middeleeuwen? Aangezien de 
Ruitersstraat-Sint-Amelbergastraat-Kloosterweg bovendien een oost-west oriëntering hebben 
bovenop de heuvelrug, kunnen deze ook minder schade hebben ondervonden ten gevolge van 
erosie (i.t.t. de noord-zuid georiënteerde hellingen van de heuvelflanken), waardoor hier nog een 
belangrijk onderzoekspotentieel zou kunnen bewaard zijn. 

 

Samenvattend kan dus gesteld worden dat een aantal zones binnen het projectgebied een interessant 
onderzoekspotentieel hebben waarvan aangewezen is dat het onderzocht wordt. Voor zone 6 is er de 
interessante vraagstelling of de Ruitersstraat daadwerkelijk is aangelegd bovenop een Romeinse 
voorloper. Ondanks de talrijke vermeldingen in de wetenschappelijke literatuur en de duidelijke 
aanwezigheid van Romeinse sporen in de onmiddellijke nabijheid, is tot op de dag van vandaag geen hard 
archeologisch bewijs geleverd dat de Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade ook effectief ter hoogte 
van de Ruitersstraat lag. Verder onderzoek zou ons dus meer informatie opleveren over de ouderdom van 
de Ruitersstraat en het Romeinse wegennet op lokaal niveau (oriëntering, opbouw, datering), op regionaal 
niveau (nieuwe schakel in de een reeds gekende tracé) en het Vlaams niveau (beter inzicht in het wegtracé 
tussen Kortrijk en Hofstade). 

Voor zone 3-4, en zeker de beschermde kasseiweg Sint-Amelbergastraat, geldt eenzelfde vraagstelling 
als voor de Ruitersstraat: is het huidige wegtracé een verderzetting van een middeleeuws en misschien 
zelfs Romeins tracé? Kan onderzoek van de Kloosterweg-Sint-Amelbergastraat meer info aanleveren over 
het verloop van de Romeinse weg die door Mater liep? Geeft de gebruiksevolutie info over de ontwikkeling 
van Mater? Kan het tracé van de Sint-Amelbergastraat aldus worden ingepast in het regionale en 
supraregionale kader van het Romeinse en middeleeuwse wegennet? De doorsteek die gemaakt wordt 
tussen de Sint-Amelbergastraat en de Kloosterweg biedt bovendien een mooie dwarsdoorsnede doorheen 
de holle weg. 

Voor zone 10 ter hoogte van het toponiem Kaster (van het Latijnse Castra) kan worden nagegaan of er 
naast de niet-nader gelokaliseerde muntvondst en prospectievondsten (zie CAI-locatie 500224 en de 
vermelding op id.erfgoed.net) ook andere Romeinse sporen kunnen worden aangetroffen tijdens de 
geplande werken. 

Voor de andere zones is het archeologisch verwachtingspatroon eerder laag door de hoge graad van 
erosie in combinatie met de moderne verstoringen. Deze liggen namelijk allen op de steile heuvelflanken 
(noord-zuid oriëntatie i.t.t. de oost-west oriëntatie van de bovenvermelde zones) Proefputten op de 
Holleweg ten zuiden van het projectgebied toonden een hoge graad van uitslijting aan van dit tracé, waarbij 
continue erosie van het wegdek zorgt voor een verwijdering van de oudere fases en enkel de meest recent 
fases (nieuwe tijden) archeologisch zichtbaar waren.  

Op basis van bovenstaand assessment kunnen de Ruitersstraat in zone 6, de Sint-Amelbergastraat, de 
doorsteek naar de Kloosterweg en de Kloosterweg zelf in zone 4, de Sint-Amelbergatsraat (kasseigedeelte) 
in zone 3 en Boskant in zone 10 weerhouden worden voor verder onderzoek.  
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1.1.3 DE ONDERZOEKSOPDRACHT 

1.1.3.1 VRAAGSTELLING 
Het projectgebied bevindt zich buiten een historische kern en wordt dus gekenmerkt door een lage 
densiteit aan historische bebouwing. De vraagstelling in dit geval richt zich vooral op de landschappelijke 
historiek van het terrein, de gebruiksgeschiedenis en de impact van de geplande werken. 

Het doel is informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op het terrein, 
de karakteristieke en bewaringstoestand ervan, de relaties met het omliggende landschap, de waarde 
ervan en de wijze waarop met het terrein moet worden omgegaan bij de geplande bodemingrepen. 

Voor dit projectgebied kunnen de volgende (niet-limitatieve) onderzoeksvragen naar voor worden 
geschoven: 

 Kan het tracé van de veronderstelde Romeinse weg die door Mater zou lopen en eventueel kan 
samenvallen met de Ruitersstraat, geïdentificeerd worden onder de huidige wegen? Loopt een 
eventueel tracé vanuit de Ruitersstraat door onder de Sint-Amelbergastraat of eerder onder de 
Kloosterweg? 

 Wat is de chronologie van de kasseiweg (Ruitersstraat) en holle weg (Sint-Amelbergastraat) die 
zullen worden heraangelegd? 

 Kan de geplande verbinding tussen de Sint-Amelbergastraat en de Kloosterweg een inzicht geven 
in de opbouw van de holle weg aldaar? 

 Kunnen de geplande werken nabij Kaster meer informatie aanleveren over de indicaties van 
Romeinse sporen aldaar? 

 
1.1.3.2 DE RANDVOORWAARDEN 

Niet van toepassing. 

1.1.3.3 BESCHRIJVING GEPLANDE WERKEN  
De stad Oudenaarde wenst nieuwe RWA- en DWA-leidingen te leggen en het wegdek te vervangen in 
Mater, ter hoogte van Boskant, Kleistraat, Opstallen, Bronstraat, Het Jolleveld, Driesleutelstraat, Sint-
Amelbergastraat, Ruitersstraat en Kloosterweg. 

Het projectgebied werd initieel door de initiatiefnemen opgedeeld in 11 zones (Figuur 7). Na de bureaustudie 
werden verschillende zones weerhouden voor verder archeologisch onderzoek. In zone 2, zone 3, zone 4, 
zone 6 en zone 10 zal er opvolging gebeuren door middel van werfbegeleiding. De zonenummers zullen 
voor het gemak van de beschrijving worden aangehouden doorheen dit eindverslag.  
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Figuur 7: Overzicht van de verschillende zones van de werken. (Bron: Sweco) 

 

1.1.3.3.1 DE BESTAANDE TOESTAND 

Zone 2: Sint-Amelbergastraat – Kloosterweg 

In zone 2 heeft de Sint-Amelbergastraat (B op Figuur 8) een geasfalteerd wegdek en is de straat langs beide 
zijden afgewaterd door een riolering. De kloosterweg (C op Figuur 8) is eveneens geasfalteerd, al is het 
meest oostelijk deel slechts een onverharde weg. 
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Figuur 8: Orthofoto van zone 2-3 van de werken. (Bron; AGIV: digitaal aangemaakt op 16/03/2016) 

 

Zone 3: Driesleutelstraat en Sint-Amelbergastraat 

De Sint-Amelbergastraat in zone 3 (B op Figuur 8; Foto 1) is geasfalteerd en wordt eveneens afgewaterd 
door rioleringen langs beide zijden van de rijweg. 

 

Foto 1: Zicht op de splitsing van de Sint-Amelbergastraat met de Driesleutelstraat, richting westen. (Bron: Google Streetview, 2009) 

 

2020F350 
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Zone 4: Sint-Amelbergastraat (oost-west) 

Dit gedeelte van de Sint-Amelbergastraat volgt een oost-west tracé en kan bestempeld worden als holle 
weg (Foto 2). De rijweg is geasfalteerd en voorzien van rioleringen langs beide zijden. Ten oosten van 
huisnummer 36 wordt een verbinding voorzien met het niet verharde verlengde van de Kloosterweg. Deze 
gronden zijn vandaag de dag in gebruik als weides. Ter hoogte van de kruising met de Ruitersstraat 
verandert het wegdek van de Sint-Amelbergastraat van asfaltering in betonplaat. 

 

Foto 2: Zicht op de holle weg (Sint-Amelbergastraat) ter hoogte van zone 4, richting westen. (Bron: Google Streetview 2009) 
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Zone 6: Ruitersstraat 

De Ruitersstraat (A op Figuur 9) is geasfalteerd tot de splitsing met de Kloosterweg. Het vervolg van het 
tracé richting het westen bestaat uit kasseistenen (Foto 3). Ter hoogte van het kasseigedeelte zijn er geen 
rioleringen meer. 

 
Figuur 9: Orthofoto van zones 5 en 6 met aaanduiding van de werken. (Bron; AGIV; digitaal aangemaakt op 16/03/2018) 

 

 

Foto 3: Zicht op de kasseistenen van de Ruitersstraat richting het oosten. (Bron: Google Streetview 2009) 

 

 

2020F350 
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Zone 10: Boskant 

Boskant (A op Figuur 10) is geasfalteerd en heeft een riolering langs beide zijden van het wegdek. 
Langsheen de zuidwestzijde ligt ook een gracht tussen straat en akker (Foto 4). 

 
Figuur 10: Orthofoto van zones 7 t.e.m. 10 van de werken. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/03/2018) 

 

 

Foto 4: Zicht op de Boskant in zone 10 richting het zuiden. (Bron: Google Streetview, 2009) 

 

2020F350 
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1.1.3.3.2 DE ONTWORPEN TOESTAND  

Zie bijlage 1-5 voor gedetailleerde grondplannen en profielen van de ontworpen toestand voor de 
riolering en de rijweg. 

Zone 2 

De Sint-Amelbergastraat wordt voorzien van een nieuwe DWA- en RWA-leiding (zie ontwerp riolering 
Bijlage 1). De bestaande rioleringen onder en naast de rijweg worden daarom uitgebroken. De buis voor de 
DWA is 250 mm in diameter en ligt maximaal zo’n 3,75 m onder het bestaande maaiveld (deel richting 
Opstalle in zone 4; min. -1,70 m). De RWA-leiding heeft een diameter van 400 mm en loopt parallel aan de 
DWA onder het wegdek (zie lengteprofiel Bijlage 1). Vanaf de kruising met de Driesleutelstraat wordt de 
RWA echter 600 mm in diameter. De maximale diepte onder het bestaande maaiveld is 2,50 m (deel richting 
Opstalle in zone 4), al schommelt de gemiddelde diepte tussen 1,70 en 1,85 m. Het wegdek (zie ontwerp 
wegenis Bijlage 1) bestaat voornamelijk uit asfalt (totale opbouw: 55 cm; Figuur 11), maar ter hoogte van de 
kruispunten bestaat de wegverharding uit keien (totale opbouw: 65 cm; Figuur 12). De rijbaan is gemiddeld 
4 m breed en wordt afgebakend door rioolstenen (50 cm breed) langs beide zijden. 

De DWA- en RWA-leidingen onder de Sint-Amelbergastraat lopen door onder de Kloosterweg (zie ontwerp 
riolering Bijlage 1). Ter hoogte van het onverharde zuidoost-noordwest georiënteerde tracé van de 
Kloosterweg gaat de RWA-leiding echter over in een open gracht (lengte 61 m). De DWA loopt verder onder 
het onverharde pad. De RWA ligt maximaal 1,7 m onder het bestaande maaiveld, terwijl de DWA maximaal 
2,20 m dieper ligt (ter hoogte van de kruising met de Sint-Amelbergastraat; zie lengteprofiel bijlage 3). De 
opbouw van de wegverharding in de Kloosterstraat is 55 cm voor het geasfalteerde deel en 65 cm voor het 
gedeelte dat verhard wordt met keien. 

 

Figuur 11: Typeprofiel van de ontworpen rijweg. (Bron: Sweco) 
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Figuur 12: Typeprofiel van de ontworpen kasseiweg. (Bron: Sweco) 

 

Zone 3 

Voor de Driesleutelstraat tussen de huisnummers 1 en 11 (met noordwest-zuidoost oriëntering) hebben de 
nieuwe DWA- en RWA-leidingen (zie ontwerp riolering Bijlage 2) dezelfde afmetingen als in de Sint-
Amelbergastraat. Tussen huisnummers 8 en 16 (deel met noord-zuid oriëntatie) wordt de RWA-leiding echter 
breder, tot zo een 600 mm in diameter. Het wegdek (zie ontwerp wegenis Bijlage 2) heeft een opbouw 
zoals hierboven omschreven. De DWA ligt gemiddeld tussen 2,20 en 2,50 m onder het bestaande maaiveld, 
terwijl de RWA tussen 1,70 en 2,00 m diepte ligt (zie lengteprofiel Bijlage 2). 

Zone 4 

De DWA en RWA-leidingen en het nieuwe wegdek in de Sint-Amelbergastraat en de Kloosterweg zijn reeds 
beschreven bij zone 2 (zie boven; zie ontwerp riolering en ontwerp wegenis bijlage 3). Ter hoogte van Sint-
Amelbergastraat nummer 36 wordt een noord-zuid georiënteerde verbinding van DWA en RWA voorzien 
met deze van de Kloosterweg. De leidingen liggen ongeveer 2 m onder de berm die beide straten scheidt 
(zie lengteprofiel Bijlage 3). Ook onder de holle weg komt een nieuwe RWA en DWA (Figuur 13 en Figuur 
14). 



 

 
SOLVA  | EINDVERSLAG – MATER BROECKE 

 

20

 

Figuur 13: Dwarsprofiel van de Sint-Amelbergastraat ter hoogte van zone 2. (Bron: Sweco) 

 

 

Figuur 14: Dwarsprofiel van de Sint-Amelbergastraat ter hoogte van zone 4. (Bron: Sweco) 

 

Zone 6 

De nieuwe DWA- en RWA-leidingen in de Ruitersstraat (zie ontwerp riolering Bijlage 4) hebben dezelfde 
afmetingen als deze in de Sint-Amelbergastraat, waar ze op aansluiten. Ze zullen over een respectievelijke 
afstand van 162 m en 157 m worden aangelegd. Ze liggen gemiddeld 1,80 m tot 2,20 m onder het bestaande 
maaiveld (zie lengteprofiel Bijlage 4 en Figuur 15). Het noord-zuid georiënteerde deel van de rijweg (zie 
ontwerp wegenis Bijlage 4) is geasfalteerd (opbouw: 55 cm), maar het oost-west georiënteerde deel van de 
rijweg is een beschermde kasseistrook (Figuur 16). De rijweg, gemiddeld 3,20 m breed, zal dus opnieuw in 
keien worden aangelegd (opbouw: 65 cm). 
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Figuur 15: Dwarsprofiel van de Ruitersstraat ter hoogte van het kasseigedeelte. (Bron: Sweco) 

 

 

Figuur 16: Typeprofiel van de wegkoffer in de Ruitersstraat. (Bron: Sweco) 

 

Zone 10 

Onder het wegdek van Boskant wordt een nieuwe DWA-leiding voorzien (diameter: 250 mm) over een 
lengte van 524 m (zie ontwerp riolering en ontwerp wegenis Bijlage 5). Deze ligt 1,80 tot 2,20 m onder het 
bestaande maaiveld (Figuur 17 en lengteprofiel Bijlage 5). Aan de kruising met de Kleistraat loopt dit zelfs 
op tot -2,60 m. Ter hoogte van huisnummer 4 gaat de bestaande gracht ten westen van de rijweg over in 



 

 
SOLVA  | EINDVERSLAG – MATER BROECKE 

 

22

een nieuwe RWA-leiding onder het wegdek (diameter: 400 mm), over een lengte van 313 m. Deze loopt 
parallel op gelijke diepte met de DWA, al zit de aansluiting op de RWA van de Kleistraat slechts op 1,50 m 
onder het bestaande maaiveld. De opbouw van de 5,60 m brede wegkoffer bedraagt 55 cm. Het wegdek 
is geasfalteerd. 

 
Figuur 17: Dwarsprofiel van Boskant. (Bron: Sweco) 

 

Samenvattend 

Er kan worden gesteld dat de belangrijkste bodemingrepen worden veroorzaakt door de aanleg van nieuwe 
DWA- en RWA-leidingen die onder het wegdek zal worden aangelegd. De oude wegkoffer en sommige 
bestaande riolering zullen daarom worden opgebroken. De nieuwe leidingen zijn gemiddeld 250 mm (DWA) 
en 400 tot 600 (RWA) in diameter en liggen, afhankelijk van de microtopografie, ca. 1,70 tot 2,50 m onder 
het bestaande maaiveld. 

De bestaande grachten die her en der langs de rijweg liggen, worden behouden en geherprofileerd.  

De nieuwe wegkoffer is 55 cm in opbouw indien asfalt wordt gebruikt en 65 cm als er met kasseien wordt 
gewerkt.  

 

1.1.4 WERKWIJZE EN STRATEGIE VAN DE OPGRAVING 

1.1.4.1 MOTIVERING VAN DE ONDERZOEKSSTRATEGIE, ‐METHODE EN –TECHNIEKEN 

1.1.4.1.1 OPGRAVINGSSTRATEGIE 

Het onderzoek werd uitgevoerd in een zone die gekenmerkt wordt door een lage densiteit aan 
bebouwing in het verleden. Dit type onderzoek heeft als bijkomend doel de landschappelijke opbouw en 
het landgebruik van het gebied te kennen. Daarvoor wordt bijzondere aandacht besteed aan de relevante 
ecologische en aardkundige gegevens en bronnen. 

Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat de locatie van de werkzaamheden een interessante 
vraagstelling oproept. Meerdere auteurs vermelden dat de Ruitersstraat bovenop het oude tracé van een 
Romeinse weg ligt. Voor Kaster zijn er archeologische indicaties en de etymologie die op een Romeinse 
fase wijzen. Het onderzoek naar hoofdtracés van Romeinse wegen in het zuiden van Oost-Vlaanderen is 
tot op heden ook beperkt gebleven. 

Een werfbegeleiding is daartoe de meest aangewezen methode, om diverse redenen: 

 Een volledige registratie van de wegtracés is niet noodzakelijk om tot de beoogde kenniswinst te 
komen, maar een beperkte registratie op die plaatsen die relevante info aanreiken, is voldoende. De 
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geformuleerde onderzoeksvragen kunnen in dit geval doeltreffender en flexibeler onderzocht worden 
via een werfbegeleiding dan via ‘starre’ vooraf vastgelegde opgravingsputten (zie Code van Goede 
Praktijk, hoofdstuk 19, punt 4). 

 Boskant, de Kloosterweg, de Ruitersstraat en de Sint-Amelbergastraat zijn enerzijds rijwegen die actief 
in gebruik zijn. Anderzijds zijn de twee laatstgenoemde ook beschermde monumenten. Met het oog op 
de minimale verstoring van een beschermd monument is het eveneens wenselijk om de 
kasseiverharding slechts eenmalig te ontmantelen, met name op het moment van de geplande werken. 
Een goede afstemming met het overige werfverloop is hierbij uiteraard noodzakelijk. 

 

1.1.4.1.2 METHODEN EN TECHNIEKEN  

Meerdere auteurs vermelden dat de Ruitersstraat bovenop het oude tracé van een Romeinse weg ligt. De 
belangrijke vraag die hierop volgt, betreft dan ook of er archeologisch bewijs kan worden gevonden voor 
deze veronderstelling. Ondanks de talrijke vermeldingen van een Romeinse weg in Mater in de 
wetenschappelijke literatuur (vaak intertekstueel), verwijst geen enkele bron naar harde archeologische 
data. Het staat evenwel buiten kijf dat de wegen een hoge ouderdom hebben. Het verdere verloop van het 
tracé is ook niet gekend (Sint-Amelbergastraat? Kloosterweg?), dus verder onderzoek onder deze wegen 
kan meer informatie aanleveren over het mogelijke traject. De menselijke aanwezigheid in de Romeinse 
periode, is ook geattesteerd in Kaster, waar een Romeinse munt en bouwmaterialen bij toeval werden 
gevonden. De etymologie wijst ook op een Romeinse oorsprong, aangezien de eerste 12de-eeuwse 
vermelding van Castra spreekt, wat zoveel betekent als militair kamp. Onderzoek onder Boskant, de weg 
die door Kaster loopt (nabij de CAI-indicatie), kan dan ook meer info aanleveren over deze Romeinse fase. 
Aangezien Boskant, de Ruitersstraat, de Kloosterweg en de Sint-Amelbergastraat enerzijds rijwegen zijn 
die actief in gebruik zijn en anderzijds de Ruiterweg en (deels) de Sint-Amelbergastraat ook beschermde 
monumenten (Inventaris Onroerend Erfgoed), werd geadviseerd om het verder onderzoek te laten 
verlopen via een werfbegeleiding. 

De methoden die gehanteerd worden, zijn overeenkomstig de Code van Goede Praktijk 4.0: 

Methoden van archeologische opgraving waarbij de regie van de graafwerken bij de uitvoerder van de 
werken berust en het archeologisch onderzoek zich beperkt tot wat mogelijk is binnen het gegeven kader 
van deze werken. 

De archeoloog staat ‘bij de kraan’ op het moment dat de werken door de aannemer uitgevoerd worden. 
Werfbegeleiding kan enkel gebruikt worden voor summiere archeologische vaststellingen als de 
verwachtingen op archeologische sporen klein is of enkel gefragmenteerde/sterk verstoorde sporen 
kunnen worden aangetroffen. 

Daardoor is de werfopvolging onderworpen aan dezelfde decretale bepalingen als de opgraving. 
Aangezien de werfbegeleiding tot doel heeft ingrepen op het bodemarchief te vermijden (behoud in situ), 
streeft het onderzoek naar een zo beperkte mogelijk impact op de sporen en artefacten. Deze worden 
nadien op gepaste wijze afgedekt en bescherm tegen degradatie. De werfbegeleiding zal geschieden 
volgens de bepalingen van de CGP 4.0: de technieken van opgraving, het assessment en de verwerking 
van de opgravingsresultaten, de rapportering over het onderzoek, de conservatie en de omgang met het 
archeologisch ensemble gebeuren op dezelfde wijze als bepaald voor opgravingen. 

 

1.1.4.2 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE VAN DE OPGRAVING 
De werfbegeleiding van het terrein gebeurde onder leiding van Sigrid Klinkenborg (erkend archeoloog + 
veldwerkleider), Cateline Clement (assistent archeoloog) en Louise Savels (assistent archeoloog). 

In overleg met de aannemer werd afgesproken dat er tijdens de werken in elke zone een werkput zou 
worden uitgezet. Om zo meer proactief te kunnen werken tijdens de werken. Op die manier beschikken we 
over de nodige tijd voor een degelijke registratie en kan er een betere inschatting gemaakt worden voor 
een verdere begeleiding. De locatie van de werkputten werd beslist door het archeologisch team. Het 
uitgraven van de werkputten gebeurde onder toezicht van de archeologen waardoor er een vlakregistratie 
kon gebeuren indien nodig. Na de uitgraving werden de lagen in de profielen geëvalueerd en eventueel 
geregistreerd. De werkputten gaven derhalve inzicht in de verdere aanpak van de werfbegeleiding. Zijn de 
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onderzoeksvragen al beantwoord? Vallen ze niet te beantwoorden? Is een verdere begeleiding 
noodzakelijk?  

Indien nodig wordt de werfbegeleiding worden aangevuld met boringen.  

 

1.1.4.3 BESCHRIJVING VAN HET GEBRUIKTE MATERIAAL 
De afgraving gebeurde met een graafmachine van 5 ton met platte bak van 2 meter breed. De foto’s zijn 
genomen met een Pentax K-50. De vondsten zijn per laag gerecupereerd en in vondstenzakjes gestoken. 
Deze werden vervolgens onmiddellijk voorzien van een uniek volgnummer (= vondstnummer). Het digitaal 
inmeten van de sporen en het bepalen van de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in TAW) 
werden gedaan met een totaal station (Trimble R6 GNSS). De registratie van de archeologische sporen 
gebeurde met een tablet met een Filemaker 15 go app. 

Bij de verwerking van de opgravingsgegevens worden alle spoorbeschrijvingen, plannen, foto’s, 
vondstbeschrijvingen en –behandelingen ingevoerd in de SOLVA-Archeologiedatabank.1 

Alle vondsten zijn gewassen, gedroogd, geteld en ingevoerd in de SOLVA-Archeologiedatabank. De 
terreinfoto’s zijn uitgeselecteerd en eveneens opgeladen in de SOLVA-Archeologiedatabank.  

Alle gegevens werden hierna samengebundeld in het voorliggende eindrapport. 

 

 

1.1.4.4 BESCHRIJVING  EN  MOTIVERING  VAN  EVENTUELE  AFWIJKENDE  METHODIEK  EN  VAN  EVENTUELE 
BIJSTELLINGEN VAN DE OORSPRONKELIJKE STRATEGIE 

Niet van toepassing. 

 

1.1.4.5 MOTIVATIE VAN DE KEUZE TEN AANZIEN VAN DE SELECTIE VAN VONDSTEN 
Tijdens het terreinwerk is geen selectie gebeurd bij het recupereren van de vondsten. Om een zo compleet 
mogelijk beeld van de site en de archeologische restanten te verkrijgen, is alles verzameld, voorzien van 
een vondstnummer (= uniek volgnummer) en opgenomen in de SOLVA-Archeologiedatabank. 

 

1.1.4.6 MOTIVATIE VAN DE KEUZE TEN AANZIEN VAN DE STAALNAME 
Tijdens het terreinwerk zijn enkele stalen van natuursteen, houtskool en zaden en vruchten genomen. Deze 
zijn verzameld, voorzien van een staalnummer (= uniek volgnummer) en opgenomen in de SOLVA-
Archeologiedatabank. 

 

1.1.4.7 TEKSTUELE OMSCHRIJVING VAN DE INBRENG VAN SPECIALISTEN 
Niet van toepassing. 

 

 

1  De SOLVA-Archeologiedatabank omvat alle informatie die op terrein ingezameld wordt (spoorfiches, plannen, 
tekeningen, foto’s, …) alsook de vondsten. Op basis van deze basisinformatie worden tevens archeologische 
spoorcombinaties en structuren gecreëerd, alsook diverse bijlagen (rapporten, rapport natuurwetenschappelijk 
onderzoek…). De databank beheert zodoende alle opgravingsdata ingezameld op projecten die door SOLVA worden 
uitgevoerd. Ze is te allen tijde te consulteren op de bureaus van SOLVA. 
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1.1.4.8 TEKSTUELE OMSCHRIJVING VAN DE ALGEMENE WETENSCHAPPELIJKE ADVISERING DOOR PERSONEN DIE 
BUITEN HET PROJECT STONDEN 

Niet van toepassing.  
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1.2 ASSESSMENTRAPPORT 

1.2.1 TEKSTUELE  BESCHRIJVING  EN  MOTIVERING  VAN  DE  BIJ  HET  ASSESSMENT  GEHANTEERDE 
METHODEN, TECHNIEKEN EN CRITERIA 

Voor de gehanteerde methoden en technieken van het assessment van vondsten en stalen: zie bijlage 6 
en 7. 

Voor het conservatie-assessment: zie 1.2.2.3 

Voor het assessment van sporen, spoorcombinaties en structuren: zie 1.2.2.4 

 

1.2.2 BESCHRIJVING VAN DE OBSERVATIES EN REGISTRATIES UIT HET ASSESSMENT 

1.2.2.1 ASSESSMENT VAN VONDSTEN 
Het assessment van de vondsten gebeurt op spoorcombinatieniveau en is terug te vinden in de lijsten als 
bijlage 6 en 7. 

Het gerecupereerde materiaal is integraal gedetermineerd. 

 

1.2.2.2 ASSESSMENT VAN STALEN 
In bijlage 6 is eveneens een overzicht van de staalnames terug te vinden. Het gaat om zaden en vruchten, 
natuursteen en houtskool.  

Bij gebrek aan een relevante vraagstellingen binnen het onderzoek zullen deze stalen voorlopig niet verder 
onderzocht worden. Ze zullen evenwel in geschikte omstandigheden bewaard worden voor eventueel 
toekomstig onderzoek. 

 

1.2.2.3 CONSERVATIE‐ASSESSMENT 
Alle gegenereerde data die in het kader van dit eindverslag tot stand komen, worden door SOVLA digitaal 
bewaard op een centrale server die dagelijks “in-huis” wordt geback-upt en off-site wordt gekopieerd. Alle 
gegenereerde data en rapporten zijn geïntegreerd in de SOLVA-Archeologiedatabank raadpleegbaar. De 
vondsten zijn gewassen en gedroogd en conform de regels van de Code van Goede Praktijk v4.0 bewaard 
in het Onroerend Erfgoeddepot van SOLVA. De stalen zijn eveneens conform de regels van de Code van 
Goede Praktijk v4.0 bewaard in het Onroerend Erfgoeddepot van SOLVA. 

 

1.2.2.4 ASSESSMENT VAN SPOREN, SPOORCOMBINATIES EN ARCHEOLOGISCHE STRUCTUREN 
Tijdens de opgraving zijn er in totaal 85 individuele sporen geregistreerd, waaronder 1 skelet. Deze kunnen 
terug gebracht worden tot 24 spoorcombinaties. Qua interpretaties zijn er 6 spoorcombinaties te 
identificeren als “gracht”, 5 als “weg-ongedefinieerd”, 3 als “weg-gebruik”, 3 als “laag-opvulling”, 2 als “kuil-
afval”, 1 als “paalspoor”, 1 als “boomval”, 1 als “kuil-ongedefinieerd”, 1 als “laag-opmaak” en 1 als “laag-
ongedefinieerd”. 

Voor een allesporenplan: zie bijlage 8.  

 

1.2.2.5 ASSESSMENT VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE 
Het projectgebied wordt opgevolgd in werfbegeleiding. De zones die in aanmerking komen voor onderzoek 
zijn zone 2, zone 3, zone 4, zone 6 en zone 10. Daarin zijn vijf werkputten aangelegd om zo een verdere 
inschatting te kunnen maken van toekomstige werfbegeleiding. Na het onderzoeken van de werkputten 
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werden voldoende gegevens verzamelend om een antwoord te bieden op de gestelde onderzoeksvragen. 
Zie verder in punt 1.2.4.1. Alle sporen bleken postmiddeleeuws te zijn (zie verder) waardoor geen verdere 
opvolging vereist is.  

 

1.2.3 TEKSTUELE BESCHRIJVING VAN HET POTENTIEEL VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN DE 
AARD DAARVAN, MET WAARDERING 

Tijdens het onderzoeken van de werkputten werd duidelijk dat de aangetroffen pakketten niet ouder zijn 
dan de postmiddeleeuwse periode. Eventuele oudere sporen zijn destijds mogelijk weggespoeld door 
erosie. Gezien de vraagstelling is het niet relevant om verder wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.  

 

1.2.4 TEKSTUELE BESCHRIJVING VAN HET UIT TE VOEREN ONDERZOEK 

1.2.4.1 TE BEANTWOORDEN ONDERZOEKSVRAGEN 
Het doel is informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op het terrein, 
de karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met het omliggende stadsweefsel, de waarde 
ervan en de wijze waarop met het terrein moet omgegaan worden bij de geplande bodemingrepen. 

Voor dit projectgebied kunnen de volgende onderzoeksvragen naar voor worden geschoven:  

 Kan het tracé van de veronderstelde Romeinse weg die door Mater zou lopen en eventueel kan 
samenvallen met de Ruitersstraat, geïdentificeerd worden onder de huidige wegen? Loopt een 
eventueel tracé vanuit de Ruitersstraat door onder de Sint-Amelbergastraat of eerder onder de 
Kloosterweg? 

 Wat is de chronologie van de kasseiweg (Ruitersstraat) en holle weg (Sint-Amelbergastraat) die 
zullen worden heraangelegd? 

 Kan de geplande verbinding tussen de Sint-Amelbergastraat en de Kloosterweg een inzicht geven 
in de opbouw van de holle weg aldaar? 

 Kunnen de geplande werken nabij Kaster meer informatie aanleveren over de indicaties van 
Romeinse sporen aldaar? 
 

1.2.4.2 STRATEGIE VOOR DE VERWERKING 
De verzamelde terreingegevens zullen verder verwerkt worden in de Archeologiedatabank van SOLVA. 
Nadien zullen deze gegevens door Cateline Clement, Sigrid Klinkenborg en Louise Savels geconfronteerd 
worden met de verschillende historische bronnen. Tot slot volgt een interpretatie in functie van de 
vraagstelling. 

 

1.2.4.3 CONSERVATIESTRATEGIE 
Alle vondsten worden conform de vigerende norm bewaard in het erkende depot van SOLVA. Gezien de 
beperkte hoeveelheid vondsten is er geen bijkomende noodzaak tot conservatie. Het aardewerk, glas en 
botmateriaal zijn gewassen, gedroogd en gedetermineerd en worden volgens de regels van de kunst 
opgeslagen in het depot. Er werden geen organische vondsten verzameld die een bijzondere 
conservatiestrategie vragen. 

 

1.2.4.4 ONDERZOEKSVRAGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK 
Tijdens het onderzoeken van de werkputten werd duidelijk de aangetroffen pakketten niet ouder zijn dan 
de postmiddeleeuwse periode. Eventuele oudere sporen zijn destijds mogelijk weggespoeld door erosie. 
Aangezien de onderzoeksvragen gericht zijn op oudere periodes, zijn onderzoeksvragen voor 
vervolgonderzoek niet van toepassing.   
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1.3 INTERPRETATIE VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE 

1.3.1 BESCHRIJVING VAN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE 

1.3.1.1 BESCHRIJVING VAN DE LANDSCHAPPELIJKE LIGGING 

1.3.1.1.1 ALGEMENE LANDSCHAPPELIJKE EN GEOGRAFISCHE SITUERING 

Mater is gesitueerd in het zuidwesten van de provincie Oost-Vlaanderen, op zo’n drie kilometer ten oosten 
van Oudenaarde, in de Scheldevallei. De deelgemeente is gelegen in de leemstreek, maar het 
stadscentrum zelf is gekarteerd als antropogene zone (Figuur 18).  

 

Figuur 18: Bodemkaart met aanduiding van de locatie van Mater. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/01/2022) 

 

1.3.1.1.2 AARDKUNDIGE EN HYDROGRAFISCHE SITUERING 

ALGEMENE GEOLOGISCHE EN GEOMORFOLOGISCHE SCHETS VAN DE REGIO2 

Het projectgebied ligt in de ‘ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone’, en meer bepaald in het deel van 
het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict. Tot dit ecodistrict behoren de Vlaamse Ardennen, de Kesterberg en 
Oudenberg (Pajottenland), maar ook zijn uitlopers. Typisch binnen dit gebied is het voorkomen van 
veelvuldige bronnen, dit op de kleilaag van de Formatie van Gent, Lid van Merelbeke. Verder zijn ook de 
diestiaansheuvels (ten zuiden) typerend voor het gebied. Het volledige gebied bezit (vrij) grote 
reliëfverschillen, met voornamelijk lemige afzettingen. 

De sterke erosie op het einde van het tertiair en tijden het pleistoceen veroorzaakte het huidig golvend tot 
sterk golvend reliëf. Dit levert een opeenvolging op van open kouters op de leemruggen en, in de 
beekdalen, depressies met gesloten begroeiing. In het zuiden wordt het landschap bepaald door de 
zogenaamde Zuid-Vlaamse Heuvelrij. De valleien zijn daar zeer sterk ingesneden, soms bijna kloofdalen, 
en de ruggen zijn zacht hellend. Er is een opeenvolging te zien van langgerekte leemruggen met relatief 
vlakke delen en zachte hellingen, gescheiden door talrijke beekvalleien en depressies, die dikwijls 

 

2 We baseren ons voor deze beschrijving op de definitie en karakterisering van de ecodistricten in Vlaanderen. In het 
concept ‘ecodistrict’ worden diverse geologische, geomorfologische, bodemkundige, hydrografische en historisch-
geografische aspecten, die ook een determinerende invloed hebben gehad op het menselijk handelen in het verleden, 
in relatie tot elkaar besproken: Sevenant et al. 2002. 
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begrensd zijn door een steile rand. Typisch is het voorkomen van de asymmetrische dalen, door de 
ongelijkmatige afzetting van de lösspakketten tijden de laatste ijstijd. 

Het reliëf in het district is golvend tot sterk golvend, zelfs plaatselijk heuvelig in het zuidelijke deel, met 
hellingsgraden van 9 % en meer. Het wordt gekenmerkt door een opeenvolging van ruggen, afgewisseld 
met diep ingesneden beekvalleien en secundaire depressies. Het zuidelijk deel bestaat uit een aantal 
westzuidwest-oostnoordoost georiënteerde heuvelrijen, wier absolute hoogte van zuid naar noord 
progressief afneemt. De hoogste heuvelrij situeert zich in de buurt van de taal- en gewestgrens, met onder 
andere de Kluisberg, de Spinnessenberg, de Hotondberg, de Muziekberg, de Pottelberg en de Mont de 
Rode, maar ook de Oudenberg (Geraardsbergen). Op het raakpunt van de oost-west en noord-zuid gerichte 
heuvelkammen van de Vlaamse Ardennen bevindt zich het hoogste punt (d’Hoppe, 157,5 m) in het bos van 
Pottelberg. Deze kam vormt de geologische ruggengraat van het fysisch landschap en is een onderdeel 
van een groter geheel van getuigenheuvels dat zich uitstrekt van Frans-Vlaanderen via het West-Vlaams 
Heuvelland, de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en het Hageland tot Midden-Limburg waar het tegen 
het Kempisch Plateau uitwigt. Een lagere, structurele kamlijn waarvan de hoogste delen met de hoogtelijn 
van 100 m flirten en die ten opzichte van het hydrografisch stelsel duidelijk contrasterend is, omvat van west 
naar oost volgende plateaus: Eikenberg-Kapelleberg-Boigneberg (Maarkedal), Varentberg-Hoogkouter 
(Horebeke-, plateau Pottenberg-Leberg-Valkenberg (Brakel, Steenberg-Potaardeberg (Zottegem) en 
tenslotte de Biezelenberg (Herzele). Vermits de weerstandbiedende ijzerzandsteenlagen er volledig 
weggespoeld zijn, profileren deze plateaus zich als open akker- en kouterlandschappen.  

Bodems 

De bodemseries worden gerangschikt in twee groepen. Enerzijds de plateau- en hellinggronden met 
hoofdzakelijk (niet tot sterk gleyige) diepe leemgronden (meer dan 80 cm dik) met een al dan niet (sterk) 
gevlekte textuur B-horizont. Verspreid, maar vooral langs de valleiranden komen ondiepe leemgronden met 
textuur B-horizont voor, met een zand- of kleisubstraat beginnend op geringe diepte, evenals beperkte 
oppervlakten zandleem- en kleigronden met een niet bepaalde profielontwikkeling. Plaatselijk, op enkele 
hoge toppen en steile hellingen, dagzoomt het tertiair kleiig of zandig materiaal. 

Anderzijds zijn er de vallei- en depressiegronden, met dominantie van jonge leem- of zandleembodems 
zonder profielontwikkeling. 

Het noordelijke gebied wordt plaatselijk gedomineerd door zandleemgronden, evenals het gebied rondom 
de alluviale vlakte van de Dender en de Bellebeek. 

De beekalluvia staan onder invloed van een permanente grondwatertafel, die aan een regelmatige 
seizoenschommeling onderhevig is. Op de plateau- en hellinggronden ligt de watertafel zeer diep, behalve 
waar stuwwater en bronniveaus voorkomen. Deze bronniveaus treden overal op waar watervoerende lagen 
van het tertiair substraat dagzomen. 

Geologie 

Tijdens het tertiair werden door de zee verschillende zand- en kleilagen afgezet, achtereenvolgens de 
Formatie van Kortrijk, Formatie van Tielt, Formatie van Gent, Formatie van Lede, Formatie van Maldegem 
en Formatie van Diest. Na daling van de zeespiegel werden deze sedimenten in het pleistoceen (quartair) 
door erosie aangetast, voornamelijk de zandige formaties. De kleiige lagen boden meer weerstand aan de 
erosie en vormden de heuveltoppen van het tertiair reliëf. Hierdoor vormt de Formatie van Gent nu het 
hoofdsubstraat en zijn de Formatie van Lede en Maldegem nog slechts op de heuvelruggen te vinden. Van 
de Formatie van Diest zijn nog slechts enkele relicten over op de hoogste toppen (Vlaamse Ardennen en 
heuvels ten zuiden van Geraardsbergen). Tijdens de laatste ijstijd werd dit landschap bedekt met niveo-
eolische leem (0 tot 15 m). Onder invloed van de overheersende westenwinden tijdens het weichselglaciaal 
werden de naar het westen gerichte hellingen slechts met een dunne laag löss bedekt.  Op plaatsen die 
tegen de dominerende winden beschermd waren (de oostelijk gerichte hellingen en de kleinere plateaus) 
is de lössmantel zeer dik. De tertiaire lagen komen slechts op een zeer beperkt aantal plaatsen aan het 
oppervlak. 

De beekalluvia staan onder invloed van een permanente grondwatertafel, die aan een regelmatige 
seizoenschommeling onderhevig is. Op de plateau- en hellinggronden ligt de watertafel zeer diep, behalve 
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waar stuwwater en bronniveaus voorkomen. Deze bronniveaus treden overal op waar watervoerende lagen 
van het tertiair substraat dagzomen. 

HET PROJECTGEBIED 

De quartairgeologische profieltypekaart (Figuur 19) toont dat de werkputten geen holocene en/of 
tardiglaciale afzettingen bovenop de pleistocene sequentie heeft (type 2, werkput II type 1).  

 
Figuur 19: Quartairgeologische kaart met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 
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Op de tertiairgeologische profieltypekaart (Figuur 20) is te zien dat het projectgebied voornamelijk 
gelegen is op de Formatie van Tielt. Dit omvat grijsgroen zeer fijn zand tot silt, kleihoudend. 

 
Figuur 20: Tertiairgeologische kaart met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 

 

Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar. 
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1.3.1.1.3 FYSISCH‐GEOGRAFISCHE SITUERING 

De deelgemeente Mater is gelegen aan de rand van de Scheldevallei. Het reliëf wordt sterk beïnvloed door 
de vallei van de Oossebeek en haar zijtakken (waaronder de Sint-Amelbergabeek), die afwateren richting 
het noorden naar de Schelde. Op het hoogtemodel is te zien hoe Mater zich bevindt op de uitloper van een 
noordwest-zuidoost georiënteerde rug (Figuur 21). 

 
Figuur 21: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het voormalig projectgebied en de Bovenschelden en de Oossebeek. (Bron: 
AGIV; digitaal aangemaakt op 22/03/2018) 

 
Figuur 22: Digitaal terreinmodel (detail) met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 

 

2020F350 
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De werkputten liggen in (zeer) sterk hellend gebied, in het bijzonder werkputten I, II en III en  (Figuur 22). 
Zo helt de straat van de meest noordelijke werkput (werkput II) op ca. 100 m twee meter af. (Figuur 23 en 
Figuur 24). Ook in de Sint-Amelbergastraat (Figuur 25) is een sterk hoogteverschil waarneembaar. Het 
gedeelte van de straat waar werkput I zich bevindt (hoogteprofiel 2; Figuur 26) helt vijf meter af over een 
afstand van 60 m. Hoogteprofiel 3 (nabij werkput III; Figuur 27) toont een hoogteverschil van drie meter op 
een afstand van 120 m. 

 
Figuur 23: DTM (detail) met aanduiding van de werkput en hoogteprofiel 1. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/01/2022) 

 

 
Figuur 24: Hoogteprofiel 1 (noordwest – zuidoost) ter hoogte van werkput II. (Bron: AGIV: digitaal aangemaakt op 10/01/2022) 
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Figuur 25: DTM (detail) met aanduiding van de werkputten en hoogteprofiel 2 en 3. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 
10/01/2022) 

 
Figuur 26: Hoogteprofiel 2 (oost-west) ter hoogte van werkput I. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/01/2022) 

 

 
Figuur 27: Hoogteprofiel 3 (west-oost) ter hoogte van werkput III. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/01/2022) 
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De potentiële bodemerosiekaart toont voor het merendeel van de werkputten een hoog risico op erosie 
(Figuur 28) . Dit is te wijten aan de sterke hellingsgraad. Voor werkput I en IV zijn er geen gegevens bekend. 

 
Figuur 28: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 
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De bodemkaart (Figuur 29) geeft aan dat de gronden van de zuidelijk (hogere) gelegen werkputten 
(werkput III en V) voornamelijk droge leemgronden met textuur B-horizont betreffen (Aba1, Aba0). De 
werkputten nabij de bebouwde kom (werkput I en IV) staan gearceerd als ‘bebouwde zone’ (OB). Werkput 
II in het uiterste noorden ligt in een matig droge zandleembodem met textuur B-horizont (Lca). 

 
Figuur 29: Bodemkaart met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt om 23/12/2021) 
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De bodemassociatiekaart (Figuur 30) toont ook aan dat de werkputten voornamelijk in de leemgronden 
met textuur B-horizont liggen, met een matig droge associatie (32). Werkput II ligt in een droge 
zandleemgrond met (verbrokkelde) textuur B-horizont (28). 

 
Figuur 30: Bodemassociatiekaart met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 
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1.3.1.1.4 GRONDGEBRUIK 

Een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand van de zone rond de werkputten is terug te 
vinden onder 1.1.3.3.1. Volgens de bodemgebruikskaart liggen de werkputten in gebieden waar geen 
informatie voor handen is (Figuur 31). Ook de bodembedekkingskaart (Figuur 32 en Figuur 33) toont 
eveneens de aan mate waarin het projectgebied is ingericht. De omliggende percelen bestaan 
hoofdzakelijk uit akkerland, grassen, struiken en hier en daar bebouwing. 

 
Figuur 31: Bodemgebruikskaart met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/01/2022) 
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Figuur 32: Bodembedekkingskaart met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 

 

 
Figuur 33: Bodembedekkingskaart met aanduiding van de werkput. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt om 23/12/2021) 
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1.3.1.2 HISTORISCH KADER  

1.3.1.2.1 ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN MATER 

De eerste schriftelijke vermelding van Mater gaat terug op de late 9de en 10de eeuw, wanneer er sprake is 
van “Materna”.3 Mogelijk gaat de naam terug op de Keltische moedergodin matrona, die als beschermgodin 
van de in Mater ontspringende Sint-Amelbergabeek optrad.  

In de vroege middeleeuwen waren er meerdere nederzettingen gelegen op het grondgebied van Mater, 
die allen waren gelinkt aan het uitgestrekte koutercomplex dat er zich bevond. In deze vroege fase was er 
mogelijk reeds een eerste bidplaats (6de – 8ste eeuw). Volgens de legende zou de lokale heilige, 
Amelberga, in de 8ste eeuw een kerk hebben laten bouwen die gewijd was aan Sint Martinus. In 998, in 
een van de oudste vermelding van Mater, schonk Arnulf, markgraaf van Valenciennes, de kerk aan de 
Gentse Sint-Pietersabdij. De oude dorpskern zou zich rond deze oude parochiekerk hebben ontwikkeld. 
Mogelijk was er ook reeds een burchtsite als kern van de heerlijkheid Mater (toponiem Borgveld). 

De heerlijkheid kwam in handen van het geslacht van Gavere, tevens heren van Schorisse, waartoe Mater 
als één van de zeven dorpen ging fungeren. Later ging de baronie Schorisse over in de handen van de 
familie Lalaing, de Berlaymont en van Egmont. De Gentse Sint-Pietersabdij bleef wel de tienden innen, ook 
al had het klooster van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde bestuurlijke invloed. Op het 
huidige grondgebied vielen ook nog enkele bezittingen van andere grondbezitters, zoals van de Sint-
Salvatorsabdij te Ename en de heerlijkheid-enclaves Oosse en Ter Mote. 

De bebouwing te Mater is sterk gespreid. Talrijke gesloten hoeves liggen rondom een kern die 
geconcentreerd is rond de as Karel Martelstraat – Materplein – Kerkgate. Het huidige stratenplan gaat nog 
steeds terug op de oude wegtracés. In tegenstelling tot de omringende gemeentes, werden er weinig 
gronden verkaveld in Mater, dat zijn landelijk karakter heeft behouden. De moderne stadsuitbreiding voltrok 
zich voornamelijk rond de steenweg Oudenaarde – Geraardsbergen en in het oosten rond het toponiem 
Jagerij. 

 

1.3.1.2.2 HISTORISCH‐CARTOGRAFISCHE DOCUMENTEN 

1.3.1.2.2.1 JOZEF JOHAN FRANS FERRARIS – KABINETSKAART DER OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN 
EN HET PRINSDOM LUIK: AELST (1771‐1778) 

Op de Ferrariskaart zijn de oude wegtracés herkenbaar als voorlopers van de huidige straten (Figuur 34 
en Figuur 35). Sommige hoeves, zoals deze aan de Ruitersstraat of Boskant, staan ook reeds afgebeeld. 
Het landschap waartussen deze wegen zich kronkelden, bestond voornamelijk uit akkers en bossen.  

 

3 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Mater [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121254 (geraadpleegd op 
23 maart 2018) 
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Figuur 34: Uitsnede van de Ferrariskaart met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 

 

 
Figuur 35: Uitsnede van de Ferrariskaart met aanduiding van werkput II. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/01/2022) 
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1.3.1.2.2.2 ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841) 

Op de Atlas der buurtwegen staan de kadastrale percelen reeds afgebeeld (Figuur 36 en Figuur 37). Het 
stratenpatroon heeft de vorm aangenomen die ook vandaag de dag nog bestaat. 

 
Figuur 36: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van werkputten I, III, IV en V.  (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt 
op 10/01/2022) 

 

 
Figuur 37: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van werkput II. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 10/01/2022) 
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1.3.1.3 ARCHEOLOGISCH KADER 

1.3.1.3.1 BOUWKUNDIG ERFGOED 

Enkele straten staan omwille van hun historisch karakter ingeschreven in de inventaris bouwkundig erfgoed. 
Het betreft de Kloosterweg4, die aan de zijgevel van het vroegere klooster in de Karel Martelstraat ligt, de 
kasseiweg Ruitersstraat5, waarvan het oud wegtracé verondersteld wordt onderdeel te vormen van de 
Romeinse weg Hofstade-Velzeke-Kortrijk, en de Sint-Amelbergastraat6 (voordien Fonteinstraat) met de 
vroeg 19de-eeuwse wegkapel voor de beschermheilige van Mater. De kasseistrook aan het begin van de 
Sint-Amelbergastraat verdient speciale vermelding, aangezien deze beschermd is als monument (Foto 5).7 
De pastorie aan deze kasseistrook (derde kwart 19de eeuw) staat ook ingeschreven in de inventaris.8 Aan 
de zijtak van de Bronstraat staat eveneens een kleine kapel, met name een Onze-Lieve-Vrouwekapel.9  

 

 
Foto 5: Kasseigedeelte van de Sint-Amelbergastraat, richting oosten. (Vlaamse Gemeenschap, 2016) 

 

 

4 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kloosterweg [online], 
 https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/104599 (geraadpleegd op 23 maart 2018). 
5 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Ruitersstraat [online],  
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/104641 (geraadpleegd op 23 maart 2018). 
6 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Sint-Amelbergastraat [online],  
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/104650 (geraadpleegd op 23 maart 2018). 
7 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Kasseiweg Sint-Amelbergastraat [online],  
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/301422 (geraadpleegd op 23 maart 2018). 
8 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Pastorie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27664 (geraadpleegd 
op 23 maart 2018). 
9 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Onze-Lieve-Vrouwekapelletje [online],  
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27599 (geraadpleegd op 23 maart 2018). 
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Langsheen Boskant liggen enkele hoeves die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. Het 
betreft de L-vormige hoeve Boskant nr. 1710, Boskant nr. 211, een late 18de of 19de-eeuwse U-vormige hoeve, 
en de contemporaine en gelijkaardige hoeve (met apart bakhuis) Boskant nr. 3.12 

 

1.3.1.3.2 CENTRAAL ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 

 
Figuur 38: CAI op GRB met aanduiding van de werkputten. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 

 

In de ruimere omgeving van het projectgebied toont de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (Figuur 
38) enkele archeologische sites en vondsten. Er zijn meerdere vondsten uit de Romeinse periode nabij de 
werkputten aangeduid (zone 6 en zone 10). Het betreft een losse vondst van een muntstuk van Titus (CAI 
ID 500224) en ceramisch bouwmateriaal (dakpanfragmenten) en bouwpuin uit kiezelzandsteen die 
misschien gelinkt kunnen worden aan Romeinse steenbouw (CAI ID 500225). Ook in de iets ruimere 
omgeving werden vondsten uit de Romeinse tijd aan het licht gebracht. Op zo’n 1,3 km ten noordoosten 
van de werkputten werd wederom een concentratie bouwmateriaal gevonden (fragmenten dakpan, 
hypocausttegel, kiezelzandsteen) (CAI ID 500223). Op 700 m ten zuidwesten van het projectgebied, nabij 
het toponiem Volkegem, werd aardewerk (scherven terra sigillata, kruikwaar, dolia, mortaria), twee 
maalsteenfragmenten en bouwmateriaal fragmenten dakpan, hypocausttegel, kiezelzandsteen) 
aangetroffen bij het trekken van een sleuf in 1984 (CAI ID 500226). De aanwezigheid van sporen uit de 
Romeinse periode hoeft niet te verbazen, aangezien de Romeinse weg Hofstade-Velzeke-Kortijk over Mater 
liep. 13  Deze weg zou in Mater een deel van de oostelijke gemeentegrens met Sint-Maria-Horebeke 
zuidwaarts gevolgd hebben om ten noorden van Materplein naar het westen te lopen langs de Sint-
Amelbergastraat en via de Ruitersstraat en Wolvenberg naar Volkegem.14 Een gedeelte van deze weg werd 

 

10 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27596 (geraadpleegd 
op 23 maart 2018). 
11 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hoeve [online],  
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27594 (geraadpleegd op 23 maart 2018). 
12  Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Hoeve met losse bestanddelen [online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/27595 (geraadpleegd op 23 maart 2018). 
13 Rogge 1971, 132-134 
14 Berings 1989, 23. De archeologische bewijzen hiervoor ontbreken echter. Vaak wordt verwezen naar het werk van 
Gauchez (1882, 232) en Van der Maelen (1862, kaartblad 1), hoewel beide auteurs geen specifieke bewijzen aanvoeren. 
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opgegraven ter hoogte van Velzeke-Ruddershove (Figuur 39).15 De weg was 4,46 m breed en de agger 
bestond uit bruin-donkerbruin zandlemig materiaal vermengd met silexkeien (60 %), kiezelzandsteen (20 
%), fragmenten van tegulae en imbrices (15 %) en ijzer- en bronsslakken (5 %). Een afvalkuil onder het 
wegdek leverde materiaal op uit de 1ste eeuw n.C.16  

 

Figuur 39: Doorsnede (boven) en bovenaanzicht (onder) van de Romeinse weg te Velzeke-Ruddershove. (Bron: Rogge 1971, 148, 
fig.13) 

 

In de omgeving van Duisbeke werden tijdens prospecties sporen gevonden van rurale bewoning, o.a. de 
funderingen van een rechthoekig gebouw met steunberen (schuur?). Op dezelfde locatie werden ook 
afvalkuilen met scherven uit de Karolingische periode aangetroffen.17 Ook ter hoogte van Kaster (zone 9 en 
10) hebben archeologische prospecties de aanwezigheid van sporen uit de Romeinse periode 
aangetoond.18 De oudste vermelding van dit toponiem is bovendien ‘Castra’ (12de eeuw), de Latijnse term 
voor een militair kamp. 

Ten zuiden van het projectgebied werden door Ruben Willaert vier testputten uitgezet op de Holleweg, 
naar aanleiding van de heraanleg van het wegdek (CAI ID 208576, 208577, 208578, 208579). De weg 
bleek oorspronkelijk dieper te zijn ingesneden. De opvullinglagen waren op basis van de vondsten in de 
nieuwe tijden te dateren.19 Ook een volledig schuifgewicht uit de nieuwe tijden kwam in de omgeving aan 
het licht tijdens metaaldetectie (CAI ID 215769). Verder weg, ten westen van het projectgebied zijn 
meerdere vondsten uit de steentijden gedaan. Een prospectie in het Enamebos leverde meerdere 

 

15 Rogge 1971, 144-149. 
16 Rogge 1971, 146-147. 
17 Rogge en De Mulder 1993, 188-193; Bauters et al. 1996. 
18 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Mater [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121254 (geraadpleegd 
op 27 maart 2018). 
19 Boncquet en De Gryse 2014, 35-36. 
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silexvondsten uit het laat-neolithicum op (CAI ID 500366). Ook in Ename kwamen losse vondsten uit de 
steentijden aan het licht (CAI ID 508232, 508287). Prospecties te Ename door het toenmalige IAP 
resulteerden in de vondst van steentijdartefacten, aardewerk en bouwmateriaal uit de Romeinse periode 
en scherven uit de middeleeuwen (CAI ID 508228, 508225, 508226, 508233). 

Ten noorden van Mater zijn er verscheidene munten aangetroffen door middel van metaaldetectie (CAI ID 
224994). Het gaat om Napoleon III munten uit 1854 en 1864 en een mogelijk zilveren Franse munt of een 
15de-eeuwse koperen rekenpenning. 

 

1.3.2 BESCHRIJVING VAN DE BODEMS EN ANDERE COMPLEXEN VAN AARDKUNDIGE EENHEDEN 

De eerste lagen bestaan uit verstoringslagen (nivelleringslagen) voor de opbouw van de huidige wegenis. 
De eerste archeologische niveaus omvatten wegniveaus en opvullingspakketten (in zone IV inclusief 
archeologische sporen). Deze lagen rustten op de moederbodem die bestaat uit zandleem. In werkput III 
bestond de natuurlijke bodem uit tertiaire pakketten met kleiige en zandige lagen afgewisseld met lagen 
van glauconiethoudende zandsteen (Foto 6). Gezien de lagen zich bevinden op een diepte van om en bij 
de 62 m  TAW, gaat het om lagen uit het paniseliaan20. Een gelijkaardig fenomeen is te herkennen op de 
site van Schoonboeke in Ronse21. 

 

Foto 6: Profiel A5B5 met aanduiding van natuursteenbanken. 

 

 

20 Louis, Sanders 1986, 12, 30. 
21 Pede 2021, 7. 
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1.3.3 BESCHRIJVING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE AAN DE HAND VAN HET SPORENBESTAND OF DE 
VONDSTENSPREIDING 

1.3.3.1 ANALYSE VAN DE OPBOUW VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE 
De opbouw van de archeologische site is het beste te beschrijven aan de hand van de geregistreerde 
profielen (zie 1.3.3.2) in de werkputten. In werkput I, II, III en V vertoont de stratigrafie een gelijkaardige 
opbouw. De bovenste pakketten horen tot de bestaande toestand. Deze bestaan uit opmaak- en 
nivelleringslagen voor de huidige wegenis, die tot een diepte van 30 à 40 cm onder het maaiveld doorlopen. 
Deze lagen zijn gearceerd als verstoring. 

Hieronder bevinden zich pakketten die gerelateerd zijn met de postmiddeleeuwse bestrating 
(verschillende fases van opmaaklagen, loopniveaus, afwateringsgrachten en opvullingspakketten van holle 
wegen). Deze pakketten kennen een diepte van 140 cm tot 280-300 cm onder het huidige maaiveld. In 
werkput I zijn dit spoorcombinatie I-1 (afwateringsgracht), I-2 en I-3 (opvullingslagen). In werkput II zijn II-1, II-
3, II-8 en II-10 toe te schrijven aan fasen in het wegtracé. II-4 II-5 en II-6 zijn afwateringsgrachten. In werkput 
III gaat het om spoorcombinaties III-1 (opvullingslagen) en III-9 (wegtracé). De laatste werkput (werkput V) 
bevat spoorcombinatie V-1 als wegtracé en V-2 als opvullingslagen. 

Daaronder bevindt zich de natuurlijke bodem. Waarbij in werkput III spoorcombinatie III-5 werd 
gedocumenteerd als tertiair pakket uit het paniseliaan.  

De stratigrafische opbouw in de Kloosterstraat (werkput IV) wijkt af van voorgaande beschrijving. De 
bestaande toestand loopt tot een diepte van 40 cm onder het huidige maaiveld. Ook deze laag is 
gearceerd als verstoring. Mogelijks hoort IV-1 ook bij deze laag. Het is echter onduidelijk of spoorcombinatie 
IV-1 een restant is van de opmaaklaag van bestaande toestand of niet. 

Daaronder bevinden zich opvullingslagen (wederom van verschillende lagen). Het gaat om 
spoorcombinaties IV-2 en IV-3. Het is niet duidelijk of deze lagen gelinkt kunnen worden met de opvulling 
van een wegdek of een gracht. Deze lagen zijn in het westen van de werkput ongeveer 70 à 80 cm dik en 
kennen een dikte van 40 cm in het oosten van de werkput.  

Onder deze lagen bevinden zich sporen, gaande van paalsporen (IV-4) en kuilen (IV-5 en IV-12) tot een 
krengbegraving (IV-6). De sporen liggen op een TAW diepte van 65,50 m (ca. 120 cm onder het huidige 
maaiveld) en zijn uitgegraven in spoorcombinatie IV-9 (boomval).  

 

1.3.3.2 ANALYSE  VAN  ARCHEOLOGISCHE  STRUCTUREN,  SPOORCATEGORIEËN,  SPOORCOMBINATIES  EN 
INDIVIDUELE SPOREN 

De niet gefaseerde allesporenkaart is terug te vinden als bijlage 8. 

1.3.3.2.1 WERKPUT I (ZONE 3) 

Werkput I is aangelegd in het oostelijke gedeelte van de Sint-Amelbergastraat, ter hoogte van de kapel van 
Sint-Amelberga, in zone 3, zoals afgebakend door de initiatiefnemer. De put, van 10 m op 5 m, is uitgezet 
op het laagste gelegen gedeelte van dit deel van de straat, en dit in de veronderstelling dat erosie hier 
minder impact zal gehad hebben op het bodemarchief.  

In werkput I is machinaal verdiept tot een diepte van ca. 2,8 m, zonder de aanleg van een tussentijds 
grondplan. Op dit niveau was de moederbodem niet bereikt, maar is gekozen niet verder te graven rekening 
houdend met de diepte van de werken en de veiligheid. Aangezien de verschillende pakketten over de 
gehele lengte van de sleuf dezelfde blijven en we deze pakketten interpreteren als opvullingsslagen, is niet 
ingezet op de registratie van een grondplan, maar op de registratie van een dwarsprofiel, profiel XY.  

Het merendeel van de lagen in profiel XY (Foto 7 en Figuur 40) is te interpreteren als opvullingslagen, 
verzameld onder spoorcombinatie I-3. Deze spoorcombinatie is samengesteld uit eerder homogene 
pakketten, rijk aan takken en twijgen, en heterogene pakketten, rijk aan brokken kalkzandsteen en weinig 
baksteen, afgewisseld met gelaagde pakketten, die wijzen op een trage opvulling. Uit deze lagen werden 
acht stuks postmiddeleeuws rood lokaal gedraaid aardewerk verzameld. Verder bevat de spoorcombinatie 
twee scherven postmiddeleeuws steengoed met engobe/zoutglazuur, twee scherven lokaal gedraaid rood 
middeleeuws aardewerk en één fragment middeleeuws steengoed met engobe/zoutglazuur. De mogelijke 
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productiecentra van deze laatste scherf zijn Langerwehe, Raeren, Frechen en Keulen. Uiteindelijk werd er 
nog één grijs lokaal gedraaid middeleeuwse scherf aangetroffen. Alle fragmenten leveren een brede 
datering van 1601 tot 1940 op. Naast het aardewerk werden nog twee metaalvondsten geregistreerd. Het 
gaat om één hoefijzer en één sleutel. Op een diepte van ca. 1 m t.o.v. het huidig straatniveau merken we 
een verandering in de aard van de lagen. Spoorcombinatie I-2 is een opeenvolging van recente 
opmaaklagen in groen zand en opvullingslagen, die er op wijzen dat hier oorspronkelijk een stenen 
bestrating aanwezig was. De straat is minstens drie maal heraangelegd en de stenen werden steeds 
gerecupereerd. De lagen in deze spoorcombinatie vertonen een eerder bol verloop, wat tegemoet komt 
aan het afvloeien van het water van het wegdek.  Deze spoorcombinatie leverde slechts één enkele niet 
nader gedetermineerde scherf steengoed met engobe/zoutglazuur op en kent een datering tussen 1501 en 
1940. Aan de zuidelijke zijde van de spoorcombinatie I-2 treffen we een gracht aan, spoorcombinatie I-1. In 
associatie met spoorcombinatie I-2, functioneerde spoorcombinatie I-1 als afwateringsgracht parallel met 
het wegdek. Het geheel is vervolgens afgedekt door gele zavel als opmaak van de nog bewaarde, meest 
recente kasseiweg, en tenslotte geasfalteerd. Deze spoorcombinatie leverde geen vondsten op. 

De archeologische resultaten in werkput I getuigen van de continue aanwezigheid van een wegtracé in de 
Sint-Amelbergastraat, ter hoogte van kapel en het kerkhof. Het geheel van spoorcombinaties in profiel XY 
geeft aan dat we hier te maken hebben met de opvulling van een wegtracé, en meer specifiek van een 
holle weg. Dit vindt bevestiging in de huidige Sint-Amelbergastraat, waar hogerop het straatniveau 
aanzienlijk lager ligt dan het kerkhof ten zuiden hiervan. Deze steile wand, enkel bewaard aan de zuidelijke 
zijde, is naar alle waarschijnlijkheid het restant van de oorspronkelijke holle weg. Het uitgesproken 
hoogteverschil binnen dit gedeelte van de Sint-Amelbergastraat is een factor die bijdraagt tot het in stand 
komen van een dergelijke holle weg. De aangetroffen pakketten in de werkput, op het diepste punt van de 
straat, getuigen niet van erosie, maar wel van een afwisseling van snelle en geleidelijke accumulatie. Takken 
en twijgen hebben zich continu verzameld op de bodem van deze holle weg. Even goed getuigen de 
pakketten met natuurstenen van de herhaaldelijke actie om lokaal het wegdek te verharden. De beperkte 
hoeveelheid vondsten wijzen in de richting van een postmiddeleeuwse periode (1601 – 1940). Deze 
bevindingen vinden ook bevestiging in de historische kaarten, teruggaande tot de kaart van Ferraris (1771-
1777). Uit deze kaarten blijkt dat de oude wegtracés de voorlopers zijn van de huidige straten. 

 

Foto 7: Werkput I, profiel XY. 
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Figuur 40: Werkput I, profiel XY. 

 

1.3.3.2.2 WERKPUT II (ZONE 10) 

Werkput II is gesitueerd in de straat Boskant, in zone 10, zoals bepaald door de initiatiefnemer. De locatie 
van deze werkput komt tegemoet aan de vraagstelling of er ter hoogte van het toponiem Kaster (van het 
Latijnse Castra) en de niet-nader gelokaliseerde muntvondst en prospectievondsten (zie CAI-locatie 
500224 en de vermelding op id.erfgoed.net) ook andere Romeinse sporen aanwezig zijn (zie AN 2018C127 
p. 9).  

De werkput, 4 m bij 5 m, is machinaal afgegraven tot op een diepte van ca. 1,7 m. Opnieuw is geen 
tussentijds grondplan aangelegd of geregistreerd. De aangetroffen archeologisch lagen vertonen, zoals in 
werkput 1, een verloop in de lengte, in het verlengde van de huidige straat. Hiertoe zijn beide profielen in 
de lengte van de werkput (profielen A1B1; Foto 8 en A4B4; Foto 9), rechtgezet en fotografisch geregistreerd. 
Eén van de twee aangelegde dwarsprofielen (profiel A3B3; Foto 10 en Figuur 41) is geregistreerd door 
middel van foto, tekening en beschrijving. Dit profiel toont een opeenvolging van lichtgrijze en grijze lagen, 
eerder heterogeen, of sterk gelaagd. We onderscheiden zeven spoorcombinaties die we in verband 
brengen, enerzijds met het gebruik (spoorcombinaties II-1 en II-10) en de opvulling (spoorcombinaties II-3 
en II-8) van een wegtracé, en anderzijds met de opvulling van een afwateringsgracht (spoorcombinaties II-
4, II-5 en II-6). De oudste spoorcombinatie II-10 omvat twee lagen rijk aan brokken kalkzandsteen en weinig 
takjes en twijgjes en brokjes baksteen. Deze spoorcombinatie is in onze opinie gerelateerd aan het gebruik 
van de weg, in die zin dat de weg in zijn eerste gebruik geheel of lokaal verhard was met brokken 
kalkzandsteen. Uit deze lagen werd er houtskoolstalen genomen en werd er leder aangetroffen van een 
niet gedetermineerde zool. De recentere spoorcombinatie II-8 beslaat twee heterogene pakketten, met 
verspreid concentraties van spoelbandje, vrij veel takjes en twijgjes en weinig brokken en brokjes 
kalkzandsteen. Hoewel anders in samenstelling dan spoorcombinatie II-10, associëren we deze 
spoorcombinatie ook met het gebruik van het wegtracé. De lokale aanwezigheid van spoelbandjes wijst 
ons insziens op momenten van regen, waarbij de aarde van het hoger gelegen wegdek afspoelde en zich 
afzette op lager gelegen delen (colluvium). De vele takjes en twijgjes kunnen meegespoeld zijn met het 
colluvium, of op het wegdek beland door de wind. Zowel de spoelbandjes als de takken en twijgen geven 
aan dat het wegtracé een onverhard aarden wegdek had. Deze lagen bevat één fragment van een daktegel 
en twee stuks leder van een niet gedetermineerde zool. Op basis van deze vondsten is het niet mogelijk 
om een datering te verkrijgen. Ten oosten van spoorcombinatie II-8 treffen we een gracht aan, waarvoor 
we drie fases kunnen definiëren: van oud naar jong betreft het spoorcombinaties II-6, II-5 en II-4. We 
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interpreteren deze spoorcombinaties als onderdeel van één van twee afwateringsgrachten aan weerszijden 
van het wegtracé, waarbij de oorspronkelijke gracht, spoorcombinatie II-6, tweemaal is heruitgegraven 
(spoorcombinaties II-5 en II-4). De vulling van deze drie spoorcombinaties is eveneens gekenmerkt door 
vele fijne laagjes of spoelbandje. Hun aanwezigheid getuigt van een geleidelijke opvulling van de gracht 
en is eigen aan een afwateringsgracht die het water opvangt dat afspoelt van het wegdek en dit water 
afvoert. Gracht II-5  leverde één postmiddeleeuws pijpje op en één hoefijzer. In spoorcombinatie II-6 (gracht) 
werden vier stukken daktegel verzameld. Op basis van het pijpje is een ruime datering te verkrijgen van 
1601 tot 1940.  Spoorcombinaties II-1 en II-3 tenslotte vormen een tweede fase van gebruik van het wegtracé. 
De lagen gelijken sterk op deze van spoorcombinatie II-8, met aanvullend weinig brokjes baksteen. De 
lagen van spoorcombinatie II-1 dekken de afwateringsgracht af. Naar alle waarschijnlijkheid bevindt op dit 
moment de afwateringsgracht zich buiten de grenzen van de werkput, zoals heden het geval is. II-1 bracht 
één lokaal gedraaide, rode scherf met zich mee. Dit fragment lijkt postmiddeleeuws te zijn, maar kan ook 
dateren uit de late middeleeuwen (15de eeuw). Vandaar krijgt deze spoorcombinatie een algemene 
datering die loopt van 1401 tot 1940. 

Als extra opvolging in functie van de werfbegeleiding werden er vijf extra boringen ten noorden van de 
werkput uitgezet (Figuur 41 en Figuur 42). Boring 1 (BO 1) bevat slechts twee lagen, teelaarde en 
moederbodem. Boring 2 (BO 2) bestaat uit vier lagen. De eerste laag is de teelaarde van 30 cm dik. 
Vervolgens een eerste archeologische laag waarneembaar van 15 cm en wordt gekenmerkt door 
homogeen grijzig bruine kleur met weinig baksteenspikkels.  Daaronder werd een tweede archeologische 
laag aangetroffen van 25 cm dik. Deze is homogeen en bruinig grijs met weinig spikkels baksteen. 
Vervolgens werd de moederbodem aangetroffen op een TAW van 55,50 m.  In boring 3 ( BO 3) is quasi 
dezelfde opbouw waar te nemen als in voorgaande boring. In deze boring is er sprake van slechts één 
archeologische laag. Deze bevindt zich op een diepte van 55,86 m TAW tot 55,56 m TAW. De beschrijving 
van deze laag komt overeen met de eerste archeologische laag uit BO 2. Boring 4 (BO 4) is het dichtst 
gelegen bij de werkput. Wederom zijn hier vier lagen waar te nemen. De bovenste laag is een pakket van 
40 cm en is gelijk aan teelaarde. Daaronder bevinden zich twee lagen die een andere beschrijving kennen 
dan de archeologische lagen. Het eerste pakket tekent zich af tot een diepte van 55,48 m TAW. Het is een 
homogeen grijze laag met veel spikkels ijzerconcretie en zeer weinig spikkels baksteen. Deze laag wordt 
is mogelijk een gracht. De derde laag wordt is mogelijks ook een gracht. Het is een homogeen donker grijze 
laag met weinig spikkels houtskool en spikkels ijzerconcretie. De moederbodem start op een TAW diepte 
van 55,08 m. Mogelijks komen de lagen van boring 4 respectievelijk overeen met spoorcombinaties II-4 en 
II-5. Dit is niet met zekerheid vast te stellen door reductie en een lichte afwijking in de beschrijving. Boring 
5 (BO 5) is te vergelijken met boring 3. Het eerste pakket is de teelaarde van 40 cm dik. Daaronder bevindt 
zich een archeologische laag met dezelfde beschrijving als de tweede laag uit boringen 2 en 3. We nemen 
aan dat dit dezelfde laag is. Deze laag kent een dikte van 20 cm. Daaronder bevindt zich de natuurlijke 
bodem.    

De archeologische resultaten in werkput II getuigen van de continue aanwezigheid van een wegtracé in 
Boskant. De verschillende spoorcombinaties wijzen op een onverhard wegdek, geflankeerd door 
afwateringsgrachten. De noordoostelijk gelegen gracht is opgetekend in het profiel, maar blijkt zich in een 
recentere fase van het gebruik van de weg, buiten de grenzen van de werkput te liggen. Hetzelfde geldt 
naar alle waarschijnlijkheid voor de zuidwestelijke gracht. Heden liggen immers, naast het geasfalteerde 
wegdek, twee droge grachten uitgegraven in de aanpalende landbouwgronden. Het weinige aardewerk 
wijst in de richting van een postmiddeleeuwse periode. Dit vindt ook bevestiging in de historische kaarten, 
teruggaande tot de kaart van Ferraris (1771-1777). Uit deze kaarten blijkt dat het oude wegtracé de voorloper 
is van de huidige straat Boskant. 
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Foto 8: Werkput I, profiel A1B1. 
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Foto 9: Werkput I, profiel A4B4. 

 

 

Foto 10: Werkput II, profiel A3B3. 
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Figuur 41: Werkput II, profiel A3B3 met schematische schets van de boringen. 
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Figuur 42: Locatie van de boorpunten t.h.v. werkput II. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 

 

1.3.3.2.3 WERKPUT III (ZONE 4) 

Werkput III is gelegen in het westelijke gedeelte van de Sint-Amelbergastraat, in zone 4, zoals afgebakend 
door de initiatiefnemer. Heden is dit deel van Sint-Amelbergastraat een holle weg met steile wanden die 
een uitgesproken hoogteverschil kent van west naar oost. De werkput is uitgezet op het bijna laagst 
gelegen gedeelte van dit deel van de Sint-Amelbergastraat. Deze locatie is gekozen in de veronderstelling 
dat erosie hier minder impact zal gehad hebben op het bodemarchief, en aldus het onderzoekspotentieel 
naar oudere wegtracés, eventueel teruggaande tot de Romeinse periode, groter is.  

De werkput, 4,3 m bij 4,6 m, is machinaal afgegraven tot op een diepte van ca. 1,8 m. De aard en het verloop 
van de lagen noopte niet tot de aanleg van een tussentijds grondplan. De nutsleidingen aan weerszijden 
van de werkput (water en rioleringen) betekenden een aanzienlijke impact op het bodemarchief en 
beperkten aldus de breedte van de put tot 2,3 m. Omwille van deze verstoring is enkel een dwarsprofiel 
geregistreerd (profiel A5B5; Foto 11 en Figuur 43). 

Het profiel geeft zicht op de opvulling- en gebruikslagen van een wegtracé. We onderscheiden drie 
spoorcombinaties. Spoorcombinatie III-5 omvat de onderste, gereduceerde lagen, die voornamelijk 
brokken ijzerzandsteen en weinig takjes en twijgjes bevatten. Opnieuw zijn de brokken natuursteen te 
arbitrair verdeeld in de lagen om gewag te maken van een wegdek. Eerder lijkt hun aanwezigheid te wijzen 
op het lokaal verharden van de weg of het dempen van putten en oneffenheden in het aarden wegdek. 
Spoorcombinatie III-1 bestaat uit donkergrijze lagen, met weinig brokjes en brokken kalkzandsteen en vrij 
veel takjes en twijgjes in de onderste laag. Zowel bij het afgraven als in het profiel merken we in de onderste 
laag van spoorcombinatie III-1 karrensporen op. Eerder dan een intentionele opvulling lijken de lagen van 
deze spoorcombinatie het resultaat van de geleidelijke opvulling van de weg. Aangezien we heden te 
maken hebben met een holle weg met steile wanden, zijn de lagen van spoorcombinatie III-1 waarschijnlijk 
het resultaat van het inspoelen van grond, enerzijds van de wanden van de holle weg en anderzijds van 
hogerop de weg. Daarbij werd één rood lokaal gedraaide scherf en wijst in de richting van een tijdsperiode 
van 1501 tot 1940 (postmiddeleeuwen). Spoorcombinatie III-9 markeert een scherpe grens met 
spoorcombinatie III-1. Deze laag bestaat uit compacte gele zavel waarin de sporen van de oorspronkelijke, 
gerecupereerde kasseien nog zichtbaar zijn. 
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Tijdens de werfopvolging in de Sint-Amelbergastraat werden geen boringen uitgezet. Er vonden wel twee 
opvolgingen plaats. Een eerste keer op 1 juni 2021. De straat werd uitgegraven om de nieuwe 
rioleringsbuizen in te leggen. Daarbij stond de archeoloog aan de kraan en volgde de werken op. Dit werd 
gedaan om zeker te zijn dat de lagen onder de opvullingslagen een natuurlijke oorsprong hebben. Op 4 
juni werd melding gemaakt van een stuk hout in situ. Na nazicht bleek het geen archeologische waarde te 
hebben en betrof het recent houtafval. Daarom werd het niet bemonsterd. 

Zoals in de voorgaande werkputten geven de archeologische vaststellingen opnieuw aan dat we te maken 
hebben met de restanten van een wegtracé, meer bepaald een holle weg, tot op heden bewaard. De 
datering is ook hier postmiddeleeuws. Dit vindt eveneens bevestiging in de historische kaarten, 
teruggaande tot de kaart van Ferraris (1771-1777), blijkt eveneens dat het oude wegtracé de voorloper is van 
de huidige Sint-Amelbergastraat.   

 

 

Foto 11: Werkput III, profiel A5B5. 
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Figuur 43: Zone III, profiel A5B5. 

 

 

Figuur 44: Werfopvolging van werkput III.  
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1.3.3.2.4 WERKPUT IV (ZONE 2) 

Werkput IV is uitgegraven in het gedeelte van de Kloosterweg nabij de kerk. De straat is deels een wegel, 
die leidt naar de kerk. Gelegen in zone 2, zoals afgebakend door de aannemer, komt de locatie van deze 
werkput tegemoet aan de vraagstelling of het vermoedde Romeinse wegtracé Kortrijk-Velzeke-Hofstade 
door Mater liep; via de Ruitersstraat en hetzij langs de Sint-Amelbergastraat, hetzij langs de Kloosterweg. 

In de werkput van 6 m x 3,8 m, is machinaal verdiept tot op een eerste grondplan (grondplan A; Foto 12), 
ca. 60 cm diep, het niveau waarop verschillende parallelle pakketten zich aflijnden. Bij het verdiepen, kwam 
centraal een verstoring aan het licht. Een tweede grondplan (grondplan B; Foto 13) is vervolgens enkel 
ingetekend ten noorden van deze verstoring, omwille van de individuele sporen die hier aan het licht 
kwamen. De sporen in vlak, niet verbonden aan een profiel zijn handmatig gecoupeerd. Bij het verdiepen 
is een laatste grondplan (grondplan C; Foto 14) geregistreerd en dit omwille van een krengbegraving. Voor 
deze werkput zijn drie profielen geregistreerd. Het zuidelijke lengte profiel (profiel A7B7; Foto 15) is enkel 
gefotografeerd, daar de lagen hier aanwezig in de lengte zijn aangesneden. Het westelijke dwarsprofiel 
(profiel A6B6; Foto 16 en Figuur 45) en het noordelijke lengteprofiel (profiel A9B9; Foto 17 en Figuur 46) zijn 
gefotografeerd, ingetekend en beschreven.  

De grondplannen en profielen in werkput IV brachten andere archeologische sporen aan het licht dan de 
voorgaande werkputten. Op grondplan B en C registreren we een paalspoor, spoorcombinatie IV-4, twee 
kuilen, spoorcombinaties IV-5 en IV-12, een kuil met een krengbegraving, spoorcombinatie IV-6, en een 
boomval, spoorcombinatie IV-9. In spoorcombinatie IV-5 (afvalkuil) werd er een scherf van een glazen fles 
ingezameld. Spoorcombinatie IV-6 (afvalkuil) bevat vier fragmenten van faience fine (1751-1940) aardewerk. 
Zeker één stuk is afkomstig van een koffiekop. Een ander stuk aardewerk is een niet nader gedetermineerd 
stuk steengoed met engobe/zoutglazuur. Een datering voor dit fragment valt tussen 1501 en 1940. Verder 
werden er nog vier stuks metaal gevonden. Tijdens het verdiepen van het vlak werd in deze 
spoorcombinatie een krengbegraving aangesneden. Het gaat om de voor- en achterpoten van een kalf.22 
In spoorcombinatie IV-9 werd een scherf rood lokaal gedraaid aardewerk aangetroffen en kent een datering 
van 1501 tot 1940. Deze sporen lijken te zijn afgedekt door spoorcombinatie IV-3 en IV-2. Deze laatste 
spoorcombinatie is vooral aangetroffen in de zuidelijke helft van de werkput en is geregistreerd d.m.v. 
profiel A7B7. De vulling van deze spoorcombinatie bestaat uit vele fijne lichtgrijze en lichtbruine laagjes, 
met weinig brokjes mortel en baksteen. Hoewel de vulling oud aan doet, laten de inclusies en het aardewerk 
een postmiddeleeuwse datering blijken. IV-2 bevat vijf fragmenten van rood lokaal gedraaid aardewerk 
(1501-1940). Waarvan twee scherven te linken zijn aan een kachelpan. Deze scherven zijn iets nauwkeuriger 
te dateren van 1701 tot 1940. Verder werd er één scherf faience fine (1751-1940), één scherf steengoed (type 
Westerwald) (1581-1940) en één fragment van een pijpje (1601-1940) aangetroffen. Naast aardewerk werden 
er ook zeven stuks dierlijk bot ingezameld voor deze spoorcombinatie. In spoorcombinatie IV-3 bestaat de 
grootste groep aardewerk uit faience fine (1751-1940), 12 stuks in totaal, waarvan vijf fragmenten toe te 
wijzen zijn aan een bord. Hierbij gaat het met zekerheid om minimaal twee individuen. Daarnaast werden 
vijf scherven rood lokaal gedraaid aardewerk (1501-1940) verzameld. Daarbij konden twee fragmenten 
nader worden gedefinieerd: één scherf is afkomstig van een bloempot en de ander van een kachelpan. De 
kachelpan kon nauwkeuriger gedateerd worden tussen 1701 en 1940. Vervolgens werden twee scherven 
steengoed ingezameld. De eerste scherf is bestaat uit steengoed met engobe/zoutglazuur en moet 
geplaatst worden tussen 1501 en 1940. De andere scherf is een fragment van een bord vervaardigd uit 
industrieel steengoed (1701-1940). Verder werd nog een pijpje en een stuk porselein (1601-1940) 
teruggevonden. Naast het aardewerk werd ook één scherf van een glazen fles opgegraven. 
Spoorcombinatie IV-1 tenslotte is een recente laag homogene geelbruine zandleem. Mogelijk is deze 
spoorcombinatie het restant van de opmaaklaag van het oorspronkelijke beklinkerde wegdek. Hierbij zijn 
geen vondsten verzameld.  

In tegenstelling tot de voorgaande werkputten zijn de archeologische sporen in werkput IV niet eenduidig 
toe te kennen aan een historisch wegtracé. Spoorcombinaties IV-2 en IV-3 zijn mogelijk grachten. De 
interpretatie van deze spoorcombinaties is onduidelijk door de beperkte omvang van de werkput. Het is 
echter niet duidelijk of de mogelijke grachten verbonden zijn aan een weg. De aard van de vulling, de 
aanwezigheid van brokjes en brokken baksteen en het weinig aardewerk wijzen in de richting van de 
postmiddeleeuwen waardoor de spoorcombinatie een datering krijgt van 1801 tot 1940. De overige sporen 
zijn te interpreteren als sporen van bewoning, waarvoor eveneens een recente datering in de 
postmiddeleeuwen geldt. Het is evenwel niet vastgesteld met welke bewoning de sporen in verband te 
brengen zijn. De werkput ligt immers ter hoogte van een historisch wegtracé, zoals afgebeeld op de 

 

22 Mondelinge communicatie Nele Vanholme 
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historische kaarten. Zoals de overige werkputten betreft het wel eerder recente sporen en zijn ook hier 
geen sporen aangetroffen die in verband te brengen zijn met bewoning of wegtracés daterend uit de 
Romeinse periode. 

 
Foto 12: Werkput IV, grondplan A. 
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Foto 13: Werkput IV, grondplan B. 
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Foto 14: Werkput IV, grondplan C. 

 

 

Foto 15: Werkput IV, profiel A7B7. 
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Foto 16: Werkput IV, profiel A6B6. 

 

 

 

Figuur 45: Zone IV, profiel A6B6.  
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Foto 17: Werkput IV, profiel A9B9. 

 

Figuur 46: Werkput IV, profiel A9B9. 

 

1.3.3.2.5 WERKPUT V (ZONE 6) 

Een laatste werkput is onderzocht in de Ruitersstraat, in zone 6, zoals afgebakend door de aannemer. De 
locatie van de werkput is bepaald door het vermoeden dat de Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade 
door Mater liep, ter hoogte van de Ruitersstraat (zie AN 2018C127 p. 8-9). Romeins bouwmateriaal uit 
veldprospecties zijn indicatoren voor een Romeinse steenbouw in de directe omgeving (zie AN 2018C127 
p. 78). 

De werkput, 2,3 m x 4,6 m, is machinaal uitgegraven. De bovenste pakket kunnen geïnterpreteerd worden 
als colluviale pakketten (V-2). De lagen bestaan uit gelig bruine, sterk gelaagde zandleem, zonder inclusies. 
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Er werden geen vondsten aangetroffen. De lagen kennen een golvend verloop. Een tussentijds grondplan 
is gefotografeerd op een diepte van ca. 1,65 m. Het grondplan vertoont duidelijk een polygoonstructuur 
geaccentueerd door de bleke wiggen die de polygonen (bruine zones) verbinden, zogenaamde 
‘frangipanes’ (Foto 18). Deze polygoonstructuur werd gevormd in de pre-Holocene periode.23 Dit ontstaat 
ten gevolge van extreme permafrostomstandigheden tijdens de koude fases van het pleniglaciaal. De 
recentere spoorcombinatie V-1 omvat een dunne gecompacteerde laag, die we toeschrijven aan een 
gebruiksfase van de weg, voorafgaand aan de moderne opmaak van de straat met kasseien. Het zuidelijke 
lengteprofiel (profiel A11B11; Foto 19) is geregistreerd middels een foto, het westelijke dwarsprofiel (profiel 
A10B10; Foto 20 en Figuur 47) is ingetekend.  

Ter controle werden ten noorden van de werkput IV boringen uitgezet (BO 6, BO 7, BO 8 en BO 9) (Figuur 
48). Dit bracht geen nieuwe inzichten met zich mee. Er blijken geen archeologische sporen aanwezig te 
zijn. Onder de teelaarde bevindt zich in BO 7, BO 8 en BO 9 een pakket colluvium van ongeveer 1 meter. 
Daaronder bevindt zich de moederbodem (Figuur 47). 

 

 

Foto 18: Werkput V; grondplan A 

 

 

23 Langohr en Sanders 1985, 359-371. 
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Foto 19: Werkput V, profiel A11B11. 
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Foto 20: Werkput V, profiel A10B10. 
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Figuur 47: Zone V, profiel A10B10 met schematische aanduiding van de boringen. 
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Figuur 48: Locatie van de boorpunten t.h.v. werkput V. (Bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 23/12/2021) 

 

Samenvattend 

Verschillende fasen van de (holle) weg zijn zichtbaar in werkput I, II, en III. De oudste waarneembare fases 
gaan terug tot de postmiddeleeuwse periode. Eventuele oudere fasen zijn uitgesleten of geërodeerd en 
telkenmale opgevuld met nieuwe sedimenten. Deze wegtracés worden dus gekenmerkt door een continu 
proces van erosie en opvulling. Dezelfde bevindingen zijn waargenomen tijdens het archeologisch 
onderzoek van Ruben Willaert in de Holleweg. Ook daar dateerden de oudste opvullingspakketten uit de 
postmiddeleeuwen en hebben ze te maken met een proces waarbij de oudste fasen telkens opnieuw 
werden weggesleten door een jongere fase24. 

 

1.3.4 BESCHRIJVING VAN HET BESTAND AAN CULTURELE VONDSTEN EN NATUURWETENSCHAPPELIJKE 
VONDSTEN 

Een overzicht van de vondsten is terug te vinden in bijlage 6. 

1.3.4.1 BESCHRIJVING VAN DE ANALYSEMETHODEN EN ‐TECHNIEKEN 
De vondsten zijn tijdens het terreinwerk doormiddel van een uniek volgnummer (inventarisnummer) 
gekoppeld aan een individueel laagnummer. Op die manier is er een dubbele controle waardoor het 
foutenpercentage tijdens het inzamelen van de vondsten bijna volledig kan gereduceerd worden. Bij de 
analyse worden de vondsten per laagnummer (spoorniveau) ingevoerd in de SOLVA-Archeologiedatabank. 
Deze databank voorziet een uitgebreide mogelijkheid tot determinatie, datering en assessment. Hieraan 
zijn de verschillende vondst- en staalnummers van de vondsten gekoppeld. Bij het ingeven van de vondsten 
wordt ‘automatisch’ een datering gegenereerd, maar deze kan manueel overschreven worden. Dit geldt op 
spoor-, spoorcombinatie- en structuurniveau. De databank laat eveneens toe de vondstgegevens te 

 

24 Boncquet en De Gryse 2014, 35-36. 
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bevragen en te exporteren naar Excel. Bovendien kan voor elke vondst een logboek van de verschillende 
behandelingen aangemaakt worden. Het aardewerk wordt in technische groep onderverdeeld, en nadien 
per vorm geteld. Voor de datering van het aardewerk wordt steeds de volledige spoorcombinatie 
(spoorcombinatie) in ogenschouw genomen. Het metaal is gedroogd en ingepakt volgens de regels van de 
kunst. 

 

1.3.4.2 BESCHRIJVING VAN DE UITWERKINGSMETHODEN 
Het aardewerk werd beoordeeld door Wouter de Mayer (SOLVA) en Louise Savels (SOLVA) evalueerde het 
ledermateriaal. De restanten van de krengbegraving werden gedetermineerd door Nele Vanholme (RAAP). 

 

1.3.4.3 BESCHRIJVING VAN DE VONDSTEN 

1.3.4.3.1 WERKPUT I (ZONE3) 

De vondsten zijn besproken in hoofdstuk 1.3.3.2 bij de respectievelijke spoorcombinaties. Een overzicht van 
de determinatie van de vondsten is terug te vinden in de lijst in bijlages 6 en 7. 

 

1.3.5 DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE 
De dateringen zijn besproken in hoofdstuk 1.3.3.2 bij de respectievelijke spoorcombinaties. Een overzicht 
van de determinatie van de vondsten is terug te vinden in de lijst in bijlage 6. 

 

1.3.6 SYNTHESE VAN DE KENNIS OVER DE ARCHEOLOGISCHE SITE 

1.3.6.1 GEMOTIVEERDE  INTERPRETATIE  VAN  DE  VONDSTEN,  VONDSTCATEGORIEËN,  SPOREN, 
SPOORCOMBINATIES, SPOORCATEGORIEËN, ARCHEOLOGISCHE STRUCTUREN, EN ACTIVITEITENZONES 

De archeologische werfbegeleiding vond plaats door middel van het uitzetten van werkputten op 
strategisch gekozen plaatsen. In overleg met de aannemer werd afgesproken dat er tijdens de werken in 
elke zone een werkput zou worden uitgezet. Om zo meer proactief te kunnen werken tijdens de werken. 
Op die manier beschikken we over de nodige tijd voor een degelijke registratie en kan er een betere 
inschatting gemaakt worden voor een verdere begeleiding.  

In de eerste drie werkputten (I, II en III) werd een gelijkaardige stratigrafie waargenomen. De bovenste 
lagen zijn recente verstoringslagen (gearceerde lagen en V-1) die in relatie staan met de bestaande 
toestand. Daaronder bevindt zich een ‘pakket’ van opvullingslagen van historische wegtracés (I-2, I-3, II-1, 
II-3, II-8, II-10, III-1 en III-9). Met uitzondering van werkput II gaat het om de opvulling van een holle weg. In 
werkput I en II zijn sporen van afwateringsgrachten aangetroffen (I-1, II-4, II-5 en II-6). Deze lagen lijken niet 
ouder te gaan dan de postmiddeleeuwen (16de – 19de eeuw). De (weinige) vondsten bevestigen dit 
vermoeden.  

De stratigrafie in werkput IV wijkt af van voorgaande werkputten. De bovenste lagen (gearceerde lagen en 
IV-1) zijn eveneens toe te wijzen aan de bestaande toestand, maar daaronder bevinden zich 
afdekkingslagen (IV-2 en IV-3). Onder deze lagen bevinden zich enkele sporen (IV-4, IV-5, IV-6 en IV-12) 
uitgegraven in de natuurlijke bodem of boomval (IV-9). Ook deze sporen worden postmiddeleeuws 
gedateerd op basis van het aangetroffen aardewerk. 

In werkput V zijn geen antropogene sporen aangetroffen.  

Op basis van deze bevindingen bleek dat de onderzoeksvragen echter al voldoende beantwoord werden, 
waardoor verder werfbegeleiding op de meeste plaatsen niet meer aan de orde was. Op enkele plaatsen 
werden nog een bijkomende controle uitgevoerd.  
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1.3.6.2 BEVINDINGEN  TEN  OPZICHTE  VAN  DE  RESULTATEN  VAN  EERDER  UITGEVOERD  ARCHEOLOGISCH 
ONDERZOEK  

In 2014 werden vier putten uitgezet in de Holleweg door Ruben Willaert om inzicht en informatie te 
verkrijgen over de bodemopbouw en het historische wegtracé. Net zoals bij het onderzoek van SOLVA, is 
er volgens historische bronnen sprake van een ingebruikname die zou teruggaan tot de Romeinse periode. 
Gezien de Romeinse vondsten in de omgeving, valt dit niet uit te sluiten. Het onderzoek van Ruben Willaert 
bracht geen archeologische bewijzen met zich mee. Net zoals in werkput I, II, III en V van dit onderzoek 
gaan de oudste sporen van het wegtracé terug tot de postmiddeleeuwse periode. Het valt echter niet uit 
te sluiten dat het wegtracé wel degelijk een Romeinse voorloper heeft. Er zijn sporen die wijzen op erosie 
waardoor de lagen steeds uitgesleten werden en enkel de meest recente sporen bewaard blijven. 

 

1.3.6.3 GEMOTIVEERDE VERWACHTING TEN AANZIEN VAN DE AANWEZIGHEID EN AARD VAN ARCHEOLOGISCH 
ERFGOED 

De vondsten en de stratigrafische gegevens tonen aan dat de aangetroffen lagen en sporen zich allemaal 
in de postmiddeleeuwen situeren. We mogen aannemen dat het gaat om de situatie die te zien is op het 
historisch kaartmateriaal (Ferraris en Atlas der Buurtwegen). De Sint-Amelbergastaat is vandaag de dag een 
holle weg en het onderzoek toont aan dat dit reeds het geval was in de postmiddeleeuwse periode. Boskant 
is en was in de 18de eeuw een wegtracé met afwateringsgrachten. De Kloosterweg kent geen bewaarde 
wegtracés uit de postmiddeleeuwse periode. Daar werden verschillende kuilen en een paalspoor 
gevonden en lijkt de situatie zich voor te doen zoals afgebeeld op de Ferrariskaart: er is hier nog geen 
sprake van een echte weg De werkput in de Ruitersstraat toont aan dat de postmiddeleeuwse situatie er 
anders uitzag dan vandaag. Toen was er sprake van een holle weg. Deze is vandaag de dag niet meer waar 
te nemen. 

Er zijn geen sporen te linken aan een eventueel Romeins tracé zoals meerdere auteurs beweren. Wat niet 
wil zeggen dat het wegtracé niet door Mater liep. De wegtracés worden duidelijk gekenmerkt door een 
continu proces van erosie enerzijds, en opvulling anderzijds. Waardoor enkel de postmiddeleeuwse lagen 
bewaard bleven.  

 

1.3.6.4 BESLUIT  
De werkzaamheden in te Mater behelzen het aanleggen van nieuwe riolering en wegenis. Door middel van 
vijf werkputten op strategisch gekozen plaatsen was het mogelijk om inzicht te krijgen in de stratigrafie. In 
overleg met de aannemer werd afgesproken dat er tijdens de werken in elke zone een werkput zou worden 
uitgezet. Om zo meer proactief te kunnen werken tijdens de werken. Op die manier beschikken we over de 
nodige tijd voor een degelijke registratie en kan er een betere inschatting gemaakt worden voor een 
verdere begeleiding. De werkputten zijn gelegen in de Sint-Amelbergastraat (twee werkputten), Boskant, 
de Kloosterweg en de Ruitersstraat. Meerdere auteurs vermelden dat de Ruitersstraat bovenop het oude 
tracé van een Romeinse weg ligt. De belangrijke vraag die hierop volgt, betreft dan ook of er archeologisch 
bewijs kan worden gevonden voor deze veronderstelling. 

In de eerste drie werkputten was een gelijkaardige opbouw waar te nemen. Er werd afgegraven tot de 
gewenste diepte waarbij er geen grondplan werd aangelegd, maar enkel het dwarsprofiel werd opgemeten 
en geregistreerd. De meest recente lagen hadden betrekking op de bestaande toestand en dateren uit de 
20ste eeuw. Daaronder bevinden zich opvullingslagen van postmiddeleeuwse (16de – 19de eeuw) 
wegtracés. In werkput I en III ging het om een opvulling van een holle weg. In werkput II is er sprake van 
opvullingslagen van een wegtracé met daarnaast verschillende fasen van een afwateringsgracht.  

In werkput IV werden verschillende grondplannen aangelegd en eveneens twee profielen geregistreerd. 
Ook in deze werkput staan de jongste lagen in relatie met de bestaande toestand. Daaronder bevindt zich 
een pakket afdekkingslagen. Onderaan de stratigrafie zijn enkele sporen 
(kuilen/paalspoor/krengbegraving) uitgegraven in de natuurlijke bodem/boomval. Ook deze sporen 
bevatten aardewerk dat te dateren is in de postmiddeleeuwen. 

Werkput V bevatte geen antropogene sporen. 
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We mogen aannemen dat deze stratigrafie te linken is aan de 18de/19de-eeuwse situatie die te zien is op 
het historisch kaartmateriaal (Ferraris en Atlas der Buurtwegen).  

Romeinse sporen zijn niet aangetroffen. Dit wil echter niet zeggen dat het wegtracé geen deel uitmaakt de 
Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade. Door erosieprocessen is het mogelijk dat de oudste lagen 
telkens werden uitgesleten/weggespoeld en dus niet bewaard zijn. In 2014 heeft Ruben Willaert onderzoek 
gedaan op de Holleweg te Mater. Ook daar was sprake van een historische weg die van oorsprong Romeins 
kon zijn. De resultaten bleken niet ouder te zijn dan de postmiddeleeuwse periode. Ook daar waren sporen 
van erosie aanwezig. 

 

1.3.6.5 BELANG EN DE BETEKENIS VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE BINNEN DE BESTAANDE KENNIS 
De aangetroffen archeologische sporen sluiten aan bij de gegevens van het historisch kaartmateriaal uit 
de 18de en 19de eeuw. Het ontkracht noch bevestigt de theorie dat het Romeinse wegtracé liep door 
Mater. De vraag blijft of de Romeinse weg Hofstade-Velzeke-Kortrijk langs de Sint-Amelbergastraat loopt, 
dan wel langs de Kloosterweg.   

1.3.6.6 AFBAKENING VAN ZONES WAAR GEEN ARCHEOLOGISCH ERFGOED AANWEZIG IS 
Behoudens recente postmiddeleeuwse opvullingspakketen, werden er geen verdere archeologische 
vaststellingen gedaan. 

1.3.7 DE ONDERZOEKSVRAGEN EN ONDERZOEKSDOELEN BEANTWOORD 

 Kan het tracé van de veronderstelde Romeinse weg die door Mater zou lopen en eventueel kan 
samenvallen met de Ruitersstraat, geïdentificeerd worden onder de huidige wegen? Loopt een 
eventueel tracé vanuit de Ruitersstraat door onder de Sint-Amelbergastraat of eerder onder de 
Kloosterweg? 
 

De oudste sporen die zijn aangetroffen in de werkputten zijn niet ouder dan de postmiddeleeuwen (16de – 
19de eeuw). Door het erosieproces in de holle wegen, zijn de oudste fasen van de wegtracés weggespoeld 
waardoor we deze onderzoeksvraag niet kunnen beantwoorden. 

 Wat is de chronologie van de kasseiweg (Ruitersstraat) en holle weg (Sint-Amelbergastraat) die 
zullen worden heraangelegd? 
 

De werkput gelegen in de Ruitersstraat leverde geen antropogene sporen op.  

De holle weg in de sint-Amelbergastraat (werkput I en III) bracht verschillende opvullingspakketten aan licht 
met in werkput I sporen van een afwateringsgracht. Beide dwarsprofielen kenden een opvullingssequentie 
van meerder lagen allemaal te dateren in de postmiddeleeuwse periode (16de – 19de eeuw). 

 Kan de geplande verbinding tussen de Sint-Amelbergastraat en de Kloosterweg een inzicht geven 
in de opbouw van de holle weg aldaar? 
 

Door de vele nutsleidingen op het kruispunt, is werkput IV verplaatst van het kruispunt van de Kloosterweg 
met de Sint-Amelbergastraaat naar de Kloosterweg. We hebben dus geen antwoord kunnen bieden op 
deze vraag.  

 Kunnen de geplande werken nabij Kaster meer informatie aanleveren over de indicaties van 
Romeinse sporen aldaar? 
 

Er werden geen Romeinse sporen aangetroffen tijdens de werfbegeleiding. 

 

1.3.8 SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK (GERICHT OP GESPECIALISEERD PUBLIEK) 

Naar aanleiding van riolering- en wegeniswerken in Mater wordt een archeologisch onderzoek gevoerd 
onder de vorm van een werfbegeleiding. In overleg met de aannemer werd afgesproken dat er tijdens de 
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werken in elke zone een werkput zou worden uitgezet. Om zo meer proactief te kunnen werken tijdens de 
werken. Op die manier beschikken we over de nodige tijd voor een degelijke registratie en kan er een 
betere inschatting gemaakt worden voor een verdere begeleiding. Er werden vijf werkputten uitgezet op 
strategisch gekozen plaatsen. Twee putten situeren zich in de Sint-Amelbergastraat, één put in Boskant, 
één in de Kloosterweg en één put in de Ruitersstraat.  

Het doel is informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een historisch wegtracé, meer bepaald 
de Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade. Meerdere auteurs vermelden dat de Ruitersstraat bovenop 
het oude tracé van een Romeinse weg ligt. Voor Kaster zijn er archeologische indicaties en de etymologie 
die op een Romeinse fase wijzen. Het onderzoek naar hoofdtracés van Romeinse wegen in het zuiden van 
Oost-Vlaanderen is tot op heden ook beperkt gebleven.  

In de eerste drie werkputten was een gelijkaardige opbouw waar te nemen. Er werd afgegraven tot de 
gewenste diepte waarbij er geen grondplan werd aangelegd, maar enkel het dwarsprofiel werd opgemeten 
en geregistreerd. De meest recente lagen hadden betrekking op de bestaande toestand en dateren uit de 
20ste eeuw. Daaronder bevinden zich opvullingslagen van postmiddeleeuwse (16de – 19de eeuw) 
wegtracés. In werkput I en III ging het om een opvulling van een holle weg. In werkput II is er sprake van 
opvullingslagen van een wegtracé met daarnaast verschillende fasen van een afwateringsgracht.  

In werkput IV werden verschillende grondplannen aangelegd en eveneens twee profielen geregistreerd. 
Ook in deze werkput staan de jongste lagen in relatie met de bestaande toestand. Daaronder bevindt zich 
een pakket afdekkingslagen. Onderaan de stratigrafie zijn enkele sporen 
(kuilen/paalspoor/krengbegraving) uitgegraven in de natuurlijke bodem/boomval. Ook deze sporen 
bevatten aardewerk dat te dateren is in de postmiddeleeuwen. 

Werkput V bevatte geen antropogene sporen. 

We mogen aannemen dat deze stratigrafie te linken is aan de 18de/19de-eeuwse situatie die te zien is op 
het historisch kaartmateriaal (Ferraris en Atlas der Buurtwegen).  

Romeinse sporen zijn niet aangetroffen. Dit wil echter niet zeggen dat het wegtracé geen deel uitmaakt de 
Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade. Door erosieprocessen is het mogelijk dat de oudste lagen 
telkens werden uitgesleten/weggespoeld en dus niet bewaard zijn. In 2014 heeft Ruben Willaert onderzoek 
gedaan op de Holleweg te Mater. Ook daar was sprake van een historische weg die van oorsprong Romeins 
kon zijn. De resultaten bleken niet ouder te zijn dan de postmiddeleeuwse periode. Ook hier waren sporen 
van erosie aanwezig. 

 

1.3.9 SAMENVATTING VAN HET ONDERZOEK (GERICHT OP NIET‐GESPECIALISEERD PUBLIEK) 

Naar aanleiding van riolering- en wegeniswerken in Mater wordt een archeologisch onderzoek gevoerd 
onder de vorm van een werfbegeleiding. In overleg met de aannemer werd afgesproken dat er tijdens de 
werken in elke zone een werkput zou worden uitgezet. Om zo meer proactief te kunnen werken tijdens de 
werken. Op die manier beschikken we over de nodige tijd voor een degelijke registratie en kan er een 
betere inschatting gemaakt worden voor een verdere begeleiding. Er werden vijf werkputten uitgezet op 
strategisch gekozen plaatsen. Twee putten situeren zich in de Sint-Amelbergastraat, één put in Boskant, 
één in de Kloosterweg en één put in de Ruitersstraat.  

Het doel is informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een historisch wegtracé, meer bepaald 
de Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade. Meerdere auteurs vermelden dat de Ruitersstraat bovenop 
het oude tracé van een Romeinse weg ligt. Voor Kaster zijn er archeologische indicaties en de etymologie 
die op een Romeinse fase wijzen. Het onderzoek naar hoofdtracés van Romeinse wegen in het zuiden van 
Oost-Vlaanderen is tot op heden ook beperkt gebleven.  

In de eerste drie werkputten was een gelijkaardige opbouw waar te nemen. Er werd afgegraven tot de 
gewenste diepte waarbij er geen grondplan werd aangelegd, maar enkel het dwarsprofiel werd opgemeten 
en geregistreerd. De meest recente lagen hadden betrekking op de bestaande toestand en dateren uit de 
20ste eeuw. Daaronder bevinden zich opvullingslagen van postmiddeleeuwse (16de – 19de eeuw) 
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wegtracés. In werkput I en III ging het om een opvulling van een holle weg. In werkput II is er sprake van 
opvullingslagen van een wegtracé met daarnaast verschillende fasen van een afwateringsgracht.  

In werkput IV werden verschillende grondplannen aangelegd en eveneens twee profielen geregistreerd. 
Ook in deze werkput staan de jongste lagen in relatie met de bestaande toestand. Daaronder bevindt zich 
een pakket afdekkingslagen. Onderaan de stratigrafie zijn enkele sporen 
(kuilen/paalspoor/krengbegraving) uitgegraven in de natuurlijke bodem/boomval. Ook deze sporen 
bevatten aardewerk dat te dateren is in de postmiddeleeuwen. 

Werkput V bevatte geen antropogene sporen. 

We mogen aannemen dat deze stratigrafie te linken is aan de 18de/19de-eeuwse situatie die te zien is op 
het historisch kaartmateriaal (Ferraris en Atlas der Buurtwegen).  

Romeinse sporen zijn niet aangetroffen. Dit wil echter niet zeggen dat het wegtracé geen deel uitmaakt de 
Romeinse weg Kortrijk-Velzeke-Hofstade. Door erosieprocessen is het mogelijk dat de oudste lagen 
telkens werden uitgesleten/weggespoeld en dus niet bewaard zijn. In 2014 heeft Ruben Willaert onderzoek 
gedaan op de Holleweg te Mater. Ook daar was sprake van een historische weg die van oorsprong Romeins 
kon zijn. De resultaten bleken niet ouder te zijn dan de postmiddeleeuwse periode. Ook hier waren sporen 
van erosie aanwezig.  
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1.5 BIJLAGEN 

De bijlagen bij het rapport zijn ingedeeld in een algemene gegevensfiche over het project inclusief 
trefwoorden, een lijst met overzichtsfoto’s, een structuurlijst, een spoorcombinatielijst, een sporenlijst, een 
vondstenlijst en een fotolijst op spoorniveau. Tevens wordt een overzicht geboden van uitgevoerd post-
excavation onderzoek en mogelijkheden voor verder onderzoek.  

Deze lijsten worden aangevuld met de afgeleverde vergunningen voor metaaldetectie en prospectie met 
ingreep in de bodem enerzijds, en de bijzondere voorwaarden waaraan het onderzoek dient te 
beantwoorden, opgesteld door de bevoegde overheid - het Agentschap Onroerend Erfgoed - anderzijds.  

We geven hierbij enige duiding met betrekking tot de diverse lijsten in deze bijlage.  

De lijsten worden automatisch gegenereerd uit de SOLVA-databank. In deze databank worden tijdens de 
opgraving en de rapportage alle data die tijdens een archeologisch project worden gegenereerd, 
samengebracht. Het gaat hierbij dus zowel om velddata (foto’s, plannen, beschrijvingen, relaties tussen 
sporen, vondsten, …) als documenten die tijdens de rapportage worden gegenereerd (aardewerktekeningen, 
informatie over behandeling van materiaal, het archeologisch rapport, diverse laboanalyses, administratief 
archief zoals vergunningen, bijzondere voorwaarden, …). In het kader van de rapportage genereert de 
databank een reeks lijsten zoals gevraagd in de “Minimumnormen voor archeologische registratie en 
rapportage” en de “bijzondere voorwaarden” bij het concrete project.  

Conform de structuur van de databank (zie hoofdstuk methodologie, verwerking) worden de bijlagen 
hiërarchisch opgebouwd. Alle velddata worden in de databankstructuur op drie niveaus ingedeeld: 
spoorniveau, spoorcombinatieniveau en structuurniveau. We verduidelijken met een voorbeeld.  

Onder de noemer ‘sporen’ verstaan we het kleinste niveau van notulering, de kleinste eenheid als het ware: 
bijvoorbeeld een aflijning in een grondplan of een laag in een kuil bij een coupetekening. Dit is het niveau 
waarop vondsten afzonderlijk worden ingezameld.  

Verschillende sporen kunnen toebehoren aan een ‘spoorcombinatie’: zo vormen verschillende lagen in een 
kuil samen de spoorcombinatie ‘kuil’.  

Op gelijkaardige wijze kunnen verschillende spoorcombinaties gegroepeerd worden tot een overkoepelende 
‘structuur’: diverse paalkuilen behoren bijvoorbeeld toe aan de structuur ‘gebouw’.  

In de databank, en dus ook in deze bijlagen, worden de velddata volgens vastgestelde thesauruslijsten 
toegewezen aan de noemers ‘sporen’, ‘spoorcombinaties’ en ‘structuren’. Door archeologische begrippen 
(gebouw, crematiegraf, grafkuil, laag, …) via een vastgestelde thesauruslijst aan een specifiek niveau toe te 
wijzen (spoor, spoorcombinatie, structuur), bestaat de garantie dat bij bevraging van de databank naar een 
bepaald archeologisch begrip, effectief ook alle ingevoerde data in de resultatenlijst voorkomt (anders 
gezegd, we vermijden daardoor dat ‘grafkuil’ de ene maal bij ‘spoorcombinatie’, en de andere maal bij 
‘structuur’ wordt ondergebracht).  

De lijsten in deze bijlage zijn volgens dezelfde hiërarchie opgebouwd. In de bijlage wordt achtereenvolgens 
een overzicht gebracht van structuren, spoorcombinaties en sporen. Op deze wijze kan van ‘groot’ naar ‘klein’ 
afgedaald worden in de informatie. Er wordt bovendien met kruisverwijzingen gewerkt: bij structuren staat 
vermeld uit welke spoorcombinaties ze zijn opgebouwd, bij spoorcombinaties staat vermeld uit welke sporen 
ze zijn opgebouwd. In omgekeerde richting staat bij de sporenlijsten vermeld tot welke spoorcombinatie en 
structuur een spoor behoort, en bij de spoorcombinatielijst staat vermeld tot welke structuur een 
spoorcombinatie behoort. De structuurlijst bevat dus een overzicht van gerelateerde spoorcombinaties. De 
spoorcombinatielijst bevat een overzicht van gerelateerde structuren (hoger niveau) en sporen (lager niveau), 
alsook een overzicht van alle foto’s, plannen, vondsten en stalen. De sporenlijst bevat een overzicht van 
gerelateerde spoorcombinaties en structuren, alsook een overzicht van alle foto’s, plannen, vondsten en 
stalen. De gedetailleerde spoorbeschrijvingen zijn uitsluitend in de sporenlijsten zelf terug te vinden. Op elk 
niveau tot slot staat een interpretatie en zo mogelijk ook een datering vermeld.  

Voor de duidelijkheid geven we mee dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een spoorcombinatie 
(en dus structuur), evenmin als elke spoorcombinatie aan een structuur kan toegewezen worden.  
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Wat de wijze van nummering betreft, geldt als algemene regel dat spoorcombinaties en structuren de naam 
dragen van het spoornummer dat als eerste aan die ‘spoorcombinatie’ (en eventueel bij uitbreiding ‘structuur’) 
wordt toegewezen. In een rapport zijn het doorgaans de spoorcombinatienummers en, indien gegroepeerd 
onder een structuur, de structuurnummers die in de tekst de leidraad vormen.  

Tot slot enkele bijzonderheden:  

Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor blijken te zijn, 
worden niet tot het niveau van een spoorcombinatie gebracht, maar bestaan enkel tot op het spoorniveau.  

In het geval dat het een rapportage van een vooronderzoek betreft, worden sporen in principe niet aan een 
spoorcombinatie (en bij uitbreiding een structuur) toegewezen. Spoorcombinaties en structuren worden pas 
aangemaakt op het moment van een archeologische opgraving, aangezien op dat ogenblik alle beschikbare 
informatie aanwezig is, en dit dus dan wel een zinvolle oefening is. Tijdens een vooronderzoek zijn heel wat 
relaties bijvoorbeeld nog niet duidelijk.  

De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer bij de verwerking van een vooronderzoek reeds 
duidelijk is dat de sporen gelegen zijn in een zone die niet voor verder onderzoek in aanmerking komt. Dan 
worden sporen waar mogelijk wel tot spoorcombinaties gegroepeerd (en worden dus in de databank 
spoorcombinaties (en eventueel structuren) aangemaakt). Op deze wijze wordt gegarandeerd dat informatie 
rond potentiële spoorcombinaties of structuren niet verloren gaat bij een bevraging van de databank. Een 
voorbeeld verduidelijkt dit: een geïsoleerde grafkuil, die geen aanleiding geeft tot verder onderzoek, wordt 
wel als spoorcombinatie gedefinieerd in de databank, omdat deze zo ook in de resultatenlijst van een 
bevraging zal voorkomen. Zoniet zou deze grafkuil voor de databank ‘onzichtbaar’ worden. 

 

1.5.1 TEKENINGENLIJST 

Zie bijlage 7. 

 

1.5.2 FOTOLIJST 

Zie bijlage 7. 

 

1.5.3 SPORENLIJST 

Zie bijlage 7. 

 

1.5.4 VONDSTENLIJST 

Zie bijlage 7. 

 

1.5.5 STALENLIJST 

Zie bijlage 7. 
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1.5.6 SKELETFORMULIEREN 

Zie bijlage 7. 

 

1.5.7 CONSERVATIERAPPORT 

Niet van toepassing. 

 

1.5.8 RESULTATEN VAN AARDKUNDIGE EN NATUURWETENSCHAPPELIJKE ANALYSES (RUWE DATA) 

Niet van toepassing. 

 

1.5.9 PROFIELBESCHRIJVINGEN VAN DE REFERENTIEPROFIELEN 

Niet van toepassing.  
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