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INLEIDING 

De initiatiefnemer plant op het onderzoeksterrein aan de Paalsesteenweg 201 te Beringen (prov. Limburg) de 

afbraak van een handelsruimte en de nieuwbouw van drie retailunits en een KMO- unit inclusief omgevingsaanleg.  

 

Aangezien het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem op het moment van de aanvraag niet 

volledig kon worden uitgevoerd, werd conform onderafdeling 7 van het Onroerend Erfgoeddecreet een 

archeologienota met uitgesteld traject (ID 15382)1 opgemaakt en bij het agentschap Onroerend Erfgoed gemeld 

door ARON bv.  

 

In deze archeologienota werd een programma van maatregelen opgesteld voor een archeologische 

werfbegeleiding.  

 

Een werfbegeleiding is een bijzondere vorm van de archeologische opgraving. Deze heeft als doel om het 

archeologisch bodemarchief maximaal te registreren en te onderzoeken, daar waar een volwaardige 

archeologische opgraving niet mogelijk of opportuun is. Het doel van een werfbegeleiding is bijgevolg gelijk aan 

dat van een archeologische opgraving zoals beschreven in hoofdstuk 19 van de CGP. 

 

Deze werfbegeleiding (2022F240) werd uitgevoerd in twee delen. Het eerste deel t.h.v. het parkeerterrein werd 

onderzocht tussen 21 juni en 23 juni 2022. Het tweede deel ter hoogte van het voormalige winkelpand werd 

onderzocht tussen 22 juli en 27 juli 2022. Er werden geen archeologische sporen en/of vondsten aangetroffen in 

het onderzoeksgebied.  

 

Een archeologierapport met ID 1991 werd ingediend op 5 augustus 2022. 

 

Voorliggend eindverslag van deze opgraving geeft een beschrijving van de uitgevoerde werken, een overzicht van 

de resultaten en een interpretatie en een synthese voor de archeologische site. 

 

 

                                                        
1 Van de Staey et al. (2020); https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/15382 
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1. HET ONDERZOEKSGEBIED  

1.1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  

Projectcode Archeologienota ID 15382 

 Bureauonderzoek 2020E64 
 
Opgraving: 2022F240 

 Archeologierapport: ID 1991 
 

Naam en 

erkenningsnummer 

Archeoloog 

 

Rechtspersoon 

Sebastiaan Augustin 

OE/ERK/Archeoloog/2016/00159 

 

 

ARON bv Archeologisch Projectbureau, Neremweg 110, 3700 Tongeren 

OE/ERK/Archeoloog/2015/00006 

Andere actoren en 

specialisten binnen het 

project 

Functie Naam 

Projectleiding 

 

Veldwerkleider 

Assistent-archeoloog 

 

Petra Driesen 

 

Sebastiaan Augustin 

Joris Steegmans 

 

Extern wetenschappelijk 

advies 

N.v.t.  N.v.t. 

Adresgegevens Limburg, Beringen, Paalsesteenweg 201 

 

Bounding box coördinaten Xmin, Ymin: 207413.20,192817.69 ; Xmax, Ymax. 207538.04,192959.27 

 

Kadaster Beringen, afdeling 2 / Paal, afdeling 1, sectie B, percelen 1139b, 1142, 1143 

 

Oppervlakte Het totale projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 10.700 m².  Tijdens de 

opgraving werd 8520 m² onderzocht. De resterende 2180 m² werd niet 

onderzocht op basis van de resultaten van de reeds onderzochte delen, alsook 

de gekende verstoringen op deze locaties.  

 

Begin- en einddatum van 

het veldwerk 

23 juni – 27 juli 2022 
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Afb.1 : Kadasterkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood). 

 
Afb. 2 : Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood).(Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van 

het Nationaal Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be). 
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1.2 ALGEMENE SITUERING 

Het onderzoeksgebied situeert zich ten oosten van Paal, een deelgemeente van Beringen. Het terrein (Afb.3) 

wordt in het zuiden begrens door de Paalsesteenweg en in het noorden, oosten en westen door aanpalende 

percelen met handelsruimten. Op ca. 250 meter ten westen is de E313 gelegen.  

 

Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 10.700 m² en is kadastraal gekend als Beringen, afdeling 2 / Paal, afdeling 

1, sectie B, percelen 1139b, 1142, 1143. Het perceel was tot vlak voor het onderzoek deels bebouwd met een 

handelsruimte en bijhorende parking.  

 

Geomorfologisch gezien situeert het onderzoeksterrein zich in het Heuvelland van Lummen,2 een heuvelig 

landschap waarvan het oppervlak gemodelleerd werd door de Tertiaire ondergrond en het rivierstelsel. Het reliëf 

wordt zo gekenmerkt door het voorkomen van uitgesproken noordoost-zuidwestgerichte heuvels 

(Diestiaanheuvels), waarvan de toppen worden gevormd door ijzerzandsteen. Tussen de heuvels lopen de rivieren 

in een moerassige vlakte.  

 

 
Afb. 3: Orthofoto 2021 met aanduiding van het onderzoeksgebied. 

 

Het projectgebied ligt op de noordoostelijke flank van één van deze Diestiaanheuvels, nl. de Zwanenberg. Deze 

heuvelrug wordt in het (zuid)oosten begrensd door de vallei van de Zwarte Beek die ca. 865 m ten zuidoosten van 

het terrein stroomt. Een zijstroom van deze beek, met name de Weerterbeek, stroomt ca. 700 m ten oosten van 

het terrein. De Gele Gracht, ca. 370 m ten zuiden van het terrein, begrenst de heuvelrug in het zuiden en stroomt 

in oostelijke richting in de Schansvijvervliet, die 500 m ten oosten van het terrein ontspringt. De Schoebroekvliet, 

tenslotte, ontspringt 1,5 km ten noorden van het terrein en watert in noordelijke richting af richting de Grotebeek. 

                                                        
2 Gelegen in de driehoek Leopoldsburg-Houthalen-Halen. 
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Het terrein (Afb. 4) stijgt vanaf de Paalsesteenweg tot ca. 40 m ten noorden hiervan, van ca. 37,15 tot 38,3 m TAW. 

Na dit punt volgt er tot ca. 100 m gemeten vanaf de zuidoostelijke projectgrens, een geleidelijke daling tot ca. 37 

m TAW om vervolgens een abruptere daling te kennen tot 35,7 m TAW ter hoogte van de noordwestelijke 

projectgrens. 

 

Ter hoogte van het projectgebied, en de ruime omgeving hierrond, bestaat het tertiaire substraat uit de Formatie 

van Diest, een mariene formatie die wordt gekenmerkt door een bruingroen tot grijsgroen glauconietrijk 

middelmatig tot grof zand met zeer dunne kleilaagjes ("clay drapes")  

 

Het onderzoeksterrein ligt in de overgangszone zandafzettingen en net ten zuidoosten van het onderzoeksterrein 

weergegeven lemig zand, dat afwisselend opgebouwd is uit dunne laagjes zand van de Formatie van Wildert en 

leem (Brabant Leem) (Afb. 5, roze). Het aandeel zand is in deze afzettingen groot.3 In de nabije omgeving komt 

colluvium voor (Afb. 5, groen). Rondom de Zwarte Beek komt rivieralluvium voor (Afb. 5, blauwpaars). De alluviale 

afzettingen van de rivierstelsels ten noorden van de Demer hebben hun bronnen in het Kempens Plateau en 

kunnen van dit plateau zandig materiaal met grinden aanbrengen, vermengd met gele dekzanden. Op 

verscheidene plaatsen heeft zich op deze zanden een ijzerrijk alluvium (Afb. 5, blauwpaars, baksteenstructuur) of 

een veenlaag (Afb. 5, blauwpaars, VVV) gevormd.4  

 

De bodemkaart geeft voor het volledige projectgebied een w-Zcfc bodem weer (Afb. 6). Deze matig droge 

zandgronden bezitten een weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont (cfr. het betreft hierbij een bruine kleur-

en structuurverweringshorizont). Variante in het moedermateriaal ‘…c’ duidt aan dat de materialen een geel-of 

groenachtige kleur bezitten (cfr. Formatie van Diest). Hetzelfde geldt voor het aanwezige substraat ‘w-…’, dat 

aangeeft dat een klei-zandsubstraat op geringe of matige diepte begint (20-125 cm). 

 

 

                                                        
3 Frederickx e.a. 1996, 21. 
4 Frederickx e.a. 1996, 19. 
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Afb. 4: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel Vlaanderen II met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. 

Afb. 5: Uittreksel Quartair profieltypekaart kaartblad 25 Hasselt  met afbakening van het onderzoeksterrein in het rood (Geel: 
Formatie van Wildert; Lichtgroen: colluvium; Blauw-paars: rivieralluvium ten noorden van de Demer; Roze: lemig zand  
(Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 – www.ngi.be).  
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Afb. 6: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied in het rood. 
 

1.3 HISTORISCHE ACHTERGROND 

Beringen wordt in een cartularium van de abdij van Corbie voor het eerst vermeld in 1120 als Beringe. Andere 

vormen komen voor als Berenges (1171), Beringen (1188) en Baringen (1200). Deze naam met het Germaanse -

hem of -ingahem-suffix zou ‘nederzetting van (de lieden van) Bero’ betekenen en kent zijn oorsprong in de 6de 

tot 8ste eeuw.5  

 

Cartografische bronnen tonen aan dat het onderzoeksterrein tot de tweede helft van de 20ste eeuw onbebouwd 

was en werd gebruikt als akkerland. De oude verbindingsweg tussen Diest en Beringen was ca. 170 m meer 

zuidelijk gelegen en verschoof in het midden van de 19de eeuw in noordelijke richting; vanaf dan begrensd de 

huidige Paalsesteenweg het terrein in het zuiden. De eerste bebouwing op het terrein verscheen op de orthofoto 

van 1971 (Afb.7) helft van de vorige eeuw en was aanwezig ter hoogte van de huidige bebouwing in het zuiden. 

Naast een verharding ten zuiden en oosten van deze bebouwing bleef de rest van het terrein als 

akkerland/grasland in gebruik. De orthofoto genomen tussen 1979-1990 toont een volledig geasfalteerd 

projectgebied met het huidige winkelcomplex en de omliggende parking.  

 

                                                        
5 Gysseling 1960, 126; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120879. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120879
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Afb. 7: Orthofoto uit 1971 met aanduiding van het onderzoeksterrein (rood). 

 
 
 

1.4 ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS 

Binnen het onderzoeksterrein werd tot op heden enkel een bureaustudie uitgevoerd. Hoewel ook in de nabije 

omgeving (<250 m) geen CAI locaties bekend zijn, werden wel verschillende archeologische bureau- en 

bodemonderzoeken uitgevoerd (Afb.8).  

 

Op het aangrenzende perceel ten westen werd in 2018-2019 een archeologisch vooronderzoek gevoerd 

bestaande uit een bureauonderzoek6, landschappelijk booronderzoek en proefsleuvenonderzoek7. Omwille van 

het compleet ontbreken aan archeologische sporen en archeologisch relevant materiaal werd verder onderzoek 

als onnuttig beschouwd en werd het perceel aangeduid als een gebied waar geen archeologisch erfgoed te 

verwachten valt. Hetzelfde geldt voor een terrein langs de Zwanebergstraat waar, naar aanleiding van een 

verkaveling in 2017, een archeologisch bureauonderzoek en proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd. Het 

onderzoek leverde geen sporen of vondsten op. Op het terrein was er sprake van erosie.8 

 

In de wijdere omgeving zijn wel enkele CAI locaties bekend die voornamelijk dateren uit de nieuwe tijd. Wel werd 

ter hoogte van één CAI-locatie, ca. 1,5 km ten westen van het projectgebied een muntschat uit de midden-

Romeinse tijd aangetroffen (Afb. 8).  

 

                                                        
6 De Nutte e.a. 2017; https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6007 
7 Decramer e.a. 2019 https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/11894 
8 De Langhe e.a. 2017 https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/5092 
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Ca. 715 m ten oost-noordoosten van het projectgebied werden bij een metaaldetectie een munt en twee 

musketkogels uit de nieuwe tijd aangetroffen (CAI 211977). Ook ongeveer 950 m ten noorden van het 

projectgebied werden bij een metaaldetectie 18de en 19de-eeuwse zilveren munten (CAI 210169) gevonden.  

 

Ongeveer 995 m ten zuidwesten van het projectgebied geeft CAI 161202 de ligging van de dorpsschans van Paal 

weer, gedateerd in de nieuwe tijd. Ca. 1,3 km ten zuidoosten van het projectgebied situeert zich de Paelderschans, 

die vermoedelijk voor het eerst vermeld werd in 1614 (CAI 161023). Ook CAI 161022, gelegen op ca. 1,2 km ten 

noordwesten van het projectgebied, geeft een indicatie van een schans nl. de Meelbergse schans. 

 

Ten slotte wijst CAI 700746, ca. 1,5 km ten westen van het projectgebied en gelegen op de Klitsberg, op een 

muntschat uit midden-Romeinse tijd. Het gaat om 500 à 600 denarri in een aardewerken pot. Het aantal is niet 

helemaal duidelijk aangezien er in historische bronnen vermeld werd dat er ‘gedurende de oorlog van 1914-1918 

1200 munten verkocht werden’. In totaal zijn er 280 munten bekend. Ter hoogte van dezelfde CAI-locatie werd 

ook midden-Romeins bouwmateriaal (dakpannen) en aardewerk gevonden.  

 

 
Afb. 8: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
onderzoeksterrein (rood) (Uittreksels uit Cartoweb.be met toelating van het Nationaal Geografisch Instituut C18008 – 
www.ngi.be). 
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1.5 DE GEPLANDE WERKEN 

De initiatiefnemer plant op een ca. 10.700 m2 groot terrein, gelegen ter hoogte van de Paalsesteenweg 201 te 

Beringen (prov. Limburg), de bouw van een complex bestaande uit drie retailunits en één KMO unit (Afb.9-10, 

BIJLAGE 4).  

Deze werken vinden plaats na het slopen van een bestaand gebouw (ca. 3066 m²), evenals de rondom liggende 

verhardingen. Het terrein zal vervolgens worden genivelleerd. De nulpas van de nieuwbouw (= nulpas OT, 

vloerniveau retailgedeelte) ligt immers 70 cm lager dan de nulpas van de bestaande toestand (= niveau bestaande 

bebouwing, ca. 38,3 TAW). Het meest noordelijke deel van het projectgebied is momenteel reeds beduidend lager 

gelegen. Het niveau zal hier grotendeels worden aangehouden. De rest van het terrein wordt hetzij plaatselijk 

opgehoogd, dan wel afgegraven (tot max. 120 cm).9 

 

De nieuwbouw (ca. 4215 m2) zal niet onderkelderd worden. De vloerplaat van het KMO unit ligt op – 0,2 m t.o.v. 

het nulpeil en heeft een dikte van ca. 20 cm. De vloerplaat van de winkels ligt op het nulpeil en heeft een dikte 

van ca. 18 cm.  De parking komt grotendeels te liggen op het peil van de winkels en loopt gradueel af naar het 

achterliggende peil.De bodemingrepen zullen voor de omgevingsaanleg alsook de aanleg van de grondplaat reiken 

tot een diepte van ca. 1 m- nulpas OT.  Ter hoogte van de funderingen, zal dieper worden  gegraven, alsook 

plaatselijk ter hoogte van de (tot max. 3 m, voor de aanleg van nutsleidingen, enkele plantputten, etc.)  Tenslotte 

wordt een aanwezige middenspanningcabine van Fluvius naar de zuidoosthoek van de nieuwbouw verplaatst, 

waar deze geplaatst zal worden in een kruipkelder.  

 

Het bestaande gebouw omvat drie winkelunits waarvan twee nog in gebruik zijn. Het nieuwe gebouw bestaat uit 

twee delen. De KMO-unit zal worden opgebouwd in een betonskelet. Het retailgedeelte wordt opgebouwd uit een 

staalstructuur. Het projectgebied zal i.t.t. tot het initiële plan in één fase uitgevoerd worden. Het bestaande 

gebouw werd reeds helemaal afgebroken. Het nieuwe gebouw zal ook gelijktijdig/aaneensluitend opgetrokken 

worden. De winkels zijn tijdelijk ondergebracht in andere panden. 10  

  

Afbraak bestaande bebouwing  

 

Het onderzoeksgebied wordt momenteel ingenomen door een retailcomplex (t.h.v. perceel 1139B), over een 

oppervlakte van ca. 3066 m². De rest van het terrein is quasi volledig verhard.  

 

Voor het verwijderen van de bestaande bebouwing, die niet onderkelderd is en is opgebouwd op een vloerplaat 

en dieper liggende funderingszolen, kunnen bodemingrepen tot een gemiddelde diepte van ca. 50 cm, plaatselijk 

tot max. 1 m t.o.v. het huidige maaiveld worden aangenomen. Ook het verwijderen van de omliggende 

asfaltverhardingen zullen reiken tot een diepte van ca. 30-50 cm.  

 

Nivelleren terrein 

 

Het terrein zal vervolgens worden genivelleerd. De nulpas van de nieuwbouw (= nulpas OT, vloerniveau KMO-unit) 

ligt immers 70 cm lager dan de nulpas van de bestaande toestand (= niveau bestaande bebouwing, ca. 38,3 TAW). 

Het meest noordelijke deel van het projectgebied is momenteel reeds beduidend lager gelegen. Het niveau zal 

hier grotendeels worden aangehouden. De rest van het terrein wordt hetzij plaatselijk opgehoogd, dan wel 

                                                        
9 Het niveau van het ontwerp loopt ook getrapt vanaf het zuiden. In het zuiden wordt via een helling het hoogteniveau met 
de Paalsesteenweg (0,85 m -nulpas OT) overbrugd. Vanaf de nulpas in het oosten wordt vervolgens via trappen/hellingen 
afgedaald tot een niveau van 0,5 m -nulpas OT centraal tot 1,8 m -nulpas OT in het noorden. 
10 Schriftelijke communicatie Jesse Ramaekers (Architectuurdepot cvba). De juiste fasering zal pas tijdens de 
vergunningaanvraag worden beslist. 
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afgegraven (tot max. 120 cm). In het oosten van het perceel, waar het maaiveld van het naastgelegen perceel 

beduidend lager is gelegen (2,5 m -nulpas OT), wordt een keerwand voorzien.  

 

Nieuwbouw en omgevingsaanleg verhardingen 

Van de totale oppervlakte van het terrein (10700 m2) zal een oppervlakte van 3578 m2 uitgaan naar de nieuwbouw 

en 7122 m2 naar andere bodemingrepen waaronder het nivelleren van het terrein en de heraanleg van de parking. 

Het nieuwe winkelcomplex zal bestaan uit 3 retailunits (1.002 m2, 1.004 m2 en 1.006 m2) en 1 KMO-unit (1203 

m2). De retailunits bestaan elk uit een bouwlaag, de KMO unit bestaat uit twee bouwlagen ; gelijkvloers (566 m²) 

en eerste verdieping (637 m²). Zowel de retailunits als het KMO-unit wordt niet onderkelderd. De vloerplaat van 

het KMO unit ligt op – 0,2 m t.o.v. het nulpeil en heeft een dikte van ca. 20 cm. De vloerplaat van de winkels ligt 

op het nulpeil en heeft een dikte van ca. 18 cm.  Hetzelfde geldt voor het merendeel van de heraan te leggen 

parking, die plaats biedt aan 119  parkeerplaatsen. De leveringsweg rechts van het gebouw ligt op het peil van de 

winkels.  Het terrein van Vatana ligt ca. 2 m lager. Naast de leveringsweg wordt een betonnen keerwand voorzien. 

De rijweg achteraan op het terrein ligt ca. 1,8 m lager omwille van de aansluiting op de naburige percelen.  De 

bodemingrepen zullen voor de omgevingsaanleg alsook de aanleg van de grondplaat reiken tot een diepte van ca. 

1m- nulpas OT. Ter hoogte van de funderingen, zal dieper worden  gegraven, alsook plaatselijk ter hoogte van de 

(tot ca. 1,5m - nulpas OT) gegraven. 

 

Groenzones en nutsvoorzieningen 

Een groenzone is in het zuiden van het terrein voorzien.  Het zal gaan om een grasstrook die als buffer werkt tussen 

de openbare weg en het terrein, en een grasperk ten zuiden van de parking. Verder wordt langs de parkeervakken 

telkens ene kleine groenstrook voorzien, waarin ook bomen worden aangeplant. Voor het aanleggen van 

grasperken kan een verstoringsdiepte van ca. 20 cm onder het maaiveld worden gerekend. Voor het planten 

hiervan kan een ingreep tot ca. 80 cm diepte worden verwacht. 

 

Een electriciteitscabine van Fluvius zal worden verplaatst naar de zuidoostelijke uithoek van deze KMO-unit. 

Hiervoor moeten in de zone rond de cabine graafwerken gebeuren tot 80 cm diepte. De nieuwe cabine zal 

waarschijnlijk een kabelkelder hebben. De diepte hiervan is nog niet bekend. 

 

Tot op heden zijn geen plannen van de overige nutsleidingen die gaan aangelegd worden beschikbaar, maar naar 

alle waarschijnlijkheid zal de nieuwbouw verbonden worden met de bestaande nutsleidingen ter hoogte van de 

Paalsesteenweg. Deze leidingen worden aangelegd in sleuven die net iets breder zijn dan de desbetreffende 

leiding. Over de exacte breedte en diepte van de sleuven voor nutsleidingen en riolering zijn nog geen gegevens 

bekend, maar er kan verwacht worden dat verstoringen tot ca. 1,20 cm onder het nieuwe niveau, en plaatselijk 

dieper voor de aanleg van riolering (tot max. 3 m diep), zullen plaatsvinden. 

 

Werfzone 

 

De werfzone zal volledig binnen de zone van de bodemingrepen vallen. Er worden geen bijkomende 

bodemingrepen verwacht.  
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Afb. 9: Inplantingsplan ontworpen toestand (Bron: Architectuur depot, digitaal plan, 05/08/2022, aanmaakschaal 1:400, 
2022F240). 

 

Afb. 10: Snede  ontworpen toestand (Bron: Architectuur depot, digitaal plan, 05/08/2022, aanmaakschaal 1:400, 2022F240).). 
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2. HET ONDERZOEK  

2.1 WETENSCHAPPELIJKE DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Een werfbegeleiding heeft als doel om het archeologische bodemarchief maximaal te registreren en te 

onderzoeken, daar waar een volwaardige archeologische opgraving niet mogelijk of opportuun is. Het doel van 

een werfbegeleiding is bijgevolg gelijk aan dat van een archeologische opgraving. 11 Volgende onderzoeksvragen 

moeten tijdens het onderzoek minimaal beantwoord worden: 

 

Landschappelijke context  

- Kunnen de gegevens in verband met het natuurlijke landschap, zoals gekend uit het bureauonderzoek, 

bevestigd worden? 

- Hoe is de stratigrafische en bodemkundige opbouw van het terrein? 

- In hoeverre is de bodemopbouw intact? In welke mate is de bewaringstoestand van de vindplaats 

aangetast en welke processen zijn hiervoor verantwoordelijk?  

 

Prehistorische artefacten(sites) 

- Zijn er gegevens die wijzen op prehistorische aanwezigheid? 

 

Indien ja: 

 Zijn er structuren (bvb haarden) te herkennen? Wat is hun aard (functioneel, 

bewaringstoestand), datering, verspreiding en ruimtelijke samenhang? 

 Wat is de omvang (zowel in horizontale als in verticale zin) en de ruimtelijke structuur van de 

aangetroffen sites? Betreft het hier 1 of meerdere concentraties? 

 Wat is de horizontale en verticale spreiding van de verschillende artefacten, uitgesplitst naar 

verschillende variabelen (o.a. typologie, grondstof, verbranding, verwering)? 

 Wat is de betekenis van verdichtingen of concentraties van (lithische) artefacten? Gaat het om 

nederzettingen of specifieke activiteitsgebieden en wat is de tafonomie ervan? 

 Wat kan er gezegd worden over de intra- en intersite relaties van de  concentraties? 

 In welke bodemkundige eenheden zijn de verschillende artefacttypen aangetroffen? Welke 

factoren zijn van invloed geweest op de spreiding van artefactconcentratie- en typen? 

 

Sporen  

- Zijn er sporen te herkennen? Wat is hun aard (functie), datering, verspreiding en ruimtelijke samenhang? 

- Zijn er structuren te herkennen? Wat is hun aard (functie), datering, verspreiding en ruimtelijke 

samenhang? 

- Behoren de archeologische sporen tot één of meerdere periodes? Is er sprake van een fasering? 

- Passen deze elementen is de reeds gekende gegevens van het terrein?  

- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologisch vindplaatsen? 

 

De vondsten 

- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de 

conserveringsgraad?  

- Wat is de mogelijkheid van het lithisch materiaal voor functioneel onderzoek (microscopische 

gebruikssporen analyse, residu analyse, studie van breukpatronen, …)? 

                                                        
11 CGP p. 187-188. 
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- Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de datering, 

de functie, de materiële cultuur en de bestaanseconomie van de site?  

- Wat zijn de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek? 

 

Interpretatie vindplaats 

- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Is deze vergelijkbaar 

met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten op een specifieke 

functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 

 

 

2.2 RANDVOORWAARDEN 

De archeologienota met het programma van maatregelen voor de archeologische opgraving (ID 15382) werd door 

het Agentschap Onroerend Erfgoed in akte genomen zonder bijkomende voorwaarden op te leggen.  

 

2.3 VERLOOP, STRATEGIE EN METHODIEK   

De werfbegeleiding werd uitgevoerd tussen 21 juni en 27 juli 2022 door Aron bv. Petra Driesen was projectleider, 

Sebastiaan Augustin was de veldwerkleider. Joris Steegmans stond in voor de digitale topografie en de 

planopmaak. De metaaldetectie werd uitgevoerd door de veldwerkleider. De graafwerken werden uitgevoerd 

door Berkmans bv. De werken werden niet bezocht door het agentschap Onroerend Erfgoed.   

 

Het onderzoek werd zo goed als mogelijk uitgevoerd volgens de strategie, de methoden en technieken die werden 

beschreven in het programma van maatregelen van de in akte genomen archeologienota (ID 15382).  

 

Een oppervlakte van ca. 8520 m² werd vlakdekkend onderzocht door middel van 16 werkputten (WP1 – WP16; 

Afb.11: groen).  In deze werkputten werden geen sporen en geen vondsten aangetroffen. Er werd wel in het 

centrum en zuiden van het onderzoeksgebied over grote oppervlaktes verstoringen van het natuurlijk 

bodemprofiel vastgesteld. 

 

Een oppervlakte van 2180 m² kon niet onderzocht worden. Over een oppervlakte van 700 m² langs westelijke 

perceelsgrens was een toegangsweg (Afb.11: oranje) gelegen, die de achterliggende handelsruimte bereikbaar 

houdt tijdens de ontwikkeling. Tussen deze weg en de afgebroken handelsruimte was een klinkerverharding (ca. 

210 m²) aanwezig met daaronder gelegen RWA/DWA afvoer (Afb.11: oranje). De zuidwestelijke hoek van de 

handelsruimte werd niet afgebroken i.v.m. aansluitingen van de bestaande nutsleidingen en de stroomcabine. Het 

onderzoek nam i.v.m. ligging van leidingen een ruime marge van deze cabine, waardoor een oppervlakte van ca. 

250 m² niet werd onderzocht (Afb.11: rood).  Aan de zuidzijde van het terrein – langs de Paalsesteenweg -  kon 

een oppervlakte van 1050 m² niet onderzocht worden (Afb.11: geel). Hier waren nog lichtmasten, vlaggen en 

reclameborden aanwezig. Daarnaast stonden er ook enkele stellages waardoor het terrein niet onderzocht kon 

worden. Voor de zones die niet onderzocht konden worden, geldt dat er in het verleden al bodemingrepen 

uitgevoerd zijn waarbij de bodem reeds verstoord werd. Deze zones openleggen zou op basis hiervan, alsook op 

basis  van de resultaten van de al onderzochte zone en uit kosten-batenperspectief niet wenselijk zijn en ook geen 

verdere kennisvermeerdering opleveren.  

 

Het vlak en de profielputten werd aangelegd met een rupskraan van 18 ton met een platte bak van 1,8 m breed.  

Het archeologische vlak werd aangelegd op een diepte tussen de 40 en de 80 cm, in functie van de bodemingrepen 

zoals beschreven in het programma van maatregelen. Er werd niet dieper gegraven, alleen de profielputten 
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werden lokaal dieper gezet tot in de moederbodem. De opmetingen gebeurden digitaal conform CGP 15.2. De 

opmetingsplannen waren gegeorefereerd en tijdens het veldwerk analoog aanwezig. 

 

Door het registreren van 14 bodemprofielen verspreid over het onderzoeksterrein kon een beeld gevormd worden 

van de algemene bodemopbouw. 

 

Er werden in het onderzoeksgebied geen archeologische sporen en ook geen archeologische vondsten of 

prehistorische artefacten aangetroffen. Daarnaast werden er ook geen stalen genomen. Een archeologische site 

is dan ook afwezig. Een assessmentrapport werd daarom ook niet opgemaakt. In het bodemkundige luik (H3 

Lithostratigrafie en bodemkundige opbouw) zal over de archeologie en m.n. de afwezigheid van een waardevol 

bodemarchief meer duiding worden gegeven 

 

De opmetingen gebeurden digitaal, conform CGP 15.2. Het opgravingvlak, de sporen en de coupes werden 

ingemeten met een Leica GPRS met de planimetrie in Lambert coördinaten (ESPG:31370), en de altimetrie ten 

opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing, conform CGP 14.3. De opmetingsplannen waren tijdens het 

veldwerk analoog aanwezig. 

 

Tijdens de opgraving werd het vlak met de metaaldetector (Garett ACE 400i) geprospecteerd. Er werd een 

metaaldetector gebruikt die het volledige spectrum aan archeologische metalen kan detecteren. 

 

 
Afb.11:  Plan met de contouren van aangelegde werkputten en niet onderzochte zones (Bron: Aron bv) 
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3. LITHOSTRATIGRAFIE EN BODEMKUNDIGE OPBOUW  

 

3.1 BESCHRIJVING 

In net noordelijk terreindeel – t.h.v. het voormalige parkeerterrein (PR1 (Afb.12) t.e.m. PR5 en PR14) – werd onder 

het asfalt een ca. 30 cm dik kiezelpakket aangetroffen. Hieronder leek zich een dunne restant van de oude plag 

(Ap2), afgaande op de donkerbruine kleur en ook de houtskoolspikkels die aanwezig waren in dit niveau. Op een 

diepte van ca. 40 cm was de moederbodem aanwezig.  

 

In het centrale en zuidelijke terreindeel – t.h.v. de handelsruimte (PR6 t.e.m. PR13) was de bodem ernstig 

verstoord. Hier bevonden zich kiezel- ,stabilisé- en verstoringspakketten die reikten tot een diepte van 40 tot 140 

cm onder het bestaande maaiveld (Afb.13) .  De verstoringspakketten lieten zich kenmerken door hun donkergrijze 

kleur met daarin puin, plastic, steenkool, mortel, baksteen etc. Deze waren verspreid over een grootdeel van het 

zuiden en centrum van het onderzoeksgebied. In de profielen 8, 12 en 14 werd onder deze pakketten nog een 

zeer dunne donkergrijze humeuze laag (Ah) aangetroffen. Onder de verstoringen of de Ah-horizont bevond zich 

de moederbodem. Onder de verstoringen op een diepte tussen de 90 en de 140 cm onder het maaiveld bevond 

zich de moederbodem. 

 

Roestverschijnselen werden aangetroffen op een diepte tussen 40 en de 140 cm. Reductieverschijnselen werden 

niet aangetroffen, ook werd de grondwatertafel in het onderzoeksgebied niet aangesneden. 

 

Afb.12: PR1 in WP1  (Bron: Aron bv)                                                         Afb.13: PR10 in WP11 (Bron: Aron bv) 

 

 

Kiezel 

Ap2 

C 

Kiezel 
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VER 
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C 
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3.2 INTERPRETATIE 

Op basis van de bodemkaart zou op het terrein een w-Zcfc bodem weer (Afb. 14). Deze matig droge zandgronden 

bezitten een weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont (cfr. het betreft hierbij een bruine kleur-en 

structuurverweringshorizont). Variante in het moedermateriaal ‘…c’ duidt aan dat de materialen een geel-of 

groenachtige kleur bezitten (cfr. Formatie van Diest). Hetzelfde geldt voor het aanwezige substraat ‘w-…’, dat 

aangeeft dat een klei-zandsubstraat op geringe of matige diepte begint (20-125 cm). 

 

De textuur van de bodem in het onderzoeksgebied is over het algemeen zandig. Toch zijn er her en der op de 

terrein redelijk wat kleiige componenten vastgesteld op geringe tot matige diepte. Het moedermateriaal bevat 

ook op plekken een geel of groenachtige kleur, wanneer deze dieper is gelegen t.o.v. het maaiveld.  

 

Roestverschijnselen werden aangetroffen op een diepte tussen 40 en de 140 cm. In deze glauconiethoudende 

variant zijn deze roestverschijnselen echter minder duidelijk en vormen ze diffuse vlekken op de olijfgroenachtige 

basiskleur. 

 

Op sommige plekken in het terrein werden nog de restanten van een oude plag aangetroffen. Deze werd vooral 

aangetroffen onder de oude parking. Er werden geen E- en of B-horizont(en) vastgesteld in het onderzoeksgebied. 

Op de meeste plekken was het terrein zeer diep verstoord, tot op ca. 1 tot 1,4 m onder het bestaande maaiveld.  

 

Dergelijke diepgaande verstoringen kunnen de afwezigheid van archeologie op het onderzoeksterrein verklaren. 

Ook de afwezigheid van E en B-horizont op het onderzoeksterrein is te verklaren door de historische 

bodemingrepen die zijn uitgevoerd op het terrein. Anderzijds kan de vochtigheid van de bodem ook er voor 

gezorgd hebben dat een B-horizont zich maar ten dele heeft kunnen ontwikkelen.  

 

Op de noordelijke terreindelen waar de bodemconditie beter waren voor het aantreffen van archeologie, werden 

geen sporen aangetroffen.  
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4. CONCLUSIE 

Een archeologische site wordt omschreven als “een onroerend goed dat ondergronds, aan de oppervlakte of 

onder water aanwezig is, met inbegrip van archeologische artefacten die er integrerend deel van uitmaken, van 

algemeen belang wegens de archeologische erfgoedwaarde”.12 

 

Vertrekkend vanuit deze definitie in samenhang met de afwezigheid van sporen en de afwezigheid van 

archeologische artefacten (vondsten) kan er geconcludeerd worden dat er geen archeologische site werd 

aangetroffen in het onderzoeksgebied. Er kunnen voldoende redenen aangevoerd worden, waarom er geen site 

is aangetroffen bij deze werfbegeleiding.  

 

Het ontbreken van de E- en de B-horizont kan verklaard worden door dat de bodem op deze locatie en vergraven 

is geweest.  Dit kan ook beredeneerd worden vanuit de aanwezige verstoringen in het onderzoeksgebied, die 

reiken tot een diepte tussen de 1 m en de 1,4 m. Naar archeologie toe betekent dit dat enkel de diepere 

archeologische sporen op deze locatie bewaard zouden zijn. Door een dermate grote verstoring van het 

bodemprofiel (1 tot 1,4 m) zullen vermoedelijk ook deze diepere sporen verdwenen zijn. Anderzijds op de 

noordelijke terreindelen waar de bodemcondities beter waren, werden eveneens geen archeologische sporen en 

of vondsten aangetroffen. 

 

Er werd in totaal 8520 m² onderzocht van de 10.700 m². Een oppervlakte van ca. 2180 m² werd niet onderzocht, 

deze oppervlaktes waren niet toegankelijk voor verder onderzoek. Echter op basis van de aanwezige verstoringen 

die aangetroffen werden in het onderzochte deel, wordt de kans zeer klein geacht dat op deze locatie nog 

archeologie aangetroffen zal worden. Er werd 16 werkputten aangelegd (WP1-WP16). Het eerste archeologisch 

niveau op ca. 0,4 - 0,8 m onder het bestaande maaiveld.  Dieper werden het vlak niet aangelegd omwille van de 

bodemingrepen en de veiligheid. Ter hoogte van de aangetroffen verstoringen werden lokaal enkele profielputten 

gezet tot onder de aanwezige verstoring.  

 

Het volledige onderzoeksgebied (Afb. 14:  groen) kan bijgevolg afgebakend worden zowel in omvang als in diepte, 

als een zone waar geen archeologisch erfgoed (meer) aanwezig is.  

 

Afb. 14: Onderzoeksgebied met 

aanduiding van de zone waar 

geen archeologisch erfgoed 

aanwezig is zowel in omvang als 

in diepte (groen). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
12 CGP 4.0: p.16 
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5. DEPONEREN VAN HET ENSEMBLE 

Uit de Code van Goede Praktijk, 31.1: 

 

“De overdracht van het archeologisch ensemble vindt plaats na het beëindigen van de verwerking en het 

opleveren van de rapportering (archeologienota, nota of eindverslag). Het archeologisch ensemble wordt 

overgedragen door de erkende archeoloog aan de eigenaar, het erkende onroerenderfgoeddepot of de door de 

eigenaar bepaalde andere bewaarplaats. Ook bij een definitieve bewaring van het archeologisch ensemble bij de 

erkende archeoloog zelf vindt een overdracht van tijdelijke opslag naar langdurige opslag plaats. “ 

“Het archeologisch ensemble bestaat uit het geheel van archeologische artefacten en 

onderzoeksdocumenten. Het bevat niet alleen de vondsten en de stalen, maar ook de rapportering, en alle 

aangemaakte en verzamelde onderzoeksdocumenten, zowel analoog als digitaal. Met betrekking tot de 

onderzoeksdocumenten gaat het om alle tijdens het volledige verloop van het onderzoek aangemaakte 

onderzoeksdocumenten, dus zowel ruwe data als verwerkte gegevens. Indien analoge documenten aangemaakt 

en later gedigitaliseerd werden, maken zowel de analoge documenten als de gedigitaliseerde versie daarvan deel 

uit van het archeologisch ensemble. Van foto’s worden steeds zowel het onbewerkte originele digitale bestand als 

eventuele bewerkte versies opgenomen. Bij databanken gaat het niet om het datamodel van de databank, maar 

wel om de inhoudelijke gegevens uit de databank, die desgewenst in een ander formaat opgeslagen worden dan 

de oorspronkelijke databank, mits behoud van de functionaliteiten en relaties. De documentatie beperkt zich dan 

ook uitdrukkelijk niet tot de elementen die deel uitmaken van de rapportering en daarmee moeten ingediend 

worden.” 

“Er wordt een inventaris opgemaakt van de overgedragen vondsten, stalen en onderzoeksdocumenten 

(zie 31.4 en 31.6). De inventarislijsten worden door de erkende archeoloog aan de bewaarder van het ensemble 

bezorgd bij de overdracht voor langdurige bewaring. De erkende archeoloog houdt een kopie van de digitale 

bestanden bij tot de overdracht van het archeologisch ensemble is afgerond.”  

“Het ensemble wordt voor de overdracht op een dusdanige manier verpakt dat enerzijds de fysieke 

bewaring van alle elementen erin verzekerd wordt, en dat anderzijds het inhoudelijk verband tussen de 

verschillende elementen bewaard blijft. De vondsten en stalen worden correct verpakt conform de bepalingen uit 

hoofdstuk 30.2 “preventieve conservatie” en voldoen, in voorkomend geval, aan de aanvaardingscriteria van het 

erkende onroerenderfgoeddepot. De documentatie is opgebouwd conform de technische vereisten aan de 

onderzoeksdocumenten (zie hoofdstuk 6 en hoofdstuk 14).” 

 

Het archeologisch ensemble werd tijdelijk bewaard bij ARON bv aan de Neremweg 110 te Tongeren tot aan de 

publicatie van het eindverslag. Na het beëindigen van de verwerking en het opleveren van het eindverslag werd 

het in samenspraak met de initiatiefnemer definitief gedeponeerd bij ARON bv.  

 

We willen er op wijzen dat de eigenaar/zakelijkrechthouder het archeologisch ensemble na oplevering ervan 

conform afdeling 2. Verplichtingen zakelijkrechthouders en gebruikers archeologische artefacten en 

archeologische ensembles van het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij het 

decreet van 4 april 2014, als een geheel dient te bewaren, in goede staat dient te behouden en voor 

wetenschappelijk onderzoek beschikbaar te houden (art. 5.2.1). De eigenaar/zakelijkrechthouder die het beheer 

van een archeologisch ensemble toevertrouwt aan een erkend onroerend erfgoeddepot, voldoet aan de 

hierboven vermelde verplichtingen.  

 

Indien de bewaarplaats van de vondsten gewijzigd wordt binnen het Vlaamse Gewest, dient dit binnen 30 dagen 

aan het Agentschap Onroerend Erfgoed gemeld te worden (art. 5.2.2). Indien de vondsten buiten het Vlaamse 

Gewest gebracht worden, dient dit minstens 30 dagen voorafgaand hieraan aan het Agentschap gemeld worden 

(art. 5.2.3). 
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Nieuwste tijd     1789-heden

Nieuwe tijd     1500-1789

    ME

Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500

Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200

Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500

    ROM

Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA  275-350

Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150

Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA  57vC.-25nC.

    IJZ

Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.

Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.

Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.

    BRONS

Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.

Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.

Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.

    NEO 
 

Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.

Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.

Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB  4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.

    MESO

Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.

Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.

Vroeg-Mesolithicum  MESOV  9500-8500vC.

    PALEO

Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.

Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
 
Vroeg-Paleolithicum  PALEOV < 300.000vC.
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Bijlage 3: Afbeeldingen – en plannenlijst 2022F240 

 

Nr Type Soort Onderwerp Aanmaakschaal Aanmaakwijze Aanmaakdatum Opmerking 

1 Plan Kadastraal plan situering 
onderzoeksgebied 

1.1000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 29/07/2022 BIJLAGE 2 

2 Kaart Topografische kaart situering 
onderzoeksgebied 

1.1000 Digitaal 
(Qgis/Geopunt/NGI) 

29/07/2022 / 

3 Foto Orthofoto situering 
onderzoeksgebied 

1.2000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 29/07/2022 / 

4 Plan Digitaal Hoogtemodel situering 
onderzoeksgebied 

1.10000 Digitaal 
(Qgis/Geopunt/NGI) 

29/07/2022 / 

5 Kaart Quartairgeologische 
kaart 

situering 
onderzoeksgebied 

1.10000 Digitaal 
(Qgis/Geopunt/NGI) 

29/07/2022 / 

6 Kaart Bodemkaart situering 
onderzoeksgebied 

1.2000 Digitaal 
(Qgis/Geopunt/NGI) 

29/07/2022 / 

7 Foto Orthofoto 1971 situering 
onderzoeksgebied 

1.2000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 29/07/2022 / 

8 Plan Digitaal Hoogtemodel CAI locaties 1.10000 Digitaal 
(Qgis/Geopunt/NGI) 

29/07/2022 / 

9 Plan Inplantingsplan ontworpen toestand 1.400 Digitaal (Architectuur 
Depot) 

5/02/2020 / 

10 Plan Inplantingsplan Terreinprofielen 1.400 Digitaal (Architectuur 
Depot) 

5/02/2020 / 

11 Plan Werkputtenplan bestaande toestand 1.600 Digitaal (Aron) 29/07/2022 BIJLAGE 5 

12 Foto Profielfoto Profiel 1 / Digitaal (Aron) 22/06/2022 / 

13 Foto Profielfoto Profiel 10 / Digitaal (Aron) 25/07/2022 / 

14 Plan Kadastraal plan vrijgave terrein 1.1000 Digitaal (Qgis/Geopunt) 29/07/2022 / 
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0.02 Circulatie

VH:3.80A:21.11 P:0.00

6789101215161718192021222324 11 1234513
14

UNIT A - KMO

1203 m² (bruto)

gelijkvloers 566m²

eerste verd. 637m²

mogelijkheid 2e trap

mogelijkheid 2e lift

verharding in betontegels 267m²

0.05 MS-cabine

VH:3.80A:29.31P:0.00

0.04 Meterlokaal

VH:3.80A:8.34P:0.00

0.03 Meterlokaal 

VH:3.80A: 7.92P:0.00

0.07 Magazijn

VH:4.20A: 72.50P:0.00

0.06 Winkelruimte 

VH: 4.20A:907P:0.00

0.08 Winkelruimte

VH:4.20A:832P:0.00

0.10 Winkelruimte

VH:4.20A:687P:0.00

0.01 Kantoorruimte

VH:3.80A: 527P:0.00

0.09 Magazijn

VH:4.20A: 147.80P:0.00

0.11 Magazijn

VH:4.20A: 289P:0.00

UNIT B - RETAIL

1002 m² (bruto)

Netto verkoopsopp. 907m²

0.03 0.04 0.05

0.02

UNIT C - RETAIL

1004 m² (bruto)

Netto verkoopsopp. 832m²

UNIT D - RETAIL

1006 m² (bruto)

Netto verkoopsopp. 687m²
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NATUURSTEEN
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RIOLERING

BETON

PARAMENT METSELWERK

CELLENBETON

INKLEURING GLAS

INKLEURING SCHADUW

DRAGEND METSELWERK

HOUT NIEUWE CONSTRUCTIE
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GRONDPLAN GELIJKVLOERS
Schaal 1:100
nulpeil: 37.55 TAW

E RPJeYinJVYeUJunninJ � EiMNRPenGe inIRUPaWie ���03��0�1

c RPJeYinJVYeUJunninJ � EiMNRPenGe inIRUPaWie V� 0��0���0�1
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Liftput

FUNDERINGSZOLEN MET ONDERVLOER EN

VORSTRAND

FUNDERINGSZOLEN MET ONDERVLOER EN VORSTRAND
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Hemelwaterput voor

hergebruik in KMO unit

Inhoud: 10.000 liter

Tot. dakopp. 3916m²

Mangat 60cm x 60cm

Infiltratieput

Inhoud: 20.000 liter

Tot. dakopp. 3916m²

Mangat 60cm x 60cm

Infiltratieput

Inhoud: 20.000 liter

Tot. dakopp. 3916m²

Mangat 60cm x 60cm

Infiltratieput

Inhoud: 20.000 liter

Tot. dakopp. 3916m²

Mangat 60cm x 60cm

Infiltratieput

Inhoud: 20.000 liter

Tot. dakopp. 3916m²

Mangat 60cm x 60cm

Infiltratieput

Inhoud: 20.000 liter

Tot. dakopp. 3916m²

Mangat 60cm x 60cm

Overloop naar openbaar rioleringsstelsel

HW - Betonbuis poreus Ø500mm - 0%

OVERLOOP NAAR OPENBARE

RIOLERINGSTELSELS
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HW - Ø200mm - 1cm/m
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DAKOPPERVLAK - 3.916m²: aangesloten op infiltratie- en hemelwaterputten met overloop in openbaar rioleringsstelsel

infiltratievolume: 100.000 liter

VERHARDINGEN - 2.189m²: aangesloten op poreuze betonnen buizen met overloop naar openbare rioleringsstelsel

infiltratievolume: 72.257 liter

infiltratieoppervlakte: 578m²

EXTRA HEMELWATERBUFFERING DOOR AANLEG PARKING

infiltratievolume: 119.600 liter

infiltratieoppervlakte: 1.407m²

lengte buis: 175m

infiltratieoppervlakte: 275m²

infiltratievolume: 34.361 liter

lengte buis: 193m

infiltratieoppervlakte: 303m²

infiltratievolume: 37.895 liter

HW - Betonbuis poreus Ø500mm - 0%
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RIOLERING ONTSLUITINGSWEG WORDT AANGEVRAAGD IN

APART VERGUNNINGSDOSSIER

wordt aangesloten op private riolering totdat ontsluiting via

Industrieweg gerealiseerd is

HW - Betonbuis poreus Ø500mm - 0%

lengte buis: 175m

infiltratieoppervlakte: 275m²

infiltratievolume: 34.361 liter

RIOLERING ONTSLUITINGSWEG WORDT AANGEVRAAGD IN

APART VERGUNNINGSDOSSIER

wordt aangesloten op private riolering totdat ontsluiting via

Industrieweg gerealiseerd is
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AW - PVC Ø160mm - 1%
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LEGENDE:

BESTAAND METSELWERK

NATUURSTEEN

LICHTE WANDEN

RIOLERING

BETON

PARAMENT METSELWERK

CELLENBETON

INKLEURING GLAS

INKLEURING SCHADUW

DRAGEND METSELWERK

HOUT NIEUWE CONSTRUCTIE

WATERPASSERENDE KLINKERS MET

GRINDVOEG

ASFALT VERHARDING

GROENZONE

RIJRICHTING PERSONENWAGENS

RIJRICHTING VRACHTVERKEER

AFBRAAK

ZONE AAN TE LEGGEN WEG -

af te staan aan stad

BESTAANDE ASFALTVERHARDING

ERFDIENSTBAARHEID

RICHTING AFWATERING HEMELWATER

RIJRICHTING TRAGE WEGGEBRUIKERS
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Vloeropbouw te bepalen door huurder

Draagvloer: cfr. stabiliteitsstudie

Vloeropbouw te bepalen door huurder

funderingsplaat in beton

DAKOPBOUW

Dakdichting

Isolatie in PIR cfr. EPB

Dampdichte folie

Hellingsbeton

Draagvloer cfr. stabiliteitsstudie

WANDOPBOUW

Sandwichpanelen in beton

bevestigd aan betonnen

structuur

DAKOPBOUW

Dakdichting

Isolatie in PIR cfr. EPB

Dampdichte folie

Steeldeck cfr. ir

Vloeropbouw te bepalen door huurder

funderingszolen met ondervloer in beton
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NATUURSTEEN
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DRAGEND METSELWERK
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ZONE AAN TE LEGGEN WEG -

af te staan aan stad

BESTAANDE ASFALTVERHARDING

ERFDIENSTBAARHEID

RICHTING AFWATERING HEMELWATER

RIJRICHTING TRAGE WEGGEBRUIKERS

BA_S_N_01
0��0���0�1

SNEDE

a RPJeYinJVYeUJunninJ ���01��0�1

1/100

SNEDE
Schaal 1:100
nulpeil: 37.55 TAW

E RPJeYinJVYeUJunninJ � EiMNRPenGe inIRUPaWie ���03��0�1

c RPJeYinJVYeUJunninJ � EiMNRPenGe inIRUPaWie V� 0��0���0�1



39

31

zonder deksel

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

perk-struiken

perk-struiken

perk-struiken

perk

struiken

perk-struiken

E20

E25

15

10

10

15

10

10

B40

E50

E25

E80

E45
E35

E45

E50

E50

E50

E40

tankverluchtingen

peilbuis

peilbuis

betonnen keermuur

betonnen L-keerwand

metalen trap

trede-beton

ov
er

de
kt 

ge
de

elt
e

luifel

INKOM BURELEN

boordsteen

boordsteen

boordsteen

boordje

hellingvoet

hellingkruin

MAGAZIJN

MAGAZIJN

rooster

vulmonden

aarding

water en lucht

reclamebord

rooster

rooster

rooster

klinkergreppel

klinkers

klinkers

klinkers

klinkers

klinkers

betonverharding

klinkers

klinkers

klinkers

keerm
uur

keerm
uur

helling

LOSKADE 3

LOSKADE 1

LOSKADE 2

helling

ui
tri

t J
BC

as
fa

ltv
er

ha
rd

in
g

10,25

aarden talud

aarden talud

aarden talud

aarden talud

aarden talud

MAGAZIJN

MAGAZIJN

parking

klinkers

trap

H

H

H

H
H

H

H

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

betonvoet

betonvoet

betonvoet

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

G

8,76

5,18

17,03

5,09

10,98

rooilijn

16,42

36,54

30,74

16,42

10,04
10,04

111,88

bord

bushalte

stopbord

stopbord

dakhoogte: 41,02

dakhoogte: 44,68

dakhoogte: 43,77

dakhoogte: 40,34

dakhoogte: 45,06

E

E

EP

EP

re
cl

am
ep

an
el

en

(3
5,

07
)

(3
5,

63
)

(3
5,

06
)

(35,63)

(35,07)

(3
5,

06
)

(34,33)

(35,63)
(35,65)

(34,30)

(35,05)

(35,63)

(35,63)

(35,81)

(35,81)

(35,62)

(35,63)

(35,80)

192999
207554

192762

207554

19
27

62

207406

19
29

99

207406

-:- 36.668

-:- 36.986

-:- 37.373

-:- 37.784

-:- 37.783

-:- 37.766

-:- 37.725

-:- 37.710

-:- 37.683

-:- 37.853

-:- 38.070

-:- 38.041

-:- 38.004

-:- 38.039

-:- 38.145

-:- 38.070

-:- 37.563

-:- 37.031

-:- 36.750

-:- 36.842

-:- 37.249

-:- 37.851

-:- 38.016

-:- 38.023

-:- 37.998

-:- 38.111

-:- 38.151

-:- 38.068

-:- 38.072

-:- 38.140

-:- 38.052

-:- 37.998

-:- 38.013

-:- 37.870

-:- 37.411

-:- 36.981

-:- 37.130

-:- 37.253

-:- 37.545

-:- 37.969

-:- 38.190

-:- 38.208

-:- 38.217

-:- 38.225

-:- 36.891
-:- 38.222

-:- 36.084

-:- 36.198

-:- 36.384

-:- 36.645

-:- 37.236

-:- 37.822

-:- 37.851

-:- 37.738

-:- 37.686

-:- 37.670

-:- 37.652

-:- 37.595

-:- 37.667

-:- 37.589

-:- 36.984

-:- 36.495

-:- 35.966

-:- 36.000

-:- 36.956
-:- 38.086

-:- 37.605

-:- 37.404

-:- 37.559

-:- 37.700

-:- 37.260

-:- 37.214

-:- 37.420

-:- 37.362

-:- 36.777

-:- 36.219

-:- 36.216

-:- 36.079

-:- 36.585

-:- 37.389

-:- 37.691

-:- 37.708

-:- 37.567

-:- 36.356

-:- 36.091

-:- 37.540
-:- 38.123

-:- 37.919

-:- 37.727

-:- 37.511

-:- 37.440

-:- 37.414

-:- 36.851

-:- 38.000

-:- 36.345

-:- 36.700

-:- 36.764

-:- 37.090

-:- 37.346

-:- 37.701

-:- 37.294

-:- 37.253

-:- 36.517

-:- 36.357

-:- 36.277

WP9

WP10

WP11

PR6

PR7

PR8

PR9

PR10

-:- 37.553

-:- 37.595

-:- 37.464

-:- 37.406

-:- 37.493

-:- 37.568

-:- 37.777

-:- 37.769

-:- 36.021

-:- 36.223

-:- 36.492

-:- 37.264

-:- 37.345

-:- 37.314

-:- 36.619
-:- 37.599

-:- 36.491

-:- 37.747

-:- 35.855

-:- 36.760

-:- 37.237

-:- 37.180

-:- 37.324

-:- 37.202

-:- 36.681

-:- 35.984

-:- 37.525

-:- 37.563

-:- 37.463

-:- 37.495

-:- 37.444

-:- 37.380

-:- 37.355

-:- 37.462

-:- 37.414

-:- 36.521

-:- 36.455

-:- 36.207

-:- 36.251

-:- 37.210

-:- 37.366

-:- 37.600

-:- 37.629

-:- 37.545

-:- 37.573

-:- 37.410

-:- 37.389

-:- 37.153

-:- 36.631

WP12

WP13

PR11

PR12

PR13

-:- 37.685

-:- 37.671

-:- 37.634

-:- 37.619

-:- 37.652

-:- 37.453

-:- 37.415

-:- 36.344

-:- 36.375

-:- 35.944

-:- 36.210

-:- 36.910

-:- 37.459

-:- 37.631

-:- 37.663

-:- 37.424

-:- 37.455

-:- 37.636

-:- 37.436

-:- 37.002

-:- 36.329

-:- 36.150

-:- 35.969

-:- 36.141

-:- 37.435

-:- 37.534

-:- 37.547

-:- 37.514

-:- 37.491

-:- 36.402

-:- 35.925

-:- 37.155

-:- 37.398

-:- 37.600

-:- 37.625

-:- 37.556

-:- 37.366

-:- 37.324

-:- 37.345

-:- 37.446

-:- 37.637

-:- 37.447

-:- 37.252

-:- 36.998

-:- 36.348

-:- 36.024

-:- 35.851

-:- 37.981

-:- 37.947

-:- 37.889

-:- 37.824

-:- 37.590

-:- 37.765

-:- 37.550

-:- 37.516

-:- 37.443

-:- 37.416

-:- 37.204

-:- 37.134

-:- 38.001

-:- 36.007

-:- 35.251

-:- 35.746

-:- 36.026

-:- 36.119

-:- 36.179

-:- 36.121

-:- 35.987

-:- 35.919

-:- 35.849

-:- 35.819

-:- 35.713

-:- 35.334

-:- 35.249

-:- 35.655

-:- 36.050

-:- 35.674

-:- 35.979

-:- 35.627

-:- 35.347

-:- 35.175

-:- 35.257

-:- 35.581

-:- 35.946

-:- 35.341

-:- 35.612

-:- 35.340

-:- 35.194

-:- 35.118

-:- 35.193

-:- 34.929

-:- 35.263

-:- 35.328

-:- 35.529

-:- 35.631

-:- 35.836

-:- 35.770

-:- 35.738

-:- 35.595

-:- 35.339

-:- 35.004

-:- 35.177

-:- 36.876

-:- 36.411

-:- 36.292

-:- 36.030

-:- 35.762

-:- 35.713

-:- 35.879

-:- 36.018

-:- 36.183

-:- 36.403

-:- 36.295

-:- 36.102

-:- 35.847

-:- 35.663

-:- 35.541

-:- 35.711

-:- 35.916

-:- 36.160

-:- 36.299

-:- 36.363

-:- 36.425

-:- 36.470

-:- 36.536

-:- 36.631

-:- 36.593

-:- 36.491

-:- 36.299

-:- 36.150

-:- 36.010

-:- 35.830

-:- 35.714

-:- 35.630

WP1-:- 35.624

-:- 35.651

-:- 35.663

-:- 35.658

-:- 35.615

-:- 35.525

-:- 35.441 -:- 35.448

-:- 35.625

-:- 35.786

-:- 35.993

-:- 36.136

-:- 36.236

-:- 35.721

-:- 35.632

-:- 35.932

-:- 35.710

-:- 35.573

-:- 35.426

-:- 35.350

-:- 35.044

-:- 35.094

-:- 35.255

-:- 35.473

-:- 35.833

-:- 35.891

-:- 35.986

-:- 36.717

-:- 35.476

-:- 35.908

-:- 35.359

-:- 35.571

-:- 35.785

-:- 36.027

-:- 36.127

-:- 36.323

-:- 35.533

-:- 35.492

-:- 35.394

-:- 35.229

-:- 35.761

-:- 35.677

-:- 35.619

-:- 36.301

-:- 36.139

-:- 35.920

-:- 35.637

-:- 35.496

-:- 35.341

-:- 35.478

-:- 36.124

-:- 36.072

-:- 35.520

-:- 35.615

-:- 35.664
-:- 35.649

-:- 35.409

-:- 35.522

-:- 35.595

-:- 35.946

-:- 35.831

-:- 35.274

WP8

WP2

WP7

WP3

WP6

WP4

WP5

PR1

PR2

PR3

PR14

PR4

PR5
-:- 35.068

-:- 35.675

WP14

WP15

WP16

2022F240
BE-22-PA

1 : 600
0

O
nderw

erp

Schaal

Legende

30 m
Beringen -

Paalsesteenw
eg

O
verzichtsplan op bestaande toestand

D
atum

Augustus 2022
Projectgebied

R
and w

erkput

-:- 37.257
Absolute hoogte M

V
(in m

 TAW
)

Verstoring

W
P1

W
erkputnum

m
er

PR
1

Profielnum
m

er

-:- 36.508
Absolute hoogte
(in m

 TAW
)

G
rens w

erkput

AutoCAD SHX Text
Paalsesteenweg

AutoCAD SHX Text
gewestweg N. 29 - asfaltverharding

AutoCAD SHX Text
1140D

AutoCAD SHX Text
1144L

AutoCAD SHX Text
1144K

AutoCAD SHX Text
1144G

AutoCAD SHX Text
1108E

AutoCAD SHX Text
Plan landmeter Weyens dd. 20-12-1976 en plan landmeters Pieters dd. 12-02-2013

AutoCAD SHX Text
Plan landmeter Vanheel dd. 20-09-1990

AutoCAD SHX Text
Plan landmeters Smits en Groffy dd. 15-03-1979

AutoCAD SHX Text
El.Cabine



39

31

zonder deksel

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

VP

perk-struiken

perk-struiken

perk-struiken

perk

struiken

perk-struiken

E20

E25

15

10

10

15

10

10

B40

E50

E25

E80

E45
E35

E45

E50

E50

E50

E40

tankverluchtingen

peilbuis

peilbuis

betonnen keermuur

betonnen L-keerwand

metalen trap

trede-beton

ov
er

de
kt 

ge
de

elt
e

luifel

INKOM BURELEN

boordsteen

boordsteen

boordsteen

boordje

hellingvoet

hellingkruin

MAGAZIJN

MAGAZIJN

rooster

vulmonden

aarding

water en lucht

reclamebord

rooster

rooster

rooster

klinkergreppel

klinkers

klinkers

klinkers

klinkers

klinkers

betonverharding

klinkers

klinkers

klinkers

keerm
uur

keerm
uur

helling

LOSKADE 3

LOSKADE 1

LOSKADE 2

helling

ui
tri

t J
BC

as
fa

ltv
er

ha
rd

in
g

10,25

aarden talud

aarden talud

aarden talud

aarden talud

aarden talud

MAGAZIJN

MAGAZIJN

parking

klinkers

trap

H

H

H

H
H

H

H

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

betonvoet

betonvoet

betonvoet

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

vlag

G

8,76

5,18

17,03

5,09

10,98

rooilijn

16,42

36,54

30,74

16,42

10,04
10,04

111,88

bord

bushalte

stopbord

stopbord

dakhoogte: 41,02

dakhoogte: 44,68

dakhoogte: 43,77

dakhoogte: 40,34

dakhoogte: 45,06

E

E

EP

EP

re
cl

am
ep

an
el

en

(3
5,

07
)

(3
5,

63
)

(3
5,

06
)

(35,63)

(35,07)

(3
5,

06
)

(34,33)

(35,63)
(35,65)

(34,30)

(35,05)

(35,63)

(35,63)

(35,81)

(35,81)

(35,62)

(35,63)

(35,80)

192999
207554

192762

207554

19
27

62

207406

19
29

99

207406

-:- 36.668

-:- 36.986

-:- 37.373

-:- 37.784

-:- 37.783

-:- 37.766

-:- 37.725

-:- 37.710

-:- 37.683

-:- 37.853

-:- 38.070

-:- 38.041

-:- 38.004

-:- 38.039

-:- 38.145

-:- 38.070

-:- 37.563

-:- 37.031

-:- 36.750

-:- 36.842

-:- 37.249

-:- 37.851

-:- 38.016

-:- 38.023

-:- 37.998

-:- 38.111

-:- 38.151

-:- 38.068

-:- 38.072

-:- 38.140

-:- 38.052

-:- 37.998

-:- 38.013

-:- 37.870

-:- 37.411

-:- 36.981

-:- 37.130

-:- 37.253

-:- 37.545

-:- 37.969

-:- 38.190

-:- 38.208

-:- 38.217

-:- 38.225

-:- 36.891
-:- 38.222

-:- 36.084

-:- 36.198

-:- 36.384

-:- 36.645

-:- 37.236

-:- 37.822

-:- 37.851

-:- 37.738

-:- 37.686

-:- 37.670

-:- 37.652

-:- 37.595

-:- 37.667

-:- 37.589

-:- 36.984

-:- 36.495

-:- 35.966

-:- 36.000

-:- 36.956
-:- 38.086

-:- 37.605

-:- 37.404

-:- 37.559

-:- 37.700

-:- 37.260

-:- 37.214

-:- 37.420

-:- 37.362

-:- 36.777

-:- 36.219

-:- 36.216

-:- 36.079

-:- 36.585

-:- 37.389

-:- 37.691

-:- 37.708

-:- 37.567

-:- 36.356

-:- 36.091

-:- 37.540
-:- 38.123

-:- 37.919

-:- 37.727

-:- 37.511

-:- 37.440

-:- 37.414

-:- 36.851

-:- 38.000

-:- 36.345

-:- 36.700

-:- 36.764

-:- 37.090

-:- 37.346

-:- 37.701

-:- 37.294

-:- 37.253

-:- 36.517

-:- 36.357

-:- 36.277

WP9

WP10

WP11

PR6

PR7

PR8

PR9

PR10

-:- 37.553

-:- 37.595

-:- 37.464

-:- 37.406

-:- 37.493

-:- 37.568

-:- 37.777

-:- 37.769

-:- 36.021

-:- 36.223

-:- 36.492

-:- 37.264

-:- 37.345

-:- 37.314

-:- 36.619
-:- 37.599

-:- 36.491

-:- 37.747

-:- 35.855

-:- 36.760

-:- 37.237

-:- 37.180

-:- 37.324

-:- 37.202

-:- 36.681

-:- 35.984

-:- 37.525

-:- 37.563

-:- 37.463

-:- 37.495

-:- 37.444

-:- 37.380

-:- 37.355

-:- 37.462

-:- 37.414

-:- 36.521

-:- 36.455

-:- 36.207

-:- 36.251

-:- 37.210

-:- 37.366

-:- 37.600

-:- 37.629

-:- 37.545

-:- 37.573

-:- 37.410

-:- 37.389

-:- 37.153

-:- 36.631

WP12

WP13

PR11

PR12

PR13

-:- 37.685

-:- 37.671

-:- 37.634

-:- 37.619

-:- 37.652

-:- 37.453

-:- 37.415

-:- 36.344

-:- 36.375

-:- 35.944

-:- 36.210

-:- 36.910

-:- 37.459

-:- 37.631

-:- 37.663

-:- 37.424

-:- 37.455

-:- 37.636

-:- 37.436

-:- 37.002

-:- 36.329

-:- 36.150

-:- 35.969

-:- 36.141

-:- 37.435

-:- 37.534

-:- 37.547

-:- 37.514

-:- 37.491

-:- 36.402

-:- 35.925

-:- 37.155

-:- 37.398

-:- 37.600

-:- 37.625

-:- 37.556

-:- 37.366

-:- 37.324

-:- 37.345

-:- 37.446

-:- 37.637

-:- 37.447

-:- 37.252

-:- 36.998

-:- 36.348

-:- 36.024

-:- 35.851

-:- 37.981

-:- 37.947

-:- 37.889

-:- 37.824

-:- 37.590

-:- 37.765

-:- 37.550

-:- 37.516

-:- 37.443

-:- 37.416

-:- 37.204

-:- 37.134

-:- 38.001

-:- 36.007

-:- 35.251

-:- 35.746

-:- 36.026

-:- 36.119

-:- 36.179

-:- 36.121

-:- 35.987

-:- 35.919

-:- 35.849

-:- 35.819

-:- 35.713

-:- 35.334

-:- 35.249

-:- 35.655

-:- 36.050

-:- 35.674

-:- 35.979

-:- 35.627

-:- 35.347

-:- 35.175

-:- 35.257

-:- 35.581

-:- 35.946

-:- 35.341

-:- 35.612

-:- 35.340

-:- 35.194

-:- 35.118

-:- 35.193

-:- 34.929

-:- 35.263

-:- 35.328

-:- 35.529

-:- 35.631

-:- 35.836

-:- 35.770

-:- 35.738

-:- 35.595

-:- 35.339

-:- 35.004

-:- 35.177

-:- 36.876

-:- 36.411

-:- 36.292

-:- 36.030

-:- 35.762

-:- 35.713

-:- 35.879

-:- 36.018

-:- 36.183

-:- 36.403

-:- 36.295

-:- 36.102

-:- 35.847

-:- 35.663

-:- 35.541

-:- 35.711

-:- 35.916

-:- 36.160

-:- 36.299

-:- 36.363

-:- 36.425

-:- 36.470

-:- 36.536

-:- 36.631

-:- 36.593

-:- 36.491

-:- 36.299

-:- 36.150

-:- 36.010

-:- 35.830

-:- 35.714

-:- 35.630

WP1-:- 35.624

-:- 35.651

-:- 35.663

-:- 35.658

-:- 35.615

-:- 35.525

-:- 35.441 -:- 35.448

-:- 35.625

-:- 35.786

-:- 35.993

-:- 36.136

-:- 36.236

-:- 35.721

-:- 35.632

-:- 35.932

-:- 35.710

-:- 35.573

-:- 35.426

-:- 35.350

-:- 35.044

-:- 35.094

-:- 35.255

-:- 35.473

-:- 35.833

-:- 35.891

-:- 35.986

-:- 36.717

-:- 35.476

-:- 35.908

-:- 35.359

-:- 35.571

-:- 35.785

-:- 36.027

-:- 36.127

-:- 36.323

-:- 35.533

-:- 35.492

-:- 35.394

-:- 35.229

-:- 35.761

-:- 35.677

-:- 35.619

-:- 36.301

-:- 36.139

-:- 35.920

-:- 35.637

-:- 35.496

-:- 35.341

-:- 35.478

-:- 36.124

-:- 36.072

-:- 35.520

-:- 35.615

-:- 35.664
-:- 35.649

-:- 35.409

-:- 35.522

-:- 35.595

-:- 35.946

-:- 35.831

-:- 35.274

WP8

WP2

WP7

WP3

WP6

WP4

WP5

PR1

PR2

PR3

PR14

PR4

PR5
-:- 35.068

-:- 35.675

WP14

WP15

WP16

2022F240
BE-22-PA

1 : 600
0

O
nderw

erp

Schaal

Legende

30 m
Beringen -

Paalsesteenw
eg

O
verzichtsplan op ontw

orpen toestand

D
atum

Augustus 2022
Projectgebied

R
and w

erkput

-:- 37.257
Absolute hoogte M

V
(in m

 TAW
)

Verstoring

W
P1

W
erkputnum

m
er

PR
1

Profielnum
m

er

-:- 36.508
Absolute hoogte
(in m

 TAW
)

G
rens w

erkput

O
ntw

erp

AutoCAD SHX Text
Paalsesteenweg

AutoCAD SHX Text
gewestweg N. 29 - asfaltverharding

AutoCAD SHX Text
1140D

AutoCAD SHX Text
1144L

AutoCAD SHX Text
1144K

AutoCAD SHX Text
1144G

AutoCAD SHX Text
1108E

AutoCAD SHX Text
Plan landmeter Weyens dd. 20-12-1976 en plan landmeters Pieters dd. 12-02-2013

AutoCAD SHX Text
Plan landmeter Vanheel dd. 20-09-1990

AutoCAD SHX Text
Plan landmeters Smits en Groffy dd. 15-03-1979

AutoCAD SHX Text
El.Cabine



 

Afkortingen     

Kleur:  
 

Blauw BL 

Bruin BR 

Donker (kleur) DO 

Geel GE 

Gevlekt VL 

Grijs GR 

Groen GRO 

Leemkleurig LE 

Licht (kleur) LI 

Oranje OR 

Paars PA 

Roest(kleurig) ROE 

Rood RO 

Wit WI 

Zwart ZW 

 
Samenstelling:  
 

Baksteen Ba 

Dakpan Dp 

Fosfaat  Ff 

Grind Gr 

Hout Ho 

Houtskool Hk 

Kalk Ka 

Kalksteen Ks 

Kei Kei 

Kiezel Kz 

Klei Kl 

Leem Le 

Leisteen Lei 

Mangaan Mn 

Mergel Me 

Moederbodem Moe 

Mortel Mo 

Silex Si 

Slak Sl 

Steenkool Sk 

Verbrand Vb 

Zand Za 

Zandsteen Zs 

 
Hoeveelheid: 

 

Periodes: 
 

 
Materiaalcategorie:  

 
Aardewerk: 

 
 

Zeer weinig  zw 

Weinig   w 

Matig   m 

Veel  v 

Zeer veel   zv 

bronstijd BRONS 

- vroege bronstijd BRONSV 

- midden bronstijd BRONSM 

- late bronstijd BRONSL 

ijzertijd IJZ 

- vroege ijzertijd IJZV 

- midden ijzertijd IJZM 

- late ijzertijd IJZL 

Romeins ROM 

- vroeg-Romeins  ROMV 

- midden-Romeins  ROMM 

- laat-Romeins  ROML 

middeleeuwen  MID 

- vroege middeleeuwen MIDV 

- volle middeleeuwen MIDVOL 

- late middeleeuwen MIDL 

- postmiddeleeuws MIDP 

Aardewerk  AW 

Bouwkeramiek BK 

Glas GL 

Metaal  MET 

Mortel MO 

Organisch  ORG 

Pleisterwerk  PL 

Steen  ST 

Terracotta  TC 

Amfoor (ROM) AM 

Bijnasteengoed (MID) BSTG 

Dolium (ROM) DO 

Dunwandig (ROM) DW 

Faïence (MIDP) FAI 

Gebronsd (ROM) GB 

Geverfd (ROM) GV 

Gladwandig (ROM en MIDV) GW 

Grijsbakkend (MID) GRIJS 

Handgevormd HA 

Kurkwaar (ROM) KU 

Lowlands (ROM) LL 

Maaslands (MID) MAAS 

Majolica (MIDP) MAJ 

Pompejaans rood (ROM) PR 

Porselein (MIDP) POR 

Protosteengoed (MID) PSTG 

Roodbakkend (MID) ROOD 

Roodbeschilderd (MID) RBES 

Ruwwandig (ROM en MIDV) RW 

Steengoed (MID) STG 

Terra nigra (ROM) TN 

Terra rubra (ROM) TR 

Terra sigillata (ROM) TS 

Witbakkend (MIDP) WIT 

Wrijfschaal (ROM) MO 



Bijlage 8 – Fotolijst archeologische werfbegeleiding 2022F240  – BE-22-PA  

Archeologische werfbegeleiding Beringen, Paalsesteenweg (2022F240): BE-22-PA 

Drone: 

Overzicht: 

- BE-22-PA OVERZICHT: 5 foto’s 

Vondsten 

Werkfoto’s 

Werkputten 

- Profielen: 

o BE-22-PA WP1 PR1: 4 foto’s 

o BE-22-PA WP1 PR2: 2 foto’s 

o BE-22-PA WP5 PR3: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP6 PR4: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP7 PR5: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP8 PR6: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP9 PR6: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP9 PR7: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP10 PR8: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP10 PR9: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP11 PR10: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP12 PR11: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP12 PR12: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP12 PR13: 3 foto’s 

o BE-22-PA WP8 PR14: 3 foto’s 

 

 

- Vlak: 

o BE-22-PA WP1 VL1: 19 foto’s 

o BE-22-PA WP2 VL1: 29 foto’s 

o BE-22-PA WP3 VL1: 20 foto’s 

o BE-22-PA WP4 VL1: 21 foto’s 

o BE-22-PA WP5 VL1: 23 foto’s 

o BE-22-PA WP6 VL1: 20 foto’s 

o BE-22-PA WP7 VL1: 23 foto’s 

o BE-22-PA WP8 VL1: 20 foto’s 

o BE-22-PA WP9 VL1: 38 foto’s 

o BE-22-PA WP10 VL1: 46 foto’s 

o BE-22-PA WP11 VL1: 48 foto’s 

o BE-22-PA WP12 VL1: 50 foto’s 

o BE-22-PA WP13 VL1: 50 foto’s 

o BE-22-PA WP14 VL1: 42 foto’s 

o BE-22-PA WP15 VL1: 39 foto’s 

o BE-22-PA WP16 VL1: 22 foto’s 

 

 



Bijlage 9: Profiellijst archeologische werfbegeleiding 2022F240 – BE-22-PA 

 

Info over het proefputtenonderzoek           

Projectcode Onderwerp Type onderzoek 
Context 

booronderzoek Techniek Soort Diameter Grid Rapporteur 

2022F240 Beringen, Paalsesteenweg 201 werfbegeleiding profielen mechanisch / / / SA 

 

Beschrijving van alle profielen                                     

Projectcode Nummer Bodemkaart Interpretatie Datum Weersomstandigheden 
X-

coördinaat 
Y-

coördinaat 
X-

coördinaat2 
Y-

coördinaat2 
Hoogte 1 

Taw 
Hoogte 2 

Taw 
Landgebruik 

locatie Vegetatie Bijzonderheden Plannummer Fotonummer 
Type 
Boor Diameter Techniek Grid 

2022F240 1 w-Zcfc OB 21/06/2022 zonnig 207427.115 192929.033 207426.836 192928.859 35.908 35.476 parkeerterrein n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP1 PR1 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 2 w-Zcfc OB 21/06/2022 zonnig 207436.361 192900.150 207436.726 192900.434 36.717 35.986 parkeerterrein n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP1 PR2 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 3 w-Zcfc OB 22/06/2022 zonnig 207463.049 192963.263 207463.453 192962.764 33.263 32.929 parkeerterrein n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP5 PR3 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 4 w-Zcfc OB 22/06/2022 zonnig 207465.859 192935.737 207465.510 192935.604 35.946 35.581 parkeerterrein n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP6 PR4 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 5 w-Zcfc OB 22/06/2022 zonnig 207435.650 192946.036 207435.914 192945.513 35.675 35.068 parkeerterrein n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP7 PR5 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 6 w-Zcfc OB 22/07/2022 zonnig 207465.333 192870.469 207464.841 192870.049 38.000 36.851 handelsruimte n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP9 PR6 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 7 w-Zcfc OB 22/07/2022 zonnig 207484.330 192837.569 207483.843 192837.998 38.123 37.540 handelsruimte n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP9 PR7 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 8 w-Zcfc OB 22/07/2022 zonnig 207464.204 192889.245 207464.725 192889.638 37.605 36.557 handelsruimte n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP10 PR8 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 9 w-Zcfc OB 22/07/2022 zonnig 207473.665 192873.205 207474.241 192873.584 38.086 36.956 handelsruimte n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP10 PR9 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 10 w-Zcfc OB 25/07/2022 zonnig 207490.282 192881.800 207491.039 192882.086 38.222 36.891 handelsruimte n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP11 PR10 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 11 w-Zcfc OB 25/07/2022 zonnig 207494.280 192920.473 207493.868 192920.268 36.760 35.855 handelsruimte n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP12 PR11 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 12 w-Zcfc OB 25/07/2022 zonnig 207517.645 192884.096 207517.178 192884.033 37.747 36.491 handelsruimte n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP12 PR12 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 13 w-Zcfc OB 25/07/2022 zonnig 207535.389 192856.462 207534.962 192856.240 37.599 36.619 handelsruimte n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP12 PR13 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

2022F240 14 w-Zcfc OB 22/07/2022 zonnig 207439.243 192922.108 207439.029 192921.997 36.050 35.655 parkeerterrein n.v.t. n.v.t. 
BIJLAGE 5,6 
& 10 

BE-22-PA 
WP8 PR14 n.v.t. n.v.t. mechanisch n.v.t. 

 

Beschrijving van de aardkundige eenheden per profiel                             

Nr                 

Nummer  
aardkundige 

eenheid 

Bodem- 
kundige 

interpretatie 

Geologische 
inter 

pretatie 

Begindiepte 
 onder 

maaiveld 

Einddiepte 
 onder 

maaiveld Conditie 

Naam  
aardkundige 

eenheid Bijmenging Textuur Kleur 
Type 

bodemstructuur 

Grens- 
duidelijkheid 
ondergrens 

Grens- 
regelmatigheid 

ondergrens 
Grondwater-

stand 
Bovengrens 

roest 
Bovengrens 

reductie 
Classificatie 

veen 

Classificatie  
organische 
bodem 

1 1 VER / 0 20 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

1 2 VER / 20 30 droog STAB / Z 
LiGeG
r korrelig duidelijk recht / / / / / 

  3 BV / 30 40 droog Ap2 / Z DoBr korrelig duidelijk recht / / / / / 

1 4 / DEZ 40 60 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 40 / / / / 

2 1 VER / 0 10 droog Asfalt / / Zw / duidelijk recht / / / / / 

2 2 VER / 10 40 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

2 3 VER / 40 50 droog Ap2 / Z DoBr korrelig duidelijk recht / / / / / 

2 4 / DEZ 50 80 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 50 / / / / 

3 1 VER / 0 10 droog Asfalt / / Zw / duidelijk recht / / / / / 

3 2 VER / 10 30 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

3 3 VER / 30 40 droog VER / Z 
LiGeG
r korrelig duidelijk recht / / / / / 

3 4 / DEZ 40 60 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 40 / / / / 

4 1 VER / 0 20 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

4 2 VER / 20 40 droog Ap2 / Z DoBr korrelig duidelijk recht / / / / / 
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4 3 / DEZ 40 60 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 40 / / / / 

5 1 VER / 0 20 droog Asfalt / / Zw / duidelijk recht / / / / / 

5 2 VER / 20 40 droog Ap2 / Z DoBr korrelig duidelijk recht / / / / / 

5 3 / DEZ 40 60 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 40 / / / / 

6 1 VER / 0 20 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

6 2 VER   20 50 droog STAB / Z 
LiGeG
r korrelig duidelijk recht / / / / / 

6 3 VER / 50 90 droog VER 
Ka, Stk, PL, 
Mo,Ht, Ba Z GrBl korrelig duidelijk recht / / / / / 

6 4 / DEZ 90 120 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 90 / / / / 

7 1 VER / 0 30 droog VER 
Ka, Stk, PL, 
Mo,Ht, Ba Z GrBl korrelig duidelijk recht / / / / / 

7 2  DEZ 30 80 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 40 / / / / 

8 1 VER / 0 50 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

8 2 VER / 50 90 droog VER 
Ka, Stk, PL, 
Mo,Ht, Ba Z GrRo korrelig duidelijk recht / / / / / 

8 4  / 90 100 droog Ah Hu(v) Z DoGr korrelig duidelijk recht / / / / / 

8 5  DEZ 100 130 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 100 / / / / 

9 1 VER / 0 30 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

9 2 VER / 30 80 droog VER 
Ka, Stk, PL, 
Mo,Ht, Ba Z GrBl korrelig duidelijk recht / / / / / 

9 3 VER / 80 100 droog Ap2 / Z DoBr korrelig duidelijk recht / / / / / 

9 4 / DEZ 100 120 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 100 / / / / 

10 1 VER / 0 30 droog Ki 
Ka, Stk, PL, 
Mo,Ht, Ba Z GeGr korrelig duidelijk recht / / / / / 

10 2 VER / 40 80 droog STAB / Z 
LiGeG
r korrelig duidelijk recht / / / / / 

10 3 VER / 80 100 droog VER 
Ka, Stk, PL, 
Mo,Ht, Ba Z GeGr korrelig duidelijk recht / / / / / 

10 4 VER / 100 120 droog Ap2 / Z DoBr korrelig duidelijk recht / / / / / 

10 5 / DEZ 120 140 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 120 / / / / 

11 1 VER / 0 10 droog Asfalt / / Zw / duidelijk recht / / / / / 

11 2 VER / 10 30 droog VER / / GR / duidelijk recht / / / / / 

11 3 VER / 30 70 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

11 4  DEZ 70 90 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 70 / / / / 

12 1 VER / 0 10 droog Asfalt / / Zw / duidelijk recht / / / / / 

12 2 VER / 10 40 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

12 3 VER / 40 90 droog VER 
Ka, Stk, PL, 
Mo,Ht, Ba Z GeGr korrelig duidelijk recht / / / / / 

12 4 / / 90 100 droog Ah Hu(v) Z DoGr korrelig duidelijk recht / / / / / 

12 5 / DEZ 100 130 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 100 / / / / 

13 1 VER / 0 10 droog Asfalt / / Zw / duidelijk recht / / / / / 

13 2 VER / 10 60 droog VER 
Ka, Stk, PL, 
Mo,Ht, Ba Z DoGr korrelig duidelijk recht / / / / / 

13 3 / DEZ 60 120 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 60 / / / / 

14 1 VER / 0 10 droog Asfalt / / Zw / duidelijk recht / / / / / 

14 2 VER / 10 30 droog KI Ki (zv)   DoGr / duidelijk recht / / / / / 

14 3 VER / 30 40 droog Ap2 / Z DoBr korrelig duidelijk recht / / / / / 

14 4 / DEZ 40 60 droog C Roe (m) Z OrBr korrelig duidelijk recht 40 / / / / 
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DAGRAPPORTEN 
         

          

OE Projectcode: 
 

2022F240 
       

Veldwerkleider: 
 

Sebastiaan Augustin 
       

    
 

     

Maand Week Datum ID Rol Projectcode 
ARON 

Type Beschrijving Locatie 
 

juli 25 21/06/2022 PD Erkende archeoloog BE-22-PA VELDW werfvergadering Beringen 
 

juli 25 21/06/2022 SA Veldwerkleider BE-22-PA VELDW werfvergadering Beringen 
 

juli 25 22/06/2022 SA Veldwerkleider BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

juli 25 22/06/2022 JS Assistent-archeoloog BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

juli 25 23/06/2022 SA Veldwerkleider BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

juli 25 23/06/2022 JS Assistent-archeoloog BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

juli 25 24/06/2022 JS Assistent-archeoloog BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

          

juli 27 8/07/2022 SA Veldwerkleider BE-22-PA VELDW opstart deel 2, terrein niet vrij Beringen 
 

          

juli 29 22/07/2022 SA Veldwerkleider BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

juli 29 22/07/2022 JS Assistent-archeoloog BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

          

juli 30 25/07/2022 SA Veldwerkleider BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

juli 30 25/07/2022 JS Assistent-archeoloog BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

juli 30 27/07/2022 SA Veldwerkleider BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
 

juli 30 27/07/2022 JS Assistent-archeoloog BE-22-PA VELDW aanleg werkput Beringen 
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