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Code

SNR Zone WP Vak Vlak Stype Int Type Kleur Bijmeng Textuur SOpm Struc MMat Muur L Muur B Muur H Mbewaar MVerb MMkleur MMMat MType MVers VMat Vloer L Vloer B Vloer H Vl Bewaar VMortkl VMortmat VPat Vtype

KOGR25 1 1 7 1 1 muur Gedeelde 

kapelmuur

20,5 5   wit    kalkmortel fundering

KOGR25 2 1 7 1 1 muur Puinpakket

Onderkant M1

      fundering

KOGR25 3 1 7 1 1 laag donker  bruin beige zand Inspectieput 

Huis De Kroon - 

Kapel: 

Gedeelde muur 

      

KOGR25 4 1 7 1 1 laag gelig beige zand Inspectieput 

Huis De Kroon - 

Kapel: 

Gedeelde muur 

      

KOGR25 5 1 7 1 1 laag donker bruinig 

grijs

zandig 

zandleem

Inspectieput 

Huis De Kroon - 

Kapel: 

Gedeelde muur 

      

KOGR25 6 1 3 1 1 muur Inspectieput 

Huis Chromé: 

zuidelijkmuur

baksteen 21 10 5 goed  gelig wit    kalkmortel 

met 

kalkstippen

opgaande muur

KOGR25 7 1 3 1 1 muur Bakstenen met 

verschillende 

formaten, 

zonder mortel.

Ze rusten op 

M8; gebruikt 

voor nivellering 

M6?

Inspectieput 

Huis Chromé: 

zuidelijkmuur

baksteen matig       opgaande muur

KOGR25 8 1 3 1 1 muur Inspectieput 

Huis Chromé: 

zuidelijkmuur

      

KOGR25 9 1 3 1 1 laag puin       

KOGR25 10 1 2 1 1 vloer       Natuursteen 60 30 5 vloer

KOGR25 11 1 2 1 1 laag bruin zandleem       

KOGR25 12 1 3 1 1 muur Zuidelijke 

funderingsmuur 

van Huis 

Chromé

baksteen       fundering

KOGR25 13 1 2 1 1 muur Noordelijke 

funderingsmuur 

van Huis 

Chromé

baksteen       fundering

KOGR25 14 1 4 1 1 muur baksteen       fundering

KOGR25 15 1 4 1 1 hout       

KOGR25 16 1 2 1 1 muur baksteen       fundering

KOGR25 17 1 1 1 1 laag puin       

KOGR25 18 1 1 1 1 muur       

KOGR25 19 1 7 1 1 interface insteek puinpakket S3 

tegen muur 

S1/S2

      

KOGR25 20 1 7 1 1 laag donker  grijs geel gevlekt zandleem Profiel 1       


